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TRAITEMENTS

Durci

Anti-reflets

Hydrophobe

Oléophobe

Antistatique

Protection UV

Anti lumière  
bleue nocive

Achromatique

Anti-halo 
lumineux

Traitement Flash

Kit nettoyage

LES VERRES DE VOS  
LUNETTES ONT PLUSIEURS

CARACTÉRISTIQUES  
ESSENTIELLES :

 FONCTION CORRECTRICE
 �Votre vue est améliorée grâce à la puissance du verre.

 GAIN DE CONFORT
 �Lors de la fabrication de vos verres, des couches uniformes 
de laques ou de traitements de quelques nanomètre sont 
déposées sur les différentes faces des verres et améliore 
ainsi leurs résistances et leur esthétisme.

ZOOM  
SUR LES TRAITEMENTS

w w w . n o v a c e l - o p t i c a l . c o m

Les verres Novacel sont des dispositifs médicaux de classe I soumis 
à prescription médicale. Ces dispositifs médicaux sont des produits 

de santé réglementés qui portent à ce titre un marquage CE.

Tous nos verres de prescription
sont fabriqués en France*

La qualité 100% Française

SUIVEZ-NOUS ICI

DURCI  
Consiste à rendre les verres 
organiques plus résistants 
aux agressions extérieures, 
notamment aux rayures dues 
à l’entretien.

ANTISTATIQUE  
Empêche l’adhérence des 
poussières sur le verre. 
Il est souvent associé au 
traitement oléophobe.

HYDROPHOBE  
“qui n’aime pas l’eau“ 
Aide à l’écoulement 
des gouttes d’eau sur 
le verre et évite que 
des traces subsistent.

ANTI-REFLETS  
“Super Anti Reflets“ 
permet de diminuer 
la part de lumière réfléchie 
et donc augmente la part 
de lumière transmise à 
travers les verres.

OLEOPHOBE  
“qui n’aime pas l’huile (gras)“ 
Facilite l’entretien. Ce procé-
dé permet de moins nettoyer 
les verres en rendant leur 
surface glissante et, donc, 
non adhérente aux saletés.

ACHROMATIQUE  
Anti-reflets sans 
couleur résiduelle.

SUPER

SUPER
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AIRLIS SHOCK 
VOTRE REGARD  
EN TOUTE TRANSPARENCE

TRAITEMENT

 �Ce traitement élimine les couleurs résiduelles générale-
ment présentes sur les anti-reflets classiques pour offrir 
un verre totalement transparent.

 �AIRLIS est un traitement super-antistatique, hydrophobe 
et oléophobe. Ce traitement est particulièrement résis-
tant aux rayures et extrêmement facile à nettoyer.

 �Ainsi vos verres s’accordent à toutes les montures, 
quelles que soient leur forme et leur couleur.

Super-hydrophobe 
ULTRA DÉPERLANT

Antistatique 
NETTOYAGE FACILE

Oléophobe 
NON ADHÉRENT 
AUX SALETÉS

Achromatique 
TRANSPARENCE 
OPTIMISÉE

ANTI-REFLETS

Résistance  
aux micro-rayures  
ULTRADUR

BLUE SHOCK UV 
LA SOLUTION ANTI-LUMIÈRE
BLEUE DEVANT VOS ÉCRANS

TRAITEMENT

 �La lumière bleue se trouve à l’extrémité du spectre 
de lumière visible, à côté de la lumière ultraviolette 
invisible. Comme elle fait partie du spectre visible, 
elle n’est pas arrêtée par l’oeil.

LA LUMIÈRE BLEUE

 EFFETS POSITIFS  EFFETS NOCIFS

• Améliore la vision

• �Atténue les symptômes du 
trouble affectif saisonnier 
(dépression saisonnière)

• �Bouleverse la qualité  
du sommeil

• �Affecte la santé des yeux 
(fatigue visuelle, DMLA, etc…)

Le traitement BLUE SHOCK UV 
permet de limiter le rayonnement  
bleu nocif et de laisser passer  
le rayonnement bleu essentiel.  
Il bloque également  
les rayonnements UV.

 Rayon UV & Bleu nocif  Bleu Essentiel

UV BLEU

LUMIÈRE
NOCIVE

LUMIÈRE ESSENTIELLE

UV BLUE

HARMFUL 
LIGHT

USEFUL LIGHT

GRAPHENE 
UNE RESISTANCE RENFORCEE 
CONTRE LES RAYURES

TRAITEMENT

 �Le Graphene est le nouveau traitement antireflet 
multicouches ultra dur développé par le pôle R&D de 
Novacel. Issu de la technologie Opalis Shock UV, il 
est jusqu’à 25% plus résistant.

 La succession de couches du traitement Opalis Shock 	
    a été densifiée par bombardement ionique pour donner
    naissance au Graphene encore plus résistant 
    à l’abrasion.

 Verre indice 1.5 
 Verre indice 1.53
 Verre indice 1.59
 Verre indice 1.6 

 Verre indice 1.67
 Verre indice 1.74

GRAPHENE

25% plus dur que
Opalis Shock

GRAPHENE

15% plus dur que 
Opalis Shock

Snow
Base Teintée 

GRIS C

Sky
Base Teintée 

GRIS C

Sun
Base Teintée 

BRUN C

Earth
Base Teintée 

BRUN C

Fire
Base Teintée 

BRUN C

FLASH : Traitement de surface d’aspect brillant

Traitement disponible sur toutes les teintes du catalogue

FLASH®
OSEZ LA DIFFÉRENCE 
AVEC UN TRAITEMENT FLASH

TRAITEMENT

Le traitement Flash® peut être appliqué sur tous les verres 
teintés et photochromiques.

Choisissez le votre !

Heidelberg PDF Report
Color image resolution 118 dpi is below 260 dpi

Heidelberg PDF Report
4-color CMYK Black  -  90.6 78.5 61.7 96.9

Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 328% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Color image resolution 248 dpi is below 260 dpi

Heidelberg PDF Report
Image is indexed - Color space: Device CMYK

Heidelberg PDF Report
Image is indexed - Color space: Device CMYK





Prinect PDF Report 18.00.050 - 1 - 03/25/2024 07:16:53 AM


Document overview
File name: 0321 Leaflet_traitments valide planche__KORR_2.pdf
Title: -
Application: Adobe InDesign 19.3 (Windows)
Producer: Adobe PDF Library 17.0
Author: -
Created on: 03/22/2024 10:11:58 AM
Date Modified: 03/25/2024 07:15:46 AM
File Size: 4.3 MByte / 4374.6 KByte
Trapped: No
Output Intent: -
PDF/X Version: -
PDF Version: 1.4
Number of pages: 2
MediaBox: 430.82 x 224.82 mm
TrimBox: 416.00 x 210.00 mm


Summary Error Warning Fixed Info
Document - - - -
PDF/X - - - -
Pages - - - -
Colors - 3 - -
Fonts - - - -
Images - 2 2 -
Content - - - -


Colors
Maximum dot area 328% is above the 320% threshold #1 (2)
Maximum dot area 330% is above the 320% threshold #1 (1)
4-color CMYK Black  -  90.6 78.5 61.7 96.9 #1 (2)


Images
Color image resolution 118 dpi is below 260 dpi #1 (2)
Color image resolution 248 dpi is below 260 dpi #1 (2)
Image is indexed - Color space: Device CMYK #2 (2)


Additional information
Settings used: Qualify_1


Color separations: 4
CMYK


Color spaces
DeviceCMYK / Separation







Prinect PDF Report 18.00.050 - 2 - 03/25/2024 07:16:53 AM


Fonts: 15
Perpetua TrueType / WinAnsi / embedded subset
Poppins-Light TrueType / WinAnsi / embedded subset
Poppins-Medium TrueType / WinAnsi / embedded subset
ProximaNova-Bold Type1 / Custom / embedded subset
ProximaNova-Extrabld (2x) Type1 / WinAnsi / embedded subset
ProximaNova-Light Type1 / WinAnsi / embedded subset
ProximaNova-Light Type1 / Custom / embedded subset
ProximaNova-LightIt Type1 / Custom / embedded subset
ProximaNova-Regular Type1 / WinAnsi / embedded subset
ProximaNova-Semibold Type1 / WinAnsi / embedded subset
ProximaNovaCond-Bold Type1 / WinAnsi / embedded subset
ProximaNovaCond-Light Type1 / WinAnsi / embedded subset
ProximaNovaCond-Regular Type1 / WinAnsi / embedded subset
ProximaNovaT-Thin Type1 / WinAnsi / embedded subset





