HENSEL

ANSCHLUSSFERTIGE
UND SICHERE LADEVERTEILER
FUR E-MOBILITY

4 11 Ladeverteiler — auswahlen, bestellen, dokumentieren

Anschlussfertige Ladeverteiler fir 11 kW Anwendungen

12 17 mit 2-3 Ladepunkte
18 55 bis 36 Einzelladepunkte
56 73 bis 20 Doppelladepunkte

Anschlussfertige Ladeverteiler fir 22 kW Anwendungen
74 107 bis 20 Einzelladepunkte
108 123 bis 12 Doppelladepunkte

Anschlussfertige Ladeverteiler fir 43 kW Anwendungen
@ 124 139 bis 12 Ladepunkte

140 151 Anschlussfertige Hauptverteiler fir 140 kW Anwendungen
flr die Versorgung von mehreren Ladeverteilern
oder Stromschienensystemen

Anschlussfertige Ladeverteiler fir 200 kW Anwendungen
152 163 bis 4 Ladepunkte

ZUBEHOR UND TECHNISCHER ANHANG

165 175 Erweiterungen & Zubehor
176 179 Technischer Anhang
180 181 HENSEL-HOTLINE

Weitergehende technische Informationen
finden Sie im Internet unter
hensel-electric.de > Produkte
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SCHNELLY

UND SICHER:

ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER

IN 5 MINUTEN BESTELLT

Wir bieten Ihnen in nur

wenigen Schritten den
perfekten Ladeverteiler fiir Ihr
E-Mobility-Projekt -

damit Sie schnell und effizient
Ihre Ladeinfrastruktur aufbauen
kdnnen.

Beantworten Sie nur 5 Fragen

und bestellen Sie in nur 5 Minuten
Ihren anschlussfertigen Ladeverteiler
per Elbridge-Schnittstelle bei Threm
Handler des Vertrauens.

‘ ‘ D_98171706_Liste_ENYCHARGE_DE_07-2025_final.indd 4

GEPRUFT UND
DOKUMENTIERT NACH
DIN EN IEC 61439-7

Wir bieten Ihnen Ladeverteiler,
die bereits von HENSEL als
Hersteller geprift und gemafs
DIN EN IEC 61439-7
dokumentiert sind, damit Sie
sich auf hochste Qualitat und
Sicherheit verlassen kdnnen.

Sparen Sie Zeit fur Prifung und
Dokumentation und erhalten Sie
alle erforderlichen Unterlagen

flr Ihren Kunden direkt mit dem
Verteiler - inkl. bearbeitbarem
digitalen Stromlaufplan und sogar
als Eplan Daten.

Minimieren Sie das Risiko fiir Ihr
Unternehmen, denn wir iibernehmen
die Haftung fiir die Ladeverteiler.
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IN 5 WERKTAGEN VERSENDET

J
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Wir bieten revolutionare Schnelligkeit:

— In nur 5 Werktagen nach Bestelleingang
) — kénnen wir Ihren Ladeverteiler versenden.
= | HENSEL = % Bleiben Sie flexibel durch blitzschnelle Lieferung.
=| <= A f
=ISH|EENELE
—— =r =
= =
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eENYCHANGe

IN5 MINUTEN BESTELLT

Beantworten Sie nur wenige Fragen und finden Sie den
passenden, anschlussfertigen Ladeverteiler fur E-Mobility,
innerhalb von 5 Minuten.

PRODUKTFINDER

AUSSUCHEN VERVOLLSTANDIGEN BESTELLEN
Nutzen Sie dazu den Produktfin- Wahlen Sie zusatzlich zum Die Bestellung erfolgt bequem iiber
der in der ENYEXPERT-App oder Ladeverteiler Ihr direkt angezeigtes den HENSEL Online-Warenkorb

@ besuchen Sie hensel-electric.de. Zubehor aus. beim Elektro-Fachgrofshandel oder

erzeugen Sie eine Bestell-PDF.

+ Zubehér
HENSEL DAMIT UNSERE
BIETET ,D EIHANDWERKER
den einfachsten Auswahl- und keine Zeit bei der Planung und Montage verschwenden.

Bestellvorgang in nur 5 Minuten.
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ENYEXPERT APP

Laden Sie sich sofort den kostenlosen

Produktfinder runter.

CH DOWNLOADEN —

UCHEN
RODUKT AUSS
i UND BESTELLEN

APP EINFA

VOLLSTANDIGES SORTIMENT

Ladeverteiler fiir Ladepunkte und Ladesaulen
und als Hauptverteiler fiir Stromschienensysteme oder mehrere Ladeverteiler

112 Fir Einzel- FI AuRen
@ Verteiler- und Doppel- Netzwerk <chrank @
Lésungen ladepunkte y

Fir jedes Projekt der passende Ladeverteiler:

Ob fir 11kW Ladepunkte in kleinen Unternehmen,

22kW fur grofsere Flotten und schnelleres Laden,

43kW fur Nutzfahrzeugflotten oder 200kW fur E
ultraschnelles Laden — unser anschlussfertiges

Sortiment liefert die Power, die gebraucht wird.

HENSEL DAMIT UNSERE
BIETET ,D EIHANDWERKER
das grofste Sortiment an standardisierten die richtige Losung fiir jedes Projekt haben.

und anschlussfertigen Ladeverteilern mit klarer
Preisstruktur.
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eENYCHANGe

GEPRUFT, ZERTIFIZIERT UND
DOKUMENTIERT NACH DIN EN IEC 61439-7

Kein Stress, keine Dokumenten-Jonglage. HENSEL liefert automatisch
alle erforderlichen Unterlagen fir Sie und Ihre Kunden.

DOKUMENTATION

Priifprotokolle

Technische Dokumentationen

ERTEILER

WIR {(JBERNEHMEN

EUR DIE LADEV

Stromlaufplane

+ Geprift und dokumentiert
nach DIN EN IEC 61439-7.
HENSEL Ubernimmt die Haftung
fur den Verteiler.

HENSEL

BIETET

vollstandig getestete
und dokumentierte Losungen.

,'>

‘ ‘ D_98171706_Liste_ENYCHARGE_DE_07-2025_final.indd 8

+ Mit kompletter technischer
Dokumentation und praktischem
"Quick-Guide" fur die Installation.

+ Zusatzlich erhalten Sie einen digital
bearbeitbaren Stromlaufplan,
der einfach per Standard-Office-
Software bearbeitet werden kann.
Alternativ dazu stehen komplette
Eplan Daten zur Verfiigung.

DAMIT UNSERE

EI[HANDWERKER

entlastet werden und vor Ort beim Kunden sind.
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IN 5 WERKTAGEN VERSENDET

Bleiben Sie flexibel
durch blitzschnelle Lieferung der Ladeverteiler.

LIEFERVERSPRECHEN

HENSEL

+ Einfache Bestellung + Schnelle Auftragsbearbeitung + Versand innerhalb von 5 Werktagen
nach Bestelleingang
HENSEL DAMIT UNSERE
Losungen, die innerhalb von 5 Werktagen ihren Projektplan immer im Griff behalten.

nach Bestelleingang versandfertig sind.
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eENYCHANrGe

DAS KOMPLETTE SORTIMENT IM UBERBLICK

FUR 11 kW LADELEISTUNG MIT BIS ZU 36 LADEPUNKTEN

LADE-
PUNKTE

12

18

24

30

36

EINSPEISUNG / LEITUNGSSCHUTZ

Mi EV 11kW 6000

Mi EV 11kW 6010
im Aufsenschrank

Mi EV 11kW 12000

Mi EV 11kW 12010
im Aufsenschrank

Mi EV 11kW 18000
Mi EV 11kW 18010

im Aufsenschrank

Mi EV 11kW 24000

Mi EV 11kW 30000

Mi EV 11kW 36000

F

B

EINSPEISUNG / LEITUNGSSCHUTZ /

UBERSPANNUNGSSCHUTZ / NETZWERKTECHNIK

Mi EV 11kW 6001
Mi EV 11kW 6011

im Aufdenschrank
Mi EV 11kW 12001
Mi EV 11kwW 12011

im Aufsenschrank

Mi EV 11kW 18001

Mi EV 11kW 24001

Mi EV 11kW 30001

Mi EV 11kW 36001

:

" E

FUR 22 kW LADELEISTUNG MIT BIS ZU 20 LADEPUNKTEN

LADE-
PUNKTE

4

12

16

20

EINSPEISUNG / LEITUNGSSCHUTZ

Mi EV 22kW 4000

Mi EV 22kW 4010
im Aufsenschrank

Mi EV 22kW 8000

Mi EV 22kW 8010
im Aufsenschrank

Mi EV 22kW 12000
Mi EV 22kW 12010

im Aufsenschrank

Mi EV 22kW 16000

Mi EV 22kW 20000

E

Jaan:

EINSPEISUNG / LEITUNGSSCHUTZ /

UBERSPANNUNGSSCHUTZ / NETZWERKTECHNIK

Mi EV 22kW 4001
MiEV 22kW 4011

im Aufsenschrank
Mi EV 22kW 8001
Mi EV 22kW 8011
im Aufsenschrank

Mi EV 22kW 12001

Mi EV 22kW 16001

Mi EV 22kW 20001

FUR 43 kW LADELEISTUNG MIT BIS ZU 12 LADEPUNKTEN

LADE-
PUNKTE

12

10—

EINSPEISUNG / LEITUNGSSCHUTZ

Mi EV 43kW 3000

MIEV 43KW 3010
im Aufsenschrank

Mi EV 43kW 6000

Mi EV 43kW 6010
im Aufsenschrank

Mi EV 43kW 9000

Mi EV 43kW 9010
im Aufsenschrank

Mi EV 43kW 12000

K
r
2
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EINSPEISUNG / LEITUNGSSCHUTZ /
UBERSPANNUNGSSCHUTZ / NETZWERKTECHNIK

Mi EV 43kwW 3001

Mi EV 43kW 3011
im Aufsenschrank

Mi EV 43kW 6001
Mi EV 43kW 6011

im Aufdenschrank

Mi EV 43kW 9001

Mi EV 43kW 12001

777

EINSPEISUNG / LEITUNGSSCHUTZ /
UBERSPANNUNGSSCHUTZ / NETZWERKTECHNIK /
FEHLERSTROMSCHUTZ

EINSPEISUNG / LEITUNGSSCHUTZ /
FEHLERSTROMSCHUTZ

KV EV 11kW 2101

BV 210 ohne Netzwerktechnik

KV EV 11kW 3101

B L 2o . ohne Netzwerktechnik

Mi EV 11kW 6101
Mi EV 11kW 6111

im Aufsenschrank
Mi EV 11kW 12101

Mi EV 11kW 12111
im Aufsenschrank

Mi EV 11kW 6100

Mi EV 11kW 6110
im Aufsenschrank

Mi EV 11kW 12100

Mi EV 11kW 12110
im Aufsenschrank

Mi EV 11kW 18100

Mi EV 11kW 18110
im Aufsenschrank

Mi EV 11kW 18101
Mi EV 11kW 24100 Mi EV 11kW 24101
Mi EV 11kW 30100 Mi EV 11kW 30101

Mi EV 11kW 36100 Mi EV 11kW 36101

EINSPEISUNG / LEITUNGSSCHUTZ /
UBERSPANNUNGSSCHUTZ / NETZWERKTECHNIK /
FEHLERSTROMSCHUTZ

EINSPEISUNG / LEITUNGSSCHUTZ /
FEHLERSTROMSCHUTZ

Mi EV 22kW 4101
Mi EV 22kW 4111

im Aufsenschrank
Mi EV 22kW 8101

MiEV 22kw 8111
im Aufsenschrank

Mi EV 22kW 4100

Mi EV 22kW 4110
im Aufsenschrank

Mi EV 22kW 8100

MiEV 22kW 8110
im Aufsenschrank

Mi EV 22kW 12100
Mi EV 22kW 12110

im Aufsenschrank

MiEV 22kW 12101
MiEV 22kW 16100 MiEV 22kW 16101

Mi EV 22kW 20100 Mi EV 22kW 20101

FUR 140 KW HAUPTVERTEILER UND STROMSCHIENENSYSTEME

EINSPEISUNG / LEITEHUTZ

Mi EV 140kW 200 A
2 MiEV140kW 20 E
im Aufsenschrank E

Mi EV 140kW 2001
Mi EV 140kW 2011 &

Mi EV 140kW 3000 -
3 MiEV140kwW 3010 . A=

im Aufsenschrank E
im Aufsenschrank I

LADE-
PUNKTE

EINSPEISUNG / LEITUNGSSCHUTZ /
UBERSPANNUNGSSCHUTZ / NETZWERKTECHNIK

Mi EV 140kW 3001

4 Mi EV 140kW 4000 _‘ Mi EV 140kW 4001
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FUR 11 kW LADELEISTUNG MIT BIS ZU 20 DOPPELLADEPUNKTEN

LADE-
PUNKTE

12

16

20

EINSPEISUNG / LEITUNGSSCHUTZ

Mi EV 22kW 4000

Mi EV 22kW 4010
im Aufsenschrank

Mi EV 22kW 8000
Mi EV 22kW 8010

im Aufsenschrank

Mi EV 22kW 12000

Mi EV 22kW 12010
im Aufdenschrank

Mi EV 22kW 16000

Mi EV 22kW 20000

ol @l @l @y o

EINSPEISUNG / LEITUNGSSCHUTZ /
UBERSPANNUNGSSCHUTZ / NETZWERKTECHNIK

Mi EV 22kW 4001

Mi EV 22kW 4011
im Aufsenschrank

Mi EV 22kW 8001
Mi EV 22kW 8011

im Aufsenschrank

Mi EV 22kW 12001

Mi EV 22kW 16001

@1 @1 @1 [}y

Mi EV 22kW 20001 "‘E‘

FUR 22 kW LADELEISTUNG MIT BIS ZU 12 DOPPELLADEPUNKTEN

LADE-
PUNKTE

12

EINSPEISUNG / LEITUNGSSCHUTZ

Mi EV 44kW 3000

Mi EV 44kW 3010
im Aufsenschrank

Mi EV 44kW 6000

Mi EV 44kW 6010
im Aufsenschrank

Mi EV 44kW 9000
Mi EV 44kW 9010

im Aufsenschrank

Mi EV 44kW 12000

AAA

EINSPEISUNG / LEITUNGSSCHUTZ /
UBERSPANNUNGSSCHUTZ / NETZWERKTECHNIK

Mi EV 44kW 3001
Mi EV 44kW 3011

im Aufsenschrank

Mi EV 44kW 6001

Mi EV 44kW 6011
im Aufsenschrank

Mi EV 44kW 9001

Mi EV 44kW 12001

LEEE.

FUR 200 kW LADELEISTUNG MIT BIS ZU 4 LADEPUNKTEN

LADE-
PUNKTE

4

EINSPEISUNG / LEITUNGSSCHUTZ

Mi EV 200kW 2000

Mi EV 200kW 2010
im Aufsenschrank

Mi EV 200kW 3000

Mi EV 200kW 3010
im Aufdenschrank

Mi EV 200kW 4000

D_98171706_Liste_ENYCHARGE_DE_07-2025_final.indd 11

EINSPEISUNG / LEITUNGSSCHUTZ /
UBERSPANNUNGSSCHUTZ / NETZWERKTECHNIK

Mi EV 200kW 2001

Mi EV 200kW 2011
im Aufsenschrank

Mi EV 200kW 3001

Mi EV 200kW 4001

MEHR INFORMATIONEN
ZU DIESEN PRODUKTEN
sowie auf hensel-electric.de
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T . I T
ENYCHANGe

ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 11 kW ANWENDUNGEN

mit 2-3 Ladepunkten

Mit N-Trennklemmen und PE-Klemmen, Kabeleinfiihrung tiber elastische
Dichtmembranen.

Ladeverteiler gepriift und dokumentiert entsprechend DIN EN IEC 61439-7

HEMSEL

12_
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Produktvorteile

+ mit integrierten N-Trennklemmen und PE-Klemmen
+ Optische Erkennung der N-Trennung

+ N-Trennklemme geeignet fir einfache Messung des
Isolationswiderstands nach DIN VDE 0100-718

+ Optisch saubere Installation durch beigefligte
Kabeleinfiihrungsblende

‘ ‘ D_98171706_Liste_ENYCHARGE_DE_07-2025_final.indd 13

+ Schutzklasse: II, [O]
+ Werkstoff: PC (Polycarbonat)

+ Farbton: grau, RAL 7035

Weitere
Produktinformationen

zu diesen Produkten:

hensel-electric.de

_13
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 2 LADEPUNKTE MIT 11 kW ANSCHLUSSLEISTUNG

le—205—»|  |«129%]

583

KV EV 11kW 2100

fur bis zu 2x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz

+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 1,5 mm2-16 mm? feindrahtig mit Aderendhdlse rund, Cu
Anschluss unten: 1 x 2,5 mm2-16 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, Cu

+ Ladepunkte:

Anschluss oben: 1 x 2,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, feindrahtig mit

Aderendhilse, rund, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA
Leitungsschutzschalter: 3-polig, C, 20 A

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE

14_
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Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=32A

Inc=16A
Die Summe der Ig darf nicht
grofeer als der Ina sein.

RDF=1
Icc = 50 KA

Geschutzte Installation
IKO8

01.07.2025 11:56:25 ‘ ‘
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER HENSEL
FUR 2 LADEPUNKTE MIT 11 kW ANSCHLUSSLEISTUNG

!
'
X
?

583
i

‘ ‘ D_98171706_Liste_ENYCHARGE_DE_07-2025_final.indd 15

KV EV 11kW 2101

fur bis zu 2x 11 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Fehlerstromschutz, Uberspannungsschutz

+ Anschlussfertig

+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 1,5 mm2-16 mm? feindrahtig mit Aderendhdlse rund, Cu
Anschluss unten: 1 x 2,5 mm2-16 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, Cu

+ Ladepunkte:
Anschluss oben: 1 x 2,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, feindrahtig mit
Aderendhllse, rund, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA
Leitungsschutzschalter: 3-polig, C, 20 A

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2

Bemessungsspannung Un =400V

Bemessungsisolationsspannung  U; =400V

Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der Ia=32A

Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines Inc=16 A

Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1

bedingter Bemessungskurz- Tcc = 50 KA
schlussstrom

Schutzpegel Up=1,5kV
Einsatzbereich Geschutzte Installation
Schlagfestigkeit IKO8

15
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 3 LADEPUNKTE MIT 11 kW ANSCHLUSSLEISTUNG

le—295—»|  |«120»]

) —
z = PED\
N:/—
|
)
\
A2 L

KV EV 11kW 3100

flr bis zu 3x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz

+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 1,5 mm2-16 mm? feindrahtig mit Aderendhdlse rund, Cu
Anschluss unten: 1 x 2,5 mm2-16 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, Cu

+ Ladepunkte:

Anschluss oben: 1 x 2,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, feindrahtig mit

Aderendhilse, rund, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA
Leitungsschutzschalter: 3-polig, C, 20 A

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE

16_
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Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ia=48A

Inc=16A
Die Summe der Ig darf nicht
grofeer als der Ina sein.

RDF=1
Icc = 50 KA

Geschutzte Installation
IKO8
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 3 LADEPUNKTE MIT 11 kW ANSCHLUSSLEISTUNG

583

‘ ‘ D_98171706_Liste_ENYCHARGE_DE_07-2025_final.indd 17

KV EV 11kW 3101

fr bis zu 3x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz, Uberspannungsschutz

+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 1,5 mm2-16 mm? feindrahtig mit Aderendhdlse rund, Cu
Anschluss unten: 1 x 2,5 mm?2-16 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, Cu

+ Ladepunkte:

Anschluss oben: 1 x 2,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, feindrahtig mit

Aderendhilse, rund, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA
Leitungsschutzschalter: 3-polig, C, 20 A

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2

Bemessungsspannung

Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ia=48A

Inc=16A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1 @

Ic = 50 kA
Up=1,5KkV

Geschutzte Installation
IKO8

_17
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| ______SEEm . I T
ENYCHANGe

ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 11 kW ANWENDUNGEN

mit bis zu 36 Ladepunkten

Fliir die Wandmontage oder im Aufdenschrank
Ladeverteiler gepriift und dokumentiert entsprechend DIN EN IEC 61439-7

00
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RWEITERBAR =

EINFACH E

ERWEITERUNGEN.‘IM BEREICH
yAY

BEHOR

Nachtraglich erweiterbar mit:

Mi EV 11kW 0000

Leitungsschutz
fir weitere 6 Ladepunkte

Nachtraglich erweiterbar mit:

Mi EV 11kW 0100

Leitungsschutz & Fehler-
stromschutz
fir weitere 6 Ladepunkte

Produktvorteile

+ Anschlussfertig + Flr die Wandmontage oder im

+ Vergrofserter Anschlussraum mit Zugentlastungsschelle zur Fixierung AUBEREE I e el

der Zuleitung + Standfifse beim Montagerahmen

+ Wahlweise mit integriertem Uberspannungsschutz Typ 1+ 2 2o 2D e E{rEl 2, CneEEEn Elins

einfache Handhabung auf der Baustelle

+ Aufgebaut auf 5-poligem Sammelschienensystem
+ Schutzklasse: I1, [O]

+ Mit Kabeleinfihrungsstutzen zur Einfihrung der Abgangsleitungen
+ Werkstoff: Polycarbonat

+ Montageschienen fir die Wandbefestigung ermaéglichen eine

Leitungsflihrung auch hinter dem Verteiler o [Reubies S, AL 708

+ Erweiterbar mit Gehausen und Zubehor aus dem Mi-Verteilersystem

+ Druckausgleichselemente zur Reduzierung von Kondenswasser
Weitere

Produktinformationen

zu diesen Produkten:
hensel-electric.de
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 6 LADEPUNKTE MIT 11 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

o)
b

1300
[}

(oo
J

+-800-

Mi EV 11kW 6000

fUr bis zu 6x 11 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigefligte Leitungseinfihrung: 6 x AKM 25

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE

20_
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Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A

Inc=16 A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1

Iew=15kA/1s

Ipk = 30 kA

Iec =15 kA

Ip = 15 kA

5

Geschutzte Installation
IK08
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 6 LADEPUNKTE MIT 11 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK
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Mi EV 11kW 6010

HENSEL

fUr bis zu 6x 11 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 6 x AKM 25

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor

Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui =400V
Uimp = 4 KV

Ina=320A
Inc=16A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1 @

Iw=15kA/1s

Tk = 30 kA

Iec = 15 kA

Iep =15 kA

5

Ungeschitzte Installation
IK10
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 6 LADEPUNKTE MIT 11 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 11kW 6001
fUr bis zu 6x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig
+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

w - + Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16

| 988 | [«—339—
-| |— N 2221544 + Beigeflgte Leitungseinfihrung: 6 x AKM 25
N OP
4
Bemessungsspannung Un =400V
R H r; || Bemessungsisolationsspannung  U;j =400V
T Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
§ I o[ I:l%%% festigkeit
IRics — R g ml_ Bemessungsstrom der I.a=320A
2 E] = Schaltgeratekombination
Bemessungsstrom eines Inc=16A
o) fo o | |
@ i Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
y grofser als der Ina sein.
v L] Bemessungsbelastungsfaktor RDF=1
= H =E Bemessungskurzzeitstrom- Iew=15kA/1s
= i festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipx = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 KA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV
unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER HENSEL
FUR 6 LADEPUNKTE MIT 11 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 11kW 6011

fur bis zu 6x 11 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+

Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm?2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+

Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
T— Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu

N
=
S

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fur Ladepunkte inkl.:

M

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

1100

o + Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
— |:E:| + Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 6 x AKM 25

ally @ Bemessungsspannung Un =400V
== = Bemessungsisolationsspannung Ui =400V
— Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der I.a=320A
@ - —— Schaltgeratekomblnétlon @
: Bemessungsstrom eines Inc=16A
Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht

grofder als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- I.w=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipc =30 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec = 15 kA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom Ic, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Ungeschutzte Installation
@ @ @ @ Schlagfestigkeit IK10
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 6 LADEPUNKTE MIT 11 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK
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Mi EV 11kW 6100

fUr bis zu 6x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz

+ Anschlussfertig

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

+ Beigefligte Leitungseinfihrung: 6 x AKM 25

Bemessungsspannung Un =400V
Bemessungsisolationsspannung ~ U; =400V
Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit

Bemessungsstrom der I,a=320A

Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines Inc=16 A

Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- Taw=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ip = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kKA
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5
Einsatzbereich Geschutzte Installation
Schlagfestigkeit IKO8
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Mi EV 11kW 6110
fir bis zu 6x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz

+ Anschlussfertig
+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu
+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 6 x AKM 25
Bemessungsspannung Un =400V
Bemessungsisolationsspannung  U;j =400V
Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der I.a=320A
Schaltgeratekombination
Bemessungsstrom eines Inc=16 A

Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1
Iw=15kA/1s

Tk = 30 kA

Iee =15 kA

Ip =15 kA

5

Ungeschitzte Installation
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Mi EV 11kW 6101

fUr bis zu 6x 11 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Fehlerstromschutz, Uberspannungsschutz,
Netzwerktechnik

+
+
+

+
+
+

Anschlussfertig

Platz fir zusatzliche Lademanagement-Hardware

Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu
Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16

Beigeflgte Leitungseinfihrung: 6 x AKM 25

Bemessungsspannung Un =400V

Bemessungsisolationsspannung Ui =400V

Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der I,a=320A

Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines Inc=16 A
Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht

grofser als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- Tew=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ip = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec =15 KA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV
unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5
Einsatzbereich Geschitzte Installation
Schlagfestigkeit IKO8
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Mi EV 11kW 6111

fUr bis zu 6x 11 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Fehlerstromschutz, Uberspannungsschutz,
Netzwerktechnik

+
+

Bemessungsspannung

Anschlussfertig

Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

Platz fiir zusatzliche Lademanagement-Hardware

Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
Beigefligte Leitungseinfihrung: 6 x AKM 25

Up =400V

Bemessungsisolationsspannung  U;j =400V

Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit

Bemessungsstrom der I.a=320A
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines Inc=16 A

Stromkreises

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1

Bemessungskurzzeitstrom-

Iew=15kA/1s

festigkeit

Bemessungsstofdstromfestigkeit  Ipx = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, =15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich

Ungeschltzte Installation

Schlagfestigkeit IK10
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 12 LADEPUNKTE MIT 11 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 11kW 12000
fur bis zu 12x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
™ D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 12 x AKM 25

Bemessungsspannung Un =400V
| 988 ‘*ffgga Bemessungsisolationsspannung Ui =400V
-| . |— 214 Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
4 festigkeit
21015 2102 Bemessungsstrom der I,a=320A
B R &8 4 T Schaltgeratekombination
§ b A Rt — | i — Bemessungsstrom eines Inc=16 A
- | ] ':'%%%l I Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
! = = grofser als der Ina sein.
Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
@ B 8 Bemessungskurzzeitstrom- Taw=15kA/1s @
B ] festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipc = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kA
schlussstrom

|+-800-|

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation

@ @ @ Schlagfestigkeit IK08
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Maximum dot area 343% is above the 320% threshold
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Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm
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Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm
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Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.070 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.002 mm is below hairline threshold 0.010 mm
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Line weight 0.002 mm is below hairline threshold 0.010 mm
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Mi EV 11kW 12010

HENSEL

fur bis zu 12x 11 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 12 x AKM 25

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui =400V
Uimp = 4 KV

Ina=320A
Inc=16A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1 @

Iw=15kA/1s

Tk = 30 kA

Iec = 15 kA

Ip =15 kA

5

Ungeschitzte Installation
IK10
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Maximum dot area 341% is above the 320% threshold
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Mi EV 11kW 12001

fUr bis zu 12x 11 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 12 x AKM 25

Bemessungsspannung Un =400V

Bemessungsisolationsspannung  U;j =400V

Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV

festigkeit

Bemessungsstrom der I,a=320A
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines Inc=16A

Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht

grofser als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- I.w=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipx = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec = 15 KA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5
Einsatzbereich Geschutzte Installation
Schlagfestigkeit IKO8

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 341% is above the 320% threshold
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Line weight 0.011 mm is below hairline threshold 0.076 mm
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Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm
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Mi EV 11kW 12011
fur bis zu 12x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik

+ Anschlussfertig
+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel
+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm?2-300 mm?2 eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu
+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 12 x AKM 25
Bemessungsspannung Un =400V
Bemessungsisolationsspannung Ui =400V
Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der I.a=320A
Schaltgeratekombination
Bemessungsstrom eines Inc=16A

Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor

Bemessungskurzzeitstrom-

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipc = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Iec = 15 kA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom Ic, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich

Ungeschutzte Installation

Schlagfestigkeit IK10
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Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm
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Mi EV 11kW 12100

fur bis zu 12x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz

+ Anschlussfertig

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 12 x AKM 25

Bemessungsspannung Un =400V

Bemessungsisolationsspannung  U; =400V

Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der I,a=320A

Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines Inc=16 A

Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- Taw=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ip = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kA
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5
Einsatzbereich Geschutzte Installation
Schlagfestigkeit IKO8

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 343% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm
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Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.012 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.012 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.014 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.014 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.070 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
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Mi EV 11kW 12110
fur bis zu 12x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz

+

+

Bemessungsspannung

Anschlussfertig

Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

Beigefligte Leitungseinfiihrung: 12 x AKM 25

Un =400V

Bemessungsisolationsspannung ~ U;j =400V

Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit

Bemessungsstrom der I.a=320A
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines Inc=16 A

Stromkreises

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1

Bemessungskurzzeitstrom-

Iw=15kA/1s

festigkeit

Bemessungsstofdstromfestigkeit  Ipx = 30 kA

bedingter Bemessungskurz-

Iee =15 kA

schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich

Ungeschiitzte Installation

Schlagfestigkeit IK10
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Maximum dot area 340% is above the 320% threshold
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Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 12 LADEPUNKTE MIT 11 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 11kW 12101
fur bis zu 12x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz, Uberspannungsschutz,
Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig
+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 12 x AKM 25

=3
fo o)

1300

Bemessungsspannung Un =400V

Bemessungsisolationsspannung Ui =400V

L {1

19

q Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
@ r . g - — Bemessungsstrom der I.a=320A @
2 — = Schaltgeratekombination
Bemessungsstrom eines Inc=16 A
Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht

grofser als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- Tew=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ip = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation
@ @ @ @ Schlagfestigkeit IKO8

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Maximum dot area 340% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
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Line weight 0.011 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
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Mi EV 11kW 12111

fur bis zu 12x 11 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Fehlerstromschutz, Uberspannungsschutz,
Netzwerktechnik

+
+

+
+

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofdspannungs-

Anschlussfertig

Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

Platz fiir zusatzliche Lademanagement-Hardware

Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
Beigefligte Leitungseinfihrung: 12 x AKM 25

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

festigkeit

Bemessungsstrom der

I.a=320A

Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor

Bemessungskurzzeitstrom-

Inc=16 A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1

Iew=15kA/1s

festigkeit

Bemessungsstofdstromfestigkeit  Ipx = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kKA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich

Ungeschltzte Installation

Schlagfestigkeit IK10
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 18 LADEPUNKTE MIT 11 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 11kW 18000
fUr bis zu 18x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
) Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhilse, Cu

1 + Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 18 x AKM 25

T ] e *EES; Bemessungsspannung Un =400V
- Bemessungsisolationsspannung  U; =400V
Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
BT T festigkeit
8 o Bemessungsstrom der I,a=320A
7 ’ T Schaltgeratekombination
U= Bemessungsstrom eines Inc=16 A
5 Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
q grofier als der Ina sein.
1 Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
@ jcfj iL g Bemessungskurzzeitstrom- Taw=15kA/1s @

festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipc = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kKA
schlussstrom
unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5
Einsatzbereich Geschutzte Installation
@ @ @ Schlagfestigkeit IK08

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 341% is above the 320% threshold
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Mi EV 11kW 18010

HENSEL

fUr bis zu 18x 11 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 18 x AKM 25

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor

Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui =400V
Uimp = 4 KV

Ina=320A
Inc=16A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1 @

Iw=15kA/1s

Tk = 30 kA

Iec = 15 kA

Iep =15 kA

5

Ungeschitzte Installation
IK10
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 18 LADEPUNKTE MIT 11 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 11kW 18001

fur bis zu 18x 11 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?2, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

= | + Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 32
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 18 x AKM 25

JA Bemessungsspannung Un =400V

Bemessungsisolationsspannung  U;j =400V

Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der I,a=320A

Schaltgeratekombination

@ Bemessungsstrom eines Inc=16A
Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht

grofser als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1

Bemessungskurzzeitstrom- I.w=15kA/1s

festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipx = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 KA

schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation

@ @ @ @ Schlagfestigkeit IKO8

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 18 LADEPUNKTE MIT 11 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK
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Mi EV 11kW 18100

fUr bis zu 18x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz

+ Anschlussfertig

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 18 x AKM 25

Bemessungsspannung Un =400V

Bemessungsisolationsspannung ~ U; =400V

Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der I,a=320A

Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines Inc=16 A

Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- Taw=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ip = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kKA
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5
Einsatzbereich Geschutzte Installation
Schlagfestigkeit IKO8
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Mi EV 11kW 18110

fUr bis zu 18x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz

+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 18 x AKM 25

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor

Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui =400V
Uimp = 4 KV

Ina=320A

Ic=16 A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1
Iw=15kA/1s

Ik = 30 kA
Iec = 15 kA

I, = 15 kA

5

Ungeschitzte Installation
IK10
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Mi EV 11kW 18101

fur bis zu 18x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz, Uberspannungsschutz,

Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 32
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 18 x AKM 25

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

I.a=320A

Inc=16 A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1
Iew=15kA/1s

Iok = 30 KA
I = 15 kA

Up = 2,5 kV
Ip = 15 KA

5

Geschitzte Installation
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Mi EV 11kW 24000
fur bis zu 24x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz

Anschlussfertig

Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

Beigefligte Leitungseinfihrung: 24 x AKM 25

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A

Inc=16 A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1
Iw=15kA/1s

Ik = 30 KA
Iec = 15 kA
I, = 15 kA
5

Geschitzte Installation
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Mi EV 11kW 24001

fUr bis zu 24x 11 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik

+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
Anzahl der 10/200/1000 Mbps RJ45-Ports: 32
Beigefligte Leitungseinfiihrung: 24 x AKM 25

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A

Inc=16A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Ik =30 kA
Tec =15 KA

Up=2,5kV

Ip =15 kA

5

Geschutzte Installation
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Mi EV 11kW 24100
fUr bis zu 24x 11 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Fehlerstromschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Beigefligte Leitungseinfihrung: 24 x AKM 25

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A

Inc=16A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Iok = 30 KA
I. = 15 kA

Ip = 15 kA
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Mi EV 11kW 24101

fu

r bis zu 24x 11 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Fehlerstromschutz, Uberspannungsschutz,
Netzwerktechnik

+
+
+

+

Anschlussfertig

Platz fir zusatzliche Lademanagement-Hardware

Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 32
Beigeflgte Leitungseinfihrung: 24 x AKM 25

Bemessungsspannung Un =400V

Bemessungsisolationsspannung Ui =400V

Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der I,a=320A

Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines Inc=16 A
Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht

grofeer als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- Tew=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipc = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV
unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5
Einsatzbereich Geschitzte Installation
Schlagfestigkeit IKO8
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 30 LADEPUNKTE MIT 11 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE

Mi EV 11kW 30000

fur bis zu 30x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz

+ Anschlussfertig

+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

o + Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

kZT=s

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 30 x AKM 25

1300

=l17_ Bemessungsspannung Un =400V
— = Bemessungsisolationsspannung ~ U; =400V
Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV

1 festigkeit
= Bemessungsstrom der I.a=320A

Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines Inc=16 A

Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
@ Bemessungskurzzeitstrom- I.w=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipc = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kA
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation

@ @ @ Schlagfestigkeit IK08
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fUr bis zu 30x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik

+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?2, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 48
Beigefligte Leitungseinfiihrung: 30 x AKM 25

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ia=320A

Inc=16A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Ik =30 kA
Tec = 15 kA

Up=2,5kV

Ip =15 kA
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fur bis zu 30x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz

+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 30 x AKM 25

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A

Inc=16A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1 @

Iew=15kA/1s

Iok = 30 KA
I. = 15 kA

Ip = 15 kA

5

Geschutzte Installation
IK08

01.07.2025 11:57:02 ‘ ‘


Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 342% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.062 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.062 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.062 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.062 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.062 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.062 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.062 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.062 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.062 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.062 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.062 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.008 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.008 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.008 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.008 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.008 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.008 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm


ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 30 LADEPUNKTE MIT 11 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE

o
o o

1300

[~-800-}

‘ ‘ D_98171706_Liste_ENYCHARGE_DE_07-2025_final.indd 51

Mi EV 11kW 30101
fUr bis zu 30x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz, Uberspannungsschutz,

Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig

+ Einspeisung:

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

festigkeit
Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 48

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 30 x AKM 25
Bemessungsspannung Un =400V
Bemessungsisolationsspannung ~ U;j =400V
Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV

Ina=320A @

Inc=16A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1
Iew=15kA/1s

Iok = 30 KA
I = 15 kA

Up=2,5kV
Ip = 15 KA
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 36 LADEPUNKTE MIT 11 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE

1300

800~

Mi EV 11kW 36000

fur bis zu 36x 11 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz

+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 36 x AKM 25

Bemessungsspannung Un =400V
Bemessungsisolationsspannung ~ U; =400V
Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit

Bemessungsstrom der I,a=320A

Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines Inc=16 A

Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- Taw=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ip = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kKA
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5
Einsatzbereich Geschutzte Installation
Schlagfestigkeit IKO8

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Mi EV 11kW 36001

fur bis zu 36x 11 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik

+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 48
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 36 x AKM 25

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A

Inc=16 A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Ik =30 kA
Tec =15 KA

Up=2,5kV

Ip =15 kA

5

Geschutzte Installation
IK08
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 36 LADEPUNKTE MIT 11 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE

1300

Mi EV 11kW 36100

fUr bis zu 36x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz

+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 36 x AKM 25

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A

Inc=16 A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1 @

Iew=15kA/1s

Iok = 30 KA
I. = 15 kA

Ip = 15 kA
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Mi EV 11kW 36101

fur bis zu 36x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz, Uberspannungsschutz,

Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

Ladepunkte:

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 48
Beigeflgte Leitungseinfihrung: 36 x AKM 25

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

I.a=320A @

Tnc=16 A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1
Iew=15kA/1s

Tok = 30 KA
Ie = 15 kA

Up=2,5kV

Ip = 15 kA

5

Geschitzte Installation
IKO8
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FUR 11 kW ANWENDUNGEN

mit bis zu 20 Doppelladepunkten

Fliir die Wandmontage oder im Aufdenschrank
Ladeverteiler gepriift und dokumentiert entsprechend DIN EN IEC 61439-7
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Produktvorteile

+ Anschlussfertig

+ Vergrofserter Anschlussraum mit Zugentlastungsschelle zur Fixierung
der Zuleitung

+ Wahlweise mit integriertem Uberspannungsschutz Typ 1+ 2
+ Aufgebaut auf 5-poligem Sammelschienensystem
+ Mit Kabeleinfihrungsstutzen zur Einfihrung der Abgangsleitungen

+ Montageschienen fir die Wandbefestigung erméglichen eine
Leitungsflihrung auch hinter dem Verteiler

+ Erweiterbar mit Gehausen und Zubehor aus dem Mi-Verteilersystem

+ Druckausgleichselemente zur Reduzierung von Kondenswasser

D_98171706_Liste_ENYCHARGE_DE_07-2025_final.indd 57 @

EINFACH ERWEI
ERWEITERUN
ZU

TERBAR —

GEN IM BEREICH
BEHOR

Nachtraglich erweiterbar mit:

Mi EV 22kW 0000

Leitungsschutz
fir weitere 4 Doppelladepunkte

Mi EV 22kW 0100

Leitungsschutz & Fehler-
stromschutz
fir weitere 4 Doppelladepunkte

Fir die Wandmontage oder im
Aufsenschrank erhéltlich

Standfiifse beim Montagerahmen
ab 90 cm Breite, ermdglichen eine
einfache Handhabung auf der Baustelle

Schutzklasse: II, [@
Werkstoff: Polycarbonat

Farbton: grau, RAL 7035

Weitere
Produktinformationen

zu diesen Produkten:
hensel-electric.de
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 4 DOPPELLADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK
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Mi EV 22kW 4000

flr bis zu 4x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz

+ Anschlussfertig

+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigefligte Leitungseinfihrung: 4 x AKM 32

Bemessungsspannung Un =400V

Bemessungsisolationsspannung ~ U; =400V

Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der I,a=320A

Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines Inc=32A

Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- Taw=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ip = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kA
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5
Einsatzbereich Geschutzte Installation
Schlagfestigkeit IKO8

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 4 DOPPELLADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

HENSEL

Mi EV 22kW 4010

flr bis zu 4x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz

+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

1460 { —320 —

‘E e | + Stromkreise fur Ladepunkte inkl.:
— L LJULJLJ = D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
= l { it / + Beigeflgte Leitungseinfihrung: 4 x AKM 32
3 "f:-' — gE b Bemessungsspannung Un =400V
Bemessungsisolationsspannung  U;j =400V
g ; Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
— == = festigkeit
— _: — = ﬁ%j Bemessungsstrom der Ina=320A
1=Fn— = - Schaltgeratekombination
g7 Bemessungsstrom eines Ic=32A
Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht

grofser als der Ina sein.
Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1 @

@ N _‘ 14) [—310—

Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit

Iw=15kA/1s

Bemessungsstofdstromfestigkeit  Ipx = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 KA

schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Ungeschitzte Installation
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 4 DOPPELLADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 22kW 4001
flr bis zu 4x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig
+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

b ~ + Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16

| 988 | [«—339—
-| |— N 2221544 + Beigeflgte Leitungseinfihrung: 4 x AKM 32
N OP NP e
4
Bemessungsspannung Un =400V
R = 03:% PE.€3D=D D-Dg ||l Bemessungsisolationsspannung ~ U;j =400V
Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
= o festigkeit
@
‘ — R g ml_ Bemessungsstrom der I.a=320A
El E] = Schaltgeratekombination
Bemessungsstrom eines Inc=32A
o} (o 0] —
@ i Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
y grofser als der Ina sein.
v L] Bemessungsbelastungsfaktor RDF=1
S H =E Bemessungskurzzeitstrom- Iew=15kA/1s
= i festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipx = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec = 15 KA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV
unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation
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@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Mi EV 22kW 4011
flr bis zu 4x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik

+ Anschlussfertig
+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel
+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm?2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhilse, Cu
+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 4 x AKM 32
Bemessungsspannung Un =400V
Bemessungsisolationsspannung Ui =400V
Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der I.a=320A
Schaltgeratekombination
Bemessungsstrom eines Inc=32A

Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor

Bemessungskurzzeitstrom-

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipc = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Iec = 15 kA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich

Ungeschutzte Installation

Schlagfestigkeit IK10
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 8 DOPPELLADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 22kW 8000
flr bis zu 8x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
T D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigefligte Leitungseinfihrung: 8 x AKM 32

Bemessungsspannung Un =400V
| 988 ‘*ii*»gga Bemessungsisolationsspannung Ui =400V
-| |— (214~ Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
4 [ festigkeit
Bttt | Bt atiat] Bemessungsstrom der I.a=320A
B RN &8 4 Schaltgeratekombination
g b A Bemessungsstrom eines Inc=32A
- g 4 | b Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
! = grofser als der Ina sein.
Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
@ B 8 Bemessungskurzzeitstrom- Tw=15kA/1s @
BOy || festigkeit
I Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ip = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kKA
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 8 DOPPELLADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK
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Mi EV 22kW 8010
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flr bis zu 8x 22 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 8 x AKM 32

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor

Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui =400V
Uimp = 4 KV

Ina=320A
Inc=32A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1 @

Iw=15kA/1s

Ik = 30 kA
Iec = 15 kA

I, = 15 kA

5

Ungeschiitzte Installation
IK10

_63

01.07.2025 11:57:22 ‘ ‘


Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 339% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm


B [ ® HE . EEEE

ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 8 DOPPELLADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 22kW 8001
flr bis zu 8x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig
+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu

s Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu
+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

It + Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
1+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps R145-Ports: 16
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 8 x AKM 32

{ (2]

! Bemessungsspannung Un =400V

) » . iy Bemessungsisolationsspannung  U;j =400V

’ gJ Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
] festigkeit

P & Bemessungsstrom der I,n=320A

Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines Inc=32A
Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht @
grofser als der Ina sein.

+800

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- I.w=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipx = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 KA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV
unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5
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Mi EV 22kW 8011
flr bis zu 8x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik

+

+
+
+

+

+
+

Bemessungsspannung

Anschlussfertig
Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel
Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm?2-300 mm?2 eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
Beigefligte Leitungseinfihrung: 8 x AKM 32

Un =400V

Bemessungsisolationsspannung Ui =400V

Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit

Bemessungsstrom der I.a=320A
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines Inc=32A

Stromkreises

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1

Bemessungskurzzeitstrom-

Iw=15kA/1s

festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipc = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Iec =15 KA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich

Ungeschutzte Installation

Schlagfestigkeit IK10
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fUr bis zu 12x 22 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 12 x AKM 32

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A

Inc=32A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Ipk = 30 kA

Iec =15 kA

Ip = 15 kA
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fUr bis zu 12x 22 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 12 x AKM 32

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor

Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui =400V
Uimp = 4 KV

Ina=320A
Inc=32A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1 @

Iw=15kA/1s

Tk = 30 kA

Iec =15 kA

Ip =15 kA
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Ungeschiitzte Installation
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fUr bis zu 12x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik

+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
+

Beigefligte Leitungseinfiihrung: 12 x AKM 32

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit
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Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A

Inc=32A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Ik =30 kA
Tec =15 KA

Up=2,5kV

Ip =15 kA
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fUr bis zu 16x 22 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 16 x AKM 32

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit
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Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A

Inc=32A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Iok = 30 KA
I. = 15 kA
Ip = 15 KA
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 16 DOPPELLADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE

Mi EV 22kW 16001

fUr bis zu 16x 22 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:

i o Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

i

=
i

Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

it
fiaci:
finci:

et

T

it

1300

Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
Anzahl der 10/200/2000 Mbps RJ45-Ports: 32
Beigefligte Leitungseinfiihrung: 16 x AKM 32

o

Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor

Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit

& — Bemessungsspannung U, =400V
‘ = Bemessungsisolationsspannung ~ U;=400V
Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der Ina=320A
Schaltgeratekombination
Bemessungsstrom eines Inc=32A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iew=15kA/1s

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipx =30 kA

bedingter Bemessungskurz- Iec = 15 kA

schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation
@ % @ @ Schlagfestigkeit IKO8
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 20 DOPPELLADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE
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Mi EV 22kW 20000
fUr bis zu 20x 22 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 20 x AKM 32

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A

Inc=32A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Iok = 30 KA
I. = 15 kA

Ip = 15 kA
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 20 DOPPELLADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE
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Mi EV 22kW 20001

fUr bis zu 20x 22 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik

+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
Anzahl der 10/200/1000 Mbps RJ45-Ports: 32
Beigefligte Leitungseinfiihrung: 20 x AKM 32

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A

Inc=32A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Ik =30 kA
Tec =15 KA

Up=2,5kV

Ip =15 kA

5
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ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 22 kW ANWENDUNGEN

mit bis zu 20 Einzelladepunkten

Fiir die Wandmontage oder im Aufdenschrank
Ladeverteiler gepriift und dokumentiert entsprechend DIN EN IEC 61439-7
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Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 343% is above the 320% threshold


RWEITERBAR -
GEN IM BEREICH

BEHOR

EINFACH E
ERWEITERUN
ZU

Nachtraglich erweiterbar mit:

Mi EV 22kW 0000

Leitungsschutz
fir weitere 4 Ladepunkte

Nachtraglich erweiterbar mit: @

Mi EV 22kW 0100

Leitungsschutz & Fehler-
stromschutz
fir weitere 4 Ladepunkte

Produktvorteile

+ Anschlussfertig + Flr die Wandmontage oder im

+ Vergrofserter Anschlussraum mit Zugentlastungsschelle zur Fixierung AUBEREE I e el

der Zuleitung + Standfifse beim Montagerahmen

+ Wahlweise mit integriertem Uberspannungsschutz Typ 1+ 2 2D SID e S, Ce e ciid

einfache Handhabung auf der Baustelle

+ Aufgebaut auf 5-poligem Sammelschienensystem
+ Schutzklasse: II, [O]

+ Mit Kabeleinfihrungsstutzen zur Einfihrung der Abgangsleitungen
+ Werkstoff: Polycarbonat

+ Montageschienen fir die Wandbefestigung erméglichen eine

Leitungsflihrung auch hinter dem Verteiler o [Reubies S, AL 708

+ Erweiterbar mit Gehausen und Zubehor aus dem Mi-Verteilersystem

+ Druckausgleichselemente zur Reduzierung von Kondenswasser
Weitere

Produktinformationen

zu diesen Produkten:
hensel-electric.de
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 4 LADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK
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Mi EV 22kW 4000

flr bis zu 4x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz

+ Anschlussfertig

+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigefligte Leitungseinfihrung: 4 x AKM 32

Bemessungsspannung Un =400V

Bemessungsisolationsspannung ~ U; =400V

Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der I,a=320A

Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines Inc=32A

Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- Taw=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ip = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kA
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5
Einsatzbereich Geschutzte Installation
Schlagfestigkeit IKO8

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
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Mi EV 22kW 4010

HENSEL

flr bis zu 4x 22 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 4 x AKM 32

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui =400V
Uimp = 4 KV

Ina=320A
Inc=32A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1 @

Iw=15kA/1s

Tk = 30 kA

Iec = 15 kA

Ip =15 kA

5

Ungeschitzte Installation
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 4 LADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 22kW 4001
flr bis zu 4x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig
+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

b ~ + Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16

| 988 | [«—339—
-| |— N 2221544 + Beigeflgte Leitungseinfihrung: 4 x AKM 32
N OP NP e
4
Bemessungsspannung Un =400V
R = 03:% PE.€3D=D D-Dg ||l Bemessungsisolationsspannung ~ U;j =400V
Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
= o festigkeit
@
‘ — R g ml_ Bemessungsstrom der I.a=320A
El E] = Schaltgeratekombination
Bemessungsstrom eines Inc=32A
o} (o 0] —
@ i Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
y grofser als der Ina sein.
v L] Bemessungsbelastungsfaktor RDF=1
S H =E Bemessungskurzzeitstrom- Iew=15kA/1s
= i festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipx = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec = 15 KA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV
unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation

@ % @ @ Schlagfestigkeit IKO8

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER HENSEL
FUR 4 LADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 22kW 4011

flr bis zu 4x 22 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+

Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm?2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+

Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu

- (= Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu

T Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhilse, Cu

H 1
'y T
et |
+

Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

T

1100,

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
[E:| + Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 4 x AKM 32

Wk

Tl

= = = Bemessungsspannung Un=400V
i = ? = j = | Bemessungsisolationsspannung ~ Ui=400V
; m: - — — Bemessungsstofdsspannungs- Uimp = 4 kV
i festigkeit
= Bemessungsstrom der Ina=320A
@ | E‘;E - Schaltgeratekombination

| [e—310—] @

Bemessungsstrom eines Inc=32A
Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- I.w=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipc = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom Ic, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Ungeschutzte Installation
@ @ @ @ Schlagfestigkeit IK10
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 4 LADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK
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Mi EV 22kW 4100
flr bis zu 4x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

+ Beigefligte Leitungseinfihrung: 4 x AKM 32

Bemessungsspannung Un =400V

Bemessungsisolationsspannung  U; =400V

Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der I,a=320A

Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines Inc=32A
Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.
Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1 @
Bemessungskurzzeitstrom- Tw=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipc = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kKA
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5
Einsatzbereich Geschutzte Installation
Schlagfestigkeit IKO8

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Mi EV 22kW 4110

flr bis zu 4x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz

+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Einspeisung:

HENSEL

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 4 x AKM 32

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui =400V
Uimp = 4 KV

Ina=320A

Inc=32A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1

Iw=15kA/1s

Ik = 30 KA
Tec = 15 KA
Ip = 15 kA
5
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IK10

_81

01.07.2025 11:57:45 ‘ ‘


Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 340% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm


B [ ® HE . EEEE

ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 4 LADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 22kW 4101
flr bis zu 4x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz, Uberspannungsschutz,
Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig
+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

| 088 | le— —
T '| B |— N Li%%a + Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
4 5F + Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
i + Beigefligte Leitungseinfihrung: 4 x AKM 32
o) PELL
i 1] Bemessungsspannung Un =400V
3 [@ [ Bemessungsisolationsspannung Ui =400V
i ‘ :] o d ml_ Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
Bl — =| festigkeit
@ 3 4 4 i || Bemessurjgsstrom. der Ina=320A @
b Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines Inc=32A

+ o — Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht

= H =F grofer als der Ina sein.

* " Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- Tew=15kA/1s
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipc =30 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kA
schlussstrom
Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom Ic, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation
@ @ @ @ Schlagfestigkeit IKO8

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Mi EV 22kW 4111

flr bis zu 4x 22 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Fehlerstromschutz, Uberspannungsschutz,
Netzwerktechnik

+
+

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofdspannungs-

Anschlussfertig

Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

Platz fiir zusatzliche Lademanagement-Hardware

Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
Beigefligte Leitungseinfihrung: 4 x AKM 32

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

festigkeit

Bemessungsstrom der

Ina=320A

Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor

Bemessungskurzzeitstrom-

Inc=32A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1

Iew=15kA/1s

festigkeit

Bemessungsstofdstromfestigkeit  Ipx = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kKA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich

Ungeschiltzte Installation

Schlagfestigkeit IK10

_83

@ 01.07.2025 11:57:46 ‘ ‘


Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 339% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.051 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 8 LADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 22kW 8000
flr bis zu 8x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
T D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigefligte Leitungseinfihrung: 8 x AKM 32

Bemessungsspannung Un =400V
| 988 ‘*ii*»gga Bemessungsisolationsspannung Ui =400V
-| |— (214~ Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
4 [ festigkeit
Bttt | Bt atiat] Bemessungsstrom der I.a=320A
B RN &8 4 Schaltgeratekombination
g b A Bemessungsstrom eines Inc=32A
- g 4 | b Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
! = grofser als der Ina sein.
Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
@ B 8 Bemessungskurzzeitstrom- Tw=15kA/1s @
BOy || festigkeit
I Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ip = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kKA
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation
@ @ @ Schlagfestigkeit IK08

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 340% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.012 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.012 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.014 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.014 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.014 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.002 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.002 mm is below hairline threshold 0.010 mm


ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 8 LADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK
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Mi EV 22kW 8010

HENSEL

flr bis zu 8x 22 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtlse, Cu

+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 8 x AKM 32

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor

Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui =400V
Uimp = 4 KV

Ina=320A
Inc=32A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1 @

Iw=15kA/1s

Ipk = 30 kA

Iec = 15 kA

Ip =15 kA
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Ungeschitzte Installation
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Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 339% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 8 LADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 22kW 8001
flr bis zu 8x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig
+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu

s Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu
+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

It + Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
1+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps R145-Ports: 16
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 8 x AKM 32

{ (2]

! Bemessungsspannung Un =400V

) » . iy Bemessungsisolationsspannung  U;j =400V

’ gJ Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
] festigkeit

P & Bemessungsstrom der I,n=320A

Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines Inc=32A
Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht @
grofser als der Ina sein.

+800

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- I.w=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipx = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 KA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV
unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation

@ @ @ @ Schlagfestigkeit IKO8

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 343% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.011 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.011 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.011 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.011 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.011 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.011 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.012 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.012 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.012 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.059 mm is below hairline threshold 0.076 mm
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Mi EV 22kW 8011
flr bis zu 8x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik

+ Anschlussfertig
+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel
+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm?2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu
+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 8 x AKM 32
Bemessungsspannung Un =400V
Bemessungsisolationsspannung Ui =400V
Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der I.a=320A
Schaltgeratekombination
Bemessungsstrom eines Inc=32A

Stromkreises

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1

Bemessungskurzzeitstrom-

Iw=15kA/1s

festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipc =30 kA
bedingter Bemessungskurz- Iec =15 kA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich

Ungeschutzte Installation

Schlagfestigkeit IK10
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Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 342% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.050 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm
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Mi EV 22kW 8100
flr bis zu 8x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

+ Beigefligte Leitungseinfihrung: 8 x AKM 32

Bemessungsspannung Un =400V

Bemessungsisolationsspannung  U; =400V

Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der I,a=320A

Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines Inc=32A
Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.
Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1 @
Bemessungskurzzeitstrom- Tw=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipc = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kKA
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5
Einsatzbereich Geschutzte Installation
Schlagfestigkeit IKO8

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 340% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.012 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.012 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.014 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.014 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.002 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.002 mm is below hairline threshold 0.010 mm


ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
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Mi EV 22kW 8110

HENSEL

flr bis zu 8x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz

+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 8 x AKM 32

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui =400V
Uimp = 4 KV

Ina=320A

Inc=32A
Die Summe der Ig darf nicht

groRer als der Ina sein. @

RDF=1
Iw=15kA/1s

Tk = 30 kA

Iee =15 kA

Ip =15 kA

5
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Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 341% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 8 LADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 22kW 8101
flr bis zu 8x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz, Uberspannungsschutz,
Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig
+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fur Ladepunkte inkl.:
I DO2-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

®
®

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 8 x AKM 32

{(=1])
E]

PE

1300

Bemessungsspannung Un =400V

Bemessungsisolationsspannung Ui =400V

qJ Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
@ r — :__ Bemessungsstrom der I.a=320A @
T = i = Schaltgeratekombination
Bemessungsstrom eines Inc=32A
Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht

grofser als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- Tew=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipc = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kKA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation
@ @ @ @ Schlagfestigkeit IKO8

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Mi EV 22kW 8111

flr bis zu 8x 22 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Fehlerstromschutz, Uberspannungsschutz,
Netzwerktechnik

+
+

+
+

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofdsspannungs-

Anschlussfertig

Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

Platz fiir zusatzliche Lademanagement-Hardware

Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
Beigefligte Leitungseinfihrung: 8 x AKM 32

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

festigkeit

Bemessungsstrom der

Ina=320A

Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor

Bemessungskurzzeitstrom-

Inc=32A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1

Iew=15kA/1s

festigkeit

Bemessungsstofdstromfestigkeit — Ipx = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich

Ungeschltzte Installation
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 12 LADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK
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Mi EV 22kW 12000

fUr bis zu 12x 22 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 12 x AKM 32

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A

Inc=32A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Ipk = 30 kA

Iec =15 kA

Ip = 15 kA
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER HENSEL
FUR 12 LADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 22kW 12010

fUr bis zu 12x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz

+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtlse, Cu
1460 | —820 —]

(T + Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 12 x AKM 32

Bemessungsspannung Un=400V

Bemessungsisolationsspannung ~ U;j =400V

Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der I.a=320A

2 Schaltgeratekombination

g Bemessungsstrom eines Inc=32A
Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht

grofser als der Ina sein.
@ - Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1 @

Bemessungskurzzeitstrom- Iw=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipc =30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 KA
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Ungeschitzte Installation

@ @ @ Schlagfestigkeit IK10
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 12 LADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 22kW 12001

fUr bis zu 12x 22 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

e d + Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

— 1588 —| [«—339—| . . .
+ — — - + Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
1 = = ‘ — F . . .
e ;§ — == DO2-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
y o[RS o
=8 el ners 1= | + Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
VIR m] G + Anzahl der 10 100 1000 Mb S RJAS_POrtS. 16
g/l bbd (100 P
1 | + Beigeflgte Leitungseinfihrung: 12 x AKM 32
i = = B — I Bemessungsspannung Un =400V
§ :1 Bemessungsisolationsspannung U =400V
e Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
s 3m festigkeit
Bemessungsstrom der I.,n=320A

Schaltgeratekombination

@ Bemessungsstrom eines Inc=32A @
Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.
Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- I.w=15kA/1s
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipx = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec =15 KA
schlussstrom
Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation
@ @ @ @ Schlagfestigkeit IKO8

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 12 LADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

MiI EV 22kW 12100
fUr bis zu 12x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

+—339—] + Beigefligte Leitungseinfihrung: 12 x AKM 32

T >[I 125
] l_ [qup Bemessungsspannung Un =400V
. Bemessungsisolationsspannung  U; =400V
P i Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
g | festigkeit
T H 3 — B 3B 4 b Bemessungsstrom der I,a=320A
= e E Schaltgeratekombination
b & & e Bemessungsstrom eines Inc=32A
qJ B Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.
@ é i = I Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1 @
e ' Bemessungskurzzeitstrom- Iw=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ip = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kA
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation
@ @ @ Schlagfestigkeit IK08
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 12 LADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

HENSEL

Mi EV 22kW 12110
fUr bis zu 12x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz
+ Anschlussfertig
+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

| k—320—]

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

1100

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 12 x AKM 32

Bemessungsspannung Un =400V
Bemessungsisolationsspannung ~ Uj=400V
T = Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
|: — festigkeit
84 = = Bemessungsstrom der I.a=320A
g Schaltgeratekombination
Bemessungsstrom eines Inc=32A
Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht

@ T 14 § |

J+—310—]

Bemessungsbelastungsfaktor

Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit

grofser als der Ina sein.
RDF =1
Iw=15kA/1s

Bemessungsstofdstromfestigkeit  Ipx = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 KA

schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Ungeschitzte Installation
@ @ @ Schlagfestigkeit IK10
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 12 LADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK
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Mi EV 22kW 12101

fUr bis zu 12x 22 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Fehlerstromschutz, Uberspannungsschutz,
Netzwerktechnik

+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 12 x AKM 32

Bemessungsspannung Un =400V

Bemessungsisolationsspannung Ui =400V

Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der I,a=320A

Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines Inc=32A

Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- Tew=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ip = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV
unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5
Einsatzbereich Geschuitzte Installation
Schlagfestigkeit IKO8

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 16 LADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE
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Mi EV 22kW 16000

fUr bis zu 16x 22 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 16 x AKM 32

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A

Inc=32A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Iok = 30 KA
I. = 15 kA
Ip = 15 KA
5

Geschutzte Installation
IKO8
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FUR 16 LADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE

et

fuﬂ
=
=

it

1300

o

«800-

0000

‘ ‘ D_98171706_Liste_ENYCHARGE_DE_07-2025_final.indd 101

Mi EV 22kW 16001
fUr bis zu 16x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik

+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 32
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 16 x AKM 32

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A

Inc=32A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1

Tew=15kA/1s

Ik =30 kA
Tec =15 KA
Up=2,5kV
Ip =15 kA
5
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Mi EV 22kW 16100
fUr bis zu 16x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz

+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE

102_

‘ ‘ D_98171706_Liste_ENYCHARGE_DE_07-2025_final.indd 102

Beigefligte Leitungseinfihrung: 16 x AKM 32

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A

Inc=32A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Iok = 30 KA
I. = 15 kA

Ip = 15 kA

5
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Mi EV 22kW 16101

fUr bis zu 16x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz, Uberspannungsschutz,

Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 32
Beigeflgte Leitungseinfihrung: 16 x AKM 32

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A @

Inc=32A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1
Iew=15kA/1s

Tok = 30 KA
Ic = 15 kA

Up=2,5kV
Ip = 15 KA

5

Geschitzte Installation
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FUR 20 LADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE
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Mi EV 22kW 20000
fUr bis zu 20x 22 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 20 x AKM 32

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A

Inc=32A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Ipk = 30 kA

Iec =15 kA

Ip = 15 kA
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 20 LADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE

2188

2u3]
ol
B

AEE ﬂ
i |

e
fis.

finc

5805
&

i ol

e
isciscii i
Jusicisciici

i
isciscici
Jis.cizioici
=g

Fhe)

it

o i i =

0000

‘ ‘ D_98171706_Liste_ENYCHARGE_DE_07-2025_final.indd 105

Mi EV 22kW 20001

fUr bis zu 20x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik

+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
Anzahl der 10/200/1000 Mbps RJ45-Ports: 32
Beigefligte Leitungseinfiihrung: 20 x AKM 32

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A

Inc=32A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1

Tew=15kA/1s

Ik =30 kA
Tec =15 KA
Up=2,5kV
Iep =15 kA
5
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 20 LADEPUNKTE MIT 22 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE
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Mi EV 22kW 20100
fUr bis zu 20x 22 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Fehlerstromschutz

+ Anschlussfertig

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhlse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 20 x AKM 32

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A

Inc=32A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Iok = 30 KA
I. = 15 kA

Ip = 15 kA
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Mi EV 22kW 20101

fUr bis zu 20x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz, Uberspannungsschutz,

Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm? - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 32

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 20 x AKM 32

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=320A @

Inc=32A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1
Iew=15kA/1s

Iok = 30 KA
I = 15 kA

Up=2,5kV
Ip = 15 KA
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FUR 22 kW ANWENDUNGEN

mit bis zu 12 Doppelladepunkte

Fliir die Wandmontage oder im Aufdenschrank
Ladeverteiler gepriift und dokumentiert entsprechend DIN EN IEC 61439-7
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EINFAC
ERWEITERUNGEN IM
ZUBE

Produktvorteile

+ Anschlussfertig

+ Vergrofserter Anschlussraum mit Zugentlastungsschelle zur Fixierung
der Zuleitung

+ Wahlweise mit integriertem Uberspannungsschutz Typ 1+ 2
+ Aufgebaut auf 5-poligem Sammelschienensystem
+ Mit Kabeleinfihrungsstutzen zur Einfihrung der Abgangsleitungen

+ Montageschienen fir die Wandbefestigung ermaéglichen eine
Leitungsflihrung auch hinter dem Verteiler

+ Erweiterbar mit Gehausen und Zubehor aus dem Mi-Verteilersystem

+ Druckausgleichselemente zur Reduzierung von Kondenswasser

D_98171706_Liste_ENYCHARGE_DE_07-2025_final.indd 109 @

EITERBAR -
H ERW BEREICH

HOR

Nachtraglich erweiterbar mit:

Mi EV 44kW 0000

Leitungsschutz

w & furweitere 3 Doppelladepunkte

+ Fur die Wandmontage oder im
Aufsenschrank erhaltlich

+ Standfifse beim Montagerahmen
ab 90 cm Breite, ermdglichen eine
einfache Handhabung auf der Baustelle

+ Schutzklasse: I1, [O]
+ Werkstoff: Polycarbonat

+ Farbton: grau, RAL 7035

Weitere

Produktinformationen

zu diesen Produkten:
hensel-electric.de
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 3 DOPPELLADEPUNKTE MIT 44 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 44kW 3000
flr bis zu 3x 44 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 2,5 mm? - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,
feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

& + Beigefligte Leitungseinfihrung: 3 x AKM 50

Bemessungsspannung Un =400V

Bemessungsisolationsspannung ~ U; =400V

,, Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
] — festigkeit
Bemessungsstrom der I,n=400A
T Schaltgeratekombination
i R Bemessungsstrom eines I,c=80A
S Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
= grofer als der Ins sein.
| EEER Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
8 "d Bemessungskurzzeitstrom- Iw=15kA/1s
® B & festigkeit ®
1 g Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ip = 30 kA
o bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kA
s = |=FE schlussstrom
s unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5
Einsatzbereich Geschutzte Installation
@ @ @ Schlagfestigkeit IK08

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE

110_

‘ ‘ D_98171706_Liste_ENYCHARGE_DE_07-2025_final.indd 110 @ 01.07.2025 11:58:13 ‘ ‘


Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 341% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.012 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.012 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.012 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.014 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.014 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.014 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm


ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 3 DOPPELLADEPUNKTE MIT 44 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

1460 | —820—

Wm“

: fjh;;lg””

HOOI

fe o)

1

i

I

max.,

’

0000

‘ ‘ D_98171706_Liste_ENYCHARGE_DE_07-2025_final.indd 111

[ —310—

Mi EV 44kW 3010
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flr bis zu 3x 44 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 2,5 mm? - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,

feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 3 x AKM 50

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui =400V
Uimp = 4 KV

I.a=400A

I.c=80A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1

Iw=15kA/1s

Tk = 30 kA

Iec = 15 kA

Ip =15 kA
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flr bis zu 3x 44 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik

+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 2,5 mm?2 - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,
feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 3 x AKM 50

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=400A

I.c=80A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Ik =30 kA
Tec =15 KA

Up=2,5kV

Ip =15 kA

5

Geschutzte Installation
IK08

01.07.2025 11:58:14 ‘ ‘


Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 341% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.014 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.014 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.014 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.014 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.012 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.012 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.012 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm


ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER

FUR 3 DOPPELLADEPUNKTE MIT 44 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 44kW 3011

flr bis zu 3x 44 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik

+ Anschlussfertig
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+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 3

Einspeisung:

Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

Platz fir zusatzliche Lademanagement-Hardware

HENSEL

Anschluss unten: 1 x 25 mm?2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 2,5 mm?2 - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,

feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter:

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

3-polig,

Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16

x AKM 50

Un=400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=400A

I.c=80A
Die Summe der Ig darf nicht
grofder als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Tok = 30 KA
Ie = 15 kA

Up=2,5kV

Ip=15kA

5

Ungeschutzte Installation
IK10

_113

01.07.2025 11:58:15 ‘ ‘


Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 340% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.072 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm


ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 6 DOPPELLADEPUNKTE MIT 44 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

[ 988 | [«—339—
T {1+ 125
-| |— [ —214—
P NP NP N9
[
.
U [ T PEy ide
1% T Qo

1300

it | EEE
[N PE
o] o

+-800-

Mi EV 44kW 6000

flr bis zu 6x 44 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 2,5 mm? - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,

feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigefligte Leitungseinfihrung: 6 x AKM 50

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

I,a=400A

Inc=80A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Ipk = 30 kA

Iec =15 kA

Ip = 15 kA
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flr bis zu 6x 44 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 2,5 mm? - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,

feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 6 x AKM 50

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui =400V
Uimp = 4 KV

I.a=400A

I.c=80A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1

Iw=15kA/1s

Tk = 30 kA

Iee =15 kA

Ip =15 kA
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 6 DOPPELLADEPUNKTE MIT 44 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 44kW 6001
flr bis zu 6x 44 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik

Anschlussfertig

Platz fiir zusatzliche Lademanagement-Hardware

Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 2,5 mm? - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,

feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2

_ ] 222 [ L3 4+ Anzahlder 10/200/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
214 —|
I, r— =T o + Beigeflgte Leitungseinfihrung: 6 x AKM 50
iy LD
FRE == Bemessungsspannung Un=400V
Bemessungsisolationsspannung U =400V
5] ’EO# Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
E@”u festigkeit
ER Bemessungsstrom der I,n=400A
B e SR S Schaltgeratekombination
q
y Bemessungsstrom eines I.c=80A
5+ H = Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
@ % S0 == grofer als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- I.w=15kA/1s
festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipx = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 KA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV
unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation

@ @ @ @ Schlagfestigkeit IKO8

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 6 DOPPELLADEPUNKTE MIT 44 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

HENSEL

Mi EV 44kW 6011

flr bis zu 6x 44 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+

Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm?2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+

Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 2,5 mm?2 - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,
feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

1460 | —320—]

[
+

Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

&

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 6 x AKM 50

1100,
e

— _ i Bemessungsspannung Un =400V
= ii k Bemessungsisolationsspannung Ui =400V
) E: U= = = | % Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
= festigkeit
I Bemessungsstrom der Ina =400 A
—= Schaltgeratekombination
@ E Er—ﬂ = = Bemessungsstrom eines I,c=80A @

©©000
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Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor

Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit

Die Summe der Ig darf nicht
grofder als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipc = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Iec = 15 kA
schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV
unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich

Schlagfestigkeit
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 9 DOPPELLADEPUNKTE MIT 44 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK
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Mi EV 44kW 9000

fur bis zu 9x 44 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 2,5 mm? - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,

feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigefligte Leitungseinfihrung: 9 x AKM 50

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

I,a=400A

I.c=80A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Iok = 30 KA
I. = 15 kA

Ip = 15 kA

5
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1100

| \—320 —|

max. 68!
902

0000

| }+—3810—]

‘ ‘ D_98171706_Liste_ENYCHARGE_DE_07-2025_final.indd 119

Mi EV 44kW 9010

fr bis zu 9x 44 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Einspeisung:

HENSEL

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 2,5 mm? - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,

feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 9 x AKM 50

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui =400V
Uimp = 4 KV

I.a=400A

I.c=80A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1
Iw=15kA/1s

Ik = 30 kA
Iec = 15 kA
Iep = 15 KA
5
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 9 DOPPELLADEPUNKTE MIT 44 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 44kW 9001

fr bis zu 9x 44 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 2,5 mm? - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,
feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

Tl
3 + Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
h + Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
5 @ + Beigeflgte Leitungseinfihrung: 9 x AKM 50
IME Bemessungsspannung Un =400V
[N eel]
-~ Bemessungsisolationsspannung ~ U;j =400V

Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
— festigkeit

<+ 800

Bemessungsstrom der I,n=400A
Schaltgeratekombination

Si—

Bemessungsstrom eines I,c=80A
@ Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.
Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- I.w=15kA/1s
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipx = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec = 15 KA
schlussstrom
Schutzpegel Up =2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation

@ @ @ @ Schlagfestigkeit IKO8

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 12 DOPPELLADEPUNKTE MIT 44 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE

Mi EV 44kW 12000
fUr bis zu 12x 44 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 2,5 mm? - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,
feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

e + Beigefligte Leitungseinfihrung: 12 x AKM 50

Bemessungsspannung Un =400V

Bemessungsisolationsspannung  U; =400V

g BemessungsstofRspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der I,n=400A

Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines I,c=80A
Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

+-800-}

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- Tw=15kA/1s

@ festigkeit @
Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipc = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kA
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation

@ @ @ Schlagfestigkeit IK08

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 12 DOPPELLADEPUNKTE MIT 44 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE
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Mi EV 44kW 12001

fUr bis zu 12x 44 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik

+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 2,5 mm? - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,

feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 12 x AKM 50

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ia=400A

I.c=80A
Die Summe der Ig darf nicht

grofser als der Ina sein. @

RDF =1
Iw=15kA/1s

Ipk = 30 kA

Tec =15 KA

Up=2,5kV

Ip =15 kA

5

Geschutzte Installation
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ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 43 kW ANWENDUNGEN

mit bis zu 12 Ladepunkten

Fiir die Wandmontage oder im Aufdenschrank
Ladeverteiler gepriift und dokumentiert entsprechend DIN EN IEC 61439-7
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WEITERBAR -
GEN IM BEREICH

UBEHOR

EINFACH ER
ERWEITERUN
yA

Nachtraglich erweiterbar mit:

Mi EV 43kW 0000

Leitungsschutz

‘ . fUrweitere 3 Ladepunkte

Produktvorteile

+ Anschlussfertig + Flr die Wandmontage oder im

+ Vergrofserter Anschlussraum mit Zugentlastungsschelle zur Fixierung AUBEREE I e el

der Zuleitung + Standfifse beim Montagerahmen

+ Wahlweise mit integriertem Uberspannungsschutz Typ 1+ 2 2o 2D e E{rEl 2, CneEEEn Elins

einfache Handhabung auf der Baustelle

+ Aufgebaut auf 5-poligem Sammelschienensystem
+ Schutzklasse: II, [O]

+ Mit Kabeleinfihrungsstutzen zur Einfihrung der Abgangsleitungen
+ Werkstoff: Polycarbonat

+ Montageschienen fiir die Wandbefestigung ermaéglichen eine

Leitungsflhrung auch hinter dem Verteiler = [Reubies S, AL 708

+ Erweiterbar mit Gehausen und Zubehor aus dem Mi-Verteilersystem

+ Druckausgleichselemente zur Reduzierung von Kondenswasser
Weitere

Produktinformationen

zu diesen Produkten:
hensel-electric.de
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 3 LADEPUNKTE MIT 43 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 43kW 3000
fur bis zu 3x 43 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 2,5 mm? - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,
feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

& + Beigefligte Leitungseinfihrung: 3 x AKM 50

Bemessungsspannung Un =400V

Bemessungsisolationsspannung ~ U; =400V

,, _| Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
i — festigkeit
Bemessungsstrom der I,n=400A
T Schaltgeratekombination
ol ‘ {0 0}
" il Bemessungsstrom eines Inc=80A
S Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
= grofer als der Ins sein.
| FeEE
R Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
[N PE[]
B o Bemessungskurzzeitstrom- Iw=15kA/1s
® B & festigkeit @
1 g Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ip = 30 kA
o bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kA
s H=|=FE schlussstrom
@ g
oo

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation
@ @ @ Schlagfestigkeit IK08

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 3 LADEPUNKTE MIT 43 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK
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Mi EV 43kW 3010

HENSEL

flr bis zu 3x 43 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 2,5 mm? - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,

feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 3 x AKM 50

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui =400V
Uimp = 4 KV

Ina=400A

I.c=80A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1

Iw=15kA/1s

Tk = 30 kA

Iec = 15 kA

Ip =15 kA

5

Ungeschitzte Installation
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 3 LADEPUNKTE MIT 43 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 43kW 3001
flr bis zu 3x 43 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig
+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 2,5 mm? - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,
feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16

| 988 ‘ %?gga + Beigeflgte Leitungseinfihrung: 3 x AKM 50
] s P N[ r 2 Bemessungsspannung Un =400V
_@._ Bemessungsisolationsspannung U =400V
Y T 722 I;E:((:g PE Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
é "@:+ Bemessungsstrom der I,n=400A
1 eEm Schaltgeratekombination
N pg Bemessungsstrom eines I,c=80A
@ 3 A i . Stromkreises Di? Summe der Ig dgrfnicht
j grofer als der Ina sein.
% : ’ Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
= = H TS Bemessungskurzzeitstrom- Iew=15kA/1s
% i S—I=E =1 festigkeit

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipx = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec = 15 KA
schlussstrom
Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation

@ @ @ @ Schlagfestigkeit IKO8
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Mi EV 43kW 3011

flr bis zu 3x 43 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik

+ Anschlussfertig

Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+
+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+

Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm?2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+

Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 2,5 mm?2 - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,
feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 3 x AKM 50

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un=400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=400A

I.c=80A
Die Summe der Ig darf nicht
grofder als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Tok = 30 KA
I = 15 kA

Up=2,5kV

TIep = 15 kA
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flr bis zu 6x 43 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 2,5 mm? - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,

feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigefligte Leitungseinfihrung: 6 x AKM 50

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

I,a=400A

Inc=80A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Ipk = 30 kA

Iec =15 kA

Ip = 15 kA

5

Geschutzte Installation
IK08

01.07.2025 11:58:35 ‘ ‘


Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 341% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.013 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.014 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.014 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.014 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.014 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.012 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.012 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.012 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm


ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 6 LADEPUNKTE MIT 43 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

| 1460 |

[—820—{

g

1100

SRR

[ [j
L HE
[11]
[[]]

max. 685
02

@ o 14 1

0000

‘ ‘ D_98171706_Liste_ENYCHARGE_DE_07-2025_final.indd 131

i

J+—310—]

Mi EV 43kW 6010

HENSEL

flr bis zu 6x 43 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 2,5 mm?2 - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,

feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 6 x AKM 50

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui =400V
Uimp = 4 KV

I.a=400A

Inc=80A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1
Iw=15kA/1s

Tk = 30 kA

Iec = 15 kA

Ip =15 kA
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FUR 6 LADEPUNKTE MIT 43 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 43kW 6001
flr bis zu 6x 43 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig
+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 2,5 mm? - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,
feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2

[+—339—

« 125 + Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16

=214

SE TP 0 i J + Beigeflgte Leitungseinfihrung: 6 x AKM 50

A JEH] -

Bemessungsspannung Un =400V

Bemessungsisolationsspannung  U;j =400V

1300

Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit

X L L L | Bemessungsstrom der I,n=400A

ﬂ" . :I' Schaltgeratekombination
= Bemessungsstrom eines I.c=80A
@ ’8* == I E Stromkreises Di? Summe der Ig da?rfnicht @
S usy=|= = grofser als der Ina sein.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- I.w=15kA/1s
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipx = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec =15 KA
schlussstrom
Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, =15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 6 LADEPUNKTE MIT 43 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

HENSEL

Mi EV 43kW 6011

flr bis zu 6x 43 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+

Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm?2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+

Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 2,5 mm?2 - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,
feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

| 1460 | f—320—
= —|= = =l + Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:
i AN S NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
= i ’ B + Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
- = + Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
— + Beigeflgte Leitungseinfihrung: 6 x AKM 50
g_ — [T Bemessungsspannung Un =400V
N — == Bemessungsisolationsspannung Ui =400V
Ei_ 1= = = Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
p . — festigkeit
| Bemessungsstrom der I,a=400A
— Schaltgeratekombination
@ A gﬁ ” e Bemessungsstrom eines I,c=80A @
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Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Die Summe der Ig darf nicht
grofder als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Tok = 30 KA
I = 15 kA

Up=2,5kV

Ip=15kA
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 9 LADEPUNKTE MIT 43 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK
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Star

Mi EV 43kW 9000

fr bis zu 9x 43 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 2,5 mm? - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,

feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigefligte Leitungseinfihrung: 9 x AKM 50

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

I,a=400A

I.c=80A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Iok = 30 KA
I. = 15 kA

Ip = 15 kA
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER HENSEL
FUR 9 LADEPUNKTE MIT 43 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 43kW 9010

flr bis zu 9x 43 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz

+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 2,5 mm? - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,
feindrahtig mit Aderendhtilse, Cu

| B T— + Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 9 x AKM 50

o

g i AR, M Bemessungsspannung Un=400V
1 E ] 131= Bemessungsisolationsspannung ~ U;j =400V
‘ Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
i i  — :' festigkeit
iR, =— = 3 = Bemessungsstrom der Ina=400A
“ i — = Schaltgeratekombination
g & === — Bemessungsstrom eines I.c=80A
g Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.
Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
@ S b = ] =60 Bemessungskurzzeitstrom- Isw=15kA/1s @
festigkeit
Bemessungsstofdstromfestigkeit  Ipx = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec = 15 KA
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Ungeschitzte Installation
@ @ @ Schlagfestigkeit IK10
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 9 LADEPUNKTE MIT 43 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 43kW 9001

flr bis zu 9x 43 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 2,5 mm? - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,
feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

Tl
3 + Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
h + Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
5 @ + Beigeflgte Leitungseinfihrung: 9 x AKM 50
IME Bemessungsspannung Un =400V
[N eel]
-~ Bemessungsisolationsspannung ~ U;j =400V

Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
— festigkeit

<+ 800

Bemessungsstrom der I,n=400A
Schaltgeratekombination

Si—

Bemessungsstrom eines I,c=80A
@ Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.
Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- I.w=15kA/1s
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipx = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec = 15 KA
schlussstrom
Schutzpegel Up =2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation

@ % @ @ Schlagfestigkeit IKO8

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 12 LADEPUNKTE MIT 43 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE

Mi EV 43kW 12000
fur bis zu 12x 43 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 2,5 mm? - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,
feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

e + Beigefligte Leitungseinfihrung: 12 x AKM 50

Bemessungsspannung Un =400V

Bemessungsisolationsspannung  U; =400V

g BemessungsstofRspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der I,n=400A

Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines I,c=80A
Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

+-800-}

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- Tw=15kA/1s

@ festigkeit @
Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipc = 30 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec =15 kA
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation

@ @ @ Schlagfestigkeit IK08

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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MiI EV 43kW 12001
fur bis zu 12x 43 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik

+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 2,5 mm? - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,

feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 12 x AKM 50

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ia=400A

Inc=80A

Die Summe der Ig darf nicht @

grofser als der Ina sein.
RDF =1
Iw=15kA/1s

Ipk = 30 kA

Tec =15 KA

Up=2,5kV

Ip =15 kA

5

Geschutzte Installation
IK08
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Fiir die Wandmontage oder im Aufdenschrank
Ladeverteiler gepriift und dokumentiert entsprechend DIN EN IEC 61439-2
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EINFACH ERW

ERWEITERU

Produktvorteile

+ Anschlussfertig

+ Vergrofserter Anschlussraum mit Zugentlastungsschelle zur Fixierung
der Zuleitung

+ Wahlweise mit integriertem Uberspannungsschutz Typ 1+ 2
+ Aufgebaut auf 5-poligem Sammelschienensystem
+ Mit Kabeleinfihrungsstutzen zur Einfihrung der Abgangsleitungen

+ Montageschienen fir die Wandbefestigung erméglichen eine
Leitungsflihrung auch hinter dem Verteiler

+ Erweiterbar mit Gehausen und Zubehor aus dem Mi-Verteilersystem

+ Druckausgleichselemente zur Reduzierung von Kondenswasser

D_98171706_Liste_ENYCHARGE_DE_07-2025_final.indd 141 @

EITERBAR -
NGEN IM BEREICH

7UBEHOR

Leitungsschutz

Stromschienensystemen

+ Flr die Wandmontage oder im
Aufsenschrank erhéltlich

+ Standfifse beim Montagerahmen
ab 90 cm Breite, ermdglichen eine

Nachtraglich erweiterbar mit:

Mi EV 140kw 0000

fur weitere Ladeverteilern oder

einfache Handhabung auf der Baustelle

+ Schutzklasse: II, [O]
+ Werkstoff: Polycarbonat

+ Farbton: grau, RAL 7035

Weitere

Produktinformationen

zu diesen Produkten:
hensel-electric.de
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE HAUPTVERTEILER
FUR 2 LADEVERTEILER ODER SCHIENENSYSTEME MIT 140 kW ANSCHLUSSLEISTUNG,
FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 140kW 2000
fur bis zu 2x 140 kW Anschlussleistung
: Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2 - 300 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, rund, sektor, Cu, Al

+ Stromkreise fur Ladepunkte inkl.:
NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

o
-l-, - Bemessungsspannung Uy =400V
Bemessungsisolationsspannung Ui =400V
Bemessungsstofdspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
. g8 -39 Bemessungsstrom der Ia=630A
-| |— (214 Schaltgeratekombination
o NP g
{ | = = { Bemessungsstrom eines Inc =200 A
| m Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
i = = grofeer als der Ina sein.
3 " il " Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
- 3 & d Bemessungskurzzeitstrom- Tw=21kA/1s
festigkeit
=H=|=F Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipx = 45 kA
(=
@ =] bedingter Bemessungskurz- Tec = 21 KA @
|3 = schlussstrom
,, == unbeeinflusster Kurzschlussstrom  Iep = 21 kA
S .!§ " Sammelschienenpoligkeit 5
L e 08 Einsatzbereich Geschuitzte Installation
Schlagfestigkeit IK08

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE HAUPTVERTEILER
FUR 2 LADEVERTEILER ODER SCHIENENSYSTEME MIT 140 kW ANSCHLUSSLEISTUNG,
FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK
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Mi EV 140kW 2010
fur bis zu 2x 140 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz
+ Anschlussfertig

+ Einspeisung:

Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 25 mm? - 300 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, rund, sektor, Cu, Al

+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter:

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

3-polig,

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=630A

Inc =200 A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1

Iew=21kA/1s

Ipk = 45 kA @

Iec = 21 kA

Ip = 21 kA

5

Ungeschiitzte Installation
IK10
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE HAUPTVERTEILER
FUR 2 LADEVERTEILER ODER SCHIENENSYSTEME MIT 140 kW ANSCHLUSSLEISTUNG,
FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 140kW 2001
fur bis zu 2x 140 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig
+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 25 mm? - 300 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, rund, sektor, Cu, Al

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2

[ % | |e— —
T I 1 232231344 + Anzahl der 10/200/1000 Mbps RI45-Ports: 16
Bemessungsspannung Un =400V
B Bemessungsisolationsspannung  Uj=400V
g Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
Th g festigkeit
Bemessungsstrom der I.a=630A
L Schaltgeratekombination
ql —= Bemessungsstrom eines Inc=200A
qA== Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
dllg grofer als der Ina sein.
T Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
@ Bemessungskurzzeitstrom- Tw=21kA/1s @
festigkeit
Bemessungsstofdstromfestigkeit  Ipk = 45 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec = 21 kA
schlussstrom
Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 21 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation
@ % @ @ Schlagfestigkeit IK08

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE HAUPTVERTEILER
FUR 2 LADEVERTEILER ODER SCHIENENSYSTEME MIT 140 kW ANSCHLUSSLEISTUNG,
FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 140kW 2011

fUr bis zu 2x 140 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig

+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+

Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm?2-300 mm?2 eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 25 mm? - 300 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, rund, sektor, Cu, Al
1460 {320 — + Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

1 NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
— § + Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16

Bemessungsspannung Un =400V

| = . .
e 1= Bemessungsisolationsspannung  U;j =400V
7:: T— - __ Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
9= |1i=h festigkeit
= = Bemessungsstrom der I,a=630A
% 8 — Schaltgeratekombination
i Bemessungsstrom eines I,c=200A
Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

{ +—310—]

Bemessungsbelastungsfaktor

Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit

RDF =1
Iew=21kA/1s

Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipx = 45 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec = 21 KA

schlussstrom

Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, =21 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Ungeschitzte Installation
@ % @ @ Schlagfestigkeit IK10
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE HAUPTVERTEILER
FUR 3 LADEVERTEILER ODER SCHIENENSYSTEME MIT 140 kW ANSCHLUSSLEISTUNG,
FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK
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Mi EV 140kW 3000

fur bis zu 3x 140 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2 - 300 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, rund, sektor, Cu, Al

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofdspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit
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Mi EV 140kW 3010

fur bis zu 3x 140 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2 - 300 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, rund, sektor, Cu, Al

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofdspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=630A

Inc=200A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=21kA/1s

Tok = 45 KA
I = 21 kA

Ip = 21 kA
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE HAUPTVERTEILER
FUR 3 LADEVERTEILER ODER SCHIENENSYSTEME MIT 140 kW ANSCHLUSSLEISTUNG,
FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK
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fur bis zu 3x 140 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik

+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 25 mm? - 300 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, rund, sektor, Cu, Al

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE HAUPTVERTEILER
FUR 4 LADEVERTEILER ODER SCHIENENSYSTEME MIT 140 kW ANSCHLUSSLEISTUNG,
FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK
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fur bis zu 4x 140 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2 - 300 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, rund, sektor, Cu, Al

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit
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CHRANK

Mi EV 140kW 4001
fUr bis zu 4x 140 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik

+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 25 mm? - 300 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, rund, sektor, Cu, Al

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un=400V
Ui =400V
Uimp = 4 KV

Ina=630A

Inc=200A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF=1

Iw=21kA/1s @

Tok = 45 KA
Iee = 21 kA

Up=2,5kV

Ip = 21 kA
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FUR 200 kW ANWENDUNGEN

mit bis zu 4 Ladepunkten

Fiir die Wandmontage oder im Aufdenschrank
Ladeverteiler gepriift und dokumentiert entsprechend DIN EN IEC 61439-2
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\WEITERBAR -
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UBEHOR

EINF
ERWEITERUNGEN 1
z

Nachtraglich erweiterbar mit:

Mi EV 200kW 0000

Leitungsschutz
fur 1 weiteren Ladepunkt

Produktvorteile

+ Anschlussfertig + Flr die Wandmontage oder im

+ Vergrofserter Anschlussraum mit Zugentlastungsschelle zur Fixierung AUBEREE I e el

der Zuleitung + Standfifse beim Montagerahmen

+ Wahlweise mit integriertem Uberspannungsschutz Typ 1+ 2 2o 2D e E{rEl 2, CneEEEn Elins

einfache Handhabung auf der Baustelle

+ Aufgebaut auf 5-poligem Sammelschienensystem
+ Schutzklasse: I1, [O]

+ Mit Kabeleinfihrungsstutzen zur Einfihrung der Abgangsleitungen
+ Werkstoff: Polycarbonat

+ Montageschienen fir die Wandbefestigung ermaéglichen eine

Leitungsflihrung auch hinter dem Verteiler o [Reubies S, AL 708

+ Erweiterbar mit Gehausen und Zubehor aus dem Mi-Verteilersystem

+ Druckausgleichselemente zur Reduzierung von Kondenswasser
Weitere

Produktinformationen

zu diesen Produkten:
hensel-electric.de
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 2 LADEPUNKTE MIT 200 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 200kW 2000
fur bis zu 2x 200 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2 - 300 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, rund, sektor, Cu, Al

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

Bemessungsspannung Uy =400V

Bemessungsisolationsspannung Ui =400V

Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
. g8 [~ 39 Bemessungsstrom der Ia=545A
-| |- (214 Schaltgeratekombination
Y e Y Y N, 9
1 i & Bemessungsstrom eines I,c=290A
. ‘l , ‘l r Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
B IRER AMUNREET MURNEES grofer als der Ina sein.
B belast fakt RDF =1
emessungsbelastungsfaktor =
Sl (|62 D)6 4
| Bemessungskurzzeitstrom- Tw=21kA/1s
| FeEE L
R “‘Z"“‘ﬂ' “‘1"“‘-’“ festigkeit
[N PE[] N[ []PE N[ []PE . .
B ©) OO B Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipc =45 kA
@ B £ B g :I' bedingter Bemessungskurz- Tec = 21 KA @
@1 fo o} fo o) rE I | schlussstrom
o — 1 T unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 21 kA
g8 (=1=r= = =t Sammelschienenpoligkeit 5
S " Einsatzbereich Geschiitzte Installation
Schlagfestigkeit IK08

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER HENSEL
FUR 2 LADEPUNKTE MIT 200 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 200kW 2010
fur bis zu 2x 200 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 25 mm? - 300 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, rund, sektor, Cu, Al

+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:

N B ] NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

1 }' } } = H‘ n Bemessungsspannung Un =400V

| fTLJ TG T .ig‘ Bemessungsisolationsspannung  U; =400V
8 ‘ ‘ e ‘H\ Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV

| — = festigkeit

i Ji=H3= Bemessungsstrom der Ina=545A

i o Ml sl Schaltgeratekombination
T r——— = = 3 Bemessungsstrom eines Inc=290A
=2 = e = Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht

grofser als der Ina sein.

max. 685
02

Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- Tw=21kA/1s
festigkeit

{ —310—]

®
i
®

Bemessungsstofsstromfestigkeit ~ Ip = 45 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec = 21 kA
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 21 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Ungeschiitzte Installation
@ @ @ Schlagfestigkeit IK10
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 2 LADEPUNKTE MIT 200 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 200kW 2001
fr bis zu 2x 200 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig
+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 25 mm? - 300 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, rund, sektor, Cu, Al

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

- + Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16

Bemessungsspannung Un =400V
| 1288 | [«—339— ) )
T |’ H :;544 Bemessungsisolationsspannung  U;j=400V
] : = \ mnl| i BemessungsstoRspannungs- Uimp = 4 kV
T festigkeit
g e _
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% = AllE=1 Schaltgeratekombination
| | E— Bemessungsstrom eines I,c=290A
N pg N pg Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
3 4 & & 4 grofser als der Ina sein.
@ [l p . :I_ Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1 @
s Bemessungskurzzeitstrom- Tw=21kA/1s
g == festigkeit
[T 1 I

Bemessungsstofdstromfestigkeit  Ipk = 45 kA

bedingter Bemessungskurz- Tec = 21 KA
schlussstrom
Schutzpegel Up=2,5kV

unbeeinflusster Kurzschlussstrom I = 21 kA

Sammelschienenpoligkeit 5

Einsatzbereich Geschutzte Installation
@ % @ @ Schlagfestigkeit IK08
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FUR 2 LADEPUNKTE MIT 200 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 200kW 2011
fur bis zu 2x 200 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig

-

Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel

T
1[.
l.

+
+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+

Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 25 mm? - 300 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, rund, sektor, Cu, Al
_ 1460 {}—320— + Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

=" NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
+IE| + Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
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FUR 3 LADEPUNKTE MIT 200 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 200kW 3000
fur bis zu 3x 200 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2 - 300 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, rund, sektor, Cu, Al
+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER HENSEL
FUR 3 LADEPUNKTE MIT 200 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 200kW 3010
fr bis zu 3x 200 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Im Aufsenschrank montiert, inkl. DIN-Eingrabsockel
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 25 mm? - 300 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, rund, sektor, Cu, Al

+ Stromkreise fiir Ladepunkte inkl.:
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FUR 3 LADEPUNKTE MIT 200 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE ODER IM AUSSENSCHRANK

Mi EV 200kW 3001
flr bis zu 3x 200 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik
+ Anschlussfertig
+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware
+ Einspeisung:
Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 25 mm? - 300 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, rund, sektor, Cu, Al

= + Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
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ENYCHARGE — ANSCHLUSSFERTIGE LADEVERTEILER
FUR 4 LADEPUNKTE MIT 200 kW ANSCHLUSSLEISTUNG, FUR DIE WANDMONTAGE

1300

+800
Standius

Mi EV 200kW 4000

fur bis zu 4x 200 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Anschlussfertig
+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2 - 300 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, rund, sektor, Cu, Al

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ina=545A

Inc=290 A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=21kA/1s

Tok = 45 KA
I = 21 kA

Ip = 21 kA
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Mi EV 200kW 4001

fr bis zu 4x 200 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Uberspannungsschutz, Netzwerktechnik

+ Anschlussfertig

+ Platz fur zusatzliche Lademanagement-Hardware

+ Einspeisung:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2-300 mm? eindrahtig, mehrdrahtig rund, sektor, Cu, Al

+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 25 mm? - 300 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, rund, sektor, Cu, Al

+

Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Integrierter Uberspannungsschutz: Typ 1 + Typ 2
+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Schutzpegel

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un=400V
Ui= 400V
Uimp = 4 KV

Ina=545A

Inc=290A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1

Tew=21kA/1s

Tok = 45 kA

Iec = 21 KA

Up=2,5kV

Ip = 21 kA
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Maximum dot area 383% is above the 320% threshold


ENYCHARGE — ZUBEHOR
ERWEITERUNGEN UND ZUBEHOR

f———600——
O,

Mi EV 11kW 0000

Erweiterung fur 6x 11 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 6 x AKM 25

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Un=400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ia=400A

Inc=16A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Ik = 30 KA

Tec =15 KA

Ip = 15 kA
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ENYCHARGE — ZUBEHOR
ERWEITERUNGEN UND ZUBEHOR
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HENSEL
Mi EV 11kW 0100
Erweiterung fur 6x 11 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu
+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 6 x AKM 25
Bemessungsspannung Un =400V
Bemessungsisolationsspannung Ui =400V
Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der I,n=400A
Schaltgeratekombination
Bemessungsstrom eines Inc=16A
Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.
Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- I.w=15kA/1s
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipk = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec =15 KA
schlussstrom
unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5
Einsatzbereich Geschutzte Installation
Schlagfestigkeit IKO8
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ENYCHARGE — ZUBEHOR
ERWEITERUNGEN UND ZUBEHOR
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Erweiterung fur 4x 22 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu

Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 4 x AKM 32

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ia=400A

Inc=32A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Ik =30 kA
Tec =15 KA
Ip =15 kA
5

Geschutzte Installation
IK08

01.07.2025 11:59:19 ‘ ‘


Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 337% is above the 320% threshold
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HENSEL
Mi EV 22kW 0100
Erweiterung fur 4x 22 kW Anschlussleistung
Leitungsschutz, Fehlerstromschutz
+ Ladepunkte:
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, eindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 10 mm?, feindrahtig, Cu
Anschluss unten: 1 x 0,5 mm?2 - 6 mm?, feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu
+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
D02-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB): Typ A, 30 mA
+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 4 x AKM 32
Bemessungsspannung Un =400V
Bemessungsisolationsspannung Ui =400V
Bemessungsstofsspannungs- Uimp = 4 kV
festigkeit
Bemessungsstrom der I,n=400A
Schaltgeratekombination
Bemessungsstrom eines Inc=32A
Stromkreises Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.
Bemessungsbelastungsfaktor RDF =1
Bemessungskurzzeitstrom- I.w=15kA/1s
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit  Ipx = 30 kA
bedingter Bemessungskurz- Tec =15 KA
schlussstrom
unbeeinflusster Kurzschlussstrom I, = 15 kA
Sammelschienenpoligkeit 5
Einsatzbereich Geschutzte Installation
Schlagfestigkeit IKO8
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ENYCHARGE — ZUBEHOR
ERWEITERUNGEN UND ZUBEHOR

900

Mi EV 43kW 0000

Erweiterung fur 3x 43 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 2,5 mm2 - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,

feindrahtig mit Aderendhiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 3 x AKM 50

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung
Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ia=400A

I.c=80A
Die Summe der Ig darf nicht
grofder als der Ina sein.

RDF =1
Iw=15kA/1s

Ik =30 kA
Tec =15 KA
Ip =15 kA
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ENYCHARGE — ZUBEHOR
ERWEITERUNGEN UND ZUBEHOR
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Mi EV 44kW 0000

Erweiterung fur 3x 44 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 2,5 mm2 - 35 mm?, eindrahtig, feindrahtig,
feindrahtig mit Aderendhdiilse, Cu

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

+ Beigeflgte Leitungseinfihrung: 3 x AKM 50

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui=400V
Uimp = 4 kV

Ia=400A

Inc=80A

Die Summe der Ig darf nicht

grofder als der Ina sein.
RDF =1
Iw=15kA/1s

Ik =30 kA
Tec =15 KA
Iep =15 kA
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ENYCHARGE — ZUBEHOR
ERWEITERUNGEN UND ZUBEHOR

Mi EV 140kW 0000

Erweiterung fur 1x 140 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2 - 300 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, rund, sektor, Cu, Al

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:
NH-Sicherungslasttrennschalter:

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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3-polig,

Un =400V
Ui=400V

Uimp = 4 kV
Ina=630A
Inc=200A

Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iew=21kA/1s

Tok = 45 kA
Ic = 21 kA
I, = 21 KA
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ERWEITERUNGEN UND ZUBEHOR
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Mi EV 200kW 0000

Erweiterung fur 1x 200 kW Anschlussleistung

Leitungsschutz
+ Ladepunkte:

Anschluss unten: 1 x 25 mm2 - 300 mm?, eindrahtig, mehrdrahtig, rund, sektor, Cu, Al

+ Stromkreise fir Ladepunkte inkl.:

NH-Sicherungslasttrennschalter: 3-polig,

Bemessungsspannung
Bemessungsisolationsspannung

Bemessungsstofsspannungs-
festigkeit

Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

Bemessungsstrom eines
Stromkreises

Bemessungsbelastungsfaktor
Bemessungskurzzeitstrom-
festigkeit
Bemessungsstofsstromfestigkeit

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

unbeeinflusster Kurzschlussstrom
Sammelschienenpoligkeit
Einsatzbereich

Schlagfestigkeit

Un =400V
Ui =400V
Uimp = 4 KV

Ina=630A

I.c=290A
Die Summe der Ig darf nicht
grofser als der Ina sein.

RDF =1
Iew=21kA/1s

Tok = 45 kA
I = 21 kA
Ip = 21 KA

5 ®

Geschiitzte Installation
IK08
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ENYCHARGE — ZUBEHOR
ERWEITERUNGEN UND ZUBEHOR

W ) Mi VM 1
‘.g'ﬂi 'rrr'rr'/l == \Verbinder
P e : :
f] 1 Mi MR 300
' Montagerahmen

+ Montagerahmen fur Ladeverteiler-Erweiterung

Oberflachenbehandlung feuerverzinkt

Mi SF 1
Montagerahmen

+ Standfufs fir Ladeverteiler

Oberflachenbehandlung feuerverzinkt

@ MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE

174_

‘ ‘ D_98171706_Liste_ENYCHARGE_DE_07-2025_final.indd 174

01.07.2025 11:59:22 ‘ ‘


Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 333% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 337% is above the 320% threshold


ENYCHARGE — ZUBEHOR

ERWEITERUNGEN UND ZUBEHOR
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Mi SW 16

Einbaugerat

+ Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
+ Switch fir 16 Port Erweiterung

Bemessungsspannung Up=230V

MIET 1
Stecker

+ Ethernetstecker flir Ladeverteiler

Mi EV MB 1
Aufbausockel fiir Aufsenschrank

+ Aufbausockel zur Installation auf bestehendem Betonboden

MiIJM S 3

Sockelftller

+ Sockelftller fir Eingrabsockel Aufsenschrank

+ Empfehlung: 5 Stick je Sockel

+ In Verbindung mit Mi EV GB 1 ist kein Betonsockel notig

Mi EV GB 1
Gitterbodenplatte fir Aufsenschrank
+ Gitterbodenplatte zur Erhohung der Standfestigkeit
+ In Verbindung mit Sockelfuller

Mi DB 01

Schutzdach Endwinkel

+ Set mit 2 Stlck

+ Fur Schutzdach FP DB xx und Mi DB xx

+ Mitgeliefertes Zubehdr: Befestigungsmaterial

Oberflachenbehandlung pulverbeschichtet
Mi DB 30 4 [=—800—»| [«—245—|
60 +8
Schutzdach !
geeignet fur Gehausewand: 300 mm
+ Mitgeliefertes Zubehor: Befestigungsmaterial
Oberflachenbehandlung pulverbeschichtet
_175
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eENYCHANGe

DIE NEUE WAHRUNG: INSTALLATIONSZEIT

Bei der Planung der Energieversorgung von
Elektrofahrzeugen gibt es vieles zu beachten.

DIN VDE 0100-722

Die DIN VDE 0100-722 beschreibt

die speziellen Anforderungen fir die
Errichtung von Stromkreisen fiir die
Energieversorgung von Elektrofahrzeu-
gen. Unter anderem wird dort fir jeden
Ladepunkt ein eigener Endstromkreis
mit einer separaten Absicherung und
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung gefor-
dert, fir die, sofern kein Lademanage-
ment vorhanden ist, ein Gleichzeitig-
keitsfaktor von 1 anzunehmen ist.

Gut zu wissen:

Bei unseren Ladeverteilern fiir E-Mo-
bility sind alle Abgangsstromkreise auf
den Gleichzeitigkeitsfaktor 1 ausge-
legt. Zusatzlich bieten wir in unserem
Netzwerkgehause Platz fiir ein eigenes
Lademanagement.

Diese muss entsprechend
der DIN EN IEC 61439 folgende
Dokumente enthalten:

— NACH der Planung ist VOR der Dokumentation

Zusatzlich wird die Schutzart IP 44 fir
das Gehause gefordert. Entsprechend
der DIN EN IEC 61439 kann der Lade-
verteiler geplant werden. Hier gilt es,
die Problematik von Kondenswasser-
bildung in Gehausen > IP 54 zu l6sen.
Die deutlich veranderte Last spielt hier
eine wichtige Rolle.

Gut zu wissen:

Unsere Ladeverteiler fir E-Mobility
sind durch Druckausgleichselemente
fur die Aufstellung in anspruchsvollen
Umgebungen ausgelegt.

DIN EN IEC 61439-1
Zusatzlich muss zum Nachweis der
zulassigen Erwarmung nach

DIN EN IEC 61439-1 die thermische
Belastung der Gerate genauestens
betrachtet werden. Hier gilt es, auf
genlgend Abstand und Beliftung zu
achten.

Gut zu wissen:

Unsere Ladeverteiler flir E-Mobility
wurden zum Nachweis der zulassigen
Erwarmung in unserem zertifizierten
Priflabor gepriift.

+ Stromlaufplan mit den Werten Iya,
Inc, RDF und Icw

+ Nachweis der zulassigen Erwarmung
nach DIN EN IEC 61439-1

+ Prifprotokoll fiir den Stiicknachweis

+ EU-Konformitatserklarung

Gut zu wissen:

Unsere Ladeverteiler flir E-Mobility
sind vollumfanglich dokumentiert
und werden zusatzlich mit einem
digital bearbeitbaren Stromlaufplan
ausgeliefert.
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Clever durchdachte Details machen die Installation
schneller und effizienter.

NETZWERKSTERNPUNKT

Neben der Versorgung mit Energie bendtigen Ladepunkte
die Versorgung mit Daten, sei es zur Abrechnung oder

fir das Lademanagement. Das bedeutet, dass zusatzlich
zur Energieverteilung ein Netzwerkschrank fiir den Netz-
werksternpunkt geplant, installiert und mit Strom versorgt
werden muss.

Gut zu wissen:

Unsere Ladeverteiler flir E-Mobility sind mit integriertem
Netzwerksternpunkt und entsprechendem Uberspannungs-
schutz erhaltlich.

ZULEITUNG

@ Da das Laden von Elektrofahrzeugen eine grofse Menge
an Energie bendtigt, sind die Kabel entsprechend grofser
dimensioniert. Hier gilt es zu beachten, dass diese auf der
Baustelle einfach und schnell angeschlossen werden
konnen.

Gut zu wissen:

Unsere Ladeverteiler fir E-Mobility konnen durch
umfangreiches Zubehdér entsprechend der Zuleitung
einfach angepasst werden.

KLEMMENTECHNIK

Die richtige Kontaktkraft spielt bei Klemmen eine elementare
Rolle. Der Kontakt ist sicher, wenn eine gute Verbindung

und ein sicherer Stromiibergang an einer bestimmten Stelle
mit vorgegebener Kraft durch optimales Drehmoment
gewahrleistet ist. Nur das richtige Drehmoment gewahrleistet
zuverlassige Klemmverbindungen. Ein zu hohes Drehmoment
zerstort die Federwirkung der Klemme. Dies fihrt zu

einem erhéhten Ubergangswiderstand und somit zu einer
starken thermischen Belastung der Klemmverbindung.

Gut zu wissen:

Unsere Abgangsstromkreise sind mit Klemmen fir alle
Leiterarten ausgeristet - fUr intuiives anschliefsen von Hand,
unabhangig der Sorgfalt der Bedienperson.
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eENYCHANGe

EIN KOMPLETTES GEHAUSESYSTEM

Die Vorteile im Uberblick

+

+

HOCHWERTIGER WERKSTOFF

Berthrungsschutzabdeckungen aus Thermoplast

Berihrungsschutzabdeckungen mit geschitzten,
editierbaren und unverlierbaren Beschriftungsstreifen

Bedienbare Gerate mit Berihrungsschutz-Abdeckung

Kabeleinfiihrungen an allen Gehausewanden lber
metrische Vorpragungen, tber Flansche mit metrischen
Vorpragungen, elastischen Dichtmembranen oder Kabel-
einschub bis 72 mm Kabeldurchmesser

Fiir anspruchsvolle Umgebungen

Robust und widerstandsfahig: Bestandig gegen Staub und
Wasser halten die Ladeverteiler starken Beanspruchungen
stand.

178_
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Plombier- und Verschliefsmdoglichkeit

Hauptsammelschienensystem EMV-gerecht, mit
N/PEN-Leiter im Bereich der Aufdenleiter und N-Leiter
mit gleicher Stromtragfahigkeit wie die Aufsenleiter

Schwer entflammbar, selbstverloschend Brennverhalten:
Glihdrahtprifung 960° C nach IEC 60695-2-11

UV-bestandig

Sicher, auch bei extremen Witterungs-
verhaltnissen im Freien z.B. mit Aufsen-

schrank

Deckel mit Werkzeugver- Druckausgleichselement
schluss zur Reduzierung von

Kondenswasserbildung
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€ENYCHAMNGE — PRODUKTVORTEILE HENSEL

LEICHT UND FLEXIBEL

in Montage, Anschluss und Aufstellung

Bereits eingebaute
Zugentlastungsschelle,
Flansche fir die
Leitungseinfiihrung

Zuleitungsklemmen fir
Sammelschienen, Sicherungs-
lasttrennschalter und
Uberspannungsschutzableiter

Netzwerksternpunkt fir die
kommunikative Verbindung der
Ladepunkte

_179
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NICHT DIE PASSENDE
KATALOG-LOSUNG GEFUNDEN?

Wir unterstiitzen Sie bei Ihrem Projekt.

-

In Deutschland sorgt HENSEL mit einer flachendeckenden
Vertriebsorganisation fur den engen Kontakt zu den Elektro-
Fachleuten.

Unsere Aufsendienstmitarbeiter sind fur Sie vor Ort und unterstitzen
Sie in allen Phasen — von der Planung uber Bau, Montage und
Inbetriebnahme bis hin zur Produktauswahl, Dokumentation und

Ubergabe an den Kunden.

FINDEN SIE IHREN

HENSEL-FACH-

BERATER UNTER:
hensel-electric.de
sowie in der HENSEL-
App ENYEXPERT

|
N 'l.:rl:'. :I':i: Jetzt direkt i L !

. OR-Code scannen
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HENSEL — HOTLINE HENSEL

FRAGEN ZU IHREM
L ADEVERTEILER?

WIR HELFEN IHNEN GERNE
WEITER: 02723 609-111 or-cons

scannen

Bei Fragen rund um unsere Produkte oder Serviceleistungen EH-?#E{E
kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Montag bis Donnerstag von E"Ef""::'l,ﬁ
07:00 — 16:30 Uhr und Freitag von 07:00 — 15:00 Uhr stehen ':1!- i
wir Ihnen gerne zur Verfligung.
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FOR A SAFE
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40,42,44,57,61,63,65-66,68,75,77,79,85,87,92,95-96,98,100,109,111,113,115,118,120,
129,133-134,136,145-146,148,153,155,157-158,160)

t. Line weight 0.073 mm is below hairline threshold 0.076 mm #165 (19,33,35,39,59,81,83,
89,91,117,125,127,131,141,143)

t. Line weight 0.074 mm is below hairline threshold 0.076 mm #22 (51,53)

t. Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm #711 (18-36,38-40,42-53,
56-66,68-71,74-92,94-96,98-105,108-118,120-121,124-134,136-137,140-146,148-149,
152-158,160-161,170-171,173)

t. Line weight 0.001 mm is below hairline threshold 0.010 mm #993 (18-36,38-40,42-53,
56-66,68-71,74-92,94-96,98-105,108-118,120-121,124-134,136-137,140-146,148-149,
152-158,160-161,170-171)

t. Line weight 0.002 mm is below hairline threshold 0.010 mm #43 (3,18,20,22,24,26,30,
56,58,60,74,76,78,80,82,86,140,170)

t. Line weight 0.006 mm is below hairline threshold 0.010 mm #4 (51,53)

t. Line weight 0.007 mm is below hairline threshold 0.010 mm #18 (47,49-53,71,103,105)

t. Line weight 0.008 mm is below hairline threshold 0.010 mm #122 (6,43,45-50,52,66,
69-71,92,96,99,101-105,121,137,149,160-161)

t. Line weight 0.009 mm is below hairline threshold 0.010 mm #338 (6,19,21,23,25,27,29,
31,33,35-36,39-40,42,44,48,57,59,61,63,65-66,68-70,75,77,79,81,83,85,87,89,91-92,
95-96,98-100,102,109,111,113,115,117-118,120,125,127,129,131,133-134,136,141,
143,145-146,148-149,153,155,157-158,160)

t. Line weight 0.010 mm is below hairline threshold 0.010 mm #348 (19,21,23,25,27,29,31,
33,35-36,39-40,42,44,57,59,61,63,65-66,68,75,77,79,81,83,85,87,89,91-92,95-96,98,
100,109,111,113,115,117-118,120,125,127,129,131,133-134,136,141,143,145-146,148,
153,155,157-158,160)

Additional information
Settings used: Qualify_1

Color separations: 4
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