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INEOLINK

Cichy zawdr napetniajacy
Stalowa rama montazowa
malowana proszkowo

Technologia linkowa uruchamia-
nia sptukiwania umozliwia tatwy

Mocowanie scienne z tatwg i szybki montaz przycisku

regulacja i szybkim zapieciem —
bez uzycia narzedzi*

Zbiornik zgodny z normg

EN 14055 z regulowanym
sptukiwaniem w zakresie
6/3,4,5/3 lub 4/2L, z izolacjg
przeciwroszeniowg
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Ostony ochronne na czas
montazu wykonane z materiatu
nadajgcego sie do recyklingu,
—— petnigce rowniez funkcje szablo-
nu samoprzylepnego do przeno-
szenia otworu rewizyjnego na
ptyte GK.

Mechanizm spustowy
zintegrowany z regulatorem
sity sptukiwania*

Szeroki, stabilny trawers

z gwintowanymi otworami do
misek WC podwieszanych

o rozstawie 180 lub 230 mm

Tunel podtgczeniowy do
toalet myjgcych —umozliwia
bezpieczny i prawidtowy
montaz przytgcza

Praktyczny hamulec nozny
umozliwia tatwy montaz
przez 1 osobe

Ostona rewizyjna zapewnia Regulowane nozki
skuteczna ochrone przed w zakresie 0-20 cm do
wilgociag oraz wygodny interfejs montazu bezposrednio
dla podtgczenia toalety myjacej w podfodze lub w konstrukgcji
profilowej

Obracane stopki stelaza umozliwiajg montaz
w standardowych systemach profilowych.

*Wybrane modele — niedostepne w stelazu slim 90 mm
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TECHNOLOGIA LINKOWA

INNOWACYJNY SYSTEM SPEUKIWANIA

Zalety technologii:

Szybki i tatwy montaz dzieki mocowaniu typu
plug & twist - wcisnij i przekre¢

Montaz bez dostrajania matych elementéw
tatwa konserwacja i wymiana

Mniej komponentdw technicznych, a wiec
mniej elementdw podlegajacych zuzyciu

i serwisowaniu

Beznaprezeniowe potaczenie przycisku

z mechanizmem spustowym —mechanizm
mniej podatny na zuzycie

REGULATOR SPEUKIWANIA*

Lt ATWA REGULACJA SIkY SPLUKIWANIA
Zalety technologii:

Intuicyjna regulacja sity sptukiwania bez
demontazu mechanizmow

Samodzielna regulacja w domu bez wzywania
serwisanta

|dealne rozwigzanie do wszystkich misek bez-
kotnierzowych i misek WC dla dzieci, szczegdl-
nie narazonych na nadmierne rozpryskiwanie

NOWE MOCOWANIE SCIENNE*

MOCOWANIE Z SZYBKIM ZAPIECIEM

Zalety technologii:

Szybka i tatwa regulacja gtebokosci zabudowy
stelaza bez uzycia narzedzi

Komfortowy montaz przez 1 osobe

Regulacja gtebkosci w zakresie 135-205 mm
w zaleznosci od réznych warunkéw zabudowy
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*Wybrane modele — niedostepne w stelazu slim 90 mm






INEOLINK stelaz podtynkowy do
misek WC podwieszanych

H920114 000000 1
1120 x 500 x 135 mm

* Rama stalowa do zabudowy lekkiej

« Umozliwia montaz toalet
podwieszanych

* 2-linkowy system uruchamiania
sptukiwania

« Fabryczne ustawienie sptukiwania
6/3L z mozliwoscig regulacji do 4,5/3L
lub 4/2L wody

« Zbiornik z wbudowanym regulatorem
przeptywu sptukiwania, zgodny z nor-
ma EN 14055, z podwdjnym sptukiwa-
niem, uruchamianie od przodu

* Przytacze wody z goéry 1/2", mosiezne

* Regulowane nézki stelaza w zakresie
0-200 mm w pionie

« Obracane ndzki umozliwiaja
montaz w standardowych systemach
profilowych

« Gteboko$¢ montazu 135-205 mm,
regulowana bez uzycia narzedzi

* Do misek WC o rozstawie $rub
montazowych: 180 lub 230 mm

* Maksymalne obcigzenie 400 kg

INEOLINK stelaz podtynkowy
do misek WC podwieszanych
i toalet myjacych

H920115 000000 1
1120 x 500 x 135 mm

* Rama stalowa do zabudowy lekkiej

« Umozliwia montaz toalet
podwieszanych i toalet myjgcych

* 2-linkowy system uruchamiania
sptukiwania

« Fabryczne ustawienie sptukiwania
6/3L z mozliwoscia regulacji do 4,5/3L
lub 4/2L. wody

* Zbiornik z wbudowanym regulatorem
przeptywu sptukiwania, zgodny z nor-
ma EN 14055, z podwdjnym sptukiwa-
niem, uruchamianie od przodu

« Przytagcze wody z gory 1/2", mosiezne

« Z tunelem przytaczeniowym umozli-
wiajgcym montaz toalet myjgcych

« Regulowane ndzki stelaza w zakresie
0-200mm w pionie

« Obracane n6zki umozliwiajg
montaz w standardowych systemach
profilowych

* Gteboko$¢ montazu 135-205 mm,
regulowana bez uzycia narzedzi

* Do misek WC o rozstawie $rub
montazowych: 180 lub 230 mm

« Maksymalne obcigzenie 400 kg
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INEOLINK slim (90 mm) stelaz
podtynkowy do misek WC pod-
wieszanych i toalet myjacych

H920110 000000 1
1155 %500 x 93 mm

» Rama stalowa do zabudowy lekkiej

» Umozliwia montaz toalet
podwieszanych i toalet myjgcych

 2-linkowy system uruchamiania
sptukiwania

» Fabryczne ustawienie sptukiwania
6/3L z mozliwoscig regulacji do 4,5/3L
lub 4/2L wody

* Zbiornik zgodny z normg EN 14055,
z podwojnym sptukiwaniem,
uruchamianie od przodu
* Przytacze wody z géry 1/2", mosigzne
* Wstepnie zmontowana rura do podta-
czenia weza wody do toalet myjacych
* Regulowane nozki stelaza w zakresie
0-200mm w pionie
» Obracane nézki umozliwiajg
montaz w standardowych systemach
profilowych

* Gteboko$¢ montazu 93-140 mm

* Do misek WC o rozstawie $rub
montazowych: 180 lub 230 mm

» Maksymalne obcigzenie 400 kg
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INEO HORIZON

Przycisk sptukujacy

do systeméw podtynkowych
INEO, wykonany z tworzywa
H900111...0001

213 x 145 x 6 mm
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INEO MOONDANCE
Przycisk sptukujacy

do systeméw podtynkowych
INEO, wykonany z tworzywa

H900116...000 1
203 x 145 x 6 mm
004

Ramka do zlicowania przycis-
ku z ptytkami $ciennymi

H975155 000 000 1*
203 x 145 mm
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INEO AIR

Przycisk sptukujacy

do systeméw podtynkowych
INEO, wykonany z tworzywa
H900113...000 1

203 x 145 x 6 mm

716 [Nl

Ramka do zlicowania przycis-
ku z ptytkami $ciennymi

H975155 000 000 1*
203 x 145 mm
Ej E
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INEO GROOVE

Przycisk sptukujacy

do systeméw podtynkowych
INEO, wykonany z tworzywa

H900117...000 1

203 x 145 x 6 mm
004

Ramka do zlicowania przycis-
ku z ptytkami $ciennymi

H975155 000 000 1*
203 x 145 mm
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INEO SUNRISE

Przycisk sptukujacy

do systeméw podtynkowych
INEO, wykonany z tworzywa
H900112...000 1

203 x 145 x 6 mm

00s

INEO
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INEO MOON

Przycisk sptukujacy

do systemoéw podtynkowych
INEO, wykonany z tworzywa

H900114...000 1
203 x 145 x 6 mm
004

Ramka do zli ia przycis-

do zlicowania przycis-

ku z ptytkami Sciennymi

H975155 000 000 1*
203 x 145 mm
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INEO SKYLINE

Przycisk sptukujacy

do systeméw podtynkowych
INEO, wykonany z tworzywa

H900118...000 1
208 x 148 x 6 mm
004

Ramka do zlicowania przycis-
ku z ptytkami Sciennymi

H975154 000 000 1*
208 x 148 mm

1

208

148

ku z ptytkami Sciennymi

H975155 000 000 1*
203 x 145 mm

Oo

203

145

Oznaczenie koloru
(zamiast ... w kodzie):

D 000 biaty potysk
. 716 czarny mat
D 004 chrom

*Ramki H975154 1H975155 dostepne w 1 kwartale 2025r.
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