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PODWOJNY MECHANIZM ROZtACZAJACY
Ogranicznik przepie¢ DACN1 oprocz zwyktej

przerwy separacyjnej, wyposazony jest w tzw:
przerywacz tukowy, ktéry dodatkowo chroni
poprzez separacje i izolacje biegunow.

MONTAZ NA SZYNIE DIN TS35

Latwy i szybki montaz
w kazdej obudowie elektry-
cznej na standardowej szy-
nie DIN TS35

ZDALNA SYGNALIZACJA

Pozwala rozpoznac status SPD zdalnie, zalecane przy
ciagtym monitoringu w ramach systemu PLC - system
kontroli instalacji. W przypadku bezpiecznego roztacze-
nia styk wewnetrzny wskazuje status zmiany dla kazde-
go urzadzenia zdalnego.

LICZNIK UDAROW

Seria ‘SC’ wyposazona jest od frontu
w licznik udaréw z wyswietlaczem. Wy-
krywaja one, zliczaja i wyswietlaja ilosc¢

wytadowan. llos¢ zdarzen jest zapisywana
w pamieci wewnetrznej urzadzenia, przy
wartosci progowej od 100A.
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Licznik udarow

WSKAZNIK ROZLACZENIA

Widoczny wskaznik stanu ‘konca zy-
cia’ produktu informuje uzytkownika
0 potrzebie wymiany urzadzenia na
nowe. SPD moze zostac¢ bezpiecznie
roztaczone od sieci.

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA [

zwiekszona zywotnosé

brak procesu pasywnego starzenia
brak pradu uptywu

zwiekszona wytrzymatosé TOV
brak pradu nastepczego




PARAMETRY

Wykonanie 3-bieg.+N 1-bieg.

Max. napiecie robocze AC Uc 275 Vac 275 Vac

Przepiecia tymczasowe (TOV)

120 min uT 440 Vac wytrz. 440 Vac wytrz.

Max. prad wytadowczy
Imax @ 8/20 ps / bieg.

Catkowity prad udarowy (Itotal 10/350 ps) Itotal 100 kA 100 KA

Imax 100 KA 100 KA

Napieciowy poziom ochrony L/N

dla 8/20 ps i 1.2/50 ps Up 1.5kV 1.5 kV

Nr artykutu

! Eealiczpikaludarcw DACNT gé’é\}gg 31-275 DACN (z:gé\lgg 11-275
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3 TYPOWE |
OBSZARY ZASTOSOWAN
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PoTrRzEBY

Dostepnosc¢ systemu

® Ochrona >
 Monitoring >

Standardowe
wymagania

Zgodnie z |IEC 62305-3 rozdziat E.7

e Kontrola wizualna w kazdym roku (LPL I i 1)
e Kontrola catkowita co dwa lata (LPL I 1)

® Kontrola catkowita co roku w przypadku krytycznej

sytuacji (wrazliwe systemy wewnetrzne, biurowce, obiekty
komercyjne, miejsca z duza iloscia ludzi)

® Kontrola catkowita w przypadku wytadowania w
zewnetrzny system ochrony odgromowej LPS

DACN1-25CVGS LICZNIK UDAROW
WSPARCIE TECHNICZNE

o Wiele uderzen w krotkim czasie:
konieczna kontrola

e Nieoczekiwany spadek liczby zliczen:
wadliwe uziemienie?

® Zwiekszona efektywnosc¢ kontroli:
sprawdzenie wyswietlacza licznika
oproécz wskaznika stanu SPD

® Zwiekszenie procedury obstugi technicznej:
ciagty monitoring ilosci wykrytych przepiec

® Planowanie konserwacji prewencyjnej

POTRZEBY

Dostepnosc
i niezawodnos¢ systemu

(® Przestéj maszyny | !

DACN1-25CVGS LICZNIK UDAROW
POMAGA ZROZUMIEC INSTALACJE

® Monitoruje operacje przetaczania:
poprzez kontrole ilosci wykrytych przepiec
przed i po zainstalowaniu nowego odbiornika

® Wskazuje na potrzebe dodatkowej ochrony

® Wykrywa wrazliwe produkty:
montaz wielu DACN1-25CVGS w krytycznych
punktach instalacji, poréwnanie zliczen pomaga
okresli¢ wrazliwa czesc instalacji.

® Rozpoznaje ryzyko przed uszkodzeniem instalacji

® Rozpoznaje obciazenia w systemie

® Prog: 100 A jest niebezpieczny
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POTRZEBA
@Badanie > !

DACN1-25CVGS LICZNIK UDAROW

UMOZLIWIA ZAAWANSOWANA
ANALIZE DLA EKSPERTOW

Bezpieczenstwo

)

e Ocena przeptywu pradu

® Przeprowadzenie gtebszej analizy

o Pomaga w wyznaczeniu miejsca wytadowania
atmosferycznego
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