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Monitoruje operację przełączania: 
poprzez kontrolę ilości wykrytych przepięć 
przed i po zainstalowaniu nowego odbiornika

Wskazuje na potrzebę dodatkowej ochrony

Wykrywa wrażliwe produkty:
montaż wielu DACN1-25CVGS w krytycznych 
punktach instalacji, porównanie zliczeń pomaga 
określić wrażliwą część instalacji.

Rozpoznaje ryzyko przed uszkodzeniem instalacji

Rozpoznaje obciążenia w systemie

Próg: 100 A jest niebezpieczny

DACN1-25CVGS LICZNIK UDARÓW
POMAGA ZROZUMIEĆ INSTALACJĘ

Ocena przepływu prądu

Przeprowadzenie głębszej analizy

Pomaga w wyznaczeniu miejsca wyładowania 
atmosferycznego

DACN1-25CVGS LICZNIK UDARÓW
UMOŻLIWIA ZAAWANSOWANĄ

ANALIZĘ DLA EKSPERTÓW

Przestój maszyny-Dostępność 
i niezawodność systemu

POTRZEBY

Badanie+Bezpieczeństwo

POTRZEBA

Dostępność systemu

Standardowe 
wymagania

Ochrona+

Monitoring

POTRZEBY

+

Kontrola wizualna w każdym roku (LPL I i II)

Kontrola całkowita co dwa lata (LPL I i II)

Kontrola całkowita co roku w przypadku krytycznej 
sytuacji  (wrażliwe systemy wewnętrzne, biurowce, obiekty 
komercyjne, miejsca z dużą ilością ludzi)

Kontrola całkowita w przypadku wyładowania w  
zewnętrzny system ochrony odgromowej LPS

Zgodnie z IEC 62305-3 rozdział E.7 

Wiele uderzeń w krótkim czasie: 
konieczna kontrola

Nieoczekiwany spadek liczby zliczeń: 
wadliwe uziemienie?
Zwiększona efektywność kontroli: 
sprawdzenie wyświetlacza licznika 
oprócz wskaźnika stanu SPD

Zwiększenie procedury obsługi technicznej: 
ciągły monitoring ilości wykrytych przepięć

Planowanie konserwacji prewencyjnej

DACN1-25CVGS/SC
3 typical applications 2

1

3DACN1-25CVGS LICZNIK UDARÓW
WSPARCIE TECHNICZNE
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