ESS : SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGI
[ENERGY STORAGE SYSTEM]
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SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII,
OGRANICZANIE PRZEPIEC TYMCZASOWYCH

System magazynowania energii umozliwia zarzadzanie wyprodukowana juz energia przynoszac korzysci finansowe.

Prowadzi do transformacji energetycznej dzieki bezposredniemu wptywowi na ekologie.

Produkcja zielonej energii dzieki systemom magazynowania energii stata sie bardzo efektywna. Inwestujac w te kosztowne, bar-
dzo wydajne urzadzenia nalezy zadbac o ich bezpieczenstwo, ograniczajac straty powstate na skutek zewnetrznych czynnikow np.:
przepiecia powstate w wyniku wytadowan atmosferycznych lub operacji taczeniowych.

RYZYKO “NAPIEC UDAROWYCH"
' ESS

Ryzyko wystapienia napie¢ udarowych dotyczy wszystkich
elementéw instalacji, jak rdwniez modutow PV, baterii

i sieci co oznacza ochrone powyzszych systeméw przed tym
zjawiskiem.

Co wiecej, specjalisci w zakresie systemdw bateryjnych

ESS potwierdzaja zmniejszona odpornos$¢ na impulsowe
przepiecia tych materiatéw. W szczegélnosci dotyczy to
systemow akumulatorowych. Ze wzgledu na koniecznosc
zachowania ciagtosci ich pracy zalecaja ich zabezpieczanie

poprzez SPD.

Jezeli baterie chtodzone sa systemem klimatyzacji, zale-

cana jest ochrona przeciwprzepieciowa po stronie AC.

B =

4 : Przepiecia tymczasowe

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA URZADZEN MAGAZYNOWANIA ENERGII

Krytycznym punktem jest ochrona systemow magazynowania energii i wynika ona z:
- max. wartosci napiecia roboczego DC (1000 - 1500V DC)
- koniecznosci zastosowania okreslonego SPD, zgodnego z norma IEC61643-41 i dostosowanego do konkretnej wartosci napiecia DC

Dziat R&D firmy CITEL opracowat specjalne wykonania ogranicznikéw przepie¢ do ochrony systemow bateryjnych ESS przed
przepieciami. Nasi eksperci ds. standaryzacji zapewniaja, ze produkty CITEL sa zgodne z przysztym standardem dla ogranicznikow
przepiec¢ DC.

e SPDtyp2, DC

e  Moduty wymienne

e  Odtacznik wew., styk zdalnej sygnalizacji

e Maksymalne napiecie robocze: 500, 800, 1200, 1500 Vdc

e Prad wytadowczy (8/20ps): In 20 kA /Imax 50 kA

e Wytrzymatos¢ zwarciowa: 100 kA ze zintegrowanym bezpiecznikiem 50 A

e Zgodnosc z norma priEC 61643-41

CITEL
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DOBOR SPD DO SYSTEMOW MAGAZYNOWANIA ENERGI| ESS

Gtéwne kryteria doboru ogranicznikéw przepiec¢ DC:

e Typ 2 SPD (brak ryzyka bezposredniego wytadowania atmosferycznego)
e Uc (max. napiecie robocze) > Umax sieci DC + 10%

e In(znamionowy prad wytadowczy) > 5 kA

e Isccr (wytrzymatos¢ zwarciowa) ze zintegrowanym bezpiecznikiem > Ip w punkcie instalacji

OCHRONA OBWODOW BATERYJNYCH DC

CITEL typ ESS KIT DDC50S-21Y-1200 ESS KIT DDC50S-21Y-1500
Nr artykutu C64146 C64147
Opis Zestaw ESS: SPD + wktadka topikowa
Ny . - Max. napiecie robocze DC Uc 1200 Vdc 1500 Vdc
’ : Znamionowy prad wytadowczy In itA 20 kA
;"-“i Max. prad wytadowczy Imax BTKA 50 kA
- Poziom ochrony +/PE (-/PE) Up 3.6 kV 5.1 kV
“:'._ Dopuszczalny prad zwarciowy Iscer = 100 000 A
- Zdolnos¢ wytaczania bezpiecznika — 100 000 A
DDC50-21Y-1500 Styk zdalnej sygnalizacji = tak
Normy — IEC 61443-41 - |[EC 61643-11

OCHRONA INNYCH SYSTEMOW INSTALACJI nn

Aby zapewnic¢ koordynacje energetyczna, ograniczniki przepie¢ nalezy zastosowac¢ w kazdej instalacji wchodzacej w sktad systemu ESS

GLOWNY PANEL STEROWANIA

CITEL typ DACN1-25CGVS-31-275/SC DACN1-25VGS-30-760
= B Nr artykutu - C29223012
- : e Opis SPD typ 1+2+3 ze zintegro- = SPD typ 1+2+3 wykonany
wanym licznikiem udaréw, | w technologii VG
wykonany w tech. VG
Max. napiecie robocze AC Uc 275 ; 760 Vac
1. ¥ Znamionowy prad wytadowczy (8/20ps) In 25kv— 35 kA
L Prad impulsowy na 1-bieg. (10/350ps) limp 25 k; 25 kA
DACN1-25CVGS-31-275/SC Max. prad wytadowczy na 1-bieg. (8/20ps) | Imax | 100 ke~ 70 kA
: Poziom ochrony +/PE (-/PE) Up 1.5|= 2.5kV
E’E Dopuszczalny prad zwarciowy Isccr | 50 ; 50 000 A
= Styk zdalnej sygnalizacji tak | = tak
Normy IEC ;3—11 /EN 61643-11/ UL1449 ed.5
INSTALACJA PV
CITEL model DPVN1-6CVGS-21Y-1200 DPVN1-6CVGS-21Y-1500
LR LA Nr artykutu 65222102 65222103
~— Opis SPD typ 1+2 wykonany w technologii CTC i VG
i :-; Max. napiecie robocze DC Ucpv 120; 1500 Vdc
I:i:l = Znamionowy prad wytadowczy (8/20ps)  In 20 KE— 20 kA
-.E Prad impulsowy (10/350ps) limp  6.20= 6.25 kA
Catkowity prad impulsowy (10/350ps) ltotal  12. 12.5 KA
DPVN1-6CVGS-21Y-1200 Poziom ochrony Up 4.3 E 4.8 kV
E E B ,=,.7_ Styk zdalnej sygnalizacji tak — tak
VG| Normy IEC§3-31 / EN 61643-31/ UL1449 ed.5

CITEL
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INSTALACJA PV

.ﬂ ’ CITEL typ DPVN40OCVGS-21Y-1200 DPVN4OCVGS-21Y-1500
!,_ " Nr artykutu C65122102 C65122103
1 Opis SPD typ 2
! Technologia CTCi VG
Max. napiecie robocze DC Ucpv 1200 Vdc 1500 Vdc
: Znamionowy prad wytadowczy (8/20us) In 20 kA 20 kA
L \f Max. prad wytadowczy (8/20ps) max 4f=] 40 kA
Catkowity prad wytadowczy (8/20ps) Itotal 'E 60 kA
DPVN40OCVGS-21Y-1200
- Poziom ochrony +/PE (-/PE) Up 4, E 4.8 kV
E: E o =i, Styk zdalnej sygnalizacji tak tak
~EE— - Normy IEC 61643-31/ EN 61643-31/ UL1449 ed.5

OGRANICZNIKI PRZEPIEC DO TURBIN WIATROWYCH

CITEL typ DACN1-25VGS-30-760 DAC50S-40-760
= = r—— Nr artykutu C29223012 C821110724
L B R
Opis SPD typ 2 SPD typ 2
I i 3-bieg.+N - 400/690 Vac  3-bieg.+N - 400/690 Vac
T = & L I —
r?ﬂz ?‘E" Max. napiecie robocze DC Uc =pc 760 kA

y -r' =" 'mp Znamionowy prad wytadowczy (8/20us)  In 3 20 kA

| " y

l e '-" Max. prad wytadowczy (8/20ps) Imax 1= 50 kA

N " - Poziom ochrony +/PE (-/PE) Up Z 2.9kv

o Dopuszczalny prad zwarciowy Iscer 1=[A 50 000 A
R 70 Styk zdalnej sygnalizacji ta tak

Normy = ’643-11 /EN 61643-11/ UL1449 ed.5

OGRANICZNIKI PRZEPIEC DO SYSTEMOW KONTROLNYCH (dataline)

CITEL typ seria DLA seria MJ8
Interface RS485, 4-20mA Ethernet (PoE)
Konfiguracja 1para+ekran RJ45
Napiecie znamionowe Un ; 24V 48 Vdc
Max. prad obciazenia IL leomA 2000 mA
Znamionowy prad wytadowczy In ; 2 kA
8/20us Test x 10 - klasa C2 L
Max. prad wytadowczy Imax 20 kA -
8/20 us / bieg.

DLA-24D3 Prad impulsowy limp ; 0.5 kA
2 x 10/350us Test - D1 Category s—
Normy IEC 61643-21/ EN 61643-21/ UL49TA
Montaz [=]a 535 DIN

MJ8-POE-C6A

CITEL
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JEAN MULLER @

THE NAME FOR SAFETY

Petna oferta zabezpieczen do instalacji nn dostepna na:

www.jeanmueller.pl

JEAN MUELLER POLSKA SP.Z 0.0.

ul. Krotka 4, 02-293 Warszawa

tel.: 22 75179 01, 22 868 00 58
www.jeanmueller.pl « www.ochronapv.pl
infoldjeanmueller.pl

Przedstawiciele regionalni:

Polska Potudniowa - Michat Kowol - tel. 664 483 050

Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie - Aleksander Jagielnicki - tel. 606 768 350

Mazowieckie, £ddzkie - Marcin Kacprzak - tel. 694 477 489

Zachodniopomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie - Waldemar Zamozniewicz - tel. 698 955513
Podlaskie, Warminsko-Mazurskie - Barttomiej Zareba - tel. 660 285 145
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