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JEAN MUELLER POLSKA - komponenty do rozdzia

ROZLACZNIKI
PIONOWE

SL

Roztaczniki bezpiecznikowe typu SL
+ od 160A do 2000A

+ narozstaw szyn 100mm i 185mm
+ wykonania 3x i 3x3

+ przytacze ptaskie oraz V-klema

« kontrola stanu zataczenia

ZACISKI
KABLOWE

Zaciski kablowe i TRAFO
« zaciski przytaczeniowe na szyny

+ zaciski TRAFO z gwintem
M12-M48

* V-klemy od 10mm?do 300mm?
* listwowe zaciski szeregowe

sprezynujaca

FRAKO

» zaciski ze stalowa ramka KOM PENSACJA

MOCY BIERNEJ

ROZLACZNIKI
SKRZYNKOWE

KETO

Roztaczniki skrzynkowe typu KETO

» zabudowa natablicowa i na szyny
60mm i 100mm

« od 100A do 1600A
« wykonania od 1-pol. do 4-pol.

« elektroniczna i mechaniczna
kontrola stanu wktadek

* wykonania na ACiDC

Elementy do kompensacji
mocy biernej

« kondensatory kompensacyjne

typu LKT

« dtawiki filtrujace

« regulatory mocy biernej PQC

« filtry aktywne serii OSF

- styczniki sterujace praca baterii

CITEL



atu energii w sieciach ACi DC

WKLADKI
TOPIKOWE

Wktadki topikowe nn i SN

- typu D01, D02, DI-IV

« cylindryczne od 5x20 do 22x58

« typu NH gG, aM, gTr, gR, gS,
aR, gBat, gPV, gF

« wktadki SN do 36kV

* uchwyty do wktadek NH

ROZLACZNIKI
POZIOME

SASIL

Roztaczniki z bezpiecznikami
typu SASILplus

» od 160A do 1000A

e roztaczniki sprzegtowe i podwdjne

* migowy i silnikowy naped sprezynowy
+ zabudowa kompaktowa
w rozdzielnicy nn

« mozliwos$¢ opomiarowania
kazdego odptywu

ZABEZPIECZENIA
DO INSTALACJI

PV

Zabezpieczenia do systemow PV
 ograniczniki przepie¢ AC i DC
skrzynki przytaczeniowe PV

+ zabezpieczenia przetezeniowe
AC do 800V i DC do 1500V

roztaczniki bezpiecznikowe
SL i KETO na 800V AC

« ochrona urzadzen po stronie AC i DC

PELNA OFERTA NA
www.jeanmueller.pl
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+48 22 751 79 01

infodjeanmueller.pl
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