WIR UBER UNS

JUNGES UNTERNEHMEN -

LANGE TRADITION

Wir, die HEBELA GmbH in Kéln, haben 2022 den
Geschaftsbereich der Hebetechnik und Ladungs-
sicherung der Europrotec GmbH Gbernommen und
fihren damit deren Uber 20-jahrige Erfolgsge-
schichte fort. Mit mehr als 10.000 Kunden, Exper-
tise, engagierten Mitarbeitern und bewahrten Lie-
feranten setzen wir auf Qualitat, Transparenz und
kurze Kommunikationswege. Produktion, Logistik
und Verwaltung sind am Standort Koln-Merheim
angesiedelt.

HEBEN, LADEN, ZUVERLASSIG SICHERN.

Wir sind Ihr Lieferant fiir jeden Schritt |hres Pro-
jektes wenn es um professionelle Losungen in den
Bereichen Hebetechnik und Ladungssicherung
geht. Als Hersteller setzen wir auf langjahrige
Partnerschaften mit zuverlassigen Lieferanten,
unsere Artikel sind nach gultigen Standards her-
gestellt und geprift, wir bieten lhnen attraktive,
wettbewerbsfahige Preise.

Unser Katalog umfasst ein umfangreiches Sorti-
ment normgerechter Produkte, die individuell an
Ihre Anforderungen angepasst werden kdnnen.
Sonderanfertigungen sind ebenso moglich, auch
Artikel auflerhalb unseres Katalogsortimentes
beschaffen wir nach Mdglichkeit fir Sie - wir be-
raten Sie gerne! Viele unserer Artikel sind sofort ab
Lager verfligbar. Sollte ein gewlinschtes Produkt
nicht auf Lager sein, setzen wir alles daran, es
kurzfristig fur Sie zu beschaffen.

SERVICE MIT VERTRAUENSGARANTIE

Mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit,
einem schnellen Service und unkomplizierter Ab-
wicklung sind wir lhr verlasslicher Partner.

Rufen Sie uns an:
0221/718 206 20
(Mo. bis Fr.: 8.00-16.00 Uhr)

Unser technischer Kundenservice kiimmert
sich personlich um |hr Anliegen!

Mit unserer umfassenden Fachkenntnis in Vor-
schriften, Normen und Standards stellen wir
sicher, dass unsere Produkte stets zuverlassig
und sicher bleiben.

Nachhaltigkeit ist uns wichtig: Effiziente Prozesse
und ein umweltfreundlicher Versand helfen uns,
Ressourcen zu schonen und unseren okologischen
FuBabdruck zu minimieren.

Der personliche Austausch mit unseren Kunden
liegt uns am Herzen, und wir legen gro3en Wert
auf eine kontinuierliche Verbesserung. Deshalb
sind wir stets dankbar fur Ihr Feedback und Ihre
Ruckfragen zu unseren Produkten. Zogern Sie
nicht, uns anzusprechen, wir freuen uns auf den
Dialog mit lhnen!
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Die im Katalog angegebenen Preise gelten fiir gewerbliche Abnehmer.

Die Preise verstehen sich innerhalb des angegebenen Liefergebiets und setzen die
Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) der HEBELA GmbH
voraus. Anderungen der Preise aufgrund von Schwankungen bei bei Rohstoffpreisen
oder Wechselkursen sowie Irrtiimer bleiben vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und Versandkosten,
sofern nicht anders angegeben. Weitere Informationen finden Sie in unseren AGB.

Heben, laden, zuverlassig sichern.
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1.2 Bauteile & Haken

1.3 Anschlagpunkte

1.4 Schakel & Zubehor
1.5 Textile Anschlagmittel
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ANSCHLAGMITTEL

ANSCHLAGMITTEL - WISSENSWERTES

Anschlagmittel sind genormte und geprifte Hilfsmittel zum sicheren Heben und Bewegen von Lasten. Um
Ihnen unsere Produktauswahl zu erleichtern und eine gute Orientierung zu bieten, haben wir eine einfache
Ubersicht tiber Typen von Anschlagmitteln, Normen, Benutzung und Sicherheitshinweisen zusammenge-

stellt.

Typ

inition

ispiele

Lastaufnahmemittel

:

teile, die nicht fest mit der Hebeeinrich-

ersen, Hebeklemmen, C-Haken, Greifer,

tung verbunden sind. Sie werden zwischen Ladegabeln
— ) Kran- oder Hebezeughaken und der Last | —
— |esetzt, um diese sicher aufzunehmen =
Anschlagmittel Lastaufnahmeeinrichtungen, die eine Schlin- | Anschlagseile, Anschlagketten, textile An-

ildung ermaglichen und damit fur das
— rhlagen der Last genutzt werden konnen

m

agmittel

Wir sind sowohl Hersteller als auch Handler. Alle von uns produzierten und vertriebenen Anschlagmittel ent-
sprechen den geltenden Normen und gesetzlichen Anforderungen. Sie sind geprift und werden mit einem
entsprechenden Prifzertifikat ausgeliefert.
Anschlagmittel unterscheiden sich in ihren Eigenschaften sowie in ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
Welches Anschlagmittel fiir Ihr Vorhaben am besten geeignet ist, hangt von der Beschaffenheit der Last und
den Bedingungen des Hebevorgangs ab. Die folgende Ubersicht bietet Ihnen eine Orientierung.

Anschlagmittel

ignet fir

b

eignet fur

Ketten

e Arbeitsumgebung (unter Beachtung der
peraturgrenzen); nicht rutschige Oberfla-
n; scharfkantige Trager, Brammen, Profile

g p

te oder rutschige Oberflachen

Hebebander & Rundschlingen

Besonders empfindliche oder rutschige
Oberflachen (z. B. Walzen, Wellen, Fertigteile,
lackierte Gegenstéande)

Scharfkantige Guter (ohne geeigneten Kanten-
schutz!); heiBe Lasten iber 100 °C

(Stahl-)Seile

Glatte, dlige oder rutscf = DPberflachen; Ver-

bindung zwischen Kranhaken und Ladedsen

Scharfkantige oder heif3e Giter

Beachten Sie immer den richtigen Neigungswinkel < 60°!

Heben, laden, zuverlassig sichern.
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ANSCHLAGMITTEL |E|

Unterschiede zwischen Giiteklasse 8 und Giiteklasse 10:

—
LU
|—
B z
(O]
<
: =
Bruchlast 800 Newton/mm? Bruchlast 1.000 Newton/mm 8
Hochfester legierter Stahl 25 S0ER Hochfester legierter Stahl <Zt
+25 % hohere o i wp L
Vergleichsweise schwerer als GK 10 Tragfahigkeit als GK8 *25 % hthere Tragfahigkeit als GK8
Standardeinsatze g?r'n%lﬁ's‘i:::m Gewicht/ Leichter bei gleicher Belastung
langlebig Fir anspruchsvolle Hebevorgange
langlebig
Eine hohere Giiteklasse bedeutet eine groflere Bruchlast und eine hohere Tragfahigkeit bei gleicher .

Materialstarke. Eine hohere Giteklasse wird entweder durch eine spezielle Hartung oder eine aufwan-
digere Legierung erreicht und wird oft als Sondergiite bezeichnet. Mit einer hoheren Giteklasse kdnnen
somit kleinere Anschlagketten mit geringerem Gewicht fiir einen Hebevorgang eingesetzt werden um
die Handhabung zu vereinfachen [siehe Vergleichstabelle).

Tragfahigkeitsvergleich Bauteile - Gewicht Beispiel Kettengehange,
nach Giiteklasse 8 und Giiteklasse 10 — 1-Strang, 2,0m
Nenndicke — Giiteklasse 8 — Guteklasse 10 % Giiteklasse 8 — Giiteklasse 10

6 mm =1  1.120kg =1  1.400kg =1 237kg =1 262kg
7 mm =1 1500 kg =1 1900 kg 1= 405kg =] 375kg E
8 mm =] 2.000kg 2.500 kg 4,08 kg 4,70 kg
10 mm 3.150 kg 4.000 kg 6,51 kg 7,66 kg
13 mm 5.300 kg 6.700 kg 11,32 kg 13,50 kg
16 mm 8.000 kg 10.000 kg 18,33 kg 19,73 kg

Alle Anschlagmittel (Ketten, Hebeb&nder, Seile, Haken, Osen und Schikel) miissen vor der ersten Nutzung
und mindestens einmal jahrlich, bei intensiver Nutzung auch haufiger, von einer sachkundigen Person

auf Mangel gemafl3 DGUV Regel 109-017 geprift werden. HEBELA-Anschlagmittel werden mit zugehori-
gem Priifzeugnis geliefert. Uber die Priifung muss ein Nachweis erstellt und mindestens bis zur nachsten
Prifung aufbewahrt werden (DGUV Kapitel 8.5). Fiir Kettangehange, Hebebandgehange, Rundschlingen-
gehange und Zurrketten erhalten Sie von HEBELA eittenkarteikarte mit speziellen Feldern fur die
Prifnachweise.

Beispiel: Prifkriterien fiir Anschlagketten (DGUV 109-017) Auswahl an Beschadigungen

Verformung oder Bruch Beschadigte oder gebrochene Kettenglieder

Mechanische Schaden Risse, Einkerbungen oder andere

Korrosion Rostbildung

Temperatureinfluss Hitzeeinwirkungen

Nenndickenabnahme Reduzierung der Nenndicke > 10 %

Kennzeichenetikett Fehlend, beschadigt oder unlesbar
WWW.HEBELA.DE 9
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E ANSCHLAGMITTEL | KETTENGEHANGE GUTEKLASSE 8

GUTEKLASSE 8 -
KETTENGEHANGE & ANSCHLAGMITTEL

Tragféhigkeitstabelle (in kg) fiir Anschlagketten Giiteklasse 8 (nach EN 818-4)

1-Strang 2-Strang 3+4-Strang Kranzkette Schlaufen
(endlos) 1-fach 2-fach
Neigungswinkel B: —Qll‘ii recht °© 0° ° geschniirt| 0-7°|7-45°
Anschlag-Art: = 1 = = =r—= é'; A
1= === =|4= =
WLL-Faktor: = =A== = L— | 11— —
6mm 1.15{‘1__ =T = ) 80U T.600 T el = bl s T
7 mm 1.500 1.200 2.120 | 1.500 | 1.680 | 1.200 | 3.150 | 2.240 | 2.400 | 2.100 | 1.500 2.400 3.000 | 2.120
® 8 mm 2.000 1.600 2.800 | 2.000 | 2.240 | 1.600 | 4.250 | 3.000 | 3.150 | 2.800 | 2.000 3.150 4.000 | 2.800
E 10 mm 3.150 2.520 4.250 | 3.150 | 3.520 | 2.520 = 4.750 | 5.000 | 4.500 | 3.200 5.000 6.300 | 4.250
% 13 mm 5.300 4.240 7.500 | 5.300 | 5.930 | 4.240 | L=/ | 8.000 | 8.500 | 7.500 | 5.300 8.500 10.600 | 7.500
£ 16 mm 8.000 6.400 11.200 | 8.000 | 8.960 | 6.400 | 17.000|11.800| 12.800|11.200| 8.000 12.500 | 16.000 | 11.200
% 20 mm 12.500| 10.000 |17.000| 12.500 | 14.000 | 10.000 | 26.500 | 19.000 | 20.000 | 17.500 | 12.500 | 20.000 | 25.000 | 17.000
x 22 mm 15.000| 12.000 |21.200| 15.000 | 16.800 | 12.000 | 31.500 | 22.400 | 23.600 | 21.000 | 15.000 | 23.600 | 30.000 | 21.200
26 mm 21.200| 16.960 |30.000|21.200| 23.740 | 16.960 | 45.000 | 31.500 | 34.000 | 29.700 | 21.200 | 33.500 | 42.400 | 30.000
32 mm 31.500 | 25.200 |45.000|31.500 | 35.280 | 25.200 | 67.000 | 47.500 | 50.400 | 44.100 | 31.500 50.000 | 63.000 | 45.000
Lasthaken fur Kettengehange Giteklasse 8 Siehe auch ab S. 12

BASIS
Lasthaken Lasthaken Sichlt_arheits—Lasthaken Weit_maulhaken
mit Gabelkopf mit groBer Maulweite KU mit Ose mit Ose
10 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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ANSCHLAGMITTEL | KETTENGEHANGE GUTEKLASSE 10

GUTEKLASSE 10 -
KETTENGEHANGE & ANSCHLAGMITTEL

Tragféhigkeitstabelle (in kg) fiir Anschlagketten Giiteklassach EN 818-4)

1-Strang 2-Strang 3+4-Strang Kranzkette Schlaufen
(endlos) 1-fach | 2-fach

Neigungswinkel B; S rank-recht °© 0° ° 0° 0 45-60° |geschnirt| 0-7° |7 -45°
Anschlag-Art: = — = L = == = = = é; . .

A= — == —J=Hl= = — = =

WLL-Faktor: O=|[|THI=Z 1= ||I=E | 5= === sl ] el o el o

6mm 14007 1. oo 18 —T.120 | 3.000L—_lo | 2. . 2.2 8 960

® 7 mm 1.900 1.500 2.650 | 1.900 | 2.120 | 1.500 | 4.000 | 2.800 | 3.000 | 2.660 | 1.900 3.000 3.800 | 2.660

% 8 mm 2.500 2.000 3.550 | 2.500 | 2.800 | 2.000 | 5. = 3.750 | 4.000 | 3.500 | 2.500 4.000 5.000 | 3.500

qg) 10 mm 4.000 3.150 5.600 | 4.000 | 4.250 | 3.150 | 8..—16.000 | 6.300 | 5.600 | 4.000 6.300 8.000 | 5.600

GC:) 13 mm 6.700 5.300 9.500 | 6.700 | 7.500 | 5.300 | 14.000|10.000| 10.720 | 9.380 | 6.700 10.600 | 13.400 | 9.380

z 16 mm 10.000| 8.000 |14.000|10.000| 11.200| 8.000 | 21.200 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 10.000 16.000 | 20.000 | 14.000

* 20 mm 16.000| 12.800 |22.400| 16.000 | 17.920| 12.800 | 33.600 | 24.000 | 25.600 | 22.400 | 16.000 | 25.600 | 32.000 | 22.400

22 mm 19.000| 15.000 |26.500| 19.000 | 21.200 | 15.000 | 40.000 | 28.000 | 30.400 | 26.600 | 19.000 | 30.000 | 38.000 | 26.600

Wir bieten ausschlief3lich montierte Anschlagketten an, die von unseren geschulten Mitarbeitenden auch
individuell nach lhren Wiinschen gefertigt werden. Dabei konnen Sie aus verschiedenen Haken, Langen

und Bauweisen wah

len.

Lasthaken fir Kettengehange GK10

BASIS

Lasthaken
mit Gabelkopf

Lasthaken
mit Gabelkopf YOKE

Sicherheits-Lasthaken
mit Gabelkopf YOKE

Siehe auch ab S. 14
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E ANSCHLAGMITTEL | KETTENGEHANGE GUTEKLASSE 8

KETTENGEHANGE 1-STRANG

Produkteigenschaften/Merkmale

= nach DIN EN 818-4
= | astkette verzinkt

= mit Tragfahigkeits- und UVV-Plakette mit
nachvollziehbarer Kettennummer

= individuelle Langen und weitere Haken wahlbar

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzeugnis
= Kettenkarteikarte

[REBELA]

Art.-Nr. Traglast mit Haken HE-3564 Preis pro Aufpreis Aufpreis fiir Haken
Mehrmeter | Verkiirzung

m (kg) 1m 2m 3m HE-3566-8 | HE-35681 | HE-35791
HE-3100-06-X —4120  |—=490€ | —60€ |—EQ30€ —270€ |—430€ —210€ |—3190€ —1820¢€
HE-3100-07-X = = [500 =}10€ |=}00e |=|90€ |=[|0€ = |40€ |= o€ = |ooe |=|80€
HE-3100-08-X — 2000 41,40 € 52,40 € 63,40 € 11,00 € 15,40 € 2,60 € 26,00 € 11,80 €
HE-3100-10-X 3150 54,50 € 67,70 € 80,90 € 13,20 € 2530 € 6,10€ 31,00 € 12,70 €
HE-3100-13-X 5300 87,20 € 114,70 € 142,20 € 27,50 € 38,50 € 12,00 € 48,90 € 31,10 €
HE-3100-16-X 8000 136,50 € 178,50 € 220,50 € 42,00 € 69,30 € 26,10 € 93,60 € 34,90 €
KETTENGEHANGE 2-STRANG [HEBELA]
Produkteigenschaften/Merkmale

= nach DIN EN 818-4

= |astkette verzinkt

= mit Tragfahigkeits- und UVV-Plakette mit

nachvollziehbarer Kettennummer

= individuelle Langen und weitere Haken wahlbar E

Lieferung/Lieferumfang

= Prifzeugnis

= Kettenkarteikarte e

Art.-Nr. Traglast mit Haken HE-3564 Preis pro Aufpreis Aufpreis fiir Haken

Mehrmeter | Verkiirzung

m (kg) 1m 2m 3m HE-3566 HE-3561 | HE-35791
HE-3200-06-X 1600 59,90 € 67,60 € 75,30 € 7,70 € 28,60 € 6,20 € 43,80 € 20,40 €
HE-3200-07-X 2120 67,40 € 77,30 € 87,20 € 9,90 € 30,80 € 4,40 € 52,00 € 23,60 €
HE-3200-08-X 2800 72,90 € 83,90 € 94,90 € 11,00 € 30,80 € 520 € 52,00 € 23,60 €
HE-3200-10-X 4250 100,20 € 113,40 € 126,60 € 13,20 € 50,60 € 12,20 € 62,00 € 25,40 €
HE-3200-13-X 7500 163,40 € 190,90 € 218,40 € 27,50 € 77,00 € 24,00 € 97,80 € 62,20 €
HE-3200-16-X 11200 258,70 € 300,70 € 342,70 € 42,00 € 138,60 € 52,20 € 187,20 € 69,80 €
12 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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ANSCHLAGMITTEL | KETTENGEHANGE GUTEKLASSE 8 E

KETTENGEHANGE 3-STRANG [HEBELA]
Produkteigenschaften/Merkmale
1
= nach DIN EN 818-4 E
= Lastkette verzinkt =
= mit Tragfahigkeits- und UVV-Plakette mit | %
nachvollziehbarer Kettennummer 8 <
= individuelle Langen und weitere Haken wahlbar ;.-' 4 T
Iy 3 O
. . ? [ ) (9]
Lieferung/Lieferumfang %:
= Priifzeugnis 6
= Kettenkarteikarte
Art.-Nr. Traglast mit Haken HE-3564 Preis pro Aufpreis Aufpreis fiir Haken
Mehrmeter | Verkiirzung .
m (kg) 1m 2m 3m HE-3566-8 | HE-35681 | HE-35791
HE-3300-06-X —3360 —0040€ |—9910€ | 10080€ —Z70€ | —390€ —930€ | —“E70€ | —2060€
HE-3300-07-X = [| = [150 =120€ |=|10€ |=1]00€ |=[|p0€ |=}20€ |[=[|0€ |=[0€ |=|0€
HE-3300-08-X — 4250 709,90 € 720,90 € 731,90 € 77,00 € 46,20 € 7,80 € 78,00 € 35,40 €
HE-3300-10-X 6700 148,10 € 161,30 € 174,50 € 13,20 € 75,90 € 18,30 € 93,00 € 38,10 €
HE-3300-13-X 11200 240,70 € 268,20 € 295,70 € 27,50 € 115,50 € 36,00 € 146,70 € 93,30 €
HE-3300-16-X 17000 379,80 € 421,80 € 463,80 € 42,00 € 207,90 € 78,30 € 280,80 € 104,70 €
KETTENGEHANGE 4-STRANG [HEBELA] E

Produkteigenschaften/Merkmale

= nach DIN EN 818-4
= |astkette verzinkt

= mit Tragfahigkeits- und UVV-Plakette mit
nachvollziehbarer Kettennummer
= individuelle Langen und weitere Haken wahlbar E

Lieferung/Lieferumfang

= Prifzeugnis
= Kettenkarteikarte

Art.-Nr. Traglast mit Haken HE-3564 Preis pro Aufpreis Aufpreis fiir Haken
Mehrmeter | Verkiirzung
m (kg) Tm 2m 3m HE-3566-8 | HE-35681 | HE-35791
HE-3400-06-X 2360 120,90 € 128,60 € 136,30 € 7,70 € 57,20 € 9,30 € 65,70 € 30,60 €
HE-3400-07-X 3150 135,90 € 145,80 € 155,70 € 9,90 € 61,60€ 6,60 € 78,00 € 35,40 €
HE-3400-08-X 4250 146,90 € 157,90 € 168,90 € 11,00 € 61,60 € 7,80 € 78,00 € 35,40 €
HE-3400-10-X 6700 194,90 € 208,10 € 221,30 € 13,20 € 101,20 € 18,30 € 93,00 € 38,10 €
HE-3400-13-X 11200 316,90 € 344,40 € 371,90 € 27,50 € 154,00 € 36,00 € 146,70 € 93,30 €
HE-3400-16-X 17000 500,90 € 542,90 € 584,90 € 42,00 € 277,20 € 78,30 € 280,80 € 104,70 €
WWW.HEBELA.DE 13
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ANSCHLAGMITTEL | KETTENGEHANGE GUTEKLASSE 10

KETTENGEHANGE 1-STRANG

Produkteigenschaften/Merkmale

= in Anlehnung an EN 818-4 mit hoherer Tragfahigkeit

= | astkette blau lackiert

= mit Tragfahigkeits- und UVV-Plakette mit

nachvollziehbarer Kettennummer

= individuelle Langen und weitere Haken wahlbar

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzeugnis

= Kettenkarteikarte

[REBELA]

Art.-Nr. Traglast mit Haken HE-3661 Preis pro Aufpreis Aufpreis fir Haken
Mehrmeter | Verkiirzung

m (kg) Tm 2m 3m HE-3663 HE-3678 HE-36791
HE-3110-06-X — 400 _’ 70 € _': ,60 € —* ,50 € _° 90 € —_"-430€ —_1—1,70€ —_’7-‘20€ 18,30 €
HE-3110-07-X = —E—‘?UO = |00€ = j00€ = [00€ = [00€ = [40€ — |50€ — |60€ 25,00 €
HE-3110-08-X — — |500 49,50 € 62,70 € 75,90 € 13,20 € 15,40 € 12,50 € 32,60 € 26,00 €
HE-3110-10-X 4000 62,70 € 81,40 € 100,10 € 18,70 € 2530 € 14,70 € 39,00 € 26,40 €
HE-3110-13-X 6700 102,30 € 132,00 € 161,70 € 29,70 € 38,50 € 24,30 € 62,70 € 36,50 €
HE-3110-16-X 10000 166,10 € 211,10 € 256,10 € 45,00 € 69,30 € 57,80 € 98,60 € 68,60 €
KETTENGEHANGE 2-STRANG [HEBELA]
Produkteigenschaften/Merkmale

= in Anlehnung an EN 818-4 mit héherer Tragfahigkeit

= | astkette blau lackiert

= mit Tragfahigkeits- und UVV-Plakette mit

nachvollziehbarer Kettennummer E

= individuelle Langen und weitere Haken wahlbar

Lieferung/Lieferumfang

= Prifzeugnis

= Kettenkarteikarte

Art.-Nr. Traglast mit Haken HE-3661 Preis pro Aufpreis Aufpreis fiir Haken

Mehrmeter | Verkiirzung

m (kg) Tm 2m 3m HE-3663 HE-3678 HE-36791
HE-3210-06-X 2000 72,60 € 82,50 € 92,40 € 9,90 € 28,60 € 23,40 € 52,40 € 36,60 €
HE-3210-07-X 2650 81,40 € 92,40 € 103,40 € 11,00 € 30,80 € 25,00 € 63,20 € 50,00 €
HE-3210-08-X 3550 91,30 € 104,50 € 117,70 € 13,20 € 30,80 € 25,00 € 65,20 € 52,00 €
HE-3210-10-X 5600 118,80 € 137,50 € 156,20 € 18,70 € 50,60 € 29,40 € 78,00 € 52,80 €
HE-3210-13-X 9500 194,70 € 224,40 € 254,10 € 29,70 € 77,00 € 48,60 € 125,40 € 73,00 €
HE-3210-16-X 14000 319,00 € 364,00 € 409,00 € 45,00 € 138,60 € 115,60 € 197,20 € 137,20 €
14 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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ANSCHLAGMITTEL | KETTENGEHANGE GUTEKLASSE 10

KETTENGEHANGE 3-STRANG

Produkteigenschaften/Merkmale

= in Anlehnung an EN 818-4 mit héherer Tragfahigkeit
= Lastkette blau lackiert
= mit Tragfahigkeits- und UVV-Plakette mit

nachvollziehbarer Kettennummer
= individuelle Langen und weitere Haken wahlbar

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzeugnis
= Kettenkarteikarte

[REBELA]

—
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=
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<
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0
pd
<

Art.-Nr. Traglast mit Haken HE-3661 Preis pro Aufpreis Aufpreis fiir Haken
Mehrmeter | Verkiirzung

m (kg) Tm 2m 3m HE-3663 HE-3678 HE-36791
HE-3310-06-X 3000 119,90 € 129,80 € 139,70 € 9,90 € 42,90 € 3510€ 78,60 € 54,90 €
HE-3310-07-X 4000 130,90 € 141,90 € 152,90 € 11,00 € 46,20 € 37,50 € 94,80 € 75,00 €
HE-3310-08-X 5300 155,10 € 168,30 € 181,50 € 13,20 € 46,20 € 37,50 € 97,80 € 78,00 €
HE-3310-10-X 8000 195,80 € 214,50 € 233,20 € 18,70 € 75,90 € 44,10 € 117,00 € 79,20 €
HE-3310-13-X 14000 322,30 € 352,00 € 381,70 € 29,70 € 115,50 € 72,90 € 188,10 € 109,50 €
HE-3310-16-X 21200 522,50 € 567,50 € 612,50 € 45,00 € 207,90 € 173,40 € 295,80 € 205,80 €
KETTENGEHANGE 4-STRANG [REBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= in Anlehnung an EN 818-4 mit héherer Tragfahigkeit
= Lastkette blau lackiert
= mit Tragfahigkeits- und UVV-Plakette mit

nachvollziehbarer Kettennummer
= individuelle Langen und weitere Haken wahlbar

Lieferung/Lieferumfang

= Prifzeugnis
= Kettenkarteikarte

Art.-Nr. Traglast mit Haken HE-3661 Preis pro Aufpreis Aufpreis fiir Haken
Mehrmeter | Verkiirzung

m (kg) Tm 2m 3m HE-3663 HE-3678 HE-36791
HE-3410-06-X 000 —E290€ |—14280€ |—170€ |—290€ | —BZL20€ ,80€ | —10480€ 23,20 €
HE-3410-07-X =|=loo [=|20e |[=}we |[=|we [=poe |=koe |[=|ooe |[=|se |=|ooe
HE-3410-08-X = [— 5300 ~193,60€ | 206,80€ | 22000€ | 13,20€ | 61,60€ | 50,00€ | T130,40€ | 104,00€
HE-3410-10-X 8000 246,40 € 265,10 € 283,80 € 18,70 € 101,20 € 58,80 € 156,00 € 105,60 €
HE-3410-13-X 14000 404,80 € 434,50 € 464,20 € 29,70 € 154,00 € 97,20 € 250,80 € 146,00 €
HE-3410-16-X 21200 657,80 € 702,80 € 747,80 € 45,00 € 277,20 € 231,20€ 394,40 € 274,40 €
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ANSCHLAGMITTEL | HEBEBANDGEHANGE

HEBEBANDGEHANGE 1-STRANG

Produkteigenschaften/Merkmale

= Hebeband HE-1520 fir kantenschonendes Arbeiten
= geringeres Gewicht als Kettengehange
= Hebebander sind bei Verschleif3 einfach zu wechseln

= alle Anschlagmittel in Guteklasse 8 nach DIN EN 1677
= mit Lasthaken HE-3550
= mit Tragfahigkeits- und UVV-Plakette
= mit Schutzschlauch auf Anfrage

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzeugnis

= Kettenkarteikarte

[REBELA]

Art.-Nr. Traglast Nutzldnge Hebeband (m) Aufpreis fiir Haken
m (kg) 1 2 3 4 5 6 8 10 HE-35681 HE-35791
HE-3150-06-X _1'”00 —"'x_130€ _'*" 50 € —’-_5-70€ —"’x_9~10€ — 00€ _‘ 0€ —_49-90€ —_75-20€ _1 90 € 7,20 €
HE-3150-08-X =0 [=|oe||=poe |=oe|=|0e |=|[we |[=[oe |=|0e |=50€e |=|40€ 520 €
HE-3150-10-X 3000 84,40€ | 87,40€ | 92,70€ | 98,00€ | 103,30€ | 108,50 € | 119,10 € | 129,70€ | 23,40 € 510 €
HE-3150-13/4-X 4000 85,60 € | 109,80 € | 118,80 € | 12500 € | 131,20 € | 136,00€ | 147,80 € | 160,80 € | 36,70 € 18,90 €
HE-3150-13-X 5000 120,20 € | 126,60 € | 13520 € | 144,40 € | 154,40 € | 172,40 € | 190,40€ | 36,70 € 18,90 €
HEBEBANDGEHANGE 2-STRANG [HEBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= Hebeband HE-1520 fir kantenschonendes Arbeiten

= geringeres Gewicht als Kettengehange

= Hebebander sind bei Verschleif3 einfach zu wechseln

= alle Anschlagmittel in Guteklasse 8 nach DIN EN 1677

= mit Lasthaken HE-3550 E

= mit Tragfahigkeits- und UVV-Plakette

= mit Schutzschlauch auf Anfrage

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzeugnis

= Kettenkarteikarte

Art.-Nr. Traglast Nutzldnge Hebeband (m) Aufpreis fir Haken

m (kg) 1 2 3 4 5 6 8 10 HE-35681 | HE-35791
HE-3250-06-X 1400 97,00€ | 97,30€ | 101,80€ | 106,60€ | 114,30€ | 119,60€ | 130,10€ | 140,70 € 37,80 € 14,40 €
HE-3250-08-X 2800 105,00 € | 106,30 € | 114,00€ | 121,50€ | 129,40€ | 136,90 € | 147,90 € | 158,90 € 38,80 € 10,40 €
HE-3250-10-X 4200 134,40 € | 139,40 € | 148,20€ | 157,00€ | 16580€ | 174,60 € | 192,20 € | 209,80 € 46,80 € 10,20 €
HE-3250-13/4-X 5600 164,10 € | 212,50 € | 230,50 € | 242,90€ | 255,30 € | 264,90 € | 288,50 € | 314,50 € 73,40 € 37,80 €
HE-3250-13-X 7000 231,90€ | 244,70€ | 261,90€ | 280,30 € | 300,30 € | 336,30€ | 372,30 € 73,40 € 37,80 €
16 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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ANSCHLAGMITTEL | HEBEBANDGEHANGE E

HEBEBANDGEHANGE 3-STRANG [HEBELA]
Produkteigenschaften/Merkmale
= Hebeband HE-1520 fiir kantenschonendes Arbeiten d
= geringeres Gewicht als Kettengehange '|:
= Hebebander sind bei Verschleifl einfach zu wechseln %
= alle Anschlagmittel in Guteklasse 8 nach DIN EN 1677 <
. _
= mit Lasthaken HE-3550 T
= mit Tragfahigkeits- und UVV-Plakette 8
= mit Schutzschlauch auf Anfrage <Zt
Lieferung/Lieferumfang
= Priifzeugnis
= Kettenkarteikarte
Art.-Nr. Traglast Nutzldnge Hebeband (m) Aufpreis fir Haken .
m (kg) 1 2 3 4 5 6 8 10 HE-35681 HE-35791
HE-3350-06-X _” 00 le-90€ —1_5520€ —1-_5210€ —1-_49-30€ 2” 80 € —1-!;9-70€ 2 50 € 2” 0€ _': 70 € 21,60 €
HE-3350-08-X [= 00 |= o€ |=|20€ |=[oe |=|ooe |=|0e |[=|10e [=|0€ |=[i0e [=}p20€e 15,60 €
HE-3350-10-X 8300 | 213,20€ | 220,70€ | 233,90 € | 247,10 € | 260,30 € | 273,50 € | 299.90€ | 326,30 € | 70,20€ 15,30 €
HE-3350-13/4-X | 8400 | 266,50 € | 339,10 € | 366,10 € | 384,70 € | 40330 € | 417,70 € | 453,10 € | 492,70 € | 110,10€ 56,70 €
HE-3350-13-X 10500 367,50 € | 386,70 € | 412,50 € | 440,10€ | 470,10 € | 524,10 € | 578,10€ | 110,10 € 56,70 €
. [HEBELA]
HEBEBANDGEHANGE 4-STRANG - E
Produkteigenschaften/Merkmale
= Hebeband HE-1520 fir kantenschonendes Arbeiten
= geringeres Gewicht als Kettengehange
= Hebebander sind bei Verschleif3 einfach zu wechseln
= alle Anschlagmittel in Guteklasse 8 nach DIN EN 1677
= mit Lasthaken HE-3550 E
= mit Tragfahigkeits- und UVV-Plakette
= mit Schutzschlauch auf Anfrage
Lieferung/Lieferumfang
= Priifzeugnis
= Kettenkarteikarte
Art.-Nr. Traglast Nutzldnge Hebeband (m) Aufpreis fiir Haken
m (kg) 1 2 3 4 5 6 8 10 HE-35681 | HE-35791
HE-3450-06-X 2100 198,60 € | 199,00 € | 208,20€ | 217,80€ | 233,10€ | 243,70 € | 264,70 € | 28590 € 75,60 € 28,80 €
HE-3450-08-X 4200 213,70 € | 215,70 € | 230,80 € | 24540€ | 260,90 € | 275,50 € | 297,00€ | 318,50 € 77,60 € 20,80 €
HE-3450-10-X 6300 272,70 € | 282,70 € | 300,30€ | 317,90 € | 33550 € | 353,10€ | 388,30 € | 423,50 € 93,60 € 20,40 €
HE-3450-13/4-X 8400 338,10 € | 434,90€ | 470,90 € | 495,70 € | 520,50 € | 539,70€ | 586,90 € | 638,90 € | 146,80 € 75,60 €
HE-3450-13-X 10500 472,30€ | 497,90€ | 532,30€ | 569,10 € | 609,70€ | 681,10€ | 753,10 € | 146,80 € 75,60 €
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]

ANSCHLAGMITTEL | KRANZKETTEN

KRANZKETTE M [MEBELA]
. </ x
Produkteigenschaften/Merkmale o
= verkirzbare Ausfihrung mit Verkirzungsklaue :
mit Sicherung :‘
= mit Tragfahigkeits- und UVV-Plakette E
= individuelle Langen wahlbar E !
Lieferung/Lieferumfang é
= Prifzeugnis ol
= Kettenkarteikarte # e
Art.-Nr. Traglast Nutzldnge fest verbunden Aufpreis Aufpreis
(Basis) Verkiirzung* | 1m Nutzlange
= - 2, i
HE-3090-8-06-X ——1600 510€ 050€ | —S8,20€ —15,40 €
HE-3090-8-07-X = — 1120 = p500€ |[=p480€ |[=|50¢€ =1980¢€
HE-3090-8-08-X | — | = P800 9,40 € 140€ | T1270€ 2,00 €
HE-3090-8-10-X 4250 69,50 € 95,90 € 18,10 € 26,40 €
HE-3090-8-13-X 7500 132,10 € 187,10 € 23,70 € 55,00 €
HE-3090-8-16-X 11200 114,40 € 198,40 € 282,40 € 41,00€ 84,00 €
*7 mm mit Verkiirzungshaken mit Stiftsicherung
KRANZKETTE HEBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= verkirzbare Ausfiihrung mit Verkiirzungsklaue
mit Sicherung

= mit Tragfahigkeits- und UVV-Plakette
= individuelle Langen wahlbar

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzeugnis
= Kettenkarteikarte

TR

Art.-Nr. Traglast Nutzlénge fest verbunden Aufpreis Aufpreis
(Basis) Verkiirzung* | 1m Nutzlédnge
m (kg) 1m 2m 3m
HE-3091-10-06-X 2000 34,80 € 54,60 € 74,40 € 11,10 € 19,80 €
HE-3091-10-07-X 2650 37,00 € 59,00 € 81,00 € 15,40 € 22,00€
HE-3091-10-08-X 3550 42,60 € 69,00 € 95,40 € 14,20 € 26,40 €
HE-3091-10-10-X 5600 55,10 € 92,50 € 129,90 € 20,10 € 37,40 €
HE-3091-10-13-X 9500 83,00 € 142,40 € 201,80 € 28,30 € 59,40 €
HE-3091-10-16-X 14000 122,00 € 212,00 € 302,00 € 42,10 € 90,00 €
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ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN E

ANSCHLAGKETTE, VERZINKT [REBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= hochfester Sonderstahl (NiCr)
= verzinkt
= produziert nach DIN EN 818-2

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

I
L
|
=
=
[T}
<
—
T
O
0
p4
<

Uber 16mm auf Anfrage
(schwarz lackiert)

Art.-Nr. Traglast Nenndicke Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B c D (kg/m) .
HE-3010-8-011-06 | —1120 — 6 — 78 | —222 [—18 | — 6 — 08 —7.70€
HE-3010-8-015-07[ = 1500 =7 — [ 91 — (25,9 =21 = |7 = [11 —= P90 €
HE-3010-8-020-08L—] — [2000 8 10,4 29,6 24 8 1,4 11,00 €
HE-3010-8-031-10 3150 10 13,0 37,0 30 10 2,2 13,20 €
HE-3010-8-053-13 5300 13 16,9 48,1 39 13 3.8 27,50 €
HE-3010-8-080-16 8000 16 20,8 59,2 48 16 5,7 42,00 €
" [FEBELA]
AUFHANGERING 1 & 2-STRANG E
B

Produkteigenschaften/Merkmale & A;//@Z”T\

(A S \
= hochfester Sonderstahl (NiCr) // / N \\
= rot lackiert [ |

= produziert nach DIN EN 1677-4

= Chargennr. aufgestempelt E 0

Lieferung/Lieferumfang (N .

.. - NN )
= Priifzertifikat 9 oo—
Art.-Nr. Traglast fur Kette (mm) Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) 1-Strang 2-Strang A B [ (kg)
HE-3500-8-07/06 1600 6/7 6 110 60 13 0,3 4,40 €
HE-3500-8-08/07 2120 8 7 110 60 16 0,5 580 €
HE-3500-8-10/08 3150 10 8 135 75 18 0,8 7,20 €
HE-3500-8-13/10 5300 13 10 160 90 22 1.5 11,70 €
HE-3500-8-16/13 8000 16 13 180 100 26 2,3 18,60 €
HE-3500-8-18/16 11200 18 16 200 110 32 4,0 26,50 €
HE-3500-8-20/18 14000 20 18 260 140 36 6,3 42,00 €
HE-3500-8-22/20 17000 22 20 300 160 40 9,0 62,50 €
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E ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN
AUFHANGEKOPF 3 & 4-STRANG [REBELA]
B

Produkteigenschaften/Merkmale

= hochfester Sonderstahl (NiCr)
= rot lackiert

= produziert nach DIN EN 1677-4
= Chargennr. aufgestempelt

, (/

@ I

Lieferung/Lieferumfang

~

A

= Priifzertifikat

)

Art.-Nr. Traglast | fiir Kette Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B c a b c (kg)

HE-3520-8-06 —=360 6 —35 75 8 ——Dh 25 13 —.2 16,20 €
HE-3520-8-08 =50 [=s = [0 = ho = =0 = B4 =6 =2 = [s20€
HE-3520-8-10 4700 — 10 180 — 100 6 85 40 19 3,4 — 31,00€
HE-3520-8-13 11200 13 200 110 32 115 50 23 6,1 49,40 €
HE-3520-8-16 17000 16 260 140 36 140 65 27 10,0 77,30 €
HE-3520-8-20 26500 20 350 190 50 180 100 32 23,7 248,30 €
HE-3520-8-22 31500 22 350 190 50 180 100 36 25,2 322,70 €

AUFHANGEKOPF KRAN 1-4-STRANG

Produkteigenschaften/Merkmale

= fiir Einfachkranhaken DIN 15401 Nr. 25
= hochfester Sonderstahl (NiCr)

= rot lackiert

= produziert nach DIN EN 1677-4

= Chargennr. Aufgestempelt

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

Art.-Nr. Traglast | fiir Kette Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B c a b c (kg)

HE-3521-8-08 4250 8 340 180 30 70 34 16 6,5 109,30 €
HE-3521-8-10 6700 10 340 180 30 85 40 18 6,8 117,70 €
HE-3521-8-13 11200 13 340 180 40 115 50 25 12,2 191,20 €
HE-3521-8-16 17000 16 340 180 40 140 65 28 13,2 198,40 €
20 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN

[H]

VERBINDUNGSGLIED

Produkteigenschaften/Merkmale

= hochfester Sonderstahl (NiCr)

= rot lackiert

= produziert nach DIN EN 1677-1
= Chargennr. aufgestempelt

Lieferung/Lieferumfang

= Prifzertifikat

[REBELA]

Art.-Nr. Traglast fiir Kette Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B c D (kg)
HE-3535-8-011-06 120 | — 6 — 150 70 75 420 01 — 600€
HE-3535-8-020-07, l—hoo [=|ws = [205 = |85 = |95 = [605 =02 = [710¢
HE-3535-8-031-10 =fs0 | 10 26,0 1.5 12,0 68,0 03 —840€
HE-3535-8-053-13 5300 13 30,0 15,0 15,0 87,0 0.7 13,80 €
HE-3535-8-080-16 8000 16 35,0 19,5 20,0 109,0 1,2 22,10€
HE-3535-8-125-20 12500 20 41,0 24,0 24,0 122,0 2,1 32,40 €
HE-3535-8-150-22 15000 22 49,5 26,0 26,0 142,0 2,9 48,60 €
HE-3535-8-212-26 21200 26 57,5 30,0 31,0 158,0 45 89,80 €
[HEBELA]

RUNDSCHLINGENKUPPLUNG

Produkteigenschaften/Merkmale

= zum Verbinden von Schlingen und Hebebandern
mit einem Anschlagmittel
= hochfester Sonderstahl [NiCr)

= rot lackiert

= produziert nach DIN EN 1677-1
= Chargennr. aufgestempelt

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

Art.-Nr. Traglast fur Kette Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B [ D E F (kg)
HE-3531-8-011-06 1120 6 18,3 7,0 38 18,0 56 59,0 0,2 10,50 €
HE-3531-8-020-07/08 2000 7/8 20,0 8,5 38 24,0 b4 61,5 0,3 11,60 €
HE-3531-8-031-10 3150 10 24,0 11,0 45 30,5 86 75,0 0,5 13,80 €
HE-3531-8-053-13 5300 13 28,5 16,5 51 36,8 94 88,0 1,0 20,90 €
HE-3531-8-080-16 8000 16 35,0 20,0 63 45,2 122 108,0 1,9 37,50 €
HE-3531-8-125-20 12500 20 41,0 23,0 77 51,0 138 129,0 3,0 60,20 €
HE-3531-8-150-22 15000 22 49,5 26,0 123 70,0 180 191,0 6,4 109,20 €
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E ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN
LASTHAKEN MIT OSE [HEBELA]
D

Produkteigenschaften/Merkmale /%’:\\

= mit geschmiedeter Sicherungsfalle | < \ |

= hochfester Sonderstahl (NiCr) N o\

= rot lackiert e / /\\\

= produziert nach DIN EN 1677-2 / . \:XA\

= Chargennr. aufgestempelt ( / ;
\\ / /

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

Art.-Nr. Traglast | fir Kette Dimensionen (mm) Schndppergarnitur Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B c D E (kg)
HE-3550-8-011-06 —20  — —195 —16 —20.5 —205 —2.0 HC3581-8-06 — 0.3 —$90€
HE-3550-8-020-07/08 | = |00 =8 =10 = =30 =0 = 1}5 — $581-8-07/08 [=[0,6 = D30¢€
HE-3550-8-031-10 3150 0 28,0 23 33,0 34,0 118,0 | HE-3581-8-10 1,1 17,10 €
HE-3550-8-053-13 5300 13 35,0 30 41,0 42,5 144,0 | HE-3581-8-13 1,8 28,20 €
HE-3550-8-080-16 8000 16 43,0 36 42,0 52,0 178,0 | HE-3581-8-16 3,2 51,20 €
HE-3550-8-125-20 12500 20 51,5 42 54,0 62,0 203,0 | HE-3581-8-20 53 89,40 €
HE-3531-8-150-22 15000 22 49,5 26,0 123 70,0 180 6,4 109,20 €
LASTHAKEN MIT GABELKOPF [HEBELA]
Produkteigenschaften/Merkmale PR

= mit geschmiedeter Sicherungsfalle ‘ :' J
= hochfester Sonderstahl (NiCr) Va A

A

(
/N

= rot lackiert E

= produziert nach DIN EN 1677-2

\
= Chargennr. aufgestempelt '

// \\\
/Ii ///
\\\ _ d .
5 | ~
B |

Lieferung/Lieferumfang

// \

E ,// \\\
/ y N
[ / /o
I |
\ \. /

o} L /

= Priifzertifikat —

Art.-Nr. Traglast | fiir Kette Dimensionen (mm) Schnappergarnitur Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B [ D E (kg)
HE-3561-8-011-06 1120 6 19,5 15,0 20 8,0 71 HE-3581-8-06 0,3 9,90 €
HE-3561-8-020-07/08 2000 7/8 24,0 17,0 25 9,0 86 HE-3581-8-07/08 0,6 10,80 €
HE-3561-8-031-10 3150 10 28,0 23,5 36 12,0 102 HE-3581-8-10 1,0 17,90 €
HE-3561-8-053-13 5300 13 35,0 28,0 41 16,0 128 HE-3581-8-13 1,5 29,80 €
HE-3561-8-080-16 8000 16 43,0 30,5 46 18,5 152 HE-3581-8-16 3.4 53,50 €
HE-3561-8-125-20 12500 20 51,6 32,0 51 24,5 183 HE-3581-8-20 6,7 115,50 €
22 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN E

LASTHAKEN MIT GABELKOPF CARTEC ERTTHE

Produkteigenschaften/Merkmale

= mit geschmiedeter Sicherungsfalle
= hochfester Sonderstahl (NiCr]

= rot lackiert

= produziert nach DIN EN 1677-2

= Chargennr. aufgestempelt

= mit H-Stempel

I
L
|
=
=
[T}
<
—
T
O
0
p4
<

Lieferung/Lieferumfang

= Prifzertifikat

Art.-Nr. Traglast | fiir Kette Dimensionen (mm) Schnappergarnitur | Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B c D E (kg) .
HE-3562-8-011-06 —420 —9.0 —4.5 20 —&7 3.0 LE_3582-8-06 —02 10€
HE-3562-8-020-07/08 — |00 = /8 = }5 =10 =17 = 1|7 = b3 = }582-8-07/08 = |5 — [30€
HE-3562-8-031-10 3150 0 29,0 23,5 88 12,2 105,0 HE-3582-8-10 1,0 19,70 €
HE-3562-8-053-13 5300 13 35,0 28,5 40 15,3 129,0 | HE-3582-8-13 1,7 34,20 €
HE-3562-8-080-16 8000 16 45,0 37,0 48 18,0 155,0 | HE-3582-8-16 3,0 59,60 €
HE-3562-8-125-20 12500 20 53,0 51,0 52 23,0 183,0 5,7 115,50 €
HE-3562-8-150-22 15000 22 62,0 50,0 62 24,5 213,0 8,8 155,20 €
HE-3562-8-212-26 21200 26 73,0 60,0 75 30,0 230,0 13,5 286,00 €
LASTHAKEN MIT GROSSER MAULWEITE [HEBELA]
Produkteigenschaften/Merkmale N ',»\\
= mit geschmiedeter Sicherungsfalle ‘ l
= hochfester Sonderstahl (NiCr) / >; \
= rot lackiert / 2\
| E / /- \
= produziert nach DIN EN 1677-2 / ) N
= Chargennr. aufgestempelt g ( 7
\ \\\ /’/ /
Lieferung/Lieferumfang ¢ A\ . T
N . ~_ 0+
= Prifzertifikat =B
Art.-Nr. Traglast | fiir Kette Dimensionen (mm) Schnappergarnitur | Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B C D E (kg)
HE-3564-8-011-06 1120 6 24,0 19,0 28,0 8,0 100,0 | HE-3584-8-06 0,5 13,90 €
HE-3564-8-020-07/08 2000 7/8 30,0 29,0 32,5 10,0 117,0 | HE-3584-8-07/08 0,9 15,90 €
HE-3564-8-031-10 3150 10 32,0 29,0 41,0 12,0 128,0 | HE-3584-8-10 1,4 24,50 €
HE-3564-8-053-13 5300 13 40,0 41,0 49,0 15,0 177,0 | HE-3584-8-13 3,3 44,70 €
HE-3564-8-080-16 8000 16 55,0 42,0 49,0 18,5 222,0 HE-3584-8-16 4,9 74,20 €
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]

ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN

LASTHAKEN MIT GROSSER MAULWEITE KU

Produkteigenschaften/Merkmale

= extra grofle Maulweite

= mit geschmiedeter Sicherungsfalle
= hochfester Sonderstahl (NiCr)

= rot lackiert

= produziert nach DIN EN 1677-2

= Chargennr. aufgestempelt

= mit H-Stempel

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

Art.-Nr. Traglast | fiir Kette Dimensionen (mm) Schnappergarnitur | Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B c D E (kg)
HE-3566-8-015-06/07 1500 /7 27 —39 —35 —3 26 LE_3586-8-06/07 a 0€
HE-3566-8-020-08 =jo |=B8 =k = =/ |=» = = {586-8-08 =l |= [0€
HE-3566-8-031-10 — 3150 | 10 36 27 — 35 — 13 121 "HE-3586-8-10 14 4,00 €
HE-3566-8-053-13 5300 13 45 34 43 16 155 HE-3586-8-13 2,6 41,80 €
HE-3566-8-080-16 8000 16 55 40 47 18 179 HE-3586-8-16 4,2 79,60 €

LASTHAKEN MIT GABELKOPF SGB

Produkteigenschaften/Merkmale

= grof3ere Maulweite

= stabile Blechsicherungsfalle

= hochfester Sonderstahl (NiCr)
= rot lackiert

= produziert nach DIN EN 1677-2
= Chargennr. aufgestempelt

= mit H-Stempel

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

Art.-Nr. Traglast | fiir Kette Dimensionen (mm) Schnappergarnitur | Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B [ D E (kg)
HE-3565-8-011-06 1120 6 20 17,0 20,0 6,5 82 HE-3585-8-06 0,4 12,00 €
HE-3565-8-015-07 1500 7 23 18,0 21,5 7,5 87 HE-3585-8-07 0,5 12,50 €
HE-3565-8-020-08 2000 8 25 20,0 23,0 9,0 90 HE-3585-8-08 0,5 14,80 €
HE-3565-8-031-10 3150 10 34 22,0 29,0 11,0 110 HE-3585-8-10 1,0 22,40 €
HE-3565-8-053-13 5300 13 38 34,5 35,0 15,0 138 HE-3585-8-13 1,9 39,40 €
HE-3565-8-080-16 8000 16 46 30,0 42,0 17,5 154 HE-3585-8-16 3,1 69,70 €
24 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN H]
SICHERHEITS-LASTHAKEN MIT OSE [(HEBELA]

D
Produkteigenschaften/Merkmale . / D

= selbstschlieBende Mechanik

—
L
|
=
=
[T}
<
_
T
O
0
pd
<

* hochfester Sonderstahl (NiCr) N\
= rot lackiert A £ /T
= produziert nach DIN EN 1677-3 E Y
= Chargennr. aufgestempelt ‘ ‘

|
Lieferung/Lieferumfang o\ Yo
= Priifzertifikat 6 =y
Art.-Nr. Traglast fir Kette Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B [ D E (kg) .
HE-35681-8-011-06 —1120 | ——6 ——28 —15 ——20 —21 110 5 —25.80 €
HE-35681-8-020-077 = | | = |o00 =|s =35 = |20 = |26 = |25 =36 =Dy =p70¢€
HE-35681-8-031-10L— 3150 10 45 26 30 34 68 1,4 20,50 €
HE-35681-8-053-13 5300 13 52 3 40 39 207 2,9 64,90 €
HE-35681-8-080-16 8000 16 63 3 = 50 50 254 59 125,00 €
HE-35681-8-125-20 12500 20 82 50 55 6l 278 8,5 210,30 €
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E ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN
WEITMAULHAKEN MIT OSE [HEBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

14

Prifzertifikat

—D-
P

= grofBe Maulweite (u.a. fir Hochtemperatur- (/ 'y'\\‘\ \
Bereiche bspw. GieBereien) \ /)

= hochfester Sonderstahl (NiCr) Ny

= rot lackiert £ //" A

= produziert nach DIN EN 1677-1 [/ r-_

= Chargennr. aufgestempelt ( { .//7

Lieferung/Lieferumfang | \\\ \L /

e

B

Art.-Nr. Traglast fiir Kette Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B [ D E (kg)
HE-35791-8-011-06 —1120 | —6 49 —17 —19 ——20 02 A 14,10 €
HE-35791-8-020-07/0{ — = |o00 =7/ = (62 =19 = |26 = |24 = j20 =7 =550¢€
HE-35791-8-031-10 [ — 3150 10 73 25 31 31 53 1.3 22,20 €
HE-35791-8-053-13 5300 13 90 33 39 bt 184 2,3 47,10€
HE-35791-8-080-16 8000 16 105 37 42 49 216 4,0 66,30 €
HE-35791-8-125-20 12500 20 114 46 57 60 247 7.3 126,20 €
WEITMAULHAKEN MIT GABELKOPF [HEBELA]
Produkteigenschaften/Merkmale
DA
= grofBe Maulweite (u.a. fir Hochtemperatur- o
Bereiche bspw. Giefereien) \ —/
= hochfester Sonderstahl (NiCr) L
/

Lieferung/Lieferumfang

rot lackiert
produziert nach DIN EN 1677-1

E ,/// ///
/ /
Chargennr. aufgestempelt { \
\ \\

A
/ )
-y

AN /

N c ~N_ |
= Prifzertifikat ~_ -
B

Art.-Nr. Traglast fur Kette Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B [ D E (kg)
HE-35790-8-011-06 1120 6 53 22 26 8,0 100 0,7 18,70 €
HE-35790-8-020-07/08 2000 7/8 63 18 31 9,5 120 11 22,90 €
HE-35790-8-031-10 3150 10 76 32 38 13,0 131 2,5 29,60 €
HE-35790-8-053-13 5300 13 88 41 43 16,0 164 3,6 49,80 €
HE-35790-8-080-16 8000 16 101 45 50 19,0 199 56 95,50 €
26 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN

[H]

WIRBELHAKEN MIT SCHEIBE / KUGELLAGER

Produkteigenschaften/Merkmale

= mit Scheibe, (drehbar) (-01) oder Kugellager,

(unter Last drehbar) (-02)
= stabile Blechsicherungsfalle

= hochfester Sonderstahl (NiCr)

= rot lackiert

= produziert nach DIN EN 1677-2
= Chargennr. aufgestempelt

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

[REBELA]

Art.-Nr. Traglast | fir Kette Dimensionen (mm) Schnappergarnitur | Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B c D E F G (kg)
HE-3570-8-011-06-01 20 0 LC 3580-8-06 0,6 28,60 €
HE-3570-8-020-08-01 =p (=8 |= =b =] [=hb[= = }580-8-07/08 0.9 3590 €
HE-3570-8-031-10-01 | 3150 | 10 32 | 23 | 290 | 42 | 1880 | 34 | 150 | HE-3580-8-10 15 46,20 €
HE-3570-8-053-13-01 5300 13 40 | 32 | 380 | 49 | 2365 | 41 | 17,0 | HE-3580-8-13 3.0 60,50 €
HE-3570-8-080-16-01 8000 16 45 | 37 | 450 | 61 | 2850 | 53 | 21,5 | HE-3580-8-16 5.4 94,60 €
HE-3570-8-011-06-02 1120 6 26 | 16 | 190 | 32 [1380] 32 | 11,0 | HE-3580-8-06 0,7 56,00 €
HE-3570-8-020-08-02 2000 7/8 28 | 20 | 230 | 45 |170,0| 45 | 13,0 |HE-3580-8-07/08 10 59,50 €
HE-3570-8-031-10-02 3150 10 31 23 | 295 | 53 | 2070 | 53 | 150 |HE-3580-8-10 17 77,00 €
HE-3570-8-053-13-02 5300 13 40 | 32 | 380 | 63 | 2480 | 63 | 17,0 | HE-3580-8-13 31 | 10490€
HE-3570-8-080-16-02 8000 16 45 | 37 | 450 | 68 | 2950 | 68 | 21,0 | HE-3580-8-16 54 | 139.90€
HE-3570-8-125-20-02 12500 20 56 | 49 | 500 | 90 | 3560 | 90 | 250 |HE-3580-8-20 95 | 209.90€
SICHERHEITS-WIRBELHAKEN MIT GLEITLAGER [HEBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= mit Gleitlager (drehbar)
= selbstschlieBende Mechanik

= hochfester Sonderstahl (NiCr)

= rot lackiert

= produziert nach DIN EN 1677-3
= Chargennr. aufgestempelt

Lieferung/Lieferumfang

= Prifzertifikat

E]

Art.-Nr. Traglast | fiir Kette Dimensionen (mm) Gewicht | Preis
m (kg) (mm) A B c D E F G (kg)
HE-35682-8-011-06 1120 6 28,0 15 20 32 152 25 12 0,7 50,60 €
HE-35682-8-020-07/08 2000 7/8 35,0 20 26 36 189 29 13 11 57,40 €
HE-35682-8-031-10 3150 10 45,0 26 30 42 223 35 15 2,1 90,30 €
HE-35682-8-053-13 5300 13 52,5 33 40 50 267 41 16 4,0 122,40 €
HE-35682-8-080-16 8000 16 63,0 38 50 61 339 58 24 7.3 174,10 €
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E ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN
VERKURZUNGSHAKEN MIT OSE [AEBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale
= hochfester Sonderstahl (NiCr)

= rot lackiert \ "/
= produziert nach DIN EN 1677-1 ) /
E / /A /"
= Chargennr. aufgestempelt / /
/
/
Lieferung/Lieferumfang / j
| \
= Priifzertifikat | \ \\},, ,l/// )
\\ \\L 1/ p
O —
B
Art.-Nr. Traglast fiir Kette Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B [ D E (kg)
HE-3540-8-011-06 1120 6 8,0 21,5 18,0 13,5 51,5 0,2 4,80€
HE-3540-8-020-07/08 2000 7/8 10,5 33,5 20,0 17,5 61,5 0,5 510 €
HE-3540-8-031-10 3150 10 13,0 46,0 29,0 20,0 80,0 0,7 8,00 €
HE-3540-8-053-13 5300 13 15,5 57,5 42,5 26,0 99,5 2,2 15,80 €
HE-3540-8-080-16 8000 16 20,0 74,0 47,5 30,5 104,0 2,2 26,70 €
HE-3540-8-125-20 12500 20 25,0 74,0 56,0 37,5 140,0 4,6 49,70 €
HE-3540-8-150-22 15000 22 28,0 90,0 68,0 44,0 165,0 8,2 90,00 €
HE-3540-8-212-26 21200 26 30,0 102,0 77,0 44,0 188,5 9,8 183,00 €
VERKURZUNGSHAKEN MIT OSE UND STIFTSICHERUNG [HEBELA]
Produkteigenschaften/Merkmale 5
= hochfester Sonderstahl (NiCr) AN
= rot lackiert ( (/ ) )
. \ N/
= produziert nach DIN EN 1677-1 E N
= Chargennr. aufgestempelt L kbl """" ;/A—?ﬁ
/ / /
Lieferung/Lieferumfang / E
. e [ ‘
= Prifzertifikat I L1
\ //’) /
7 N\ Yo%
L
B
Art.-Nr. Traglast fir Kette Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B c D E (kg)
HE-3545-8-011-06 —1120 ——6 —8 —215 | —16 13 60 —02 =40 €
HE-3545-8-020-07/08[ — = [ooo =/ = |10 = 3,0 = 23 = 17 = =Dp5 = |50¢€
HE-3545-8-031-10 | — 3150 10 13 0,0 30 23 88 1,0 8,10 €
HE-3545-8-053-13 5300 13 15 57,0 37 26 100 2,2 11,20 €
HE-3545-8-080-16 8000 16 18 74,0 52 36 119 bb 24,20 €
28 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN E

VERKURZUNGSKLAUE [REBELA|

Produkteigenschaften/Merkmale

= ermdglicht einen geraden Zug der Kette
= hochfester Sonderstahl (NiCr)

= rot lackiert

= produziert nach DIN EN 1677-3

= Chargennr. aufgestempelt

I
L
|
=
=
[T}
<
—
T
O
0
p4
<

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

Art.-Nr. Traglast fiir Kette Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B c D (kg) .
HE-3546-8-011-06 —1120 — 6 —32.8 —7.5 —735 — 44,0 —0.2 —10.80 €
HE-3546-8-020-07/08 = : 2000 = |7/8 = [45,0 =195 = 01,0 = (61,7 = (0,5 = [40€
HE-3546-8-031-10 — || = p150 10 55,0 13,0 38,0 92,0 0,9 19,60 €
HE-3546-8-053-13 5300 13 75,0 16,5 177,0 115,0 1.9 28,70 €
HE-3546-8-080-16 8000 16 93,0 21,0 220,0 143,0 3,5 53,50 €
VERKURZUNGSKLAUE MIT STIFTSICHERUNG [HEBELA]
Produkteigenschaften/Merkmale
= mit Stiftsicherung (gegen unbeabsichtigtes
Aushdngen ohne Last)
= ermoglicht einen geraden Zug der Kette
= hochfester Sonderstahl (NiCr)
= rot lackiert
= produziert nach DIN EN 1677-3
= Chargennr. aufgestempelt
Lieferung/Lieferumfang
= Priifzertifikat
Art.-Nr. Traglast | fiir Kette Dimensionen (mm) Gewicht | Preis
m (kg) (mm) A B [ D E F G (kg)
HE-3547-8-011-06 1120 6 38 7,5 27 7,5 27,0 16 73 03 17,60 €
HE-3547-8-020-08 2000 8 50 9,5 33 9.5 33,0 23 92 0.4 21,80 €
HE-3547-8-031-10 3150 10 60 11,5 43 11,7 42,2 26 115 0,8 29,00 €
HE-3547-8-053-13 5300 13 79 15,0 55 15,0 54,0 34 149 1.7 39,80 €
HE-3547-8-080-16 8000 16 98 19,0 70 19,0 70,0 40 184 3,9 58,50 €
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E ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN

BLECHVERLADEHAKEN GESPREIZT

D
PSRN
Produkteigenschaften/Merkmale co
= zum horizontalen Transport von Blechen in Bodennahe / '
= hochfester Sonderstahl (CrMo) A ‘
= rot lackiert \
= produziert nach DIN EN 683-2 [ o
Lieferung/Lieferumfang .i
= Priifzertifikat
B
7C 8l

Art.-Nr. Traglast Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m einzeln (kg) | Paar (kg) A B [ D E (kg)
HE-3593-8-007 500 00 80 ——50 0 ——18 50 —13 AR
HE-3593-8-015 — = |20 = |560 = P10 = |60 =95 = |20 =70 =g =8¢
HE-3593-8-021 — 1500 2100 240 70 05 22 200 2,2 173,80 €
HE-3593-8-028 2000 2800 280 80 115 26 220 33 188,10 €
HE-3593-8-035 2500 3500 340 100 120 32 270 6,5 293,70 €
HE-3593-8-044 3200 4480 400 120 140 32 320 8,3 314,60 €
HE-3593-8-056 4000 5600 530 160 180 36 420 13,5 394,90 €
HE-3593-8-074 5300 7400 660 200 210 40 520 19.0 463,10 €
HE-3593-8-084 6000 8400 800 250 250 50 640 33,0 625,90 €
HE-3593-8-105 7500 10500 980 300 300 60 760 60,0 947,10 €
HE-3593-8-140 10000 14000 1000 400 350 70 800 75,0 1.578,50 €
BAUSTAHLMATTENHAKEN

A E
Produkteigenschaften/Merkmale 2N ‘ /
= mit Ose, zum Heben von z.B. Baustahlmatten
= hochfester Sonderstahl (CrMo) E

= rot lackiert c
= produziert nach DIN EN 683-2

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

Art.-Nr. Traglast Dimensionen (mm) Gewicht Preis
[EEEEY P 5 c 0 : ko

HE-3594-8-011 1120 10 100 280 40 35 0,6 83,60 €
HE-3594-8-016 1600 10 100 280 40 35 0,8 93,70 €
HE-3594-8-020 2000 " 95 350 50 45 1,0 120,30 €
HE-3594-8-031 3150 13 95 430 50 45 2,3 147,40 €
HE-3594-8-040 4000 13 95 430 50 45 3,1 175,30 €
30 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN E

SEE-CONTAINERHAKEN [MEBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale i

[ : \

= zum Anschlagen von Seecontainern

Ny
(entweder mit 4x gerade oder N ‘
mit 2x links- und 2x rechtsgangige) =\
= hochfester Sonderstahl (NiCr) \_J ‘
= rot lackiert ~ AL
e - .

= produziert nach DIN EN 1677-3
= Chargennr. aufgestempelt

I
L
|
=
=
[T}
<
—
T
O
0
p4
<

Lieferung/Lieferumfang
ACHTUNG:

= Priifzertifikat Gerade nur fiir Hebevorgénge mit senkrechtem Zug
Rechts/Links nur paarweise fiir Hebevorgénge mit Neigungswinkel 45°
Weitere informationen unter www.hebela.de

Art.-Nr. Traglast | Ausfiihrung Dimensionen (mm) Gewicht Preis .
[z o A T A

HE-3595-8-125-20-01 00 erade 8 ——15 6 70 —265 —166 —4,1 60 €

HE-3595-8-125-20-02 — |00 | = fechts = I8 =[5 = |6 = [0 — $5 = b6 = |1 — [f0€

HE-3595-8-125-20-03 12500 links 48 75 46 70 265 166 4,1 78,50 €

ABSETZKIPPEROSE WK

Produkteigenschaften/Merkmale

= speziell fir Absetzcontainer-/
Mulden-Lastaufnahmepunkte

= hochfester Sonderstahl (NiCr)
= rot lackiert
= produziert nach DIN EN 1677-1

Lieferung/Lieferumfang

.. . O Y
= Prifzertifikat -

= Chargennr. aufgestempelt c

Art.-Nr. Traglast fiir Kette Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B c D E (kg)

HE-35741-8-053-13 5300 13 {585 60 71,5 104 195 1.9 69,50 €
WWW.HEBELA.DE 31


Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 329% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 329% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Image is indexed - Color space: Device CMYK

Heidelberg PDF Report
Image is indexed - Color space: Device CMYK

Heidelberg PDF Report
Image is indexed - Color space: Device CMYK


]

ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN

ANSCHLAGKETTE, BLAU LACKIERT

Produkteigenschaften/Merkmale
= hochfester Sonderstahl (NiCr)

= blau lackiert

= produziert in Anlehnung an EN 818-2

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

[REBELA]

Art.-Nr. Traglast Nenndicke Dimensionen (mm) Gewicht Preis

m (kg) (mm) A B c D (kg)
HE-3020-10-014-06 —1400 — 6 — 7.8 —22,2 — 18 —— 6 —— 0,9 90 €
HE-3020-10-019-07 L— 11900 =17 = |91 = 25,9 = |2 =7 =12 =]00¢
HE-3020-10-025-08 = P500 8 10,4 29,6 2 8 1,6 13,20 €
HE-3020-10-040-10 4000 10 13,0 37,0 30 10 2,5 18,70 €
HE-3020-10-067-13 6700 13 16,9 48,1 39 13 42 29,70 €
HE-3020-10-100-16 10000 16 20,8 59,2 48 16 6,2 45,00 €
HE-3020-10-160-20 16000 20 26,0 74,0 60 20 10,0 69,30 €
HE-3020-10-190-22 19000 22 28,6 81,4 66 22 11,9 99,00 €
HE-3020-10-265-26 26500 26 33,8 96,2 78 26 16,3 143,00 €

AUFHANGERING 1 & 2-STRANG [HEBELA]
Produkteigenschaften/Merkmale B

= hochfester Sonderstahl (NiCr) )

= blau lackiert E

= produziertin Anlehnung an EN 1677-4

= Chargennr. aufgestempelt

Lieferung/Lieferumfang

= Prifzertifikat

Art.-Nr. Traglast fir Kette (mm) Dimensionen (mm) Gewicht Preis

m (kg) 1-Strang 2-Strang A B C (kg)
HE-3600-10-07/06 2000 6/7 6 110 60 13 0,3 5,80 €
HE-3600-10-08/07 2650 8 7 110 60 16 0,5 8,70 €
HE-3600-10-10/08 4000 10 8 135 75 18 0,9 11,20€
HE-3600-10-13/10 6700 13 10 160 90 23 1,6 16,80 €
HE-3600-10-16/13 10000 16 13 180 100 27 2,5 25,10 €
HE-3600-10-18/16 14000 18 16 200 110 33 4,1 43,70 €
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ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN H]
AUFHANGEKOPF 3 & 4-STRANG [REBELA]
Produkteigenschaften/Merkmale
= hochfester Sonderstahl (NiCr] e’ N 4
= blau lackiert / =
= produziert in Anlehnung an EN 1677-4 ‘ %
N/
= Chargennr. aufgestempelt ,\\:// j
T
Lieferung/Lieferumfang o
= Priifzertifikat <
Art.-Nr. Traglast fiir Kette Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B [ a b c (kg)
HE-3620-10-07/06 3000 6 135 75 19 54 25 13 1.3 21,00€ .
HE-3620-10-08 5300 8 160 90 23 70 34 16 23 31,90 €
HE-3620-10-10 8000 10 180 100 27 85 40 19 3,7 41,00 €
HE-3620-10-13 14000 13 200 110 33 115 50 23 65 64,90 €
HE-3620-10-16 21200 16 260 140 36 140 65 27 10,1 101,80 €
HE-3620-10-20 33600 20 350 190 50 180 90 33 228 282,30 €
HE-3620-10-22 39900 22 350 190 50 180 100 36 260 | 338,40€

AUFHANGERING KRAN GUNNEBO

Produkteigenschaften/Merkmale

= einseitig abgeflacht fur volle Auflageflache
auf Kranhaken DIN 15401 & 15402

= hochfester Sonderstahl (NiCr)

= hellgriin lackiert

= produziertin Anlehnung an EN 1677-4
= Chargennr. aufgestempelt

= mit H-Stempel

Lieferung/Lieferumfang

|
\\\\ \\\
by
J,

= Priifzertifikat

Art.-Nr. Traglast fiir Kette (mm) Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) 1-Strang 2-Strang A B C (kg)

HE-3601-10-13/10 7500 — 13 — 10 — 230 — 125 — 22 — 2,1 15900 €
HE-3601-10-16/13 |= —E—UUOO =116 =113 = |250 = |135 = |28 = |37 = po0€
HE-3601-10-20/16 L—|| = [7000 20 16 280 135 32 53 228,00 €
HE-3601-10-26/20 28000 26 20 320 175 40 9,7 259,00 €
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E ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN
VERBINDUNGSGLIED [HEBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= hochfester Sonderstahl (NiCr)

= blau lackiert

= produziert in Anlehnung an EN 1677-1
= Chargennr. aufgestempelt

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

N P
LA

Art.-Nr. Traglast fur Kette Dimensionen (mm) Gewicht Preis

m (kg) (mm) A B c D (kg)
HE-3635-10-014-06 ——1400 — 6 ——14,0 —— 7.0 ——8,5 44,5 —— 0,1 —5,70 €
HE-3635-10-025-08 | — ——P500 = |7/8 = 18,5 = |85 = 1.0 = [59.0 = |02 =J.90¢
HE-3635-10-040-10 | — = k000 10 23,0 12,6 12,5 71,0 0,3 9,40 €
HE-3635-10-067-13 6700 13 28,0 16,5 16,5 92,5 0,7 15,30 €
HE-3635-10-100-16 10000 16 33,5 20,0 20,0 106,5 1.2 23,70 €
HE-3635-10-160-20 16000 20 42,0 25,0 25,0 123,0 2,1 45,20 €
HE-3635-10-190-22 19000 22 48,0 27,0 27,0 137,5 3,0 58,40 €
HE-3635-10-265-26 26500 26 57,0 30,0 38,0 192,0 6,8 145,30 €
LASTHAKEN MIT GABELKOPF [MEBELA]
Produkteigenschaften/Merkmale

= mit geschmiedeter Sicherungsfalle

= hochfester Sonderstahl (NiCr)

= blau lackiert

= produziertin Anlehnung an EN 1677-1 £

= Chargennr. aufgestempelt

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat ¢

Art.-Nr. Traglast | fir Kette Dimensionen (mm) Schnappergarnitur Gewicht Preis

m (kg) (mm) A B c D E (kg)
HE-3661-10-014-06 1400 6 18,5 16 21,0 7.5 71 HE-3681-10-06 0,3 11,80 €
HE-3661-10-025-07/08 2500 7/8 25,0 17 27,5 9,5 86 HE-3681-10-07/08 0,7 13,70 €
HE-3661-10-040-10 4000 10 28,0 23 33,5 12,0 102 | HE-3681-10-10 13 20,10 €
HE-3661-10-067-13 6700 13 38,0 30 42,0 15,0 131 | HE-3681-10-13 2,3 3510€
HE-3661-10-100-16 10000 16 44,0 38 50,0 18,5 157 | HE-3681-10-16 3,6 64,50 €
34 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN E

LASTHAKEN MIT OSE CARTEC

Produkteigenschaften/Merkmale

= mit geschmiedeter Sicherungsfalle

= hochfester Sonderstahl (NiCr)

= orange lackiert

= produziert in Anlehnung an EN 1677-2
= Chargennr. aufgestempelt

= mit H-Stempel

I
L
|
=
=
[T}
<
—
T
O
0
p4
<

Lieferung/Lieferumfang

= Prifzertifikat

Art.-Nr. Traglast | fiir Kette Dimensionen (mm) Schnappergarnitur | Gewicht Preis
m (kg) (mm]) A B c D E (kg) .
HE-3650-10-CT-014-06 | —1400 | —+ —19 1 2 —=205 1 LE 3482-10-06 03 0€
HE-3650-10-CT-025-07/08 | = |00 | = |8 =5 =P =P =0 |=m = }682-10-07/08 | = |5 =hoe
HE-3650-10-CT-040-10 £000 10 31 26 33 34,0 731 HE-3682-10-10 7.0 19,20 €
HE-3650-10-CT-067-13 6700 13 40 33 42 43,0 159 HE-3682-10-13 1,9 34,50 €
HE-3650-10-CT-100-16 10000 16 45 40 50 50,0 183 HE-3682-10-16 33 58,20 €
LASTHAKEN MIT GABELKOPF CARTEC ERROTTTRG E
Produkteigenschaften/Merkmale
D
= mit geschmiedeter Sicherungsfalle d \’—‘/ J
= hochfester Sonderstahl (NiCr) AN
= orange lackiert / }2\ \
= produziert in Anlehnung an EN 1677-2 L/ 2\
/ AN
= Chargennr. aufgestempelt / ) fh\
= mit H-Stempel [ (\ 7 /‘
\ \. / /
1 \\ = - /
Lieferung/Lieferumfang BN jf) 4
g 7 -
= Priifzertifikat B
Art.-Nr. Traglast | fir Kette Dimensionen (mm) Schnéppergarnitur | Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B c D E (kg)
HE-3662-10-014-06 1400 6 19 15 20 7 69 HE-3682-10-06 0,3 13,60 €
HE-3662-10-025-07/08 2500 7/8 26 19 28 9 95 HE-3682-10-07/08 0,5 15,40 €
HE-3662-10-040-10 4000 10 31 25 33 12 110 HE-3682-10-10 1,0 21,40 €
HE-3662-10-067-13 6700 13 40 30 40 15 136 HE-3682-10-13 1,7 38,40 €
HE-3662-10-100-16 10000 16 45 37 48 18 155 HE-3682-10-16 3,2 70,40 €
HE-3662-10-160-20 16000 20 53 51 52 23 185 5,0 129,50 €
HE-3662-10-190-22 19000 22 62 50 63 25 210 123 | 194,20€
WWW.HEBELA.DE 35
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ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN

LASTHAKEN MIT GABELKOPF YOKE

Produkteigenschaften/Merkmale

= grofere Maulweite

= stabile Blechsicherungsfalle

= hochfester Sonderstahl [NiCr)

= hellblau lackiert

= produziert in Anlehnung an EN 1677-2
= Chargennr. aufgestempelt

= mit H-Stempel

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

Art.-Nr. Traglast | fir Kette Dimensionen (mm) Schnéppergarnitur Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B c D E (kg)
HE-3663-10-014-06 —L400 | —p —23 1 —23 V4 LE 3683-10-06 —0.3 14,50 €
HE-3663-10-025-08 ST E I E A E N EEE =8 |=}83-10-08 =D =j0e
HE-3663-10-040-10 4000 |10 34 24 — 30 11 122 "HE-3683-10-10 1.2 ~ 2500€
HE-3663-10-067-13 6700 13 J7A 30 37 14 147 HE-3683-10-13 2,3 42,60 €
HE-3663-10-100-16 10000 16 48 & 42 17 166 HE-3683-10-16 3,8 87,30 €
HE-3663-10-160-20 16000 20 57 48 b4 24 207 HE-3683-10-20 8,7 143,90 €
HE-3663-10-190-22 19000 22 73 52 61 25 217 HE-3683-10-22 9,6 284,40 €
SICHERHEITS-LASTHAKEN MIT GABELKOPF YOKE

Produkteigenschaften/Merkmale

= selbstschlieBende Mechanik
(verhindert unbeabsichtigtes Aushangen)

= hochfester Sonderstahl (NiCr)
= hellblau lackiert

. . E \

= produziert in Anlehnung an EN 1677-3 A
= Chargennr. aufgestempelt \
= mit H-Stempel \

. . \ s/
Lieferung/Lieferumfang c (
= Priifzertifikat T

Art.-Nr. Traglast fur Kette Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B [ E (kg)
HE-3678-10-014-06 1400 6 28 15 19 6 93 0,4 31,30 €
HE-3678-10-025-08 2500 7/8 34 20 24 9 119 0,9 38,40 €
HE-3678-10-040-10 4000 10 A 26 30 11 142 1,4 49,70 €
HE-3678-10-067-13 6700 13 51 30 39 14 178 3,0 82,50 €
HE-3678-10-100-16 10000 16 60 36 49 18 213 5,6 139,40 €
HE-3678-10-160-20 16000 20 70 53 65 21 244 10,8 288,00 €
HE-3678-10-190-22 19000 22 80 49 63 24 273 13,1 420,30 €
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ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN

WEITMAULHAKEN MIT OSE CARTEC

Produkteigenschaften/Merkmale

= grofe Maulweite (u.a. fiir Hochtemperatur-Bereiche

bspw. GieBereien)

= hochfester Sonderstahl (NiCr)

= orange lackiert

= produziert in Anlehnung an EN 1677-1
= Chargennr. aufgestempelt

= mit H-Stempel

Lieferung/Lieferumfang

= Prifzertifikat

Art.-Nr. Traglast fiir Kette Dimensionen (mm) Gewicht | Preis
m (kg) (mm) A B [ D E (kg)
HE-36791-10-CT-014-06 —400  |—6 —535 | ——22 —26 — 15 —102,5 —06 2240 €
HE-36791-10-CT-025{ — — [500 =1/ — }4,0 — [25 = |29 —= |18 — [25,0 =9 — BO€E
HE-36791-10-CT-040-L— 4000 10 6,0 24 30 32 150,0 1,7 37,10 €
HE-36791-10-CT-067-13 6700 13 89,0 38 40 27 173,0 2,8 56,30 €
HE-36791-10-CT-100-16 10000 16 102,0 45 48 47 210,0 50 | 109,40 €
WEITMAULHAKEN MIT GABELKOPF CARTEC
Produkteigenschaften/Merkmale
D+
= grofe Maulweite (u.a. fiir Hochtemperatur-Bereiche o
bspw. GieBereien) (
= hochfester Sonderstahl (NiCr] Vs /
= orange lackiert // //
= produziert in Anlehnung an EN 1677-1 B/ /

/ —~
= Chargennr. aufgestempelt [ (\ i // )
= mit H-Stempel \ o »

- - I \\ (i/’?"'f% 2> ,/
Lieferung/Lieferumfang c o 1| //
= Prifzertifikat B
Art.-Nr. Traglast fiir Kette Dimensionen (mm) Gewicht | Preis
m (kg) (mm) A B [ D E (kg)

HE-36790-10-CT-014-06 1400 6 53,5 22 26,0 8,5 91 0,7 26,90 €

HE-36790-10-CT-019-07 1900 7 64 26 31 10 120 11 34,10 €

HE-36790-10-CT-025-08 2500 8 64,0 26 31,0 10,0 120 1.1 34,10 €

HE-36790-10-CT-040-10 4000 10 76,0 30 34,0 13,0 131 1.7 4130€

HE-36790-10-CT-067-13 6700 13 89,0 40 44,5 17,0 148 3,6 65,80 €

HE-36790-10-CT-100-16 10000 16 101,0 45 50,5 19,0 199 5,6 125,00 €

WWW.HEBELA.DE
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E ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN

WIRBELHAKEN MIT KUGELLAGER [EBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= mit Kugellager (unter Last drehbar],
stabile Blechsicherungsfalle

= hochfester Sonderstahl (NiCr)

= blau lackiert

= produziert in Anlehnung an EN 1677-2
= Chargennr. aufgestempelt

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

Art.-Nr. Traglast | fir Kette Dimensionen (mm) Schnéppergarnitur | Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B [ D E F G (kg)
HE-3670-10-014-06-02 1400 0 5 1 370 | 5 |HE-3580-8-06 0,7 62,40 €
HE-3670-10-025-08-02 [ = [0 [ = =k |= E = E =p |= =k |=p | = {s80-8-07/08 1,0 68,30 €
HE-3670-10-040-10-02 |~ 4000 |10 ,0 0 , ,0 [ 51 ,5 | HE-3580-8-10 1,7 84,70 €
HE-3670-10-067-13-02 6700 13 40,0 32,0 38,0 55,0 253 59,0 17,0 | HE-3580-8-13 3,1 112,50 €
HE-3670-10-100-16-02 | 10000 16 45,0 37,5 45,0 61,0 293 68,0 21,5 | HE-3580-8-16 54 153,20 €
HE-3670-10-140-20-02 | 16000 20 55,0 50,8 55,3 72,8 358 89,7 29,0 | HE-3580-8-20 9,5 209,90 €

SICHERHEITS-WIRBELHAKEN MIT GLEITLAGER ERFTRE

Produkteigenschaften/Merkmale

= mit Gleitlager (drehbar)

= selbstschlieende Mechanik

= hochfester Sonderstahl [NiCr)

= orange lackiert E
= produziert in Anlehnung an EN 1677-3

= Chargennr. aufgestempelt

= mit H-Stempel

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

Art.-Nr. Traglast | fiir Kette Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B c D E F G (kg)
HE-3674-10-014-06 1400 6 27,0 15,0 20,5 37 163 32 13,0 0,7 60,30 €
HE-3674-10-025-08 2500 8 35,5 20,0 26,0 41 202 39 15,0 1.2 72,20 €
HE-3674-10-040-10 4000 10 45,0 26,0 29,0 48 244 48 17,5 2,2 105,10 €
HE-3674-10-067-13 6700 13 52,5 32,5 40,0 55 292 57 19,0 4,4 144,40 €
HE-3674-10-100-16 10000 16 62,0 38,0 50,0 62 346 62 26,0 7,5 232,70 €
38 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN E

VERKURZUNGSHAKEN MIT OSE MIT STIFTSICHERUNG [HEBELA

Produkteigenschaften/Merkmale

= mit Stiftsicherung (gegen unbeabsichtigtes Aushéngen
ohne Last]

= hochfester Sonderstahl (NiCr]

= blau lackiert

= produziert in Anhlehnung an EN 1677-1
= Chargennr. aufgestempelt
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Lieferung/Lieferumfang

= Prifzertifikat

Art.-Nr. Traglast fiir Kette Dimensionen (mm) Gewicht | Preis
m (kg) (mm) A B [ D E (kg) .
HE-3645-10-019-07/08 1900 7/8 10,5 35,5 23 12 76 0,5 9,40 €
HE-3645-10-040-10 4000 10 13 [A 28 15 91 1 15,30 €
HE-3645-10-067-13 6700 13 15,5 57 38 20,5 120 2,2 28,50 €
VERKURZUNGSHAKEN MIT GABELKOPF MIT STIFTSICHERUNG [HEBELA] E

Produkteigenschaften/Merkmale

= mit Stiftsicherung (gegen unbeabsichtigtes Aushdngen
ohne Last)

= hochfester Sonderstahl (NiCr) E
= blau lackiert

= produziert in Anlehnung an EN 1677-1

= Chargennr. aufgestempelt

Lieferung/Lieferumfang

= Prifzertifikat

Art.-Nr. Traglast fir Kette Dimensionen (mm) Gewicht | Preis
m (kg) (mm) A B [ D E (kg)
HE-3644-10-025-08 ——500 —— 8 ——]0.,5 515 —13,0 —— 10 —— 66 6 0€
HE-3644-10-040-10 | = — (000 — |10 — (3,0 — 4,0 —= ?7.5 = |12 — (81 = [2 — K0€
HE-3644-10-067-13 | — 6700 13 515 57,0 38,0 15 06 2,6 4,70 €
WWW.HEBELA.DE 39
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E ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN
VERKURZUNGSKLAUE MIT STIFTSICHERUNG [MEBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= mit Stiftsicherung (gegen unbeabsichtigtes Aushangen
ohne Last]

= ermoglicht einen geraden Zug der Kette

= hochfester Sonderstahl (NiCr]

= blau lackiert

= produziert in Anlehnung an EN 1677-1

= Chargennr. aufgestempelt

Lieferung/Lieferumfang

= Prifzertifikat

Art.-Nr. Traglast | fiir Kette Dimensionen (mm) Gewicht | Preis
m (kg) (mm) A B C D E F G (kg)
HE-3647-10-014-06 0 ——6 0 0 —03 15,00 €
HE-3647-10-025-07/08 = |[=|s = E = = [|= E =b |= E = E =L | 18%¢€
HE-3647-10-040-10 00 | 10 15 7 e [ 5 | 08 24,70 €
HE-3647-10-067-13 6700 13 79 1 § 55,0 15,0 54,0 34 149 1,7 3520 €
HE-3647-10-100-16 10000 16 98 19,00 | 70,0 19,0 70,0 40 184 4,2 49,60 €

40 Heben, laden, zuverlassig sichern.


Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 337% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 329% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 329% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 332% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Image is indexed - Color space: Device CMYK


ANSCHLAGMITTEL | BAUTEILE & HAKEN

[H]

SEE-CONTAINERHAKEN [EBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= zum Anschlagen von Seecontainern
(entweder mit 4x gerade oder
mit 2x links- und 2x rechtsgangige)
= hochfester Sonderstahl (NiCr)
= blau lackiert
= produziert in Anlehnung an EN 1677-1
= Chargennr. aufgestempelt
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Lieferung/Lieferumfang

ACHTUNG:

= Prifzertifikat Gerade nur fiir Hebevorgange mit senkrechtem Zug

Rechts/Links nur paarweise fiir Hebevorgange mit Neigungswinkel 45°
Weiterfiihrende Inforamationen unter www.hebela.de

Art.-Nr.

HE-3695-10-160-20-01
HE-3695-10-160-20-02
HE-3695-10-160-20-03

Traglast | Ausfiihrung Dimensionen (mm) Gewicht Preis

w
o
o
m
m

(kg) A

00 erade 8
echts
links 48

(kg)
S 50 €
1 20 €
1 20 €

65
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ABSETZKIPPER-CONTAINERHAKEN BKGC

Produkteigenschaften/Merkmale

= speziell fir Absetzcontainer-/ D
Mulden-Lastaufnahmepunkte
einhandig bedienbar

= selbstschlieBende Mechanik
* hochfester Sonderstahl (NiCr) el
= hellgriin lackiert 7/
= produziert in Anlehnung an EN 1677-3
= Chargennr. aufgestempelt

= mit H-Stempel

Lieferung/Lieferumfang : ] c

= Priifzertifikat -

Art.-Nr. Traglast fiir Kette Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) (mm) A B c D E (kg)

HE-3677-10-068-13 6800 13 55 27 43 15 160 3,1 205,10 €
WWW.HEBELA.DE 41
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ANSCHLAGMITTEL | ANSCHLAGPUNKTE

]

ANSCHLAGPUNKTE - WISSENSWERTES
& AUSWAHLHILFE

Anschlagpunkte sind ideal, um Lasten im Transportbereich oder in der Industrie zu sichern oder zu befesti-
gen. Sie werden je nach Ausfiihrung angeschraubt bzw. aufgeschraubt oder angeschweif3t. Drehbare An-
schlagpunkte werden zum Beispiel verwendet, wenn Lasten positioniert oder die Laststrange ausgerichtet
werden mussen, kugelgelagerte Anschlagpunkte lassen sich dabei auch unter Last drehen.

BELASTUNGSFAKTOREN UNSERER ANSCHLAGPUNKTE

Je nachdem, in welchem Winkel die Last angeschlagen wird, verandert sich die Tragfahigkeit des Anschlag-
punktes. Folgende Tabelle gibt einen Uberblick, welche Anschlagpunkte fiir welche Anschlagart zugelassen
sind. Der Faktor bezieht sich auf das Gesamtgewicht der Last (bei 0° fiir 1 Anschlagpunkt, 0-45° fiir 2 An-
schlagpunkte - siehe Zeichnung).

Belastungsfaktoren fiir Anschlagpunkte*

*Faktor fiir jeweils einen Anschlagpunkt - Die
Belastungsfaktoren sind teilweise gerundet. | . ‘45° . 60°

Sie bits e emsemen Arcpel - [= =k | |E[x] |=[xec ke 1
Art d. Anschlagpunktes A=t -Nr. — 0° — 0-45° — 45-60° 90°
Ringmutter/Ringschraube % 901/HE-6911 % 1 i =0,3 it zugelassen | nicht zugelassen
Ringmutter/Ringschraube hochfest = B902/HE-6912 [=| 1 =0,2 =0,1 nicht zugelassen
Ringschraube drehbar HE-6916 1 =0,2 =0,2 0,3
Ringbock zum Anschweifien HE-6925 1 0,7 0,5 1
Anschlagwirbel drehbar HE-6917 (GK 8) f?l =0,4 =0,3 0,5
Anschlagwirbel drehbar HE-6919 (GK 10) = 0,7 0,5 1
Anschlagpunkt zum Anschweif3en HE-6921 1 0,7 0,5 1
Anschlagpunkt zum Anschrauben HE-6908 1 0,7 0,5 1
Baggerhaken/Anschweifhaken HE-3800 1 nicht zugelassen | nicht zugelassen | nicht zugelassen

MONTAGEHINWEISE

Anschlagmittel dirfen weder Last noch umgekehrt beschadigen
= Anbringungsort muss Krafte ohne Verformung aufnehmen

= Anschlagpunkt muss fest sitzen: korrektes Anzugsmoment beachten
= Wichtige Faktoren: Gewindeldnge und Einschraubtiefe
= Nur gepriifte SchweiBler diirfen schweiBbare Anschlagpunkte montieren (DIN EN 9606-1)

42
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ANSCHLAGMITTEL | ANSCHLAGPUNKTE

RINGSCHRAUBE DREHBAR

Produkteigenschaften/Merkmale

= 360° Rotation

= Einstellen der Zugrichtung auch im
fest verschraubten Zustand maglich

= hochfester Sonderstahl (NiCr)

= gelb lackiert

= Schraube rissgepriift

= produziert in Anlehnung an DIN EN 1677-1
= mit H-Stempel

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat
= unverlierbare Schraube
= Schraubenschlissel verbaut

n Anszugsdrehmoment fiir Schraube beachten.

Art.-Nr. Traglast / Traglast / Dimensionen (mm) Drehmoment | Gewicht | Preis
Schraube Gesamtlast
m s B |, | Nenn- A B c D E (Nm) (kg)
ke ]| [k B | [k ]| [x_] K groBe
HE-6916-010-08 0 = —L —2 — —49x12 | —~ — —& 25 1 10 0,1 24,60 €
HE-6916-010-10 0 [= = = = =5 == == 11 10 0,1 24,80 €
HE-6916-020-12 2000 750 1000 750 7500 | M12x18 52 42 30 | 33 13 10 0,2 28,50 €
HE-6916-040-16 4000 1500 2200 1500 3100 M16x24 61 51 35 35 13 30 0,3 37,40 €
HE-6916-060-20 6000 2300 3320 2300 4800 M20x20 70 57 40 4b 17 70 0,6 51,70 €
HE-6916-080-24 8000 3200 4500 3200 6700 M24x36 | = | 70 48 52 21 150 1,0 68,40 €
HE-6916-120-30 12000 | 4500 6300 4500 9400 M30x45 L =8 86 60 62 26 350 1,8 98,50 €
HE-6916-160-36 16000 | 7000 9800 7000 | 14700 | M36x54 | 130 | 103 72 78 32 410 3,2 168,40 €
HE-6916-240-42 | 24000 | 9000 | 12600 | 9000 | 18900 | M42x63 150 | 120 82 88 38 550 5,0 242,50 €
HE-6916-320-48 | 32000 | 12000 | 16800 | 12000 | 25000 | M48x72 168 | 137 94 104 43 550 7,6 297,40 €
WWW.HEBELA.DE 43
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E ANSCHLAGMITTEL | ANSCHLAGPUNKTE
ANSCHLAGWIRBEL DREHBAR [MEBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= 90° schwenkbar bei 50% WLL

= 360° drehbar, kugelgelagert, Drehung unter Last maglich
= hochfester Sonderstahl (NiCr]

= rot lackiert

= produziert nach DIN EN 1677-1

= Chargennr. aufgestempelt

Lieferung/Lieferumfang

= Prifzertifikat

n Dauerrotation unter Last nicht zuldssig!

Art.-Nr. Traglast / Traglast / Dimensionen (mm) Gewicht Preis
Schraube Gesamtlast
m s AL |, | ss | Nenn- A B c D E (kg)
[k (1 | grofe
HE-6917-8-003-08 0 0 0 0 0 18 —2q 14 05 25,30 €
HE-6917-8-004-10 =b [=b [=b [=p =P |=ks|= = = = 14 0.5 26,80 €
HE-6917-8-005-12 T000 500 700 500 T050 | M12x18 | 55 97 36 | 30 14 0,5 28,40 €
HE-6917-8-011-16-2 2000 1120 1400 1120 2100 | M16x20 | 55 97 36 30 14 0,5 35,40 €
HE-6917-8-011-16-3 2000 1120 1500 1120 2250 | M16x30 | 55 97 36 30 14 0,5 38,90 €
HE-6917-8-020-20 4000 2000 2800 2000 | 4200 (20430 | 70 125 49 35 16 1,0 4370 €
HE-6917-8-031-24 6300 | 3150 | 4250 | 3150 | 6300 |= [x30 | 85 150 57 40 18 1,3 62,50 €
HE-6917-8-053-30 10600 | 5300 7100 5300 | 10600 | M30x35 | 85 166 66 40 20 24 94,30 €
HE-6917-8-080-30 12800 | 8000 | 11200 | 8000 | 16800 | M30x35 | 115 206 80 50 22 3,7 148,60 €
HE-6917-8-080-36 12800 | 8000 | 11200 | 8000 | 16800 | M36x50 | 115 203 80 50 22 3,9 143,40 €
HE-6917-8-100-42 16000 | 10000 | 14000 | 10000 | 21000 | M4&2x50 | 115 203 80 50 25 45 179,40 €
44 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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ANSCHLAGMITTEL | ANSCHLAGPUNKTE E

ANSCHLAGWIRBEL DREHBAR [HEBELA|

Produkteigenschaften/Merkmale

= 90° schwenkbar bei 100% WLL

= 360° drehbar, Drehung unter Last nicht mdglich
= hochfester Sonderstahl (NiCr)

= blau lackiert

= Schraube rissgeprift

= produziert in Anlehnung an DIN EN 1677-1

= Chargennr. aufgestempelt
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Lieferung/Lieferumfang

= Prifzertifikat

n Anzugsdrehmoment fiir Schraube beachten

Art.-Nr. Traglast / Traglast / Dimensionen (mm) Dreh- Gewicht Preis
Schraube Gesamtlast moment
m ; B | B | S | Nenn- | A B c D (Nm) (kg)
[ke grofe
HE-6919-10-003-08/11 10 —b 10 0,4 25,70 €
HE-6919-10-006-10/16 | = = = = =hb [=kel=]| =5 |=]| |= 10 0.4 26,20 €
HE-6919-10-010-12/18 1000 1000 1400 1000 2100 | M12x18 19 54,0 36 | 40 14 0,7 38,80 €
HE-6919-10-012-14/21 1200 1200 1680 1200 2500 | M14x21 22 54,0 36 40 14 0,7 40,20 €
HE-6919-10-015-16/24 1500 1500 2100 1500 3150 | M16x24 24 54,0 36 40 14 0,7 45,20 € E
HE-6919-10-015-16/30 1500 1500 2100 1500 3150 | M18x26 30 80,0 50 54 14 0,8 46,90 €
HE-6919-10-020-18/26 2000 2000 2800 2000 4200 | M20x30 30 80,0 50 54 14 1,2 49,30 €
HE-6919-10-025-20/30 2500 2500 3500 2500 5300 | M2f4 ) 36 94,0 50 54 14 1,2 61,40 €
HE-6919-10-040-24/36 4000 4000 5600 4000 8400 | M2 i 41 106,0 68 73 23 1,4 65,30 €
HE-6919-10-040-27/38 4000 4000 5600 4000 8400 | M30x48 46 106,0 68 73 23 4,2 125,80 €
HE-6919-10-050-30/48 5000 5000 7000 5000 10500 | M36x54 55} 106,0 68 73 23 4,4 138,50 €
HE-6919-10-070-36/54 7000 7000 9800 7000 14700 | M36x62 55 140,5 86 94 27 4,7 149,50 €
HE-6919-10-080-36/62 8000 8000 11200 8000 16800 | M42x63 65 140,5 86 94 36 7,6 309,40 €
HE-6919-10-100-42/72 | 10000 | 10000 | 14000 | 10000 | 21000 | M42x72 65 155,0 95 104 36 8,2 328,40 €
HE-6919-10-150-42/63 | 15000 | 15000 | 21000 | 15000 | 31500 | M42x72 | 104 155,0 65 95 1400 8,2 373,20 €
WWW.HEBELA.DE 45
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E ANSCHLAGMITTEL | ANSCHLAGPUNKTE
RINGMUTTER HOCHFEST [MEBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= zum Aufschrauben

= hochfester Sonderstahl (NiCr)

= rot lackiert

= produziert nach DIN EN 1677-1

= Chargennr. aufgestempelt i ’j
) N

Cc

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

Schraube muss vollstading einge-
dreht werden und Mutter aufliegen

Art.-Nr. Traglast / Traglast / Dimensionen (mm) Gewicht | Preis
Schraube Gesamtlast
[ HE-6902 | , & & = Nenn- | A B c D E (kg)
ke KG G kG gréBe
HE-6902-004-06 0 0 0 0 8 0.1 6,40 €
HE-6902-008-08 =h |= =b [=h [=p |= E = = 8 0.1 730€
HE-6902-010-10 7000 350 250 500 M10 35 25 | 25 10 0,1 8,50 €
HE-6902-016-12 1600 560 400 800 M12 41 30 30 12 0.2 980¢€
HE-6902-030-14 3000 c 1000 750 1500 M14 63 48 35 35 14 0.2 10,00 €
HE-6902-040-16 4000 a 1400 1000 | 2000 M16 63 48 35 35 14 0,2 10,10 €
HE-6902-050-18 5000 i 1800 1250 | 2500 M18 72 53 35 40 18 03 21,80 €
HE-6902-060-20 6000 R 2100 1500 | 3000 = 72 55 35 40 16 04 21,80 €
HE-6902-080-24 8000 5 2800 | 2000 | 4000 =1 90 70 50 50 20 07 23,50 €
HE-6902-100-27 10000 = 3500 | 2500 | 5000 M27 108 85 65 60 24 1,0 39,50 €
HE-6902-120-30 12000 4200 | 3000 | 6000 M30 108 85 65 60 24 13 42,60 €
HE-6902-160-36 16000 5600 | 4000 | 7800 M36 126 100 75 70 28 2,1 63,10€
HE-6902-240-42 24000 8400 | 6000 | 11800 | M42 144 115 85 80 32 3.1 82,70 €
HE-6902-320-48 32000 11200 | 8000 | 15600 | M48 166 130 100 90 38 50 |12420€
46 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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ANSCHLAGMITTEL | ANSCHLAGPUNKTE E

RINGSCHRAUBE HOCHFEST [MEBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= zum Einschrauben

= hochfester Sonderstahl (NiCr)
= rot lackiert

= produziert nach DIN EN 1677-1
= Chargennr. aufgestempelt

Lieferung/Lieferumfang
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= Prifzertifikat

Schraube muss vollstdding einge-
dreht werden und Mutter aufliegen

Art.-Nr. Traglast / Traglast / Dimensionen (mm) Gewicht | Preis
Schraube Gesamtlast
[ HE-6912 | ! & 8 & Nenn- | A B c D E (kg)
[k ¥ KG KG kG gréBe
HE-6912-004-06 0 0 0 0 13 Z 8 0.1 580 €
HE-6912-008-08 | = [0 | = =b =P |[=D 13| = = = = 8 0.1 6,60 €
HE-6912-010-10 1000 350 250 500 M10x17 45 35 25 25 10 0.1 7,70 €
HE-6912-016-12 1600 560 400 800 M12x21 54 42 30 30 12 0.3 8,90 €
HE-6912-030-14 3000 c 1000 750 1500 | M14x16 63 51 35 35 12 0.3 9,10 €
HE-6912-040-16 4000 § 1400 1000 2000 | M16x27 63 49 35 35 14 0.3 9,20 €
HE-6912-050-18 5000 é 1800 1250 2500 | M18x27 72 56 40 40 16 0,5 19,80 €
HE-6912-060-20 6000 N 2100 1500 3000 | M20y = | 72 56 40 40 16 0,5 19,80 € E
HE-6912-080-24 8000 E 2800 2000 4000 | M2sl—1 90 70 50 50 20 0,7 21,40 €
HE-6912-100-27 | 10000 = 3500 2500 5000 | M27x45 108 84 50 60 24 1,1 35,90 €
HE-6912-120-30 | 12000 4200 3000 6000 | M30x45 108 84 60 60 24 1,6 38,90 €
HE-6912-160-36 | 16000 5600 4000 7800 | M36x54 126 98 70 70 28 2,6 58,40 €
HE-6912-240-42 | 24000 8400 6000 11800 | M42x63 144 112 85 80 32 4,0 75,20 €
HE-6912-320-48 | 32000 11200 8000 15600 | M48x68 166 128 100 90 38 6,5 112,90 €
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E ANSCHLAGMITTEL | ANSCHLAGPUNKTE
RINGMUTTER [HEBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= zum Aufschrauben
= verzinkt
= produziert nach DIN EN 582

dauerhaften Heben von Lasten geeignet! Schraube muss
vollstandig eingedreht sein und aufliegen!

n Artikel sind nicht einzeln gerpiift und somit nicht zum

Art.-Nr. Traglast / Traglast / Dimensionen (mm) Gewicht | Preis
Schraube Gesamtlast
| HE-6901 | A @ & & Nenn- | A B c D E (kg)
KG [k B kG (S [ groBe
HE-6901-000-06 = 2 6 0,1 1,00 €
HE-6901-001-08 =pb |=| =P =] =P |= E E §E = 8 0.1 1,10€
HE-6901-002-10 230 170 255 M10 45 35 25 25 10 0,1 1,20 €
HE-6901-003-12 340 240 360 M12 54 41 30 30 12 0,2 1,30 €
HE-6901-005-14 500 c 350 c 525 M14 63 48 35 35 14 0,3 140€
HE-6901-007-16 700 ﬁ 500 § 750 M16 63 48 35 35 14 0,3 1,70 €
HE-6901-009-18 930 i 650 % 975 Ml 72 55} 40 40 16 0,4 2,20€
HE-6901-012-20 1200 R 860 R 1290 = 72 55 40 40 16 0,5 2,50€
HE-6901-015-22 1500 E 1050 'f:; 1575 i 90 70 50 50 20 0,9 4,40 €
HE-6901-018-24 1800 = 1300 = 1950 M24 90 70 50 50 20 0,9 8,50 €
HE-6901-025-27 2500 1750 2625 M27 108 75 65 60 22 1.7 10,60 €
HE-6901-032-30 3200 2300 3450 M30 108 85 65 70 24 2,7 20,40 €
HE-6901-046-36 4600 3300 4950 M36 126 100 75 80 28 4,0 31,40 €
HE-6901-063-42 6300 4500 6750 M42 144 19 75 90 28 6,4 55,70 €
48 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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ANSCHLAGMITTEL | ANSCHLAGPUNKTE

[H]

RINGSCHRAUBE

Produkteigenschaften/Merkmale

= zum Einschrauben

= verzinkt

= produziert nach DIN EN 580

[HEBELA]

Artikel sind nicht einzeln gerpiift und somit nicht
zum dauerhaften Heben von Lasten geeignet!

Art.-Nr. Traglast / Traglast / Dimensionen (mm) Gewicht | Preis
Schraube Gesamtlast
| HE-6911 | s BN, | B & Nenn- | A B c D E (kg)
[ke ] | ke P [k ] [ke] KG groBe
HE-6911-000-06 1| 13 - 8 0,1 1,00 €
HE-6911-001-08 | = |o :| =p [=| |[=p =43 E %E = 8 01 | 110€
HE-6911-002-10 230 170 255 | MT0x17 36 25 | 25 10 0,1 1,20 €
HE-6911-003-12 340 240 360 M12x20 43 30 30 12 0,2 1,30 €
HE-6911-005-14 500 - 350 - 525 | M14x20 56 35 35 14 0,3 1,40 €
HE-6911-007-16 700 § 500 § 750 M16x27 63 49 35 35 14 0,3 1,70 €
HE-6911-009-18 930 é 650 % 975 M'ISXE_ 72 58 40 40 16 0,4 2,20€
HE-6911-012-20 1200 R 860 N 1290 | M20y —= 72 55 40 40 16 0,5 2,50 €
HE-6911-018-24 1500 '2:; 1050 '5:: 1575 | M22 = 90 65 50 50 20 0,9 4,40 €
HE-6911-025-27 1800 = 1300 = 1950 M24x36 90 72 50 50 20 0,9 8,50 €
HE-6911-032-30 2500 1750 2625 | M27x40 96 68 55 50 20 17 10,60 €
HE-6911-046-36 3200 2300 3450 M30x45 108 73 65 60 36 2,7 20,40 €
HE-6911-063-42 4600 3300 4950 M36x54 126 105 75 70 24 4,0 31,40 €
HE-6911-086-48 6300 4500 6750 M42x63 144 17 85 80 32 6,4 55,70 €
WWW.HEBELA.DE 49
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ANSCHLAGMITTEL | ANSCHLAGPUNKTE

ANSCHWEISSHAKEN

Produkteigenschaften/Merkmale

= zum Anschweiflen an Bagger, Traversen usw.

= geschmiedete Sicherungsfalle
= hochfester Vergitungsstahl

= rot lackiert

= produziert nach DIN EN 1677-1
= Chargennr. aufgestempelt

Lieferung/Lieferumfang

= Prifzertifikat

[REBELA]

\!
‘“’/c B
— D

Art.-Nr. Traglast Dimensionen (mm) Schnéppergarnitur Gewicht Preis
HE800 (kg) A B c D E (kg)
HE-3800-8-010 —3000 —25 —15,0 —33.0 —7.6 —73 HE-3801-010 —5 —19-30 €
HE-3800-8-020 — ||| = |o00 = 28 = }4,0 = 3,4 = 2,0 = 81 — $801-020 =1 =}j0€
HE-3800-8-030 — 3000 30 36,0 30,5 106,0 16 HE-3801-030 1,1 2590 €
HE-3800-8-050 5000 39 43,5 44,0 133,0 159 HE-3801-050/080 2,5 38,50 €
HE-3800-8-080 8000 36 51,0 44,0 137,0 159 HE-3801-050/080 3,3 46,20 €
HE-3800-8-100 10000 48 53,0 54,7 170,0 194 HE-3801-100 52 82,50 €
RINGBOCK YEKE!
Safty i our st —
Produkteigenschaften/Merkmale e e
/ \
/ TN N\
= zum Anschweiflen /e N\
= 180° Rotation bei 100% WLL I . )

= hochfester Sonderstahl (NiCr)
= gelb lackiert

= produziert nach DIN EN 1677-1
= Chargennr. aufgestempelt

= mit H-Stempel

Lieferung/Lieferumfan
g g //‘,_‘—‘j\? B 77
= Prifzertifikat — 7
B
Art.-Nr. Traglast / Traglast / Dimensionen (mm) Gewicht Preis
Schraube Gesamtlast
3 BN | B | B A B c D E (kg)
m I (/e 1)
HE-6925-10-040 4000 4000 5600 4000 8400 135 70 66 48 14 0,7 24,90 €
HE-6925-10-067 6700 6700 9380 6700 14100 17 91 85 60 20 1,5 42,50 €
HE-6925-10-100 10000 10000 14000 10000 21000 196 100 95 65 21 2,4 68,40 €
HE-6925-10-160 16000 16000 22400 16000 33600 263 136 127 90 30 55 138,40 €
HE-6925-10-315 31500 31500 42000 31500 63000 375 195 178 130 42 15,8 357,30 €

50

Heben, laden, zuverlassig sichern.
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ANSCHLAGMITTEL | ANSCHLAGPUNKTE H]
ANSCHLAGPUNKT ZUM ANSCHWEISSEN MIT/OHNE FEDER [HEBELA]
Produkteigenschaften/Merkmale e o
. . e —
= zum Anschweif3en, mit oder ohne Feder . w
(h&lt den D-Buigel in der gewiinschten Position) D‘ | =
= hochfester Sonderstahl (NiCr) ‘ =
. “‘ f“ 4 b (D
= rot lackiert | ) |~ <
. | | AN -
= produziert nach DIN EN 1677-1 o] =2 T
= Chargennr. aufgestempelt B 8
P
Lieferung/Lieferumfang <
= Prifzertifikat
Art.-Nr. Traglast / Traglast / Dimensionen (mm) Gewicht | Preis
Schraube Gesamtlast
m ) L S pes | Feder A B c D E (kg)
[re p =7 .
HE-6921-011-0 [ 120 | 1190 | 4400 | 1420 [ 2300 | —ebpe | —128 | — —28 13 0.4 6,10€
HE-6921-020-0 | =0 ||[=po [=po |= = |[=h = =1 |= =0 14 0,5 6,90 €
HE-6921-032-0 0 37200 50 3200 5700 ohne 7 2 %3 6 17 0,7 8,30 €
HE-6921-053-0 5000 5000 7500 5000 | 11200 | ohne 118 56 61 55 22 1,5 15,10 €
HE-6921-080-0 8000 8000 11200 8000 17000 ohne 141 69 70 70 26 2,5 22,50 €
HE-6921-150-0 15000 | 15000 | 21200 | 15000 | 32000 | ohne 188 94 90 97 34 58 46,90 €
HE-6921-011-1 1120 1120 1600 1120 2300 mit 78 40 38 41 13 05 6,10€
HE-6921-020-1 2000 2000 2800 2000 4200 mit 88 47 40 42 14 0,5 690€
HE-6921-032-1 3200 3200 4250 3200 6700 mit 94 48 43 46 17 0,7 8,30 €
HE-6921-053-1 5000 5000 7500 5000 | 11200 mit 118 56 61 55 22 1.5 15,10 €
HE-6921-080-1 8000 8000 | 11200 | 8000 | 17000 mit 141 69 70 70 26 2,5 22,50 €
HE-6921-150-1 15000 | 15000 | 21200 | 15000 | 32000 mit 188 94 90 97 34 5,8 46,90 € E
ANSCHLAGPUNKT ZUM ANSCHRAUBEN
Produkteigenschaften/Merkmale e (
{
= volle Belastung bei 90°, 180° schwenkbar
= zum Anschrauben, rissgepriifte Schrauben
Giite 10.9 verwenden
= hochfester Sonderstahl (NiCr)
= rot lackiert
G
Lieferung/Lieferumfang
* Priifzertifikat e
Art.-Nr. Traglast / Traglast / Dimensionen (mm) Gewicht | Preis
Schraube Gesamtlast
HE-69 & & L A B c D E F G (kg)
|_‘|{G_| ke B KG KG KG ’
HE-6908-8-011 1120 1120 1600 1120 1700 | 104 72 36 15 13 | 29.8 | 357 0,5 9,10 €
HE-6908-8-032 3150 3150 4250 3150 4750 130 90 40 21 17 | 372 | 428 0,9 11,30 €
HE-6908-8-053 5300 5300 7500 5300 8000 160 110 50 25 22 45,2 50,8 1,7 20,10 €
HE-6908-8-080 8000 8000 11200 8000 11800 190 130 b4 28 26 56,6 59,1 4,5 43,90 €
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|E ANSCHLAGMITTEL | SCHAKEL
SCHAKEL HOCHFEST, GESCHWEIFT MIT AUGBOLZEN [HEBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= feuerverzinkt

= Bolzen lackiert

= 6 fache Sicherheit

= hochfester Sonderstahl (NiCr)
= produziert nach DIN EN 13889
= Chargennr. aufgestempelt

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

Art.-Nr. Traglast | NenngrdBe Dimensionen (mm) Gewicht | Preis
(kg) (Zoll) A B c D E F (kg)
HE-6820-005-104 — 500 | —4/4" | —12 0 22,0 0 — 28 —19,0 1 0€
HE-6820-007-516 = Jso =he |=|i3 =Bo =155 |=bhs = =hs =1 [=hoe
HE-6820-010-308 — 1000 38" | 16 95 285 | 110 | 36 235 0.2 T40 €
HE-6820-015-716 1500 7/16" 18 11,0 315 12,5 42 27,0 0.2 1,70€
HE-6820-020-102 2000 1/2" 21 12,5 35,0 15,5 48 30,0 03 2,10€
HE-6820-032-508 3250 5/8" 27 15,5 47,5 19,0 60 38,0 0.6 450 €
HE-6820-047-304 4750 3/4" 32 19,0 54,0 22,0 71 44,5 1,0 6,10€
HE-6820-065-708 6500 7/8" 36 22,0 60,0 25,0 84 50,5 1,6 9,50 €
HE-6820-085-100 8500 1" 43 250 — 665 28,5 95 58,5 23 13,10 €
HE-6820-095-118 9500 11/8" 4b 285 |=[730 32,0 109 66,5 3,1 17,50 €
HE-6820-120-114 12000 11/4" 52 315 | 825 35,0 119 73,0 43 25,20 €
HE-6820-135-138 13500 13/8" 57 35,0 89,0 38,0 133 82,5 6,0 37,20 €
HE-6820-170-112 17000 11/2" 60 38,0 95,0 41,0 146 85,5 7.2 45,90 €
HE-6820-250-134 25000 13/4" 73 44,0 114,0 51,0 178 114,0 12,7 | 7820¢€
HE-6820-350-200 35000 2 83 50,5 133,5 57,0 197 1335 18,2 | 11830€
HE-6820-550-212 55000 21/2" 105 63,5 159,0 70,0 267 1715 40,2 | 267.40€
52 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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ANSCHLAGMITTEL | SCHAKEL

[H]

SCHAKEL HOCHFEST, GESCHWEIFT MIT MUTTER UND SPLINT

Produkteigenschaften/Merkmale

= feuerverzinkt

= Bolzen lackiert
= 4 fache Sicherheit

= hochfester Sonderstahl (NiCr)

[REBELA]

= produziert nach DIN EN 13889 \

= Chargennr. aufgestempelt —~
Lieferung/Lieferumfang i

= Priifzertifikat "

Art.-Nr. Traglast | NenngrdBie Dimensionen (mm) Gewicht | Preis

(kg) (Zoll) A B c D E F (kg)
HE-6830-005-104 —500 — /4" 12 0 22,0 0 28 —19,0 1
HE-6830-007-516 = Js0 =l =3 =0 =55 [=hs =B =ps =1 [=hoe
HE-6830-010-308 — 1000 | 3/8" 16 95 285 | 11,0 | 36 — 235 0,2 7,90 €
HE-6830-015-716 1500 7/16" 18 11,0 31,5 12,5 42 27,0 0,2 2,10€
HE-6830-020-102 2000 1/2" 21 12,5 35,0 15,5 48 30,0 03 2,90€
HE-6830-032-508 3250 5/8" 27 15,5 47,5 19,0 60 38,0 0,7 540 €
HE-6830-047-304 4750 3/4" 32 19,0 54,0 22,0 71 44,5 1.1 6,80€
HE-6830-065-708 6500 7/8" 36 22,0 60,0 25,0 84 50,5 1.7 10,50 €
HE-6830-085-100 8500 1" 43 25,0 — 66,5 28,5 95 58,5 2,4 15,10 €
HE-6830-095-118 9500 11/8" 46 285 (= 73,0 32,0 109 66,5 3,2 18,80 €
HE-6830-120-114 12000 11/4" 52 315 | 825 35,0 119 73,0 5,0 28,50 €
HE-6830-135-138 13500 13/8" 57 35,0 89,0 38,0 133 82,5 6,4 36,40 €
HE-6830-170-112 17000 11/2" 60 38,0 95,0 41,0 146 85,5 8,1 49,20 €
HE-6830-250-134 25000 13/4" 73 44,0 114,0 51,0 178 114,0 14,3 99,40 €
HE-6830-350-200 35000 2" 83 50,5 133,5 57,0 197 133,5 20,1 | 142,10€
HE-6830-550-212 55000 21/2" 105 63,5 159,0 70,0 267 171,5 43,6 297,80 €
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|E ANSCHLAGMITTEL | SCHAKEL
SCHAKEL HOCHFEST, GERADE MIT AUGBOLZEN [HEBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= feuerverzinkt

= Bolzen lackiert

= 6 fache Sicherheit

= hochfester Sonderstahl (NiCr)
= produziert nach DIN EN 13889
= Chargennr. aufgestempelt

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

Art.-Nr. Traglast NenngrofBe Dimensionen (mm) Gewicht Preis
(kg) (Zoll) A B c D E (kg)
HE-6800-005-104 00 1/4" 12 60 — 22,0 — 80 2 1 0€
HE-6800-007-516 | — || = [750 = |16 =13 =50 = [25,5 =95 =26 =0 |=oe
HE-6800-010-308 L—_||—1000 /8" 16 95 285 — 11,0 31 1 30€
HE-6800-015-716 1500 7/16" 18 11,0 31,5 12,5 36 0.2 1,60 €
HE-6800-020-102 2000 1/2" 21 12,5 35,0 15,5 41 03 2,00 €
HE-6800-032-508 3250 5/8" 27 15,5 475 19,0 51 0,6 430€
HE-6800-047-304 4750 3/4" 32 19,0 54,0 22,0 60 10 6,00 €
HE-6800-065-708 6500 7/8" 36 22,0 60,0 25,0 71 15 9,30 €
HE-6800-085-100 8500 1" 43 peo 66,5 28,5 81 2,0 12,80 €
HE-6800-095-118 9500 11/8" 4é = 73,0 32,0 90 28 17,20 €
HE-6800-120-114 12000 11/4" 52 315 82,5 35,0 100 41 24,80 €
HE-6800-135-138 13500 13/8" 57 35,0 89,0 38,0 113 5,2 36,10 €
HE-6800-170-112 17000 11/2" 60 38,0 95,0 41,0 124 68 45,10 €
HE-6800-250-134 25000 13/4" 73 44,0 114,0 51,0 146 11,3 76,30 €
HE-6800-350-200 35000 2" 83 50,5 1335 57,0 171 165 |11530€
HE-6800-550-212 55000 21/2" 105 63,5 159,0 70,0 203 342 |258,30€
54 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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ANSCHLAGMITTEL | SCHAKEL E
SCHAKEL HOCHFEST, GERADE MIT MUTTER UND SPLINT [MEBELA| b
Produkteigenschaften/Merkmale -

. -
= feuerverzinkt B i
= Bolzen lackiert TN @ E
= 6 fache Sicherheit / N\ Z
= hochfester Sonderstahl (NiCr) 5
= produziert nach DIN EN 13889 E T
= Chargennr. aufgestempelt L §

7/ \
Lieferung/Lieferumfang P ( D <
— - N

= Priifzertifikat A oS
Art.-Nr. Traglast NenngrofBe Dimensionen (mm) Gewicht Preis .
(kg) (Zoll) A B c D E (kg)
HE-6810-005-104 | 00 1/4" 12 60 22,0 — 80 22 1 110 €
HE-6810-007-516 :Em = |ne" =1 = (80 = [255 = (95 =2 =1 |=he
HE—6810-010-308E 000 /8" 16 95 — 285 11,0 - 31 N T,90 €
HE-6810-015-716 1500 7/16" 18 11,0 315 12,5 36 0,2 2,00€
HE-6810-020-102 2000 1/2" 21 12,5 35,0 585 41 0,3 2,80 €
HE-6810-032-508 3250 5/8" 27 15,5 475 19,0 51 0,7 530 €
HE-6810-047-304 4750 3/4" 32 19,0 54,0 22,0 60 1,0 6,60 €
HE-6810-065-708 6500 7/8" 36 22,0 60,0 25,0 71 1,6 10,40 €
HE-6810-085-100 8500 1" 43 250— 66,5 28,5 81 2,2 14,90 €
HE-6810-095-118 9500 11/8" 46 28 = 73,0 32,0 90 2,9 18,50 € E
HE-6810-120-114 12000 11/4" 52 315 82,5 35,0 100 4,6 28,10 €
HE-6810-135-138 13500 13/8" 57 35,0 89,0 38,0 113 6,0 25,80 €
HE-6810-170-112 17000 11/2" 60 38,0 95,0 41,0 124 7.7 48,30 €
HE-6810-250-134 25000 13/4" 73 44,0 114,0 51,0 146 17,9 98,10 €
HE-6810-350-200 35000 2" 83 50,5 133,5 57,0 171 37,8 138,40 €
HE-6810-550-212 55000 21/2" 105 63,5 159,0 70,0 203 55,0 | 293,40 €
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E ANSCHLAGMITTEL | PLAKETTEN & SCHNAPPER

PLAKETTEN

Produkteigenschaften/Merkmale

= Normkonforme Plaketten zur eigenen Pragung
= Gepragte Plaketten auf Anfrage

Art.-Nr. Preis
HE-7830 LWALPlakette

HE-7831
HE-7832-8-1/ HE-7832-8-2
HE-7832-10-1/ HE-7832-10-2

— blakette fir Zurrketten

plakette fir Kettengehang B Einstrang / Mehrstrang

mms

plakette fir Kettengehang 10 Einstrang / Mehrstrang

SCHNAPPER

Produkteigenschaften/Merkmale

= Fir Lasthaken = Fir Lasthaken = Fir Lasthaken
HE-3550-8 & HE-3561-8 HE-3562-8 HE-3566-8
[MEBELA]
n
J
Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis
HE-3581-8-06 3,40 € HE-3582-8-06 520 € HE-3586-8-06/07 6,10 €
HE-3581-8-07/08 3,70 € HE-3582-8-07/08 6,30 € HE-3586-8-08 6,70 €
HE-3581-8-10 4,00 € HE-3582-8-10 7,50 € HE-3586-8-10 7,50 €
HE-3581-8-13 5,00 € HE-3582-8-13 9,40 € HE-3586-8-13 8,20 €
HE-3581-8-16 6,90 € HE-3582-8-16 14,70 € HE-3586-8-16 11,80 €
HE-3581-8-20 14,90 €
HE-3581-8-22 17,10 €
HE-3581-8-26 27,70 €
56 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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ANSCHLAGMITTEL | PLAKETTEN & SCHNAPPER

SCHNAPPER

Produkteigenschaften/Merkmale

= Fir Lasthaken HE-3661-10

[REBELA]

= Fir Lasthaken HE-3662-10

£
~

ERETTTRE

= Fir Lasthaken
HE-3663-10

I
L
|
=
=
[T}
<
—
T
O
0
p4
<

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis
HE-3681-10 HE-3682-10 HE-3683-10 .
HE-3681-10-06 HE-3682-10-06 5,40 € HE-3683-10-06 9,10 €
HE-3681-10-07/08 HE-3682-10-07/08 6,90 € HE-3683-10-08 10,40 €
HE-3681-10-10 HE-3682-10-10 8,50 € HE-3683-10-10 13,10 €
HE-3681-10-13 HE-3682-10-13 11,70 € HE-3683-10-13 14,90 €
HE-3681-10-16 HE-3682-10-16 17,30 € HE-3683-10-16 21,10 €
HE-3681-10-20 HE-3683-10-20 23,70 €
HE-3681-10-22 HE-3683-10-22 31,90 €
HE-3681-10-26
= Fir Lasthaken = Fir Anschweif3haken
HE-3564-8 HE-3800-8
[HEBELA] [HEBELA]

Unser gesamtes
Sortiment an

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis . .
Schnappergarnituren
m m und weiterfihrende
HE-3584-8-06 5,50 € HE-3801-010 4,60 € Informationen finden
HE-3584-8-07/08 6,10 € HE-3801-020 5,80 € Sie auf unserer Website
HE-3584-8-10 6,90 € HE-3801-030 6,40 € (www.hebela.de) sowie
HE-3584-8-13 8,20€ HE-3801-050/080 11,20 € auf Anfrage.
HE-3584-8-16 10,20 € HE-3801-100 17,70 €
WWW.HEBELA.DE 57
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ANSCHLAGMITTEL | TEXTILE ANSCHLAGMITTEL

TEXTILE ANSCHLAGMITTEL -
INFORMATIONEN

Hebebander, Gurte und Rundschlingen sind unverzichtbar fir das Anheben empfindlicher Lasten und Ober-
flachen und eignen sich optimal als flexible und leichte Alternative zu Lastketten. HEBELA bietet Ihnen ein
umfangreiches Sortiment an Polyester (PES) Anschlagmitteln. Um lhnen lhre Auswahl zu erleichtern, haben
wir lhnen Informationen Uber die verschiedenen Typen textiler Anschlagmittel aus unserem Sortiment, Si-
cherheitshinweise zur Anwendung und Wissenswertes zu Priifungen und Ablegereife zusammengestellt.

Typ Aacignte Eingatz Giiltige Norm Léngen Tragfahigkeiten
Rundschlingen | — lb PES | — bnendes Heben | DIN EN 1492 05m-15m 1t-10t,
— [— Jfindlicher Schwerlast bis 40 t
Endlosschlingen rou% PES e, einfaches 05m-6m 1t-3t
— H—reifen der Last,
= = |bel und ohne
Hebebander % PES Teste Anschlag- 0,5m-12m 1t-15t,
it verstarkten punkte Schwerlast bis 30 t
Ladschlaufen oder |—
— [enahten An- =
agmitteln —
Bergegurte 100 % PES Bergung von LKW/ | Angelehnt an 35-15m Bruchlast
Mit verstarkten PKW oder Einsatz DIN EN 1492 3,5t-35tt
chlaufen im Forstbereich,
§ etc. Nur zum Ziehen
verwenden!

Ubersicht textiler Anschlagmittel von HEBELA

SICHERHEITSHINWEISE ZU
TEXTILEN ANSCHLAGMITTELN

Vor jedem Einsatz Sichtprifung auf Beschadigung-

en und Risse

= Textile Anschlagmittel dirfen nicht geknotet

belastet werden

= Textile Anschlagmittel, insbes. Endlosschlingen
und Hebebander, miissen mit ihrer vollen Breite

tragen

= Auf Neigungswinkel <60° achten
= Kein Aufenthalt von Personen unter der

gehobenen Last

= Bei scharfkantigen Lasten gefahrdete Stellen
mit einem Kantenschutz/Schutzschlauch

schiitzen

= Unter 0°C keine nassen oder gefrorenen Bander

verwenden

Weitere Informationen und Hinweise auf www.hebela.de

WIEDERKEHRENDE PRUFUNGEN

Textile Anschlagmittel haben dank Alterungs-
schutzmitteln kein Verfalldatum oder Haltbarkeits-
dauer. Dennoch miissen textile Anschlagmittel

vor der ersten Nutzung sowie mindestens einmal
jahrlich von einer sachkundigen Person gepriift
werden. Da Bergegurte nur zum Ziehen verwendet
werden, besteht keine Prufpflicht. Eine Sichtpri-
fung vor jeder Nutzung wird jedoch empfohlen.

Vor jeder Nutzung prifen: Sicherheitsetikett, Garn-
briche, beschadigte Nahte oder Schlaufen, Verfor-
mungen durch Hitze oder Reibung, Schaden durch
aggressive Stoffe (z. B. Sauren). Bei Hebegurten
mit D-Blgel zusatzlich den Blgel auf Verformun-
gen, Risse und Briiche kontrollieren.
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ANSCHLAGMITTEL | TEXTILE ANSCHLAGMITTEL E

Tragfahigkeitstabelle (in kg) fir Hebebdnder und Rundschlingen (nach EN 1492-1/1492-2)

— 1-Strang — Hebevorgang mit 2 Stiick b
% eingehangt jmgelegt, umschlungen %Hebebénder oder Rundschlingen)
Belastungs- = Ay Rundschlingen |— = — | — fekt direkt |geschniirt|geschniirt -
winkel: - 1 =170 | = |40 | 45-60° ghnun =\ g 45° | 45-60° | (0-45°) | (45 - 60°) | (0-45°) | 45 - 60°) E
DD G U S NN T g B
WLL-Faktor: 1 0,7 0,5 0,8 2 1,4 1 1,4 1 1,12 0,8 5
violett 1.000 700 500 800 2.000 1.400 1.000 1.400 1.000 1.120 800 2
griin 2.000 1.400 1.000 1.600 4.000 2.800 2.000 2.800 2.000 2.240 1.600 =
3.000 2.100 1.500 2.400 6.000 4.200 3.000 4.200 3.000 3.360 2.400
grau 4.000 2.800 2.000 3.200 8.000 5.600 4.000 5.600 4.000 4.480 3.200
rot 5.000 3.500 2.500 4.000 10.000 ;JUO 5.000 7.000 5.000 5.600 4.000
braun 6.000 4.200 3.000 4.800 12.000 __€400 6.000 8.400 6.000 6.720 4.800 .
blau 8.000 5.800 4.000 6.400 16.000 11.200 8.000 11.200 8.000 8.960 6.400
orange 10.000 7.000 5.000 8.000 20.000 14.000 10.000 14.000 10.000 11.200 8.000

12.000 8.400 6.000 9.600 24.000 16.800 12.000 16.800 12.000 13.440 9.600
15.000 10.500 7.500 12.000 | 30.000 | 21.000 15.000 | 21.000 15.000 16.800 12.000
20.000 14.000 10.000 16.000 | 40.000 | 28.000 | 20.000 | 28.000 | 20.000 | 22.400 16.000
25.000 17.500 12.500 | 20.000 | 50.000 | 35.000 | 25.000 | 35.000 | 25.000 | 28.000 | 20.000
30.000 | 21.000 15.000 | 24.000 | 60.000 | 42.000 | 30.000 | 42.000 | 30.000 | 33.600 | 24.000

RUNDSCHLINGEN MIT EINFACH- ODER DOPPELMANTEL? E

Je nach Ausfiihrung gibt es Einfachmantel- und Doppelmantel-Rundschlingen, die sich in Aufbau und
Widerstandsfahigkeit unterscheiden.

Rundschlingen bestehen aus einem Faserkern, der die Last halt, und einem Schutzmantel. Bei Einfach-
mantel-Rundschlingen schiitzt eine einzelner, dauBerer Mantel den inneren Faserkern vor Einfliissen
wie Abrieb, Schmutz oder Chemikalien. Doppelmantel-Rundschlingen verfligen Uber einen zusatzlichen
Schutzmantel, durch den Abriebbestandigkeit und Lebensdauer erhoht wird. Sie eignen sich, wenn eine
hohere Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Beanspruchung gefordert ist und bieten entsprechend
eine erhohte Sicherheit und Langlebigkeit.

Einfachmantel Doppelmantel

i ! !
- " N 1. Mantel
F
- | ¥
Kl T
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ANSCHLAGMITTEL | TEXTILE ANSCHLAGMITTEL

RUNDSCHLINGE EINFACHMANTEL [HEBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= Polyester-Schlingen ummantelt

= Sicherheitsfaktor 7:1

= mit Sicherheitsetikett

= nach EN 1492-2
Art.-Nr. Traglast Nutzldnge (m)

m (kg) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10
HE-1010-010-x MMl 100 | —280€ [—290€ [ —Boe —=p0€ [—4p0€ [—2p0€ [—op0€ [—1iyoe | 1750€ | 19.00€ | 2340€
HE-1010-020-X | =| = |00 — BOE [=POE [=PpROE|=[0€E |=[0€ || =PO0E [=[0€E |[=B0oE 18,60€ | 24,80€ | 31,00€
HE-1010-030-X \ 3000 | 590€ | 620¢€ 790€ | 980€ | 11,50€ | 13,20€ | 1690€ | 20,40€ | 2430€ | 31,90€ | 39,50€
HE-1010-040-X 4000 690€ | 860€ | 10,90€ | 13,10€ | 1540€ | 17,60€ | 2220€ | 2690€ | 31,80€ | 41,40€ | 51,00€
HE-1010-050-X 5000 830€ | 1080€ | 13,60€ | 1640€ | 19,20€ | 22,00€ | 27,70€ | 33,50€ | 39,40€ | 51,20€ | 63,00€
HE-1010-060-X 6000 9,00€ | 11,70€ | 1490€ | 18,00€ | 21,30€ | 2450€ | 31,20€ | 37,90€ | 4520€ | 59,80€ | 74,40€
HE-1010-080-X 8000 10,40 € | 14,80€ | 19,60€ | 2450€ | 29,30€ | 34,10€ | 43,80€ | 53,40€ | 63,10€ | 82,80€ | 102,50 €
HE-1010-100-X 10000 14,00€ | 19,70€ | 2590€ | 32,70€ | 39,10€ | 4540€ | 58,10€ | 71,60€ | 8520€ | 112,00 € | 138,80 €
HE-1010-120-X 12000 32,50 € 56,90 € | 62,20€ | 81,60€ | 106,40 € | 126,50 € 250,80 €
HE-1010-150-X 15000 44,20 € 74,80 € 105,60 € | 136,70 € | 159,50 € 320,90 €
HE-1010-200-X 20000 54,70 € 94,60 € 136,20 € | 176,90 € | 218,20 € | 244,00 € | 278,00 € | 425,00 €
HE-1010-250-X 25000 69,00 € 109,30 € 155,80 € | 203,60 € | 255,40 € | 286,00 € | 332,00 € | 499,60 €
HE-1010-300-X 30000 84,20 € 136,00 € 196,00 € | 244,00 € | 297,00 € | 349,00 € | 447,00 € | 548,00 €
HE-1010-400-X 40000 180,00 € 253,00 € | 328,00€ | 398,00 € | 467,00 € | 608,00 € | 743,00 €

RUNDSCHLINGE DOPPELMANTEL [NEBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= doppelter Mantel fur langere Lebensdauer

= Sicherheitsfaktor 7:1

= mit Sicherheitsetikett

= nach EN 1492-2
Art.-Nr. ‘ ‘ Traglast Nutzldnge (m)

m (kg) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10
HE-1020-010-X 1000 460E | 4TOE| 620€ | 690€ 7,80€ | 860€ | 1190€ | 1560€ | 1870€ | 24,10€ | 29,50 €
HE-1020-020-X 2000 530 € 540€ | 70€| 780€| 960€ | 11,40€ | 1550€ | 18,70€ | 22,60€ | 29,30€ | 36,00€
HE-1020-030-X \ \ 3000 6,70 € 7,20 € 9,40€ | 10,80€ | 12,70€ | 14,60€ | 20,10€ | 24,40€ | 29,10€ | 38,00€ | 46,90€
HE-1020-040-X 4000 730€ | 880€ | 1140€ | 1360€ | 1600€ | 1840€ | 2470€ | 2990€ | 3550€ | 46,30€ | 57,10€
HE-1020-050-X 5000 12,10 € 15,50 € 18,90€ | 2230€ | 25,70€ | 3250€ | 39,40€ | 46,40€ | 6050€ | 74,60€
HE-1020-060-X 6000 13,90 € 17,90€ | 22,00€ | 2620€ | 30,30€ | 38,70€ | 47,20€ | 56,30€ | 7400€ | 91,70€
HE-1020-080-X 8000 16,80€ | 22,40€ | 28,00€ | 28,60€ | 29,20€ | 50,40€ | 61,60€ | 7290€ | 9580€ | 118,70 €
HE-1020-100-X 10000 22,60€ | 30,70€ | 38,80€ | 46,60€ | 5430€ | 69,80€ | 86,00€ | 102,00€ | 134,30 € | 166,60€
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ANSCHLAGMITTEL | TEXTILE ANSCHLAGMITTEL E
ENDLOSSCHLINGE [HEBELA]
Produkteigenschaften/Merkmale
» Sicherheitsfaktor 7:1 o
= impragniert fir lange Lebensdauer sowie '|:
Chemie- und Ol-Bestandigkeit S
= mit Sicherheitsetikett 2
* nach EN 1492-1 —~
(&)
)
4
<
Art.-Nr. Traglast Gurtbreite Nutzlénge (m)
m (kg) (mm) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6
HE-1570-010- Ml 1000 | — 30 —200€ | 270€ 230€ |200€ LE0€ EB10E | L30€ | 770€ | 9,10€
HE-1570-020-X | = | = [000 = |60 =€ |=p€e [=pe |=pe |=pP€E |=pP€e |[=po€ | 12,00€ | 1400€
HE-1570-030-X | 3000 90 5,40 € 7,20 € 9,10 € 10,80€ | 12,70€ | 1450€ | 17,90€ | 2150€ | 25/10€ .
RUNDSCHLINGENHAKEN / HEBEBANDHAKEN BRFTEG E
Produkteigenschaften/Merkmale F
= einfaches Einhangen von Rundschlingen und o N
Ht?bebander.n . » T I
= mit geschmiedeter Sicherungsfalle E W (o
= hochfester Sonderstahl (NiCr) \ | ' f/
. / A/
= lackiert nach Tonnage EN 1492 E /] //
. \ / A—
= produziert nach DIN EN 1677-2 ! / |
. \ (
= mit H-Stempel ) \. Y
SN
c U S
Art.-Nr. Traglast Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) A A1 B c D E F G H (kg)
HE-1050-010 1000 30,0 26,0 17 20 41 86 78 16 12 0,7 32,20€
HE-1050-020 2000 38,0 31,0 21 26 50 105 91 17 19 1.2 38,70 €
HE-1050-030 3000 46,0 33,0 25 32 55 117 113 25 21 2,2 60,70 €
HE-1050-040 4000 58,0 44,0 36 40 70 146 133 36 40 45 124,50 €
HE-1050-050 5000 59,0 45,0 36 40 70 146 113 36 40 4,5 128,60 €
HE-1050-060 6000 59,0 45,0 36 40 70 146 133 36 40 4,5 149,80 €
HE-1050-080 8000 80,0 65,0 45 63 100 198 113 55 50 12,5 294,00 €
HE-1050-100 - 10000 80,0 65,0 45 63 100 198 133 55 50 12,5 342,10 €
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ANSCHLAGMITTEL | TEXTILE ANSCHLAGMITTEL

HEBEBAND [AEBELA]
Produkteigenschaften/Merkmale
= zweilagig genaht
= mit verstarkten Endschlaufen
= Sicherheitsfaktor 7:1
= impragniert fir lange Lebensdauer
sowie Chemie- und Ol-Bestandigkeit

= mit Sicherheitsetikett
= nach EN 1492-1
Art.-Nr. Traglast | Gurtbreite Nutzlidnge (m)
m (kg) (mm) 0,5 1 3 4 5 6 8 10
HE-1520-010-x |EE__1050 0 0€ 0€ 0€—250€| 1270€| 1490€ 1930€| 2370¢€
HE-1520-020-X | =|=po |[= }0 = =poe|= =loe|= |30 €| 1940€| 2280€| 27,80€| 32,80€
HE-1520-030-X 3000 90 14,00 € 20,90 €| 25,30€| 29,70 €| 34,10€| 42,90€| 51,70€
HE-1520-040-X 4000 120 19,80 € 33,20 €| 39,40€| 45,60€| 50,40€| 62,20€| 75,20€
HE-1520-050-X 5000 150 39,60€| 48,20€| 57,40€| 67,40€| 8540€| 103,40 €
HE-1520-060-X 6000 180 59,60 €| 70,20 €| 80,40 €| 96,60 €| 120,60 €| 144,60 €
HE-1520-080-X 8000 240 74,40 €| 87,40 €] 105,60 €| 118,60 €| 144,60 €| 172,60 €
HE-1520-100-X 10000 300 97,00 €| 114,00 €| 131,00 €| 148,00 €| 182,00 €| 216,00 €
HE-1520-120-X - 12000 300 104,00 €| 122,00 €| 140,00 €| 158,00 €| 194,00 €| 230,00 €
HE-1520-150-X - 15000 300 212,00 €| 262,00 €| 312,00 €| 362,00 €| 462,00 €| 562,00 €
*Traglasten bis 50 Tonnen auf Anfrage

[HEBELA]

HEBEBAND MIT D-BUGEL

Produkteigenschaften/Merkmale

= mit beidseitig eingenahten D-Biigeln
fur einfaches Anschlagen

zweilagig genaht

Sicherheitsfaktor 7:1

imprégniert fir lange Lebensdauer
sowie Chemie- und Ol-Bestandigkeit
mit Sicherheitsetikett

nach EN 1492-1

Abmessungen des D-Biigels finden Sie
auf unserer Website (www.hebela.de)

Art.-Nr. Traglast | Gurtbreite Nutzlénge (m)

m (kg) (mm) 1 2 3 4 5 6 8 10 12
HE-1521-010-X 1000 30 24,80 € 24,80 € 27,00 € 29,20€ 31,40 € 33,50 € 38,00 € 42,40 € 46,80 €
HE-1521-020-X 2000 60 34,20 € 34,20 € 35,80 € 40,40 € 43,50 € 47,90 € 55,00 € 62,70 € 70,40 €
HE-1521-030-X 3000 90 47,90 € 47,90 € 52,60 € 61,60 € 63,80 € 65,50 € 74,30 € 83,10 € 91,90 €
HE-1521-040-X 4000 120 64,90 € 71,50 € 78,10 € 84,70 € 91,30€ | 104,50€ | 117,70€ | 130,90€
HE-1521-050-X 5000 150 13590 € | 14580€ | 15570€ | 16560€ | 17550€ | 19530€ | 21510€ | 234,90€
HE-1521-060-X 6000 180 157,90€ | 173,30€ | 188,70 € | 204,10€ | 219,50€ | 250,30€ | 281,10€ | 311,90€
HE-1521-080-X 8000 240 222,80€ | 244,80€ | 266,80€ | 28880€ | 310,80€ | 35480€ | 39880€ | 44280€
HE-1521-100-X 10000 300 371,80 € | 399,30€ | 426,80€ | 454,30€ | 481,80€ | 536,80€ | 591,80€ | 646,80 €
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ANSCHLAGMITTEL | TEXTILE ANSCHLAGMITTEL E

BERGEGURT [REBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= leichte und robuste Gurte zum Bergen/Ziehen
von Fahrzeugen und Gegenstanden
= Produkteigenschaften gleichen Hebeb&ndern (HE-1520)
= passende Schakel aus Sicherheitsgriinden mit hoherer
Bruchlachst (6-fach WLL)

—
L
|
=
=
[T}
<
_
T
O
0
pd
<

n Darf nur zum Ziehen, nicht zum Heben verwendet werden!

Art.-Nr. max. Zugkraft Gurtbreite Nutzldnge (m) passender Schakel
(Bruchlast)
daN (kg) (mm) 3 5 7 10 15 .
HE-1800-035-X !T 3500 — 30 —9.10€ —450€ |—350€ —H00€ |—1370€ —— 1/2"-2000kg
HE-1800 = X | = |[=| 7000 = |60 = |30€ |=1|.50€ |=|50€ |=(60€ |=}20€ |=| 5/8"-3250kg
HE-1800—X 10500 90 ~ 1920€ | 21,80€ | 26,00€ 31,20€ | 3830€ |  7/8"-6500kg
HE-1800-140-X 14000 60 20,90 € 23,10€ 31,20 € 37,90 € 50,50 € 1" - 8500 kg
HE-1800-210-X 21000 90 22,10€ —=p€ 37,80 € 55,40 € 75,10 € 11/8" - 9500 kg
HE-1800-280-X 28000 120 32,80 € —he 54,10 € 75,20 € 102,80 € 13/8" - 13500 kg
HE-1800-350-X 35000 150 42,10 € 58,80 € 71,20 € 94,20 € 122,10 € 11/2" - 17000 kg

ﬂ HINWEISE UND AUSWAHLHILFE B

= Bergegurte diirfen nur zum Ziehen, nicht zum Heben, ~ Auswahlhilfe fiir lhren Bergegurt:

verwendet werden, da diese mit |hrer Bruchlast und Die Tabelle zeigt die bendtigten Zugkrafte in daN
ohne Sicherheitsfaktor spezifiziert sind! (Dekanewton) fiir ein bereiftes Fahrzeug mit einem

= Der passende Bergegurt (Bruchlast) ist abhdngig von Gewicht von 1t (1.000kg), abh&ngig von Untergrund und
Fahrzeuggewicht, Steigung und Untergrund, siehe Steigung. Multiplizieren Sie den daN Faktor der Tabelle
folgende Tabelle. mit dem Gewicht (Tonnen) Ihres Fahrzeuges und Sie

= Kalkulieren Sie immer eine Sicherheitsreserve erhalten die fiir Ihr Fahrzeug bendtigte Zugkraft. Multi-
fir den Einsatz ein! plizieren Sie diese mit dem Sicherheitsfaktor 2 (fir
Unsere Empfehlung: Bendtigte Zugkraft mal 2! widrige Umstande und Rechenungenauigkeiten) um

die fur Ihr Fahrzeug bendtigte Bruchlast zu erhalten.
Fahrzeuggewicht (t) x daN-Faktor (daN) x 2 (Sicher-
heitsfaktor) = Benétigte Bruchlast Bergegurt (daN)

Untergrund o T0°= 18% 20° = 36% 30° = 58% 45°=100%
Asphalt 40 200 350 525 725
Wiese 125 300 450 625 800
Sand (nass) 200 350 528 650 825
Kies 325 500 650 800 925
sehr weicher Boden 500 650 825 925 1.050

Achtung: Unsere Tabelle sowie die Rechenformel stellen lediglich eine Entscheidungshilfe zum Kauf dar. Verantwortlich fiir die richtige
Wahl des Zuggurtes ist immer der Anwender. Bei unsachgemaBer Verwendung des Bergegurtes kann sich die Bruchlast verringern!
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2. HEBEZEUGE

>
2.1. Kettenzlige & Hebelzlige

2.2. Elektrische Hebezeuge
2.3. Lastaufnahmemittel
2.4. Traversen

2.5 Heber & Wagenheber

2.6 Zug-Seilwinden
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HEBEZEUGE | KETTENZUGE & HEBELZUGE

KETTENZUG

Produkteigenschaften/Merkmale

Heavy Duty Ausfiihrung
= extra robustes Gehause

Lauf und Langlebigkeit bei Volllast

= geschmiedete Sicherheitsbremse mit
zwei Sperrklinken

= Getrieberader aus gehartetem Stahl

Wellen rollengelagert fir besonders leichten

= | astkette verzinkt, nach DIN EN 818-7-T

= Handkette verzinkt

= geschmiedeter, drehbarer Lasthaken
mit gegossener Sicherung

= einzeln getestet, Sicherheitsfaktor 4:1

= nach DIN EN 13157 und konform
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

Integrierte

Kettenfuhrung

Kettenbefestigung flir

das Endglied

verzinkte Lastkette

[REBELA]

Sicherheitsbremse mit
zwei Sperrklinken

Getrieberader aus
gehartetem Stahl

geschmiedeter, drehbarer

nach DIN 818-7 Lasthaken
Art.-Nr. Tragfahigkeit Nutzlange (m) Preispro | Kettennenn- | Dimensionen (mm) | Schndpper- |Gewicht| Preis
Mehrmeter dicke garnitur
m (kg) 3 4 5 (mm) A| B | C|E| HE3780 (kg)
HE-5000-005-X ___l_ 500 kg = = 6x18 138 | 114 | 145 | 22 | HE-3780-005 7,2 84,20 €
HE-5000-010-X L—] = ]000 kg =|—_1= = | — 6x18 164 | 124 | 182 | 27 | HE-3780-010 9,9 97,90 €
HE-5000-020-X 2000 kg 139,20 € | 154,70 € | 170,20 € 8 x 24 164 | 124 | 182 | 30 | HE-3780-020 13,9 [139,20€
HE-5000-030-X 3000 kg 207,90 € | 23590€ | 26390€ | 28,00 € 10 x 30 195|142 | 219 | 37 | HE-3780-030 | 22,1 |207,90€
HE-5000-050-X 5000 kg 291,50 € | 33550 € | 37950 € | 44,00 € 10 x 30 228 | 167 | 252 | 46 | HE-3780-050 | 29,5 |291,50€
b6 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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HEBEZEUGE | KETTENZUGE & HEBELZUGE

[H]

HEBELZUG

Produkteigenschaften/Merkmale

= Heavy Duty Ausfiihrung

= Wellen rollengelagert fiir besonders
leichten Lauf und Langlebigkeit bei Volllast

= geschmiedete Sicherheitsbremse mit
zwei Sperrklinken
= hochfester Hebel mit gummiertem Handgriff
grofles, griffiges Handrad
Umschalthebel mit Freilauf
= | astkette verzinkt, nach DIN EN 818-7-T
= geschmiedeter, drehbarer Lasthaken
mit Sicherung
einzeln getestet, Sicherheitsfaktor 4:1

nach DIN EN 13157 und konform
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

Sicherheitsbremse mit
zwei Sperrklinken

verzinkte Lastkette
nach EN 818-7

geschmiedeter, drehbarer

[REBELA]

e

Groltes griffiges Handrad

i

Umschalthebel
mit Freilauf

Gummierter Handgriff fur
extra Grifffestigkeit

HEBEZEUGE ¢

@

Geschmiedetes

Lasthaken Kettenendstiick
7O\
( | l
U
\
\
|
i
E i
0
: 0
Art.-Nr. Tragfahigkeit Nutzlénge (m) Preis pro | Kettennenn- | Dimensionen (mm) Schnapper- |Gewicht| Preis
Mehrmeter dicke garnitur
m (kg) 1,5 2 2,5 (+0,5 m) (mm) A|B|C | D]|E HE-3784 (kg)
HE-5051-007-X [ —1q50kg | —ocf —and—loed — 1 Af—T—px18 |136 148|280 90 | 35 | HE-3784-007 | 63 | 8620€
HE-5051-015-X L] = p00 kg =l —_l=|—J{=|l"—_|{=|[t—]1— Bx2% 136|148 (280 | 90 | 40 | HE-3784-015 1,3 120,20 €
HE-5051-030-X 3000 kg 196,80 € | 207,50 € | 218,20 € 10,70 € 10 x 30 160|172 | 410 | 98 | 47 | HE-3784-030 19.7 196,80 €
HE-5051-060-X 6000 kg 318,70 € | 338,50 € | 358,30 € 19.80 € 10x 30 235(200| 410|115 | 62 | HE-3784-060 28,0 318,70 €
WWW.HEBELA.DE 67
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|E HEBEZEUGE | ELEKTRISCHE HEBEZEUGE
KETTENZUG ELEKTRISCH [HEBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= zum Heben von Lasten
mit drehbahrem Haken mit Sicherheitsfalle
zur Aufhangung
drehbarer Lasthaken mit Sicherheitsfalle
= wartungsfreier 230V-Motor
Einhandbedienung
= automatischer Stopp beim Einziehen

am oberen Kettenende
= Schutzklasse IP54 (gegen leichten

Regen geschiitzt)
= 230V /50Hz, Schuko-Stecker

Lieferung/Lieferumfang

= Einhand-Kabelfernbedienung (1,5 m Lange)

n Abb. dhnlich abhadngig von Ausfiihrung, weitere Details im Onlineshop

Art.-Nr. Tragfahig- Hub Hubge- Kettenmaf3 | Eingangs- Strom- Dimensionen (mm) Gewicht| Preis
keit schwindig- leistung aufnahme
keit
m (kg) (m) (m/min) (mm) (W) (A) A B C1 c2 E (kg)
HE-5420-015-03 | 150 3 2,3 —Lx 12 205 — 1 —e2 | 216 150 20 7.9 149,00 €
HE-5420-015-0 0—E450 |=b |= a3 =kiz |=pos = =|[|=]|] 216 | 150 | 20| 79 | 16900€
HE-5420-030-0L0=pBoo | 3 | 3 —5x15 | 4= 17 788 | 227 | 262 | 180 | 23 | 143 | 19500€
HE-5420-030-10 | 300 10 3 5x15 41|v_—, 1.7 288 221 262 180 23 14,3 289,00 €
HE-5420-050-03 500 3 2,8 6,3x19 540 2,4 382 | 176 | 266 | 300 18 18,5 325,00 €
HE-5420-050-10 500 10 2,8 6,3x19 540 2,4 382 | 176 | 266 | 300 18 18,5 479,00 €
HE-5420-099-03 990 3 3,2 7,1x20,2 1100 4,8 315 | 430 | 288 | 324 20 32,5 599,00 €
HE-5420-099-10 990 10 3,2 7,1x20,2 1100 4,8 315 430 288 324 20 32,5 819,00 €
68 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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HEBEZEUGE | ELEKTRISCHE HEBEZEUGE

[H]

SEILZUG ELEKTRISCH XSE

Produkteigenschaften/Merkmale

= zum Heben von Lasten

= wartungsfreier Motor mit Kupferwicklung

Schutzart IP54 (gegen leichten Regen geschiitzt)

= hochwertiges Seilaufnahmesystem gewahrleistet
Langlebigkeit des Seil

= automatische Endabschaltung oben und unten

= mechanische Getriebebremse

= wechselbare Funk- und Kabelfernbedienung

= 230V /50Hz, Schuko-Stecker

= fir Rohrdurchmesser bis 4Tmm

Lieferung/Lieferumfang

= wechselbare Funk- und Kabelfernbedienung (2,5 m)

= patentierte Schnellverschluss-Befestigungsschellen
(Rundrohr, Vierkantrohr)

= Umlenkrolle mit Lasthaken

[REBELA]

HEBEZEUGE ¢

@

Art.-Nr. Tragfahig- Hub Hubge- Seil- | Eingangs-| Strom- Dimensionen (mm) Ersatzseil |Gewicht| Preis

keit schwindig- | durch- | leistung |aufnahme

keit messer
mit/ohne

(kg) rolle (m/min) (mm) (W) (A) = B c E HE-5409 (kg)
HE-5403-50 500 /250 | —19/38 /8 1000 | —122 | 216 | 150 | HE-5409-05 45 639,00 €
HE-5403-80 |[=W0/400 | = |/32 = K/8 = — |00 = — [|= || 216 | 150 | HE-5409-08 48 729,00 €
WWW.HEBELA.DE 69
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HEBEZEUGE | ELEKTRISCHE HEBEZEUGE

]

SEILZUG ELEKTRISCH

Produkteigenschaften/Merkmale

= zum Heben von Lasten
= wartungsfreier Motor mit Kupferwicklung

= Handsteuerung durch kabelgebundene
Fernbedienung

= mechanische Getriebebremse

= automatische Endabschaltung oben und unten
= Schutzgruppe IP54 (gegen leichten Regen)

= 230V /50Hz, Schuko-Stecker

Lieferung/Lieferumfang

= Kabelfernbedienung (1,5 m L&nge)
= Befestigungsschellen (Vierkantrohr]
= Umlenkrolle mit Lasthaken

Art.-Nr. Tragfahig- Hub Hubge- Seil- | Eingangs- Dimensionen (mm) Gewicht Preis
keit schwindig- | durch- | leistung
keit messer
m (kg) mit/ohne Umlenkrolle (m/min) (mm) (W) A B Cc D E (kg)
HE-5400-030 —30 /150 |—— 9/18 /8 —=550 235 45 17 1" 99,00 €
HE-5400-040 [— /200 |[= 6/| = =5/10 = =0 = ||[=]|]| 220 | 45 17 16,5 115,00 €
HE-5400-060 L—[=/300 | _ 6/L—] 5/10 ; 7200 220 | 45 19 17 135,00 €
HE-5400-080 800 / 400 9/18 45/9 5 1300 485 | 145 | 220 | 60 19 26 149,00 €
HE-5400-990 990 / 495 9/18 4/8 1600 550 | 180 | 260 | 60 | 23 39 229,00 €
SCHWENKARM FUR SEILZUGE g
.
Produkteigenschaften/Merkmale )
= zur Aufhangung von Seilzligen an z.B. Geristen,
Stangen (Rohrdurchmesser @ 40-50mm) oder
Winden (Zubehsr HE-5406 notwendig) E
= Handsteuerung durch kabelgebundene
Fernbedienung
= 180°-Schwenkbereich bei freier Montage
(z.B. an einem Geriist)
Lieferung/Lieferumfang C \\\\
= Montageschellen fiir Rohrdurchmesser 40-50 mm %@ FB e g
% -
A
Art.-Nr. Tragfahigkeit Ausladung Lochabstand Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) (mm) (mm) A B c D (kg)
HE-5405-025 250 1100 480 580 1100 45 45 6 48,00 €
HE-5405-060 600 750 480 520 750 45 45 6 54,00 €
HE-5405-100 990 750 480 520 750 40 60 6 68,00 €
70 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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HEBEZEUGE | ELEKTRISCHE HEBEZEUGE

SEILZUG MIT LAUFKATZE ELEKTRISCH

Produkteigenschaften/Merkmale

= fir Breitflanschtrager, H- oder I-Trager (Doppel-T),

Mindesthohe 11cm
= wartungsfreier Motor mit Kupferwicklung

= Einhand-Kabelfernbedienung mit Not-Aus-Funktion

= automatische Getriebebremse sowie thermischer
Uberlastschutz

= automatische Endabschaltung oben und unten
= Schutzklasse IP54 (gegen leichten Regen)
= 230V /50Hz, Schuko-Stecker

Lieferung/Lieferumfang

C
= montierte Laufkatze 2
= Einhand-Kabelfernbedienung (3 m Lange)
fur Seilzug und Laufkatze
= Umlenkrolle mit Lasthaken 2
L
Art.-Nr. Tragfahig- | Hub Hubge- Laufkatzege- | Kleinster Eingangs- Dimensionen (mm) Gewicht| Preis g
keit schwindig- | schwindig- Radius leistung Ll
keit keit N
Ll
mit/ohne Seil- | Lauf- o
m Umlenkrolle winde | katze %
(kg) (m/min) (m/min) (m) (W) (W) A B [ D E (kg)
HE-5410-060 600/300 6/12 5/10 13 1200 | 540 430 | 450 45 | 68-94| 15 35 289,00 € @
HE-5410-080 800/400 6/12 4/8 13 1300 | 540 440 | 450 45 | 68-94| 15 37 329,00 €
HE-5410-990 990/495 6/12 4/8 13 1600 | 540 520 | 450 45 |80-102| 15 54 399,00 €
Weitere Dimensionen unter www.hebela.de E
WANDHALTERUNG
FUR SCHWENKARM

Produkteigenschaften/Merkmale

= zur Wandmontage des Schwenkarms HE-5405
= Beibehaltung des 180°-Schwenkbereiches

= ldsst sich mit allen unseren elektrischen Seilzligen

kombinieren

Art.-Nr. Tragfahigkeit Dimensionen (mm) Cawicht Preis
== o . | ¢ o =] [ELELELE]E] B

HE-5406 — 1000 —29 89 800 48 10,5 6 95,20 €
WWW.HEBELA.DE 71
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E HEBEZEUGE | LASTAUFNAHMEMITTEL

LAUFKATZE i

Produkteigenschaften/Merkmale

= schwere Bauweise

= geeignet fur flache und geneigte
Breitflanschtrager, H- oder I-Tréger (Doppel-T)

= Laufrollen mit wartungsfreien Kugellagern

= zentrische Lastaufhangung

= Feineinstellung der Breite durch Gewindelastbolzen
= rot lackiert

= nach DIN EN 13157

Lieferung/Lieferumfang : o~
= Priifzertifikat \ L | ’

b E
Art.-Nr. Tragfahigkeit Spannbreite min. Kurven- Dimensionen (mm) Gewicht| Preis
radius
m (kg) (mm) (m) A B c D E F (kg)
HE-5350-005-0 — 500 —50-220 — 05 —207 | —o8 158 13 40 25 5 75,90 €
HE-5350-010-0 —T—1 1000 —E—58— =(0=| |=}) |= 183 17 31 29 88 109,50 €
HE-5350-020-0 L=} = | 2000 = [66- 0L 304 271 208 20 31 36 14 159,50 €
HE-5350-030-0 3000 74-220 1,2 328 324 249 26 31 46 23 269,00 €
HE-5350-050-0 5000 90-220 1 § 9 373 297 28 40 52 40 425,00 €
HE-5350-005-1 500 50-305 0,5 385 198 158 13 40 25 5,4 94,80 €
HE-5350-010-1 1000 58-305 0,7 388 238 183 17 31 29 9,3 119,70 €
HE-5350-020-1 2000 66-305 0,9 405 277 208 20 31 36 14,8 175,20 €
HE-5350-030-1 3000 74-305 1,2 429 324 249 26 31 46 24,1 299,70 €
HE-5350-050-1 5000 90-305 1 435 373 297 28 40 52 41,1 469,10 €
72 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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HEBEZEUGE | LASTAUFNAHMEMITTEL E

LAUFKATZE MIT HASPEL

Produkteigenschaften/Merkmale

= Bedienung durch Handhaspel inkl. Bedienkette
(2,5m Lange)

= schwere Bauweise

= geeignet fur flache und geneigte Breitflanschtrager,
H- oder I-Trager (Doppel-T)

= Laufrollen mit wartungsfreien Kugellagern

= zentrische Lastaufhdangung

= Feineinstellung der Breite durch Gewindelastbolzen

= rot lackiert

= nach DIN EN 13157

HEBEZEUGE

@

[

A
Lieferung/Lieferumfang ] “j J
= mit Bedienkette (2,5 m Linge) LLT C |
= Priifzertifikat | 1

0o
Art.-Nr. Tragféhigkeit | Spannbreite | min. Kurven- Dimensionen (mm) Gewicht| Preis
radius

m (kg) (mm) (m) A B c D E F (kg)
HE-5360-005-0 500 —50-220 — 05 — —10 158 13 25 40 8,5 135,70 €
HE-5360-010-0 [ —=r=1000 = 8- g@ = = 183 | 17 | 29 | 31 | 125 | 169.80€
HE-5360-020-0  L—] = (2000 = }6- 0] 362 277 208 20 36 31 17 217,90 €
HE-5360-030-0 3000 4-220 1.2 407 | 324 249 26 46 31 28 342,40 €
HE-5360-050-0 5000 90-220 1 = 373 297 28 52 40 45 482,20 €
HE-5360-005-1 500 50-305 0,5 438 198 158 13 25 40 8,9 169,80 €
HE-5360-010-1 1000 58-305 0,7 439 238 183 17 29 31 13 181,20 €
HE-5360-020-1 2000 66-305 0,9 447 277 208 20 36 31 17,8 | 252,40 €
HE-5360-030-1 3000 74-305 1,2 492 324 249 26 46 31 29,1 386,10 €
HE-5360-050-1 5000 90-305 1 520 373 297 28 52 40 46,1 569,70 €
WWW.HEBELA.DE
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HEBEZEUGE | LASTAUFNAHMEMITTEL

MONTAGEKLEMME

Produkteigenschaften/Merkmale

= einfache Breiteneinstellung auf den Trager

= mit arretierbarer Spindel zur Sicherung

m»

D
= geeignet fur IPE- und INP-Trager il
= rot lackiert ‘
= nach DIN EN 13155 ¢ E
&
Lieferung/Lieferumfang 5Ll ‘
= Prifzertifikat F
Art.-Nr. Tragfahigkeit Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) A B c D E F G min. H (kg)
HE-5100-010 — 1000 120,340 A 102-155 5 75-220 215 25 22 3,8 50,60 €
HE-5100-020 —E{ 2000 === 10218 [= 75-220 | 215 25 22 46 61,60 €
HE-5100-030 L—] = | 3000 = L= L/ 140-255 [ —8B 80-320 260 45 24 9 74,80 €
HE-5100-050 5000 235-490 T10 140-255 10 80-320 260 45 28 " 95,70 €
HE-5100-100 10000 320-505 120 170-235 12 90-320 280 50 40 16 130,90 €
BLECHGREIFER
Produkteigenschaften/Merkmale
= zum senkrechten Heben und 180°-Wenden
sowie zum seitlichen Anschlagen
= mit 45° Schwenkdse W g e
= mit Sicherheitsarretierung gegen unbeachsichtigte o ‘|‘ NV LARNENVEN
Losen der Last \ Ny a
™~ N MH =T
= einsetzbar fir strukturellen Stahl bis HRC30 2 e AN Q!
. | W [
= rot lackiert & 7\»‘ E ©) [
= nach DIN EN 13155 £\ ol T ) |
Lieferung/Lieferumfang A
= Prifzertifikat
Art.-Nr. Tragféhigkeit Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) A B c D E F G H I (kg)
HE-5110-005 500 103 36 212 30 15 A 128 35 10 2 64,70 €
HE-5110-010 1000 138 50 295 48 20 63 167 51 12 5 89,30 €
HE-5110-020 2000 164 52 370 60 25 76 202 56 16 8 125,60 €
HE-5110-030 3000 193 78 418 65 30 85 237 59 20 15 196,20 €
HE-5110-050 5000 232 90 480 76 50 90 262 59 20 23 273,00 €
74 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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HEBEZEUGE | LASTAUFNAHMEMITTEL

HEBEKLEMME

Produkteigenschaften/Merkmale

= fir horizontalen Transport von nicht durch-
biegenden Stahlblechen/-paketen

= einsetzbar fir strukturellen Stahl bis HRC30

= rot lackiert

= nach DIN EN 13155

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

F

150 0% 15

100°

100° /.
157<
20 200

Hebeklemmen diirfen nur paarweise eingesetzt werden!
Tragfahigkeit bei Schragstellung siehe techn. Zeichnung!

Art.-Nr. Tragfahigkeit Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m /Paar
(kg) Al A2 B c D E F G (kg)
HE-5115-06-010 —— 1000 —120 80 248 12 0-60 25 16 6 97,90 €
HE-5115-06-020 [ ==E 2000 = =l 80 279 16 0-60 A=1 16 7,5 125,20 €
HE-5115-06-030 - 3000 § b § B 90 285 18 0-60 3i 16 10 154,60 €
HE-5115-06-040 _: § 4000 145 90 275 20 0-60 30 20 11,5 198,00 €
HE-5115-06-050 — 5000 85 135 110 285 25 0-60 30 25 19, 233,00 €
HE-5115-06-100 10000 85 135 130 300 30 0-60 40 30 23 335,00 €
HE-5115-10-010 1000 60 120 80 318 12 0-100 25 16 7 115,60 €
HE-5115-10-020 2000 60 120 80 264 16 0-100 30 16 9,5 144,70 €
HE-5115-10-030 3000 75 145 90 382 18 0-100 30 16 12 181,00 €
HE-5115-10-040 4000 75 145 90 380 20 0-100 30 20 14,5 221,00 €
HE-5115-10-050 5000 75 135 110 400 25 0-100 40 25 20 258,00 €
HE-5115-10-100 10000 85 145 125 395 30 0-100 42 30 28 383,00 €
HEBEKLEMME VERSTELLBAR F |
Produkteigenschaften/Merkmale E
= fir horizontalen Transport von nicht durch-
biegenden Stahlblechen/-paketen
= mit Steckbolzen zur einfachen Hoheneinstelung . ) R oo
= einsetzbar fir strukturellen Stahl bis HRC30 PSSR TR S
= rot lackiert | | )| -
* nach DIN EN 13155 . e I
A Af ) :

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

Hebeklemmen diirfen nur paarweise eingesetzt werden!
Tragfahigkeit bei Schragstellung siehe techn. Zeichnung!

Art.-Nr. Tragféhigkeit Dimensionen (mm) Gewicht|  Preis
m /Paar
(kg) Al A2 B c D E F G (kg)
HE-5117-030-18 3000 103 175 160 360 25 0-180 30 20 19 302,80 €
HE-5117-045-24 4500 123 167 160 500 25 0-240 34 20 26 410,30 €
HE-5117-060-24 6000 173 127 175 450 30 0-240 40 22 40 575,60 €
HE-5117-080-24 8000 130 170 200 520 60 0-240 40 25 51 748,00 €
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]

HEBEZEUGE | LASTAUFNAHMEMITTEL

PERMANENT-LASTHEBEMAGNET

Produkteigenschaften/Merkmale

= zum Heben von flachen sowie runden Lasten
= Aktivierung des Magnetes durch Hebel

= rickschlagfreie Sicherung
= nach DIN EN 13155

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

Na

Art.-Nr. Tragfahigkeit min.Material- Dimensionen (mm) Gewicht Preis
starke

m Flachmaterial ‘ Rundmaterial

(kg) (mm) A B C1 c2 c3 D E (kg)
HE-5150-001 — 100 — 90 — 15 — — 72 49 8 31 148 3 189,00 €
HE-5150-003 —— 300 —E—j = ]|=|2 = = 108 53 12 52 223 12 398,00 €
HE-5150-006 = [ 600 = |3 = 3 270 118 123 69 16 78 257 24 539,00 €
HE-5150-010 1000 500 40 314 150 158 75 20 77 303 43 951,00 €
KRANWAAGE

Produkteigenschaften/Merkmale

= Halten/ Summieren/ Tarieren/ Nullen/ Kalibrieren

= Uberlastwarnung
wiederaufladbarer Akku (6 Volt)
= Arbeitsdauer bis zu 100h

LED-Display

drehbarer Lasthaken und Schakel verzinkt

= Schutzklasse IP54 (gegen leichten Regen geschiitzt)

= Sicherheitsfaktor 1,5:1
= CE Kennzeichnung
Lieferung/Lieferumfang

= Fernbedienung
= Ladekabel

Art.-Nr. Tragfahigkeit | Messgenauigkeit Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (kg) (kg) A B [ D E (kg)

HE-5161-030 3000 1 260 200 547 76 40 13,9 412,00 €
HE-5161-050 5000 2 260 210 634 80 48 17,5 498,00 €
HE-5161-100 10000 2 260 191 787 90 52 29 658,00 €
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HEBEZEUGE | LASTAUFNAHMEMITTEL

[H]

KRANWAAGE/DYNAMOMETER

Produkteigenschaften/Merkmale

zur Messung von Zugkraften sowie Lasten,
einstellbar (Nm/Kg)

Halten/ Summieren/ Max. Last/ Tarieren/ Nullen
Uberlastalarm

Strahlwasserfestes Gehause (IP65),
fur Ausseneinsatz geeignet

LCD-Display
Sicherheitsfaktor 4:1
3xAA Batterien nicht enthalten

nach DIN EN 13155, konform
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Lieferung/Lieferumfang

Kalibrierungszertifikat

[HEBELA]

= Transportkoffer

Art.-Nr. Tragféhigkeit Dimensionen (mm) passende Schakel | Gewicht Preis
[ztice] o A 5 c 0 ‘ e

HE-5162-05 5000 —70 30 230 32 165 HE-687 g p-708 3,4 529,00 €
HE-5162-10 [ 10000 —19 — M = 280 38 195 — BZ20-TZ0-114 6,8 649,00 €
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|E HEBEZEUGE | TRAVERSEN

KRANTRAVERSE VERSTELLBAR

Produkteigenschaften/Merkmale

= jdeal bei wenig Platz
= |asthaken Uber Schakel einfach verstellbar
= mit Krandse fir Einfachhaken DIN 15401

= Locher flir Kettenaufhdngung fiir f|§|
stabile Lastanhebung P
. . P T L PN RNy
Lieferung/Lieferumfang iy
= Kettengehange, Schakel & Lasthaken
= EG-Konformitatserklarung
Alle Variationen und Details auf
www.hebela.de
Art.-Nr. Tragfahigkeit Hakenabstand Gewicht Preis
m kleinste Ausf. grofBte Ausf. kleinste Ausf. grofte Ausf. kleinste Ausf. grofBte Ausf.
(kg) (mm) (mm) (kg) (kg)
HE-4681-002-X 250 200-500 400-800 6 8 790,00 € 825,00 €
HE-4681-005-X 500 200-500 400-800 6 8 790,00 € 825,00 €
HE-4681-008-X 800 800-1200 16 990,00 €

BALKENTRAVERSE VERSTELLBAR

Produkteigenschaften/Merkmale

= verstellbare Krantraverse mit Kettenaufhangung
= Kettenaufhangung fir Einfachhaken DIN 15401
= passende Abstell-Gestelle auf Anfrage

Lieferung/Lieferumfang

= Krangehange, Schakel & Lasthaken
= EG-Konformitatserklarung

Alle Variationen und Details auf
www.hebela.de

Art.-Nr. Tragfahigkeit Hakenabstand Gewicht Preis
m kleinste Ausf. grofte Ausf. kleinste Ausf. grofte Ausf. kleinste Ausf. grofBte Ausf.
(kg) (mm) (mm) (kg) (kg)

HE-4682-010-X [ 1000 00- 400 E &l = 185 109E; 1950,00 €
HE-4682-020-X 2000 = jooo = B000 = 265 1210—=] 2295,00 €
HE-4682-030-X 3000 —1000-2000 —3000-6000 80 365 1320,00 € 2520,00 €
HE-4682-050-X 5000 1000-2000 3000-6000 120 470 1650,00 € 3180,00 €
HE-4682-080-X 8000 1000-2000 3000-6000 165 760 2190,00 € 4295,00 €
HE-4682-100-X 10000 1000-2000 3000-6000 215 940 2250,00 € 4895,00 €
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HEBEZEUGE | TRAVERSEN

SPREIZTRAVERSE VERSTELLBAR

Produkteigenschaften/Merkmale

= ausziehbare Spreiztraverse mit Kettenaufthangung

= Aufhangung fir Einfachhaken DIN 15401

= seitlicher Handgriff fir leichtes Verstellen
= beidseitig integrierte Abstellfii3e
= mit Steckbolzen-Arretierung

Lieferung/Lieferumfang

= Kettengehange, Abstellfiile & Wirbelhaken
= EG-Konformitatserklarung

-

— "

B

Conx

Alle Variationen und Details auf
www.hebela.de

Art.-Nr. Tragfahigkeit Hakenabstand Gewicht Preis
m kleinste Ausf. grofBte Ausf. kleinste Ausf. grofBte Ausf. kleinste Ausf. grofBte Ausf. [
(kg) (mm) (mm) lkg]_ (kg) _ w
HE-4683-007-X 750 200 3500 3 = 75 1528 — 2370,00 € IG)
HE-4683-014-X 1400 = |200 = [500 =| = 120 1530 = 2370,00 € =
HE-4683-025-X 2500 —1200-1700 — 3500-5000 — 40 180 1560,00 € 2605,00 € m
HE-4683-040-X 4000 1200-1700 3500-5000 55 205 1850,00 € 2970,00 € m
HE-4683-050-X 5000 1200-1700 3500-5000 60 210 2150,00 € 3575,00 € %
HE-4683-075-X 7500 1200-1700 3500-5000 70 220 2350,00 € 3645,00 €
HE-4683-100-X 10000 1200-1700 2800-4000 80 225 3020,00 € 3910,00 € @
BIG-BAG TRAVERSE E

Produkteigenschaften/Merkmale

= Krantraverse zum Heben von Big-Bag-Sacken

= Aufhangung fir Einfachhaken DIN 15401

R =
Lieferung/Lieferumfang E
= EG-Konformitatserklarung
Alle Variationen und Details auf
www.hebela.de
Art.-Nr. Tragfahigkeit Hakenabstand Gewicht Preis
m kleinste Ausf. grofte Ausf. kleinste Ausf. grofte Ausf. kleinste Ausf. grofte Ausf.
(kg) (mm) (mm) (kg) (kg)
HE-4685-010-X 1000 800x800 900x900 30 35 945,00 € 955,00 €
HE-4685-015-X 1500 800x800 900x900 40 45 985,00 € 995,00 €
HE-4685-020-X 2000 800x800 1000x1000 40 45 985,00 € 1010,00 €
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HEBEZEUGE | HEBER & WAGENHEBER

STAHLWINDE

Produkteigenschaften/Merkmale

= Ubersetzung zwischen Kurbel und Zahnrad
mit integrierter Ricklaufsperre fir prazise
Hoheneinstellung

= Ratschenkurbel* fir einfachen und
platzsparenden Einsatz

= Bedienung durch Vor- und Riickbewegung
der Ratschenkurbel

= grofer Stahlgussful} fir sicheren Stand

= produziert nach DIN EN 7355 und konform
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

*20t mit Sicherheitskurbel

Lieferung/Lieferumfang

= Priifzertifikat

|I'IEBE!.A|

Art.-Nr. Tragféhigkeit Hub Dimensionen (mm) Gewicht | Preis
m (kg) (m) A B c D E F G H [ J (kg)

HE-4130-015 — 1500 —_"3-360 i"L 3 600 100 55 60 110 190 13 225 13,5 149,00 €
HE-4130-030 = : 3000 : = : = 730 — 60 70 140 200 127 250 21,2 179,00 €
HE-4130-050 /| = p000 = [ = [£133% 730 = 71 80 170 239 127 250 28,5 219,00 €
HE-4130-100 0000 80-495 250 489 800 140 86 85 170 272 248 300 47,8 329,00 €
HE-4130-200 20000 100-420 275 520 860 150 80 100 180 300 250 380 75 349,00 €
80 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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HEBEZEUGE | HEBER & WAGENHEBER |E|

ALLZWECKHEBER FARM JACK [HEBELA|

Produkteigenschaften/Merkmale

= stufenweise Anhebung der Last durch abwechselnd LQL]?\

verriegelnde Bolzen mit integrierter Riickschlagsperre
= einfache Handhabung und Wartung
= besonders stabile und langlebige Kohlenstoffstahl- o

Konstruktion o B
= zum Heben, Spannen, Driicken und Ziehen g) =
= produziert gemaf3 DIN EN 1494 und konform C o B

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG o

e 3l |

Art.-Nr. Tragfahigkeit Héhe Dimensionen (mm) Gewicht | Preis
m (kg) (Zoll) A B c D E F (Hub) (kg)
HE-4120-008 — 3000 60 80 17 845 37 115 110-610 12 64,90 €
HE-4120-012  [—1{3000 —I—=d=1 =1 1225 37 115 110-990 13 75,90 €
HE-4120-015 || = [3000 === =17 1525 37 115 110-1240 14 82,90 €

WAGENHEBER . |

Produkteigenschaften/Merkmale

= leichtes und robustes Gehause 1
= Sicherheitsventil
= konform Maschinenrichtlinie E
2006/42/EG
]
=
Art.-Nr. Tragfahigkeit Dimensionen (mm) Gewicht | Preis
m (t) A B (Hub) Cc (kg)
HE-4150-020 2 158 90 50 2,3 22,50 €
HE-4150-040 4 180 110 50 3,2 28,30 €
HE-4150-050 5 200 125 60 42 35,40 €
HE-4150-080 8 200 125 60 53 42,50 €
HE-4150-100 10 200 125 60 5,6 48,90 €
HE-4150-120 12 210 125 60 6,2 51,90 €
HE-4150-160 16 220 135 60 7,8 61,40 €
HE-4150-200 20 235 145 60 10 82,90 €
HE-4150-300 30 255 150 14 93,60 €
HE-4150-500 50 260 180 28 189,00 €
WWW.HEBELA.DE
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|E HEBEZEUGE | HEBER & WAGENHEBER

MASCHINENHEBER i

Produkteigenschaften/Merkmale

= Senken der Last durch feinfiihliges Senkventil

* Rulckschlagsperre verhindert das Zuriickstromen des
Ols und ein unbeabsichtigts Absenken der Last

= gelb lackiert
= konform Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

E
- J_
[
A B
Art.-Nr. Tragfahigkeit Hub Handkraft Dimensionen (mm) Gewicht Preis
bei Volllast
m (kg) (m) (N) A B c D E F G (kg)
HE-4140-050 5000 205 | ——280 —140 368 25 77 76 520 25 287,50 €
HE-4140-100 [—=1={0000 — 1= |E = =0 420 30 75 91 520 35 367,00 €
MASCHINENHEBER BREITE AUSFUHRUNG
Produkteigenschaften/Merkmale
= Pumphebel seitlich bedienbar, FiiBe schwenkbar
= | asche auf versch. Hohen einsetzbar
= Senken der Last durch feinfiihliges Senkventil
= grofle Bodenplatte fir sicheren Stand
= Rickschlagsperre verhindert das Zuriickstromen des
Ols und ein unbeabsichtigts Absenken der Last
= rot lackiert
= konform Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Art.-Nr. Tragfahigkeit Hub Hohe der Dimensionen (mm) Gewicht Preis
Lasche
m (kg) (mm) (mm) L B H (kg)
HE-4141-030 3000 140 15/75/135 250 230 230 25 218,00 €
HE-4141-080 8000 140 20/130/260 270 260 350 25 269,00 €
HE-4141-120 12000 220 40/150 400 310 325 85 457,00 €
82 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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HEBEZEUGE | HEBER & WAGENHEBER

UNTERSTELLBOCK IM PAAR

Produkteigenschaften/Merkmale

= robuster, vierfuBiger Unterstellbock aus massivem Stahl
= schnell verstellbar durch Einhebelbedienung

= neunstufige Hoheneinstellung

Lieferung/Lieferumfang

. | B

= 2 Unterstellbdcke - |
—mrg——
Art.-Nr. Tragfahigkeit Dimensionen (mm) Gewicht Preis
| HE-4112 | P
(kg) A B Cc (kg)

HE-4112-020 —— 2000 — 195 ——1 1% 275-420 25 31,70 €
HE-4112-030 {3000 (= = —1 = 1{= 293-433 (=1 2 4380 €
HE-4112-060 L—] = | 6000 = 24— = 2d— 390-600 L—1 35 69,20 €
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HEBEZEUGE | ZUGSEILWINDEN

SEILWINDE ELEKTRISCH ECO

Produkteigenschaften/Merkmale

= fir horizontalen Lastzug bis 45° (100% Steigung)
= automatische oder dymnamische Bremse (nach Modell)

= Sicherheitsfaktor 2:1

= Windenmechanik Schutzklasse IP67

(Staub- und Wasserdicht)

= Steuerungskasten Schutzklasse IP66

(Staub- und Wasserdicht)

Lieferung/Lieferumfang

= Stahlseil mit Lasthaken

iy =0
i | L
i = 1"y

. L
s Seilfenster o TTILRMGAEIS
= Funkfernbedienung und Lenkradschalter _-
|| S
= Montageschrauben ‘ﬂ-_,r":-te.l
= Montageplatte L :;;'" ) f
i': __: '|I|
=g
n ' Zugkraft fiir ein bereiftes Fahrzeug ohne weitere Widerstande bei 100% (45°) Steigung.
Abb. dhnlich abhangig von Ausfiihrung. Fiir weitere, detailierte Informationen besuchen Sie unseren Online-Shop.
Art.-Nr. Zugkraft' (Seillage) Seilléinge | Geschwindigkeit | Spannung | Stromver- | Dimensionen [mm) | Lochab- | Gewicht | Preis
brauch stand
m untere obere o.Last | Volllast Vollast
(lb) (kg) (kg) (m) (m/min) (V) (amp) A B c (mm) (kg)
HE-5540-025-12 |—& — — —0 — — 2 —10 =00, 109 | 101 79 9 125,20 €
HE-5540-035-12 | = = = =[5 = = = [120 == 100 | 130x 80 10 166,90 €
HE-5540-120-12 | 12000 | 5443 | 2667 20 5,9 0,9 415 537 | 166 | 244 |254x 114 41 495,00 €
HE-5540-130-12 | 13000 | 5897 | 2889 20 59 0,8 12 448 537 | 166 | 228 |254x 114 39 522,00 €
HE-5540-130-24 | 13000 | 5897 | 2889 20 5,9 0,8 24 245 537 | 166 | 228 |254x 114 39 522,00 €

ﬂ HINWEISE UND AUSWAHLHILFE

Die Wahl einer Seilwinde hangt von dem Fahrzeug oder
Gegenstand ab, der gezogen werden soll. Wir haben
eine kleine Berechnungshilfe zusammengestellt. Die
Tabelle zeigt die etwaigen bendtigten Zugstarke einer

Seilwinde in kg (Kilogramm) fiir ein Fahrzeug mit Radern

mit einem Gewicht von 1 Tonne (1.000kg), abh&ngig vom

Untergrund und der Steigung.

Beispielrechnung:
Ihr Offroad-Fahrzeug wiegt 7,5 Tonnen und muss regel-

massig aus Kiesbdden neben einer Fahrbahn mit ca. 25%
Steigung gezogen werden: 7,5 t * 1.300 kg = 9.750 kg. Sie
wahlen eine Seilwinde mit mindestens 9.750 kg Zugkraft.

84
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HEBEZEUGE | ZUGSEILWINDEN

SEILWINDE ELEKTRISCH FAST

Produkteigenschaften/Merkmale

= fiir horizontalen Lastzug bis 45° (100% Steigung)
= automatische oder dymnamische Bremse (nach Modell)

= besonders starker 12V Motor

= besonders hohe Trommelgeschwindigkeit

verstarktes Getriebe
Sicherheitsfaktor 2:1

= Windenmechanik Schutzklasse IP67

(Staub- und Wasserdicht)

= Steuerungskasten Schutzklasse IP66

(Staub- und Wasserdicht)

Lieferung/Lieferumfang

= Stahlseil mit Lasthaken
= Seilfenster

= Funkfernbedienung und Lenkradschalter

= Montageschrauben
= Montageplatte

' Zugkraft fiir ein bereiftes Fahrzeug ohne weitere Widerstande bei 100% (45°) Steigung.
Abb. dhnlich abhangig von Ausfiihrung. Fiir weitere, detailierte Informationen besuchen Sie unseren Online-Shop.

Art.-Nr. Zugkraft' (Seillage) |Seillinge | Geschwindigkeit | Spannung | Strom- | Dimensionen (mm) | Lochab- | Gewicht | Preis
verbrauch stand
m untere obere o.Last | \_/olllast Vollast
(Lb) (kg) | (kg) (m) {m/min) (V) (amp) A B c (mm) (kg)
HE-5541-030-12 —5 5 —A 15 | 124x 76 12 249,70 €
e 1B I E 1B NERE gl: =k |=[|=]] 115 [168x76| 14 |38320€
HE-5541-120-12 | 12000 | 5443 | 3211 | 28 6,5 2 12 470 578 | 175 | 260 |254x 114 48 799,00 €
HE-5541-150-12 | 15000 | 6803 | 3333 28 6,5 1.5 12 483 578 175 | 260 |254x 114 53 963,00 €
Untergrund 0° 0= 18% 20°= 36% 307 = 58% 75° = 100%
Asphalt 80 400 700 1.050 1.450
Wiese 250 600 900 1.250 1.600
Sand (nass) 400 700 1.050 1.300 1.650
Kies 650 1.000 1.300 1.600 1.850
sehr weicher Boden 1.000 1.300 1.650 1.850 2.100

n Achtung: Unsere Tabelle sowie die Rechenformel stellen lediglich eine Entscheidungshilfe zum Kauf dar und sind keine verbindlichen
Angaben! Der Anwender ist fiir die richtige Wahl des Seilwinde verantwortlich.
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|E HEBEZEUGE | ZUGSEILWINDEN

SEILWINDE ELEKTRISCH TRUCK

Produkteigenschaften/Merkmale

= Zugwinden fur horizontalen Lastzug bis 45°
(Sicherheitsffaktor 2:1)

= EN-Hubseilwinden (DIN EN 14492-2) kénnen eine Last
vertikal heben(!) (Sicherheitsfaktor 5:1)

= dymnamische Bremse
= fur dauerhaften Betrieb und hochste Beanspruchung

(heavy-duty)
= Windenmechanik Schutzklasse P67 —_— s
(Staub- und Wasserdicht) 'I_ I,_' 'y
= Steuerungskasten Schutzklasse IP66 |:- :lﬁ'—ﬂ]i ‘i:ﬁ
(Staub- und Wasserdicht] | .|
' 1L1" N —

Lieferung/Lieferumfang

= Stahlseil mit Lasthaken

= Steuerungskasten mit Kabel F_'#_ s

= Seilfenster "-, [i _-'.-'

= Funkfernbedienung und Lenkradschalter E.._"‘*— |
=

= Montageschrauben

' Zugkraft fur ein bereiftes Fahrzeug ohne weitere Widersténde bei 100% (45°) Steigung.
Abb. dhnlich abhadngig von Ausfiihrung. Fiir weitere, detailierte Informationen besuchen Sie unseren Online-Shop.

Art.-Nr. Zugkraft' (Seillage) | Seillinge | Geschwindigkeit | Spannung | Stromver- Dimensionen Lochab- | Gewicht Preis
brauch (mm) stand

m untere obere o. Last ‘ Volllast Vollast

(lb) (kg) | (kg) (m) (m/min) (V) (amp) A B c (mm) (kg)
HE-5542-125-1-12 42800 | EL 221 | —31 —E£7 | — —2 —370 E2s 0L | 266 | 264x114 55 |1.019,00 €
HE-5542-125-1-24| = p* | = = = = = = P4 = 105 =|[|=|] 266 | 254x114 55 |1.019,00 €
HE-5542-135-1-12[13500% | 6123 | 3613 | 31 5,7 08 | 12 420 574 | 196 | 266 | 254x114 57 |1.102,00 €
HE-5542-135-1-24| 13500% | 6123 | 3613 31 5,7 0,8 24 235 574 | 196 | 266 | 254x114 57 |1.102,00 €
HE-5542-140-12 | 14000 | 6350 | 3746 20 1,1 = 418 537 | 159 | 246 | 254x114 40 687,70 €
HE-5542-140-24 | 14000 | 6350 | 3746 20 13 1,1 L 240 537 | 159 | 246 | 254x114 40 687,70 €
HE-5542-160-12 | 16000 | 7257 | 3734 31 53 1,6 12 440 574 | 196 | 266 | 254x114 62 825,80 €
HE-5542-160-24 | 16000 | 7257 | 3734 31 53 1,6 24 250 574 | 196 | 266 | 254x114 62 825,80 €
HE-5542-180-24 | 18000 | 8165 | 4001 31 55 1,5 24 280 586 | 196 | 265 | 254x114 63 963,90 €
HE-5542-185-1-24| 18500* | 8389 | 5552 30 5 1,9 24 320 745 | 217 | 271 |365x 114/164] 91 1.930,50 €
HE-5542-220-24 | 22000 | 9979 | 4889 31 45 1,7 24 305 637 | 217 | 271 |254x114/164| 80 | 1.240,10 €
*EN
86 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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HEBEZEUGE | ZUGSEILWINDEN

SEILWINDE HYDRAULISCH

Produkteigenschaften/Merkmale

= hydraulischer Antrieb (Ubersetzung mind. 25:1) =t iR

= Zugwinden fiir horizontalen Lastzug bis 45° e il
(Sicherheitsffaktor 2:1) "'E

= EN-Hubseilwinden (DIN EN 14492-2) konnen eine Last T =Y
vertikal heben(!) (Sicherheitsfaktor 5:1)

= dymnamische Bremse

= Windenmechanik Schutzklasse IP67
(Staub- und Wasserdicht) &

Lieferung/Lieferumfang o

= Stahlseil mit Lasthaken
= Rollenfenster

= Montageschrauben i

! Zugkraft fir ein bereiftes Fahrzeug ohne weitere Widerstande bei 100% (45°) Steigung.
Abb. ahnlich abhadngig von Ausfiihrung. Fiir weitere, detailierte Informationen besuchen Sie unseren Online-Shop.

Art.-Nr. Zugkraft! (Seillage) | Seillinge | Geschwindigkeit | max. Oldruck/- Dimensionen Lochabstand | Gewicht Preis
fluss (mm)
m untere obere o.Last | Volllast
(Lb) (kg) (kg) (m) (m/min) (mpa) | (Umin) | A B c (mm) (kg)
HE-5543-120 12000 —BL 2081 —30 — — — £aq,|as00| 217 | 252 x 115/167 85 1.129,00 €
HE-5543-160 =pl=rf=ft|=0 = = % = = [|= || 217 | 252x115/167 | 85 |1.463,00€
HE-5543-185-1 | 18500* | 8389 | 5552 | 30 6,1 A ; 60 700 | 271 | 220 | auf Anfrage 121 2.628,00 €
HE-5543-200 20000 | 9072 | 6187 30 5,6 4,2 17,5 60 590 | 269 | 217 | 252 x 115/167 85 1.519,00 €
*EN
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|E HEBEZEUGE | ZUGSEILWINDEN

SEILWINDE ELEKTRISCH TRAGBAR

Produkteigenschaften/Merkmale

= zum Ziehen geeignet

= elektrisches Ein- und Ausrollen des Seils

= mit Lastdruckbremse (Riicklaufsperre)

= Windenmechanik Schutzklasse IP67
(Staub- und Wasserdicht)

= Steuerungskasten Schutzklasse IP66
(Staub- und Wasserdicht)

Lieferung/Lieferumfang

= Stahlseil mit Lasthaken

= Kabelfernbedienung ' Zugkraft fiir ein bereiftes Fahrzeug ohne

. . i i 5 i 9 ° i
= Adapterplatte mit Loch zur Befestigung n Zzll:e.a.r:r:/:?cdhe;t:;:;:3;;0:uif[§:rl:;elgung'
= Handkurbel fir Notbetrieb .

Fir weitere, detailierte Informationen besuchen
Sie unseren Online-Shop.

Art.-Nr. Zugkraft ! Seillange Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (Lb) (kg) (m) (V) L B H (kg)

HE-5530-035 2500 588 | ——10 —12 —241 247 212 15 245,80 €
HE-5530-050 = 000 EE = E =12 = bs55 268 219 17 328,70 €

HANDSEILWINDE

Produkteigenschaften/Merkmale

= zum Ziehen geeignet
= mit Freilauf

Lieferung/Lieferumfang

= Drahtseil/Gurtband mit Endbeschlag

Art.-Nr. Zugkraft Ausfiihrung/Lange Dimensionen (mm) Gewicht Preis
m (Lb) (kg) (m) A B c D E (kg)
HE-5521-012-1 1200 540 Stahlseil / 10 238 184 151 136 90 3,2 24,50 €
HE-5521-012-2 1200 540 Gurtband / 10 238 184 151 136 90 3.2 24,50 €
HE-5521-016-1 1600 725 Stahlseil / 10 238 184 151 136 90 3.4 29,50 €
HE-5521-016-2 1600 725 Gurtband / 10 238 184 151 136 90 3.4 29,50 €
HE-5521-025-1 2500 1133 Stahlseil / 10 247 207 182 156 101 5) 40,80 €
HE-5521-025-2 2500 1133 Gurtband / 10 247 207 182 156 101 5 40,80 €
HE-5521-035-1 3500 1588 Stahlseil / 10 268 250 184 191 100 5,87 49,80 €
88 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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HEBEZEUGE | AUF ANFRAGE |E|

Wir unterstiitzen Sie mit einer schnellen und wirtschaftlichen Losung!

Fragen Sie fiir diese und weitere Produkte, welche nicht im Katalog abgebildet sind, einfach ein Angebot an.

WERKSTATTKRANE PICKUP KRANE

HEBEZEUGE ¢

@

HUBWAGEN WERKSTATTPRESSEN
=z

AUFFAHRRAMPEN
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E LADUNGSSICHERUNG

LADUNGSSICHERUNG - WISSENSWERTES

.Die Ladung ist einschlief3lich der Gerate zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen so zu verstauen
und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plétzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, um-
fallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Ldrm erzeugen kénnen. Dabei sind die anerkann-
ten Regeln der Technik zu beachten”  [§22 StVO).

Eine zuverlassige Ladungssicherung sorgt dafiir, dass transportierte Guter fiir PKW, Transporter sowie LKW
wahrend der Fahrt nicht verrutschen, kippen oder herabfallen. Dies ist auch gesetzlich nach §22 StVO vor-
geschrieben. Je nach Fahrzeugtyp, Transportgut und gesetzlichen Vorgaben kommen unterschiedliche Mittel
zum Einsatz. Im Folgenden haben wir relevante Hinweise zusammengestellt um die Auswahl zu erleichtern.

ALLGEMEINE UBERSICHT UND INFORMATIONEN ZU LADUNGSSICHERUNG

Im Folgenden werden der Ubersicht halber die wichtigsten Elemente und Punkte der Ladungssicherung im
Verkehr zusammengefasst. Bei detaillierten Fragen sprechen Sie uns gerne an.

Technische Vorgaben und Normen | = VDI 2700 - Detaillierte Vorgaben fiir Deutschland
= EN 12195-1 > Europaische Norm fiir den Giterverkehr
= VDI 2700 in der Praxis mafigeblich fiir Kontrollen durch Zoll und Polizei

Methoden der Ladungssicherung * Kraftschlissig (Niederzurren) = Pressen der Ladung auf die Ladeflache
* Formschlissig (Direktverzurren) = Verbinden der Ladung mit der Ladeflache
(Schréag- oder Diagonalzurren)

Sicherung des Transportguts = Unterschiede zwischen Zurr- und Vorspannkréften (Zurrkraft bei Direktverzurrung,
— [spannkraft bei Niederzurren)

= [dung muss Kréften in alle Richtungen standhalten (ldngs, quer, vertikal)

= Bremsen: 0,8-fache der Gewichtskraft nach vorn

= Anfahren/Kurven: 0,5-fache der Gewichtskraft nach hinten/seitlich

Reibung und Ladungssicherung * Reibung zwischen Ladegut und Ladeflache beeinflusst Sicherungsbedarf

= Hoher Gleitreibwert (u) = bessere Haftung, weniger Rutschen

= Beispiele fir hohen p-Wert: Holz auf Gummi, Beton auf Asphalt, raues Metall auf Gummi
= Anti-Rutschmatten (p = 0,6) erhohen den Gleitreibwert deutlich

UBERSICHT DER MITTEL ZUR LADUNGSSICHERUNG

Um ein Ladegut korrekt zu sichern und die Investition in Ladungssicherungsmittel richtig zu treffen, kon-
nen Sie zwischen verschiedenen Ladungssicherungsmitteln wahlen. Insbesondere zwischen Zurrketten und
Zurrgurten gibt es Unterschiede, welche bei der Auswahl beriicksichtigt werden sollten.

Zurrgurte Vorteile Zurrketten Vorteile
= geringes Eigengewicht = hohere Zurrkrafte (bis 3-fach) sowie Vorspannkréfte
= leichte Handhabung (bis 3-fach) als mit Zurrgurten maglich
= lastschonend und rutschhemmend * Haken standardmafig mit Sicherung (leichtes Einhdngen
= dehnungsarm, widerstandsfahig und sowie dauerhafte Sicherung!)
scheuerfest (100% PES) = unempfindlich gegenliber Kanten und rauen Oberflachen
= platzsparend lagerbar = Einzelbauteile konnen bei Bedarf ausgetauscht werden
= verrotungsfrei = flexibel in der Lange verstellbar
92 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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RICHTWERTE BEI DIREKTVERZURRUNG - AUSWAHL DER ZURRMITTEL

Zur Auswahl lhrer Zurrmittel fir Direktverzurrung sowie zum Niederzurren empfehlen wir die Anwen-
dung eines Ladungsmittelrechners, wie zum Beispiel unseres Kraftrechners 3000 (unter www.hebela.de),
einer analogen ,Trucker-Disk” oder anderen verfligharen Rechnern. Folgende Tabelle bietet eine grobe
Auswabhlhilfe fur die Direktverzurrung.

Richtwerte fiir das max. zuldssige Transportgewicht bei Verwendung von je
LC = maximal zwei Zurrketen diagonal verzurrt in und entgegen der Fahrtrichtung STF
zulissige auf LKW auf Tieflader auf Giiterwaggon [St_andard
Ketten-0 : Tension Force)
Zurrkraft einer Last ohne Rid Rad-Kf Vollketten- Rad-Kf Vollketten- des S
Zurrkette ast ohne Rader ad-Kfz Kiz ad-Kfz Kiz des Spanners
- - - - fur Niederzur-
Vertikalwinkel a Vertikalwinkel a (20° - 55°) rung
30° - 45° 45° - 90° Horizontalwinkel B (10° - 45°)
mm GK kN / daN kg kg kg kg kg kg daN
b = —72/2.240 —J-400 —.000 —5.000 —-900 —4-000 —8.000 —— 550
== = }0/4.000 = 1.800 = }.800 = }.500 = B.000 = 5.000 = p.000 = 1.000 .
—1 10 50/5.000 3.400 4.800 10.500 16.000 18.500 31.000 1.250
10 8 63/6.300 4.500 7.600 15.000 25.000 24.000 33.000 1.575
10 10 80/8.000 5.500 7.700 17-Ac 26.000 28.000 50.000 2.000
13 8 100/ 10.000 7.000 12.000 2= 50.000 40.000 66.000 1.500
13 10 130/ 13.000 8.900 12.600 29.000 66.000 50.000 80.000 2.000
16 8 160/ 16.000 10.900 15.300 34.000 70.000 60.000 95.000 2.400

SICHERHEITSHINWEISE FUR DIE LADUNGSSICHERUNG

= Sichtprifung vor jeder Nutzung durchfihren - mechanische Teile auf Funktion prifen.

= Richtige Zurrtechnik anwenden (Niederzurren, Direktzurren, Diagonalzurren).

= Last gleichmaBig und symmetrisch sichern, um ein Verrutschen zu vermeiden.

= Defekte Ratschen oder Spannelemente miissen sofort ausgetauscht werden.

= Bei Nutzung von Zurrketten Haken vollstandig einhangen und sichern.

= GleichmaBige Spannung aufbauen.

= Wahrend des Transportes regelméBig Sitz und Spannung der Zurrgurte/Spanngurte prifen.
= Zurrgurte trocken und UV-geschitzt lagern.
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ABLEGEREIFE VON ZURRGURTEN UND ZURRKETTEN

Vor jeder Ladungssicherung sollte eine Sichtpriifung der Sicherungsmittel durchgefiihrt werden.
Folgende Kriterien deuten darauf hin, dass diese repariert oder abgelegt werden miissen

Zurrketten Zurrgurte

= Schaden an Lasthaken, Ketten, Bauteilen = Schnitte, Risse, ausgefranste Stellen, beschadigte
USW.. Nahte, Abrieb, Verformungen, Verhartungen

= Fehlen von Sicherheitsfallen an Lasthaken = Unleserliches oder fehlendes Etikett
oder Verkiirzungshaken = Defekte oder schwergangige Ratschen/

= verformte, angerissene oder gebrochene Spannelemente
Kettenglieder, Korrosion, Uberlingung * rostige Endbeschlage (...)

= Fehlen von Zurrkraftanhangern
= Uberschreiten der Priffrist (...)
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LADUNGSSICHERUNG | ZURRKETTEN

ZURKETTE GK8 1-TEILIG

Produkteigenschaften/Merkmale

= Kette an Spanner verbaut

= Ratschenlastspanner mit Ausdrehsicherung
= wahlweise systemintegrierte HEBELA-Losdrehsicherung

(ohne Aufpreis)
= aus NiCr Sonderstahl/Carbonstahl

= abweichende Langen sowie alternative Lasthaken auf Anfrage

Lieferung/Lieferumfang

= |astkette mit Ratschenspanner & zwei Haken (Typ HE-3561)

= Prifplaketten
= Prifzeugnis und Kettenkarteikarte

[HEBELA]

#‘ﬂﬁtﬁ.’:!}' _1.

n Nicht zum Heben geeignet

Art.-Nr. Zurrkraft Lange Preis pro
Mehrmeter
m (kN) 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m
HE-7710-8-06-X — 22 T64,60 € — 8,50 € T72'30 € — 76,20 € TBO,DO € — 3,90 € — 70 €
HE-7710-8-08-X = —E— 40 — [/990€ | = PB540€ |=[090€ |—= P640€ |[=P1,90€ |= p740€ |=[,00€
HE-7710-8-10-X — — |63 96,70 € 103,30 € 109,90 € 116,50 € 123,10 € 129,70 € 13,20 €
HE-7710-8-13-X 100 - 161,30 € 175,10 € 188,80 € 202,60 € 216,30 € 27,50 €
ZURKETTE GK8 2-TEILIG [MEBELA]
Produkteigenschaften/Merkmale
= Spanner & Kette separat - volle Flexibilitat
= Ratschenlastspanner mit Ausdrehsicherung e '
= wahlweise systemintegrierte HEBELA-Losdrehsicherung
(ohne Aufpreis) 2
= aus NiCr Sonderstahl/Carbonstahl - ‘ :
= abweichende Langen sowie alternative Lasthaken auf AnfrE =i ‘
Lieferung/Lieferumfang '&.‘f "}J 9
= Lastkette mit zwei Haken (Typ HE-3561)
= Ratschenspanner mit Verkiirzungshaken
= Priifplaketten
= Priifzeugnis und Kettenkarteikarte
n Nicht zum Heben geeignet
Art.-Nr. Zurrkraft Lange Preis pro
Mehrmeter
m (kN) 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m
HE-7720-8-06-X 22 47,50 € 51,40 € 5520 € 59,10 € 62,90 € 66,80 € 7,70 €
HE-7720-8-08-X 40 65,00 € 70,50 € 76,00 € 81,50 € 87,00 € 92,50 € 11,00 €
HE-7720-8-10-X 63 78,90 € 85,50 € 92,10 € 98,70 € 105,30 € 111,90 € 13,20 €
HE-7720-8-13-X 100 126,90 € 140,60 € 154,40 € 168,10 € 181,90 € 195,60 € 27,50 €
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LADUNGSSICHERUNG | ZURRKETTEN |E|

ZURKETTE GK10 1-TEILIG [MEBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= Kette an Spanner verbaut
= Ratschenlastspanner mit Ausdrehsicherung

= wahlweise systemintegrierte HEBELA-Losdrehsicherung
(ohne Aufpreis)

= aus NiCr Sonderstahl/Carbonstahl E
= abweichende Langen sowie alternative Lasthaken auf Anfrage

Lieferung/Lieferumfang

= | astkette mit Ratschenspanner und zwei Haken (Typ HE-3661)
= Prifplaketten

= Prifzeugnis und Kettenkarteikarte n Nicht zum Heben geeignet
Art.-Nr. Zurrkraft Lange Preis pro
Mehrmeter

m (kN) 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m

HE-7810-10-08-X 50 95,70 € 102,30 € 108,90 € 115,50 € 122,10 € 128,70 € 13,20 €
HE-7810-10-10-X 80 139,70 € 149,10 € 153,70 € 163,00 € 172,40 € 181,70 € 18,70 €
HE-7810-10-13-X 134 - 208,50 € 223,30 € 238,20 € 253,00 € 267,90 € 29,70 €
ZURKETTE GK10 2-TEILIG [HEBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= Spanner & Kette separat - volle Flexibilitat
= Ratschenlastspanner mit Ausdrehsicherung

= wahlweise systemintegrierte HEBELA-Losdrehsicherung
(ohne Aufpreis)

= aus NiCr Sonderstahl/Carbonstahl E

abweichende Langen sowie alternative Lasthaken auf An

€E
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Lieferung/Lieferumfang

= Lastkette mit zwei Haken (Typ HE-3661)
= Ratschenspanner mit Verkiirzungshaken
= Priifplaketten

= Priifzeugnis und Kettenkarteikarte
n Nicht zum Heben geeignet
Art.-Nr. Zurrkraft Lange Preis pro
Mehrmeter

m (kN) 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 35m

HE-7820-10-08-X — %0 —5.00€ | —0160€ |—P820€ |—41480€ —22140€ —12800€ —1320€
HE-7820-10-10-X | = —E— 80 — P520€ | = P450€ ||= k390€ | = Pp3,20€ | = p2,60€ | = [/1,90€ |=B70€E
HE-7820-10-13-X L/ || = |134 201,70 € 217,10 € 232,50 € 247,90 € 263,30 € 278,70 € 30,80 €
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LADUNGSSICHERUNG | ZURRKETTEN ZUBEHOR

RATSCHENSPANNER MIT OSEN

Produkteigenschaften/Merkmale

= produziert nach EN 12195-3
= mit zwei Osen zur dauerhaften Befestigung der Lastkette

Lieferung/Lieferumfang

= Ratschenspanner
= auf Wunsch mit Losdrehsicherung & Prifplaketten

= Priifzeugnis

[REBELA]

A min / A max

10

O

©

n Nicht zum Heben geeignet

Art.-Nr. Zurrkraft fir Kette Dimensionen (mm) Gewicht Preis Aufpreis
Priifplaketten

m (kN) (mm) A min A max B [ (kg)

HE-7702-8-06-X | —— 22 — 6 232 ——322 ——190 ——170 11 18,70 € 6,90 €
HE-7702-8-08-X [ = 40 = | :E = (340 = (502 = (278 = [255 2,1 25,00 € 6,90 €
HE-7702-8-10-X L] = | 63 =1 365 — 525 — 355 260 3,4 31,90 € 6,90 €
HE-7702-8-13-X \'_ 100 13 366 516 350 256 5,0 38,50 € 6,90 €
RATSCHENSPANNER MIT VERKURZUNGSHAKEN [HEBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= produziert nach EN 12195-3

= Verkirzungshaken zum flexiblen Ein- und Aushangen
einer Lastkette

Lieferung/Lieferumfang

= Ratschenspanner

= auf Wunsch mit Losdrehsicherung & Priifplaketten

= Priifzeugnis

A min / A max

B
- n Nicht zum Heben geeignet
Art.-Nr. Zurrkraft | fiir Kette Dimensionen (mm) Gewicht Preis Aufpreis
Priifplaketten
m (kN) (mm) Amin | Amax B c D E 1} (kg)
HE-7703-8-06-X 22 6 430 515 168 40 76 8 10 1.8 20,90 € 6,90 €
HE-7703-8-08-X 40 8 340 502 355 50 94 10 14 4,6 34,10 € 6,90€
HE-7703-8-10-X 63 10 365 525 355 50 118 13 20 5,6 37,40 € 6,90€
HE-7703-8-13-X 100 13 359 518 355 68 137 21 19 8,0 49,50 € 6,90€
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LADUNGSSICHERUNG | ZURRKETTEN ZUBEHOR E

RATSCHENSPANNER MIT GSEN [EBELA]

Produkteigenschaften/Merkmale

= produziert nach EN 12195-3
= mit zwei Osen zur dauerhaften Befestigung der Lastkette E
= Nachspannen ist jeder Zeit mdglich

Lieferung/Lieferumfang ® ®

= Ratschenspanner

= auf Wunsch mit Losdrehsicherung & Priifplaketten A min / A max

= Prifzeugnis | —C pug
(o1 (e

q
n Nicht zum Heben geeignet

Art.-Nr. Zurrkraft fir Kette Dimensionen (mm) Gewicht Preis Aufpreis
Priifplaketten
m (kN) (mm) A min A max B c (kg)
HE-7802-10-08-X |—— 50 — 8 —340 —500 —379 256 2,5 47,30€ 6,90 €
HE-7802-10-10-X = 80 :-% = B¢5 = p25 = ps7 = P59 43 63,80 € 6,90 €
HE-7802-10-13-X-] = [134 =11 365 525 389 271 5,0 79,20 € 6,90 €
— I
) Cp
RATSCHENSPANNER MIT VERKURZUNGSHAKEN [REBELA| B
. o
Produkteigenschaften/Merkmale =
)
= produziert nach EN 12195-3 5
= Verkirzungshaken zum flexiblen Ein- und Aushangen 5
einer Lastkette T
- - (.n
Lieferung/Lieferumfang %
= Ratschenspanner A min / A max . g
= auf Wunsch mit Losdrehsicherung & Priifplaketten E e T N i
= Priifzeugnis oA I Vo
clf ‘ ).
=) Je
) ﬁll\ B | AN
2 ‘ & /)
|
n Nicht zum Heben geeignet
Art.-Nr. Zurrkraft | fiir Kette Dimensionen (mm) Gewicht Preis Aufpreis
Priifplaketten
m (kN) (mm) Amin | Amax B c D E [} (kg)
HE-7803-10-08-X 50 8 340 500 379 50 98 10,5 12 2,7 58,30 € 6,90 €
HE-7803-10-10-X 80 10 365 525 387 50 1215 13 14 5,5 74,80 € 6,90 €
HE-7803-10-13-X 134 13 365 525 389 72 159,5 15,5 20 9,5 115,50 € 6,90 €
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LADUNGSSICHERUNG | ZURRKETTEN ZUBEHOR

SICHERUNGSBOLZENGARNITUR HEBELA - GK8 [HEBELA]
Lieferung/Lieferumfang
= Bolzen, Feder, Mutter
Art.-Nr. Gewicht Preis
| HE-7833 | (k)
HE-7833-8-08 —0,1 —3.20€
HE-7833-8-10 ; = = [340€
SICHERUNGSBOLZENGARNITUR MCB - GK8 F
Lieferung/Lieferumfang E
= Bolzen, Feder, Mutter
Art.-Nr. Gewicht Preis
| HE-7835 | lkg)
HE-7835-8-06 0,1 2,80 €
HE-7835-8-08 0,1 3,20 €
HE-7835-8-10 0,1 3,60 €
HE-7835-8-13 0,1 4,20 €
SICHERUNGSBOLZENGARNITUR WK - GK8
Lieferung/Lieferumfang
= Bolzen, Feder, Mutter
Art.-Nr. Gewicht Preis
| HE-7836 | (k)
HE-7836-8-06 — 0,1 2,80 €
HE-7836-8-08 = 0,1 3,20 €
HE-7836-8-10 - 0,1 3,60 €
HE-7836-8-13 0,1 4,20 €
SICHERUNGSBOLZENGARNITUR HEBELA - GK10 [MEBELA]
Lieferung/Lieferumfang . <
= Bolzen, Feder, Mutter
Art.-Nr. = Gewicht Preis
o
HE-7838-10-08 —1 380 €
HE-7838-10-10 = =1 480 €
HE-7838-10-13 = =] = [6.30€
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LADUNGSSICHERUNG | ZURRGURTE |E|

ZURRGURT KLEMMSCHLOSS

Produkteigenschaften/Merkmale

= 1-teilig mit Klemmschloss
= 150 daN ohne Etikett, 350 daN mit Etikett
= 100% Polyester (PES])

Farbabweichungen mdglich

Art.-Nr. Farbe | Zurrkraft | Gurtbreite Nutzlidnge (m)

m (daN) (mm) 0,5 0,8 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4
HE-7019-001-X 50 T18 —l—’?-]€ ;’J€ —l—LJ€ —ii.’l€ ;“]6 —_13-J€ —l—ﬂ3€ 2,10 € 230€
HE-7019-003-X 50 — 5 —PpP€ |[=Pp€e [=P€E |=P€ |=P€ |[=PE |=P€ 4,60 €

ZURRGURT DRUCKRATSCHE

Produkteigenschaften/Merkmale

= 1-teilig mit Druckratsche ,Hobby"
= nach EN 12195-2, mit Sicherheitsetikett
= 100% Polyester (PES])

LADUNGSSICHERUNGW

Art.-Nr. Farbe | Zurrkraft | Gurtbreite Nutzlidnge (m)

m (daN) (mm) 2 3 4 5 6 8 10 12
HE-7110-008-X 800 25 3,00€ 330€ 3,50 € 3,90 € 4,10 € 4,60 € 520 € 570€
HE-7110-020-X 2000 35 4,20 € 4,60 € 510€ 550€ 590€ 6,80 € 7,70 € 8,60 €
HE-7110-050-X 5000 50 6,50 € 7,20 € 7,80 € 8,50 € 9,10 € 10,50 € 11,80 € 13,10 €
HE-7110-100-X 10000 75 2590€ 28,10 € 31,40 € 33,50 € 35,80 € 38,00 € 44,60 € 49,00 €
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ZURRGURT DRUCKRATSCHE MIT SPITZHAKEN

Produkteigenschaften/Merkmale

= 2-teilig mit Druckratsche

= mit Spitzhaken

= nach EN 12195-2, mit Sicherheitsetikett
= 100% Polyester (PES])

Art.-Nr. Farbe ‘ Zurrkraft (daN) | Gurtbreite Nutzlidnge (m)

m direkt | umreift (mm) 2 3 4 5 6 8 10 12
HE-7320-008-X —oq) | —25 | L€ | L€ e | Eope Eope R0 | 630€ | 6,60€
HE-7320-020-X = |=ps =pe |=pe |=pe |=pe |=pe |=pe | 960€ | 1050¢€
HE-7320-050-X 5000 | 50 | "980€ | 11302 1200€ | 13,10€ | T420€ | 1290€ | 1390€ | 17,60 €

10er Pack 5000 50 = 109,00 € | 121,00 €

HE-7320-100-X 5000 | 10000 75 3520€ | 3740€ | 39,60€ | 41,80€ | 4400€ | 48,40€ | 52,80€ | 5720€
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ZURRGURT ERGO-RATSCHE MIT SPITZHAKEN

Produkteigenschaften/Merkmale

= 2-teilig mit Langhebel-Ratsche (,Ergo”-Zugratsche)
= mit Spitzhaken
= nach EN 12195-2, mit Sicherheitsetikett

= 100% Polyester (PES])

Art.-Nr. Farbe Zurrkraft (daN) | Gurtbreite Nutzldnge (m)
m direkt | umreift (mm) 2 3 4 5 6 8 10 12
HE-7321-050-X p— _"':”0 — 0 T50 —1_—'7—'0€ —iu0€ : 0€ f—cﬂél —iu0€ —1_-4—‘0€ 16,90€ | 19,10 €
= [Pack|[=p0 |[= o ||= PO = = = = = = poe | 14750 €

ZURRGURT DRUCKRATSCHE MIT SPITZHAKEN UND SICHERUNG

Produkteigenschaften/Merkmale

= 2-teilig mit Druckratsche
= mit Spitzhaken mit Sicherung
= nach EN 12195-2, mit Sicherheitsetikett

= 100% Polyester (PES)

b

Art.-Nr. Farbe Zurrkraft (daN) | Gurtbreite Nutzldnge (m)
m direkt | umreift (mm) 2 4 5 6 8
HE-7330-050-X 2500 5000 50 11,50 € | 1370€ 14,70 € 15,70 € 17,90 €

ZURRGURT ERGO-RATSCHE MIT SPITZHAKEN UND SICHERUNG

Produkteigenschaften/Merkmale

= 2-teilig mit Langhebel-Ratsche (,Ergo”-Zugratsche)
= mit Spitzhaken mit Sicherung
= nach EN 12195-2, mit Sicherheitsetikett

= 100% Polyester (PES])
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Art.-Nr. Farbe Zurrkraft (daN) | Gurtbreite Nutzldnge (m)
m direkt | umreift (mm) 4 5 6 8 10 12
HE-7331-050-X 2500 5000 50 14,50 € 15,10 € 15,80 € 16,10 € 17,30 € 20,90 €
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ZURRGURT DRUCKRATSCHE MIT TRIANGEL-SPITZHAKEN

Produkteigenschaften/Merkmale

= 2-teilig mit Druckratsche

= mit Triangel-Spitzhaken

= nach EN 12195-2, mit Sicherheitsetikett
= 100% Polyester (PES)

Art.-Nr. ‘ Farbe ‘ Zurrkraft (daN) | Gurtbreite Nutzldnge (m)

HE-7340
- direkt | umreift (mm) 3 4 5 6 8
HE-7340-020-X — — 0 — 0 — 35 — 7,40 € T3‘30€ T3‘90€ — ,30€ — 80 €
HE-7340-050-X = = [=h [=ko = =loe [=[oe |=|soe  |[=[r30e

ZURRGURT DRUCKRATSCHE MIT TRIANGEL-KARABINERHAKEN

Produkteigenschaften/Merkmale

= 2-teilig mit Druckratsche

= mit Triangel-Karabinerhaken

= nach EN 12195-2, mit Sicherheitsetikett
= 100% Polyester (PES)

Art.-Nr. ‘ Farbe ‘ Zurrkraft (daN) | Gurtbreite Nutzldnge (m)

m direkt | umreift (mm) 2 3 4 5 6 8
HE-7430-020-X 1000 2000 35 8,80 € 9,00 € 9,40 € 9,90 € 10,40 € 11,20 €
HE-7430-050-X 2500 5000 50 15,20 € 15,90 € 16,00 € 17,10 € 18,50 €
HE-7430-100-X 5000 10000 75 52,80 € 55,00 € 57,20 € 59,40 € 62,00 €
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ZURRGURT AUFROLLAUTOMATIK MIT S-HAKEN

Produkteigenschaften/Merkmale

= Ordnung auf Knopfdruck, rollt automatisch ein
= mit Druckratsche, hochwertige & langlebige Mechanik
= mit S-Haken, gummiert
= nach EN 12195-2, mit Sicherheitsetikett
= 100% Polyester (PES])

Art.-Nr. Farbe ‘ Zurrkraft (daN) Gurtbreite Nutzlange Gewicht Preis
m direkt umreift (mm) (m) (kg)

HE-7257-006-025-018 - — 300 — 600 — 25 — 1.8 — 09 —— 7.20€
HE-7257-015-050-030 : : 750 —E— 1500 = 50 = 3 = 1,7 = [14,20€

ZURRGURT AUFROLLAUTOMATIK MIT SPITZHAKEN

Produkteigenschaften/Merkmale

= Ordnung auf Knopfdruck, rollt automatisch ein
= mit Druckratsche, hochwertige & langlebige Mechanik

= mit Spitzhaken

= nach EN 12195-2, mit Sicherheitsetikett
= 100% Polyester (PES])
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Art.-Nr. ‘ Farbe ‘ Zurrkraft (daN) Gurtbreite Nutzlange Gewicht Preis
m direkt umreift (mm) (m) (kg)

HE-7327-006-035 300 600 25 3,5 0,9 12,90 €
HE-7327-015-030 750 1500 50 3 1,3 17,30 €
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RADSICHERUNGSGURT MIT TRIANGEL-SPITZHAKEN -

Produkteigenschaften/Merkmale

= 2-teilig mit Druckratsche

= mit Triangel-Spitzhaken

= Schlaufenband mit aufgendhtem Schutzschlauch
= nach EN 12195-2, mit Sicherheitsetikett

= 100% Polyester (PES])

~B_
=

Art.-Nr. Zurrkraft Gurtbreite Nutzldnge (m)
=2l (@) - 23 2
HE-7500-050-X — 5000 — 50 —  2330€ —  2690¢€
HUBBRILLENGURT MIT WIRBELHAKEN

Produkteigenschaften/Merkmale

= 1-teilig mit Druckratsche

= mit Wirbelhaken, D-Ring & Stoppnaht

= nach EN 12195-2, mit Sicherheitsetikett

= 100% Polyester (PES)

Art.-Nr. Zurrkraft Gurtbreite Nutzlénge (m)
(=] (s -
HE-7501-050-X — 2000 — 35 — 10,50 € — 10,90 €

RADSICHERUNGSGURT 4- TEILIG MIT TRIANGEL-SPITZHAKEN

Produkteigenschaften/Merkmale

= 4-teilig mit Druckratsche

= mit Triangel-Spitzhaken und Sicherungsband
= nach EN 12195-2, mit Sicherheitsetikett

= 100% Polyester (PES])

Art.-Nr. Zurrkraft Gurtbreite Nutzldnge (m)
[z @ - 25 3
HE-7502-050-X — 2000 — 35 24,80 € g 2590€ 27,30 €

104

Heben, laden, zuverlassig sichern.


Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 341% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 342% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 344% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm


LADUNGSSICHERUNG | ZURRGURTE |E|

RADSICHERUNGSGURT GRIPPSCHLAUCH MIT WIRBELHAKEN

Produkteigenschaften/Merkmale

= 1-teilig mit Druckratsche

= mit Grippschlauch, Wirbelhaken & Stoppnaht
= nach EN 12195-2, mit Sicherheitsetikett

= einfaches Einhangen

= 100% Polyester (PES])

Art.-Nr. Zurrkraft Gurtbreite Nutzlange Gewicht Preis

m (daN) (mm) (m) (kg)

HE-7503-030-035-025 3000 35 2,5 1,9 —— 2270€
HE-7503-050-050-025 5000 50 2,5 2,2 — 2590€

RADSICHERUNGSGURT GRIPPSCHLAUCH MIT TRIANGEL-SPITZHAKEN

Produkteigenschaften/Merkmale

= 1-teilig mit Druckratsche

= mit Grippschlauch, Triangel-Spitzhaken & Stoppnaht
= nach EN 12195-2, mit Sicherheitsetikett

= 100% Polyester (PES)
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Art.-Nr. Zurrkraft Gurtbreite Nutzldnge (m) D
a4
HE-7504 (daN) (mm) 2,5 3,5 %
HE-7504-X 5000 5f 27,80 € 2990€ ©
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LADUNGSSICHERUNG | ZURRGURTE

MOTORRADSICHERUNG VORNE

Produkteigenschaften/Merkmale

= 1-teilig mit Druckratschen

= 2 Ratschen mit Spitzhaken, 2 Losenden mit Stoppnaht, Lenkradgurt
= nach EN 12195-2

= schonender Halt auch fiir empfindliche Lenkerbereiche

= 100% Polyester (PES])

Art.-Nr. Zurrkraft Gurtbreite Nutzldange Gewicht Preis
[ HE-T5 10 | (@aN) () (m) k)
HE-7510 — 1300 — 25 — 2x295 — 1,0 —— 21,50€
MOTORRADSICHERUNG HINTEN
Produkteigenschaften/Merkmale
= 4-teilig mit Druckratsche ;'[_7
= 2 Ratschen und 2 Losenden, jeweils mit S-Haken (gummiert) R
= nach EN 12195-2, mit Sicherheitsetikett
= 100 % Polyester (PES)
"
Art.-Nr. Zurrkraft Gurtbreite Nutzldnge (m)
m (daN) (mm) 1,5 2,5 3 4 5
HE-7515-X — 800 — 25 ,:1-5,90 € :1(3,90 € 17,40 € 18,40 € 19,40 € 20,40 €
106 Heben, laden, zuverlassig sichern.


Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 342% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 342% is above the 320% threshold
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KANTENSCHUTZWINKEL

Produkteigenschaften/Merkmale

= flr Zurrgurte bis 50 mm

= Schutz der Ladung & Ladungssicherungsmittel

Breite

= aus stabilem Polyethylen (PE)

Art.-Nr. Set (Stk.) Dimensionen (mm) Gewicht Preis
[ HE-7930 | 1 B1/B2 lkg)

HE-7930-01 — 7% — 130 — 90/90 — 1,7 — 18,80 €
HE-7930-02 — 50 — 130 — 90/90 — 3,4 — 34,70€
HE-7930-03 = 100 = 130 =| 90/9 = 68 =| s4500¢
KANTENSCHUTZWINKEL

Produkteigenschaften/Merkmale

= flr Zurrgurte bis 75 mm

= Schutz der Ladung & Ladungssicherungsmittel

= hohe Materialstarke, extra langlebig
= aus stabilem Polyethylen (PE)

Art.-Nr. Dimensionen (mm) Gewicht Preis
| HE-7932 L 81782 kg
HE-7932 150 190/ 150 —— 0,2 1,50 €

KANTENSCHUTZWINKEL DOPPELSTEGLEISTE

Produkteigenschaften/Merkmale

= Schutz der Ladung & Ladungssicherungsmittel

= hohe Materialstarke, extra langlebig
= aus stabilem Polyethylen (PE)
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Art.-Nr. Dimensionen (mm) Nutzlénge (m)
(e ] B1/62 ! 04 08 | 12

HE-7936-X 180/ 180 18,5 10,60 € 14,20 € 17,70 € 21,30 €
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KANTENSCHUTZWINKEL FUR KETTEN

Produkteigenschaften/Merkmale

= flr Zurrketten bis 13 mm geeignet

= Auflageflache 14x 9 cm & 4x 9 cm

= Schutz der Ladung & Ladungssicherungsmittel
= Unterseite mit Antirutschmatte beschichtet

= verzinkt

Art.-Nr. Dimensionen (mm) Gewicht Preis

| HE-7938 | 1 B1/82 kg

HE-7938 — 100 —  170/110 — 0.7 —  1380¢€
ANTIRUTSCHMATTE

Produkteigenschaften/Merkmale

= Gleitreibwert von 0,6 p

= zur rutschhemmenden Ladungssicherung &

fur industrielle Anwendungen

Art.-Nr. Gleitreibwert Dimensionen (mm) Gewicht Preis 3er Pack
(=] " ] 5 ! o

HE-7900-01-510-5 — 0,6 5000 100 — 5 — 4,0 13,50 €
HE-7900-01-525-8 —1 0.6 5000 250 — 8 —1 104 21,90 € 59,70 €
ANTIRUTSCHMATTE FARBECHT

Produkteigenschaften/Merkmale E

= farbt nicht ab, insb. fir Beton & Papier

= Gleitreibwert von 0,6 p

= zur rutschhemmenden Ladungssicherung &

fur industrielle Anwendungen

Art.-Nr. Gleitreibwert Dimensionen (mm) Gewicht Preis 3er Pack
| HE-7900 | ) ] : ko

HE-7900-02-510-8 0,6 5000 100 8 4,0 16,20 €
HE-7900-02-525-8 0,6 5000 250 8 10,4 28,80 € 77,20 €
108 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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LADUNGSSICHERUNG | SICHERUNGSZUBEHOR E

SCHUTZSCHLAUCH

Produkteigenschaften/Merkmale

= Schutz des Bandgewebes bei rauen Oberflachen

= geeignet fir Endlosschlingen, Hebebander,
Rundschlingen, Zurrgurte und Lastketten

= Schlauch haftet an Kante wahrend Band innen gleitet

= Gewebeschlauch, innen gummiert, auflen rot
PU-beschichtet

Art.-Nr. Innen- Innendurch- | Fiir Hebeband & Fir Fur Fiir Nutzlidnge (m) Preis pro
breite messer Endlosschlinge | Rundschlingen Zurrgurte Kette Mehrmeter

m (mm) (mm) (mm) 1 2 3

HE-1650-035 B — 7 — — ic 800 daN € | 880€ | 13,20€ 4,40 €

HE-1650-060 =10 [ =1 38 =1 1t = |1t/2t = |- 5000 daN =|e | 1500€ | 2250€ 750 €

HE-1650-085 |[= 1[5 |= |52 = x 3t/ 4t 000 daN TB30€E | 1660€ | 2490€ 830€ .
HE-1650-110 T10 — 70 I 5t/ 6t 10,20 € | 20,40 € | 30,60 € 10,20 €

HE-1650-140 140 90 3t/ 4t 8t/ 10t 14,10 € | 28,20 € | 42,30 € 14,10 €

HE-1650-165 165 100 15,10 € | 30,20 € | 45,30 € 15,10 €

‘B
PU SCHUTZSCHLAUCH FUR HEBEBANDER 5
E‘) -A | =
Produkteigenschaften/Merkmale l | eineeitiy baschichbel @
1 L | w
= Schutz des Bandgewebes bei scharfkantigen pa— o Re— S
Gltern und rauen Oberflachen 5 — . T
= geeignet fiir Hebeb&nder 2-lagig ! [owm— sciniciast | A
= aus flexiblem Polyurthan (PU) [l %
= mit Textileinlage fiir Gleitfahigkeit des Hebebandes D o
3
Art.-Nr. gummiert Fiir Dimensionen (mm) Nutzlinge (m) Preis pro
Hebeband Mehrmeter
m (t) A B c D 1 1,5 2
HE-1651-030-01 | einseitig 1 40 5 10 50 62,90€ | 9430€ | 12580€ 62,90 €
HE-1651-060-01 | einseitig 2 70 5 12 80 71,30€ | 106,90€ | 142,60 € 71,30 €
HE-1651-090-01 einseitig 3 100 5 12 110 83,20 € 124,80 € 166,40 € 83,20 €
HE-1651-120-01 einseitig 4 135 5 12 145 103,20 € 154,80 € 206,40 € 103,20 €
HE-1651-150-01 einseitig 5 160 5 12 170 117,50 € 176,20 € 235,00 € 117,50 €
HE-1651-030-02 | beidseitig 1 40 5 10 50 77,00€ | 11550€ | 154,00€ 77,00 €
HE-1651-060-02 | beidseitig 2 70 5 12 80 80,20€ | 120,30 € | 160,40 € 80,20 €
HE-1651-090-02 | beidseitig 3 100 5 12 110 102,80 € 154,20 € 205,60 € 102,80 €
HE-1651-120-02 | beidseitig 4 135 5 12 145 134,60 € 201,90€ 269,20€ 134,60 €
HE-1651-150-02 | beidseitig 5 160 5 12 170 154,60 € 231,90 € 309,20 € 154,60 €
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E LADUNGSSICHERUNG | SICHERUNGSZUBEHOR

ABSTURZSICHERUNG-SET

Produkteigenschaften/Merkmale

= 2-Punkt-Auffanggurt (nach EN 361) mit Ose im Riicken- und
Brustbereich, bis 140kg

= Mitlaufendes Auffanggerat Typ FSK-SK12 (nach EN 353-2)

= Hergestellt in Deutschland

Lieferung/Lieferumfang

= Auffanggurt

= 10m Seil

= Bandfalldampfer/Auffanggerat
= Transportrucksack, schwarz

Art.-Nr. Gewicht Preis
[ HE-1900 kg
HE-1900-100 —1 23 139,00 €

SPANNGURTAUFROLLER MIT MAGNETHALTER

Produkteigenschaften/Merkmale

= schnelles & einfaches Aufrollen |hrer Gurte bis 18 m
= mit Magnethalter & Handkurbel
= f{ir Gurtband bis 50 mm Breite

Art.-Nr. max. Gurtléange max. Gurtbreite Gewicht Preis
m (m) (mm) (kg)

HE-7905-1 — 10 — 50 — 12 74,90 €
HE-7905-2 —E— 18 —E— 50 —E— 1,2 84,90 €
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LADUNGSSICHERUNG | NETZE & PLANEN E

AUSWAHLHILFE NETZE & PLANEN

Netze und Planen werden haufig fir die Abdeckung und die Sicherung von Anhangern und
Containern genutzt.

Unsere Netze und Planen sind DEKRA zertifiziert und fiir den Straenverkehr zugelassen.
Um die Auswahl zu erleichtern, finden Sie hier GréBenempfehlungen fiir gangige Anhanger
sowie Container.

Netz-/Planengrofie nach Anwendung Mulden und Container
Anwendung Breite (m) Lange (m) BehaltergroBe AuBenmafBe | Planengrdfe NetzgrofBe
PKW-Anhanger 1,6 2,5 Absetzmulden
1,7 25 5m’ ca.1,7x33m| 23x40m 3,0x50m
2 3 7m? ca.1,7x40m| 23x45m 3,0x50m .
2 3,5 10 m* ca.1,7x45m | 23x50m 3,0x50m
2 4 Abrollcontainer
2,5 4 12m*/18m*/20m* | ca.2,5x63m| 3,1x7,0m 3,5x7,0m
2,5 4,5 30m?® ca.2,5x68m 3,1x75m 3,5x8,0m
Pritschennetze 2,7 2,5 38m*/40m’ ca.25x7,3m 3,1x80m 3,5x8,0m
2,7 3,1
2,7 3,5
2,7 4,1
Container/Mulden 3 4
: : Cp
- =
3 7 5
3 8 z
>
3,5 5 o
1]
35 6 T
(&)
3,5 7 a
35 8 (O]
Z
>
(]
<<
|
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LADUNGSSICHERUNG | NETZE & PLANEN

CONTAINERNETZ / ANHANGERNETZ

Produkteigenschaften/Merkmale

sicherer Transport mit offenen Ladungstragern im Straf8enverkehr

DEKRA zertifiziert (VDI 2700 Blatt 3.3)
100% Polypropylen (PP)
inkl. Randkordel (8 mm)
optional mit Gummiseil
hergestellt in Deutschland
in Farben griin, blau & schwarz erhaltlich

Art.-Nr.

Dimensionen

Gummiseil ->

mit

ohne

mit

mit

ohne

Maschenweite

(m) (mm)
HE-7960-16-25-20 — 14x25 |— 20 2890 € »10e |
HE-7960-17-25-30 | =17x25 [— a0 —lsoe |—bhsoe |—1heoe 2350 € 31,80 € 2350 €
HE-7960-17-25-45 =l7x25 [= |45 =boe |=khaoe |=hooe 2430 € 29.90 € 2430 €
HE-7960-20-30-30 T20x30 | 30 T3710€ | 3320€ | 3.10€ 3320 € 37,10 € 3320 €
HE-7960-20-30-45 2,0x3,0 45 35,20 € 26,10 € 35,20 € 26,10 € 35,20 € 26,10 €
HE-7960-20-35-20 2.0x35 20 4390 € 3380 €
HE-7960-20-35-30 2.0x35 30 4390 € 35,40 € 4390 € 35,40 € 4390 € 35,40 €
HE-7960-20-35-45 2.0x35 45 39,90 € 28,40 € 39,90 € 28,40 € 39,90 € 28,40 €
HE-7960-20-40-45 2.0x 4,0 45 42,30 € 42,30 € 4230 €
HE-7960-25-40-20 2.5 4,0 20 59,10 € 46,40 €
HE-7960-25-40-30 2.5 4,0 30 56,90 € 56,90 € 56,90 €
HE-7960-25-40-45 2.5 % 4,0 45 53,40 € 39,10 € 53,40 € 39,10€ 53,40 € 39,10 €
HE-7960-25-45-20 2.5 45 20 66,20 € 52,20 €
HE-7960-25-45-30 2.5 4,5 30 63,80 € 6380 € 63,80 €
HE-7960-25-45-45 25x 45 45 59,30€ | —4,00€ 59,30 € 44,00 € 59,30 € 44,00 €
HE-7960-30-40-45 3,0x4,0 45 5030€ || = pi0€ 50,30 € 39,10 € 50,30 € 39,10 €
HE-7960-30-50-20 3,0x50 20 8230€ | 6420€
HE-7960-30-50-30 3,0x50 30 69,20 € 54,60 € 69,20 € 54,60 € 69,20 € 54,60 €
HE-7960-30-50-45 3,0x50 45 61,90 € 49,20 € 61,90 € 49,20 € 61,90 € 49,20 €
HE-7960-35-60-20 35x60 20 108,70 € 89,80 €
HE-7960-35-60-30 35x6,0 30 93,10 € 76,20 € 93,10 € 76,20 € 93,10 € 76,20 €
HE-7960-35-60-45 35x60 45 80,10 € 64,20 € 80,10 € 64,20 € 80,10 € 64,20 €
HE-7960-35-70-20 35x7.0 20 124,50 € 102,30 €
HE-7960-35-70-30 35x7.0 30 107,40 € 88,30 € 107,40 € 88,30 € 107,40 € 88,30 €
HE-7960-35-70-45 35x7,0 45 92,20 € 74,10 € 92,20 € 74,10 € 92.20 € 74,10 €
HE-7960-35-80-20 35x8,0 20 139,10 € 115,30 €
HE-7960-35-80-30 3,5x8,0 30 121,50 € 99,10 € 121,50 € 99,10 € 121,50 € 99,10 €
HE-7960-35-80-45 35x8,0 45 104,30 € 83,70 € 104,30 € 83,70 € 104,30 € 83,70 €
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LADUNGSSICHERUNG | NETZE & PLANEN

CONTAINERPLANE MIT GUMMISEIL

Produkteigenschaften/Merkmale

= sicherer Transport mit offenen Ladungstragern im Straf8enverkehr
= luftdurchlassig, weich, falt- & verstaubar
= DEKRA zertifiziert (VDI 2700 Blatt 3.3)

= 100% Polyethylen (PE), 220g/m”* Flachengewicht
= gedst, rundherum fixirbar, mit Saum
= inkl. umlaufenden Gummispannseil

= hergestellt in Deutschland

Art.-Nr. Dimensionen griin blau schwarz rot
(=] i

HE-7966-23-45 —233x45 | — 58,60€ — 58,40€ — 5860€ 58,60 €
HE-7966-23-50 | = 13x50 |—1 6360€ | =1 ¢3.60€ | =1 ¢360€ 63,60 €
HE-7966-31-50 = 11x50 | =1 ¢se0€ = | ss0¢e = | 860€ 68,60 €
HE-7966-31-60 =|(1x60 |=|s050¢€ — 8050€ — 8050€ 80,50 €
HE-7966-31-70 T 3Ix70 | 92,30E— 92,30 € 92,30 € 92,30 €
HE-7966-31-72 3,1x72 95,10| = 95,10 € 95,10 € 95,10 €
HE-7966-31-75 31x75 98,006 98,00 € 98,00 € 98,00 €
HE-7966-31-80 3,1x8,0 103,60 € 103,60 € 103,60 € 103,60 €
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HYDRAULIK
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HYDRAULIK

3. HYDRAULIK

4.1 Zylinder 700 Bar
4.2 Pumpen 700 Bar
4.3 Zubehor 700 Bar
4.4 Hydrauliksets 650 Bar
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E HYDRAULIK

SYSTEMHYDRAULIK - WISSENSWERTES

Wir haben fiir Sie eine Ubersicht unseres Sortimentes, Dinge, die es beim Einsatz von hydraulischen Kom-
ponenten zu beachten gilt sowie relevante Sicherheitshinweise zusammengestellt. Unser Sortiment umfasst
eine 700 bar Systemhydraulik, sowie 6konomische 650 bar Hydrauliksets fir den professionellen Bedarf. Alle
Hydraulikpumpen sind mit Hydraulikol vorbefillt und direkt einsatzbereit.

HEAVY-DUTY 700 BAR HOCHDRUCK- PROFESSIONELLE HOCHDRUCK-
HYDRAULIK HYDRAULIK-SETS
= frei zusammenstellbar und erweiterbar mit = praktisch und konzipiert fir den Gebrauch
allen 700 bar Systemhydraulik Artikeln in Werkstatten und im Handwerk
(auf Olvolumen der Zylinder achten!) = 650 bar Arbeitsdruck
= umfangreiches Zubehor-Sortiment = Anschlussgewinde NPT 1/4" 18
= 3/8" Schnellkupplungen sind passend zu = umfangreiches Werkzeug-Sortiment
ENERPAC® Standardhochflu3kupplung in Sets enthalten
C604 (CR400/CH604). * alle Teile aufeinander abgestimmt

= kombinierbar bis zu 200 Tonnen Tragfahigkeit

Typ \lacignte Ratriebsdruck Anschluss Hubhéhe (max.) Hubkraft (max.)

Pumpen — ltrisch, =

Zylinder Frathzylinder — ) 18 mm 200t
Hohlzylinder 700 NPT 3/8 100 mm 60t
Kurczhubzylinder — 50 mm 150 t
= \dardzylinder = 200 mm 100 t
reteskop-Flachzylinder — 75 mm 100 t

Sets Standard, Bis 130 mm 20t
J4:-=]>sserieset — 650 NPT 1/4"

WICHTIG:

Ein Hydraulikzylinder benotigt fur seine volle Funktion eine Pumpe mit passendem Hydraulikol-Volumen!

Das Tankvolumen der HEBELA Hydraulik-Pumpen sollte fir eine zuverlassige Funktion nur zu 2/3 ausge-
schopft werden. Das Volumen das Zylinders sollte dementsprechend 2/3 des Tankvolumens der Hydraulik-
pumpe nicht Gberschreiten. Beispiel: Pumpe HE-4805-1 mit 1.800 ccm kann nur Zylinder mit einem Volumen
von bis zu 1.200 ccm betreiben. Bei Schlauch-Verldngerungen ist zusatzlich einzubeziehen, dass das Ol-Vo-
lumen eines 2 m langen Schlauches ca. 60ccm betragt.

116 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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HYDRAULIK

SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Benutzung von Hydraulik-Komponenten gilt es, bestimmte Sicherheitsregeln zu beachten. Wir

haben wichtige Regeln fiir Sie zusammengestellt.

= Hydrauliksysteme nur auf festem, stabilem
Untergrund betreiben.

= Maximale Betriebsdriicke und Tragfahigkeiten
nicht Uberschreiten.

= Hydraulische Komponenten vor Inbetriebnahme
auf Undichtigkeiten und Beschadigungen prifen

= Regelmafig Fillstand und Verschmutzungen
kontrollieren.

= Hydraulikol regelmafig wechseln und Filter
reinigen.

= Sicherheitskomponenten regelmafig prifen.

= Keine Korperteile unter angehobene Lasten
bringen.

= Lasten immer zusatzlich mechanisch sichern.

ZEICHEN FUR ABLEGEREIFE

= Pumpen und Zylinder langsam und kontrolliert
betatigen.

= Hochgehaltene Lasten oder Maschinenteile
auf schragen Ebenen sind abzusenken oder
abzustiitzen.

= Steuerung bei Instandhaltung ausschalten.

= Bei Instandhaltung alle Energiequellen trennen
und gegen Wiedereinschalten sichern.

= Bei Abschaltung ist in allen Teilen der hydrau-
lischen Anlage ein druckloser Zustand herbei-
zufiihren und Uberprifen (Beachtung gespeich-
erter Energien!).

* Personal ist stets vor einem (Wieder-) Anlauf
des Maschine/Anlage zu informieren.

Sollten Hydraulikwerkzeuge sichtbare Gebrauchsspuren, defekte oder Leckagen aufweisen, dirfen Sie

nicht mehr verwendet werden und missen repariert oder fachgerecht entsorgt werden. Wir bieten lhnen

fir unsere meisten Artikel gerne Ersatzteile an. Priifen Sie dementsprechend vor jedem Gebrauch lhre

Hydraulikwerkzeuge.

Typ

Auswahl allgemeiner Ablegekriterien

Hydraulikpumpen

= Risse, Verformungen oder Materialbriiche

= Korrosion an Gehause oder Bauteilen

= Leckagen, Druckverlust, Schaden an Gehause oder
Dichtungen der Pumpe, defekte Steuerungselemente |...)

Hydraulikzylinder

= hgleichm&Bige Bewegung des Zylinders,

jefen oder Korrosion, Leckagen, Druckverlust,
= Verformungen oder Materialermidung (...)

Hydraulikschlauche

= Briiche/Schnitte/Alterungserscheinungen an Gummimantel
= Undichtigkeiten/Leckagen an Gummimantel oder Gewinde
= Starke Verformung des Schlauches

WWW.HEBELA.DE
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|E HYDRAULIK | ZYLINDER 700 BAR

FLACHZYLINDER

Produkteigenschaften/Merkmale

= flache Bauhohe

= einzelwirkend

= Anschlussgewinde 3/8" NPT 18

= max. Betriebsdruck: 700 bar

= Rickzugfeder fir schnellen Ricklauf

= verwendbar mit unseren 700 bar-Hydraulikpumpe

Lieferung/Lieferumfang

= angeschlossene Schnellkupplung weiblich
(HE-4841) mit Staubkappe

Art.-Nr. Kapazitat Hub Bauhtohe |Abm.Gehduse | Olinhalt Hubflache | Hubfldache Gewicht Preis
m (t) (mm) (mm) L X B (mm) (U @ (mm) (em?) (kg)
HE-4830-010-011-1 ——10 —11 47 1x56  —0016 8 13  |——15 | —=S520€
HE-4830-020-011-1 [= | | = |20 = |1 = |52 = pox77 = |031 = 53 = P20 = |27 = |9.40€
HE-4830-030-012-1 L — 30 12 63 T15 x 95 0,050 63 31,1 4,5 767,20 €
HE-4830-050-016-1 50 12 69 130 x 115 0,113 85 56,7 7,4 242,30 €
HE-4830-100-016-1 100 12 86 185 x 160 0,211 110 95,0 15,5 347,50 €
HE-4830-150-018-1 150 16 93 234 x 200 0,338 144 162,8 25,4 448,20 €
HE-4830-200-018-1 200 16 100 274 x 239 0,505 169 224,2 38,1 597,20 €
TELESKOP-FLACHZYLINDER

Produkteigenschaften/Merkmale

= flache Bauhdhe mit hohem Hub

= einzelwirkend

= Anschlussgewinde 3/8" NPT 18 E

= max. Betriebsdruck: 700 bar

= verwendbar mit unseren 700 bar-Hydraulikpumpen

Lieferung/Lieferumfang

= angeschlossene Schnellkupplung weiblich

(HE-4841) mit Staubkappe

Art.-Nr. Kapazitat Hub Bauhtohe |Abm.Gehduse | Olinhalt Hubflache | Hubfldache Gewicht Preis

m (t) (mm) (mm) L X B (mm) (8 @ (mm) (cm?) (kg)
HE-4832-010-025-1 10 25 47 81 x 56 0,022 38 11,3 1,5 109,30 €
HE-4832-020-026-1 20 26 52 100 x 77 0,041 53 19,6 2,7 152,50 €
HE-4832-030-053-1 30 53 63 115 x 95 0,058 63 33,1 4,2 186,30 €
HE-4832-050-064-1 50 b4 69 138 x 115 0,113 85 56,7 7,2 253,60 €
HE-4832-100-075-1 100 75 86 185 x 160 0,225 110 95,0 15,0 481,20 €
118 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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HYDRAULIK | ZYLINDER 700 BAR |E|

ZYLINDER GERINGE BAUHOHE

Produkteigenschaften/Merkmale

= Standardhub bei geringer Bauhohe

= einzelwirkend

= Anschlussgewinde 3/8" NPT 18

= max. Betriebsdruck: 700 bar

= Rickzugfeder fir schnellen Ricklauf

= verwendbar mit unseren 700 bar-Hydraulikpumpen

Lieferung/Lieferumfang

= angeschlossene Schnellkupplung weiblich
(HE-4841) mit Staubkappe

Art.-Nr. Kapazitat Hub Bauhdhe | Abm. Gehiduse | Olinhalt Hubflache | Hubfldache Gewicht Preis
i (v (mm) (mm) 8 (mm) (v mm | (cm) (kg) .
HE-4834-010-050-1 | ——10 ——50 96 — 62 —0.072 38 1.3 |—3.3 8,10 €
HE-4834-020-050-| — | = |20 = |50 = |98 =88 = 140 =53 = P20 = |50 = [950€
HE-4834-030-050-L— | 30 50 04 105 0,220 68 31,1 6,6 748,60 €
HE-4834-050-050-1 50 50 104 128 0,354 65 56,7 9,8 171,20 €
HE-4834-100-050-1 100 50 136 175 0,660 110 95,0 24,1 319,40 €
HE-4834-150-050-1 150 50 152 207 1,056 144 162,8 31,9 589,70 €
HOHLZYLINDER E
Produkteigenschaften/Merkmale
= mit Hohlkolben
= einzelwirkend
= Anschlussgewinde 3/8 NPT 18
= max. Betriebsdruck: 700 bar
= Rickzugfeder fir schnellen Ricklauf
= verwendbar mit allen unseren 700 bar-Hydraulikpumpen
Lieferung/Lieferumfang
= angeschlossene Schnellkupplung weiblich ﬁ
(HE-4841) mit Staubkappe
. x
Art.-Nr. Kapazitat Hub Bauhohe | Abm. Gehduse | Olinhalt Hubflache | Hubfldache Gewicht Preis O
| HE-4836 | 2
(v (mm) (mm) g (mm) 0 8 (mm) (cm) (kg) =
HE-4836-020-050-1 20 50 166 95 0,164 55 27 6,9 261,70 € E
HE-4836-020-100-1 20 100 228 95 0,328 55 27 9,0 282,10 € T
HE-4836-030-050-1 30 50 172 118 0,256 70 34 10,8 296,70 €
HE-4836-030-100-1 30 100 238 118 0,512 70 34 14,5 332,10 €
HE-4836-060-050-1 60 50 210 165 0,424 100 54 17,8 513,60 €
HE-4836-060-100-1 60 100 282 165 0,848 100 54 32,4 614,80 €
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|E HYDRAULIK | ZYLINDER 700 BAR

STANDARDZYLINDER

Produkteigenschaften/Merkmale

= einzelwirkend

= Anschlussgewinde 3/8" NPT 18

= max. Betriebsdruck: 700 bar

= Rickzugfeder fir schnellen Riicklauf

= verwendbar mit allen unseren 700 bar-Hydraulikpumpen

Lieferung/Lieferumfang

= angeschlossene Schnellkupplung weiblich
(HE-4841) mit Staubkappe

Art.-Nr. Kapazitat Hub Bauhtohe |Abm.Gehduse | Olinhalt Hubflache | Hubfldache Gewicht Preis
(t) (mm) (mm) @ (mm) ( @ (mm) (em?) (kg)
HE-4838-005-050-1 — 5 50 33 | — 40 — 0036 0 — 71 | —10 24,20 €
HE-4838-005-100-1 [—= | | =[5 = oo = 83 = 40 = |o71 = [0 = |71 =9 |=|30e
HE-4838-005-150-1 L= [—'5 150 | 232 | 40 0108 | 30 71 |30 | 99%40¢
HE-4838-010-050-1 10 50 139 58 0,075 43 15,2 3.9 92,40 €
HE-4838-010-100-1 10 100 189 58 0,152 43 15,2 49 101,60 €
HE-4838-010-150-1 10 150 239 58 0,228 43 15,2 6.4 118,50 €
HE-4838-020-050-1 20 50 157 88 0,166 65 33,2 8,1 139,70 €
HE-4838-020-100-1 20 100 207 88 0,332 65 33,2 10,0 156,00 €
HE-4838-020-150-1 20 150 257 88 0,498 65 33,2 9,5 178,40 €
HE-4838-030-050-1 30 50 157 107 0,221 75 44,2 12,7 139,80 €
HE-4838-030-100-1 30 100 207 107 0,442 75 44,2 15,6 156,90 €
HE-4838-030-150-1 30 150 257 = 0,663 75 44,2 18,7 181,60 €
HE-4838-030-200-1 30 200 307 1= 0,448 75 44,2 22,0 241,80 €
HE-4838-050-050-1 50 50 163 127 0,336 95 70,9 17,7 185,20 €
HE-4838-050-100-1 50 100 213 127 0,709 95 70,9 217 226,70 €
HE-4838-050-150-1 50 150 100 127 1,063 95 70,9 30,0 254,30 €
HE-4838-050-200-1 50 200 313 127 1,417 95 70,9 34,0 398,10 €
HE-4838-100-050-1 100 50 149 177 0,664 130 132,7 34,0 337,40 €
HE-4838-100-100-1 100 100 249 177 1,327 130 132,7 42,5 478,20 €
HE-4838-100-150-1 100 150 277 177 1,990 130 132,7 49,4 661,40 €
HE-4838-100-200-1 100 200 327 177 2,654 130 132,7 55,0 791,30 €
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HYDRAULIK | PUMPEN 700 BAR

ELEKTRISCHE HYDRAULIKPUMPE 2 L

Produkteigenschaften/Merkmale

= elektrische Pumpe, 230V, Schuko-Stecker

= einzel-wirkend, 2-stufig (automatische Umschaltung
zwischen min. 20 bar und max. 700 bar)
= Anschlussgewinde 3/8" NPT 18

= max. Betriebsdruck: 700 bar, Sicherheitsventil

= verwendbar mit unseren 700 bar-Zylindern

= Gewicht exkl. Hydraulikél

Lieferung/Lieferumfang

= Hochdruckpumpe mit Sicherheitsventil
= Hydraulikschlauch 2m mit Schnellkupplung

2x mannlich (HE-4841)

= Kabel-Handfernbedienung
= stabile Transportbox aus Metall
= Pumpen sind mit Hydraulikol T15 vorbefillt

Art.-Nr. Tankinhalt Funktion OLlfluB pro min. Abm.Pumpe Schlauchlénge Gewicht Preis
m (1 20/700bar (ml) | LXBXH (mm) cm (kg)
HE-4821 —2,000 2stufig  ——.300/ 230 220 x 306 x 155 | —— 200 7,0 —4.80 €

ELEKTRISCHE HYDRAULIKPUMPE 8 L

Produkteigenschaften/Merkmale

= elektrische Pumpe, 230V, Schuko-Stecker

= einzel-wirkend, 2-stufig (automatische Umschaltung
zwischen min. 20 bar und max. 700 bar)

= Anschlussgewinde 3/8" NPT 18

= max. Betriebsdruck: 700 bar, Sicherheitsventil

= verwendbar mit unseren 700 bar-Zylindern

= Gewicht exkl. Hydraulikol

Lieferung/Lieferumfang

= Hochdruckpumpe mit Sicherheitsventil
= Hydraulikschlauch 2m mit Schnellkupplung

2x mannlich (HE-4841)

= Kabel-Handfernbedienung

= stabile Transportbox aus Metall

= Pumpen sind mit Hydraulikol T15 vorbefillt

Art.-Nr. Tankinhalt Funktion OLfLuB pro min. Abm.Pumpe Schlauchlange Gewicht Preis
m 0] 20/700 bar (ml) | LXBXH(mm) cm (kg)

HE-4822 —=2000 | —2stufig | —3.500/800 305 x 220 x 470 e 22,0 625,70 €
WWW.HEBELA.DE 121

X
—
o)
<
o
(=]
>
I



Heidelberg PDF Report
Line weight 0.000 mm is below hairline threshold 0.010 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm

Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 344% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Image is indexed - Color space: Device CMYK


|E HYDRAULIK | PUMPEN 700 BAR

HYDRAULIKPUMPE MANUELL

Produkteigenschaften/Merkmale

= einzel-wirkend, 1-stufig oder 2-stufig (automatische
Umschaltung zwischen min. 20 bar und max. 700 bar)

= Anschlussgewinde 3/8” NPT 18
= max. Betriebsdruck: 700 bar, Sicherheitsventil
= verwendbar mit unseren 700 bar-Zylindern

Lieferung/Lieferumfang

= Hochdruckpumpe mit Sicherheitsventil
= Hydraulikschlauch mit Schnellkupplung
1x mannlich (HE-4841)

= stabile Transportbox aus Metall
= Bedienungsanleitung
= Pumpen sind mit Hydraulikol T15 vorbefillt

Art.-Nr. Tankinhalt Funktion Olfluss pro Hub Abm.Pumpe Schlauchlange Gewicht Preis
m (1) 20/700 bar (ml) | LXBXH(mm) cm (kg)

HE-4801-1 185 l-stufig |—— 1.5 2P x 100x 120 —— 80 —— 4,5 —39,70 €
HE-4802-1 —1390 — stufig  |—— 4/1 — Px105x155 | = 200 = |46 — |7.80€
HE-4804-1 — (940 — ptufig = |11/14 500 x 145 x 155 200 0,0 253,60 €
HE-4805-1 1,800 2-stufig 10/1,8 510 x 140 x 155 200 10,7 308,40 €
HYDRAULIK FUSS-PUMPE

Produkteigenschaften/Merkmale

= Bedienung per manuellem FuB3druck

= einzel-wirkend, 2-stufig (automatische Umschaltung
zwischen min. 20 bar und max. 700 bar])

= Anschlussgewinde 3/8" NPT 18

= max. Betriebsdruck: 700 bar, Sicherheitsventil
= verwendbar mit unseren 700 bar-Zylindern

= Gewicht exkl. Hydraulikol

Lieferung/Lieferumfang

= Hochdruckpumpe mit Sicherheitsventil

= Hydraulikschlauch 2m mit Schnellkupplung
1x mannlich (HE-4841)

= stabile Transportbox aus Metall
= Pumpen sind mit Hydraulikol T15 vorbefillt

Art.-Nr. Tankinhalt | Funktion Olfluss pro Hub Abm.Pumpe Schlauchlange Gewicht Preis
m 0] 20/700bar (ml) | LXBXH(mm) cm (kg)

HE-4811 0,850 2-stufig 10/1,8 450 x 150 x 200 200 8,0 195,20 €
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HYDRAULIK | ZUBEHOR 700 BAR |E|

ADAPTER-SET 2 ZYLINDER / 1 PUMPE

Produkteigenschaften/Merkmale

= mit Schnellkupplung HE-4841
= Anschussgewinde 3/8" NPT 18
= max. Betriebsdruck: 700 bar

Lieferung/Lieferumfang

= Staubkappen HE-4845-03-1 HE-4845-04-1

Art.-Nr. Gewicht Preis

| HE-4845 | (k)

HE-4845-03-1 2 weiblich — 04 5280 €

HE-4845-04-1 = Jeiblich, 2x ménnlich =14 =€ .
MANOMETER 1000 BAR E

Produkteigenschaften/Merkmale

= max. Betriebsdruck: 700 bar

Lieferung/Lieferumfang

= Manometer
= Staubkappen

HE-4847-01-1 HE-4847-04-1 HE-4847-05-1 ﬁ
Art.-Nr. abw. Produkteigenschaften Gewicht | Preis e
=z 5
(kg) <DE
HE-4847-01-1 |==itq-Stiick A=cghussgewinde T- Stiick 3/8" NPT 18 ~nagschlossenes T-Stuick — 55,00 € o
HE-4847-04-1 || = [-Stiick und — |hussgewinde T- Stiick 3/8" NPT 18 — |schlossenes T-Stiick mit — 97,80 € E
ellkupplung  [Tmrschnellkupplung HE-4841 weiblichen 3/8" NPT Schnellkupplungen [—— I
2x weiblich ] ]
HE-4847-05-1 | mit T-Stiick und Anschussgewinde T- Stiick 3/8" NPT 18 | = angeschlossenes T-Stiick mit 0,6 97,80 €
Schnellkupplung mit Schnellkupplung HE-4841 _ 1 mannliche und 1 weibliche 3/8" NPT
1x weiblich Schnellkupplung
1x mannlich
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E HYDRAULIK | ZUBEHOR 700 BAR

HYDRAULIKSCHLAUCH

Produkteigenschaften/Merkmale

= Ldnge2m
= max. Betriebsdruck 700 bar
= Anschlussgewinde 3/8” NPT 18

HE-4848-01-1 HE-4848-02-1 HE-4848-03-1 HE-4848-04-1
Art.-Nr. Hydraulikschlauch Olinhalt Gewicht Preis
HE-4848 ml (kg)
HE-4848-01-1 =it Gewinde, ohne Schnellkupplung —— 60 0,7 19,50 €
HE-4848-02-1 | ——chnellkupplung HE-4841 1x ménnlich —1 60 0,8 29,00 €
HE-4848-03-1 [=chnellkupplung HE-4841 2x mannlich =1 60 0,9 43,10 €
HE-4848-04-1 |——chnellkupplung HE-4841 1x mannlich/1x weiblich F—— 60 0,9 44,30 €
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HYDRAULIK | ZUBEHOR 700 BAR |E|

HYDRAULIKSCHNELLKUPPLUNG 3/8“ NPT

Produkteigenschaften/Merkmale

= Schnellkupplung passend zu ENERPAC®
StandardhochfluBkupplung C604 (CR400/CH604)

= Anschussgewinde 3/8" NPT 18

= max. Betriebsdruck: 700 bar

Lieferung/Lieferumfang HE-4841-01 HE-4841-02

= Staubkappen

HE-4841-03
Art.-Nr. A B c D E Preis
m Gewinde (mm) (mm) (mm) (mm)
HE-4841-01 waiblich —2/8" NPT 18" —— 835 — 735 — 35 — 32 —17,50 €
HE-4841-02  F=nlich —{"NPT18' | —-835 = |735 =35 =| 32 =1750€
HE-4841-03 = hannlich/weiblich = |"NPT18 | =835 73,5 35 32 31,70 €
HYDRAULIKSCHNELLKUPPLUNG 3/8“ BSP E
Produkteigenschaften/Merkmale
= Auslaufmodel
= Anschussgewinde 3/8" BSP 19
= max. Betriebsdruck: 700 bar
Lieferung/Lieferumfang HE-4841-01 HE-4841-02
= Staubkappen
B
4 —
D
<
(04
Art.-Nr. A B c D E Preis =
| HE-4842 | =
Gewinde (mm) (mm) (mm) (mm)
HE-4842-01 mannlich 3/8" R219' 83 59 30 27 7,70 €
HE-4842-02 weiblich 3/8" R219' 83 59 30 27 7,70 €
HE-4842-03 mannlich/weiblich Set 3/8" R219' 83 59 30 27 14,90 €
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E HYDRAULIK | HYDRAULIKSETS 650 BAR
RICHTWERKZEUGSATZ 4t RICHTWERKZEUGSATZ 10t
15 tlg. mit Koffer 15 tlg. mit Rollkoffer

&

H il' I\

Produkteigenschaften/Merkmale Produkteigenschaften/Merkmale

= Anschlussgewinde 1/4" NPT 18 = Anschlussgewinde 1/4” NPT 18

= max. Betriebsdruck: 650 bar = max. Betriebsdruck: 650 bar

= Tankinhalt Pumpe: 250 ml = Tankinhalt Pumpe: 400 ml

= Abmessungen des Kunststoffkoffers (LxBxH): = Abmessungen des Kunststoffkoffers (LxBxH):
60x35x18,5¢cm 95x40x 19 cm

Lieferung/Lieferumfang Lieferung/Lieferumfang

= Hydraulikpumpe mit Sicherheitsventil und = Hydraulikpumpe mit Sicherheitsventil und
Hydraulikschlauch (1,2 m Lange) mit Schnell- Hydraulikschlauch (1,4 m Lange) mit Schnell-
kupplung ménnlich (HE-4701-02) kupplung ménnlich (HE-4701-02)

= 4 Tonnen Hydraulikzylinder = 10 Tonnen Hydraulikzylinder
(Bauhdhe 270 mm / 125 mm Hub) (Bauhghe 358 mm / 135 mm Hub)

= Spreizer mit 500 kg Druckkraft = Spreizer mit 500 kg Druckkraft

= 4 Verlangerungsstiicke (82 mm, 140 mm, = 4 Verlangerungsstiicke (100 mm, 200 mm,
216 mm, 438 mm) 300 mm, 550 mm]

= 3 Abstiitz-/Druckplatten (1x Rechteck, = 3 Abstiitz-/Druckplatten (1x Rechteck,
1x klein, 1x grofB) 1x klein, 1x grof)

= 3 Druckstiicke (keilférmig, rund, vierkant) = 3 Druckstiicke (keilformig, rund, vierkant)

= Gummikopf = Gummikopf

= Verbindungsstlick = Verbindungsstiick

= stabile Transportbox = stabile Transportbox mit Rollen

= Pumpe ist mit Hydraulikol T15 vorbefillt = Pumpe ist mit Hydraulikol T15 vorbefillt

Art.-Nr. Gewicht Preis Art.-Nr. Gewicht Preis

| HE-4700 | (kg | He-4700 | kg

HE-4700-040 —17,0 | —890€ HE-4700-100 —B20 | —#.90€

s =B

Tankinhalt _C hlauch : derhdhe s inderhub —< eizer
VERGI_E|CH (ml) —(m) ——mm) = [mm) = |kg)

. . . 250 = |12 = |270 125 500
Wahlen sie welcher Richtwerkzeug- 400 14 —— 358 135 500
satz ist fiir ihren Bedarf der 20t 500 4 = 358 145
richtige ist ... 20 t heavy duty 600 14 282 128
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HYDRAULIK | HYDRAULIKSETS 650 BAR E
RICHTWERKZEUGSATZ 20t RICHTWERKZEUGSATZ 20t Heavy Duty
10 tlg. mit Rollkoffer 17 tlg. mit Koffer

&“ Z Ky
Fia iaénl\\

Produkteigenschaften/Merkmale Produkteigenschaften/Merkmale
= Anschlussgewinde 1/4" NPT 18 = Anschlussgewinde 1/4" NPT 18
= max. Betriebsdruck: 650 bar = max. Betriebsdruck: 650 bar .
= Tankinhalt Pumpe: 400 ml = Tankinhalt Pumpe: 600 ml
= Abmessungen des Metallkoffers (LxBxH): = geliefert in 2 Metallkoffern
76 x 33 x 26 cm = Abmessungen der beiden Koffer (LxBxH):

76 x33x 26 cmund 69 x40 x 13 cm
= Gewicht: 33 kg & 27 kg

Lieferung/Lieferumfang Lieferung/Lieferumfang
= Hydraulikpumpe mit Sicherheitsventil und = Hydraulikpumpe mit Sicherheitsventil
Hydraulikschlauch (1,4 m Lange) mit Schnell- und Hydraulikschlauch (1,4 m Lange] mit
kupplung ménnlich (HE-4701-02) Schnellkupplung mannlich (HE-4701-02)
= 20 Tonnen Hydraulikzylinder = 20 Tonnen Hydraulikzylinder E
(Bauhohe 358 mm / 145 mm Hub) (Bauhdhe 282 mm / 128 mm Hub)
= Spreizer mit 500 kg Druckkraft = 7 Verlangerungssticke (3 Stk. & 70 mm,
= 4 Verlangerungsstiicke(150 mm, 300 mm, 125 mm, 255 mm, 510 mm, 700 mm]
450 mm, 600 mm) = 3 Verbindungsmuffen (72 mm)
= Abstitz-/Druckplatte rechteckig = Druckplatte rund sowie Abstiitzwinkel
= 2 Druckstticke (keilformig, vierkant) = 3 Druckstticke (V-Form, rund, mit Einkerbung])
= Verbindungsstick = zwei stabile Transportboxen aus Metall zur
= stabile Metall-Transportbox mit Rollen Aufbewahrung
= Pumpe ist mit Hydrauliksl T15 vorbefiillt = Pumpe ist mit Hydraulikol T15 vorbefdllt
Art.-Nr. Gewicht Preis Art.-Nr. Gewicht Preis ﬁ
| HE-4700 | (kg = kg
HE-4700-200 —43,0 —217,90 € HE-4710 —$1.0 —~£21,90 €
El E =l E >
2
Verldngerungen Abstiitz-/ Abstiitz-/  |— Druckstiicke mi- | Verbindungs- é
(mm) = [ckplatte || = tkwinkel | = af stiick e
82 140 216 438 = “Klein & grof | keilformig vierkant rund —x X T
100 200 300 550 T x klein & grof3 lailformig vierkant rund X = | x
150 300 450 600 X § egel vierkant =1 x
70 (3x) | 125 255 510 700 X klein & groB | V-Form mit Einkerbung rund 3x
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E HYDRAULIK [ HYDRAULIKSETS 650 BAR

HYDRAULIKZYLINDER SET
11 tlg. mit Koffer

Produkteigenschaften/Merkmale

= Anschlussgewinde 1/4" NPT 18
(passend zu unseren HEBELA Hydraulik-Sets HE-4700 und HE-4710)
= max. Betriebsdruck: 650 bar
= Abmessungen des Kunststoffkoffers (LxBxH): 48 x 50 x 8,5 cm
= Gewicht: 20,5 kg

Lieferung/Lieferumfang

= Druckzylinder:
2 Tonnen Druckleistung (min. Héhe 140 mm, Hub 76 mm)
4 Tonnen Druckleistung (min. Hohe 42 mm Hub 16 mm)
4 Tonnen Druckleistung mit Riickzugfeder (min. Héhe 280 mm,
Hub 120 mm)
10 Tonnen Druckleistung (min. Hhe 133 mm, Hub 60 mm]
10 Tonnen Druckleistung mit Riickzugfeder (min. Héhe 350 mm,
Hub 130 mm))
= Zugzylinder:
2 Tonnen Zugleistung (min. Héhe 585 mm, Hub 130 mm)
5 Tonnen Zugleistung (min. Hohe 650 mm, Hub 130 mm)
2 Haken Typ Kettenverkirzer mit Gewinde
2 Haken Typ Weitmaul mit Gewinde

Art.-Nr. Gewicht Preis

| HE-4702 | kg

HE-4702 20,5 208 20 €
128 Heben, laden, zuverlassig sichern.
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HYDRAULIK | HYDRAULIKSETS 650 BAR E

HYDRAULIKPUMPE MANUELL

Produkteigenschaften/Merkmale

= einzel-wirkend, 2-stufig (automatische Umschaltung
zwischen min. 20 bar und max. 650 bar)

= Anschlussgewinde 1/4” NPT 18
= max. Betriebsdruck 650 bar
= Set-Eignung richtet sich nach Olinhalt

HE-4705-040

Lieferung/Lieferumfang

= Hydraulikpumpe mit Sicherheitsventil

= Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung mannlich
(HE-4701-02)

= Pumpen sind mit Hydraulikol T15 vorbefillt

HE-4705-100

HE-4705-200
Art.-Nr. Geeignet fiir Set | Tankinhalt | Funktion Olfluss pro Hub Abm.Pumpe Schlauchlange | Gewicht Preis
m niedr. / hoher Druck LXBXH
(t) (0] (ml) (mm) (cm) (kg)
HE-4705-040 — 4 :ﬂ250 —'7_—dufig — 4/1 _"" x 130 x 140 p— 120 :50 — 6,30 €
HE-4705-100 | —— 10 F—=400 | = ufig | = | 4/1 = Px130x140 | =| 140 = |=|oe
HE-4705-200 = 20 = |500 2-stufig 4/1 550 x 130 x 140 140 8,0 108,90 €
ad
HYDRAULIKSCHNELLKUPPLUNG 1/4™ NPT
Produkteigenschaften/Merkmale
= Anschlussgewinde 1/4" NPT 18 E
(passend zu unseren HEBELA Hydraulik-Sets HE-4700 ﬁ
und HE-4710)
= max. Betriebsdruck: 650 bar
HE-4701-01 HE-4701-02 E
|
)
<
o
. . (]
Art.-Nr. A B C D E Gewicht Preis >
I
m Gewinde (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HE-4701-01 | Hydraulikschnellkupplung weiblich 1/4" NPT 18 4 61 25 22 0,3 7,40 €
HE-4701-02 | Hydraulikschnellkupplung ménnlich 1/4" NPT 18 4b 61 25 22 0,3 7,40 €
HE-4701-03 | Hydraulikschnellkupplung Set mannlich/weiblich | 1/4" NPT 18 4b 61 25 22 0,6 14,50 €
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]

AGB

ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN (AGB)

Diese AGB gelten, soweit nicht ausdriicklich anders vereinbart, fir alle
Bestellungen, die Sie im Wege des Fernabsatzes (Telefon, Fax, Post, E-Mail]
bei der HEBELA GmbH, Broichstr. 44, 51109 Kéln, schlieBen, mit Ausnahme
der Bestellung in unserem Onlineshop. Zu diesen gelten die im Onlineshop
vorgehaltenen AGB. Entgegenstehende, erganzende oder abweichende Be-
dingungen des Kaufers werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, dies
wird zwischen uns und dem Kunden ausdriicklich vereinbart.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Das Team der HEBELA GmbH hat die hier dargelegten Produktinformatio-
nen sorgfaltig und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen.
Die Richtigkeit der Informationen wird nicht garantiert, Haftungsanspriiche
gegen die HEBELA GmbH, welche sich auf Personen-, Sach- oder Vermo-
gensschaden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die falsche
Verwendung unserer Artikel verursacht wurden, sind grundsatzlich
ausgeschlossen.

PREISE, VERSAND UND VERSANDKOSTEN

Die im Katalog angegebenen Preise gelten fiir gewerbliche Abnehmer.

Die Preise verstehen sich innerhalb des angegebenen Liefergebiets und
setzen die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB)
der HEBELA GmbH voraus. Anderungen der Preise aufgrund von Schwan-
kungen bei Rohstoffpreisen oder Wechselkursen sowie Irrtiimer bleiben
vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer
und Versandkosten, sofern nicht anders angegeben. Unsere aktuellen Prei-
se sowie Verfiigbarkeiten finden Sie jederzeit in unserem Onlineshop.

Der Versand erfolgt auf lhren Wunsch von unserem Lager an die von lhnen
angegebene Adresse. Sollten nicht alle bestellten Produkte vorratig sein,
fihren wir im Sinne unserer Kunden Teillieferungen durch, soweit dies fiir
den Kunden zumutbar ist.

Paketfahige Artikel bis 35 kg versenden wir mit den Versanddienstleis-
tern DPD, DHL und UPS. Artikel mit einem Gewicht >35 kg versenden wir
palettiert per Spedition, ebenso wie Bestellungen ab einem Gesamtgewicht
von >150 kg.

Versandkosten Pakete (Netto-Preise):

DPD Paket (bis 30 kg) 7,90 €
DHL Paket (bis 20 kg) 13,90 €
DHL Express Paket - Nachster Tag Nach Gewicht
DPD Paket Europa (bis 30 kg) 12,90 €
Versandkosten Spedition (Netto-Preise)*:

Spedition bis 50 kg 65,00 €
Spedition bis 200 kg 85,00 €
Spedition bis 500 kg 139,00 €
Spedition bis 1000 kg 159,00 €

(*Die genauen Kosten fiir den Versand von Speditionsartikeln entnehmen
Sie unseren Angeboten. Bei den hier angegebenen Preisen handelt es sich
um aktuelle Richtwerte)

Bestellungen ab 1000 € Nettowarenwert liefern wir frei Haus (innerhalb von
Deutschland, auBler Inseln).

LIEFERZEITEN, EXPRESSVERSAND

Postpaketversandfahige Lagerware geben wir bei Bestellung unter nor-
malen Umstanden vor 11 Uhr am selben Tag, ansonsten innerhalb 24h in
den Versand. Lagernde Speditionsware geht unter normalen Umstédnden
innerhalb von 24h in den Versand.

Konfektionierte Artikel (u.a. Hebelziige, Kettengehange, Kettenzlige, Zurr-
ketten) fertigen wir unter normalen Umstéanden innerhalb von 24h.
Ausgenommen von der Expressversandmaglichkeit sind Lieferungen auf
die deutschen Inseln sowie Sendungen mit mehr als 30kg pro Paket.

MINDESTBESTELLWERT

Fir Bestellungen mit einem Nettoauftragswert (ohne Frachtkosten) unter
50 € berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 15 €.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Uns bekannte Kunden sowie Amter und Behdrden beliefern wir gegen
Rechnung (bei Bonitat), zahlbar innerhalb von 14 Tagen. Alternativ zahlen
Sie entweder per Vorkasse oder per Paypal (unsere Bankverbindung/Paypal
siehe Auftragsbestatigung/Proforma Rechnung). Selbstabholer kénnen bei
uns vor Ort auch mit allen gangigen Karten bezahlen.

GEWAHRLEISTUNG, REKLAMATIONEN

Als Unternehmen im Sinne des § 14 BGB sind, sind Sie verpflichtet bei
Gewahrleistung und Reklamation, die Ware unverziiglich und mit der
gebotenen Sorgfalt auf Qualitdts- und Mengenabweichungen zu unter-
suchen und uns offensichtliche Mangel binnen 7 Tagen ab Empfang der
Ware anzuzeigen. Zur Wahrung der Frist reicht die rechtzeitige Absendung.
Dies gilt auch fiir spater festgestellte verdeckte Mangel ab Entdeckung. Bei
Verletzung der Untersuchungs- und Riigepflicht ist die Geltendmachung
der Gewahrleistungsanspriiche ausgeschlossen. Die Gewahrleistungsfrist
gegeniiber Unternehmern betragt 1 Jahr ab Ablieferung der Ware.
Unbenutzte, unbeschadigte und originalverpackte Ware kann innerhalb
von 14 Tagen auf Kosten des Kunden und nach vorheriger Anmeldung
retourniert werden. Konfektionierte Artikel (u.a. Hebelzlige, Kettengehange,
Kettenzlige, Zurrketten) werden nicht zuriickgenommen.

REGELN UND VORSCHRIFTEN

Die Verwendung der Produkte der HEBELA GmbH unterliegt den gelten-
den gesetzlichen Vorschriften sowie sicherheitsrelevanten Normen und
Regelungen. Der Gesetzgeber hat hierzu spezifische Anforderungen und
Bestimmungen in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen festgelegt.
Anwender sind verpflichtet, diese Regeln einzuhalten und die Produkte
nur gemaB den jeweiligen Vorschriften zu verwenden. Dazu zdhlen unter
anderem die Unfallverhitungsvorschriften (UVV), technische Regeln sowie
alle fur den Einsatz geltenden Normen und Sicherheitsanforderungen. Fir
Schaden, welche auf unsachgeméafBe Handhabung zuriickzufiihren sind,
Gbernimmt die HEBELA GmbH keine Haftung.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN, ANWENDBARES RECHT

Die fiir den Vertragsschluss zur Verfiigung stehende Sprache ist Deutsch.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden ein-
schlieBllich dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Giltigkeit der tbrigen
Bestimmungen nicht berihrt.

Als Gerichtsstand fir beide Teile ist, wenn es sich bei lhnen um einen Kauf-
mann, eine juristische Person des offentlichen Rechts oder ein 6ffentlich-
rechtliches Sondervermdgen handelt oder Sie in Deutschland nicht ansas-
sig sind, wird ausschlieBlich Koln vereinbart. Ein etwaiger ausschlieBlicher
Gerichtsstand bleibt von vorstehender Regelung unberiihrt.

Zusatzlich zu den obig genannten Geschaftsbedingungen gelten unsere
jederzeit auf www.hebela.de einsehbaren Geschéftsbedingungen, sollten
diese zu den obigen nicht im Widerspruch stehen.

Dieses Dokument wurde mit der gréBtmdglichen Sorgfalt zusammenge-
stellt. Auf Inhalt und eventuelle Rechtschreibfehler kénnen in keiner Weise
irgendwelche Rechte geltend gemacht oder Anspriiche erhoben werden.
Alle Informationen sind urheberrechtlich geschiitzt und diirfen nicht von
Dritten verwendet oder verbreitet werden. Ohne ausdriickliche Zustimmung
darf kein Teil dieser Ausgabe reproduziert werden. © Hebela GmbH

Verantwortlich fiir die Inhalte:

HEBELA GmbH - Broichstrafle 44 - 51109 Kéln - Deutschland
Geschaftsflihrer: Marcel Knospe

Kontakt:

Tel.: +4922171820620 (Mo. bis Fr.: 8.00 - 16.00 Uhr)

Fax: +4922171820639 - E-Mail: service@hebela.de
Whatsapp: +4922171820620

www.hebela.de

Register: Registergericht: Amtsgericht Koln
Handelsregisternummer: HRB 110411
Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer: DE352786327
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