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LA RECHERCHE & LE DEVELOPPEMENT :

hatre sguie RELD, ingenialrs @ techniciens, rénit
des specialstes dans de nornbreur domaines. Lubrification
trioloe, (el des melac Cemoulace, dégrasmane sbivans
AMemalle netimans Saemenon, anti-Comosn.

Concevoir implique une forte. scoaite de nos clients
et uria definition parfaite da leurs besoins, mait auss |a
cooidination da fensemble de nos services. afin de régondre
e el o BUre AliErmies

NG responsatles mgiodaus, de. formation lacheugues,
ayant uné grands experionce des besoins de Nindustrio. sont
g Rrimts poLUT apporeEr des Oomals permnaneits & 085
preconisations (races

UN ATOUT MAJEUR!

T T

PRESTATIONS ASSOCIEES

Assatance 5 Netablnseimnt e catlars des charges, analysas
chinigues, Bhomboln dessarns, assistanos egkementaire el Foomalion
lachnigue soovt des servioes offens quotidisnnement 4 notre
chentelo

iBictec avant pus de 50 ans dexpénence dans @
developpernent de specisbleE chifmilgues an pnvate - kil
pout ke compte des plus grandes soCiélds cormmerciales
aropeernes, realise egalement des formules specficuss &f
sdaplees Uy procass de ses clients.

UNE PRODUCTION TOTALEMENT MAITRISEE !

iBipbec est: inverdeur dun procédd eclisil de
mise Sous pression de boltiers sérosols par imoact
ga¥ing; associé & |3 technigue gazar-shake:
Brévet 904 0 1968 .4,

Ce procédd permet o' lillser Uun propulseur d'onigiie
raturelle, mtlarmmakble, incombusticle, alimentaine,
inefta, phammaceutioue, medicsl, bactérinstabicue st
dune disponibilite limités

2 ligriess de om0 iommerment end lerement sutomatises,
dime capacits de &0 boltlers/mr par machire.
([Blotec g4sure une maintenanice pragichive da: soes
(nstallations.,
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1Biotec UN CONTROLE A 100 %%

Conformeameant aux exigencas ef aux mstructions partboulres
de not clients. (Biotec peul hvrsi chacgue kot swves

# uf certificat de conformita

= un cartfificat o analyse

* Un proces-yerbal d analyse par un {aboratoire extenaur
accrédité COFRAC, BPL, 150 17,025

= yn résultat spactromddrigoe IR {pour les procults dont & viscosits
[ parmmet )

Biolec assure L8 tracabilild sur 100 X deés lols avec conservalbion

det donndes sur 10 ans,

_!‘EE!‘E&MLEMEHAWEH ¥ Selon Ies PriNcipes des normes en vigueur sulvantes ;
lmimmummmmm I sdte IS0 9001 - 1SO 14001 - 1SO 45001
deSant-Rémmy SMI - Ecoute et satisfaction client
, - Al cles de vie
mﬁﬂg hudej’d:n:mn 0 JATS:~ ABAIRAL: S8 LYCHIR £ 0

UNE PLATEFORME LOGISTIQUE
POUR DES DELAIS DE LIVRAISON RAPIDES !

6000 m' d'l.-ntrepa:-ts hors poussiéres et sécurises

La totalité de nos prodults sont en stock. Stockage des Ne stralena”
Motre intégration totale en production et en conditionnement, et des Bioclean pourdes livraisons
nous permet des remises sur stock, sans delai en containers GRV ou en fits,

IMPRESSION DI

[

~ |Biotec realise elle-méme, sar le site de
Saint-Rémy-de-Provence, Mmpressdon des décors
de zas ambaliages, par sérigpaphie ou Llampograpkie,

9 ligres dimpression nous  permettent
dimprimer 4 000 000 d'unites avec des mises
en conformité réglemeniaires immbédiates.

Des sénies spaciales pour les résestix
de distributeurs speécialisés ou negociants
technigues.

Dies serias clans fas fangues gétrangbres de
destination, pour pratiquement tous les pays.
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Thit ADUT POUIT 0% FUsion : 167 °C
Femspdraduve auti Bsadion o comtisg | -207C A0 °C
Tempéraduve o atilsxtion sn polafe © 20 ° C'+ 180 °C

ASTM D 2266 clarmiliee oempreiale © 0.8 mm

NEOLUBE" GR 170

GRAISSE LITHIUM COMPLEXE, ADHESIVE MULTI-SERVICES, MULTI-FONCTIONS
DESCRIPTION

Extréme-pression, ant-usurs, anti-cormosion, excellente tenue aus ambdances humides, graissage
genéral en mécanigue et en maintenandce,

Gralsse ithivm complesne multi-fonctions & frés hautes performances, Gralsse multl-services &
base de polyméres, pour wne lubrfication longue durde, Adhdzive, résiste & la centrijugation.
Grande résistance aus effets de dsallement et aus vibrations, Excellente tenue aux amiianges
humides, & I'humidite, a l'eau, & la vapeur, aux ambiances salines

DOMAINES D'UTILISATION

Roulements ngides. & billes, & rotubes. & rouleaux, b aiguilles, toroTdaux, Galets de came, avec axe,
galets supports, Paliers, rdducteurs ouverts. engrenapes, pignons, rnoues dentées, crémailénes,
|oints de cardans, rotules, articulations, paumelles. Systémes de guidages lndaires, v compris
4 recirculation de bllles, sous Fortes charges, Ufilisation en adrosol, polr une lubraficaticn en
SEryice, sUr Composants mecanigues ouverts, difficiles d'acces ou en mouvement, a peometnes
compledes nécessitant une péndtration maxmsle,

MODE D'EMPLOI

Agiter Fadénasol de Das en nail gurant geeigues mstants, aprés decollament de [a ile contenuse
dans e boitier, légraisser préalablemnent et 5i néciéssaire les organes & traiter avec NEUTRALENE
W 200 en agrosol | wwwldegraissantrapide.com

Puleriser de 15 & 25 om sui FE ghimension e cal-ci,

ASTH D 2596 change de soudiune - 2500 gat
Fasd TIMKEN ASTM D 2800 ; 30 B
eafrime piwdion, aofi-umng

APy
i

Fﬂmiﬂmm-b!. fachiomen{ cVEmmDasD e, § COMYE 80 RAAELa0T AUTDmITRTLN,

Fisc o do rofation ity © RO O man sl
Comvient powr faibies af granded witessed ufades ou Movaes,

EMCGR TEST ¥ TO 1SS, Cotation |
Anfi-guriaoied, oeWion e nbalanoe & Neel, e obleage et Cae, & B vepest

Fiche technigque sur ; wwy

T
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Biotec

- aux tres fortes charges, en présence deffets de cizaibement et de vibrations, Réversible, ne
durcit pas, ne calcine pas, reprend sa structure et ses qualités en cas déchauffement accidenizl,
Earmnos et 50 m - oa0e articie S1R004 iminflammatds en service méme en présence d'arcs glecirigues, Totale stabilité et msistance 8
SO L = cooe artiche 51500 l'oxydation, permei de reduire jusgu'a 5 fois les cadences de graissage.
AT BYTmI = codn s S18RIE

NEOLUBE" GRV 190

LCC
L

1510

DESCRIPTION

L

durés,

it

I

DOMAINES D'UTILISATION

MODE D’EMPLOI

Tompdratweg SRDLENGA & continy * 50 °C +PRG "
Ne dwrolt paz, réversibie, inlnfiammabie

Tox! d bl

ASTM O 2266 diamédie o'empreinte | 050 mm
AZTH D 250 chanpe die soudiure | TS0 dal
Fouf TIMEEN ASTH D 2500 1 £5
Extnirne-pressfon

Factowr de rotebion mily @ S00 000 rmmumin!
Corwiont pouw faibles of irés grandes wecios axiakes oo Fniaires

EMCON TEST NF T 60.155 - Codmllon O
Anti-corrosion, ant-oxyraiion. Totake e sisiamoe s GRvage par Fesd,
Fede calde, § B vapour, Lubmfcation imméngde.

Factlement pompabie, faciferment afstribabile
¥ COMDVE o0 G automaligue

Fiche technique sur ; we

m

GRAISSE VERTE MARINE EXTREME-PRESSION, ANTI-USURE, ANTI-CORROSION

Fortement adhésive, résiste d la centrifugation, vy comprs sous fortes vitesses, Lubrnification
imamerges, totale esistance aux projections d'eau  Résiste aux effets de cisailerment, aux
yiorations et aux chocs répébés, Ininflammable, versitle, ne durclt pas, lubrification longue

Graisse complexe Hthium/polymére pour & lubrification de fous organes travaillant dans des
conditions extrémement severes, Péndtration maximale formant un filen polaire, anti-esore sur
bous composants intemes, Adhssive, résiste a la cenbrifugation, Totakementinsoluble 3Feau, méne
en lurification immegde, en présence de vapeur ¥ compris surchauffante, Terue exoeplionnetle

Mines, carrigees, transports, manine professionneble. Transmissions mecanigues. roulsmants,
galels, pallers, transmissions 8 rapport fike, guidages Andaimes. Corvoyeurs, transporfeurs a
godets, excavatrices, seflettes de tracteurs. Ascenzeurs, chalmes de levage.

Lubrification de crérmailieres & grand nombre de cycles de fonctionnemant. Luberification de
winches, de moaling & café, d'embases de moteurs HE, guides ef rails de travel-lifts

Agiter Nagrosal do ba: en haul durant gueloues instants, aprés décollornent de (e bille contenuo
dang le boltiar. Pubsirizer de 15 3 25 om does organes & lubrifier suivant our dimension.



Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 400% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Color image resolution 150 dpi is below 260 dpi


Hif]l&'.,

e 'l

- - =
NEOLUBE" GR 140
GRAISSE LITHIUM A HAUTE TENEUR EN MOS52
DESCRIPTION
Exbréme-presson, anti-vaare, anli-oomosian, andi-pilting, anti-fretting. Pour une ubrification de
socurrhl o Iris loogue dunde. Dimanution des catencoes e grdssage. Grosse o haule beneur an
Mo, adaptee 8 [ous les probleomes gaéndraus de grassage, en portcul e de palers lisses of de
roubsrments,
Parmet de résoudee aisement les probismes Tusume e déchaulfermenl, toul en aspacant bes
catherncrs o grassage. Les patrtioules submcnonisses ce lubrifiant solide prolegent efficacement
lers surfaces, ks de e roptume accidentelbes du Him lubritiant, &0 négumee higdeody namigue.
NE‘D‘-_ LUBE® GH 140 présante une remarquable stabline | ele ne durcit pas, &5t faclemeant
pompable 2t @3t utllisabie dans &5 sysiemes auromaliques de Qraiisage centraliss:

DOMAINES D'UTILISATION

Mécanigue géndrale. machines-outis, mécamious auto, travaux publics, mines, sidérurgie,
matérial agricole. Lubnfication longue durés de tribocontacts hertziens, roulements & billes,
6 roubeaus, conigques, a alpuilles, plgnons ouverts. Tribocontacts surfacigues. paliers Nssas &
rotules. cardans, touriflons, vis sans fin, guidages. lissienes,

Gareoucng 450 mi

Rty | L~ excslle aetecie S

MODE D'EMPLDI
Chdgrmsser proatabiement Tous s COMPOEants méCaniques & lubrMer s Nedtrakene YV 200 lors
d@ toul Changement de grass: ol e lubnlent, an de garantic eurs performances aptamum

L]
L [ P
T ERANTH H

[T
LLP R,
L

T Praiif it ele Fusdam . =0 *C
Fe e dval ore ubilisetion e conding = 30 °C #1800 YT
Femodeat ure o UhFeatian en oodnde -20 *C « 150 °C

fiesl o Bullia

ASTH D 2008 dwwned tne o'empveniie © OES mm

ASTH D 2508 change de sowduine § X500 galV

Tl TARMOEN ASTM D 2500 © 45 D

Extrme paeswon, anli-cune, anli-fretiog, anl-oitng

+
% Facteur oo rofation mony © SO0 Q00 . mmin

Ciomdlont pour fadbies &1 grancios wies: ps Arives ow Mndairey

pa—_ EMCOR TEST WF T80 I35 ; Codation I
T Extaifonfie mbsstance & Neaw, ol délaivage par Fedd, b i vapaoy

FacihTeveE O OTVRgRE, RaCATRER Ol OREDr U b A
¥ CompeTE &0 gradieaie suicanaliaue,

EE Fiche technigue sur: Wy
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Cartoichs 410 - oode arliche ST4000
Baibg | L - ool artiche S14BSE

ASTM D 2266 digreetre demprsinde © 0,57 smm
ASTH D 2536 chamge o socdune © TR0 cali

NEOLUBE® GR 230
GRAISSE LITHIUM, COMPLEXE TRES HAUTES PERFORMANCES
DESCRIPTION

Spdciple hautes temparaiures of fortes charges & [ fols, Tenue an femperatune * 250°C en pointa
Grakse hautes performances, particulisremant adaptée pour des utllisations prolongdes & des
tarmiperatures dbraias

NECLLIBE® GR 230 a uno adhdaivitd natumlle, alle rdsdsie parfaitement & & centrilupation
NEQLLIBE® GR 230 axt imscduble dans Ueau, Cetie graisse ast préconisée dans 10 cas da matenals
fonctionnant dans des conditiens ext rbmament difficlies de charge | ele résiste particulidgremant
sur tous mbcanismes soumis & de forts effets oa cisaillemont, 8 des chocs ndpdtds. ou des
phénoméres vibraioines

DOMAINES D'UTILISATION

Luborification de tramsmissions de puissance, chalnes, roulements, galets, paliers soumis 8 de
frés mautes temperatures ; fours de séchage pour peinfures et platreries, placoplatres, ateliers
de peinture industrielle spoxy flash, Fours de traitement thermigue, de réaction, de pyrolyse,
systeme de freimage, ralentisssurs, rameuses 3 textiles, lignes de fabrcation de laire de veme,
etirage de films. Production de vermes creux ou plats, Fonderies, sideérurgie.

MODE D'EMPLOI
Dégraisser préalablemant tous fes composants mécanigques i lubrifier avec Neutraline W 200 lors
de tout changement de graisse cu de ubnfiant, afin de garantic ‘eurs performances optimum,

Lubification d énfrainaments
de Ao de fodirs . Cuissan de
PONYMETES COMTLe faurs

phénolgues/arpent 8 220

B SO

i - | i

Trés hawd podat de fusion - >700 *C
lempérative o UtiNEanon en corlimy - -20 FC #2500 T
Tempdratine J'ultilusiion en pohie © -39 5C « 200 50

Test 4 Biltes

Feai TIMKEN ASTM D 25050 - 5 ias
Extrime-prassion
RESISTANCE A LA VITESSE

Factour de rorstion m.oy, - MO 000 mem.me
Cormaenr pour falbies of granoies wiTesses anafes ou Endares

eSS T &R LI AMEIANC]

EMCOR TEST WF 760.135 : Cotation
Tatale résistance & Meay, 3 o fovts effats afe claiovwend,
3 ot chooy il dles ou oies phdnoosnel Rbraiolres imoortanis

Pedniure doaxy powalie, polimensation fash &

J & i f

LAS NLGE ] 230%T
Faciemand pampaiile, faciiemoent oS miie, ¥ ooumirs e
OFEERGT oA

Fiche technigue sur ; www.graissehauteperformance.con
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NEOLUBE" AL 150

DESCRIPTION

Lubrifiant certifié NSF HY pour mdustnes agroalimentaimes (LAA), Quatité codex pour mdustres
pharmaceutigues. Translucide, inodore, sars saweyr sams effets argancleptiques. Excellente
résistance b Feau et & | vapeur Gel incrganique, additivé apti-conosion, Gralsse filante possédant
une exceflents adhésivité utimsable sur composants mécaniques, & fadle vitesse, Compatible avec
tous les métaux, kes thermodurs, thermodurcissables, composites et élastoménes

DOMAINES D'UTILISATION

Toute |ubrification propre sans risque de pollition. Paliers, articulations. Transmissions de
puissance, chaines 3 moulaaux, & pas longs. type AP, & rivets creuk,  mailles jaintives. & palettas,
tramsmissions & rapport fore engrenages, Transmissions par roles denbdes, engrisnements drosts,
rouss cylindmigues, vis sans fine Transmissions d'informations, cames, poussoirs, Guidages,
colonnes, glissidres, Pompes, vannes, robinets & boisseaud ou & operiules. Percolateurs,
chauffe-eau, comptaurs, maténals horodateurs, matériels de mesure, équipements de marine,
de radionavigation, apitsteurs, mélangeurs, broyeurs, prassoirs, cantrifugetses, stérilisateurs,
machines de conditionnement, matériels agricobes, emballeuses, encapsuleusas, fardeleuses,
outils de presses. Conserveries, boulangeries, patisseries, biscullenes, confisenes, charculerias,
fromageries, abattoirs, aliments du bétadl, glaciers mdustriels, brasseries, eaux minérales,
exploitations viticoles et vimcoles, axpéditeurs de fruts et ldgumes

MODE D'EMPLOI
Agiter 'agérosol de bas en haut durant quelques instants, apres décollement de la bille contenue
dans le boltier. Pulvériser de 5 cm des organes A traiter, suivant la dimension de ceux-cl

RESISTANCE A LA TEMPERATURE
Tempdyatune cPutiisation am contiau ! -0 "0+ 150 'C
Termpdrature o uliisation on podote ; -20 *C «160°C
Geakise infusiile, Sars podof ol goufie, B9 DeUke DAL

RESIESTANCE A LA CHARGE
Toxl 4 Blies

AGTH D 1265 alarrd ire o empreinie © 5.8 mm
ASTH D 2598 charge de soudure | MO0 dal
Fok THAICEN ASTM D 2505 © 20 b

RESISTANCE A LA VITESSE

Frctior @0 rotation Rdpy, - TS0 000 mm.min

RESISTANCE ALY AMBIANCES
EMCOR TEST NF T 60 135 : Cotadion 047
Bonme renivianor & 'aai, Sx dcides ot buses afpds.

dre) m- >

CLANSE NLGT £

Lt ficatron oe matérims dany oes ones
o coniac! podenfind Fvec les aimenis,

WL Pralssecodexnsioom
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Adroool 650 mi « code sriide Fl4666
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NEOLUBE" AL 160

GRAISSE BLANCHE A HAUTE TENEUR EN PTFE'

DESCRIPTION

Lubrifiant certifié MSF HI pour indusiries agroalimentaires (JAAY Forte filmabdité, extréme-
pression, anfi-usure, anil-corrosion. ecceflente rdsistance aux projections d'eall, & o vapeur.
Lubrification longoe durde pour composants méconigues a grand nombre de cycles de
fenctionnement. Gralsse propre, Inodore, sans savewr, pouwr la lubrification de tous les crganes
ouverts en industries agroalimentaires ou propres. Haute teneur en jubrifiant solide & forte
filmabilktd Spécialement diveloppée pour la lubnfication des composants mecanitues souUTis o
des phédnoménes vibratoires, des effets de cisaillements importants. Lubrification de trés longue
durdée Présentation en sdrosol pour une utilisation sur mecanismes ou organes an mouvemant,

DOMAINES D'UTILISATION

Transmissions par roues dentdes, engrénements droits, roues cylindrigues, vis sans fin
Transmissions d'infarmations, cames, poussoirs, Guidages. colonnes, ghsséres, Pompes, vannes,
robinets & bolsssaux oU & opercules,

MODE D'EMPLOI
Agiter ladrosol de bas en haut durant guelgues instants, aprés décollement de la bille confenus
dins le boltier. Pulvwdrisar de 15 & 25 om des organes 3 traiter, suivant la dimension cde caux-gi,

Lubyification da gurcias way injection plastigue.

. RES!ISTANCE A LA TEMPERATURE
. : Femparaturs o'whili ation o contirg | <20 °C #7160 °C
; Tempdrature gwrilsation s poivée - =30 °C =170 °C
Grafese mfusibile, e podel e pootie, e cowls pas

RESISTANCE A LA CHARGE
Tost 4 billas

ASTH D I266 dimmslng cramaoreinde © 068 mmr
ASTH D 25596 charpe O soudure ; TS50 daiy
Fost TIMKEN ASTM D 2500 : IF bt

Extriome preiion, aolrusung

RES/ISTANCE A L& VITESSE
i Factour te rolstion ity | !samumm'
¥ RESISTANCE ALY AMBIANCES

i

b

; .I'M:WIBF JI‘F:I’SEJ'IS CotatanF
Anti-cormosion, snt-oxydation. Evoelerste risistance 4 Meay, au dilawege par Feau, & i vapoor

CLASSE MLGF 2

[17- E .

Fiche techinique sur ;: wew.graisseblanche.com m
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NEOLUBE" ALSI 220

GRAISSE 100 % SILICONE
DESCRIPTION

Lubrifiant cerlibd N5 H} pour industries agroalimentamres (188), Agrdde comlact eeu polable.
Speciale robinets at jomts, Aolante didectrigue, tria basse lempérature. Lubsrifiant intalcre,
inadom, Aon tachant, possédant une totale nnocuitd &l une inertie sensonells. Tolalernant
insoluble dans 'eau, N'aau chaudes, la vapour, les ambiance: marmes. Pésiste aux projections ou
Biokie | | < doche srtiche SLEEME & la distribubion sous pression d'éan ou e vapaur. Inerte en présence de produits chimigues
Tk B0 i « code aiici SEH58 dibues : acdes. bases, hufles mindmales ol vépétales Sthanol, glyceral. Excellente tanue thermigue
4 hautes et beés basses temperatures, Farfaile résistance ditbectrigue. Graisse isolante.
DETECT BLUE Totalement compatible avec les dlastombres, élastomiéres thermoplastioues TPE. plastiques

hautes technalogies, joints bi-matibng

i-qlt( l-llgf
o o _
e % DOMAINES D'UTILISATION

[T Lubrification de rabinets ot de vannes en cas de poliution indyitable oy permanente. Traitement
conkrg hex depdis de calcaie. Lubnhication disEastiomeras ef doa matenes plasiiogues sur makal.
Comptaurs, robinets & gaz, matériels horodateurs, mabérels de mesure, Soulpements manne
el de radionavigation. Pompes & eau, pompes 4 membranes & a palettes, Montage de joints
rschiak, Rorhoues, a Byres, simphes ou épaules. Montage de passages dectrigues, thage de cables.
Fizations de skis. Accastillage “saux mortes®. Bquipements de plengée, lubrification de ™ étage,
&ir ou Mitroog, phares, catsons #tanches, Tips de combinaisons, Lubrification de rabinetteria of oo
warres radés n laboratodires, Composants mécanigues en congliation ou g atiorn.

} ) MODE D'EMPLOI »

| 1“1_! { NECLLIBE™ ALS| 220 act prasentde on tube, avec une candie de dépose de precision, afin de poovoir
ramphir les gorges destinges o recevair des joinks détancheéite, Utilisar sans axcés sur des surfaces
propees. Me pas whliser en o & it ooryCiane DU S0U% TNEsshon,

imrwﬂ'mhmnmrm Sﬂ 420 T

6 PV DYAGREMENT N* 18 CLP NY O1F - ARRETE DOS/YSd N*2000,T2

RESISTANMCE A LA |

Faciaur de rofation mdly | 20 000 rmm,min
Conwiinf panr trid faifwien vibospes insaires, Labnifiesfan ntehiaue oif moatags

MESISTANLE ALY AMSTANCES

EMCOR TEST NF T 8D 135 Cotation 3

Totalke pafslance & M, & TH Sy, 5007 Dreiiion, & 0 vapaeurs &I Tei,
FUN SPLATUTES, BUT SCe0es, of bases Faibiles. Conaoadibde Mamos

RésISiTVING Iramsversale 8 23 °C : LAGIS Wiem _
Rigichie didectrigu & 25 9C, i 100 bertr; 2.8 KY o

Tormsior de clagewags & N0 °C 2 18 00

Mebirrach G50 mil - codi B 515500 MF EM 60, HEC 1596

> e

L | BE AR

Toiis fes feints 58 ddgracient dans e famp
NEDLUBE" ALSI 220 résoul ies prob/dmes diétanchéds & long .--"-'rlfl
avec. o dimensionme & de ourshs Shore,

2 Fiche techinigue sur @ wa
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:mm l[J]fMl C
NEOLUBE" PF 10

CRABSE
FE.IFLUUHEE

Faf & hitles

+
ASTH D 2268 ailarmitoe o wmpreinte | 0,52 e
AETM [0 2588 chargs oy soudiure @ 300 ol
Pt TIMKEN ASTM D 2509 : 50 s
enirbeng oresdon, anti-grurp

& i
108

Faetaur oo raiating ndy | 1IN0 OO0 s min
Coavient poor faibhies of grandes wiessed axisles ou ¥ndaires

de"mmunmﬂm ES'C*E.FD'C
Fempdrmiore " ififssbion ew podone - 25 * € = 260 “C

NEOLUBE" PF 10 NLGI 2 - PF 10.00 NLGI 00

GRAISSE PERFLUOREE POUR LUBRIFICATION, CONDITIONS EXTREMES
DESCRIPTION

Graisse perfuords & Erks hautes perlormances offrant de nombreux avantages. Ambdances
agresswvas. Utilisable & trés haute ot trés basse température, totalament résistante & Fowydation,
insensible at naltérée par [a plupart des selvants, produits ¢himigues, acides et bases, sy, eau
alde vapeur, y COmEris SouUs pression,

Lubrificaton dé securité maximum, Anti-corrosion, antl-usune, Totalemeant resistante aux effats
de cisaillement et de choo, Compatible avec tous les métaux, matieres plastiques et élasiomenes,
Utilizable sous fux d'opgéne liguide ou gazeus, jusqu'd 123 bars, et inerte vis-a-vis de tous fes
paz, Graisse spécifigue pour lubnification & vie.

DOMAINES D'UTILISATION

Electeurs en plasturgie, tiroirs, colonnes. Production et distribution de gaz. Montage et
lubrfication en industries dlectromecanigues &t én Sactromeénager. Lubrificaticn de matérials
de mesurz et o8 précision dans le domaine spatial et adronautique. Comoresseurs, maténels
electro-pneumatiques, preumatigques. Industries chimiques. Lubmfication sous radiations
nuciéaires. Lubrification de centres d'usinage, ceptras 3 copier, colonnes & billes, Electronigque,
equipements madical, paramedicauy et pharmaceutioues.

MODE D’EMPLOI
Apiter Madrozal da bas on haut durant quelgues instants, aprés décollemant de la bille contenus
dans lo badtier, Pubsdrizer de 15 & 25 om des organes & tratter, suivant la dimanshon e cewn-cd,

T— EMCOR TEST MNF T 60 145 ; Cotatrmn O

S—— Fofaterwent insojulde dans Feag, by vagew, § compels sous presifon, dane fes sofvants organioues
¥ compnis Chlords, schdhe fari ¥ comipn's Jcioe ailnoue, Basgl fartes, Bans oe i fondfut, ademls
of progutty ciimigues. Compatibie oappene fouide oo gareur jusgw i 125 bavs soivamt BN IS0 [TTT4-X5
Fotale rdulsfaince 3 & Falalitd des gar. Mesfaoce aus rafiadions micidalres fangu® 70 Gj

B Fiche technigue sur: ww

14


Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 400% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Color image resolution 150 dpi is below 260 dpi


"ASSEMBLAGE

NEOLUBE® METAL 900

PATE ANTIGRIPPANTE ALUMINIUM

DESCRIPTION

Graisse polr trés hautes empeaiures. Assemblage, moniage, demontage, Permet de resoudre les
probiéres de pitting. Répond aux spécifications MIL A 907 ED - STM 7411 A et SECLF 216 - MIL A
907 E8D

Facilite le montage, permet e démontage de composants et assemblages ayant &é soumis b de
hautes températures, ou en milieu agressif. Utilisable et efficace en couches minces. Excellente
filmabilité en dynamigue. Permet Un tratement de surface en statique. & vie. Prodult garanti
sans sel métallique, sans métalloides, sans mtrite. Lubrifiant anti-corrosion A haute température.
Efficace en préserce de phénoménes vibratoires. Ne pa: utilfiser sur des roulements ol des
galets & mouwvements lents. sans uh appart fréguent de lobrifiant.

DOMAINES D'UTILISATION

Assemblages vissés, y compris avec dostruction de la gdomdirie des filets. Raccords vapeur,
presse-droupes. garnibures meécanigues, imprégnation de resses d'étanchéitd, joints torigues.
Paliers Hsses de cintreuses & chaud, vannes surchauffantes, turbines, moteurs & combustion.
T Compresseurs, géndrateurs a gaz, dpectedirs de fonderie, axtrosion d'aluminium (démarrage
avant poteyage). Démoulage de ramak, fermetures de moules & vulcaniser, charniéres de fours,
pincas & lingots, crapaudines de boggie. Etriers de freins. machoires de machines de soudage
par podnt.

___..__.:’"“‘r _ MODE D'EMPLOI : m
PCIRERSRTEL L. JLIARIIE Agiter Faérosol de bas en haut durant guebgues instants, aprés décollement de fa bille contenue
1 Ve

Arrosol B9 - TooE arnchs 514870

dans ke boltier. Dagraisser poad-—blement el si ndcassaire lesorganas A traiter svec NEUTRALENE®
W 200 en asrosol. Pulvériser i a 25 cm siivant [a dimansion de oea-ci.
|Hu1! KT MM
oo TR LG,
. mERAREY OFLF Rl Pt )

197 %

RESISTANCE A LA TEMPERATURE

Traw Aout Dount o fomiom ; 2250 °C
Fermpdvmnare oF pliifssbion aw oopning ; -20" C + 800 'C
TFempadeadore o oililesbion an polale * =30 * £« ROO0O =T
RESISTANCE A LA CHARGE

Fioar Jf hitkes ASTH D 2265 camddre cfemarwinte ; 0.8 mm
ASTH O 2598 change die sopdire - 4000 ol

Tieat TIMAEN ASTM D 25089 : 40 fbs

o 1%
= = - o Hantage vl démuntage de brides #f o acsemileges fiielis
g RESISTANCE A LA VITESSE . , O SaDAD e sl SUTChAUTanies.
j
.
p—_

Favhiny o rofation by, @ 5O 000 mm.mir’

RESISTANCE AUX AMBIANCES
EMOOR TEST NF T 6D, 135 - Cotation 0 "
CLASSE NLGIZ

 COPFENES B PRSI St i
PERFORMANCES MIL A 507 E 80
Couple de sonragn 4 20 °C © 80 Nm

Coupde o dleaserrogne & 450 °C 108 Myt
Crupls o dantarrmgs & 750 °C F MO M



Heidelberg PDF Report
Maximum dot area 400% is above the 320% threshold

Heidelberg PDF Report
Color image resolution 150 dpi is below 260 dpi


PATES D'ASSEMBLAGE

NEOLUBE® METAL 1100

PATE ANTIGRIPPANTE A TRES HAUTE TENEUR EN CUIVRE

ks ) DESCRIPTION
‘I’IE!F’H!' Graisse pour trés hautes tempéralures. Mmbﬂlage, montagd, dimqnmge..

CUIVRE IE Grakse culvre dectro-conductrice. Anti-comosion, résiste aux M‘N:MMS ackies Rd-mm!_ X
spacifications MIL A 907 ED - STM 7471 A et SECLE 216 - MIL A 807 E 8C. Graisse pour le montage
d'assemblages statiques soumds & de trés hautes températures et A dos ambiances sgressives.
Permat o démontage. Lubrification dynamique - d'assemblages sous tansion, soums a des
oscilations ou 8 des effets de cisaillement. Efficace en statique et en prisenca de phénoménas
vibratodras, Litilisatle st afficace en couches minces. Prodult gamnti sans sels mataligues, sans
metalioides, Lans nitrite.

Lubsrifisnt anti-corrosion & haute temperature. Me pac ubiliser sur des contacts surfacigues
pouvant présenter des phénoménes de couples catalyligues. Me pas utifiser sur des roulements
ou des galets & mouvemants lents, sans un apport fréquent de hubrifiant,

iBi_trtl-i-

Crrtcdpriae 50 myl = pocie aati s TREGSE ) J .
Bt 1 | - eracks arteels 514750 DOMAINES D'UTILISATION
Eaweel B0 = cocle ek SO0 Graisse polr bges de forage, mcoonds; outils, filets marteaux fand de trou, tiges inoe. Contacts
slectngues BT, MT, HT Pantographes. Assemblages viEsds soumis & de trés haubes températines,
Goujons, presse-atoupas, garmitures meécaniques. kmprégration de fresses détanchaitd, jonts
__in.': FrEEleEs Y tm'meﬁ.

Paliers lisses de cintreuses & chaod, turbines, moteurs & combistion, compresseurs, gandrateurs
& gar

Eecneur's de fondens, fermetures dé moules & vilcaniser, charniénes de fours, pinces & lingobs.
Lubrfic ation de chbles sows tension, MAchoiras da machines de saurdage par point

MODE D'EMPLOI

: Agiter Nadrosol die bas en haut durant quedgues mstants, aprs décollernent de la bille conlenue
[ FRRAST B TH LTI dans be boltier. Dégraisser prdalablement of sindcessalne s organesd raiber avec NEUTRALENE®

"oy BEMREE DU SRR

L S ‘ W 200 en adrosol. Pulvériser de 15 & 25 cm suivant la dimension de ceux-cl.
(97 %

RESISTANCE A LA TEMPERATURE

Trits hauit pont ol fusion ; 3250 C
Fempadrmtore o wififsstfon on conning - -50 °C «[I00 T
Fovmnpdiitwie Fulibesilan &8 padnte -1 L &I °L

RESISTANCE A LA CHARGE

Faat & hithes

ASTA D 22606 diamdire Cempriinte - O 50 mo
ASTH D 2188 changé dhe soociure © JBF0 cda .
Tt TIMKEN ASTH 0 2500 ' 45 the

RESISTANCE A LA VITESSE
Factewr de ratation by :60 00G momi!
Coavient pour faibles of tris grandes wifesses axiales ou Kndaimes

RESISTANCE AUX AMBIANCES
FHCOW TEST NF T 60,125 : Cedaiton O

CLASSENLGI 2

PERFORMANCES MIL A 807 E BD
Coupde gv serage & 20 °C . §0 NAm
Couple o dpssorrage & 450 °C; 85 Mm
Couple de deiddmage § F50 T - 88 Min

Fiche technique sur ; www.patecuivre.com
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PATES D'ASSEMBLAGE

NEOLUBE® METAL 1200

- " ‘ L.EE : ‘.“ &I- lr . b
lB“l‘tﬂ‘f DESCRIPTION

. Pate antigrippante au mickel 3 trés hautes performances. Linteraction du nickel ot des autmes
chargas permet ddwiter s phénomenes de couples catalytiguas antne es contacts FaCu,
ol comme on peut e constater avec des anfi-seires au cuivee dans les contacts Fe/Fe. Ce
produit peut donc Btre ulifsd sans risque sur fous les ferreux, y comprs sur le chrome. Produil
garanti sans sels métalligues, sans midalloides, sans nitrite. Efficace on dynamigue, an statioue
at en présence de phénoménes vibratoims. Permal d'oblenir des résultats & de trés haules
temipdratures, jusgu'a 1200 *C dans lss cas imites de protection. Répond aux spécifications
MIL & 90T ED - STM 7411 A -SECLF 206 - MIL A90T E B0, N'utiliser sur roulements ef galets en
sarvice quavac un apport fréquant de lubriflant.

S —

Adrosid 556 rm - code arflle SBUE2D DOMAINES D'UTILISATION
Sidérungie. fondanes forgas. La graissa NEOLUBE® METAL 1200 ast utilisée pour las mdimes
apphcations que les gralsses NEQLUBE®* METAL 900 aluminkiim of NEQLUIEE* METAL 100

- culvre afin de risoudre les probléemes d'oxydation de surface en cas de couples catalytiques. et
e phenomenas de pitting,
MODE D'EMPLOI
L P — Agiter Nadrosol de bas an haut durant guelgues instants. apres décollement de la bille conterue
BT, N danslebaitier. Dégraisser préalablement et & nécessaire les organes i tralter avec NEUTRALEME®
;".ﬁ_‘ T ¥ 200 en adrosol, Pulvériser de 15 & 25 cm suivant |a dimension de cews-ci.
{ TR LTI COWTIAR) |
< S ke | =
B? Ve |

RESISTANCE A LA TEMPERATURE
Tids ol povint & Fusfon ; TR0 =0

Termpdrature outlisation en comiiny 7 -20 " C » 1200 °C
Termpdeature dulilisation of podndé © N C « IR0 50

RESISTANCE A LA CHARGE

Teat 4 billas ASTH D 2266 dlambtre o'empreiate - 0.5 mm
ASTM D 259 chaipe de soudire | 800 Wl

Trsf TIMKEN ASTH D 2505 ) 435 D1

*
g RESISTANCE A LA VITESSE
b

Farcteuy o rafalionr mify . 80 000 mammie

RESISTANCE ALY AMBIANCES
EMCOR TEST NF T 60 I75 - Cotation |

CLASSE NLGT 2

PERFORMANCES MIL A 907 E 8O
Coaipde de serrage & 20 °C ; 80 Hym
Cowpie the dessemage § 450 °C 1 90 Mim
Coutple oo dessevrage & 50 °C 1109 Nim

Fiche technigue sur @ wwwpatenickel.com
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NEAR ZERO-QUANTUM FRICTION

Associer plusieurs mabériaur non miscibles
antre eux, pour en obtenir une résultante ayant des
proprigtes gue les composants seuls nont pas, Cest
réaliser un Composite,

Les matériaux composites existant depuis de
nombreuses années, Batan armé en 1848, fibre de verre
polyestar Nguide en 1950,

Awourd’hui ils sont plus connus lorsgu'ils sont
réalisés avec des matrices époxydes, polyesters ou
potyuréthanes, mas s existent également avec des
matrices métalliques. Le groupe SAFRAN avec ses
16 000 brevets aurythmede 450 dépdts par an,a déposé
un brevet d'invention mettant en ceuvre du phosphore,
dui nickal et du talc (connu depuis lantiguité) pour de
la visserie adronautigue ; un autre pour un revétement
MEAg-MoS,, nésistant & MHydrogéne Nguide & -253°C.

51 en mécanique des Nuides on recherche avant

tout des coefficients de résistance a l'eau ou a 'air kes
plus faibles possibles, on tribologie les formulBateurs
recherchent des lubrifiants ayant des coafficients
de frottement les plus proches possible de O, quels
gue soient les substrats en présence, les vitesses, les
charges, las températures ou les ambiances.
Les  fubrifiants solides  interviennent,  mais
Individuellemeant aucun dentre aux n'ales performances
nécassalres pour résoudre tous les cas de figure. La
structurs, l'acsorption (leur affinité avec les surfaces),
les proprigtés physico-chimigues jousnt un ndle
essentiel mais non déterminant.

Pour mémoire, ke graghite & un COF inltial de
00, e fucrure de graphite (Cfxn) de 01 et le bisulfure
de Tungsténe (W532) de 0,03.

La diminution du coefficient de frottement, de
Musure, de Ménengie, sont des quates parmanentes.
D nouveaur fubrifiants solides tels gue les fullerénes
CEe0D, C540, les NDP, Graphéne nano scroll ou DLC
(Diamond Like Carbon avec un COF de 0.001), font
objet d'importantes recherches d'applications, dans
les domaines HI-TECH,

Le marathon SHELL détient ke recond de
W7 kv powr 1L diéauivatent carburant | ka difminution
du coefficient de frottement en est un maillon. Cette
initiative, a fait ot fait toujours avancer la recherche
;0 faut féliciter les trds nombreux professeurs et
étudianis qui y participent. Les obscurantistes diront
qQue ces avanceées ne sont pas commercialisables, mails
faut-ll rappeler que les innombrables ventions d'Eric
TABARLY, font aujourdhui, du reste, partie de notre
guat idien.
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Guelgues exemples :

NITRURE DE BORE

Pofycristafin of cubigue [CBN). I est connu
avec fe gigimard, comime super abvasyh ofans /a8
fabrication de meies pour fa rectificalion

D favme hexagonale (Hex. 8N), o'est un fubrifiant
solige, N possege un coefficren de frottement

stafig

igue moyen, & Sartr de 4
Dans

fenue a 18 températune

*cas le Nitrure de Bove a une trés bonne
SOOC en ambiances
arydantes [AMPC en ami¥ances neufres

MOS

4
Avant une affinitd remarguable pour fes mataur

N 3 conny un essor fulgurant oans Bs
1960 De fomrme hmalipire
frotfomeant indtial oe 004 10 foiz

Hex NE ure [enve 2 &5 lempdrafive de -180°0

coaffickent do
e rieLr B
7 +450°C a Faw, Il 58 oégrade en presence de
chipre de. Sases oo o oxpdants, el peul corrogar

105 SLTaces,

PTFE

= i A {73 B Bfonrrd aan i Fris |
& un coefMicient de froftement [res Moyen
de (L2 oune inarbie chimigue excephionnells
Mals 53 fanud a0y lemparatures goyeos oof
Py perfonmanta 4 partie ge 26000 If degage

ga | arogens Huoriyarioue. o8 guy Nimile san

LrWisainan & ooy (empersiure s mavannes
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PATES D'ASSEMBLAGE

NEOLUBE® CERAM 900

PATE CERAMIGUE HAUTE TEMPERATURE

DESCRIPTION

Lubrifiant composite & haote tenaur en lubrifiants solides. Technologie Céramique technigue
[513N4] Mitrure de bore nano (Hes, NE). Distdfure de Tungstbne (WS2). Facilite le montage, permet
le démontage de composants et assemblages, ayanl élé soumis & hautes températures, ou en
milleux agressifs. Uilizable ot efficace an couckes minces. Excellante filmakdfitd an dynamigque.
Permet un' traiternent de surface en statique, & vie Produit garantl sans sel métalique: sans
métallaides, sans nitribe. Lubrifiant of anthicorosion 4 haube tempdratune. Efficace, on stathque,
et en présence de phénombdnes vibratoires, Me pas utiliser sur des roulements ou des galets &
mouverranks fents, sans un apport fréguent de lubrifiant.

DOMAINES D'UTILISATION

Plasturgie, Injection, formage de compasites, guides. colonnes de moules.
Groupes d'infection hautes températures 400°C

Montage inox sur inox,

Mandrins de serrage.

Assemblage, montage de mabériels ménagers, fours. gaz.

Systéama de freinage ABS (garanti sans miétal},

Assemblages vissés y compris avec destruction de 1a géométria des filets.

oLy Raccords vapeur. Presse-#toupes. Garnitures micanioues.
ETEMDUE & Imizrégnation de tresses d'étanchéibé. Joints torioues.
| Paliers lisses de cintreuses & chaud. Vannes surchauiiantes
Turbines. Moteurs & combustion. Comprasseurs. Géndratewrs & oaz. Ejecteurs de fonderie.
Extrusion d’aluminium (démq—om avant potevaoe). Démoulage de zamak.
™ Fermetures de moubes & vl .Ehmﬂmdﬂfm.

Ans -

MODE D'EMPLDI

Applicuer on couches minces sur surfaces propres & Naide o' un pinceau. Ddgraizser préalablement
&i ndcessaire les organes A traiter ave: NELTRALENE® V200, Vedller & bien répartir le produit
POUF ASSUGT UNe couvartune homogine

GRAISSE BLANCHE POUR LUBRIFICATION CYNAMIGUE A HAUTES TEMPERATURES

Hﬂ“E TENEUR EN PAIITICLILE FATE PROPRE ANTI-SOUDURE POUR LE MONTAGE ET LE DEMONTAGE
SUBMICRONISEES DE CERAMIGUE TECHNIGUE SAMS EFFET DE COUPLE ELECTROLYTIGUE

ETDE LUBEF&H%S SOLIDES SANS CHARGE METALLIGUE

DIMINUE LE COEFFICIENT DE FROTTEMENT OPTIMUM
TRES FORT POUVIOIR ANTI-SOUDURE
FORTE FILMABILITE

ANTI-OXYDATION - ANTEFRETTING
ANTI=-RITTING

SUPPRIME LES PROBLEMES DE COUPLES
CATALYTIOUES SUR LES CONTACTS
FERREUNS NOMN FERREUX

COMDUCTIVITES TRERMIGUE ET
ELECTRIGUE FAIBLES

CERAM: B00 pocdde wie drée grande rénisiame
sien ehadeury eafrfeass limited S poisl @ ducfiliy
rraidabinte) diss maffaue, ¥ compiln Fimo,

ININFLAMMABLE EN SERVICE

AMELIORE LA PROPRETE EN MAINTENANCE
INDUSTRIELLE ET ENVIRONNEMENT MACHINE
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HUILES LUBRIFIANTES SPECIFIQUES

| Pz AETE ComrTENL
J DAMI L ACNISO.
s, HORBRT T UTL AT

BRoan 30 L - oook anincky STEI M

DESCRIPTION

Lubrifiant codex poui industries phammeceutiques, Incolore, Inodore, sans savewr, sans effels organclepliques,
Industries texdiles, oo lfemballage, cosmdbologiques (skin and care, haalth and beauty), Lubrification de transmissions
diinformations et da puissance. Compatible tous metaux thermodurs, thermoplastiques, dastomitres. Fluide pour

NEOLUBE' F 350

HUILE HLMHIHE LUBRIFIANTE DE lﬂﬁmm

opérations de labrfication de mécanismes de pradision faiblement changds, ot § faibles vitestes
mais & grand nombre e cycles. Me tache pas Totale inertie chimicgue et binlogicque. Anti-oxydant.
ne siccative pas. ne rancit pas. Totale résistance & I'eay, Apolaire et hydrophobe, Isolant dlectrique.
Cpérations de montage, de lubrification, de démoulage, dextrusion. Anti-adhérent.

DOMAINES D'UTILISATION

Lubrification de métiars SULZER, ensimage de fils & coucre, lubrification de canettes, bobineusaes,
guices-fils. Montage de joinks O-ring, joints dynamiques ou statiques. Montage de joinis de boites
&eau, Lubrification des dlastoméres ot des caoutchowcs, démoutage d'ailiages légers, montage
didlastomanes sur dmes meétaliques, glissement de pneumatiques sur convoyeurs. Lubnfication
interne de cables, diéingues, etk thenmoplastioues, ubrification de cordages . nylon,
lubrification de mécaniimes télescopiques, lubrificetion de cames el poussdirs en industries
harlagerss, lubdfication de maténiels photographigues, mprographie, bursautique.

Ddcoupage el estampage de pidces de précision, falbies dpacseurs, ubrification de calliors de
sarmage, daved rivetés, d'assemblages filebés, wissarie, aves, tringleris, guides de jalousies. volats
roulants, serumes, gonds. chamibres, Wbrification dinstruments chiruegicauy, doeipements
hospitaliers, démoulage de poudres comprimies. Fabnication de medicaments. encapsulage.
démoulage daliments, de  biscobies; lubnfication de mecarismes de précision, mabérial
dlectroménagaer traitement de filtres & alr. Protection de cosses, de conlacts basse lensian.
Lubrification de complears, interupbeurs, refals, lubefication de poulies, de rdas, de fermetunes
Eclalr. Lubrification de roulsments & billes (ne pouvant étre graissés), de disioncteurs. sor
transformateurs de puissa

MODE D'EMPLOI |
Agiter Faerosol quelgues instants de bas en haut. Pulvenser de 13 a 25 cm des surfaces a traner
en fonction de eurs dimensions.

PGS BOUR INDUSTRHES ACROALIMENTAIRES | LLAS
CTRSCOIVANT DANET UME DEMA R HE
Ol UNE METHODE RACCD

AMALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIGUES
POUR LEUR MAITRISE
$0 22000 CODEX ALIMENTARIUS
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AIRLINE AL 110

LUBRIFIANT POUR AIR COMPRIME

DESCRIPTION

Huile pour circuits d'air sanseffets organoleptiques, Inodare, sans transfert o odeur possible, sans
savelr, Hulle codex pour industries pharmaceuliques, cosmétiques, additivée anti-biouilland,
Evite le grippage ¢t & gommage. Lubrifiant pour distributeurs et pompes volumétrigues de
circuits d'alr comprimé, Lubrifiant pour outils pneumatigues. Améliore e rendement, Viscosité
Pas de risqué de broulllard ou de brume d'huile,

DOMAINES D'UTILISATION

Lubsrification de chreuits d'air.

AIRLINE AL 10 &=t Sgalemant ulilisa avec un pubsdrisateur pour ke huilage anticorrosion des blocs
de plongds, aprés winfication rdglementaima. Lubrifiant CODEX conforme Pharmacapds France
0% ddition. US Pharmecopoaia British Pharmacopoela BP 2001 Réglerment CEE 20M/10/CE
Powr ura utilisation en domalhes médical, pharmaceutique ot cosmatologigue.

ol — L
Fiche technique sur ; www. lubrihartamrcomprime com § F
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HUILES LUBRIFIANTES SPECIFIQUES

NEOLUBE® SOL 4

HUILE DISSOLVANTE DU SUCRE

DESCRIPTION

Huile Wibrifiante. nettoyvante, anti-adhérente, pour traftemant préventif et curatif, Dissout les cristauxde
sucre, les résidus de bonbons et Famidon. Evite la redéposition des dépdts et les ambts de production.
Garantit des poids constants.

DOMAINES D'UTILISATION
Raffineries ot conditicnnement du sucre, essoreuses, centrifugeuses, CONVOYEUrs A Fapis ou &
chaines, roulements, machinedemballages, stick packs. flow packs. twist wrappers, ensacheuses.

Traitement des moules, enduiseuses, machines de dépose, trancheuses. guillotines, machines
da sceflemant. Echebes multi-dcrans.

MODE D'EMPLOI
Uthiser pur ou dilué dars de 'eau, suivant Udtat d'unpurtwn des dépdis, A

Ve Rt satacne & Trakar Fg&wwchﬂnﬂ
fison 261 & - code-artiché. 57573 aU pinCeau, VEC une éponge, ou pulverser sur Y0ec ufi

@ PENDANT

II!T!CI' Il.llf

DISSOUT LES CRISTAUX DE SUCRE,
LES RESIDUS DE BONBONS ET L'AMIDON

PERMET D'EVITER LES ARRETS DE PRODUCTION
GARANTIT DES POIDS CONSTANTS

PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (1AA)
S'INSCRIVANT DANS UNE DEMARCHE
OU UNE METHODE HACCP
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES
POUR LEUR MATTRISE
IS0 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

T
— ] =
¥

'S Fiche technique sur: www hullediswolvantesucre com
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HUILES LUBRIFIANTES SPECIFIQUES

NEOI.UBE“‘ T 20

DES{:HIFTIIJH
Lubrifiant moussant, & tras haut mdex die viscosita, possedant de remarguables propretés d'adhérence el de
pendtration. Particublérament moommanché pour a ubrification oe tous types de chaines  a rouleaux, 8 pas longs, sans
roulsaux ype AP & rivels ek, & mailles joinbves ef, en gérdral, de fous mécanismes ouserts, b mouverrmnts lenis
ou rapides. La formulation de o prodult ki confiene |a propriglé de-péndbrer juscu’aux surfaces
travvasllintes, difficiliemant focassibles, of den rddisrne Pusune,
Résicta parfaitormeant § Neau, & Feau sakte & Meau chaude, 4 13 vapaur, tout on assuran! wne bonng
protection anticcrmosion. Produil non soumis aux offets de gouttage oo de projection en service.
Grande neutralité et excellanta inertie chimeque. Grande stabilitd. Permel de réduine les brults
de fanchionnement des transmissions par chaines & rouleatix, facilite jeur montage. Permet de
S—— régulariser la marche des transmissions par chalnes dentées, redvit fes vibrations
FEEIEREEET DOMAINES D'UTILISATION
Lubvification de chaines de transméssion, demanutention, de levags. Chaines agricoles, lubrification
da mecanismes cuverts, roues denféas, pngrenages, pignons, vis sans fin, Composants mécaniques

: soumis & des projections d'sau. Lubrifiant chaine de moto en compdtition,
iH \ MODE D'EMPLOI ; » :

Pour obtenir les meilieures perdormances possibles. un lubrfiant chaine doit #tre appligué sur des
- surfaces propres, nettoydes et dégraissées, Utliser Neutraigne’ V 200 en adnosal, quicumole un fort

poreain netioyant €t dégraissant ot par consaquent une performance du kbrifiant chaines optimiam,

Fivd EWE Egunipe (MW {9
Emcurancs Wisny © Asssinmiin
Lubyrithrating s ke caine avor Nialude F 10
BT ptaiiTann = ImPC - WiTasie aries dd OO0 IR Sl

FESISTANCE A LA TEMPERATLIRE
Tempevature c"utilsation en contime <30 °C «M0 °C
Coupie de démariage i frodd & -20 °C 12 N.cm
ASTH D MTB-63

Test SHELL 4 Billes 150 70,625
Dismétre c'emovinte - €67 mm

Tmafce de charpe 0@ soucre | 1500 dai
Tost SRY ASTM D 5707 ; 0,14

*>
3 mtmupmm Fiesses QL3 mrosec
————
e

Ridon 2001 = enog articls S15762

Réehtance e dilivege par Feevd 00 700 < | % de maase

ASTM D 12648

Lisbrificadion st présence o hamidite, de profection oese, dafmasphénes
cormaedves, ofackder of de based faibles Amblances pousifdnmused, abvasives.

- - = 0 !
W] riche technigue sur:
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HUILES LUBRIFIANTES SPECIFIQUES

NEOI.UBE® CT 20 AL

| RS

DEEBRIPTIDH

Lubrifiant moussant, & trés haut index de viscositd, possedant de remanquables proprigiés
d'adherence et de pépetration. Extréme-pression, anti-usure. Lubnfication tofale des contacks
surfacigues dents-ames-doulles. Hydrofuge, tolale résistance a l'eav et & la vapeuw. Prodult non
soumis aux effets de gouttage ou de projection en service, Grande neutralitd ot excedlents inertie
chimigue. Grande stabilitd, Permiot de mduire les bruits de fonctichnement des transmissions par
chakres & mulsaux, facilite lbur moniage, Parmet de dgulariser s marche det transmissions par
chaines dentédes. réduit les wheations. Gaz propulsewr minflammable, Garanti sans HEC Gaz floords
A efiet de rare. Dimctive F Gay 5172004

DOMAINES D'UTILISATION
Lubrfication de tous types de chalnes © & roulesus, & pas longs. sans rouleaux type AP &
Adicacd B30 i - code erfitld SIBNE Fivets crous, & mallles jointives 21, &n géndral, de lous macanismes cuverts, § Mouvements

lents ou rapides. Roues dentées. engranages, pighons, vis sans fin. Lubrfication de chaines de
transmission, de manutention. de levage Composants macanigues soumis & des projections
d'sau.

DETECT BLUE

@ Jil42,  MODE D'EMPLOI
Pour obtenir les metlleares performances possibles, un lubrifiant chaine doit étre appligué sur
" ieare i F

des surfaces propres, nettoyées ef dégralssdes. Utliser Meutraléns® ¥ 200 en adrosol
*>

L= e R

Ans

= J u " r;ull'!.' el Il I B
ISR o OO

Cﬂ?M&IﬂU!ﬂT IoN.cm Lo S :

MM 4 ﬁu m:rm
olkamidtre otempreinde - 070 mm

Irivce o cihape O bowdre © J300 oaly
Tt SRV ASTM D 5707 : 017

TANCE & 14 |

m:mmm:m;m O45 myrc

r'l-|' T A L' ‘-“l "rr ANTCE
MNMMMiW'\: inf & 1% ds matie
ASTM D 17es

Lutsrifention en prétence dhenidind, de prjection Seaw, Falmouafires
cAon v, Pk st ao Baasd faifslan AmBUEscst AoELRaE 0T SHU A
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FLUIDES D'USINAGE

ETERNA" 3000

FLUIDE SOLUBLE MULTI-USINAGES

DESCRIPTION

Flikde soluble multh Lsinages nouvelle gendration. Huils de coupe soluble par ranclubeificathon tous
métaux Blostabie, garantie sans bactencide.

DAMINUTION DES COUTS DE FARRICATION : LUitilisabls poir tous types d'ustnage, abgmentation de |5
durds oie vie-des outils, diminuhian de la consammakbion de fluide de coupe, améioration des étals de
surface, totale protection des pieces Usindas, suppression dés oparations de dograissage.
DIMESUTION DES COUTS DE GESTION DU PRODUNT ET DES REJETS ; Espacement des vidanges
améliors, egénération possibda par ultrafiltration, copeal nan pollsés permettant un recyclage
par fusion, protection parfaite de Penvinnnament,

FACILITE DE MAINTENANCE . Haut nivesu de détergence, stabilité du PH, non meoussant, mon
goymmant, innocufté vis-a-vis des opéateurs, propretd vitres, machines, sols, relargage facilits
das kiles dfrangéres, excallents décantation des particules métalligues

DOMAINES D'UTILISATION

Rectification, tournage, décolletage, alésage, fralsage, percage, rodage, sclage, talllage, flotage,
taraudage, affltage, polissage. Aclers, Inox, ncanel, monel, aluminom at 85 aliages, cunre ot
se5 alliages, CFRP v compris sandwichs, GFRP,

Bripon 20 & :'-i'Jr sitlcho S14GR5
EidanS L code arisods 515015

- I Mo pas utilizer sur alliages abambnd e silickom 40 000 san placustte diamant CYD, PCD, MCD
ey (IS0 280/ 20090 7
ar Fraxcorrrranisiisan L7 08 Coefficient de cormection réfractometne x 15,
e R RITTT T MY, e

ST AL e, TR RN

LA SDLUTmNﬂEthTwE & 4. ETERNA'3000

A YOS5 PROBLEMES DE GESTION FLUIDE®

D plus, umﬂm 3000 von
e pacftenant la peoteciion des surlEaces
cormine by conmsion
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FLUIDES D'USINAGE

PRECISTATIC 200

HUILE SOLUBLE MICRO-EMULSION BIOSTABLE
DESCRIPTION

Hullg sofubde de hauts (chnicid, parmeiiant d'otenir Boihement, & méange svec ['aau, une
ricroermuiEion ransparente. Celle formulation beostabe, o8 contienl secume malibne nulnilhe
permettant kb diveloppement die qusicondue populabon mcrobenne
Les malinges sont réafises, hulke sofuble dans eal ou @au dans hulle soluble, d'une facon Gisés
qualie gue soit la température ambianta. ot permattont d'obtemr des micre-amulsions parfatoment
shahles.
Le produit obtenu permet une protection anhicormoson Maxirmum det pisces LsmSsas, Y Oomprs en
fonte, des outils, &t des batis des machines, et de leurs partias statigues
Méme 4 des pourcentages d'utilisatien Sevés, dane des opérations extrémement difficlles, ou sur
clirs o extra durs, ce prodult ne provodue pas dencrassement il de pommade des glissibres
el gubdes, apras séchage du e lors de redémarmoe (machines froddes). Ses hautes parfoemances

- permetient son utilisation sar tous les meétaus et pour tous fravaux dendivvernent de copeauy, v
compris en rectification. Ua produil st sans ooedr irmianbe plus parbculerament. SDEarves Syt
g prendulis tradithonnsts lors ﬁ&[}lﬁmllﬂﬂ e Tradsane o grands viiesse

i 00 kg - code afice SEETS Ce produdt affee une stabibibé tobake rrdbose eneau dune. 1 me iousss s enoeau douos

Bigan B0 k- code artidle SEN53

Baoh 3 L - cade nrindhd FIEE N BOMA l" Es UiUﬂ USATIQH

Est utibzable an tournage, aléssge, et tous travaux courants dueimage sur machinas iraditionnalias

o CHC, comvient pour bous mataun tels que fontes, acwers, alliage: daluminium, Ca prodiiit ne

perowcee aucung tache sur les mataux sensibles. |"absence de chiore et da soufre actif dans sa

CLASS |xF IC AT! QN formulation permet une obilisation sur titane et sur sés alliages.
150 : MAF MODE D'EMPLOI
Mattoyer préalablemant lae bacs et circoits des machines avec BIOCLEAN AL HEP Utiliser le
GARANTI FOMGINET & 20 of BAC Tl récestaine Le mdlange doit &tre fail en varsant Chulle dans Peau
: == afin d'obtendr la meklleurs & ton, vierifes rdgulierement | conceniration Ses Dains ol ©ajusher
SANS CHLORE si nécessalre

SANS 50UFRE
SANS NITRITE

Concentration :

- Usinage des métaux courants (4 36 %
Usiage sur titine: 4 55 %

. Rectification sur mataus ferroue - T a4 %

Coafficient de cormection du rfractomitne 2.3

| Fiche technigue sur ; www, huilesolublebiostable.com
N5

L5
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FLUIDES D'USINAGE

Aprcazol &S50 il

Pk 200 0g -

Bidon 5 Wg - ¢

code articke FRE1AE

Sodd Bitihe Sl4Eks

o mihicla TVASTS

| Fiche techmigue sur ; www.percagelaraudage.com

NEOLUBE’ HC 2000

HUILE DE COUPE POUR TOUS METAUX DIFFICILEMENT USIMABLES

DESCRIPTION

Lubrifiant extrdme pressian, ant-scudure, antk-usure. Excellente fenies & |outil

Puissant réducteur de friction, lutrifiant, anti-soudure possédant une filmo-resistance exceptionnells. Permet une
excefiente évacuation ou copeal. Convient pour permages de toutes dimensons, ¥ comafis de tees faibles diambtres
Permat de ealiser des opérations de perdags profond sur des metalx durs. Utiisable dans RS opérations denlgvement

dhe CopeAL, Mak alssl en deformation pour taraudage par repolssaoe. En outre, ¢ produit danne
de remarguables resultats dans les opdrations de soyage avant tamudage, de roulage, de cintrage
the tubes eh acler, 08 formage SUF Sciers 2t sur inox

Ce procuit met en evidence [a prolonpation de & durse de vie des outifs coupants.

DOMAINES D'UTILISATION

Filatags manuel, au peigne, par roudage, a la filers. Opeérations de paicage, de forage et de
farage profond, de soyage, de tarsudage manuel b temi-automatioue, sur ackers fortement
alliés, & chiom, aciers thermigues. Repoustage, cintrage, plage, poinconnegs. Trous borgnes
od débauchants

MODE D'EMPLOI

Aaiter aerosol durant guelaues secondes, Pubsdriser sans exnchs sur les foréts, tarauds cu fHignes
avant engagement. En cas de flebage manwel, pulvérser directement sur les tubes ou profiés
roncls

27
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FLUIDES D'USINAGE

FLUIDE D'USINAGE POUR PERCAGE, FORAGE, TARAUDAGE

DESCRIPTION
Viscositeé adaptée pour operations sur machires aufomangues. Méange complexe o'additis 3 tres
haute fimo-résistance possadant un pouvolr anti-soodure pariculmremant dew, Extréme pression,
anti-usura, Additit pour forrmuatewrs of Uiilisateors d'hulles de coupae entienes, dhuiles de découpage,
d'emboutizzags, y compris dvanescents. Produit non adhesil, permetiant une excellante dvacoation du
copeau, prodult non siccatif, na colle pas
Permet de rédaliser des apérations de forage profond, et sur des metaux durs Opérations da
filetage manwel, semi-automatigue ou automatigue, Taraudage, ralnurage
Ca procuil met en dvigence 1a prodongation de fa dunde de vie des outils

DOMAINES D'UTILISATION
PLASTIKOL T2 est mcommandé pour le découpage of lemboutissage de tHlkes en acwers
it 320 Mg - cooe articls VIBTH fortement alkés, de fortes &passalrs, pour 'usinage a fort rendement d'aciers extra-durs, y
3. comiprs réfractalres,
Comme additif asux huiles de coupe classigues, comme fiuide de percage el de taraudage pour
trows borgnes ou débouchanty, de tous diamétres, y compsis trés fables

MODE D'EMPLOI
Respechor les précautions demplol Lire attentivermnent bes phrases de dangers et de risques
figurard sur 'embaflage: 5o reporter § I fichs de donndes de sdcuntd

20 kG - code eriichs

iEiUtt"L"
PLASTIDL T
HUAL 0¢ COUPE

T
-y

o — 107 il S
Suratls 25800 Sle grtickg 51845

GARANTI
SANS SOLVANT

CHLORE

o=

S
FaLn
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FLUIDES D'USINAGE

MICROCHEM" 35

HUILE POUR MICRO LUBRIFICATION ET LUBRIFICATION

DESCRIPTION

Fluide do ubrficaton axtréme pPression pour sniisement o0 copeads ol pour opkmbions da
deformation sur alages daluminium y compris au Slicium, Garanti sans chlore ef sans soufre,
arnti-usure, nen tachant.

DOMAINES D'UTILISATION
USIMAGE : Tronconnage, iciage, scies 4§ ribans ou circiibmres, percaie, filetage, toumage,
Fraisage

DEFORMATION : Estampage, cambrage, smboutisssge soyege, profilege tlarsudage par
refoubament, nepousshge, découpige, pomconnage.

Fat 0L = perche aekiche SISH95 HQDE D'E MPLﬂ[

o JOL - cogw aticle 515267 Iitilser pur, par pulwérisation classique, pas arfcsage, on bacs avec rouleaux d'essorage, au
chiffon, avec feulnes, avec pulvérisatours basse presson ou en microlubrification
ADDITIVATION :

D 10 % 8 20 % dans lés hulles de coupe Eravd P nne ke,

De 2 % 8 15 % dans des sofvants hydrocarbures désaramatises, pour 1o realisation de fikides
lubrifiants dvanescenis

Fiche technigue sur ; www, usinagealuminium.com
29
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NEUTRALENE' AL 30 - AL 50 - AL 66+

SOLVANTS DEGRAISSANTS TOTALEMENT DESODORISES

DESCRIPTION

Fluides entiérement désaromatisés, particullérement adaptés pour louteopération de dégralssage
et de dépoliution en metallurgie, an construction mécanigue o en plasturgie, Exceflents sohvants
des graisses et tuiles d'origine minérale ou synthétique, lis &iminent également toute pallution
organigiuie ou morganique (powssiénes, copeauy da métal, Smaliles, etc.) Ne contiennent auoun
stabilisant, MNe cormodent pas kes métalnd Compatibles avec tous les metaw ainsl gu'avec |a
plupart des matikeres plastigues et elastoméres. Possédent une vitesse d'évaporation adapiée
pour un netiovage efficace ef mapide © les NEUTRALENE® AL ont une lension superficiells
extrémement faible permettant d'agir sur des composants & gloméirie complexe ef des trous
borgnizs avant de 2évaparer complétement. Assurent alnsi 'élimination complete des salissures
ot lalzze les wirfaces complbternent propres, exemphes e résiduz, NEUTRALENE® AL 30 st un

Fit 200 L Bidon 20 L excellent solvant pour Pélimination des huiles silicones
= ooout arkcls
Aseocises  ALIoosius  DOMAINES D'UTILISATION
AL 50 - 516302 AL 50 - 516203 Utilisables & froid = au chiffon, au trempd, au pinceau, par asphation. Comdennent pour le
AL 66+ - 316640 AL BB+ SIBEN  gegmiscage en mécanique, de pibces usindes. Dégraisage do bt do machnes-cutils, de
T chicsic. Mettoyage da roulements, pignons, filtres. Maintenance industrialle . Nettoyage de maules
@ an njection, aprés stockage . Préparation de surface avant assemblage, en atediers de montage.
. = PRODUITS POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)
[mfw S'INSCRIVANT DANS UNE DEMARCHE OU UNE METHODE HACCP
— AMNALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES POUR LEUR MAITRISE
AL 30 150 22 000 CODEX ALIMENTARIUS
= Catéigorie NSF
NSE Sefvant K1 utilicabie fors , pines de fatirication des afiments (WS vapeurs i doyvent pas

: Fentrer 33 i3 Zone de bRl D) pour cegraiser des malerisls, par exemole oles rourements
e CORVOTE. marienance oélEments mecanigues uiiisds gons ks Zomes oe falincation

RAPPORT POINT ECLAIR/VITESSE D'EVAPORATION OPTIMISE
CERTIFIES N5F K1 POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (1AA)
AMBIANCES CONFINEES, ATELIERS DE MONTAGE ET D’ASSEMBLAGE
METTOYANTS DEGRAISSANTS POUR FONTAINES A SOLVANTS PNEUMATIQUES

CHIFFRES ik e VITESSE INDICE KH

CLES DPEVAPORATION POUVDIR SOLNVANT

HEUTRALEME" AL 30
HEUTRSLENE" AL 50
HEUTRALEME" AL GG

NELTRALENE® AL 30 es! unifis? pour ges Notioyage de machines dirjection iors afardts ge produc tion b
DOErations 0 cegvassage ifffcies oans e ¥
des BAcs o Jegrarisage o en fonlaines & ‘ L'i_-
SOMATDS fives ol motiies Fiche technigue sur © www.solvantdegraissant.com ]
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Fild 200 L
Gl vt | SRATSD

Tannetet 25 1.
code aifich ; 514752

Bgan S L
vooe articie © SIE5EA

NEUTRALENE" 2005

SOLVANT DEGRAISSANT A VITESSE D'EVAPORATION ULTRA-RAPIDE

DESCRIPTION

Frodult de degraissage spécifquement desting & Dalimnaton des miles et des grasses,
Formubd sefon une technologie & point éclalr non mesurable, offre ainsl plus de Secuntd en mikieu
industrial. 5a vitesse dévaporation a ¢te particulierement adaptee pour que e produat ait Gne
acthon natioyante cptimabe, tout en sdvaporant e plus rapkdement possible

Mo laisse sucun résidu. Cest un oxcetlent agent de préparation des surfaces, gvant traderment
(collage, peintune, decor)

Compatibke avec les metaux, 18 phupert des plastigues of alastomdnes, I ne content aucan
stabtalisant, co gqui permet o dviter tout probléme wtineur d'oxydation

DOMAINES D'UTILISATION

Dégralssage, nattoyage, lavage @

Degraissage de composants mecanigues de prdcision. Instruments d& masure & de laboratoirs,
avant étalonnage. Pibces en sortie de production finitkon poli mirpie. Préparation de composants
it cha miastériels avant emballage Préparation de surfaces sur matiéres plastigues et composites
Préparation de surfaces

Elimine les paliutions organioues ou iInorganigues avant assemblape. avant traitement de surface.
avanl fixation chimbgue, avant peintume. Nettoyvape de pistes deciromiguey of de composants
rnanbis an sudface, CM5. L avage doptboues,

Malntenance Industrielle :

Degraissage et nettovage de lignes de production, de lignes d'amballage et de conditionnement,
aves des temps dintersention trés courts. Mettovage en amblance ultrapropre, salles blanches,
LitiRaation sur pheces & aempimws présentant des zones de rétention el des zones de
cantact. Matériels &f compose E ssembliés,

- PRP— GWP—
GARANT] SANS COMPOSE

FLUORE A EFFET DE SERRE AYANT UN PRP SUP. A 150
Dirmetive E.Gaz Rbgloment UE 517/ 2014

Interdiction & partir du 1 jJanvier 2018

Developpe comme substilul au CFCMI et HCFC 141 B
Pour des opéralions de dégralssage, de
déconl@mnalion el de lavage dé materiaux sensilbes
alx solvants ornganiques,

Deagralssant de précision en édlectronique embargueée
Adronautigue, spatial, optioue

CHIFFRES CLES NEUTRALENE" 2005
POINT ECLAIR : NON MESURABLE
VITESSE D’EVAPORATION : 6 MN

INDICE KB - POUVOIR SOLVANT : 34

Fiche technique sur : www solvantultraraplde.com fgiis
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SOLVANTS TECHNIQUES & ALTERNATIFS

NEUTRALENE" 2012

SOLVANT DEGRAISSANT A VITESSE D'EVAPORATION RAPIDE

DESCRIPTION

Dégraissage spécifiquement desting & I'alimination des hulles et des graisses. des cires
MELITRALENE® 2012 a &té formubé selon une technologie & polnt éclair non mesurable, et offre sinst
plus de sécurité en miliey industrial, 54 vitessa dévaporation a été particulicrement adaptée pour
que le produit ait une action nettoyante optimale, tout en s'&vaporant le phis rapldemant possitile
NEUTRALENE® 2012 ne lafsse aucun résidu. ¢est un excellent agent de préparation des surfaces
MEUTRALENE® 2012 est compatible avec tous les métaux, et la plupart des plastques et élastoméres,
Excellent agent de nettoyage des agents de démoulage extemes, vaseling, alcool polyvinylique,
talcs Il pe conthent alscun stabilisant, ce gui permet d'éviter tout probléme ultérieur d'oxydation
NEUTRALENE® 2012 est utifisable pur, & frold, par tout procécdé manusl ou industriel

APPLICATIONS

Dégralssage, nettoyage, lavage :

Exceflent solvant des lubrifiants, graisses, huiles, cires, prodhiits de protection temporaire.
Dégraissage de pikces métalfoues en aliages d'alueminium, achers, allfages en cuivre, abiages
au nickel, magnésium, Mettovage de moules d'injection plastioue, outils de presse. Dégralssage
des glissidres de machines-outils. Dégralssage des piboes aprés usinage. apnis transformation.
Préparation do surfacas &

Elimine let palliions organigues au inorganigues avant assembilags o avant traitamant da surface,
avant caton chimigus

Mamterance industrisie :

Digralseage de rout composantmecanique, Muidithgue, destransmissions de puissance, Transmissons
d'infoermation. Aummatnbohmn Lignes de conditicnnament of d'assemblage

Pt 700 L
code miiple = B1425E

Tonnaiat 35 L
codda afticle : 534754

-PRP— GWP—

GARANT| SANS COMPOSE

FLUDRE A EFFET DE SERRE AYANT UN PRP SUP. A 150
Directive F.Gaz Réglamant LE 51772004

interdiction a partir du 1 jJanvier 2018

Dévelappé comme substitut au TRI 111 ETHANE
dans e applications & frold
' ' Dégraissags en maintenance industnelie, en mecanigue de precsion
Nt ioyane 08 DrocALs 0F Lo Netloyage en Inter-opérations avec des lemps de process courls
Tt S NI G ARACANY Se N, Préparation de surface avant traitement, décor, collage.
ATTESTATION D'APTITUDE AEROMALUTIQUE DGA N®O72
3706 ACTE N"0153-19/DT/ASA /TA

CHIFFRES CLES NEUTRALENE" 2012

POINT ECLAIR : NON MESURABLE
VITESSE D'EVAPORATION : 12 MM
INDICE KE - POUVOIR SOLVANT : 64

PR i SONRCINC A TRV N AR OO
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NEUTRALENE® 2015

SOLVANT DEGRAISSANT HETTOYANT A POUVOIR SOLVANT RENFORCE

DESCRIPTION

NELUTRALENE® 2015 et un degraissant qui aébe développe pour répondre & des cas exirémos
Point dclair non mesurable. Vitesse dévaporation ultrarapide. Pousoir solvant comenant & toutes
les exigences. Compatibilite avec |a plupart des subsirats

DOMAINES D'UTILISATION

NEUTRALENE® 2015 #imine toutes pollutions telles que lubrifiants en maintenance, produits de
coupe, prodults de protection temporaine, de vemis de glissement en conrstruction mécankgue
Gralssesanimales, lanclira, sulf, huile de spermacati, tallowste de sodsum, ssindous. Hulles vegitales,
tede que ka graisse ou hulle da patme, hulle de ricn, de colza, de tournesal, huiles siccalibes.

Fof 200 L Cines e pdirole, paraffines, cires micrecristallines. Résidus de colle, oe joints non polymibnses, de
poche atichs - STSETLA braces o adhésifs, de Mux de soudure colopham.
~ APPLICATIONS

installations de mélange f de conditionnement. Construction meécanique. transformadion des

mataual, Maintenanoe et entnatien en milieu iIncostriels. Lignes de prodoction, dassamblage., de

] tec montage. Réslisation de composants dlectriques et électroniques. Opdrations de dégraissape

- Lo avan] contrdle matealogioue, Dégracsage de maldries de mewine o descal Lavage dopbinumeg
da micaniumas horogers, o malérials de comptage, de visee

— PRP=—=GWP =

GARANTI SAMS COMPOSE

DRE A EFFET DE SERRE AYAMT UM PRP SUR A 150
llw F.Gaz Réglement UE 5172014
imwrdiction & pariie du 1* [anyier 2018

Tanmelet 25 L
code aficle © 5156352

SPECIALEMENT DEVELOPPE POUR DES OPERATIONS DE
DEGRAISSAGE DIFFICILE
Elimination de gralises calcinées, huiles minérales ot végotales
siccathvées, traces de résines végeétales, adhesits de contact, encres
fralches, épargnes, nécessitant des temps d'intervention rapides.
CHIFFRES CLES NEUTRALENE" 2015
POINT FCLAIR : NON MESURABLE

VITESSE D'EVAPORATIOM : 15 MN
INDICE KB - POUVOIR SOLVANT : 117

Neftoyage de résigls ohude de towrmnesol
sur s lignes e conalisnnement

= g
 Dégraimage de compasants mbcangues avant contiie

Ficha tachnigue sur ! www. degralssantpuissant.com
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SOLVANTS

Fit J00L - cooe amce SFSO0IS
Biaoa 20 L - code article S15014

ELMCUN
PICTOGRAMME

100 % D'ORIGIME VEGETALE

100 % RENOUVELABLE

100 % D'AMELIORATION
EM SECURITE, TOXICITE,
ENVIRONMEMENT

TECHNIQUES & ALTERNATIFS

NEUTRALENE® VG 2020

AGROSOLVANT ALTERMATIF POUR DEGRAISSAGES DIFFICILES

DESCRIPTION
Soivant de sécufite végetal sans pictogrammes de danger, sans COV, facilement

. bicdégradabile, ininflammabie,

MEUTRALENE" VG 2020 est un agrosclvant degraissant nettoyant a hautes performances,
garanti sans substance dangersuse, nocive, irritante ou sersibilisante.

DOMAINES D'UTILISATION

Ecosolvant pour dégraissage difficile, soécial structures, réseaux, bacs. rétentions,
maintenance industrielle,

MRO. RIS WASH, codrateurs oils & gas off-shore et on-shaore, sites chimigues, transports
maritimes et fuviaux, dépolhution,

Suppression des bactéries infectieuses dans les fontaines binlogigues.

MODE D'EMPLOI
Litilizable pur ou dilud dans 'ea

ALCUN PICTOGRAMME DE DANGER
ATP 12 CLP 2017/776 CE - GHS

Plar ce gest FE sobvante (DRECTIVE IEM
roro Srmiseiong, 2ano COA

Fai bl vodat |l
TRES HAUT POUVOIR SOLVANT ET DEGRAISSANT
Indice M supsnaur & 180

DChisc bl des Zones ATEX

Alpcune misson de vapeur ou de fumse
Paaird ok conglation -20 "C Stockege extériear sulorisd

SANS RETENTION

{Code du travall « Code de Nemvrannemant )

m DB (diéchat indusiriel banal)
Diminution du codt de destructian

Parte dexplodation - respormabilite civite
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SOLVANTS

TECHNIQUES & ALTERNATIFS

FO 20 L - code pnicle S84I30
Eaten a0 L - code aitichs 5L

DETECT ELUE
\1‘““!

sd'

rud by Lk
Lt R LR

~

.

POINT ECLAIR :
>100

VITESSE
D'EVAPORATION :

4H

INDICE KB
POUVOIR SOLVANT ;

>70

NEUTRALENE®" BIO 1000

DESCRIPTION

Sobvant degraissant, agent de netioyage de securité non inflammatie, biodégradable, sans COV,
8 haut pouvoir solvant specifiguement développe pour Futilisation sur fontaines de nettoyage
aux solvants, Figide technigue a base olestens wégstal agro-sources utifisable égakemeant pour
toutes operathons ¢e degraissage en manued, aved ou sans aclion MeCanigue U en immersion
dans des. bains & frold o0 & Chaud jusou’a 70°C

Crpumisation du PGS {Pan de gestion des solvants),directve 1ED. Bilan matiéne entréa / fortie
solvant. Feiblement woladil, réduction des consommations, Declassement des Iones ATEX. Mon
inflammable certifié NSF KT pour industries agroaiimentairas (144 )

Didec tigue, tension de claguage IECISE6 50 000 volts, Point de congélation -207C. Stockage
exterieur autorise, Diminution du risgue industnel, perte dlexphaitation, msponsahilits civile.
Four apérations de nettoyage et de décontamination humide. Pouvoir dégraissant renforcé par
des gsters darigine vegéatale. Utiksabde & froid ou & chaud "spécial lontaines de dégraissage”.

DOMAINES D'UTILISATION

Spécifiguement développé pour Futiksation sur fontaines de nettovage aux solvants, utilisable
egalement pour toubes opérations de dégralssage en manel avec ou sans action mécamgue ou
e immersion dans des bains & froid ou & chaud jusgu'a 7O°C.

MODE D’EMPLOI
Respecter bes précautions d'amplol Lire attentivement les phrases de dangers et de risgues
figurant sur l'emballage, Se reporber @ i fiche de données de sdouribd,

NEUTRALENE BEY 1000
wif wtileahie d frodal s 0 oheudd
Jmgw'd PO, an Bary par bmmpreion, ou
W maChAe d SENGE, 8T COEARSE di e
Priktiad

Fiche technigua sur » www. solvantdesecurite com
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FLr 200 L - code articks STRTHI
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DETECT BLUE e
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POINT ECLAIR ;
82°C
VITESSE
D'EVAPORATION :
>6H

INDICE KB

POUVOIR SOLVANT
>150

NEUTRALENE" 1079

SOLVANT DE NETTOYAGE INODORE

DESCRIPTION

Malanges apéotropique. Posséde un lorf pouvor solvant permettant toutes opérations de
digraissage, mais égabement de lavage de pigces sur machines & froid ou & chaud, Solvamt
spécificue pour encres, adhésifs, colles, gralsse, résings non polymérsées, peintures, vemis et
assimilés non réticulés. Excelent sohvant da colles Halt-melt. Inodore, sans pictogramme de
danger, facilement ef rapidement biodégradabile. Garanti sans HC, $ans MOSH/POSH, sans
MOAH, procés verbal d'analyse disponible sur demande 21,/0059484 LC GC-FID DENJEN 8995,
Garantl sans substance dangersuse, nocive, imtante, ou sensibilisante. Trés haut powvalr
solvant : indice KB supériour & 150, Nor inflammatbile, déclassament des 2ones ATEX. Falblement
volatil, ritouiction des consommations, CLASSE DIE déchet industrisl banal. Diminution du codt
de destruction, Poinl de congélation -B0°C, Stockage extérieur aulorisd, sans obligation de
rétention.

DOMAINES D'UTILISATION

Rincage d'encricrs en imprescsion offzot ot Mexographie. Trempage de buces de pulvirization
che rézimes, spprdls, peintures, mousses, cobies, Trempapge ef barbotage de oyhndres nox
denduction, d'hélagravune, de rouleaux embarreUrs. Nettoyage au chiffon o bitis de machines
denduction, d'impression, Mettoyage au chiffon de machines de dépose de résines, de cabines
de peintune. Lavage aved turbinage de cuves ot mdlangeurs de rdsines monaméares et mélanges
maltres. Matioyage par aspersion f brassage de cuves de fabrication &t melangeurs, LRtilzation
sur fonfaines de nettovage sux solvants, pur ou difué dans de l'eaw, suivant la nature des
peinfures =t résinas.

MEUTRALEME® V079 ast r ligrement recommandé pour le nettoyage de tapis textiles de
sérigraphis, pat raclage L E ion o'adhésifs de contact, de résines réticulant: sous LY, de
résines carboxy-alkyl celluloses et nitroceluloses carboxyméthacrylates, CMC (gélifiants,
épaidssizsants ophtalmo, résines échangeuses d'ions; en tratemant de Feau, en cheomato),
NEUTRALEME® W79 existe en version hautement nettovante et également dégralssante, pour
I'élimimation des polymiéres ainsi que des comps gras d'orging mingrale ou wegétale sous la
reférence

NEUTRALEME® HDES AM

MODE D'EMPLDI
NEUTRALEME® 1079 est utilisé pur ou dilué dans dé l'eau pour & néttoyage et 'dlimination de
peiniures, encres ef résines fraiches, sur fontaires de nettoyage & solvants, fixes ou mobiles.
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SOLVANTS TECHNIQUES & ALTERNATIFS

B NEUTRALENE HV 1
SDL?%HT IJ*EEFA;S_S#I’_IT “._E-F‘EI:!_J.I. CONTACTS"
DESCRIPTION

sotvani de déconlamination e de dépolulion pour compasanls alectnguesd el Secironigues. Sans scion sue les
plimtiques Lhisrmodurs, les résines d' pmpnégnalion ¢ de Dopicalsation, Yikesse dévaporation immaddiate, sechige
irsbanband, pour nettoyage & sec. Rigiditg didecingue IECISE 43 000 valla

MEUTRALENE* HVY, solvant & séchage instantans, ast paticulitrerment recormenandss pour be dig raissage, e nelioyage,
la deépallution de tous maStaus, ohes Cormpomsibes, o verme, des CiranvQues sl gque oe la plupart des plasthques ot
s gstonrrres. || @i tous Ty pes o pollullons organiques ou inomganioues.

HEUTRALENE® HVT est wiilisabile sur les mabinels dectrigues, sn dleclionigues, en mscanicus
e precksion, en atronauliouws, en spabial, en ophsgoe. 1 esl parDeuSdremen ecommandd. pour
rétablir les constantes électrigues, en dvitant [dincelage o hes courants de fuite. NEUTRALENE®

1Bintec
BUTIALEE N 1

Al poddl B50 ml
code aricis ST HY 8%t dgalement utilisable pour (s préparalion oo Sumaces avanmi soudags, Eolation, avank
[ = o collage, marquage, mistaitisation, isolation ou roplcatisatian
DOMAINES D°UTILISATION

Entretien de tous matérigk electngues, armoimes, cellules, sectionneurs, disjoncteurs,
contacteurs, rhéostats, radressears, moteurs, NEUTRALENE® HY1 est sans achon suf les vemis
mofants, Dépallution de connesiaong, (euk de barmes, porte-fusibles alettes de transformateurs
de postes basse téndion et moyenna tension. Mettoyage disolateurs de callules cuvertas ou
pré-tiocs, traversdes de transformatedrs, appareillages type Buccholz, manométmes, vannes.
Mettoyage et désticonage de postes THT, de connectigues, avant contrles manuels cu par
caméra Infrarouge Nettoyage de tous coatacts directs, potentiométnes, ciaviers, curseurs,
rotackeurs, Entretien déguipermenis sous courant faible, en téléphonie, télécommurication |
apparglls de navlgalion a ne oy martime Nettoyage de micro-contacts, pastilles de
semi-conducteurs, pistes eld 1= higues, Nettoyage de composants montes en surface (CMS),
Dépallution de guidages par so=entation magnétigue

MODE D'EMPLOI
Agiter Fadrosol de bas en hait durant quelgues instants. Pulvériser & 20 cm des surfaces &
trafter, suivant Ly dimension de cou-cL Adrosol ufilizable dam boubes les positions

sni ERERBUE L

Ans

e "

" W

Walboraan S COALICE ey IHStn Feed Drc i Sie §idhe

Fiche technigue sur ® Www. degraissantssc com
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DETECT BLUE
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DESCRIPTION

Formule & haut pousodr solvant pour dagralssage, neltoyage, décontamination, préparation
de surfaces Adrosal certifie NSF Al pourindustries agroalimentaires (LAA),

Solvant didlectrigue IECTSE S0 000 volts. Pour décontamination par nettoysge humide.
Nottoyant freins pulssant, nattoyant chaines de manubention al de levage. Garanti sand
solvants chioneés, sons aromatiques. sans cifones, sans nubexane. Vitesse d'évaporation
ultraragide @ 9 minutes § 20 "C débit dair nul. Pouvedr solvant indice KB 90,

DOMAINES D'UTILISATION

Dégraiszage an médcanious, on glasturgie, on maintenance industrielle. Dépollution do
matériels dectrigues hors tension, metioyage des encres colles, adhdsifs of résines
Maettoyant, désincrustant pour freins e garpiteres. Préparation de surfaces avant callage,
avant peinture ou avant décor,

MODE D'EMPLOI

Pulvirizer sans excis sur s surfaces & neftoyer ou o cibgraissern, Lasser agir quesgues instants
o oo couche oo polluemts & aimener eal opmisse UtHider dveniusiiament un preau oo une
brosse. Essuyer avec un chiffon propra

PRODUIT
S'INSCRIVANT DANS
UNE DEMARCHE OU

UNE METHODE HACCP.
ANALYSE DES
DANGERS, POINTS
CRITIQUES
POUR LEUR MAITRISE
ISO 22 000 CODEX
ALIMENTARIUS

Neitmrage oo réiidial of kudle 0w [Ddrnescd LU
ey bgee s e comd ronese e
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POINT ECLAIR :
A

VITESSE
D'EVAPORATION !
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INDICE KB
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»*150
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NEUTRALENE® RG 30 GT

SOLVANT SUBSTITUT IMMEDIAT A L'ACETONE

DESCRIPTION

KEUTRALENE® RGC 30 GT a des paramétres de solubilité identiques 3 lacétone, il peut donc
remalacer ce solvant dangeneux dans toltes ses utilisations

Nattoyage et élimination decolles, vernis, adhaésifs, adhésfs de contact, peintures, enduits, résines,
résings végetales, stue, cires, cires vigétales, colorants, teintures, graisses, huiles, caoutchouts,
chewing-gum,

KRELTRALENE" RG 30 GT dissout immédiatement :
- Resings polyesters

- Résines dpoxies

« Gefenat, y comprs hybrides

- Composites, toutes matrices organigues

MELTRALEMNE® R 30 GT est égalerment un excellent substitut aus mélanges aromatiques
{ Tolubne-Xykne) étones (MIBK - MEK) utilisés dans le nettoyage des peintures base salvant,
Sans on avoir les inconvenients toxicologitues,

DOMAINES D'UTILISATION

Metteysge des rouleaus, débulleurs ot cutils dapplication pour 18 mase &n oouvTe e rdsines
polyesters of &pondes.

MELUTRALEME® RG 30 GT & une vitesse dévaparation opbimisée permettant une acbon efficace
mdme sur les resines fortement réactives ayant in gel TECAM court, de quebgues minues

MODE D'EMPLOI

Me s'utilise gue sur les peintures base solvant | pe pas utiliser sur s peinfures base adgueuss
(Hydro), Ne pas utiliser comme diluant (mite & 13 yviscosité) sur bes systémes époxies et
polyurithanes,

MWEUTRALENE" RG 30 GT est un solvant, dissolvant puissant, des résings ; fame un essa praalable
an cas de proparalion do surface sur des matidres plastiques ou élastombéres.

e AP & AiTEe (@ e
“ . ek e B Wi e rogErGge e pe R R
Nelizprpw iy maiwrn 2w ;T spge Bow T

i PR E o i TSN

Bprdforage da neiiermis e ey il e e RN
AR T AR LR O R A

NI o gl P e e
MR EBEET I Pulbrr e O Sl

iy Npy v rers BN Pt me 00 on wieling
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SOLVANTS TECHNIQUES & ALTERNATIFS

NEUTRALENE

- ALBG+

avec rincage & leau

Fontaines A solvant

Bac ultrasons an ;li-u:l-hm
3 VR el

i | Bac pour immersion & froid - 3 .
ou & chaud o . 70°C sl

MODES D'UTILISATIONS

Panior & rotation
! ou an translation

“d | Machines de lavage
7 par aspersion
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SOLVANTS TECHNIQUES & ALTERNATIFS

[

m Fontaines & solvant
, [
. Bac ultrasons
b Bac pour immersion & froid
ou a chaud
Panler & rotation
J ou an translation
o s partir do 20 %
i f mrlm s st

MODES D'UTILISATIONS

Machines de lavage
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SOLVANTS TECHNIQUES & ALTERNATIFS

BIOSANE® NF 100

AEROSOL NETTOYANT FREIN 3 FONCTIONS

DESCRIPTION
Mettoyant 3 fanctions | DEGRAISSANT, DEPOUSSIERANT, DEPARTICULANT. Garantl sans acétone, sans solvants
chiords, sans aromatigues. BIOSANE™ NF 100 est un mélange de solvants & haut indice KB, permettant de nettoyer
at d'entretenic tous les compasants des systémes de freinage. Plaguattes, disques-cylindraes, étriers-segments:
tambeurs, Compatible el efficace sur tous types de freins, fontes, composites, céramigue, carbone/carbong.
METTOYANT FREINS el tous composants des systémes de (reinage, embrayages, infecteurs diesal, filtres & huile,
débitmétres, jantes.. DEGRAISSANT COMPOSANTS MECARIGUES, guides, articulations, chaines, rowlemants,
gabels, glissiéres, pakers.
MNETTOYANT CONTACTS ELECTRIQUES désoxydant, nettoyage de prstes  dectroniques,

composants CMS
Adrnryl 650 i PREPARATION DE SURFACES, avant collage, fixation chimique, revitement, psinture, vernis,
enike Bricks SHHTE tralterment de surfaces.

NETTOYANT POUR MATIERES PLASTIQUES, pikces technigues composites, thermodurs,
thermoplastigues, manaiseries PYC.

. HETTOYANT POUR FLEXIBLES HYDRAULIGUES, contréles obligatoites pour détection de
| fuites d'huiles et d'amorces de rupture. Compatible tous meétaux, toutes matiéres plastiques
\ axceptd e polystyréne, tous caoutchoucs, élastoméares (curites) sans action sur les peintures
l,‘& polymdrisies.

Reidfus gras N provienoent essentiotierrment dey, hgoioies o frenrs, graisses cerdans, ovlimies eof
pisdang, dos fultes scodonfellies Fnulos provesant d0 wihcuie jul-mdme ou de Ty chaussde

Poystitves . Prncipafemenil provienardl de fa chaussde OU oo Ofsiss's podufiorny cirnalioues, Sooes
amyrannament do circulalion

Parficidies : Ce sond lea e r N 10 elied provignnent o Nunre diey plagueties de freins mas aouss
o L. et pned rmarigieeg E rouilaran It oLl s

THES FORT DOMAINES D'UTILISATION
Mettoyage de carburabtelrs et dembrayvages, dégralssage de filtres & hulfe, nettoyage
POUVOIR SOLVANT dinjecteurs digsel, débitmatres, |antes, contacts électriques, dlectroninies fiors: tension.

Préparation de surfaces avant collage, avant peinture, avant deécor. Dfgraiszage de
composants mécanigues, guides, chalnes, articulations, roulements, galets Dégraissage

VITESSE d'assemblages & géométres complexes. Ddgommags de ghissiéres de machines-outils, de
D'EVARORATION RAPIDE colonnes & bille doutils de présse, Mettoyage de matiéres plastiques, pidces techniquas,
‘ menuiseries VL.

+

+*
FORTE PRESSION MODE D'EMPLOI

-~ Bésn agiter I'sérosal avant utilisation, Pulwinzer da 10 & 15 cm des surfaces & nettoyer. Pour e
mettovage des plaguattes de freins, procider préalablement au démontage de calles-ci

EFFICACITE MAXIMUM

BFEANE aF BE0 peer Jd A G0 g e
Clvusal TP 7
Performusces - Qandding - fanfy

Ml T e AUy T e T (2 . F B A e

Fiche technique sur : www.nettoyantfreins.com
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SOLVANT POUR PREPARATION DE SURFACE AVANT REVETEMENT
ol FIXATION CHIMIQUE

DESCRIPTION _ .

Peut ;i-trle utilisg sur tous fes métaux ou leurs alliages, pour un dégraissage
complel,

Nettovage et dégraissage trés efficaces des surfaces sans residus, avant
peinture, encres. vernis, application d'adhésifs, colles résines, mastics,

Ne provogue pas d'oxydation ni de corrosion sur les métaux.

Il peut étre utilisé pour le nettoyage des eguipements d'application et la
dissolution des résidus d'impression sur les surfaces des éguipements.

Garantl sans solvants aromatigues, chiorés, Muards, bromes ot cétonigues ot constitue une
afternative shre & ces solvants dangereus,

BIOSANE ULTRAMAX & 10 faux divaporation a fompdrature ambante af 3 oeiur o air DL,
e ¥ minutes.

PAS DE PICTOGRAMMES DE DANGER SUIVANT CLP SURLE PLAN TOXICITE
POUR LES OPERATRICES ET OPERATELIRS

SDL'JAHFEEHHIEUE A TRES HAUT POUVOIR SOLVANT

A roadd 650 mi
code article SHE2OT 1 FORTE VITESSE D'EVAPORATION

2 FONCTIONS

DEGRAISSAGE POUSSE ET REACTIVATION DES SURFACES
DISSOLYANT, NETTOYANT DES COATINGS D'IMPRESSION

CHIFFRES CLES BIOSANE ULTRAMAX
POINT ECLAIR wrimy/mipowm 1 277
VITESSE D'EVAPORATION : 8'20"
INDICE KB - POUVOIR DEGRAISSANT : > 150

"ﬂr_f!flt__-r..l
1‘t|_f _f!-i'l_-f&.d‘. ok
LN N

L

LR .

Fit 200 L -code-article 515208
Bidga 20 L - codn article S1S807
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TEST DE PERFORMANCE D'UN SOLVANT - MODE OPERATOIRE IBIOTEC

Le but est de vérifier I'efficacité d'un solvant lors d'un dégraissage par plusieurs méthodes :

- Test au chiffon blanc
- Test avec encre ou stylo de mesure de tension de surface
- Test a la lampe UV

TEST AU CHIFFON BLANC

La surface & dégraisser est essuyée avec un chiffon blanc propre. 5l y a
prasance de traces colorées sur ke chiffon, cela signifie au'il y a présence
d‘un corps gras. Le dégraissage n'est donc pas efficace. 5i le chiffon reste
blanc, on peut alors en déduire que la surface est propre.

TEST AVEC UNE ENCRE OU UN STYLO
DE MESURE DE TENSION DE SURFACE

La tension de 9!“ du support, sur lequel e polluant sera déposé, est
déterminée par des stylos ou dos encras adaptés.

Aprés netloyage, si F'encre est nette et uniforme alors cela signifie que la
surface nettoyée est propre, le dégraissage est efficace.

Aprés nettoyage, si l'encre perle ou se contracte sur la surface du couvercle
cela signifie que le dégraissage n'est pas efficace.

TEST AVEC UTILISATION D'UNE LAMPE UV
longueur d onde BE5-400 nanométres nm

La surface nettoyée est mise sous lampe UY (longueur d'onde 365-400
nanomeétres) afin d'observer si [e nettoyage a été efficace ou non

Aucune fluorescence : dégraissage parfait
Observation d'une fluorescence : dégraissage imparfait
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SOLVANTS TECHNIQUES & ALTERNATIFS

PRESSION DE VAPEUR [N SOLVANT A 20°C
CONNAISSEZ VOUS LA PRESSION DE VAPEUR DES SOLVANTS QUE YOUS UTILISEZ ?

Plus la pression de vapeur d'un solvant est importante,
PLUS LES TRAVAILLEURS SONT EXPOSES A CES VAPEURS.

Plus la pression de vapeur d'un solvant est importante,
PLUS LA VALEUR LIMITE D'EXPOSITION (VLE), EST RAPIDEMENT ATTEINTE.

Plus la pression de vapeur d'un solvant est importante,
PLUS LA LIMITE INFERIEURE D'EXPLOSIVITE EST ATTEINTE.

Plus la pression de vapeur d'un solvant est importante,
PLUS LES PERTES INUTILES PAR EVAPORATION SONT IMPORTANTES.

(quantité achetée - quantités sur bordereaux de déchets = perte économigue inutife)

Plus la pression de vapeur d’un solvant est importante,
PLUS L'EMISSION DE COMPOSES ORGANO VOLATILS (COV)
DANS L'ATMOSPHERE, EST IMPORTANTE.

Vous recherchez un substitut ? Consultez www.solvants.fr
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PROTECTION ANTI-CORROSION

Adraaad 650 ml

coda mrflcle S1IEEE

RECAS] BT L

! PN mcia ST

1§ FL 200 VISUPROTECT - PROTECT FL 200

FLUIDE POUR PROTECTIOM AMTI-CORROSION LONGUE DUREE

DESCRIPTION

FL 200 VISUPROTECT : Flusde anticormsicn bemporaine Colord anrowge, pour aciers ot alumindums
Réndtrant, concy pour les moules & oéométries complaxes

Vigible § a diépoze, protection langue durds

Romilse @i pervics san cégraisnags, avss on Taox oe mboks nor: significatif

Pulwdrization fine, sans browiland

PROTECT FL 200 : Flulds Filmopéne, non siceati!, péndirant pour pibces 3 glométnes complexms,
spécifigue pour moules de plasturgie. Mon gras, water repellent. Neutralise Fasydation géndrde par
des contacts culands ef assure une protection anticormosion kors du stockage des moules. Séchage
rapice. Me coule paz Faclement éiminable par tous solvants &l nécessalre, e génére pas ou
peu de déchets lors de |3 remise an roube des presses en infection plastigue, Propuseur d'orfgine
naturelle, non Fritant pour bes opdrateurs

DOMAINES D'UTILISATION

Protect:on dé moukes en fondene, en verrere en Injection plastigue, én extrusion-souftiage,
Figces ndaiisdes par des machings & reprodure. Pisces de mécanique de précision, Protolypes,
outils de pressa, matrices. pomgons, Entretien général, utlsation en marne Maintenance
pradictive,

MODE D'EMPLOI

Agiter Madrosol quelgues r ks de bas en. haul. Pulvériser sur des surfaces propres, a
température ambiante, a e E 25 cm des surfaces & traier, Asrosol utilisablz dans toutes les
positions.
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PROTECTION ANTI-CORROSION

CIRE DE PROTECTION ANTI-HUILE POUR PROTECTION ANTI-CORROSION AEROSOL TRES LONGUE DUREE

PROTECT CR 250

I = -
1IBinteC  pescriprion
PROTECT CR 250 Protecteur & fiim mince, cireuy, entrant dans & classification 150 RICL La plupart du temps. |l n'est pas nécassaire
HDTETI“ déhiminer ce film qui présente des caractaristiouss ubrifiantes Uine hobfcathon ulbsneurs, ors d'opérations de
ii[lllﬂ”“ mantage ou de mise en service de mecanizmes devsant recowisr Un gralssage, pelt She realiste sans dlimination
i préalable 5 f&limination s'awds nécossaim. utiiser NELUTRALENE® ECO 680 Apphcabls sur surfaces verticales
hf:’r- Facilermant repdrable o La dépoce, on mandel ou en pulvdrisation hassa pression. Produt stablks, faiblemant odarant.
-3 Pac de réactiviteé photochemigue. Produit non erifant Trés Gaible tenskon de surface Litdisaldle sur
s bowss les meétaun. Cormpatibie svec |3 plupart des mabériaus plactioguas of dlastomarss. PROTECT
E CR 250 et utilissd pour toute protection anti=cormosion de tres bngue durda
Agroanl B30 L
! noly Wi le 5 DOMAINES D'UTILISATION
~ - o Outis de presse, modules d'imecton plastique, moules en vermena, . pratetypes. Pieces de
= mécanigque de précison, opérations de coconiage. entretien péndral. Utilisation en maring.
construction maching, pldces difficiles d'accés
.—"l‘
7T MODE D’EMPLOI
{ 1) E Ceproduit est assimile & on tratement de surface & frokd. L'utifisateur prendia soin e le pulveriser
\ -qg'. / sur une surface préalablement degraisses, sans trace dosydation || comvisndra o'@liminer, au
e mistx par niettoyage aux sobfvants, toutes traces o huile ou de salissure

inmeebl 251 = code articksy S15573

Agiter avant emplol jusguay décollermeant de 1a bille. Appliquer & environ 15 cm de la sumace. Na
pas purger I"adrasal apres utilisatn,

=

TEST AU BROWILLARD SALIM
IS0 9227 1056 HEURES R15

ANTI-CORROSION ET
ANTI-OXYDATION
¥ COMPRIS EN AMBIANCES
HUMIDES, AGRESSIVES,
SALINES, POLLUEES

STOCKAGE HORS ABRI

COMCOMNAGE, CORPS CREUN,
EXPEDITIONS MARITIMES,

m.rmﬂmﬂ“

Fiche tech FI:iEIk.IE sur : www.cireanticonmosion.com
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PROTECTION ANTI-CORROSION

GALVANISANTS HAUTES PERFORMANCES

GALVANISATION A FROID OU MAKE-UP ?

Li Iitératieme Concormant

patnt éclalr at, oe plus, forberment explosible,
la teneur en principe actil galvanisant a8 tres
faible, de 'ordre de 20 8 30 % N en nesultbe
in faible prix de revient et donc un (Eibbke
prix da vente, mais auss |a consequencs de
e pouvolr bralber qu'une faible surface. Le
prix nast donc quapparent. Les fabnicants
ne s'engagert ous [rés peu a ce titre, ot les
plus sérieus annonoant wh pouvoer couvrant
del,2m® 41,8 7, 1 sulfit de peser Un adrosol
avant utilsation

La premiere fonction o'un galvanisant &
froid est de proféger de la corrasion || edste
une méthods normalisée pour tester los
performances dun produit de protectios
anti-comosion | elles sont décrites dans
hes moermed 190 9227 ot 150 4623-3
Peuy de fobricants  sengagent  sur
les performances de leurs  prodults,
consickirant que kes utilisatewrs ndcassitent
la plupart du temps des galvanisants
pour des opérations de retouchs | les
professionnels appelient dadleurs cela du
koL, Avsoun ne ushifie non plus de ces
résultats, par des procks-verbaux d'essas
réalises pae des laboratodres certifiés. Nos
valeurs e sont pas bes mibmes

WS galvansants & Moid est
particuliergmant demse. Fabricant ou detribubedr, chacun y va
darguments qui se ravalent e plus souvent Commernciaud, Sur
le plan économique, 18 grande majorité de ces adrosob sont
conaitionnes avec wn gaz liguefié butane-propane. Hormis 13
dangerosité de ce gar extrémenent inflammable avec -58 *C da

NESAR—

AEROSOL GALVANISATION A FROID
AL RETOUCHES

EXISTE EN 3 FINITIONS

LULTRA BRILLANT - BRILLANT - MAT

PROCES-VERBAL D'AMALYSE LABORATOIRES INTERTEK
certifies COFRAC, 15017025
N® PVA-CHL-R14-0135D-A01 du 2B/07/2014
Le procés-verbal dexperlise peut vous Bire envope sUf SImphe

Tenue en mmpéature +550 5C. Hors poussidne aprés 4 mng
manipulable aprés 7 mn Galva N+ et plus gu'une peintune su
finc, Cest incontastablement le produtt fe plus parformant  du

marche tant s le plan economigue gue sur le
plan anti=-corrosion

DESCRIPTION

Adroscl galvantsant & froig & haute teneur sn
ne recommands pour une protection durabile
de toutes piécas métalligues, de type fermeux ou
afliages. Assure deos reviioments galvanisents &
dpaisseur constante, aves un aspect homogens
ot ultra brillant.. Fm se distinguart . par s
granda gualité de son aspect

DOMAINES D'UTILISATION

Protection galvanique, protection de toutes
prices métalliques non revdtues, reprse de
phbces galvanisées & chaud. Traitemant
o aspec, PepriSe SRS usIndger o Soudagee,
préparaton des surfeces. Potedbux EDF,
ghssibras de sbodrité, ponneaux de
signaliation. Chemindes  mdustriclles,
brides, tuyauterss, raccords. Bitis de
machines, carters, carmssenes, éléments
darchitecture. Tétes de nvets, fiations,
apingles de toitures, assemblages vissés
Corps de motelrs dlectriques, comps
da pompes, compbeurs & eau, Gonds,
charmieres, portes métalliques, charpenies
métalliques, Grilages, chdtures, ouvranis
Installations sanitaires, pompes & chabeur,
appareils de climatisalon, imtallations de
chauffage, retours de bacs ddbanchaitd

Matdred  &lectngue, matdriel roulant, installafions sanitaires

POUVOIR COUVRANT PAR AEROSOL :
10 M2 FINITION BRILLANT
Adrosal BED mil - code article 514504
POIDS NET :
522 cR
g mgap i FINITION MAT
'50 "C é ""550 °C adrasol B50 ml -

hdrazol 650 mil

Fiche technigss s 0 wwws galvanisantbeillant.com

TENUE AU TEST BROUILLARD SALIN ISO 9227 : 280E H

48

FIMITION ULTRA BRILLANT
- enxche Kitiche SI4EEE
ke techrigies sur - wesgalvani santultrabri lant.com

cooe artiche S14667
Flohe tecnmique 5 www. galvanisantmat.com

Protaction de clols ou de vistaris avant endult plitre. Chamentas,
meétallerne. Statrons dépurations of de trastemaent des eau
Batimant d'élevage. Mabiliers urbans
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PROTECTION ANTI-CORROSION

Riotee Biote

s

Abroreode G50 el
Uira biiland - gode dryicle 515551
drilamt - o arhicls ?_'!:-l."'.'"

z " " E TA L ULTRA BRILLANT/BRILLANT

AEROSOL GALVANISATION & FROID - SPECIAL RETOUCHES

DESCRIPTION

Aerosol galvanisant & froid 4 haute bensur an 2ind recommandé pour ung protection durable da
toutes pibces métallioguss, de type fermeux ol alliages, Assurs des revétemeants galranisants &
Epalssaur oonstante, avec un aspect homogéne. Film se distinguant par la grande gualits de son
aspect

ZN METAL Biotec, réslste & dés tempdratures de SS0%C sans se dégrader, Cette caractér stique
permet & Miitdlisateur fout emplol sur corps soumes & de tnés fortes temparatunes. En olidre, e
reviatemeant réalisd ast soudabde (saul sous argon), Ce gavanisant permet une action pobpvalente,
ol [ protection de tous meétaun galvanises, apres raprise meécanioue oy e soudage, ams gue
pour [a préveation de ' comosion et de loxydation,

DOMAINES D'UTILISATION

Pratection galvanique, protection de toutes pibces metalligues non revdties, reprisa de pibcas
galvanisdes & chaud Tratement d'aspect, reprise aprés usinage ol soudape, préparation des
surfaces. Poteaws. EDF, glissi®res de sécunté, pannealx de signalisation. Chemendes industrelles,
brides, tuyautenes, racconds, Batls de machings, carters, camossenes, éléments d'architecture
Tétes de rivets, fixations. épingles de toitures; assemblages vissés. Corps de moteurs dlectrioues,
corps de pompes, comipteurs 4 eau. Gonds, Chamieres, portes meétalbgues, charpéntes métalliowes,
Grillages, chbtures, ouvrants: Installations sanitaires. pompes a chaleor, appanstls de climatisation.
Installations de chaullage, retours de bacs detanchaite Maténel électrigue, maténel rowlant,
imstallations sanitaires. Protection de clous ou de wvisserie avant enduit. platre. Chamentss,
metaliene. Stations depurations &t de traitement des ealn. Batiment dhélevage. Mobidlars wurbains.

MODE D'EMPLOI

Apkter fnrtoment de bas &n | pres cléonllemant de [a bedle contenus & Vintérieur de adrosol
Pubwlriger de 15 & 20 cm des soriaces & fraibod, tans sudpasser, on crodsant les couchas i
nicessaine Ne jamais pubsdeisar 5 0mb distance supdoecsrns sous peing de probdbames o'adbhdaanon
Les particules de Jne dovent Stre chirmooement libes aux atomas de Fear afin d'abipnir umne
cimndtigue doydation extrémemant fable, principe de la galvanisation. Les surfaces & traiter
divrant dira prépandes awec soin poor obtenir une protection de tréds lomgue durda. Traber donc
impdrathverment das surfaces degraissées, propres, seches el sans trace da rouille ou de cialarmine.
Effactuer un brossage midtelique ou un pongage prdalable sk ndcassaimg, Adrosol utilisable dans
toutes les pogiticns. Ne pas purger |'admosasl apres utifisabion. Astuce - stocker les adrosals 4 plat,
o temips ndcossaire d'agltation sera beaucoup plus rapida,

Fiche technigue sur : www.aerasolgalvanisationafroid.com
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DEGRIPPANTS MULTI-FONCTIONS

DEGRIPPANT MULTIFONCTIONS POUR 1000 APPLICATIONS

DEGRIPPANT - DESOXYDANT
LUBRIFIANT - ANTI-ADHERENT
DEMOULANT - RENOVATEUR
BRILLANTANT

FORTEMENT LUBRIFIANT, ANTI-USURE
TEST DE FRECTION SEV
0.12
Corsommation dnergétique, effarts de démontage
ot brigits da fonchionnement fables,
FORTEMENT PENETRANT
TENSION SUPERSICIELLE FAIBLE
23.4 Dynes/cm

TEST MIL & 907 BN COURLE DE DESSERRARS
12 N/m

DEGOUDRONNANT INSTANTANE
TEST OE DERBITUMINAGE 40 G A 20°C
ImnlSs
[nfdrmnee gt mil Sancéragins § mn 2004
DEGRIPPANT POUR INDUSTRIES
GAHANT! 5AMS HL,
SANS MOSH/POSH, SANS MOAH.
Procés verbal d'snalyse disporitde sur demande
N21/00GETE suivant merrme DINEN 16,995 (LC, GC-AD)

[Pciuactican ciasi. TN : -
OV 487% - - o

| DOMAINES D'UTILISATION
AEROSOL FLUIDE PENETRANT [sreirigeyimiuii Miaicges. composarts

100 % VEGETAL [Eiaeaimg

GARANTI SANS PESTICIDES aecaffrage et de démoukege s bt
RESIDUELS ET SANS OGM MODE D'EMPLOI

Uﬂwhbwecnmpmdm-ﬂmhwﬁm
quakgues indtants Fadroeal, pulvénisor o les
sumtaces 4 trastor, thraimntdummm.
dgbdtuminant, décolle-dtiquette.

Aftontion © En cas de neliowage ou dépandage
accidenkel, 65 50 peuvert tre glissants, fincer 4
Feaar IMPACT est ausss un Wibrflant. Ne pas utifser
‘ rwmmmwmm
SIS

Bidon 20 L - coclu afficle S1585]

Fiche techinigoe sur; www.degnppantlubrifiantvegetal.con
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DESCRIPTION

Produit certifié NSF HI pourindustries agroalimentaires (JAR), sTnscrivant dans une démarche ou une méthods HACT ;
analyse des dangers, points critiques pour leur maitrise 150 22 000 CODEX ALIMENTARILS, Pénetrant, dégrippant,
désonydant, lubrifiant, anti-corrosion. Nettoyant, dégraissant, diluant, désincrustant, anti-adhérent, dégoudronnant,

Mmntined Corrapar
v

feromot &30 ml
oode artagie 51503

BETECT BLUE

ItE

&

Bigon 70 L
ooy arkicke 100

debituminant, Brillantant pour tastoménes, sciage et glisse du bols en 2** ransformation. Propre,
incolore, [P 10 est garant sans silcone ni acide orthophasphorique et ne contient pas de solvants
chiords. Supprime e gommage, aliming les hydrocarbores légers ou lourds. Ce prodult & base
d'asters végétaux naturels est neutra. || né postéde pas de réactivité photochimigue. Trés faible
tension de suface. Ce prodult est compatible avec tous bes matériau plastiques st Sastomenes et
il Waltague pas les peintures,

DOMAINES D'UTILISATION

Boulonmere, rotules, ploots, dégommage de ghssibres de machines-outils, plvots, axes, cAbles sous
igairees, conbacts electromécanigues, charmiéres, guidles, colonnes, gissieres, antennes telescopiques,
degrissage des chalnes. Industries mecanigues, ateliers de maintenance, apres-venbe automobile,
Industries et explaitabions agricoles, Matérmels de tanspord, cimentenes,

Utilzalde dans les zones de fabrication des alments. Utiiseble comme agent anti-corrosion,
anti-adherent des jolnts sur les fermetures de cuves, jubrifiant de materiels situes dans des
rones de contact potentiel avec les aliments,

MODE D'EMPLOI
Agiter 'agrosol quelques secondes. Aerosol utiisable dans toutes les PosIons.

]

Fiche technigue sur ; »
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L
0P § DESCRIPTION
Dégrippant & vitesse d'action rapide fartement pénstrant et désoxydant,
Lubrifiant ant-usure Test SEY 0095 Anbi-Cormosion en statique et dymamigue Nettoyant des huiles, graiszes,
podiutions norganiques, Dégoudronnant: debitummant a effet mmédiat,

LS L il R L |
)} DRTETE. ML s ¢
B - = Foag WY - Lt
N ETSNELIE WL

3 Ve

Propre, incolore, non gras, garanti sans silkcone nl acide arthophosphongue, Ne conbient pas de
solvants chicrés. Fonctions décalaminantas, supprime le gommags, akimme les Fydrocarbures
legers oa lourds, &vile léhncelage et na mésnife pas Ceo prodult ést peutrs, sans base m
atids, sans owydank ni réducteus, DRG st chimiguement stable, svec une remarguable tension
superficiele. Sans aucune odeur petral ke dépdalsante (senteur naturelle de pind, Pas de dachvité
pholochmique, Prodidt non irmitant, Hydnoluge, est uliisabile sur les surfaces humides, Ce produit
et compatible avec ot s matériaus plastigues ot élastoménes al || mattague pas les peintures,

DOMAINES D'UTILISATION

Antennes télecopgues, bitis (neltoyoge et ravivage deas surfaces), boulonnene, rotules, giccts,
poulds, pivoli, axes, guidas, cibles sous gaines, dégoudronnage de carmossene, chamiéres,
CEdonnes,

Contacts -Sectromécaniques, dégommage de glissibres de machines-cautils, dégraissage des
Clinaires

Elmminatkon des grasses castindes dans les coulemenis, entielmen géndral

MODE D’EMPLOI

Agiter Fasrosol que!rlue':rr_l-:f', Pulvérser sur bes onganes & braiber sans exdcds, Asrosol

utHizabie dans toutes let o

5
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DEGRIPPANTS MULTI-FONCTIONS

DESCRIPTION
Pulssant degrippant & action immédiate. forternent lubrifiant par la présence de lubrfiant solide MoS,, facilite le
montage, parmet e démontage, Désouydant, decalaminant. supprime le gommage, hydrofuge, anticorrosion,
Fortement péndtrant, 24.2 dynes/om. Dédgrippant & vitesse diaction ultra rapide ; couple de desserrage
optimum MIL A 907 EI0 40N/m. Trés fortement fubrifiant MeS, super fine finest 25u. TEST SRV 0.09, test
shidl 4 billes, empreinte 0.52, IC5 3100 DaN, Réduction des bruits de fonctionmamaent. anti-
usure, Garanti sans $licone ni acide orthophospharigue. Efimine les hydrocarbures légers ou
lourds. Evite I'dtincelage et ne risinilie pas. Procult neatre, sans base nl acide, sans oxydant
ni réducteur. Produit stable ayant une remarquable fension superficelle. | n'a pas dodeur
- paétrofiire déplaisante mals une. odear de péin naturelbe | s pas de bactivité photochimioues
code mricw sadecd 105t non irritant. Tres faible tension de surface. Pression de vapeur & tempdrature maximale
y diutifization Lalkle

Utilizatia sur les surtaces humides. Compatible swac tous les matdriaux plastioques ot dlastomers,

il n'attague pas les peintunes. Son point dauto-inflammation et Slewd, poiznu’il est supdcaor &

230 %, Trebs grande innocuite vis-A-wis des Ubiliatowrs

DOMAINES D'UTILISATION

Boulonnene, rmolules, picots. Dégommage oe glissidres de machines-outils: Pivots, ages, cibles
sous gaines, contacts électromécaniques, charniéres, guides, colonnas, glissires, antennes
télescopiques.

Bitis (neltoyage et ramw des surfaces), entretien général, dégraissage des chiings.
Elimination da graisses calcintes dans les roulements.

l Iﬂn E’ D:‘EI:.-F I- ul'
Apiter Fadrosol quelgues secandes. Pulwériser sur les organes & traiter sans exces. Adrcsol
utilizable dans toutes les positions.

GARANTI SANS SECURITE ACCRUE EN STOCKAGE OU
BUTANE PROPANE LORS D'UTILISATIONS EN ESPACES CONFINES

e Fithe technigue sur : www degrippantmoes?.com
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Bidon 20 L - cade amicks 25250

@ DETECT RLUE
q.‘gl,lij‘.#

LUBRIFIANT
DEMOULANT
ANTI-ADHERENT
HYDROFUGEANT

ISOLANT
BRILLANTANT
NON GRAS

DEMOULANTS

NEOLUBE"® SIL 2272

FLUIDE SILICONE LIGUIDE MULTI-FONCTIONS

DESCRIPTION

Lubrifiant, demoudant, antl-adhdnent, ydrofugeant, isofant, Britantant. Compatible et atiisabie
sur tous matdriaux, Applicable par pulvérisateurs basse pression aver maltrise totale de la depose.
Produit polywalant desting sux opérations difficilas de démoulaga ot aux problsmas de lubrification
en amblance propre. Produd incolore, pratigquemaent inodore, particuliéremont: anti-adiveant suk
interfaces, Parmat également détre ublisé comme agent ¢ hydrofugation et agent de bnillance.
Donne un effet sating & brillant sur les pisces démoulédes. Permaet dgalement d'étre uliliseé comme
agent anti-adheérent pour grattons, lors dopdrations de soudage sur des pléoss ou des thles e
dewant pas 8tre soumises & des operations de peinture ou de revétemeant ulérewr, Utilisable sur
s matérdaud, tels gue bols. matléres plastiques. aciers, aciers au carbone. au chrome alliages
lggers ou cuivreu,

Praduit ayant de grandes caractéristiques de protection contre le développement de champignons
el de moisksures. Fluide isolant possédant une rigidité didglactriaue de 14 kVmm?, Coefficient de
diatation thermigus - 993404 [cmbem®)en T

DOMAINES D'UTILISATION _

ALTOMORILE : Utilisation comme polish, rénovateur de Skal de cuirs, lubnfication de mécanismes
dlactrigues, traitemant de serrures contre i pel.

BATIMENT : Hydrofugation des péermes, du béton, effet periant, trattement des agglomeres, des
charpentes.

ALIMENTATION : Traitement antl-adhérent des moules, de filets, lutags de bouchons de lilge,
lubrification de tapis,

INDUSTRIES DU PLASTIOUE @ Démoulage de caosutchoue, de matidres plact ol e

CUIR : Traitement hydrafugeant.

HOPITALIX : Lubmification du maténel de chambre ¢t de blocs, glissiéres, crémailléres, etc
FONDERIES : Traitement ltes chaudes. boltes & noyaux. usape général. croning. alliages
Iégers a ciré Reboul,

MECAMNIGUE : Traiterm e E diwrent pour buses de soudage, pour piddes, pour Thhes,
ELECTROTECHNIGUE : Enduction disclants poreux, de condensateurs, opédmation de démoulage
da maseas de coulda [solantes,

ELECTROMNIOLIE : Tropicalisatinn non saudabds

PAPETERIE : Traitemnent des papiers isclants

Mobiliers urbains

PRODUITS PHARMACELTICUES | Anti-adndment pour granulation, pour capaulage, COmprassion,
BONE | Traitement des plateady de presses.

TEXTILE : Extrusion de Tis nylon.

EMBALLAGES, CONSERVERIES : Traiternent des tapis transfert. des mors de soudape.
IMPRIMERIE - Traiternant dés massicots de découpe, des matrices.

CONMDITIONNEMENT ! Traiterment dos matrices de blistérization. de skin packs.

MODE D’EMPLOI
Respecter les précautions demplol. Lire attentivernent les phrases de dangers et de nsgues
figurant sur lemballage. Se reporter A 1a fiche de donndes de sécurité

Lufsnificatinh oe maciime e moalage
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DEMOULANTS

DEMOPLAST" 750

AGENT DE DEMOULAGE SANS SILICONE, A FILM NON GRAS

» ¥

#

DESCRIPTION

DEMOPLAST® 750 est un agent de démoulage pour les plastiques. || permet toute opération de

revétement ultérieur par peinture, sérigraphie, collage ou tout décor

Excelentes propridtéds d'antl-adhdrence ot de lubrification, ce qui en fait un agent de démoulage

idéal dans les processus de fabrication par Injection extrusion, soufflage, thermoformage ou

COMPrassion,

DEMOPLAST* 750 facliite le démoulage des matiéres telles gue les polyamides, [ABS, |es

polyurdthanes, les dpoxys, les polyesters, les cacutchoucs, ete. N lalsse un film sec, tres mince et

e coulant pas, ce qul permet un démouiage aise, méme pour les formes fes phus comphiquées et

Febtention d'un excellent état de surlace des pléces demoulees (permet d'éviter les défacts de

surface tels gue bes rugosibés, stries, rides).

il est sans action sur la plupan des matieres plastiques, les caoulchoucs et les surfaces metaliiques.
Mroact ES0-mi DEMOELAST® 750 megénéne pas decormosion sur les moules, faciite '&ection, 2limine bes probkmes

odé artice 514277 de bullage ou de giviage en surface ef permet dobtenir des états de surface de trés haute qualité

sans rugositds, stries rides ou taches, Excellents résultats comme egent anti-adhdrent pour traiter

bes mowles en fondens de préciskon travalllant avec be procédé dit “a cire perdus”,

DOMAINES D'UTILISATION

INDUSTRIES DU PLASTIQUE ET DU CADUTCHOUC @ Démoulage da matibres plastinoes et de
caoutchoucs, démoulage des matiéres plastigues destindes & recevoir des traitements post-
Finition {peinture. sérigraphie. collage, métallisation).

ALIMEMTATICN @ Traibernant radhdmnt des moukes. lubriicstion de tapis. raltement des
gmdusqtﬁﬁmmﬂcu:tsﬂnﬂi k.

INDLISTRIES PAPIER : Traltemerm oes plabeaus de prasse,

IMPRIMERIE : Tralterment des massicots de déooupe.

INDUSTRIES DU COMDITIONMEMENT : Traitament des tapis, des gumias

MODE D'EMPLOI
Respectar s précautions demplol, les phrases de sécuribé figurant sur lemballage. se reporter &
Ia fiche de donnée de sbeoritd, Usage strictement professioninesl,
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DEMOULANTS

DEMOPLAST" 780 HT

DESCRIPTION
Produit polyvalant destné aux opemtions difficies de démoulage =n substitution aux slicones, Permet toues
opérations de reviternent ultéreur par pentore, séngraphie ou bout décor. Produit incolone, inodiors, partioulidremeant
anti-aghénent aux interfaces. Peul egalement dtre ulilise comme agent de lubrification en ambiance propne, mais
également pour des opérations de compression, o hydrofugation, de brillantage des surfaces,
ou comme anti-acherent contre la projection des grattons en soudure, Est utiisable sur tous
matériaux teds qu'aciers, matibres plashques, Sastomenss, mais auwssi bols. Peot étre égalemeant
utiliss comme agent o rdactivation de surface pour inhiber Fachion de sficones avant painture.
Est garantl sans CFC, TT1l, dicoramddthane, perchionéthyline, trichioréthylene £st égalemeant
dépourve de benmene et daromatiques. Pour Sastoméres, thermoplastigues, thermodurs,
Ainel 650.m composites. Spécial matériaux poreux, chargés, avec effet de laminage de la matiere. Anti-
; _, rode article T617T adhdrant pour piéces complexes. Peintablie, soudable, permet tout traitement de surface uiteriaur,
' CERTIFIE NSF HI an 20 L pour industries agroalimaentaires (IA4)

DOMAINES D'UTILISATION
0 Extrusion soufffage 20 ot 30, anti-adhdrent pour lormes complexes, Démoulage de polymdbnes,
T de thermoders ot thermoplastigues. v compris dlastoméres. Traltement des plateauyx de preste
r ' en papeteries, carfonnesies, bois, fibres cellulosiues abrasives, produits recyclés, Agent de
ghssement pour peaux sur Ames en mousses PU, eonstruction automobile, Anti-adhérent on
mouszage polyurdthane, sgent anti-adhdrent pour moulsges, aluminlum, Zamak, plomb,
démoulpge de matieres poreuses svec charges mindrales. Trajftement des Boltés & neyoaux &n
fonderie sous pression. Lubrification de guldes, convaysurs grandes vibesses on [AA, Traitement
de massicaots de découpe, de forme pour blistérisation, coques. Etirage grande vitesse de
fime PE =]

- MODE D'EMPLOI
Respecter les précautions demplel Lire attentivement les pheases de dangers el de risques
figurant sur I'emballage, 5o reporter 4 1a ficha de donndes de séouritd

fidss 20 L - code artkcle 518453

DETVECT BLUE
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DEMOULANTS

DEMOPLAST® SIL 850

AEROS5OL SILICONE MULTI-FONCTIONS NON GRAS

DESCRIPTION

Lubritiant, démoulant, ant-adhdment, ydrofugeant, isolant, beillantant, Newtre, filmogéne, non @chant; nodore.
Liksable sur bous matauy, thermoplastigues, dastoméres, thermodurs, bois, plermes, Détois. Produil polyvalsnt
falblament gras desting aux opdrationd difficiled de démoulage &t aux problémes de lubnificetion en ambiance
propra. Peut dgalemant Btra utilizé comme agent dhydrolugation et agent de brillance. Produit ayant de grandas
caractdrictiques de prolection contre e dévsloppemant de champignons, da meoisissurss, Danne
e effet sating & brifant sur fos pibces démpuldes Pout doaloment atre itilisd comme sgent
anti-adhvirent pour grattons, lors d'opérations de soudage sur das pidoes ou des thbes ne devant
pas dtre soumises-a des opdrations de peinture ou de revidtoment ultérieur. Utilfisatle sur ious
matdridux, tels que bois, matiénes plastiques, #asiomeres, aclers, aciers aw carbone, au chrom.,
alliages Moers ou cuivreus. Est gararti sans | CRC, TIT, Dichbaromuthane, Perchionithybene.
Trichlonéthylens ot sans aromatigue

DOMAINES D'UTILISATION

AUTOMOBILE @ Utilisation comme polish, rénovateur de Skal, de ouirs, lubrification de
mécanismes slectriques, traitement de serrures contre le gel.

BATIMENT : Hydrolugation des plerres. du béton, effet perlant, raitemment des aggiomends, des

charpentes.
= ALIMENTATION : Traitement anti-adhérent des moules. de filets, lutage de bouchons de lisge,
LArmir lubrification de tapis.
‘5}‘1”“‘“““" : INDUSTRIES DU PLASTIGUE : Démoulage de caoutchouc. de matiéres plastiaues,
CUIR : Traltement hydrafugeant.
DETECT BLUE MECANIGQUE : Traitement anti-adhérent pour buses de soudage, Dour pitces. pour toies,
i , ELECTRONIQUE : Trooicalisa*= non soudable
ﬁ (Q‘ PAPETERIE : Traitement des{{= prs isolants.

PRODUITS PHARMACEUTIGUES T Anti-adnérent pour graniubation, pour capsulage, compression,
BOIS | Traitement des plateaux de presses.
IMPRIMERIE : Traitement des massicots de découps. des matnces.

Cele Vg T P CONDITIOMMEMENT - Traitement des matrices de blistérisation, de skin packs.
DANS UNE DEMARCHE OU

UNE METHODE HACCP. MODE D'EMPLOI
ANALYSE DES DANGERS, Respecter les précautions dempicl, les phrases de securité figumant sur lemballage, se reporter & la
POINTS CRITIQUES fiche de donnde de sécurtd, Usage strictement professionnel
POUR LEUR MAITRISE
IS0 22 000 CODEX
ALIMENTARIUS

Embourmiiage, rerdiziage.

Fiche technigue sur : www. demoulantlubrifantsilicone com
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DETERGENTS INDUSTRIELS

BIOCLEAN" SAFE

DﬁEIERG-’EHT MHETTOYANT DEGRAISSAH[DOUH MILIELX INDUSTRIELS

DESCRIPTION

BICCLEAN® SAFE est desting A répondre & 13 majorité des opérations de nattoyage &n mifieu
Industried,

Ininflammable, BIOCLEAN' SAFE ne contient autune gubstance towgue et aucune trace
dhydrocarbure,

Détergent & fort pouvoir désincrustant renforcé pour nettoyages fréquents, super concentné
nettoie toubes kes surtaces. Il peut étre utilisé pur ou dilué dans Teaw. Triple action dégraissante,
rettoyante et desincrustants, Utilisable pur o4 dilué

Bimine hulles, graisses, pollutions inorganiques, poussibres,

DOMAINES D'UTILISATION
Comainer 000 g - code arbiche TITEIH Maintenance industrielte, nettoyage des jantes VL et PL

Fiit 200 b - o Reficks GUETY

Bidow 170 kg - code arikkis Aty Mmg nlEMPLDI
Mettoyage au chiffon, au pinceau, en pulvérisation. BIDCLEAN® SAFE s'utilise pur ou diug dans
'eau. Vioir pourcentages et modes dutiisation page 61,

AGENT DE Me pas rejeter au réseau d'assainissement apnés utilisation. Craint i gel. N¢ pas utiliser sur alliages
D - légers superpolis, & une concentration supéricure & 5 % dans leau, Ne pas utiliser pur d'une facon
" ETTG?*GE répétitive sur des surfaces peintes faiblement réticulées ou anciennes Ne pas utiliser avant collage.

Am D sans essuyage. Compatible avec tous les matdriaux non sensibles & l'eau.
 AI2%DE
MATIERES

ACTIVES

- WiEl Neltoyoge, digraistage de modulol de lignes dMaciomiipgoe
fa T 3
B[P Fiche technique sur : www detergentdesecuritecom
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DETERGENTS INDUSTRIELS

Condawer FOOU &g - coce artice Si4940
Firl 200 kg -code wtiche SIEM0
Biclory 20 big + Cook 3rticm 514158

Carton 4 o 5 kil - coda anicle S16M4

O rmauw
e
&

e o 0L Bl el

P e bt e e

FORMULE

CONCENTREE A

22 %
DE MATIERES
ACTIVES

BIOCLEAN" AL HP

DETERGENT DEGRAISSANT POLUR METTOYAGES DIFFICILES

DESCRIPTION

BIOCLEAN® AL HP est undétergent alcahn fortemant concantre mis au pomt pour des nettoyages
[ourds en milieux industnels. || est utifissé pour I'Himination de tous types de poliutions d'arigine
animale, végatale ou minérale. Particuliéremient recommands pour I'elimenation de oroduits
organigques tels que les (raisses, hydrocarbures Kgers ou lourds, Posséde un fort pouvoir
rethovant et désincrustant des particules inorganigues ou des residus de combustion, pouvoir
moulllant, dégraissant, désincrustant, renforce, Peut étre employeé pour e nettoyage de
thaudiéres coté feu ou pour I'Elimination d'encres liquides, netamment en flexographia

DOMAINES D'UTILISATION

Uitiisable sur toutes surfaces, sols, structures. machines, lignes de production, cuveries, unités de
copditinnamant et de convoyage. Neltoyages péaodiques de sols d'ateiers, structunes, plates-
formes de forage, aines de stockage ot lors de neftoyages d'Urgence en process industrss ou
lors d'un epandage accidenbel

MODE D'EMPLOI

BIOCLEANT AL HP sutdse a partr oe 2 % ef jusqud 20 %, dilue dans de l'eau courante,
suivant |a nature des polluants et le degre de polufion, Utilsation ay chiflon, & Ia brosse, par
pubvdrisation avec nncage basse ou haute pression ou par machines a brosses, Ltilsable en
machines LEtrasans,

Faire um @s5ai préalable sur ges surfaces revetues avec des pefrtures fabdament relicubses. Ne
pas rejeder au réseay dassainissement aprés utilisataon, Employe pur, BIOCLEAN® AL HP peut
dipolir dans & temps les v iInarganiques. Me pas utiliser sur dos alliages Bgers superpokis
A une concentration suparia FE % 0ans Faad.

Y -

Mortoyaie dut ifgnes de Comeiffonresmaal &) (AA,

Fiche technique sur ; wwwdstorgentneitoyantcom
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DETERGENTS INDUSTRIELS

Carton de 12 piivibisabeurs 720 mi
codg wriche SR

@ DETECT BLUE

N | -‘H‘l— : b
a”

yRET

BIOCLEAN’ AL HP PRET A L’EMPLOI

(DETERGENT PUISSANT 4 FONCTIONS

DESCRIPTION

Mettoyant, dograissant, désincrustant, decontarminant pour industries agroalimentaires.

150 22 000 - plan HACCP. BIOCLEAN* AL HP éfimine Instantanément toutes pollutkons
inorganiques, poussitres, pulverulents, suies, résidus de combustion et toutes pollutions
organigues, huiles et graisses, ¥ compris cuites, mindrales, wigétales, animales, Compatible
toutes surfaces, verres, céramiques, plastiques, caoutchoucs, métaux non sensibles & la cormogion
comme ks aluminiums, les Inckpdables, metaux super-polis. surfaces pentes, chromées,
galvanisées, électro-zingudes.

DOMAINES D'UTILISATION
Sols, structures, machines, cuveries, lignes de conditionnement, tapis de transfert, de comeoyage.

MODE D'"EMPLOI
Mettoyage au chiffon. au pinceaw, en pulvérisation,

- F- '-. '77 - : 3 a -
AT T R .

Maghine gutomabticde go prodiethn an pharmeaceuligu

Fiche tuhniqua BUP = i rea tRay anl i naas e a | imasl &l feE. 0
60
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DETERGENTS INDUSTRIELS

BIOCLEAN" SL 200

DESCRIPTION

BIGCLEAN® 5L 200 st un détergent Compléde qui comdent partrculiéreiment pour e nettoyage
des surfaces de failxle porosita, fortemant polludes, || possade un fort pouvolr désincrustant Jul
permettant d'éliminer bes pollutions organiques, mais aussi inorganiques, Utilisable en manuel,
avec matériels HP, ou sur machines & brosses. Faiblement moussant, permet de voir ke fil d'aau,
Sans rincage, autd-séchant, non glissanl. Efficace sur toutes pollutions, y compris ancres et
résines. Utilizable & partir de 2 % dans l'eau,

DOMAINES D'UTILISATION

Degrarssage, nel toyage o levage de sols industriels pents, an résiee ou bétoms surfaces. Comaent
et Jos sols partloufboement sales, du Tait de "activibd industrielle, Uldisalion avec machme &

Bkt 200 Ay - code artice SIGSRI brosses, matiriel haute pression, ou aulolaveuses. Peul-dtre ulifisé pour de la dépallution de
Bidon 70 ko « code artick 514257 canisau, pour e neltoyage manuel oe lignes de producon avec Babs paints o oy divtdes.
26 MODE D'EMPLOI
e Me pas utilisersur des pidces ou substrats 4 aspect brillant, en alllapes iégers. a des concentrations
DE MATIERES ACTIVES supérieures & 5% BIOCLEAN® SL 200 est utilisable dilué dans l'eau de 3 410 % en fonction du
taux de pollution

NETTOYAGE, DEGRAISSAGE ET
LAMAGE DES S0LS PEINTS,
EN RESINE DU BETOM

ALICUME ACTION SUR LA
BRILLANCE DESREVETEMENTS

STAGLE EN EALX DURES.
SECHE SANS LAISSER DE TRALES

TN e T o o T

Fiche technigue sur ; v dalargurtes| cam E-L
Al
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DETERGENTS

INDUSTRIELS

ROl 200 kg = code Bipicle SLE2GA
Bighon 20y = codle ikl ShA36T

38%
DE MATIERES ACTIVES

DEGRAISSAGE
WETTOYAGE
LAVAGE
[VF TOAITES MECES MECAMNIGLES
ANTICORROSION

Oebprmisssi Wl COIRRosarTE
MBS &0 Jrrerson
& frofd u s chaud

Deprmssec, il vags Jes
OOl mECETgUES an msciine ultresons
AVED [FErETE BT META Y CTITIES Sl eI

Oetprgesse & [nage oF Jr=s aver PR Fe & SR S reER e o en frarsiEiion

BIOCLEAN® MECA 300

| DETERGENT SUPER CONCENTRE SPECIAL MECANIQUE

DESCRIPTION

Contient des agents antl-corrosian, Eiming graisses, huiles, lubrifiants, savoms d'étirage, cires
de protection. Utilisable au trampd, on bacs, bacs ultrasons, a froad. mi-chaud sur machings de
lavage basse prassion, avec racleurs, foutres, ou par essuyage.

Fortament actif sur toutes poliutions de type huile, graizse, cire, pollutions inarganiouses
Litifisable pur ou difud. Litiisable su chiffon, & [a bresss, on fontaing, en immarsion avec agitation,
sous ulbrasons, 3 frold ou & chaod ou en aspersion basse ou haube pression

DOMAINES D'UTILISATION

Metioyage de pibces mitaiiiques, de surfaces peintes ou revdiues, de matériaux plasthqups,
Dégraizssge de pitces mécanigues ; préparation des surfaces avant peinture. Dégraissage de
moules en injection plastigue, en verrerics, on fonderies, Outillages de presses. Elimination de
lubsrifiants détirage sur tubes an continu ou en immension de bottes. Ddépraizsage. nettoyage de
transmission: de pulssance,

MODE D'EMPLOI

Me pas atilizer sur des pléces ou substrats s aspect brillant, en slllages légers, ddes concentrations
supdérieures & 5%, Faire un essal priafable sur las surfaces revliues avee des peintures falblement
réticulieas, Ne pas jeter au réseay d'assainissement aprés utilisation,

% Fiche technique sur : www. detergent macanlale cam
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DETERGENTS INDUSTRIELS

BIOCLEAN" 2005

DESCRIPTION

Fluide soluble permetiant de réalicer des sclutions transparentes, possédant des gualibbs
détergentes ot anfi-corrosion, Permat d'assurer & trés faible pourcentage, und protection
tempoiaire, nter -opdrationt usou's un mols en atmosphbre himide, sous abn {methode desssl
RNUR DEZ 18&1,

Sans odaur, non gras, imperceptible au ouchar, non modssant.

DOMAINES D'UTILISATION
Travall des méteux par enlévement de copoaux, absliors ducinage. Dégraizcage ded pidops
usindes et traiberment antl-corrosion en inter-opdrations,

MODE D’EMPLOI

Werser BICCLEAN® 2005 cans o |'eau pune non Soullide, guel que soit son t4 [ Thine Hydrofimétrgoe)
Utilisabis an immersion 4 fredd ou & chisud (usau’s 60-720"0C), dans BACS OU paniers avec ou sans
agitation, &n rmtathen ou en iransiation, bacs ultrasons, machings de lavage par aspersion & Dasss
ou haute presshon

Eutita 200 - code article SHE5ES

ALICLIR
VI TOH A A
EHE LA 1R

R g

2 FONCTIONS

DECARAISSAGE DES HUILES
SOLUWBLES ET PRITECTION
AN [1-CONROSON 1TEMPORARE

EN15EULE OPERATION

ME MECESSITE PAS D'ETRE ELIMINE AVANT TOUTE REPRISE DES PIECES PAR USINAGE
PERAMET TOUT CONTROLE METROLOGIQUE

ASSURE UN BON DEGRAISSAGE ET UNE PROTECTION ANTI-CORROSION
DES PIECES DANS VOS5 ATELIERS OU CHEZ YOS DONNEURS D'ORDRE

SANS PICTOGRAMME DE DANGER

Fiche technique sir : waw, luldesalulilaantic o .Eamm
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DETERGENTS INDUSTRIELS

Pl 00 RG < Cedle 5iitie Sla36d
Bloon 70 kg - code armieie 5261

MELANGE SYNERGETIQUE DE
SURFACTANTS
A EFFET MOUILLANT,
EMULSIFIANT, SAPONIFIANT
ET DESINCRUSTANT

40 % DE MATIERES
ACTIVES

GARANTI SANS NTA,
SANS EDTA ET SANS DTPA.

SYSTEME AUTO-ACTIF A EFFET |

INSTANTANE

BIOCLEAN" C 350

’ DETERGENT SUPER COMCENTRE SPECIAL CARROSSERIES

DESCRIPTION

BIOCLEAN'" C 350 est un détergent surconcentrs, auto-actif, formubs spécifiquement pour le
Ivage et le nettoyage des wihicules circulant dans des envinonnements forfement poliuds.
Particulidrement recommandé pour fe nettoyvage des baches, mais audsi des carmssenss de
coulewr claire, pour lesquels fe film statique ressort plus particulidrement.

Posséde une efficacité accrue sur les salissures les plus tepaces | fraces de gascill, hudes,
cambouis, Insectes. etc. Comaent pour tous systémes de lavage nettoyant, lavant, désincrustant,
Elimine [e film statique, affet brilant. Toutes surfaces peintes, carrasseries VL, PL, transports en
commun, bandages, bitiments, gel coats,

Garanti sans NTA CMRE CAT. 2 H3S1 H30Z H319, sans DTPA H319 H332 H38, sans EDTA Hi3E HIT3
H302 H332, garanti sans solvants, sans phosphates, formule super concentrée utiisable & partir
de 2 % dans l'eaw, utilisable sur toutes surfaces métaux, paintures, verre, thermoplastigues ot
thermedurcissables,

Séchage rapide sans nincage, Eisse un effel brilant et est anti-statique

DOMAINES D'UTILISATION

Parmeal (@ lavage des carmssaries, mais auss das chissis, des ndelles ot das langarons.
Egalement recommandd pour la décoconnags & chaud des vehicules neufs probégés par des
polyméres. Nettoyage ded batis de machines-outils; vitres de contréle en PMMA. Lavage de soli
sutomatisds par robots, avec effel rdodorant. Degralssage, lavage d'avves de remplissags de
carburants. particuliérement efficace sur polubion de gasod, fuels légers ou lourds.

MODE D'EMPLOI  |]=

Lors de Mapplication du proomet avec des pulvénsateurs autonomes, procéder de bas en haut,
Lors du rincage avec du matériel haute pression, régler calui-ci de préférance 4 120 bars.
Procéder alors, de haut en bas, pour éviter de redéposer les salissures. Ne pas utiliser sur des
substrats en aluminium ou en aciers polis mirodrs & des concentrations supénewres 4 3 %
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DETERGENTS

INDUSTRIELS

DETERGENTS BIOCLEAN®

' BIOCLEAN'
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SOUDAGE

ANTI-ADHERENT SOUDURE BASE AGUEUSE

DESCRIPTION
Adroscd anti-adndrant grattons pour [a protaction de towtes pléces ou ez devant dtra souddes Utilisable pour
tous les diamdtres de fils, mime & forte Intensitd. Ne tache pas, facilement rincable. Nokyde pas les piiors
mékalliques. Anti-corrosion Sans siticone, sans charge métallique, sans graphite el sang solvant. Cet anti-
adhdrent est utifisable sur foutes surlaces, powr toutes les mithodes de soudo-brasage, de soudace, de soudage
a larc dlectngue, v compris en aulomatigue, avec dlectrode fusible (MIG et MAG), sous CO,, angon, ATAL ou
maélanges. || permet les reprises sans défaul daspect et ne génitre pas de crigues. Elimination
avant fraitement de surface inutile ou largement simplifide
Pour la protection de irés grandes surfeces, AS 10 est disponible pout une aoplication par
pul v risabeur

Aprosal G50 mi

ciHis WTiCk SEAGEr |
s g DOMAINES D'UTILISATION
Construction mécanigue, matdrial dectro-soudé, moteurs #ecingues, construction navate,
corstrec tion ferrovialre, construction automabile. fabrication de tubes roulés scudés: fabrication
LT A e . 1 N
—— e e Fines

o L TP, i e T
ENRPCEA ITE L BSETEE

3 % MODE D'EMPLOI

Fulvériser sans excbs un Koer voile suffil.

=
i, o gt
Thma | SO
ey J
el Behartion de TN
oo %

Filrt 200 L -~ codde widcie BIH3 TS
Bigian 20 L - rooe st 5154

ININFLAMMABLE
SANS FUMEE, SANS COV, SANS SOLVANT
ANTI-CORROSION, ANTI-OXYDATION

e Fiche technigue sur @ wwwl.antiadherentsoudure.com
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SOUDAGE

lBl”‘[lB ANTI-ADHERENT SOUDURE ININFLAMMABLE POUR BUSES, TORCHES, TOLES ET STRUCTURES
- AS50 DESCRIPTION

At hwirent grattons. Dirimution oes délauts et| | = psde ruines. Corment pour toubes méthodes de socudage ot pour

tous dismitres de fils méme & forte inbensite, v confr en automatique. Ne gdnire pas de criques, permet les reprises

da défauts et d'aspects. Ne tache pas et ast sans odeur. | m'oxyde pas les pléces meétalbgues. 5ans sificone, sans charge

imétalligus et sans graphite; Defficacrtd durable, || parmet J'espacer e trailements sur les busas. comparativerment

o fa plupart des produits du marché. Cet anti-adhdrent est ulilisaohe sur des surfaces verticales ou horizontaies, pour

towtes les mithodes de soudo-brasege, de soudage, de soudage & larc dlectricue. ¥ compris en

automatique, avec dectrode fusible (MG ot MAG)Y, ou enrobdées, fils fournds, TIG, ARG, Sous CO.

Agepsnd £50 mi argan, ATAL ou mélanges || assure une protection anti-corrosion of anti-oxydation des pikces
ok artch 5147 avant repnse.

DOMAINES D'UTILISATION

Protection des thies. sur toutes natires de metaus, conbre b profection des grattons, et contre
la cormosion. Protection des buses pour toubes intensités af tous diamedres de hile Constructicn
metallurgigue, mMatéral slectme-souds. moteurs dectrigues, construchioh  newale. construction
farroviaire. Fabrication de tubes rowlbes soudés, fuyauterias industriedes Fabrication de machings,
de cuves, de silos

MODE D'EMPLOI

Agiter Faérosol quislques instants de bas en haut., Pulnériser & 15 om emiinon deés surfaces &
proléger contre las projections de grattons Pulwdricer sur busss froides. Elminer svant taut
trattement de surfaces citérieur, avec un sohvant organique. Asrosol utilisable dans toutes les
positians.

ININFLAMMABLE
ANTI-CORROSICN

ANTI-OXYDATION

i)

Ch
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DETECT 1000

AEROSOL DETECTEUR DE FUITES TOUS GAZ

1Bintec

DESCRIPTION

mm 1000 Fonmude galifiée utiisable sur surfaces werlicalés ou en edvation, Forte sensibdlté sur mocrofuites, Excellents tensoon
ﬁ,-scmglmm de surface sur macrofuites. Anticormosion, anfi-cxydation, tous materiaux. Utilisable sur conduites ou racconds

T axygens pur, jusqud 150 bars, Trés naute sensiilité, tres haule précision de loCalsation larmgament superieue aux
el débecteurs dlectronigques

’ Aot 550 mal
. CO08 ATTCEe S 1A
-

“Cesl oWTiCHe o8 ravaiier en
fauleLr sur o earalean o
urw Sohalle, Enfin wn procl
admaal odfactor oo fLNes gl

.I'HIE' SLF dE‘.i Cﬂ!ﬂﬁiﬂims @n
fracifeur E ol O eslade o
maitne e procie? L ol o St "

"‘ Fiche technigue sur @ www
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#=. NEUTRALENE" SD

‘1 Ell otec AEROSOL SOUFFLANT DEPOUSSIERANT
JEUTRALERE 50

DESCRIPTION

Auciliaire de nettoyvage, permat I'dimination de toute trace d'bhumicité, de poussianes o de corps Sirangers, sur

des surfaces difficiles d'accbs, & géomelries complees, ou particuliéremaent sensibles aux solvants de neltoyage.

Assure un soufflage propre, puissant, sans perte de pression Produit de sécurité, Poul &tre ulilsd sur des appareils

an fanchionnemeant. Gar nerle, sec, ininflammabse, Mirdne homiditd, particwles, poussibres sur optioues, matdrels

dlectroniques, horlogenie. Matériels photographiques, cineématographigues. Matdrials de mesum st danalyse, de
reprographie. Garanti sans diméthyléther ot sans butane-propans

DOMAINES D'UTILISATION

Lecteurs opliques, cirouits dlectreniques, matériels photographigues, cindématographigues,
— bureautiqoe, claniars, dorams, souris, BlEphonie, lecteurs DVD, Mabénols danalyse de inborabaine,
—_—— mpfimeries, ordogers, industrios adroneutinues ¢ spatiales, trackbal,

Aerosol 650 frd

Coall WTiCHe SIETTS

MODE D'EMPLOI
MNe pas agter I'ssrosol avant emplol, Pulwieser & 20 em des surfaces & cépolluer, Procdder par
da brldwes pubwdrisations, Aerosol utilFzable dans toutes les positiong

Ficha technigua sur @
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MAINTENANCE SECURITE INCENDIE

mmnﬂémm

LE PRODUIT LE PLUS ECONOMIQUE DU MARCHE!

La nlmartdnwd'mmpﬁu‘tﬂmcm:sde fumie,
nécesstant une pulwérisation de I & 4 secondes avant de
diclencher Falarme. Pour IBIOTEC DETECT GEF 2000 il suffit
ﬁmmmh:mhm&mmm
walume net équivalent de 250 mi dans un adrosol, est de T &

DETECT GEF 2000

4 GAZ D'ESSAI POUR DETECTEURS DE FUMEES

ADESGRIPTIGH

Gaz dessal pour détecteurs autonomes de Tumees [(DAAF) et delecteurs relids centrales 551
homologues CE, EN 14 604, NF. Anciennes mstallations ionigles ou nouvesux apparedts opltigues ou
photoélectriques. Simulateur de fumee pour tests fonctionngls ou opérationnets. Simule une fumee
equvaiente § calle d'un debut dincendie. Permet de garantir Nefficacité permanents des détecteurs,
pour une sécurité optimale Gaz ininflammabile, non gras, non polluant. Garanti sans éthano! faclement
inflammable, sans acétone facilement inflammabie et pouvant détérioner kes délacteurs de fumse. 2
Buses sont systématiguement foumies avec chague ainosal ; une pour une utilisation avec perche
gt bol, une pour upe utiisation manuelle. Adrosol grande capacité pour professionnels, non polluant
atmosphénigue, non polluant des détecteurs

MODE D'UTILISATION

Apphication manuale ; pulversaer & environ 30 cm du détecteur doran 1 seconde pas cavantage.
Application sous cloche | pulsiriser 1 seconde, pas d'avantage. maintenir la cloche en place.

e pas rencuveler la pulvénsation, Le temgs de réponse est de 3 &8 4 secondes.

TEMPS DE PULVERISATION 1 seconde
TEMPS DE REPOMNSE 3-4 secondes

4 fois supériour pour DETECT GEF 2000, sans risque puisque T -
1a DU (date de limite dutilisation) est de S ans, gﬂs APH.I;I!

4 Ficha techniguie sur ; www opaztestclsal com

SANS ACETONE
COMPATIBLE TOUT BOLS
UTILISATION PROFESSIONNELLE
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DECAPANTS

.- DECAP STRIP VG

DECAPANT LIQUIDE D'ORIGINE VEGETALE BIOSOURCEE

DESCRIPTION

Les techniques da décapags, chimiques, acides, par brulage, par pyrofyse, a sec (dry stripping),
mécaniques, par sablage, grenalllage, microbillage, dépendent de la nature des substrats
(subjectiles), de leurs dimensions, delour accessibilité, ot de isurs possibilités & &tre Svanbuel berment
démontees et transportdes chez un sous-traitant exberieur

DECAPAGE CHIMIOUE ;

La plupart des composanks des decapants ayant une action raglde, sor urme grande varkéte cla
peintures contiennant des CMR ( produits Cancirogenes Mutagene: oo Feprotoxiques ) tels que
ke Chiorure de Méthyline, 2 NMP ou la NEP,

- DECAP 5TRIP VG entre dans la nouvelle géndration des décapants & action rapida, 3 base de
ciriv s corigine vilgatake, biosources. | ast done utifise dins les opdrations de décapage chimiola
e ooy e,

DECAP STRIP W5 non classé inflammable, facilement bicdégradable, sans solvant ayant un PRP et
— gntre cans la cadm de la diminution des émissions de COY,

‘.‘ Permat Un décapage mpide de toules peintunes, résines, vemniz sur tous substrats, tous supports

DOMAINES D'UTILISATION

LALLSN LA T Litiisabla sur peinbures o rewdlements liguides ol poudres, sccatves nafieellas, alkydes
e {ohpcars), colubosicques, polyesters, caoubtchoucs, phénoligues (résoles)  winylbgoes,
gL, aminnplastes, acrylicpuies, bposydioues, pobyurithanes, polycarbamides

FUL FAFAIL -t aifhcie 596595
Foawiea 25 L = pice aticle Sl

GARANTI
SANS CHLORURE DE METHYLENE

SANS NEP, SANS NMP

SANS SOUDE CAUSTIGUE

SANS ACIDE FORMIQUE

GARANTI SANS RISQLUE
DE CORROSION SUR LES METAUX

el
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DECAPANTS

DECAP 5000

AEROSOL DECAPANT FORT A EFFET INSTANTAME

DESCRIPTION

DECAP 5000 est un décapant particuliérement réactil, spécial revidtaemaents fortement réticulés, plans de joints
rigides, graffitis, peintures thermodurcissables, polyiulfones, anaérobigues. Decapage dos empraintes de moubes
en plasturgie, formule gélifiée ulilisable sur surfaces verticales, pouvoir renforcs, action immédiate. DECAP 3000
5] thixotrope, il he coule pas, 21 posséde done un pouvoir renfoncé sur les surfaces verticales, Présenté en aérosol,
il permet une apphcation précise aux endroits souhaités, | permet egalement des interventions dans les endroits
difficiles d'acoés

DECAP S000 ne contient n phénol, ni acide formique.

Al DOMAINES D'UTILISATION

e Construction aukomobile, éimination de wunts polysulfures, silicones sur carters. Construction
batiment. &limination de joints polysulfones sur double vitrage. Industries chimigques, &l mination
de marquages temporaines. Collectivités, leuw publics, élimination de graffiti.

MODE D"EMPLOI

Agiter fortament 'sdrosod de hawt en bas queigues instants. Pulwiriser a 15 cm des surfaces &
décaper, Attendre |e décollement du produit 3 décaper des surfaces revitues, Eliminer & Naide
tfuns spatule. Renouvelsr lapplication si ndcesaine. Aérosal utilsable dans toubes es positians.
Me pas utiliser sur matibres plastioues sensibles aux solvants crganiques sans faire un essal
préalable de compatibifitd

Respecter les précautions d'emplol, les phrases de sdcurité figurant sur 'emballage, se reporter &
la fiche de donnde de sécurité, Exclusivement réservd & un usapge industriel et gux professionnals
agréps dans certains Etal-s:bres - wérifier Fautorisation d'utifisation,

DECAPANT

THIXOTROPE

UTILISABLE SUR
SURFACES VERTICALES

POUVOIR RENFORCE
ACTION IMMEDIATE

Fiche technigue sur : www.decapantiorL.oom
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DECAPANTS

DECAPANT GARANTISANS SOLVANTS CHLORES, SANS NMP, SANS NEP

DESCRIPTION

Four paintunes, y oomges poudres vernis, resings, resings UV, graffitiz, revitements monocomposants, blcomposants,
thermodurcissables, décapant pulssant, gelilié, utidsable sur surfaces verticales. Elimination de misidus da styréne
sur moudes diniection plastique. DECAPR 1000 a été spicifiquement dévaloppé pour le reffoyage et e décapage
des empraintos de moobei || est recommands pour PEimination des agents de mise en oeuvre lors dopérations de
moaulage par injection | il élimine les silkkones, silicones peinturables. esters, cires mais égalemert les amalgames de
rrindraus tels que les stéarates utilises en miange avec les granulés de polystyrene ot de palvamides

DECAP 1000 convient dgalement pour Féimination des dépdts géndris par les process. En cas
che refroidissament brutal des moules, les constituants des plastinues de feible masse moléoulan
- Higoméres - e figent moing vite que leurs homologues de masse modécudaire élevide ab se
déposent & la surface des moules, DECAP 1000 #imine tous les nisidus, mais ausy les traces
donydation, || ne géndra pas de commosion et comdent pour ke nattoyage des dvents mais aussi
ks guides d'decteurs.

bl G50 -l
coche gkl S1ALT

DOMAINES D'UTILISATION

Coment pour tods bypes de revalaments monocompasants, bioomposants tharmodurcissabdes,
e i e —- polymearsabbes par UV, Décapant, dasmcrustant pour moukes aciers et alurminium an plastargie.
e | MODE D’EMPLOI
3 Y Applguer le produll sud fes moules & nettoyer. Laisser agir quelgues minutes. Essiuyer afin
T d'dfiminer les résidos dissous,

'...‘Eﬂ

DECAPANT PUISSANT
TEMPS D'ACTION ULTRA-RAPIDE

FORMULE GELIFIEE
TEMPS D'ACTION ACCRU
SUR SURFACES VERTICALES

=g e <]
.
=

o | O

SANS SOLVANT CHLORE
SANS N-METHYL-2-PYRROLIDONE

-

R SRR LA

v
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NETTOYAGE ET PROPRETE

BIOCLEAN" HP

AEROSOL MOUSSE NETTOYANTE A TRES HAUTES PERFORMANCES

DESCRIPTION

L'agrosol iBiotec BIOCLEAN"® H2 est multi-fonctions ;. degraissant, nettoyant, désincrustant

Mouste nettovante possédant wn fort pouvoir désincrustant permetiant déiminer toutes traces de salissures, méme

les phies difficias, telles gue goudrons, bitumes et graisses animales ou végatales,

Les surfaces fraitdes cbliensent un effel brillant, ¥ compris les aluminiums ef inaxydables polis. Paradoxabement,

BIGCLEAN" HP peut Btre utifisa sur ks surfaces en varre ou en matiere plastique transparante, aprés Un essuyage
safisfaizart. La mowsse nattoyante adérocsol BIDCLEAN® HP peut étre appliguée sur tous s

: matériaux, matigres plastiques, metaud, surfaces revetues, Cefte mousse compacta permet uns

- action performante sur les sirfaces verticales. BEOCLEAN" HF est anti-statigue ef ininflammable.

| !. Rkt A% 1o BIOCLEAN" HP ast sans odeur désagreable, sans compisés toxiques
:m‘;ﬁ cecii arliche H61P0 _ H o
— DOMAINES D'UTILISATION

Nettoyage de moubes, de corps of brlleurs de chaudieres industrelles, de chanots alevateurs.
Mettyage de cales, de blocs moteurs, de tapis de coméovage et de fransfert.

Mettoyage general de toutes ket eaux martes enmarme. Nettoyvage dacrans, de claviers, de carters
informatioues. Dagrassage macanique. Maintenancoe Qandrale dans |industrie. Compatibla tous

w
r_' matérialx, ¥ comprs polytarbonates. Nattoyage et renovation de batis de machines-outils.
i ll | Mattoyage &t rendvation de mobiliers, y compns én bods mékaming, an bireaubigus

MODE D'EMPLOI

Apgiter ‘adrosol quelgues nstants. Pulvériser de 5 & 10 om enviren des surfaces b nettoyer. Le
produit est suractivé et est done efficace instantandment, Essuyer avecun chiffon prapre jusgu's
disparition des traces. Fal r essal préalable sur des peintures mal réticuléss ou farinant et
sur des surfaces peintes a': pelntwres & l'sau, Adrosol utillsable dans toules les posifions

QUALITES

DEGHAIELANTE
HETTOYANTE
DFSIMCEUSTANTE
LAVANTE

EFFICACITE
IMMEDIATE

SUR HYDROCARSURES LOURDS
GOuOROKHS
GRAISSES MINCRALES
ET VEGETALES
RESIDWUS DE COMELUSTION SLTES

A

Meffoprge o assmrL. o FrEnppEo T o CoanTERy e B Lo O Cf i
il O CO RN LE

At g oes Apaell reudrsiores, Ay forrnafind oo il Feree o
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NETTOYAGE ET PROPRETE

' BIOCLEAN® INOX AL

e HETTOYANT BRILLANTANT MON GRAS SPECIAL INODXYDABLES
1Biotec’  DESCRIPTION

a1l m‘ 5l les aciers noxydables sont naturellement rdsistents & la corrosion leur surface présentant une couche
) —_ . passive, qui possada [ propnétd dé se recanstituer instantanamant sows Feflet da Noxygane provenant da Pair
ou do e, toutelcds, cas allizges sont censibles & da nombreux agents de nettoyage. Détergents cormosifs ou
avan! un pH fortemant alcalin, dérives du Chiore, tals gue des ambiances salines permanantas, sau de |avel
utifeée comme désinfectant, acide chlorhydrique utilisé comme nettoyant da la lfaitance du ciment. Poudres
& récurer, tampoans abrasifs. produits de nettovage de Fargenterie, acidilé des traces de
dotkgts. (Sources Thyssen, Ugine ALZ, Acerinax, AvestaPolarit, Eura.inoxd.

Les producteurs at transformateurs d'aciers indoydablas, notamment les fabricants de
matériels électro-ménagers, recommandent de lubrifier” les surfaces, |l s'agit en fait de
nourrir les surfaces, et de les protéger des agents agressifs extérieurs

BIDCLEAN® INDX AL a 4 fonctions | Nettoyer < Neutraliser = Protéger - Faire briller

Adrosob BED L Agent netboyant, brillantant, laissa un Riim protecieur.

code artiche 515755 Produit actif CODEX conforme Pharmacopee Frapce 1A adition US Phamacoposia - British
Pharmacopoata BP 2001 - Réglement CEE ZOWAD/CE - Polr une ulilbation an  domabes
pharmacautigus ef cosmatologl quit.

Adrocol certifié NSF Hl apbe au contact alimantame direct - US FOACFR 21 172,878 - LS FDA&
CFR 21185620, Paur une widisation en domaines agroalimantaires (I AAL

DOMAINES D'UTILISATION

Portes descenseurs. hdtels de lune, &tablissements recevant du public (ERP), magasins
culsines, eollectiviteés, installations frige, boucheries, restauration, vinicultene, Installatiens
an pharmaceufique, en cosmétologie,

[~ ,.-

#tltlit!r

MODE D'EMPLOI r'
s ! Agiter Paérosol brevement E emplol. Pulverser de 15 & 20 cm des sorfaces & tralter, Essuyer
J Pttt i I aved un chiffon doux, mon pelucheux. Essuyer a nouseay aves un chiffon propre pour faire briller,
i {}; v el BIGCLEAN® IMOX AL entretion et lubrifie dgalement les |oints dé portes el e joints de

e fermetures de oves en éastomeres. Pulvénser sans exchs gur les surfaces, un léger voilbe suffit

Hioon 20 L - cooe greich SIETE
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NETTOYAGE ET PROPRETE

- NEUTRALENE® LABEL STRIPPER

][-‘m e DECOLLE ETIQUETTES STICKERS
DESCRIPTION
- Efiming traces de teutres, marker Synergie de solvants, congue spécifiquemnent pour aédcoller, par
Py infiftration, toutes les dtiquettes autocollantes ef, diluer puls, nettoyer les adhésifs ou les colles
LA / de contact. Décolle rapidement les étiqueties adhésives et autocollantes par imprégnation,
S e nfiltration et dissolution, Particulibrement efficace sur adhésifs synthatiques permanents, extra-

permanents ot grands froids v compris sur supports foriement cobdsifs. Elimine également
les shickers, wignettes, rnubans adhésifs. bandes de marquage, traces résiduelles d'adhésifs, de
transferts (VOID) ou fraces de colles de contact, de marquears ou de feutres sur supports non
pareuy. Mombre dutilisations multiphié par 3. Gaz propulseur ininflammable  atmosphénoue
dorigine naturedle. Sans Butane Propane COV extrimement inflammable. Garanti sans HFC gaz
Aamoral BEO mi flucr: a affet de serme. Directive FGar 50172014

coche ks SEEGEL
DOMAINES D'UTILISATION

Utkisapde sur bous supparts. plastiques of dastoménes.

MODE D'EMPLOI

Faire un essal prealable sur polystyranes et polycarbonates sensibles pux solvants organioues.
Vaporiser directement e Détiouette, lasser agic quedoues minotes pais - déonliar  Resitbdner
Fopdération & ndcessaime. Estoyer las traces de colle fvec un chilfon doune sur malériaie sensibles
Peowr los étiquetias réalisdes avor un vemis de finition brés imparmedable tel ous B kapton, grathor
bt gierarriand prdalabilernant stiouette de facon & favorser Mmpedgnation di prociok

GARANTI

SANS CETONES ET

CAS PARTICLIER DES i“,,?:h;:"“ﬁm““wﬁmm:ﬂ; SANS AROMATIQUES
- - ; ! e A
BOUTEILLES EN VERRE e P R i "o ey AT
W geand nomiee e Dans oo ool ] . i
les bouteifes sont pr-immergees  dans D'ECORCES D'ORANGE

i b, - porke [avdles - ant cerfiwnr pes
. - communauid - Eurooeenme, . comime

Flwmagid, e’ recpciage des bolfedes et IBIOTEC
obligatoine obas o autres commee [Erpegne, : LABEL

W oxf Aisene 4 dos covpd croun valongas, S w
Champenaises de 1200 grarmmes boutedles : STRIPPER
GUAVRL

e B COVEIODDE L Drodiud Daur Wi
fralfement of fa nettogadge par i .

Dyraat ge normbnecses aombes, o 3 G0k Lilse ;

gl ot | g g dos vorres creuy NEUTRALENE® 1079

pour cober fes atiqueties fa catéine dlant | WwW.solvantssanscovfressolvent.com

grpanitle dgalement polr “colier! e win

FM wr;w:aummmmmtw (3 UtWsabl & frodd @ chated, pur, B meange
valorization des vins passant dgalement par  gvEc o feau. rincalde | Meau, tioddgradabin.

I HEU!’I gt aficpuef e mﬁfi’s PO e, msprm?m*ﬁww
g;rm :Jm Mﬁ;“ la piace de1 @OQURINS 55 NEUTRALENE' 1078 st dgarement sans

1 gibes "sdches”

NEUTRALENE:  Label  Stripper  est ;:rm sur o3 AES, pemnetiant de recycler

recommandd podr des shoueiier JoEies. ¢ malirialy - burdeutigues en grandes

nen pas pour des élguettes dites séches, If  S0nes

&5l facile oy ies reconnaltre,; frés socvent fes

Efiguoiies dites “aahESAVEE" GME Ln werTHs oo

fiitiamn mat sabingd oy brllant
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PROTECT PE 4748

DESCRIPTION

Protection anti-chocs, anti-rayures, masguage, épangnes, pour thermoplastioues, thermodurcissabiles,
plastiques technigues, cormaosites metaur revéhns peints

Verniz pelable base sgueuse pour la protection de substrats non sensibloy & la commegion
Me laiste aucune trace de résidu apré: arrachage. Remplace avantagousement les vamis
pelabbes classiques, formules avec des solvants, sur les plans ergonpmigue (produit sans
cdeur ), loxicologhgue (produit sans pictogramme de danger), securité incendie. (produit
minflammabde), envirennemental {produit sans COV et non dangereux powr lemwonnement ).
Reste zouple a Dasse femperature, Aucung attague des surfaces. Fas de modification de
Findice de réfraction sur les substrats transparents. Protection anti LV

IR RS DOMAINES D'UTILISATION

Pratection ‘anti-chocs et anti-rayures de - pléces atronautigue, verbres de oockpit en

|: M } polycarbonate ou en pmma. Conconnage durant transport ol grandes wisites. Protection
\:,&;_‘:ﬁ_ de pifces technigued en domaine spatial. Protection de pisces tomposites HIGH TECH, da
{:--- protobypes, Protection de mooles plasturgie ALUL Masguage avant mise en peinture de surfaces,

Epargnes, Protection de panneaux inteérewrs de cabines de penture, Galn considérmable de
temps de maln d'oeuvre, bors des opérations de nettoyage. Robots peinture. Protection des
manssaries ALLL PVC ou PE avant montage,

MODE D'EMPLOI

Lilsable sur sufaces lisses EES-II:E* pas d'dtre didue. Prét a lemplod. Utilisable & [a brossa ou
au pinceay, par puhvdrisation aver des pistolets de préférence Airless ou Airmix, buse 0.5 mm,
pression de 4 &b bars maxh. Appiguer sur surfaces propres, eemples de corps gras. Conditions
atmosphe rigues optimales © Température supdrieurs & 10%C - Humidité relative inféretme & T5%.
Stocker hars gl sous abn. La matdnel d'apphication sora nattoys sves da Neau

Fiche technique sur :

ey
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ADHESIF COURROIE

ADERSTRAP

ADHERENT COURROIES VEGETAL

DESCRIPTION

LE SPRAY ADHESHEE COURRCIE ADERSTRAP pst uiisable sur TOUTES COURRCIES plates, trapsdzoidales,
serpentings. synchrones. toutes matires, culrs, caoubchoucs. polyméres, polvestars, PE. PV FUL
pobyodifines, Hytmel oo slicnnes

SUPPRIME

bruits, grincements oL surtoul 'usure dus au patinage, réiabiit les putssances de transmission,
-

MPERMEABILISAMT

ADERSTRAP protection de longue dunbe das courros dont les matibres sont sensisles & Mumidité

MODE D'EMPLDI

Agiter ladrosol brisverment avant empilol.

Pulviriser de 10 a 15 om sur la courmoie ot dans les gorges. de préfdrence & Farmit,
afin d'imprégner la obalite de la transmiscion oo plissancs

Rermattre an route aprds 10 minutes

UNE COURROIE QUI PATINE §'USE
UNE COURROIE USEE PATINE DAVANTAGE ET DIMINUE FORTEMENT LA
LONGEVITE DES MOTEURS

Adinosot €50 UNE COURROIE GTIHE PEUT ENGENDRER DES ARRETS DE PRODUCTION
frade wriicle SR

Fiche technigoe sur @ www.adherentcourroie.com
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Adrosols utilisables toutes positions. Vakves
spécfiquement développees pari Bittec,

Propulseur doriginenatunelie. nerte, ininflammatle,
incombustible, alimentaire, pharmacoutique,
. mddical, bactériostatioue.

Disponibfitd ilmitée. BREVET 804 0 1988.4,

“Tous les aquipements dissociables de nos , ;
DETECI lu“ emballages, e pouvant présenter Un danger ol
&N cad o migration accidentells dans les ETENDUE A
siiments, sont  facilement repémabies pur.
controle visued ou déectables par mﬁm
Incistriais,

Ans

| iBiotec ot 1a velle taxioolaghaue. Nous
garantissans [ stricke canformité de nos
formudations, sur e plan réglementaine of Sur
la réglementation conne. & wanir.

iBintec développe des formulations
corformes aux methodes HACCP, mais airssi
en totale conformmats aux CODEX ahmlarim

Les pm-cilts sont émlmmnt utilisables

dn ln mrﬂum d.l 16 Janvier 2017
concernant la survell lm:inurtim
d'hulles  mindrales l2s
ﬂnmmmﬂ_umlim;n

. duﬂnﬁ_immﬁmim'luﬂlmm

82

ODP : Ozone depletion potential,

PO ; Potentiel de destruction d= la couche
d'ogone.

Potentiel d'un gaz & détruire |a couche dozons
dans la haute atmosphéne, Les composés CFC,
HCFC mails aussi hfmﬂsm un fort ODP, et
ne sont pas utilisés par | Biotec

Le Réglement UE 517/2014 du 15/04/2014
relatf aux gar flucnés & effet de seérre
(Directive F-Gar) interdit Femploi ot le
reje? dons l'atmosphere de gar oyant un
PRP potentiel de réchauffernent plandtabne
supdreur & 150, Cette interdiction est
effective. Un PRP de 0 est donc e garantie
d'une absence tolale de composés fuans b
offet de seme.

La date Umite dutisation dun aenpsol est
definie par la FEA Fédération Europsenne
des Agrosols. La DLU est fixée 8 2 ans.
1Bintec réalise pour tous ses produits des
tests prolonges de vielllissement en étuve a
50°C, qui permettent de venfier le maintien
des caracteristiques du produit ainsl gue
I'8tat interne du corps de laenosol et de la
valve. D'autre part, nous avans généralisé
lutilisation de boitiers asrosols de resistance
la réglementation. Ces actions permettent
daugmenter woir de multiper par 2.5 fois
Ia durée de vie dun asrosol, Le protocsie
dessal, développsd par iBiotec est reconnd
par 13 FEA..
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