Jestes w dobrych
rekach

ASTAR to polska firma zatozona w 1995 roku w Bielsku-Biatej, ktéra specjalizuje sie w produkcji
nowoczesnych urzadzen do fizykoterapii. Firma obecnie preznie dziata na rynku polskim oraz
miedzynarodowym, dostarczajac aparaty do niemal 70 krajow.

Urzadzenia produkowane przez firme ASTAR, ciesza sie nie tylko uznaniem i pozytywnymi opiniami
wsrod specjalistow, ale przede wszystkim zadowoleniem tysiecy fizjoterapeutéw oraz ich pacjentow.
W bogatym katalogu urzadzen marki znajduja sie sprzety dedykowane 9 dziedzinom fizykoterapii.

Przez lata istotna misja firmy stat sie systematyczny rozwoj. Efektem nieustannego postepu jest powiekszajaca
|e gama rozww;zan cenlonych za wysoka jakos¢ i bezpieczenstwo. Projektowane i produkowane przez ASTAR
adze a |ntU|chna | Wygodna obs’cuga oraz efektowne wzornictwo dostosowane do



Skontaktuj sie z zespotem handlowym

Jestesmy blisko Ciebie!

Michat Chojnacki

tel. +48 726 777 505
mchojnacki@astar.eu

woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie,
warminsko-mazurskie

Rafat Duraj

tel. +48 693 607 022
rduraj@astar.eu
woj. todzkie, slaskie

Maciej GawryszewsKi
tel. +48 726 777 440
mgawryszewski@astar.eu
woj. mazowieckie

Rafat Smolen

tel. +48 660 461019
rsmolen@astar.eu

woj. matopolskie, podkarpackie

Mariusz Starkowski

tel. +48 785707 080
mstarkowski@astar.eu

woj. lubuskie, zachodniopomorskie,
pomorskie, wielkopolskie (czes¢)

Marek Wawszczyk

tel. +48 725787010
mwawszczyk@astar.eu

woj. lubelskie, swietokrzyskie

Jacek Zygma

tel. +48 693 608 022
jzygma@astar.eu

woj. dolnoslaskie, opolskie,
wielkopolskie (czesc)

Szczegodtowa mapa z podziatem na rejony dostepna jest na www.astar.pl
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Pozostanmy w kontakcie

ul. Swit 33

43-382 Bielsko-Biata, Polska

tel. +48 33 829 24 40
astarmed@astar.eu

Sklep internetowy

tel. +48 338271851
tel. +48 603 660 062
sklep@astar.pl

Przeglady okresowe

Daniel Bober
tel. +48 691 777 565
dbober@astar.eu

Dziatrealizacji zamdéwien

tel. +48 33 829 24 40
tel. +48 33827 18 58
astarmed@astar.eu

Jarostaw Nowicki
tel. +48 726 802 080
jnowicki@astar.eu

Dziat serwisu

tel. +48 33 829 24 45
www.serwis.astar.eu

tukasz Dobija
tel. +48 695 402 822
ldobija@astar.eu

www.astar.pl
www.fizjotechnologia.com

www.terapiatecar.astar.pl
www.sklep.astar.pl

© f ©@ in
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Dostepne terapie

PolarisHPM | HP S
PhysioGo.Lite ELECTRO
PhysioGo.Lite SONO
PhysioGo.Lite COMBO

Impactis M+

Tecaris
Tecaris+

PhysioGo.Lite LASER

PhysioGo 100A | 101A*

PhysioGo 200A | 201A*

PhysioGo 300A | 301A*

PhysioGo 400C | 401C*

PhysioGo 5001 | 5011*

PhysioGo 600C | 601C*

PhysioGo 700C | 701C*

PhysioGo 7001 | 7011*

PhysioMG 815

PhysioMG 825

PhysioMG 827

Etius LM

Etius ULM

Lumina

Avaco

Terapia TECAR

<
<

Terapia falg uderzeniowa %

Laseroterapia
wysokoenergetyczna

Laseroterapia
biostymulacyjna

Elektroterapia v v

Sonoterapia V| v

Terapia skojarzona v

Magnetoterapia

Terapia promieniowaniem
podczerwonym

Terapia podcisnieniowa

CISICITIOINOIOICHC)

Modele oznaczone symbolem * sa wyposazone w akumulator
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Tecaris

Tecaris (terapia TECAR) 10-13
Tecaris+ (terapia TECAR) 14-19
Parametry i akcesoria 20-21
Polaris HP

Polaris HP M | HP S (laseroterapia wysokoenergetyczna | laseroterapia biostymulacyjna)) 24-29
Parametry i akcesoria 30-32
Impactis M+

Impactis M+ (terapia falg uderzeniowa) 36-41
Parametry i akcesoria 42-43
PhysioGo.Lite

PhysioGo.Lite ELECTRO (elektroterapia) 46-47
PhysioGo.Lite SONO (sonoterapia) 48-49
PhysioGo.Lite COMBO (elektroterapia | sonoterapia | terapia skojarzona) 50-51
PhysioGo.Lite LASER (laseroterapia biostymulacyjna) 54-55
Parametry i akcesoria 56-61
PhysioGo

PhysioGo 100A | T01A* (elektroterapia) 66-67
PhysioGo 200A | 201A* (sonoterapia) 68-69
PhysioGo 300A | 301A* (elektroterapia | sonoterapia | terapia 70-71
PhysioGo 400C | 401C* (laseroterapia biostymulacyjna) 72-73
PhysioGo 5001 | 5011* (elektroterapia | magnetoterapia | laseroterapia biostymulacyjna) 14-77
PhysioGo 600C | 601C* (sonoterapia | laseroterapia biostymulacyjna) 78-79
PhysioGo 700C | 701C* (elektroterapia | sonoterapia | terapia skojarzona | laseroterapia biostymulacyjna) 80-83
PhysioGo 7001 | 7011* (elektroterapia | sonoterapia | terapia skojarzona | magnetoterapia | laseroterapia biostymulacyjna) 84-87
Parametry i akcesoria 90-95
PhysioMG

PhysioMG 815 (magnetoterapia) 98-99
PhysioMG 825 (magnetoterapia) 100-101
PhysioMG 827 (magnetoterapia) 102-103
Parametry i akcesoria 106-108
Etius

Etius LM (elektroterapia | magnetoterapia | laseroterapia biostymulacyjna) 112-115
Etius ULM (elektroterapia | sonoterapia | terapia skojarzona | magnetoterapia | laseroterapia biostymulacyjna) 116-119
Parametry i akcesoria 120-125
Lumina

Lumina (terapia promieniowaniem podczerwonym) 128
Parametry i akcesoria 129
Avaco

Avaco (terapia podcisnieniowa) 132-133
Parametry i akcesoria 134
Stoliki | Torby

Versa |Versa X 138-139
Torby transportowe 140-143
Oferta handlowa 144-168
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lecaris

Nowoczesna metoda o wszechstronnym dziataniu



Lista aparatow

Tecaris

Terapia TECAR

Tecaris+

Terapia TECAR

Zapytaj o dostepnoscioferte
opiekuna regionu
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lecaris

m—

aplikator prosty do elektrody czynnej

(opcja)

elektrody rezystancyjne
(25, 40, 55 mm standard)

Terapia TECAR to nowoczesna metoda o kompleksowym
dziataniu. Jej zastosowanie wywotuje szereg efektow

tkanek.

strona 10

biologicznychiklinicznych, dostosowanych do potrzeb szerokiego
grona pacjentow. W zaleznosci od poziomu energii dostarczane;j
przezurzadzenie do pacjenta, wyrozniasie trzy charakterystyczne
efekty terapii: biostymulacje, waskularyzacje i hiperaktywacje



Gtowne cechy

O 1 . Tryby pracy

Dostepne tryby pracy:

Tryb CAP - pojemnosciowy

Tryb RES - rezystancyjny

Tryb IASTM - praca z narzedziem do terapii
tkanek miekkich

03.

Profesjonalny tryb CAP

Elektrody aktywne, przeznaczone do
pracy w trybie pojemnosciowym, pokryte
sg specjalnym materiatem

o wtasciwosciach izolacyjnych

i stratnych, ktory nagrzewa sie podczas
wykonywania zabiegow.

05.

Moc urzadzenia

Urzadzenie Tecaris oferuje moc czynna
do 100Wimoc pozorng do 300VA, co
pozwala na efektywne prowadzenie
terapii.

02.

04.

06.

Precyzyjne dostosowanie dawki

Dwa zakresy regulacji poziomu mocy:
0-30% z krokiem 1%
0-100% z krokiem 4%

Cztery czestotliwosci do wyboru

Cztery dostepne czestotliwosci pracy aparatu
(300kHz, 500kHz, 750kHz i 1TMHz) umozLliwiaja
precyzyjne dopasowanie terapii do
indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dostepne modulacje

W aparacie Tecaris dostepny jest jeden rodzaj
modulacji amplitudy sygnatu, ktéry pozwala
na zmiang mocy wyjsciowej aparatu

w okreslonych przedziatach czasowych

i dostarczenie odpowiednio duzej dawki
pradu przy mniejszym efekcie termicznym.
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Elektrody pojemnosciowe
(przeznaczenie: terapia TECAR| w standardzie elektrody 25, 40, 55 mm)

k2% 4
-0 @

' Elektrody rezystancyjne
(przeznaczenie: terapia TECAR| w standardzie elektrody 25, 40, 55 mm)

Elektrody aktywne rezystancyjne (RES) w postaci
talerzykdw o srednicy: 25, 40,551 70 mm.

* opcjonalnie elektroda rezystancyjna 70 mm

Elektrody rezystancyjne wypukte
(przeznaczenie: terapia TECAR| cze$ci opcjonalne)
Elektrody wypukte o Srednicy 14140 mm.

Elektrody bierne ptaskie

(przeznaczenie: terapia TECAR| w standardzie elektroda 32x23 cm)

Elektrody aktywne pojemnosciowe (CAP) w postaci
talerzykdw o Srednicy: 25, 40,551 70 mm.

* opcjonalnie elektroda pojemnosciowa 70 mm

Elektrody bierne ptaskie orozmiarach 24x16cmoraz 32x23cm,
ktére dzieki swojej elastycznoséci dopasowuja sie do ciata
pacjenta w trakcie zabiegu.

* opcjonalnie elektroda bierna 24x16 cm

Aplikatory elektrody aktywne;

(przeznaczenie: terapia TECAR| w standardzie aplikator katowy)

Ergonomiczne aplikatory do podtaczania elektrod
czynnych, zapewniajace komfort prowadzenia elektrody
przezterapeute.

* opcjonalnie aplikator prosty
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Aplikator IASTM KISS

(przeznaczenie: terapia TECAR| czes$¢ opcjonalna)

Aplikator przeznaczony do terapii narzedziowej tkanek
miekkich (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization -
IASTM).

Opaska kontaktowa
(przeznaczenie: terapia TECAR| czes$¢ opcjonalna)
Opaska kontaktowa stanowi alternatywe dla

standardowych rezystancyjnych elektrod czynnych,
umozliwiajac terapie w miejscach trudno dostepnych.

Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronie 21.
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lecaris

Terapia TECAR jest metoda fizykoterapii wykorzystujgca prad
o czestotliwosci radiowej w celach leczniczych. Znajduje ona
zastosowanie w tagodzeniu bolu i redukcji stanéw zapalnych,
wspiera regeneracje tkanek oraz przyspiesza procesy gojenia.
Moze by¢ stosowana do fizjoterapii pacjentéw m.in. w ortopedii,
neurologii, reumatologii, medycynie sportowej i estetycznej.

aplikator prosty do elektrody czynnej

(standard)

elektrody rezystancyjne
(25, 40, 55, 70 mm standard)

krem do terapii RF
(standard)

elektrody pojemnosciowe
(25, 40, 55, 70 mm standard)

elektroda bierna
(standard)

dedykowany stolik
(standard)
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Gtowne cechy

Tryby pracy

Dostepne tryby pracy:

Tryb CAP - pojemnosciowy

Tryb RES - rezystancyjny

Tryb IASTM- praca z narzedziem do terapii
tkanek miekkich

Tryb BIPOLAR

Tryb AUTO

Profesjonalny tryb CAP

Elektrody aktywne, przeznaczone do pracy
w trybie pojemnosciowym, pokryte sa
specjalnym materiatem

o wtasciwosciach izolacyjnych

i stratnych, ktory nagrzewa sie podczas
wykonywania zabiegow.

Moc urzadzenia
Urzadzenie Tecaris+ oferuje moc czynng do

150 Wimoc pozorng do 450 VA, co pozwala
na efektywne prowadzenie terapii.

Programy zabiegowe

Tecaris+ posiada 50 wbudowanych
programow zabiegowych.

Precyzyjne dostosowanie dawki

Trzy zakresy regulacji poziomu mocy:
0-10% z krokiem 0,5%

0-40% z krokiem 1%

0-100% z krokiem 4%

Cztery czestotliwosci do wyboru

Cztery dostepne czestotliwosci pracy aparatu
(300kHz, 500kHz, 750kHz i TMHz) umozliwiaja
precyzyjne dopasowanie terapii do
indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dostepne modulacje

W aparacie Tecaris+ dostepnych jest piec
rodzajow modulacji amplitudy sygnatu,
ktore pozwalajg na zmiane mocy wyjsciowe;j
aparatu w réznych przedziatach czasowych
i dostarczenie odpowiednio duzej dawki
pradu przy mniejszym efekcie termicznym.

Sekwencje zabiegowe

Aparat umozliwia prace z wykorzystaniem
101 wbudowanych sekwencji zabiegowych.
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Elektrody pojemnosciowe

(przeznaczenie: terapia TECAR| cze$ci standardowe)

Elektrody aktywne pojemnosciowe (CAP) w postaci
talerzykdw o Srednicy: 25, 40,551 70 mm.

Elektrody rezystancyjne

(przeznaczenie: terapia TECAR| czesci standardowe)

Elektrody aktywne rezystancyjne (RES) w postaci
talerzykdw o srednicy: 25, 40,551 70 mm.

Elektrody rezystancyjne wypukte

(przeznaczenie: terapia TECAR| czeéci standardowe)

Elektrody wypukte o Srednicy 14140 mm.

Elektrody bierne ptaskie

(przeznaczenie: terapia TECAR| czeéci standardowe)

Elektrody bierne ptaskie o rozmiarach 24x16cmoraz 32x23cm,
ktore dzieki swojej elastycznosci dopasowuja sie do ciata
pacjenta w trakcie zabiegu.

Aplikatory elektrody aktywne;

(przeznaczenie: terapia TECAR| czeéci standardowe)

Ergonomiczne aplikatory do podtaczania elektrod
czynnych, zapewniajace komfort prowadzenia elektrody
przezterapeute.



Aplikator IASTM KISS

(przeznaczenie: terapia TECAR| czes$¢ standardowa)

Aplikator przeznaczony do terapii narzedziowej tkanek
miekkich (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization -
IASTM).

Stolik do aparatu Tecaris+

(przeznaczenie: terapia TECAR| czes$¢ standardowa)

Dedykowany stolik znaczaco zwieksza efektywnosc¢
i komfort pracy terapeuty, zapewniajac porzadek
i bezpieczenstwo w gabinecie.

Opaska kontaktowa

(przeznaczenie: terapia TECAR| czes$¢ opcjonalna)

Opaska kontaktowa stanowi alternatywe dla
standardowych rezystancyjnych elektrod czynnych,
umozliwiajac terapie w miejscach trudno dostepnych.

Elektroda bierna cylindryczna

(przeznaczenie: terapia TECAR| czes$¢ opcjonalna)

Elektroda pasywna w postaci cylindrycznego watka.

Aplikator bipolarny do aparatu Tecaris+

(przeznaczenie: terapia TECAR| cze$¢ opcjonalna)

Aplikator bipolarny dedykowany do prowadzenia terapii
TECAR z uzyciem trybu bipolarnego.

Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronie 21.
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Aplikator bipolarny

Aplikator
BIPOLARNY™

*czesc opcjonalna, dostepna w aparacie Tecaris+

dwie elektrody aktywne

-

©
«@
&

dwie elektrody pasywne

Aplikator bipolarny to wyposazenie dedykowane do prowadzenia
E?F"HE terapii TECAR z uzyciem trybu bipolarnego dostepnego w aparacie
o, - Tecaris+. Charakteryzuje sie specjalistyczng budowa oparta na
dwoch wyprowadzeniach elektrod aktywnych i dwoch pasywnych
umieszczonych obok siebie.
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Aplikator bipolarny pozwala na
prowadzenie zabiegu bez uzycia
elektrody biernej, podczas gdy prad
przeptywac bedzie lokalnie miedzy
wyprowadzeniami elektrod. Moze by¢
stosowany do fizjoterapii pacjentow
w medycynie estetycznej, do zabiegow
na tkanki powierzchowne lub do

terapii blizn. '
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Parametry Tecaris | Tecaris+

LEGENDA

v w standardzie

- niedostepne

opcja za dodatkowa optata

nie dotyczy
Model TECARIS TECARIS+
CECHY UZYTKOWE
niezalezne kanaty zabiegowe 1 1
kolorowy wyéwietlacz z panelem dotykowym 7" 7"
tryby pracy manualny manualny, programowy, anatomiczny
statystyki przeprowadzanych zabiegéw v \%
przewodnik encyklopedyczny - v
PROGRAMY ZABIEGOWE
programy do ustawienia dla uzytkownika - 50
SEKWENCJE ZABIEGOWE
wbudowane sekwencje zabiegowe - 101
sekwencje do ustawienia dla uzytkownika - 10
PARAMETRY OGOLNE
masa aparatu 6,5kg 6,5kg

wymiary aparatu

36,1x30,4x15,1 cm

36,1x30,4x15,1 cm

230V +10%, 50/60 Hz,

230V +10%, 50/60 Hz,

zasilanie opcjonalnie: 120V + 6 % 50/60 Hz opcjonalnie: 120V + 6 % 50/60 Hz
maksymalny pobor mocy 300 VA 300 VA
zegar zabiegowy 1-60min 1-60min
PARAMETRY STOLIKA
zasilanie sieciowe 100+240V,50/60 Hz
zasilanie podgrzewacza 24VDC 2,62A
masa 55kg
wymiary (szer. x gteb. x wys.) 88,7x57,5x60,1cm
TERAPIATECAR

CAP

CAP RES
tryby pracy RES IASTM
IASTM BIPOLAR

AUTO
wskaznik poziomu kontaktu elektrody z ciatem pacjenta v v
modulacja pragdu w obwodzie pacjenta 1 5
dwa zegary zabiegowe (efektywny i catkowity czas zabiegu) v v
PARAMETRY TERAPII TECAR
moc czynna 100W 150W
moc bierna 300VA 450 VA

czestotliwos¢ sygnatu wyjéciowego

300 kHz, 500 kHz,
750 kHz, 1 MHz

300 kHz, 500 kHz,
750 kHz, 1 MHz

zakresy regulacji poziomu mocy
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0-30% krok 1%
0-100"% krok 4 %

0-10% krok 0,5 %
0-40% krok 1%
0-100 % krok 4 %



Czescistandardowe i opcjonalne Tecaris | Tecaris+

Model TECARIS TECARIS+
elektroda bierna ptaska o rozmiarze 32 x23 cm v v
przewdd elektrody biernej z zaciskiem v v
aplikator katowy do elektrody czynnej v v
elektroda rezystancyjna o $rednicy 25 mm v v
elektroda rezystancyjna o $rednicy 40 mm v v
elektroda rezystancyjna o $rednicy 55 mm v v
elektroda pojemnosciowa o $rednicy 25 mm v v
elektroda pojemnosciowa o $rednicy 40 mm v v
elektroda pojemnosciowa o érednicy 55 mm v v
elastyczny pas rzepowy 60 x 10 cm lub 60 x 9 cm v v
elastyczny pas rzepowy 100 x 10 cm lub 100 x 9 cm v v
krem do terapii RF \ v
dozownik do butelek kremu do terapii RF v v
przewadd zasilajgcy v v
zapasowe bezpieczniki zwtoczne v v
$cierka do ekranu LCD v v
rysik pojemnoséciowy do ekranu LCD v v
instrukcja uzytkowania v v
metodyka uzycia kremu w terapii RF v v
protokot pokontrolny z badan bezpieczefAstwa v v
karta gwarancyjna v v
paszport techniczny \% %
uchwyt na aplikatory v -
wkretak do montazu uchwytu v -
$ruby do montazu uchwytu M3 x 8WP v -
stolik do aparatu Tecaris+ v
elektroda bierna ptaska o rozmiarze 24 x 16 cm opcja v
elektroda bierna cylindryczna opcja v
aplikator prosty do elektrody czynnej opcja v
elektroda rezystancyjna wypukta o érednicy 14 mm opcja v
elektroda rezystancyjna wypukta o Srednicy 40 mm opcja v
elektroda rezystancyjna o érednicy 70 mm opcja v
elektroda pojemnosciowa o $rednicy 70 mm opcja v
aplikator IASTM KISS opcja v
przewad do aplikatora IASTM opcja v
przedtuzacz przewodu do aplikatora IASTM do fizjoterapii pradem RF opcja v
elastyczny pas rzepowy 40 x 10 cm lub 40 x 9 cm opcja v
elastyczny pas rzepowy 80x 10 cm lub 80 x 9 cm opcja v
stolik Versa X opcja -
potka do stolika Versa X mieszczaca urzadzenie Tecaris wraz z odtaczalnymi czgsciami opcja -
opaska kontaktowa zestaw podstawowy opcja opcja
opaska kontaktowa zestaw uzupetniajacy opcja opcja
podstawa stotowa do aparatu Tecaris i Tecaris+ wraz z pokrettami do mocowania opcja opcja
aplikator bipolarny - opcja
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Polaris H

Szeroki wachlarz mozliwosci




Lista aparatow

PolarisHP M

Laseroterapia biostymulacyjna :
Laseroterapia wysokoenergetyczna

a
T
a

c
°

o
a

PolarisHP S

Laseroterapia biostymulacyjna
Laseroterapia wysokoenergetyczna

Zapytaj o dostepnoscioferte
opiekuna regionu
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Polaris

Ok 240

Difizke2

Polaris HP M
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PMTIRIPTS

sonda wysokoenergetyczna
(standard)

Po\ax\s \A° <

“ STRRT | STOR

Laseroterapia wysokoenergetyczna to nowoczesna metoda
wykorzystywana w fizjoterapii. Terapia charakteryzuje sie dziataniem
przeciwbolowym i przeciwzapalnym, dzieki czemu przyspiesza
gojenie tkanek i stymuluje regeneracje uszkodzonych lub
podraznionych nerwow. Co wiecej, urzadzenia Polaris HP moga by¢
wykorzystywane zarowno w laseroterapii wysokoenergetycznej, jaki
w tradycyjnej laseroterapii biostymulacyjne;j.



Gtowne cechy

Polaris HP M

Dtugos¢ fali
Wysokoenergetyczny aplikator laserowy

emitujgcy promieniowanie o jednej
dtugosci fali808nm z wigzka pilotujaca.

Parametry mocy wyjsciowej
Laser wysokoenergetyczny

0szczytowejmocy wyjsciowejdo 8 W
i sredniej mocy do 8 W.

Dedykowane naktadki

Urzadzenie jest wyposazone w dwie
naktadkiaplikacyjne o rozmiarach
1i5cm?. Dodatkowa opcja jest naktadka
DILA.

PolarisHP S

Dtugosc fali

Wysokoenergetyczny aplikator laserowy
emitujgcy promieniowanie o dwoch
dtugosciach fali808nm i 980nm z wiazka

pilotujaca.

Parametry mocy wyjsciowej

Laser wysokoenergetyczny

0 szczytowej mocy wyjsciowej do
18 W i sredniej mocy do 10 W (z obu
zrodet).

Dedykowane naktadki

Urzadzenie jest wyposazone w dwie
naktadkiaplikacyjne o rozmiarach
1i5cm? Dodatkowa opcja jest naktadka
DILA.
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Naktadki aplikacyjne 1 cm?i5 cm?

(przeznaczenie: laseroterapia wysokoenergetyczna| czesci standardowe)

Naktadki do wysokoenergetycznego aplikatora
laserowego. Naktadka 1 cm?stosowana jest do
naswietlania matych powierzchninp. $ciegna, mate stawy,
punkty spustowe. Naktadka 5 cm? uzywana jest przy
uszkodzeniach migsni, krwiakach, zmianach w wiekszych
stawach.

Naktadka aplikacyjna skupiajaca DILA

(przeznaczenie: laseroterapia wysokoenergetyczna| czesc opcjonalna)

Naktadka aplikacyjna skupiajaca DILA (Deep Intratissue Laser
Adapter) do wysokoenergetycznego aplikatora laserowego.

Punktowy aplikator laserowy typu
80RDV3 | 400IRV3

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| cze$¢ opcjonalna)

Sondy punktowe emitujgce promieniowanie podczerwone
o mocy 400 mW iczerwone o mocy 80 mW.

* aplikatory nie stanowia zestawu, sprzedawane s oddzielnie

Prysznicowy aplikator laserowy
typu CL1800WH

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| czes¢ opcjonalna)

Aplikator prysznicowy z piecioma zrodtami swiatta
czerwonego o mocy 40 mW iczterema zrodtami
promieniowania podczerwonego o mocy 400 mW.

Skanujacy aplikator laserowy typu SKW2-450
ze statywem

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjnal| czes¢ opcjonalna)

Aplikator skanujgcy wyposazony w dwa zrodta
promieniowania: podczerwone o mocy 450 mW iczerwone
omocy 100 mW.

Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronie 32
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*cze$é opcjonalna

Naktadka aplikacyjna
skupiajgca DILA™

strona 28

Naktadka aplikacyjna skupiajaca DILA (Deep Intratissue Laser Adapter)
do wysokoenergetycznego aplikatora laserowego aparatow Polaris HP
to specjalnie zaprojektowany uktad optyczny, ktory pozwala uzyskac
zbiezna (inaczej skupiona) wiazke laserowa w aplikatorze
wysokoenergetycznym. Zastosowanie jej podczas zabiegu pozwala
kompensowacstraty mocy w tkankach powierzchniowych, powodujgc
ograniczenie efektu termicznego w skorze i tkance podskarnej.
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Parametry Polaris HP S | Polaris HP M

LEGENDA

v w standardzie

- niedostepne

opcja za dodatkowa optata

nie dotyczy
Model Polaris HP S M
CECHY UZYTKOWE
encyklopedia zabiegowa v v
kolorowy wyswietlacz z panelem dotykowym 7" 7"

tryby pracy manualny, programowy manualny, programowy
statystyki przeprowadzanych zabiegéw v v
PROGRAMY ZABIEGOWE

wbudowane programy zabiegowe tacznie 221 221
wbudowane programy sondy wysokoenergetycznej 50 50
wbudowane programy laserowej sondy punktowej 808 nm 38 38
wbudowane programy laserowej sondy punktowej 660 nm 20 20
wbudowane programy laserowego aplikatora prysznicowego 55 55
wbudowane programy aplikatora skanujacego 26 26
czestotliwosci Volla 30 30
czestotliwosci Nogiera 8 8
programy do ustawienia dla uzytkownika 250 250
SEKWENCJE ZABIEGOWE

sekwencje do ustawienia dla uzytkownika 50 50
PARAMETRY OGOLNE

masa aparatu 6kg 6kg

wymiary aparatu

36,1x30,4x151cm

36,1x30,4x15,1Tcm

zasilanie 230V, 50/60 Hz 230V, 50/60 Hz
maksymalny pob6r mocy 150 VA 150 VA
zegar zabiegowy 1s-100min 1s-100min
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Model Polaris HP S M ~
T

LASEROTERAPIAWYSOKOENERGETYCZNA '%

tryby emisji: ciggty, impulsowy, superpulse v v =

regulacja mocy promieniowania laserowego v v

regulacja wypetnienia v v

mozliwos$¢ automatycznego powtorzenia zabiegu v v

niezalezne ustawienia parametrow dla obu Zrédet wysokiej mocy v -

wbudowany test mocy promieniowania (sonda wysokoenergetyczna) v v

LASEROTERAPIA BIOSTYMULACYJNA

wbudowany test mocy promieniowania

(aplikator skanujacy i sondy punktowe) v v

automatyczne przeliczanie czasu wzgledem parametréw zabiegowych:

dawki, mocy, wypetnienia, pola zabiegowego oraz odlegtosci aplikatora v v

skanujacego od ciata pacjenta

trzy tryby naswietlania pola zabiegowego w aplikatorze skanujgcym v v

aplikatory s’wiat’fowodovye standardowe i do laseropunktury wraz v v

z dedykowanymi trybami pracy

wigzka pilotujaca wskazujgca miejsce aplikacji

(aplikator skanujacy i prysznicowy) v v

PARAMETRY LASEROTERAPII

aplikator laserowy wysokoenergetyczny

dtugoscifal 808980 nm 808 nm

szczytowa moc wyjsciowa maks. 18 W maks. 8 W

$rednia moc wyjsciowa maks. 10 W maks. 8 W

czestotliwos¢ trybu impulsowego 1-10000 Hz 1-10000 Hz

wypetnienie w trybie impulsowym 1-90% 1-90%

punktowe aplikatory laserowe

dtugoséc fali sondy promieniowania czerwonego 660 nm 660 nm

maksymalna moc sondy promieniowania czerwonego 80 mW 80 mW

dtugosc fali sondy promieniowania podczerwonego 808 nm 808 nm

maksymalna moc sondy promieniowania podczerwonego 400 mW 400 mW

moc promieniowania

25%, 50%, 75%, 100%
mocy znamionowej

25%, 50%, 75%, 100%
mocy znamionowej

czestotliwos¢ trybu impulsowego

1-5000 Hz

1-5000 Hz

wypetnienie w trybie impulsowym

10 - 90% oraz impuls 50ps

10 - 90% oraz impuls 50ps

skaner laserowy

dtugosci fal

8081660 nm

8081660 nm

maksymalna moc

4500100 mW

4500100 mW

moc promieniowania

50%, 100% mocy znamionowej

50%, 100% mocy znamionowej

czestotliwosc trybu impulsowego

1-5000 Hz

1-5000 Hz

wypetnienie w trybie impulsowym

75%

75%

aplikator prysznicowy

dtugoscifal

4x808nmi5x660nm

4x808nmi5x660nm

maksymalna moc

4x 400 mWi5 x40 mW

4x 400 mWi5 x40 mW

moc promieniowania

50%, 100% mocy znamionej

50%, 100% mocy znamionowej

czestotliwosc trybu impulsowego

1-5000 Hz

1-5000 Hz

wypetnienie w trybie impulsowym

10 - 90% oraz impuls 50 ps

10 - 90% oraz impuls 50 ps
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LEGENDA

v w standardzie

- niedostepne

Czescistandardowe i opcjonalne | dotstamaopi

Polaris HP S | Polaris HP M e

el

& Model Polaris HP s M

i sonda wysokoenergetyczna v v

o kabel zasilajacy v v
wtyk tacznika zdalnej blokady DOOR v v
bezpiecznikizwtoczne T2L.250, 2A, 250V v v
okulary ochronne do lasera v v
uchwyty konstrukcyjne sond laserowych (metalowe) v v
maskownice do uchwytéw konstrukcyjnych v v
dystans uchwytu PHP v v
uchwyty sond laserowych (prawy, lewy) v v
naktadki maskujace na uchwyty % v
naktadka aplikacyjna 1 cm? v v
naktadka aplikacyjna 5 cm? v v
naktadka do pomiaru mocy sondy wysokoenergetycznej v v
Sciereczka do wyswietlacza v v
rysik do wyswietlacza v v
wkretak do montazu uchwytow v v
$rubki M3x8 WP v v
Srubki B3x12 v v
etykieta laserowa ostrzegawcza v v
etykieta laserowa informacyjna v v
instrukcja uzytkowania v v
przewodnik metodyczny ,Laseroterapia wysokoenergetyczna” v v
instrukcja -, Zalecenia pakowania” v v
protokét pokontrolny z badan bezpieczefAstwa v v
karta gwarancyjna v v
paszport techniczny v v
skanujacy aplikator laserowy typu SKW2-450 ze statywem opcja opcja
prysznicowy aplikator laserowy typu CL1800WH opcja opcja
punktowy aplikator laserowy typu 80RDV3 opcja opcja
punktowy aplikator laserowy typu 400IRV3 opcja opcja
uchwyt na aplikator prysznicowy opcja opcja
naktadka skupiajaca DILA do sondy wysokoenergetycznej opcja opcja
aplikatory $wiattowodowe opcja opcja
statyw prysznica z uchwytem zaciskowym opcja opcja
stoliki opcja opcja
wkretak krzyzakowy opcja opcja
torba na aparaticzesciaparatu opcja opcja
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'mpactis M+

/aawansowana terapia wspierajaca leczenie
chronicznego bolu
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Lista aparatow

Impactis M+

Terapia falg uderzeniowa

Zapytaj o dostepnoscioferte
opiekuna regionu
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'mpactis M

aplikator fali uderzeniowej
(standard)

OO NS W\

L “ STRRY | STOP
STANDBY “ &

Terapia fala uderzeniowa to jedna z metod leczenia schorzer uktadu
miesniowo-szkieletowego. Urzadzenie Impactis M+ pozwala oddziatywac
na zmiany w Sciegnach, wiezadtach, miesniach i kosciach, wspierajac terapie
w ortopedii, rehabilitacj, medycynie sportowej, a z uzyciem specjalnie
dedykowanego transmitera rowniez w medycynie estetyczne;.
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Gtowne cechy

Zaawansowana technologia

7-calowy ekran dotykowy

zilustrowana encyklopediag zabiegowa

i 44 programami terapeutycznymi utatwia
korzystanie z urzadzenia nawet
poczatkujacym uzytkownikom.

Trwatos¢

Zywotno$¢ toru balistycznego
i transmiterow na poziomie 2 mln
uderzen.

Szerokie spektrum zastosowar

Od rehabilitacji ortopedycznej

i medycyny sportowej po medycyne
estetyczng - jedno urzadzenie dla wielu
specjalizacji.

Tryby pracy

Dostepne tryby pracy:
- manualny,

- programowy,

- anatomiczny.

katwy transport

Kompaktowe wymiary i niewielka waga
czynig Impactis M+ idealnym narzedziem
pracy dla fizjoterapeutéw
przeprowadzajacych zabiegi w wielu
placowkach medycznych czy aktywnie
dziatajacych w medycynie sportowej.

Prosta konserwacja
Wymiana czesci uzytkowych bez

koniecznosci wzywania serwisu -
oszczednos$cé czasu i kosztéw.

Dostosowanie do potrzeb

Cztery tryby emisjiimpulsow (pojedynczy,
ciagty, burst, interwatowy) zapewniaja
precyzyjne dopasowanie terapii.

Zakres ciSnienia

W urzadzeniu Impactis M+ ciSnienie
kompresora wynosi 1-5 bar.
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Transmitery stalowe

(przeznaczenie: terapia falg uderzeniowa | w standardzie transmitery 10, 15, 20 mm)
Transmitery o srednicach: 10, 15, 20 mm, oraz transmiter

dedykowany do medycyny estetycznej o srednicy 35 mm.

*opcjonalny transmiter 35 mm

Transmitery tytanowe

ll b (przeznaczenie: terapia falg uderzeniowa| w standardzie transmiter 15 mm)

Transmitery tytanowe do medycyny sportowe;j
o$rednicach: 10, 15120 mm™*.
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*opcjonalnie transmitery 10§20 mm

Aplikator fali uderzeniowej

r (przeznaczenie: terapia fala uderzeniowa| czesc¢ standardowa)

Ergonomiczny aplikator z systemem amortyzacji drgan
zwigksza wygode pracy, nawet podczas dtugich ses;ji
terapeutycznych.

Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronie 43
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Transmiter stalowy 35 mm

lransmiter stalowy
3o mm do medycyny
estetyczne|”

*czesc¢ opcjonalna

Transmiterstalowy o srednicy 35 mm, zostat zaprojektowany specjalnie
z mysla o terapii wiekszych obszarow. Jest wykorzystywany np. przy
zabiegach redukgji lipodystrofii typu kobiecego.
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LEGENDA

v w standardzie

- niedostepne

parametry |mpact|5 M_I_ opcja | za dodatkowa optata

nie dotyczy

Model IMPACTIS M+
CECHY UZYTKOWE
tryby pracy manualny, programowy, anatomiczny
statystyki przeprowadzanych zabiegéw v
encyklopedia zabiegowa v
kolorowy wyswietlacz z panelem dotykowym 7"

g PROGRAMY ZABIEGOWE

GEJ._ wbudowane programy zabiegowe tacznie A

% programy do ustawienia dla uzytkownika 50
PARAMETRY OGOLNE
wymiary aparatu 36,1x30,4x15,17cm
masa aparatu 7kg
masa aplikatora fali uderzeniowej 1 kg
zasilanie sieciowe 100 - 240V, 50/60 Hz
zasilanie sterownika 24VDC 6,25A

TERAPIA FALA UDERZENIOWA

tryby emisji fal uderzeniowych

pojedynczy, ciggty, burst, interwatowy

biezgca kontrola zuzycia toru balistycznego i transmiteréw v
ergonomiczny ksztatt aplikatora poprawiajacy komfort trzymania v
aplikator z wbudowanym amortyzatorem sprezynowym pochtaniajacym drgania %
PARAMETRY FALI UDERZENIOWEJ

ci$nienie kompresora 1-5bar
czestotliwo$c¢ emisji impulsow (uderzen) 1-25Hz
zakres liczby uderzen 1-10000

zywotnosc¢ komory watka élizgowego

2000000 uderzen

zywotnos¢ transmiteréw

2000000 uderzen

PARAMETRY FALI UDERZENIOWEJ PRZY MAKSYMALNYM CISNIENIU ROBOCZYM

gestosc energii - transmiter stalowy TR10 0,38 mJ/mm?2
gestosc energii - transmiter stalowy TR15 0,64 mJ/mm?2
gestosc energii - transmiter stalowy TR20 0,82 mJ/mm?2
gestosc energii - transmiter stalowy TR35 0,95 mJ/mm?2
gestos¢ energii - transmiter tytanowy TR10-Tl 0,38 mJ/mm?2
gestos¢ energii - transmiter tytanowy TR15-T| 0,53 mJ/mm?2
gestosc energii - transmiter tytanowy TR20-TI 0,82 mJ/mm?2

cisnienie dodatnie

maks. 13,1 MPa

cisnienie ujemne
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Czescistandardowe i opcjonalne Impactis M+

Model IMPACTIS M+

zasilacz impulsowy v

kabel zasilajgcy v

aplikator fali uderzeniowej v

klucz zestawu naprawczego v

transmiter stalowy 10 mm w zestawie z oringami 12 x 3, 8 x 3 i dedykowanga nakretka v

transmiter stalowy 15 mm w zestawie z oringami 12 x 3, 13 x 3 i dedykowana nakretka v

transmiter stalowy 20mm w zestawie z oringiem 12 x 3, sprezyna elastomerowg v +
i dedykowana nakretka =
transmiter tytanowy 15 mm w zestawie z oringami 12 x 3, 13 x 3 i dedykowana nakretka v %
zapasowy bezpiecznik zwtoczny T10L250, 10 A, 250V v é
uchwyt aplikatora v

wkretak do montazu uchwytu v

$ciereczka do wyswietlacza v

rysik do wyswietlacza v

szczotka prosta v

szczotka okragta v

instrukcja uzytkowania v

aneks do instrukcji uzytkowania - czyszczenie i konserwacja aplikatora v

protokdt pokontrolny z badan bezpieczeAstwa v

karta gwarancyjna v

paszport techniczny v

zel do ultradZzwiekow 500 g v

zestaw naprawczy do aplikatora fali uderzeniowe;j opcja

zestaw do czyszczenia aplikatora opcja

transmiter stalowy 35 mm w zestawie z oringiem 12 x 3, sprezyna elastomerowa .

i dedykowang nakretka opdja

transmiter tytanowy 10 mm w zestawie z oringami 12 x 3, 13 x 3 i dedykowana nakretka opcja

transmiter tytanowy 20 mm w zestawie z oringami 12 x 3, 13 x 3 i dedykowana nakretka opcja

stolik Versa X opcja

stuchawki ochronne opcja

torba na aparati cze$ci aparatu opcja
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“NnysioGo.Lite

Fizykoterapia podstawowa na wyciagniecie reki



Lista aparatow

PhysioGo.Lite ELECTRO

Elektroterapia

PhysioGo.Lite SONO
- Sonoterapia
mozliwos¢ wykonania terapii LIPUS
(<]
ﬁ
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S PhysioGo.Lite COMBO
- Elektroterapia

Sonoterapia
mozliwos¢ wykonania terapii LIPUS
Terapia skojarzona

PhysioGo.Lite LASER [=] <35 [m]

Laseroterapia biostymulacyjna

Zapytaj o dostepnoscioferte
opiekuna regionu
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Elektroterapia

PhysioGo.Lite ELECTRO

kable pacjenta

(standard)

podktady wiskozowe

(8x8cm | 10x 10 cm standard)

elektroda do elektroterapii
(6x6cm | 7,5%9 cm standard)

Korzystne dziatanie pradu elektrycznego w fizjoterapii
wykorzystywane jest od wielu lat. Elektroterapia stosowana jest
w leczeniu lub tagodzeniu skutkéw choroéb i urazéw w obszarze
uktadu miesniowego, nerwowego, krazenia i limfatycznego.
Urzadzenie PhysioGo.Lite Electro, poprzez generacje réznych
przebiegéw pradowych, pozwala osiagac réznorodne efekty
biologiczne i kliniczne w tkankach poddanych terapii.
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Elektrody do elektroterapii

(przeznaczenie: elektroterapia| cze$¢ standardowa)

Elektrody wielokrotnego uzytku dostepne
w rozmiarach: 6 x 6 cmoraz 7,5cm.

Podktady wiskozowe

(przeznaczenie: elektroterapia| czes¢ standardowa)

Podktad wiskozowy przeznaczony do elektrod
silikonowo-weglowych.

Kable pacjenta

(przeznaczenie: elektroterapia| czesc standardowa)

(<]
=
=

o
D
©

w

>
<=
o

Przewody pacjenta do elektroterapii (kanatAi B)
odtugosci2m.

Elektrody do elektroterapii
samoprzylepne

(przeznaczenie: elektroterapia| czesc¢ opcjonalna)

Elektrody samoprzylepne z wysokiej jakosci zelem
przewodzacym. Dostepne w rozmiarze 5x5cm lub 5x 10 cm.
W celu podtaczenia elektrod do aparatu marki ASTAR
niezbedna jest dodatkowa przejscidwka.

Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronie 60-61
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Sonoterapia z mozliwoscig wykonania terapii LIPUS

PhysioGo. Lite SUNO

strona 48

gtowica ultradzwiekowa typu GU-5

(opcja)

bezobstugowa gtowica do terapii ultradzwigkowej typu SNG

(opcja)

Sonoterapia znajduje szerokie zastosowanie w leczeniu
dolegliwoscibolowych. PhysioGo.Lite Sono to urzadzenie, ktére
umozliwia skuteczna terapie ultradzwiekowa z zastosowaniem
gtowic tradycyjnych i bezobstugowych. Aparat umozliwia
prowadzenie nie tylko klasycznych zabiegow terapii
ultradzwiekowej, ale takze terapii LIPUS (Low Intensity Pulsed
Ultrasound).



Gtowica ultradzwiekowa typu GU-5 | GU-1

(przeznaczenie: sonoterapial cze$¢ opcjonalna)

Gtowice o powierzchni czota 1 lub 5 cm? sg stosowane
w klasycznej sonoterapii, leczeniu metoda LIPUS,
w terapii skojarzonej oraz w fonoforezie.

* gtowice nie stanowia zestawu, sprzedawane sa oddzielnie.

Bezobstugowa gtowica do terapii
ultradZzwiekowej typu SNG

(przeznaczenie: sonoterapial cze$¢ opcjonalna)

Bezobstugowe akcesorium o duzej powierzchniczota
(17,3 cm? lub 34,5 cm?), ktore stosowane jest w klasyczne;
terapii ultradZwiekami, fonoferezie, oraz terapii LIPUS.
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Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronie 60-61
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Elektroterapia | Sonoterapia z mozliwoscia wykonania terapii LIPUS | Terapia skojarzona

PhysioGo.Lite COMBO

bezobstugowa gtowica do terapii ultradzwiekowej typu SNG

(opcja)

gtowica ultradzwiekowa typu GU-5

kable pacjenta

(standard)

elektroda do elektroterapii
(6x6cm | 7,5%x9 cm standard)

podktady wiskozowe

(8x8cm | 10x 10 cm standard)

Aparatwielofunkcyjny PhysioGo.Lite Combo to potaczenie trzech
terapii w jednym urzadzeniu. Posiada az trzy niezalezne kanaty
zabiegowe, ktore umozliwiajg prowadzenie dwukanatowej
elektroterapii oraz jednokanatowej terapii ultradzwigkowe;j.
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Elektrody do elektroterapii

(przeznaczenie: elektroterapia| czesc standardowa)

Elektrody wielokrotnego uzytku dostepne
w rozmiarach: 6 x 6 cmoraz 7,5cm.

Podktady wiskozowe

(przeznaczenie: elektroterapia| cze$¢ standardowa)

Podktad wiskozowy przeznaczony do elektrod
silikonowo-weglowych.

Kable pacjenta

(przeznaczenie: elektroterapia| czesc standardowa)
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Przewody pacjenta do elektroterapii (kanatAiB)
o dtugosci2 m.

Elektrody do elektroterapii
samoprzylepne

(przeznaczenie: elektroterapia| czesc¢ opcjonalna)

Elektrody samoprzylepne z wysokiej jakosci zelem
przewodzacym. Dostepne w rozmiarze 5x5cm lub 5x 10 cm.
W celu podtaczenia elektrod do aparatu marki ASTAR
niezbedna jest dodatkowa przejsciowka.

Gtowica ultradZzwiekowa typu GU-5 | GU-1

(przeznaczenie: sonoterapia| cze$¢ opcjonalna)

Gtowice o powierzchniczota 1 lub 5 cm? sg stosowane
w klasycznej sonoterapii, leczeniu metoda LIPUS,
w terapii skojarzonej oraz w fonoforezie.

* gtowice nie stanowig zestawu, sprzedawane sa oddzielnie

Bezobstugowa gtowica do terapii
ultradzwiekowej typu SNG

(przeznaczenie: sonoterapial cze$¢ opcjonalna)

Bezobstugowe akcesorium o duzej powierzchniczota
(17,3 cm? lub 34,5 cm?), ktore stosowane jest w klasyczne;
terapii ultradzwiekami, fonoferezie, oraz terapii LIPUS.

Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronie 60-61
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Gtowica bezobstugowa SnG

btowica bezobstugowa

SpE™

*cze$é opcjonalna

strona 52

Gtowica bezobstugowa SnG to akcesorium stosowane
w klasycznejterapii ultradzwigkami, fonoferezie, i terapii LIPUS.
Gtowica o powierzchni czota 17,3 cm? moze pracowac zar6wno
w trybie jedno-, jak i dwuprzetwornikowym. Dodatkowo, mozliwe
jest jednoczesne uzycie dwoch gtowic SnG, co pozwala uzyskac
taczng powierzchnie czota az 34,5 cm?.
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prysznicowy aplikator laserowy typu CL1800WH

(opcja)

punktowy aplikator laserowy typu 400/RV3

(opcja)

L g b ]

E E PhysioGo.Lite Laserto ergonomiczne urzadzenie do laseroterapii
biostymulacyjnej, wspierajace leczenie schorzen z zakresu m.in.
ortopedii, reumatologii, medycyny sportowej oraz medycyny

[w] { estetycznej.
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Punktowy aplikator laserowy typu
80RDV3 | 400IRV3

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| cze$¢ opcjonalna)

Sondy punktowe emitujace promieniowanie podczerwone
o mocy 400 mW iczerwone o mocy 80 mW.

* aplikatory nie stanowia zestawu, sprzedawane sg oddzielnie.

Prysznicowy aplikator laserowy
typu CL1800WH

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| czes¢ opcjonalna)

osm
7|IIIIIIIII
Aplikator prysznicowy z piecioma zrodtami swiatta
czerwonego o mocy 40 mW iczterema zrodtami
promieniowania podczerwonego o mocy 400 mW.
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Skanujacy aplikator laserowy typu SKW2-450
ze statywem

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| cze$¢ opcjonalna)

Aplikator skanujacy wyposazony w dwa zrédta
promieniowania: podczerwone o mocy 450 mW iczerwone
omocy 100 mW.

Aplikatory swiattowodowe

.) ’) (przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| czesc¢ opcjonalna)
P Aplikatory éyviatto_wo@owe dosk.onale_sprawdza sie przy
' wykonywaniu zabiegow na partiach ciata trudno dostepnych
dla punktowych aplikatoréw laserowych. Dostepne sa
standardowe prety katowe i proste oraz zwezany pret katowy

do laseropunktury wraz z gniazdami.

*prety Swiattowodowe nie stanowia zestawu, sprzedawane sa oddzielnie.

Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronie 60-61
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v w standardzie
- niedostepne

Parametry PhysioGo.Lite opde | 22 dodalion opaa

y y ' nie dotyczy
Model PhysioGo.Lite ELECTRO SONO LASER COMBO
DZIEDZINA
elektroterapia v v
terapia ultradzwigkowa v v
terapia skojarzona v
laseroterapia biostymulacyjna v
CECHY UZYTKOWE
encyklopedia zabiegowa v v v v
kolorowy wyswietlacz z panelem dotykowym 5" 5" 5" 5"
niezalezne kanaty zabiegowe 2 1 1 3
tryby pracy manualny manualny manualny manualny

programowy programowy programowy programowy

statystyki przeprowadzanych zabiegéw v v v v
PROGRAMY ZABIEGOWE
wbudowane programy zabiegowe tacznie 71 156 175 304
wbudowane programy zabiegowe elektroterapii 71 71
wbudowane programy terapii skojarzonej 77
wbudowane programy gtowic GU-1 7 7
wbudowane programy gtowic GU-5 52 52
wbudowane programy gtowic SnG
(pracajednoprzetwornikowa) 4 4
wbudowane programy gtowic SnG
(praca dwuprzetwornikowa) 69 69
wbudowane programy gtowic SnG
(praca czteroprzetwornikowa) 24 24
wbudowane programy laserowych sond punktowych 39
808 nm
wbudowane programy laserowych sond punktowych 18
660 nm
wbudowane programy aplikatora prysznicowego 54
wbudowane programy aplikatora skanujgcego 26
programy z czestotliwos$cig Nogiera 8
programy z czestotliwoécig Volla 30
programy do ustawienia dla uzytkownika 50 150 200 200
SEKWENCJE ZABIEGOWE
wbudowane sekwencje zabiegowe dla elektroterapii 44 44
sekwencje do ustawienia dla uzytkownika 10 10

PARAMETRY 0GOLNE

wymiary aparatu

25x27x16,5cm

25x27x16,5cm

25x27x16,5cm

25x27x16,5cm

masa aparatu

3 kg

3kg

3 kg

3kg

zasilanie
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100 - 240V, 50/60 Hz

100 - 240V, 50/60 Hz

100 - 240V, 50/60 Hz

100 - 240V, 50/60 Hz




Model PhysioGo.Lite ELECTRO SONO LASER CoMBO

ELEKTRODIAGNOSTYKA

elektrodiagnostyka z graficzna prezentacja krzywej I/t v v
autornatyczrje plrlzeliczanie reobazy, chronaksji, v v
wspotczynnika iilorazu akomodacji

ELEKTROTERAPIA

praca w trybach CC (stabilizacja pradu) lub CV

(stabilizacja napiecia) v v
pe’(n‘a izolacja galwaniczna migedzy kanatami w kazdym v v
trybie

regulacja natezenia w obwodzie pacjenta jednocze$nie v v
dla obu kanatéw lub osobno

test elektrod v v
PRADY | METODY

maksymalna amplituda napiecia w obwodzie pacjenta (tryb CV)

interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny) 100V 100V
jednokanatowy AMF 100V 100V %’
Kotza / rosyjska stymulacja 100V 100V 8
TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst) 140V 140V '%
TENS do terapii porazen spastycznych 140V 140V 5
tonoliza 100V 100V
galwaniczne - -
impulsowe (prostokatne, trojkatne) 100V 100V
impulsowe (wg Traberta, Leduca, neofaradyczne) 100V 100V
diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-IS0, LP, RS, MM) - -
bipolarne falujgce 100V 100V
unipolarne falujgce 100V 100V
mikroprady - -
prady $redniej czestotliwosci MF 100V 100V
impulsy IG 100V 100V
EMS 140V 140V
fale H 140V 140V
impulsy eksponencjalne 100V 100V
stymulacja Hufschmidta 100V 100V
maksymalne natezenie pradu w obwodzie pacjenta (tryb CC)

interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny) 140 mA 140 mA
jednokanatowy AMF 140 mA 140 mA
Kotza / rosyjska stymulacja 140 mA 140 mA
TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst) 140 mA 140 mA
TENS do terapii porazen spastycznych 140 mA 140 mA
tonoliza 140 mA 140 mA
galwaniczne 80 mA 80 mA
impulsowe (prostokatne, trojkatne) 140 mA 140 mA
impulsowe (wg Traberta, Leduca, neofaradyczne) 140 mA 140 mA
diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-IS0, LP, RS, MM) 70 mA 70 mA
bipolarne falujace 100 mA 100 mA
unipolarne falujace 30 mA 30 mA
mikroprady 1000 uA 1000 uA
prady éredniej czestotliwosci MF 140 mA 140 mA
impulsy IG 80 mA 80 mA
EMS 140 mA 140 mA
faleH 140 mA 140 mA
impulsy eksponencjalne 140 mA 140 mA
stymulacja Hufschmidta 100 mA 100 mA
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v w standardzie
- niedostepne
Parametry PhysioGo.Lite opde | 22 dodalion opaa
y y ' nie dotyczy
Model PhysioGo.Lite ELECTRO SONO LASER COMBO
TERAPIA ULTRADZWIEKOWA
mozliwos¢ wykonywania terapii LIPUS v v
wodoszczelne gtowice (IPX7) v v
emisja ciggta/ impulsowa v v
kontrola temperatury gtowic ultradZzwiekowych v v
kontrola przylegania czota gtowicy (mierzony efektywny
czas zabiegu) v v
kalibracja czutosci gtowicy wedtug potrzeb v v
PARAMETRY STANDARDOWEJ TERAPII ULTRADZWIEKOWEJ
P:;ﬁsg/;;i;r;ﬁnnpasizoewn;e fali ultradzwigkowej: 2/3W/em? 2/3W/em?
zegar zabiegowy 30s-30min 30s-30min
gtowice standardowe
czestotliwos¢ pracy 113 MHz 1i3MHz
catkowita powierzchnia czota gtowicy 1cm?i5ecm? 1cm?i5em?
10Hz-150Hzz 10Hz-150Hzz
czestotliwos¢ w trybie impulsowym krokiem zmiennym / krokiem zmiennym /
LIPUS 1 kHz LIPUS 1 kHz

5-75%, krok 5% -

wypetnienie w trybie impulsowym praca impulsowa /
LIPUS 20% /

cont-100%

5-75%, krok 5% -
pracaimpulsowa /
LIPUS 20% /
cont - 100 %

gtowice SNG - tryb pracy z pojedynczym przetwornikiem

czestotliwosc pracy 1i3 MHz 1i3 MHz
catkowita powierzchnia czota gtowicy 17,3 cm? 17,3 cm?
10Hz-150Hzz 10Hz-150Hzz
czestotliwos¢ w trybie impulsowym krokiem zmiennym / krokiem zmiennym /
LIPUS 1 kHz LIPUS 1 kHz
10 - 60 %, cykl 5s - 5s 10 - 60 %, cykl 5s - 5s
wypetnienie w trybie impulsowym (narastanie-opada- (narastanie-opada-

nie) / LIPUS 20%

nie) / LIPUS 20%

gtowice SNG - tryb pracy z dwoma przetwornikami

czestotliwos¢ pracy 1i3MHz

1i3MHz

catkowita powierzchnia czota gtowicy 17,3 cm?

17,3 cm?

10Hz-150Hzz

czestotliwosé¢ w trybie impulsowym krokiem zmiennym

10Hz-150Hzz
krokiem zmiennym

10-60%, 20-80%,
50-80%, 80-100%,

10-60%, 20-80%, 50-
80%, 80-100%, cykl

wypetnienie w trybie impulsowym cykl0,5s - 0,5s 0,55-0,5s
(narastanie- (narastanie-
opadanie) opadanie)
gtowice SNG - tryb pracy z czterema przetwornikami
czestotliwos¢ pracy 1i3MHz 1i3MHz
catkowita powierzchnia czota gtowicy 34,6 cm? 34,6 cm?

10Hz-150Hzz

czestotliwos¢ w trybie impulsowym krokiem zmiennym

10Hz-150Hzz
krokiem zmiennym

10-60%, 20-80%,
50-80%, 80-100%,
wypetnienie w trybie impulsowym cykl0,5s-0,5s
(narastanie-

opadanie)
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10-60%, 20-80%,
50-80%, 80-100%,
cykl0,55-0,5s
(narastanie-
opadanie)




Model PhysioGo.Lite ELECTRO SONO LASER COMBO
PRADY W TERAPII SKOJARZONEJ
jednokanatowy AMF v
impulsowe TENS v
sredniej czestotliwosci MF v
EMS v
Kotza / rosyjska stymulacja v
LASEROTERAPIA BIOSTYMULACYJNA
tryby emisji: ciggty i impulsowy v
regulacja mocy promieniowania laserowego v
regulacja wypetnienia v
mozliwos¢ automatycznego powtorzenia zabiegu v
wbudowany test mocy promieniowania v
(aplikator skanujacy i sondy punktowe)
automatyczne przeliczanie czasu wzgledem
parametréw zabiegowych - dawki, mocy, wypetnienia, v
pola zabiegowego oraz odlegtoéci aplikatora
skanujgcego od ciata pacjenta
trzy tryby naswietlania pola zabiegowego w aplikatorze v
skanujacym
aplikatory $wiattowodowe standardowe i do v
laseropunktury wraz z dedykowanymi trybami pracy
wigzka pilotujgca wskazujgca miejsce aplikacji v
(aplikator skanujacy i prysznicowy)
PARAMETRY LASEROTERAPII
klasa urzadzenia laserowego 3B
zegar zabiegowy 15-100 min
punktowe aplikatory laserowe
dtugosé¢ fali sondy promieniowania czerwonego 660 nm
maksymalna moc sondy promieniowania czerwonego 80 mW
dtugosc fali sondy promieniowania podczerwonego 808 nm
maksymalna moc sondy promieniowania podczerwonego 400 mW
25%, 50 %, 75 %,
moc promieniowania 100 %
mocy znamionowej
czestotliwos¢ trybu impulsowego 1-5000 Hz

wypetnienie w trybie impulsowym

10 - 90% oraz impuls

50ps
skaner laserowy
dtugosci fal 8081660 nm
maksymalna moc 4501100 mW

moc promieniowania

50 %, 100 %
mocy znamionowej

czestotliwos¢ trybu impulsowego 1-5000 Hz

wypetnienie w trybie impulsowym 75%

aplikator prysznicowy

dtugosci fal giggg .
4 x 400 mW

maksymalna moc 5 40 MW

moc promieniowania

50%, 100%
mocy znamionowej

czestotliwos¢ trybu impulsowego

1-5000 Hz

wypetnienie w trybie impulsowym

10 - 90%
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LEGENDA

v w standardzie

- niedostepne

CZQS/C| Staﬂdardov\/e | OpCJOﬂaLﬂe opcja za dodatkowa optata

PhysioGo. Lite

Model PhysioGo.Lite ELECTRO SONO LASER COMBO
zasilacz impulsowy v v v v
instrukcja uzytkowania v v % v
protokét pokontrolny z badan bezpieczefstwa v v v v
paszport techniczny v % v v
karta gwarancyjna v v v v
bezpiecznik zwtoczny T3,15L250V v v v v
rysik do ekranu rezystancyjnego LCD v v v v
écierka do ekranu LCD v v v v
- przewod sieciowy v - v -
% przewod sieciowy z filtrem - v - v
2 éruba M3x16DK - v v v
; naktadki maskujace z wycieciem - v v v
s stoliki opcja opcja opcja opcja
wkretak krzyzakowy - opcja opcja -
torba na aparaticzesci aparatu opcja opcja opcja opcja
bateria opcja opcja opcja opcja

akcesoria do elektroterapii

ulotka przebiegow pradowych PhysioGo.Lite v v
kable pacjenta v v
elektroda do elektroterapii 6 x 6 cm v v
elektroda do elektroterapii 7,5 x 9 cm v \%
podktady wiskozowe 8 x 8 cm do elektrody o rozmiarze 6 x 6 cm v \%
podktady wiskozowe 10 x 10 cm do elektrody o rozmiarze 7,5x 9 cm v v
elastyczne pasy rzepowe do mocowania elektrod: 100 x 10 cm lub 100 x 9 cm v v
elastyczne pasy rzepowe do mocowania elektrod: 40 x 10 cm lub 40 x 9 cm v v
elastyczne pasy rzepowe do mocowania elektrod: 80 x 10 cm lub 80 x 9 cm opcja opcja
elastyczne pasy rzepowe do mocowania elektrod: 60 x 10 cm lub 60 x 9 cm opcja opcja
elektrody punktowe 6, 10, 15,20 mm opcja opcja
elektrody samoprzylepne opcja opcja
ztacza typu krokodylek opcja opcja

akcesoria do sonoterapii

zel do ultradzwiekow 500g v v

gtowica ultradzwiekowa typu GU-5 opcja opcja
gtowica ultradzwigkowa typu GU-1 opcja opcja
uchwyt na gtowice ultradzwigkowa opcja opcja
bezobstugowa gtowica do terapii ultradzwigkowej typu SNG opcja opcja
uchwyt na gtowice SnG opcja opcja
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Model PhysioGo.Lite

ELECTRO SONO LASER

CoMBO

akcesoria do laseroterapii biostymulacyjnej

etykieta laserowa ostrzegawcza +informacyjna v
zintegrowany wtyk wytgcznika awaryjnego lasera itacznika zdalnej blokady DOOR v

skanujacy aplikator laserowy typu SKW2-450 ze statywem opcja
prysznicowy aplikator laserowy typu CL1800WH opcja
punktowy aplikator laserowy typu 80RDV3 opcja
punktowy aplikator laserowy typu 400IRV3 opcja
uchwyt na aplikator prysznicowy opcja
uchwyt na punktowy aplikator laserowy opcja
aplikatory $wiattowodowe opcja
okulary ochronne do lasera opcja
wytgcznik awaryjny lasera opcja
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Wielozadaniowa fizykoterapia dla wymagajacych




Lista aparatow

PhysioGo T00A | 101A

Elektroterapia

PhysioGo 200 A| 201A

Sonoterapia

PhysioGo 300 A| 301A

PhysioGo

Elektroterapia
Sonoterapia
Terapia skojarzona

PhysioGo 300A PhysioGo 301A

PhysioGo 400 C| 401C

Laseroterapia biostymulacyjna

PhysioGo 400C PhysioGo 401C

Zapytaj o dostepnoscioferte
opiekuna regionu
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Lista aparatow
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PhysioGo 5001 | 5011

Elektroterapia
Laseroterapia biostymulacyjna
Magnetoterapia

PhysioGo 600C | 601C

Sonoterapia
Laseroterapia biostymulacyjna

PhysioGo 700C | 701C

Elektroterapia

Sonoterapia

Terapia skojarzona
Laseroterapia biostymulacyjna

PhysioGo 7001 | 701!

Elektroterapia

Sonoterapia

Terapia skojarzona
Laseroterapia biostymulacyjna
Magnetoterapia

PhysioGo 500l PhysioGo 5011

PhysioGo 600C PhysioGo 601C

PhysioGo 700C PhysioGo 701C

PhysioGo 7001 PhysioGo 7011

Zapytaj o dostepnoscioferte
opiekuna regionu



PhysioGo
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Elektroterapia

PhysioGo 100A|T0TA™

PhysioGo 101A

strona 66

kable pacjenta

(standard)

podktady wiskozowe

elektroda do elektroterapii

BrGan | 7.5%9 an standars) (8x8cm | 10 x 10 cm standard)

Aparaty do elektroterapii, ktore posiadajg dwa niezalezne kanaty
terapeutyczne. Urzadzenia PhysioGo 100A oraz PhysioGo 101A
umozliwiaja przeprowadzenie elektrodiagnostykikrzywa I/t lub
zabiegu jednym z dostepnych pradow.

* Model wyposazony w akumulator.



Elektrody do elektroterapii

(przeznaczenie: elektroterapia| cze$¢ standardowa)

Elektrody wielokrotnego uzytku dostepne
w rozmiarach: 6 x 6 cmoraz 7,5cm.

Podktady wiskozowe

(przeznaczenie: elektroterapia| czesc standardowa)

Podktad wiskozowy przeznaczony do elektrod
silikonowo-weglowych.

Kable pacjenta

(przeznaczenie: elektroterapia| czesc standardowa)

Przewody pacjenta do elektroterapii (kanatAiB)
o dtugosci2 m.

PhysioGo

Elektrody do elektroterapii
samoprzylepne

(przeznaczenie: elektroterapia| czesc¢ opcjonalna)

Elektrody samoprzylepne z wysokiej jakosci zelem
przewodzacym. Dostepne w rozmiarze 5x5cm lub5x 10 cm.
W celu podtaczenia elektrod do aparatu marki ASTAR
niezbedna jest dodatkowa przejsciowka.

Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronach 94-95
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Sonoterapia

PhysioGo 200A | 201A%

gtowica ultradzwiekowa typu GSW-1/1

gtowica ultradzwigkowa typu GSW-4/1

(opcja)

=]
%
[=];

PhysioGo 200A

PhysioGo 201A

strona 68

(opcja)

PhysioGo 200A oraz PhysioGo 201A to nowoczesne, jednokanatowe
aparaty do terapii ultradzwiekowej. Urzadzenia wyposazone sg
w gniazdo umozliwiajgce podtaczenie elektrostymulatora, w celu
wykonania zabiegu terapii skojarzonej.

* Model wyposazony w akumulator.



Gtowica ultradzwiekowa typu
GSW-1/1 | GSW-4/1

(przeznaczenie: sonoterapia| cze$¢ opcjonalna)

Gtowice o powierzchniefektywnego promieniowania Tcm?
i4cm?, pracujace z czestotliwoéciag 1 MHz lub 3,5 MHz.

* gtowice nie stanowia zestawu, sprzedawane sa oddzielnie.

PhysioGo

Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronach 94-95
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Elektroterapia | Sonoterapia | Terapia skojarzona

PhysioGo 300A | 30TA™

gtowica ultradZzwiekowa typu GSW-1/1

strona 70

(opcja)

kable pacjenta

(standard)

podktady wiskozowe

(8x8cm | 10x 10 cm standard)

elektroda do elektroterapii

(6x6cm | 7,5x9 cm standard)

Aparaty PhysioGo 300A i PhysioGo 301A to urzadzenia o szerokim
wachlarzu mozliwosci wyposazone w trzy kanaty terapeutyczne.
Umozliwiajq przeprowadzanie zabiegow z uzyciem elektroterapii,
terapii ultradzwigkowej oraz terapii skojarzonej.

* Model wyposazony w akumulator.



Elektrody do elektroterapii

(przeznaczenie: elektroterapia| czesc standardowa)

Elektrody wielokrotnego uzytku dostepne
w rozmiarach: 6 x 6 cmoraz 7,5cm.

Podktady wiskozowe

(przeznaczenie: elektroterapia| czes¢ standardowa)

Podktad wiskozowy przeznaczony do elektrod
silikonowo-weglowych.

Kable pacjenta

(przeznaczenie: elektroterapia| czesc standardowa)

Przewody pacjenta do elektroterapii (kanatAi B)
odtugosci2m.

PhysioGo

Elektrody do elektroterapii
samoprzylepne

(przeznaczenie: elektroterapia| czesc¢ opcjonalna)

Elektrody samoprzylepne z wysokiej jakosci zelem
przewodzacym. Dostepne w rozmiarze 5x5cm lub 5x 10 cm.
W celu podtaczenia elektrod do aparatu marki ASTAR
niezbedna jest dodatkowa przejscidwka.

Gtowica ultradzwigkowa typu
GSW-1/1 | GSW-4/1

(przeznaczenie: sonoterapial cze$¢ opcjonalna)

Gtowice o powierzchniefektywnego promieniowania Tcm?
i4cm?, pracujace z czestotliwoécia 1 MHz lub 3,5 MHz.

* gtowice nie stanowia zestawu, sprzedawane sa oddzielnie.

Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronach 94-95
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Laseroterapia biostymulacyjna

PhysioGo 400C
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PhysioGo 400C

PhysioGo 401C

strona 72

prysznicowy aplikator laserowy typu CL1800WH

401C~

punktowy aplikator laserowy typu 400IRV3

(opcja)

(opcja)

punktowy aplikator laserowy typu 80RDV3

(opcja)

PhysioGo 400C i PhysioGo 401C to aparaty dedykowane do
przeprowadzania zabiegow promieniowaniem laserowym
w zakresie widzialnym (dla dtugosci fali 660 nm) i niewidzialnym
(dla dtugosci fali 808 nm). Posiadaja trzy niezalezne kanaty.

* Model wyposazony w akumulator.



Punktowy aplikator laserowy typu
80RDV3 | 400IRV3

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| cze$¢ opcjonalna)

Sondy punktowe emitujace promieniowanie podczerwone
o mocy 400 mW iczerwone o mocy 80 mW.

* sondy nie stanowia zestawu, sprzedawane sa oddzielnie.

Prysznicowy aplikator laserowy
typu CL1800WH

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| czes¢ opcjonalna)

osm
7|IIIIIIIII
Aplikator prysznicowy z piecioma zrodtami swiatta
czerwonego o mocy 40 mW iczterema zrodtami
promieniowania podczerwonego o mocy 400 mW.

Skanujacy aplikator laserowy typu SKW2-450
ze statywem

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| cze$¢ opcjonalna)

PhysioGo

Aplikator skanujacy wyposazony w dwa zrédta
promieniowania: podczerwone o mocy 450 mW iczerwone
omocy 100 mW.

Aplikatory swiattowodowe

.) ’) (przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| czesc¢ opcjonalna)
P Aplikatory éyviatto_wo@owe dosk.onale_sprawdza sie przy
' wykonywaniu zabiegow na partiach ciata trudno dostepnych
dla punktowych aplikatoréw laserowych. Dostepne sa
standardowe prety katowe i proste oraz zwezany pret katowy

do laseropunktury wraz z gniazdami.

*prety Swiattowodowe nie stanowia zestawu, sprzedawane sa oddzielnie.

Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronach 94-95
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Elektroterapia | Laseroterapia biostymulacyjna | Magnetoterapia

PhysioGo 5001 | 50117

punktowy aplikator laserowy typu 80RDV3

(opcja)
prysznicowy aplikator laserowy typu CL1800WH

(opcja) aplikator pola magnetycznego typu CPE1 i CPE2

(opcja)

elektroda do elektroterapii podktady wiskozowe

(6x6cm | 7,5x9cm standard) (8x8cm | 10 x 10 cm standard)

kable pacjenta

(standard)

Aparaty wielofunkcyjne PhysioGo 5001i PhysioGo 5011 sg urzadzeniami
terapeutycznymi przeznaczonymi do przeprowadzania zabiegow
leczniczychzzakresu elektroterapii, laseroterapii oraz magnetoterapii.
Posiadajg dwa niezalezne kanaty zabiegowe.

PhysioGo 5011 * Model wyposazony w akumulator.
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Elektrody do elektroterapii
’ (przeznaczenie: elektroterapia| czes¢ standardowa)
’ Elektrody wielokrotnego uzytku dostepne

w rozmiarach: 6 x 6 cmoraz 7,5cm.

Podktady wiskozowe
\/// (przeznaczenie: elektroterapial czesc¢ standardowa)
\/’_’ Podktad wiskozowy przeznaczony do elektrod
silikonowo-weglowych.

Kable pacjenta

(przeznaczenie: elektroterapia| czes¢ standardowa)

Przewody pacjenta do elektroterapii (kanatAiB)
odtugosci2 m.

o
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Elektrody do elektroterapii
samoprzylepne

(przeznaczenie: elektroterapia| czesc opcjonalna)

Elektrody samoprzylepne z wysokiej jakosci zelem
przewodzacym. Dostepne w rozmiarze 5x5cm lub 5x 10 cm.
W celu podtaczenia elektrod do aparatu marki ASTAR
niezbedna jest dodatkowa przejsciowka.

Aplikator pola magnetycznego
typu CPE1 | CPE2

(przeznaczenie: magnetoterapia| czes¢ opcjonalna)

Aplikatory pola magnetycznego CPE moga pracowac
w konfiguracji pojedynczej lub podwojnej.

*aplikatory pola magnetycznego nie stanowia zestawu, sprzedawane sg oddzielnie.
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Punktowy aplikator laserowy typu
80RDV3 | 400IRV3

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| cze$¢ opcjonalna)

Sondy punktowe emitujace promieniowanie podczerwone
o mocy 400 mW iczerwone o mocy 80 mW.

* sondy nie stanowia zestawu, sprzedawane s oddzielnie.

Prysznicowy aplikator laserowy
typu CL1800WH

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| czes¢ opcjonalna)

Aplikator prysznicowy z piecioma zrodtami swiatta
czerwonego o mocy 40 mW iczterema zrodtami
promieniowania podczerwonego o mocy 400 mW.

Skanujacy aplikator laserowy typu SKW2-450
ze statywem

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| cze$¢ opcjonalna)

Aplikator skanujacy wyposazony w dwa zrédta
promieniowania: podczerwone o mocy 450 mW iczerwone
omocy 100 mW.

Aplikatory swiattowodowe

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| czesc¢ opcjonalna)

Aplikatory swiattowodowe doskonale sprawdza sie przy
wykonywaniu zabiegdw na partiach ciata trudno dostepnych
dla punktowych aplikatoréw laserowych. Dostepne sa
standardowe prety katowe i proste oraz zwezany pret katowy
do laseropunktury wraz z gniazdami.

*prety Swiattowodowe nie stanowia zestawu, sprzedawane sa oddzielnie.

Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronach 94-95
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Sonoterapia | Laseroterapia biostymulacyjna

PhysioGo 600C

prysznicowy aplikator laserowy typu CL1800WH

601C™

gtowica ultradzwiekowa typu GSW-4/1

(opcja)

e

(opcja)

PhysioGo 601C

strona 78

punktowy aplikator laserowy typu 400IRV3
(opcja)

Urzadzenia PhysioGo 600C i PhysioGo 601C pozwalaja na
przeprowadzenie terapii ultradzwiekowej i laseroterapii. Aparaty
posiadaja dwa catkowicie niezalezne kanaty zabiegowe, ktore
umozliwiaja prowadzenie dwoch zabiegow jednoczesnie.

* Model wyposazony w akumulator.
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Punktowy aplikator laserowy typu
80RDV3 | 400IRV3

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| cze$¢ opcjonalna)

Sondy punktowe emitujace promieniowanie podczerwone
o mocy 400 mW iczerwone o mocy 80 mW.

* sondy nie stanowia zestawu, sprzedawane s oddzielnie.

Prysznicowy aplikator laserowy
typu CL1800WH

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| czes¢ opcjonalna)

Aplikator prysznicowy z piecioma zrodtami swiatta
czerwonego o mocy 40 mW iczterema zrodtami
promieniowania podczerwonego o mocy 400 mW.

Skanujacy aplikator laserowy typu SKW2-450
ze statywem

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| cze$¢ opcjonalna)

Aplikator skanujacy wyposazony w dwa zrédta
promieniowania: podczerwone o mocy 450 mW iczerwone
omocy 100 mW.

Aplikatory swiattowodowe

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| czesc¢ opcjonalna)

Aplikatory swiattowodowe doskonale sprawdza sie przy
wykonywaniu zabiegdw na partiach ciata trudno dostepnych
dla punktowych aplikatoréw laserowych. Dostepne sa
standardowe prety katowe i proste oraz zwezany pret katowy
do laseropunktury wraz z gniazdami.

*prety Swiattowodowe nie stanowia zestawu, sprzedawane sa oddzielnie.

Gtowica ultradzwigkowa typu
GSW-1/1 | GSW-4/1

(przeznaczenie: sonoterapial cze$¢ opcjonalna)

Gtowice o powierzchniefektywnego promieniowania Tcm?
i4cm?, pracujace z czestotliwoécia 1 MHz lub 3,5 MHz.

* gtowice nie stanowia zestawu, sprzedawane sa oddzielnie.

Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronach 94-95
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Elektroterapia | Sonoterapia | Terapia skojarzona | Laseroterapia biostymulacyjna

PhysioGo 7/700C | /01C™

prysznicowy aplikator laserowy typu CL1800WH

gtowica ultradzwigkowa typu GSW-4/1

(opcja)

(opcja)

PhysioGo 701C

strona 80

elektroda do elektroterapii

(6x6cm | 7.5%9 cm standard) punktowy aplikator laserowy typu 80RDV3

(opcja)

Nowoczesne aparaty PhysioGo 700C i PhysioGo 701C sprawdzaja
sie w rehabilitacji pacjentow, ktorzy cierpig z powodu schorzen
uktadu nerwowo-miesniowego, jak i w medycynie sportowe;j.
Urzadzenia posiadaja trzy niezalezne kanaty terapeutyczne do
elektroterapii, terapii ultradzwiekowej, terapii kombinowanej oraz
laseroterapii.

* Model wyposazony w akumulator.



Elektrody do elektroterapii

(przeznaczenie: elektroterapia| czes¢ standardowa)

Elektrody wielokrotnego uzytku dostepne
w rozmiarach: 6 x 6 cmoraz 7,5cm.

Podktady wiskozowe

(przeznaczenie: elektroterapial czesc¢ standardowa)

Podktad wiskozowy przeznaczony do elektrod
silikonowo-weglowych.

Kable pacjenta

(przeznaczenie: elektroterapia| czes¢ standardowa)

Przewody pacjenta do elektroterapii (kanatAiB)
odtugosci2 m.

Elektrody do elektroterapii
samoprzylepne

(przeznaczenie: elektroterapia| czesc opcjonalna)

Elektrody samoprzylepne z wysokiej jakosci zelem
przewodzacym. Dostepne w rozmiarze 5x5cm lub 5x 10 cm.
W celu podtaczenia elektrod do aparatu marki ASTAR
niezbedna jest dodatkowa przejsciowka.

Gtowica ultradzwigekowa typu
GSW-1/1 | GSW-4/1

(przeznaczenie: sonoterapial cze$¢ opcjonalna)

Gtowice o powierzchniefektywnego promieniowania Tcm?
i 4cm?, pracujace z czestotliwoscia T MHz lub 3,5 MHz.

* gtowice nie stanowia zestawu, sprzedawane sa oddzielnie.
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Punktowy aplikator laserowy typu
80RDV3 | 400IRV3

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| cze$¢ opcjonalna)

Sondy punktowe emitujace promieniowanie podczerwone
o mocy 400 mW iczerwone o mocy 80 mW.

* sondy nie stanowia zestawu, sprzedawane s oddzielnie.

Prysznicowy aplikator laserowy
typu CL1800WH

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| czes¢ opcjonalna)

Aplikator prysznicowy z piecioma zrodtami swiatta
czerwonego o mocy 40 mW iczterema zrodtami
promieniowania podczerwonego o mocy 400 mW.

Skanujacy aplikator laserowy typu SKW2-450
ze statywem

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| cze$¢ opcjonalna)

Aplikator skanujacy wyposazony w dwa zrédta
promieniowania: podczerwone o mocy 450 mW iczerwone
omocy 100 mW.

Aplikatory swiattowodowe

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| czesc¢ opcjonalna)

Aplikatory swiattowodowe doskonale sprawdza sie przy
wykonywaniu zabiegdw na partiach ciata trudno dostepnych
dla punktowych aplikatoréw laserowych. Dostepne sa
standardowe prety katowe i proste oraz zwezany pret katowy
do laseropunktury wraz z gniazdami.

*prety Swiattowodowe nie stanowia zestawu, sprzedawane sa oddzielnie.

Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronach 94-95
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Elektroterapia | Sonoterapia | Terapia skojarzona | Laseroterapia biostymulacyjna | Magnetoterapia

PhysioGo /001 | 70117

gtowica ultradZzwiekowa typu GSW-4/1

punktowy aplikator laserowy typu 80RDV3

(opcja)

(opcja)

PhysioGo 7011

strona 84

aplikator pola magnetycznego typu CPE1 i CPE2

(opcja)

elektroda do elektroterapii

(6x6¢cm | 7,5%9 cm standard)

Aparaty z trzema niezaleznymi kanatami, dajgce ogromne mozliwosci
terapeutyczne. W zaleznosci od wyposazenia umozliwia
wykonywanie zabiegow z zakresu az pieciu dostepnych terapii:
elektroterapii, terapii ultradzwiekowej, terapii kombinowanej,
laseroterapii oraz magnetoterapii.

* Model wyposazony w akumulator.



Elektrody do elektroterapii

(przeznaczenie: elektroterapia| czes¢ standardowa)

Elektrody wielokrotnego uzytku dostepne
w rozmiarach: 6 x 6 cmoraz 7,5cm.

Podktady wiskozowe

(przeznaczenie: elektroterapial czesc¢ standardowa)

Podktad wiskozowy przeznaczony do elektrod
silikonowo-weglowych.

Kable pacjenta

(przeznaczenie: elektroterapia| czes¢ standardowa)

Przewody pacjenta do elektroterapii (kanatAiB)
odtugosci2 m.

Elektrody do elektroterapii
samoprzylepne

(przeznaczenie: elektroterapia| czesc opcjonalna)

Elektrody samoprzylepne z wysokiej jakosci zelem
przewodzacym. Dostepne w rozmiarze 5x5cm lub 5x 10 cm.
W celu podtaczenia elektrod do aparatu marki ASTAR
niezbedna jest dodatkowa przejsciowka.

Gtowica ultradzwiekowa typu
GSW-1/1 | GSW-4/1

(przeznaczenie: sonoterapial czes¢ opcjonalna)

Gtowice o powierzchni efektywnego promieniowania 1cm?
i4cm?, pracujace z czestotliwoécia 1 MHz lub 3,5 MHz.

* gtowice nie stanowia zestawu, sprzedawane sa oddzielnie.
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Punktowy aplikator laserowy typu
80RDV3 | 400IRV3

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| cze$¢ opcjonalna)

Sondy punktowe emitujace promieniowanie podczerwone
o mocy 400 mW iczerwone o mocy 80 mW.

* sondy nie stanowia zestawu, sprzedawane s oddzielnie.

Prysznicowy aplikator laserowy
typu CL1800WH

=
Wt (przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| cze$¢ opcjonalna)
Aplikator prysznicowy z piecioma zrodtami swiatta
czerwonego o mocy 40 mW iczterema zrodtami

promieniowania podczerwonego o mocy 400 mW.

Skanujacy aplikator laserowy typu SKW2-450
ze statywem

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| cze$¢ opcjonalna)

o
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Aplikator skanujacy wyposazony w dwa Zrodta
promieniowania: podczerwone o mocy 450 mW iczerwone
omocy 100 mW.

Aplikatory swiattowodowe

'} '}» (przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| czesc¢ opcjonalna)
~ Aplikatory swiattowodowe doskonale sprawdza sie przy
' wykonywaniu zabiegdw na partiach ciata trudno dostepnych
dla punktowych aplikatoréw laserowych. Dostepne sa
standardowe prety katowe i proste oraz zwezany pret katowy

do laseropunktury wraz z gniazdami.

*prety Swiattowodowe nie stanowia zestawu, sprzedawane sa oddzielnie.

Aplikator pola magnetycznego
typu CPE1 | CPE2

(przeznaczenie: magnetoterapial| cze$¢ opcjonalna)

Aplikatory pola magnetycznego CPE moga pracowac
w konfiguracji pojedynczej lub podwadjne;.

*aplikatory pola magnetycznego nie stanowia zestawu, sprzedawane sg oddzielnie.

Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronach 94-95
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Skanujacy aplikator
laserowy typu SKW?2-450
Ze statywem

*cze$é opcjonalna

N\ —
3
’

Aplikator skanujacy pozwala na prowadzenia zabiegow laseroterapii
na duzej powierzchni. Dzigki tatwiej regulacji wysokosci ramienia
mozliwe jest jego dostosowanie do oczekiwanej pozycji. Aplikator
posiada rowniez mozliwos¢ automatyczne przeliczanie czasu
wzgledem parametrow zabiegowych - dawki, mocy, wypetnienia czy
pola zabiegowego.
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| pomesarnoy
Prysznicowy aplikator
laserowy typu
CLT300WH

*czesé opcjonalna

fnnnn

i

Aplikator prysznicowy z piecioma zrodtami swiatta
czerwonego o mocy 40 mW iczterema zrodtami
promieniowania podczerwonego o mocy 400 mW.
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LEGENDA

v w standardzie

- niedostepne

pa ra m eJ[ ry P hyS | O G O opcja | za dodatkowa optata

nie dotyczy

Model PhysioGo 100A 200A 300A 400C 5001 600C 700C 7001
y 101A* 201A* 301A* 401C* 5011* 601C* 701C* 7011*
DZIEDZINA
elektroterapia % v v v v
terapia ultradzwiekowa v v \% v v
terapia skojarzona v v v
laseroterapia biostymulacyjna v v v v v
magnetoterapia \% v
CECHY UZYTKOWE
kolorowy wyswietlacz z panelem dotykowym 7" 7" 7" 7" 7" 7" 7" 7"
niezalezne kanaty zabiegowe 2 1 3 3 2 2 3 3
dwa tryby pracy (manualny, programowy) v v v v v \% v v
encyklopedia zabiegowa v v v v v v v \%
statystyki przeprowadzanych zabiegow v v v v v v v \
- PROGRAMY ZABIEGOWE
%— wbudowane programy zabiegowe tacznie 69 58 204 175 285 233 379 420
o .
o) wbudowanelprogramy zabiegowe 69 69 69 69 69
© elektroterapii
wbudqwgne programy zabiegowe terapii 58 58 58 58 58
ultradzwiekowej
wbudowane programy terapii skojarzonej 77 77 77
wbudowane programy laserowych sond 39 39 39 39 39
punktowych 808 nm
whbudowane programy laserowych sond 18 18 18 18 18
punktowych 660 nm
programy z czestotliwoscig Nogiera 8 8 8 8 8
programy z czestotliwoscig Volla 30 30 30 30 30
Wbudowane programy laserowego aplikatora 54 54 54 54 54
prysznicowego
wbudgwane sekwencje laserowego aplikatora 2 2 2 2 2
skanujgcego
wbudowane programy magnetoterapii 41 41
programy do ustawienia dla uzytkownika 50 50 150 200 300 250 300 300
SEKWENCJE ZABIEGOWE
wbudowanelgekwenqe zabiegowe dla 38 38 38 38 38
elektroterapii
sekwencje do ustawienia dla uzytkownika 10 10 10 10 10
PARAMETRY OGOLNE
wymiary aparatu (cm) 34x28x11 | 34x28x11 34x28x11 34x28x11 34x28x11 34x28x11 34x28x11 34x28x11
masa aparatu 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg
Jasilanie 230V, 230V, 230V, 230V, 230V, 230V, 230V, 230V,
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
maksymalny pobor mocy 90 VA 90 VA 90 VA 90 VA 90 VA 90 VA 90 VA 90 VA

Modele oznaczone symbolem * sg wyposazone w akumulator.
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Model PhysioGo 100A 200A 300A 400C 5001 600C 700C 7001
y 101A* 201A* 301A* 401C* 5011* 601C* 701C* 7011*

ELEKTRODIAGNOSTYKA

elektrodiagnostyka z graficzna prezentacjg v v v v v

krzywej I/t

automatyczne przeliczanie reobazy, chronaksji, v v v v v

wspotczynnika iilorazu akomodacji

ELEKTROTERAPIA

praca w trybach CC (stabilizacja pradu) lub CV v v v v v

(stabilizacja napigcia)

petna izolacja galwaniczna migedzy kanatami v v v v v

w kazdym trybie

regulacja natezenia w obwodzie pacjenta v v v v v

jednoczesnie dla obu kanatéw lub osobno

test elektrod v v v v v

PARAMETRY ELEKTROTERAPII

seqar zabiegow 30s- 30s- 30s- 30s- 30s-
g gowy 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min

maksymalna amplituda napigcia w obwodzie pacjenta (tryb CV)

interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny) 100V 100V 100V 100V 100V

jednokanatowy AMF 100V 100V 100V 100V 100V

Kotza / rosyjska stymulacja 100V 100V 100V 100V 100V

TENS (symetryczny, asymetryczny, 140V 140V 140V 140V 140V

naprzemienny, burst)

TENS do terapii porazen spastycznych 140V 140V 140V 140V 140V

tonoliza 100V 100V 100V 100V 100V

galwaniczne - - - - -

impulsowe (prostokatne, trojkatne) 100V 100V 100V 100V 100V

impulsowe (wg Traberta, Leduca, 100V 100V 100V 100V 100V

neofaradyczne)

diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP) - - - - -

unipolarne falujgce 100V 100V 100V 100V 100V

mikroprady - - - - -

maksymalne natezenie pradu w obwodzie pacjenta (tryb CC)

interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny) 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA

jednokanatowy AMF 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA

Kotza / rosyjska stymulacja 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA

TENS (symetryczny, asymetryczny, 140 mA 140 mA 140 mA 140mA | 140mA

naprzemienny, burst)

TENS do terapii porazen spastycznych 140 mA 140 mA 140 mA 140 mA 140 mA

tonoliza dla impulséw . 100 mA 100 mA 100 mA 100mA | 100 mA

wyzwalajgcych i pobudzajacych bipolarnych

toqohza dlaimpulséw pobudzajacych 60 mA 60 mA 60 mA 60 mA 60 mA

unipolarnych

galwaniczne 40 mA 40 mA 40 mA 40 mA 40 mA

impulsowe (prostokatne, trojkatne) 60 mA 60 mA 60 mA 60 mA 60 mA

impulsowe (wg Traberta, Leduca, 60 mA 60 mA 60 mA 60 mA 60 mA

neofaradyczne)

diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP) 60 mA 60 mA 60 mA 60 mA 60 mA

unipolarne falujgce 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA

mikroprady 0-1000 pA 0-1000 pA 0-1000 pA 0-1000pA | 0-1000 pA

strona 91

o
(&)
1)
[
>
L=
o




o
=
<
@,
o
<
o

LEGENDA
v w standardzie
- niedostepne
opcja za dodatkowa optata
nie dotyczy
Model PhysioGo 100A 200A 300A 400C 5001 600C 700C 7001
Y 101A* 201A* 301A* 401C* 5011* 601C* 701C* 7011*
TERAPIA ULTRADZWIEKOWA
wodoszczelne gtowice (IPX7) v v v v v
emisja ciggta/ impulsowa v v v v v
kontrola przylegania czota gtowicy (mierzony
) v v v v v
efektywny czas zabiegu)
kalibracja czutoéci gtowicy wedtug potrzeb v v v v v
PARAMETRY TERAPII ULTRADZWIEKOWEJ
Jeqar zabiegow 30s- 30s- 30s- 30s- 30s-
9 gowy 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
Czestotliwode prac 1 MHz 1 MHz 1 MHz 1 MHz 1 MHz
& pracy 35MHz | 3,5MHz 35MHz | 3,5MHz | 3,5MHz
) hnia ofekt - . 1cm? 1cm? 1cm? 1cm? 1cm?
powierzchnia efektywnego promieniowania 4 emz 4em? 4 em? 4 em? 4em?
maksymalne natezenie fali ultradZwiekowej: 2/3W/em? | 2/3W/eme? 2/3Wiem? | 2/3W/em? | 2/3W/em?
tryb ciagty/impulsowy
16 Hz 16 Hz 16 Hz 16 Hz 16 Hz
czestotliwos¢ w trybie impulsowym 48 Hz 48 Hz 48 Hz 48 Hz 48 Hz
100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz
wypetnienie w trvbie impulsowym 5-75%, 5-75%, 5-75%, 5-75%, 5-75%,
P ybie imputsowy krok 5% | krok 5% krok5% | krok5% | krok 5%
TERAPIA SKOJARZONA
zegar zabiegow 30~ 30~ 30s-
g gowy 30 min 30 min 30 min
PRADY W TERAPII SKOJARZONEJ
interferencyjne jednokanatowy AMF v v v
TENS symetryczny v v v
TENS asymetryczny v v v
TENS naprzemienny v v v
TENS burst v % v
Kotza / rosyjska stymulacja v v v
MAGNETOTERAPIA
emisja ciggta i impulsowa v v
ksztatt pola: sinus, trojkat, prostokat, potsinus, v v
pottréjkat, potprostokat
wygodne mocowanie aplikatoréw za pomoca v v
pasow irzepow
PARAMETRY MAGNETOTERAPII
zegar zabiegow 30s- 30s-
g gowy 30 min 30 min
maksymalna indukcja pola magnetycznego 10mT 10mT
czestotliwose pracy 2-120Hz 2-120Hz
parametry trybu przerywanego - -
(impuls/przerwa) 1s/0,5-8s 1s/0,5-8s

Modele oznaczone symbolem * sa wyposazone w akumulator.
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Model PhysioGo 100A 200A 300A 400C 5001 600C 700C 7001
y 101A* 201A* 301A* 401C* 5011* 601C* 701C* 7011*

LASEROTERAPIA BIOSTYMULACYJNA

tryby emisji: ciggty i impulsowy v v \% v v

regulacja mocy promieniowania laserowego v v v v v

regulacja wypetnienia v v v v v

automatyczny test mocy promieniowania

laserowego v v v v v

automatyczne przeliczanie czasu wzgledem

parametréw zabiegowych - dawki, mocy, v v v v v

wypetnienia, pola zabiegowego

trzy tryby naswietlania pola zabiegowego v v v v v

w aplikatorach skanujacych

aplikatory $wiattowodowe standardowe i do

laseropunktury wraz z dedykowanymi trybami v v \% v v

pracy

wigzka pilotujaca wskazujgca miejsce aplikacji v v v v v

PARAMETRY LASEROTERAPII

klasa urzadzenia laserowego 3B 3B 3B 3B 3B

zegar zabiegow ls- ls- Is- ls- 1s-
9 gowy 100min | 100min | 100min | 100min | 100 min

punktowe aplikatory laserowe

dtugosc fali sondy promieniowania 660 nm 660 Am 660 nm 660 nm 660 nm

czerwonego

maksymalna moc sondy promieniowania

czerwonego 80 mW 80 mwW 80 mW 80 mwW 80 mwW

dtugosc fali sondy promieniowania 808 nm 808 nm 808 nm 808 nm 808 nm

podczerwonego

maksymalna moc sondy promieniowania 400 mW 400 MW 400 MW 400 MW 400 MW

podczerwonego

moc promieniowania

25%, 50%,
75%, 100%

25%, 50%,
75%, 100%

25%, 50%,
75%, 100%

25%, 50%,
75%, 100%

25%, 50%,
75%, 100%

mocy mocy mocy mocy mocy
znamionowej znamionowej znamionowej znamionowej znamionowej
czestotliwos¢ trybu impulsowego 1-5000Hz | 1-5000Hz | 1-5000Hz | 1-5000Hz | 1-5000Hz
10-90% 10 - 90% 10 -90% 10 -90% 10 - 90%
wypetnienie w trybie impulsowym oraz oraz oraz oraz oraz
P y P y impuls impuls impuls impuls impuls
50ps 50ps 50ps 50ps 50ps
skaner laserowy
dt i fal 808 nm 808 nm 808 nm 808 nm 808 nm
ugoscita 660 nm 660 nm 660 nm 660 nm 660 nm
K L 450 mW 450 mW 450 mW 450 mW 450 mW
maksymaina moc 100mW | 100mW | 100mW | T00mW | 100mW
o ) 50%,100% | 50%,100% | 50%,100% | 50%,100% | 50%,100%
moc promieniowania mocy mocy mocy mocy mocy
znamionowej znamionowej znamionowej znamionowej znamionowej
czestotliwos¢ trybu impulsowego 1-5000Hz | 1-5000Hz | 1-5000Hz | 1-5000Hz | 1-5000Hz
wypetnienie w trybie impulsowym 75% 75% 75% 75% 75%
aplikator prysznicowy
dt ccifal 4x808nm 4 x 808 nm 4x 808 nm 4x808nm 4 x 808 nm
ugoscita 5x660nm | 5x660nm | 5x660nm | 5x660nm | 5x660nm
maksymalna moc 4x 400 mW | 4x400mW | 4x400mW | 4x400mW | 4x400mW
y 5x 40 mW 5x 40 mW 5x 40 mW 5x40 mW 5x 40 mW
o ) 50%,100% | 50%,100% | 50%,100% | 50%,100% | 50%,100%
moc promieniowania mocy mocy mocy mocy mocy
znamionowej znamionowej znamionowej znamionowej znamionowej
czestotliwosc trybu impulsowego 1-5000Hz | 1-5000Hz | 1-5000Hz | 1-5000Hz | 1-5000Hz
10-90% 10 - 90% 10 -90% 10 -90% 10 - 90%
wypetnienie w trybie impulsowym oraz oraz oraz oraz oraz
P y P y impuls impuls impuls impuls impuls
50ps 50ps 50ps 50ps 50ps
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LEGENDA

v w standardzie

- niedostepne

Czescistandardowe i opcjonalne | dotstamaopi

nie dotyczy
PhysioGo

Model PhysioGo 11001%c 22001%* 33001[32\th 44t?10cc* 550010|L 66[;]10[:[:* 770010(:C * 77001(:5*
kabel zasilajacy v v v v v v v v
bezpiecznikizwtoczne T1L250, T A, 250 V v v % v v v % v
rysik pojemnosciowy do ekranu LCD v v \% v \% v v v
Scierka do ekranu LCD v v v v v v v v
paszport techniczny v v v v v v v v
karta gwarancyjna v v v v v v v v
instrukcja uzytkowania i opis techniczny v \ v v v v v v
protokét pokontrolny z badan bezpieczenstwa v v v v v v v v
naktadki maskujace petne \% v v v v v v \%
naktadki maskujace z wycigciem - v v v v v v v
stoliki opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja
torba na aparaticze$ciaparatu opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja

g wkretak krzyzakowy - opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja

G

% akcesoria do elektroterapii

= kable pacjenta v v v v v
elektrody do elektroterapii 6 x 6 cm v v \ v v
elektrody do elektroterapii 7,5x 9 cm v v % \% v

podktady wiskozowe 8 x 8 cm do elektrody

orozmiarze 6 x 6cm v v v v v
podktady wiskozowe 10 x 10 cm do elektrody v v v v v

o rozmiarze 7,5x 9cm

elastyczne pasy rzepowe do mocowania elektrod: 100 x 10 cm v v v v v
lub 100x 9 cm

elastyczne pasy rzepowe do mocowania elektrod: v v v v v
40x10cm lub40x9cm

elastyczne pasy rzepowe do mocowania elektrod: . .

80x10cm lub80x9cm opaa opga opge opge opaa
elastyczne pasy rzepowe do mocowania elektrod: . .

60x10cm lub 60x 9 cm opaa opge opga opga opaa
elektrody punktowe 6,10, 15,20 mm opcja opcja opcja opcja opcja
elektrody samoprzylepne opcja opcja opcja opcja opcja
ztacza typu krokodylek opcja opcja opcja opcja opcja
wytacznik pacjenta opcja opcja opcja opcja opcja
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Modet PhysioGo 11001% 22001%* 33001[32\th 44[;]10[:[2* 550010|L 66[;]10[:[:* 770010(:C * 77001(:5*

akcesoria do laseroterapii

tacznik zdalnej blokady DOOR v v v v v

etykieta laserowa ostrzegawcza v v v \% %

etykieta laserowa informacyjna v v v v v

okulary ochronne do lasera opcja opcja opcja opcja opcja

zlgaatr;txzalapllkatorlaserowy typu SKW2-450 ze opcja opcja opcja opcja opcja

prysznicowy aplikator laserowy typu CL1800WH opcja opcja opcja opcja opcja

punktowy aplikator laserowy typu 80RDV3 opcja opcja opcja opcja opcja

punktowy aplikator laserowy typu 400IRV3 opcja opcja opcja opcja opcja

uchwyt na aplikator prysznicowy opcja opcja opcja opcja opcja

uchwyt na punktowy aplikator laserowy opcja opcja opcja opcja opcja

aplikatory éwiattowodowe opcja opcja opcja opcja opcja 8

statyw prysznica z uchwytem zaciskowym opcja opcja opcja opcja opcja 'i
i

akcesoria do sonoterapii

zel do ultradZzwiekow 500 g v v v v v

gtowica ultradzwigkowa typu GSW-4/1 opcja opcja opcja opcja opcja

gtowica ultradZzwigkowa typu GSW-1/1 opcja opcja opcja opcja opcja

uchwyt na gtowice ultradzwiekowa opcja opcja opcja opcja opcja

akcesoria do terapii skojarzonej

przewdd do terapii skojarzonej ‘ ‘ opcja ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

akcesoria do magnetoterapii

aplikator pola magnetycznego typu CPETi CPE2 opcja opcja

magnes staty opcja opcja

Modele oznaczone symbolem * sa wyposazone w akumulator.
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“NysioMG

. Klasyczna magnetoterapia w nowoczesnym rozwigzaniu
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Lista aparatow

PhysioMG 815

¢‘€=}¢“

Magnetoterapia

PhysioMG 825

Magnetoterapia
mozliwos¢ zabiegdw w trybie dualnym

PhysioMG 827

=T Magnetoterapia
mozliwosc¢ zabiegdw w trybie dualnym

PhysioMg

Zapytaj o dostepnoscioferte
opiekuna regionu
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Magnetoterapia

PhysioMG 815
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Aparat PhysioMG 815 jest urzadzeniem terapeutycznym,
przeznaczonym do przeprowadzania zabiegow leczniczych polem
magnetycznym niskiej czestotliwosci. Posiada jeden kanat zabiegowy
oraz dotykowy ekran LCD 5". Dzigki wielu dostepnym ksztattom pola
magnetycznego pozwala dostosowac terapie do réznorodnych
schorzen.



4 Aplikatory szpulowe CS35

(przeznaczenie: magnetoterapia | cze$¢ opcjonalna)

Aplikator CS35 moze zosta¢ umieszczony na stoliku
wyposazonym w kotka z hamulcami.

*aplikator szpulowy i stolik nie stanowig zestawu, sprzedawane sa oddzielnie.

( Aplikatory szpulowe CS60

(przeznaczenie: magnetoterapia | cze$¢ opcjonalna)

Aplikator szpulowy o srednicy 60 cm jest montowany do
> lezankiza pomocg systemu jezdnego.

*aplikator szpulowy i lezanka nie stanowia zestawu, sprzedawane sg oddzielnie.

Aplikator ptaski CP na statywie

(przeznaczenie: magnetoterapia | cze$¢ opcjonalna)

Aplikator sktadajacy sie z dwaoch czesci potaczonych ze sobg,
wyposazony w diody oswietlajace pole zabiegowe.
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Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sig w tabeli na stronie 108.
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Magnetoterapia z mozliwoscig zabiegéw w trybie dualnym

PhysioMG 825

strona 100

Aparat do magnetoterapii PhysioMG 825 posiada dwa kanaty
zabiegowe do wspotpracy z aplikatorami szpulowymi i ptaskimi.
Urzadzenie zostato wyposazone w technologie umozliwiajaca
jednoczesne zastosowanie dwach aplikatoréw (Tryb Dualny).



g/ Aplikatory szpulowe CS35

(przeznaczenie: magnetoterapia | cze$¢ opcjonalna)

Aplikator CS35 moze zosta¢ umieszczony na stoliku
wyposazonym w kotka z hamulcami.

*aplikator szpulowy i stolik nie stanowig zestawu, sprzedawane sa oddzielnie.

Aplikatory szpulowe CS60

(przeznaczenie: magnetoterapia | cze$¢ opcjonalna)

Aplikator szpulowy o srednicy 60 cm jest montowany do
lezankiza pomocg systemu jezdnego.

*aplikator szpulowy i lezanka nie stanowia zestawu, sprzedawane sg oddzielnie.

Aplikator ptaski CP na statywie

(przeznaczenie: magnetoterapia | cze$¢ opcjonalna)

Aplikator sktadajacy sie z dwaoch czesci potaczonych ze sobg,
wyposazony w diody oswietlajace pole zabiegowe.
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Aplikator CPEP

(przeznaczenie: magnetoterapia | cze$¢ opcjonalna)

Sprawdzona konstrukcja dwéch wspétpracujacych ze soba
cewek umieszczonych w dedykowanych pokrowcach.
Aplikator CPEP przeznaczony jest do lokalnej aplikacji pola
magnetycznego niskiej czestotliwosci po zamocowaniu do
wybranego obszaru za pomoca pasow rzepowych.

Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronie 108.
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Magnetoterapia z mozliwoscig zabiegéw w trybie dualnym

PhysioMG 82/

strona 102

Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej czestotliwosci
PhysioMG 827 posiada dwa kanaty zabiegowe oraz dotykowy ekran
LCD 7". Technologia zastosowana w urzadzeniu pozwala na
wspotprace z najszerszg gama aplikatoréw pola magnetycznego
ze wszystkich modeli PhysioMG, a takze symultaniczne
zastosowanie aplikatora szpulowego oraz i ptaskiego (tryb dualny).



Aplikatory szpulowe CS35

(przeznaczenie: magnetoterapia | cze$¢ opcjonalna)

Aplikator CS35 moze zosta¢ umieszczony na stoliku
wyposazonym w kotka z hamulcami.

*aplikator szpulowy i stolik nie stanowig zestawu, sprzedawane sa oddzielnie.

Aplikatory szpulowe CS60

(przeznaczenie: magnetoterapia | cze$¢ opcjonalna)

Aplikator szpulowy o srednicy 60 cm jest montowany do
lezankiza pomocg systemu jezdnego.

*aplikator szpulowy i lezanka nie stanowia zestawu, sprzedawane sg oddzielnie.

Aplikator szpulowy CS75

(przeznaczenie: magnetoterapia | cze$¢ opcjonalna)
Aplikator szpulowy o $rednicy 75 cm jest montowany do
lezankiza pomoca systemu jezdnego.

*aplikator szpulowy i lezanka nie stanowia zestawu, sprzedawane sg oddzielnie.

Aplikator ptaski CP na statywie

(przeznaczenie: magnetoterapia | cze$¢ opcjonalna)

Aplikator sktadajacy sie z dwaoch czesci potaczonych ze sobg,
wyposazony w diody oéwietlajace pole zabiegowe.

Aplikator CPEP

(przeznaczenie: magnetoterapia | cze$¢ opcjonalna)

Sprawdzona konstrukcja dwéch wspétpracujacych ze soba
cewek umieszczonych w dedykowanych pokrowcach.
Aplikator CPEP przeznaczony jest do lokalnej aplikacji pola
magnetycznego niskiej czestotliwosci po zamocowaniu do
wybranego obszaru za pomoca pasow rzepowych.

Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronie 108.
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L e
Sensoryczny wskaznik

aktywnosci pola

System pasow magnetycznych wizualizuje dziatanie pola ; \
magnetycznego w formie odczuwalnych wibracji. Mocowane t{ 3
do lezanki lub do ciata pacjenta za pomoca paséw rzepowych.
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Iryb dualny

Tryb dualny jest szczegélnym sposobem prowadzenia terapii, ktory
pozwala na jednoczesne oddziatywanie ogolnoustrojowo za pomoca
aplikatora szpulowego typu CS60 lub CS75 oraz miejscowo za pomoca
aplikatora ptaskiego typu CPEP.
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LEGENDA

v w standardzie

- niedostepne

pa ra m eJ[ ry I:) hyS | O M G opcja | za dodatkowa optata

nie dotyczy
Model PhysioMG 815 825 827
CECHY UZYTKOWE
kolorowy wyéwietlacz z panelem dotykowym 5" 5" 7"
niezalezne kanaty zabiegowe 1 2 2
tryby pracy manualny, manualny, manualny,
programowy programowy programowy

encyklopedia zabiegowa v v v
statystyki przeprowadzanych zabiegéw v v v
PROGRAMY ZABIEGOWE
wbudowane programy zabiegowe tacznie 124 213 307
programy do ustawienia dla uzytkownika 50 50 50
programy CS75 - - 50
programy CS60 50 50 50
programy CS35 28 28 28
programy CP 46 46 46
programy CPEP - 45 45
programy Trybu Dualnego - 44 88
SEKWENCJE ZABIEGOWE

:<§ sekwencje do ustawienia dla uzytkownika 10 10 10

@,

Oz PARAMETRY OGOLNE

= wymiary aparatu 34x28x11cm 34x28x11cm 34x28x11cm
masa aparatu 7kg 7kg 7kg
zasilanie 230V, 50/60 Hz 230V, 50/60 Hz 230V, 50/60 Hz
maksymalny pobér mocy 350 VA 350 VA 350 VA
zegar zabiegowy 30s-60min 30s-60min 30s-60min
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Model PhysioMG 815 825 827

MAGNETOTERAPIA

emisja ciggta i impulsowa v v v
ksztatt pola: prostokatny dwupotdwkowy, trojkatny dwupotdéwkowy, sinusoidalny

dwupotowkowy, impulsowy dwupotdwkowy, prostokatny jednopotéwkowy, trojkatny v v v
jednopotowkowy, sinusoidalny jednopotéwkowy, impulsowy jednopotéwkowy

wizualny wskaznik obecnosci pola w postaci o$wietlacza v v v
sensoryczny wskaznik aktywnosci pola w postaci pasow magnetycznych v v v
nastawyzakresg czestotliwos’cipola magnetycznego z doktadnoscig do 0,01 Hz v v v

za pomoca klawiatury ekranowe;j

nastawy wartoéci czasu zabiegu z doktadnoscig do 1 s za pomoca klawiatury v v v
ekranowej

zabiegi w Trybie Dualnym - v v
PARAMETRY MAGNETOTERAPII

czestotliwos¢ zmian pola aplikatorow szpulowych 2-120Hz 2-120Hz 2-120Hz
czestotliwos¢ zmian pracy aplikatorow ptaskich 2-140Hz 2-140Hz 2-140Hz
parametry trybu przerywanego (impuls/przerwa) 1s/0,5-8s 1s/0,5-8s 1s/0,5-8s
spektrum czestotliwosci 0-50 Hz 0-50Hz 0-50 Hz
maksymalna indukcja referencyjna

aplikator szpulowy CS75 - - 3mT
aplikator szpulowy CS60 4mT 4mT 4mT (2:
aplikator szpulowy CS35 10mT 10mT 10mT 2
aplikator ptaski CP 3mT 3mT 3mT &
aplikator ptaski CPEP - 25mT 25mT
indukcja maksymalna

aplikator szpulowy CS75 - - 4,5mT
aplikator szpulowy CS60 6mT 6mT 6mT
aplikator szpulowy CS35 12mT 12mT 12mT
aplikator ptaski CP 12,5mT 12,5mT 12,5mT
aplikator ptaski CPEP - 50mT 50mT
maksymalna indukcja miedzyszczytowa

aplikator szpulowy CS75 - - 9mT
aplikator szpulowy CS60 12mT 12mT 12mT
aplikator szpulowy CS35 24mT 24mT 24mT
aplikator ptaski CP 25mT 25mT 25mT
aplikator ptaski CPEP - 100 mT 100 mT
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LEGENDA

v w standardzie

- niedostepne

CZ@éC| Staﬂdardov\/e | OpCJOﬂaLﬂe opcja za dodatkowa optata

p hyS | 0 M G nie dotyczy

Model PhysioMG 815 825 827
kabel zasilajacy v v v
pas magnetyczny v v v
pas mocujacy 60 x5 cm v v v
pas mocujacy 120x5cm v v v
rzep petelka samoprzylepny 100 x 2 cm v v v
magnes staty v v v
okulary ochronne dla pacjenta v v v
bezpieczniki zapasowe WTA-T 3,15 A/250V v v v
Scierka do ekranu LCD v \ v
rysik do ekranu LCD v v v
instrukcja uzytkowania v v v
paszport techniczny v v v
karta gwarancyjna aparatu v v v
protokét pokontrolny z badan bezpieczenstwa v v v
aplikator szpulowy CS75 - - opcja
aplikator ptaski CPEP - opcja opcja
pokrowiec na aplikator CPEP i pasy mocujace - opcja opcja
aplikator szpulowy CS35 opcja opcja opcja
aplikator szpulowy CS60 opcja opcja opcja
:<§ aplikator ptaski CP ze statywem opcja opcja opcja
g- lezanka typu LE_CS opcja opcja opcja
@Z stolik typu ST_CS opcja opcja opcja

strona 108



strona 109



<0dzINna ctius

Proste, funkcjonalne, o szerokich mozliwosciach




Etius LM

Elektroterapia
Laseroterapia biostymulacyjna
Magnetoterapia

Etius ULM

Elektroterapia

Laseroterapia biostymulacyjna
Terapia skojarzona
Sonoterapia

Magnetoterapia

Lista aparatow

Zapytaj o dostepnoscioferte
opiekuna regionu
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| e sty egeies
ctius LM

punktowy aplikator laserowy typu 400IRV3

(opcja)

prysznicowy aplikator laserowy typu CL1800WH

(opcja)

<
PN

elektroda do elektroterapii

(6x6cm | 7,5 7.cm standard) punktowy aplikator laserowy typu 80RDV3

(opcja)

Etius LM to aparat do prowadzenia zabiegow fizykoterapeutycznych
za pomocg pradéw leczniczych, promieniowania laserowego i pola
magnetycznego. Daje mozliwos¢ taczenia poszczegolnych zabiegow w celu
uzyskania najlepszych efektéw terapii. Dodatkowo urzadzenie posiada
dwa kanaty terapeutyczne, ktére moga pracowac réwnoczesnie.
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Elektrody do elektroterapii

(przeznaczenie: elektroterapia| czes¢ standardowa)

Elektrody wielokrotnego uzytku dostepne
w rozmiarach: 6 x 6 cmoraz 7,5cm.

Podktady wiskozowe

(przeznaczenie: elektroterapial czesc¢ standardowa)

Podktad wiskozowy przeznaczony do elektrod
silikonowo-weglowych.

Kable pacjenta

(przeznaczenie: elektroterapia| czes¢ standardowa)

Przewody pacjenta do elektroterapii (kanatAiB)
odtugosci2 m.

Elektrody do elektroterapii

samoprzylepne

(przeznaczenie: elektroterapia| czesc opcjonalna)

Elektrody samoprzylepne z wysokiej jakosci zelem
przewodzacym. Dostepne w rozmiarze 5x5cm lub 5x 10 cm.

W celu podtaczenia elektrod do aparatu marki ASTAR
niezbedna jest dodatkowa przejsciowka.

Aplikator pola magnetycznego
typu CPE1 | CPE2

(przeznaczenie: magnetoterapia| czesc opcjonalna)

Aplikatory pola magnetycznego CPE moga pracowac
w konfiguracji pojedynczej lub podwojnej.

*aplikatory pola magnetycznego nie stanowia zestawu, sprzedawane sg oddzielnie.



Punktowy aplikator laserowy typu
80RDV3 | 400IRV3

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| cze$¢ opcjonalna)

Sondy punktowe emitujace promieniowanie podczerwone
o mocy 400 mW iczerwone o mocy 80 mW.

* aplikatory nie stanowia zestawu, sprzedawane sg oddzielnie.

Prysznicowy aplikator laserowy
typu CL1800WH

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| czes¢ opcjonalna)

!llll!lll“

=

Aplikator prysznicowy z piecioma zrodtami swiatta
czerwonego o mocy 40 mW iczterema zrodtami
promieniowania podczerwonego o mocy 400 mW.

Skanujacy aplikator laserowy typu SKW2-450
ze statywem

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| cze$¢ opcjonalna)

Aplikator skanujacy wyposazony w dwa zrédta
promieniowania: podczerwone o mocy 450 mW iczerwone
omocy 100 mW.

Aplikatory swiattowodowe

.) ’) (przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| czesc¢ opcjonalna)
P Aplikatory éyviatto_wo@owe dosk.onale_sprawdza sie przy
' wykonywaniu zabiegow na partiach ciata trudno dostepnych
dla punktowych aplikatoréw laserowych. Dostepne sa
standardowe prety katowe i proste oraz zwezany pret katowy

do laseropunktury wraz z gniazdami.

*prety Swiattowodowe nie stanowia zestawu, sprzedawane sa oddzielnie.

Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronie 124-125
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| el ot ettty g et
~tius ULM

prysznicowy aplikator laserowy typu CL1800WH

punktowy aplikator laserowy typu 400IRV3

(opcja)

(opcja)

strona 116

aplikator pola magnetycznego typu CPE1 i CPE2
\ (opcja)

A Soaee T 2 .

o peBR-
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punktowy aplikator laserowy typu 80RDV3

elektroda do elektroterapii

opcja
(6x6cm | 7,5%9 cm standard) opgt)

Urzadzenie umozliwia wybor sposrdod pieciu dostepnych
terapii: elektroterapii, terapii ultradZzwiekowej, laseroterapii,
magnetoterapii oraz terapii skojarzone;.
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Elektrody do elektroterapii

(przeznaczenie: elektroterapia| czes¢ standardowa)

Elektrody wielokrotnego uzytku dostepne
w rozmiarach: 6 x 6 cmoraz 7,5cm.

Podktady wiskozowe

(przeznaczenie: elektroterapial czesc¢ standardowa)

Podktad wiskozowy przeznaczony do elektrod
silikonowo-weglowych.

Kable pacjenta

(przeznaczenie: elektroterapia| czes¢ standardowa)

Przewody pacjenta do elektroterapii (kanatAiB)
odtugosci2 m.

Elektrody do elektroterapii

samoprzylepne

(przeznaczenie: elektroterapia| czesc opcjonalna)

Elektrody samoprzylepne z wysokiej jakosci zelem
przewodzacym. Dostepne w rozmiarze 5x5cm lub 5x 10 cm.

W celu podtaczenia elektrod do aparatu marki ASTAR
niezbedna jest dodatkowa przejsciowka.

Aplikator pola magnetycznego
typu CPE1 | CPE2

(przeznaczenie: magnetoterapial czesc¢ opcjonalna)
Aplikatory pola magnetycznego CPE moga pracowac
w konfiguracji pojedynczej lub podwaojnej.

*aplikatory pola magnetycznego nie stanowig zestawu, sprzedawane sg oddzielnie

Gtowica ultradZzwiekowa typu
GSW-1/1 | GSW-4/1

(przeznaczenie: sonoterapia| czesc¢ opcjonalna)

Gtowice o powierzchni efektywnego promieniowania Tcm?
i 4cm?, pracujace z czestotliwosécig 1 MHz.

* gtowice nie stanowia zestawu, sprzedawane sa oddzielnie.



Punktowy aplikator laserowy typu
80RDV3 | 400IRV3

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| cze$¢ opcjonalna)

Sondy punktowe emitujace promieniowanie podczerwone
o mocy 400 mW iczerwone o mocy 80 mW.

* aplikatory nie stanowia zestawu, sprzedawane sg oddzielnie.

Prysznicowy aplikator laserowy
typu CL1800WH

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| czes¢ opcjonalna)

!llll!lll“

=

Aplikator prysznicowy z piecioma zrodtami swiatta
czerwonego o mocy 40 mW iczterema zrodtami
promieniowania podczerwonego o mocy 400 mW.

Skanujacy aplikator laserowy typu SKW2-450
ze statywem

(przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| cze$¢ opcjonalna)

Aplikator skanujacy wyposazony w dwa zrédta
promieniowania: podczerwone o mocy 450 mW iczerwone
omocy 100 mW.

Aplikatory swiattowodowe

.) ’) (przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna| czesc¢ opcjonalna)
P Aplikatory éyviatto_wo@owe dosk.onale_sprawdza sie przy
' wykonywaniu zabiegow na partiach ciata trudno dostepnych
dla punktowych aplikatoréw laserowych. Dostepne sa
standardowe prety katowe i proste oraz zwezany pret katowy

do laseropunktury wraz z gniazdami.

*prety Swiattowodowe nie stanowia zestawu, sprzedawane sa oddzielnie.

Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronie 124-125
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LEGENDA

v w standardzie
- niedostepne
Parametry Etius LM | Etius ULM o0 | 2o dodaionq piay
y nie dotyczy
Model Etius LM ULM
DZIEDZINA
elektroterapia v v
terapia ultradZzwigkowa v
terapia skojarzona v
laseroterapia biostymulacyjna v v
magnetoterapia v v
CECHY UZYTKOWE
niezalezne kanaty zabiegowe 2 2

tryby pracy manualny, programowy manualny, programowy
statystyki przeprowadzanych zabiegéw v v
PROGRAMY ZABIEGOWE

wbudowane programy zabiegowe tacznie 271 396
wbudowane programy zabiegowe elektroterapii 59 59
wbudowane programy zabiegowe terapii ultradzwiekowej 48
wbudowane programy terapii skojarzonej 77
wbudowane programy laserowych sond punktowych 808 nm 30 30
wbudowane programy laserowych sond punktowych 660 nm 20 20
wbudowane programy aplikatora prysznicowego 55 55
wbudowane sekwencje aplikatora skanujgcego 25 25
programy z czestotliwoscig Nogiera 8 8
programy z czestotliwoscig Volla 30 30
wbudowane programy magnetoterapii 44 44
programy do ustawienia dla uzytkownika 90 130
SEKWENCJE ZABIEGOWE

wbudowane sekwencje zabiegowe dla elektroterapii 30 30
PARAMETRY OGOLNE

wymiary aparatu 30x23x11cm 31x23x11cm
masa aparatu 6 kg 6kg
zasilanie 230V, 50/60 Hz 230V, 50/60 Hz
maksymalny pob6r mocy 100 VA 100 VA
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Model Etius LM ULM

ELEKTRODIAGNOSTYKA

elektrodiagnostyka z graficzna prezentacja krzywej I/t v v
automatyc;ne przeliczanie reobazy, chronaksji, wspotczynnikaiilorazu v v
akomodacji

ELEKTROTERAPIA

praca w trybach CC (stabilizacja pradu) lub CV (stabilizacja napiecia) v v
petna izolacja galwaniczna migedzy kanatami w kazdym trybie v v
regulacja natezenia w obwodzie pacjenta jednocze$nie dla obu kanatéw v v
lub osobno

test elektrod % v
PRADY | METODY

maksymalna amplituda napigcia w obwodzie pacjenta (tryb CV)

interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny) 100V 100V
jednokanatowy AMF 100V 100V
Kotza / rosyjska stymulacja 100V 100V
TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst) 140V 140V
TENS do terapii porazen spastycznych 140V 140V
tonoliza 100V 100V
galwaniczne - -
impulsowe (prostokatne, trojkatne) 100V 100V
impulsowe (wg Traberta, Leduca, neofaradyczne) 100V 100V
diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP) - -
unipolarne falujgce 100V 100V
mikroprady - -
maksymalne natezenie pragdu w obwodzie pacjenta (tryb CC)

interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny) 100 mA 100 mA
jednokanatowy AMF 100 mA 100 mA
Kotza / rosyjska stymulacja 100 mA 100 mA
TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst) 140 mA 140 mA
TENS do terapii porazen spastycznych 140 mA 140 mA
tonoliza dla impulséw wyzwalajgcych i pobudzajacych bipolarnych 100 mA 100 mA
tonoliza dla impulséw pobudzajacych unipolarnych 60 mA 60 mA
galwaniczne 40 mA 40 mA
impulsowe (prostokatne, trojkatne) 60 mA 60 mA
impulsowe (wg Traberta, Leduca, neofaradyczne) 60 mA 60 mA
diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP) 60 mA 60 mA
unipolarne falujgce 100 mA 100 mA
mikroprady 1000 uA 1000 uA
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LEGENDA

v w standardzie

- niedostepne

opcja za dodatkowa optata

nie dotyczy
Model Etius LM ULM
LASEROTERAPIA BIOSTYMULACYJNA
tryby emisji: ciagty i impulsowy \% v
regulacja mocy promieniowania laserowego \% v
regulacja wypetnienia v v
mozliwos¢ automatycznego powtorzenia zabiegu v v
wbudowany test mocy promieniowania
(aplikator skanujacy i sondy punktowe) v v
automatyczne przeliczanie czasu wzgledem parametréw zabiegowych:
dawki, mocy, wypetnienia, pola zabiegowego oraz odlegtosci aplikatora v v
skanujacego od ciata pacjenta
trzy tryby naswietlania pola zabiegowego w aplikatorze skanujgcym \% v
aplikatory s’wiat’gowodovye standardowe i do laseropunktury wraz v v
z dedykowanymi trybami pracy
wigzka pilotujaca wskazujgca miejsce aplikacji
(aplikator skanujacy i prysznicowy) v v
PARAMETRY LASEROTERAPII
klasa urzadzenia laserowego 3B 3B
zegar zabiegowy 15-99min59s 25-99min59s
punktowe aplikatory laserowe
dtugosc fali sondy promieniowania czerwonego 660 nm 660 nm
maksymalna moc sondy promieniowania czerwonego 80 mW 80 mW
dtugosc fali sondy promieniowania podczerwonego 808 nm 808 nm
maksymalna moc sondy promieniowania podczerwonego 400 mW 400 mW

moc promieniowania

25%, 50 %, 75 %, 100 %
mocy znamionowej

25 %, 50 %, 75 %, 100 %
mocy znamionowej

czestotliwos¢ trybu impulsowego

1-5000 Hz

1-5000 Hz

wypetnienie w trybie impulsowym

25-75% oraz impuls 50ps

25-75% oraz impuls 50ps

skaner laserowy
dtugosci fal 8081660 nm 8081660 nm
maksymalna moc 4501100 mW 4501100 mW

moc promieniowania

50 %, 100 % mocy znamionowej

50 %, 100 % mocy znamionowej

czestotliwos¢ trybu impulsowego

1-5000 Hz

1-5000 Hz

wypetnienie w trybie impulsowym

75%

75%

aplikator prysznicowy

dtugosci fal

4x808nmi5x660nm

4x808nmib5x660nm

maksymalna moc

4x 400 mWi5x40 mW

4x 400 mWi5x 40 mW

moc promieniowania

50%, 100% mocy znamionowej

50%, 100% mocy znamionowej

czestotliwos¢ trybu impulsowego

1-5000 Hz

1-5000 Hz

wypetnienie w trybie impulsowym
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Model Etius LM ULM
MAGNETOTERAPIA

emisja ciggta i impulsowa v v
ksztatt pola: sinus, trojkat, prostokat, potsinus, pottréjkat, potprostokat % v
wygodne mocowanie aplikatorow za pomocg paséw i rzepow v v

PARAMETRY MAGNETOTERAPII

maksymalna indukcja pola magnetycznego

10 mT (100 Gs)

10mT (100 Gs)

czestotliwosé pracy

2-120Hz

2-120Hz

parametry trybu przerywanego

impuls 1s/przerwa0,5-8s

impuls 1s/przerwa0,5-8s

zegar zabiegowy 1-30min 1-30min
TERAPIA ULTRADZWIEKOWA

wodoszczelne gtowice (IPX7) v
emisja ciagta/ impulsowa v
kontrola przylegania czota gtowicy (mierzony efektywny czas zabiegu) v
kalibracja czutoéci gtowicy wedtug potrzeb v
PARAMETRY TERAPII ULTRADZWIEKOWEJ

czestotliwosc pracy 1 MHz
powierzchnia efektywnego promieniowania 1cm?i4cm?
maksymalne natezenie fali ultradZzwiekowej - tryb ciggty/impulsowy 2/3W/cm?

czestotliwos¢ w trybie impulsowym

16 Hz, 48 Hz, 100 Hz

wypetnienie w trybie impulsowym

10, 25, 50, 75%

zegar zabiegowy 1-30min
PRADY W TERAPII SKOJARZONEJ

interferencyjne jednokanatowy AMF v
TENS symetryczny v
TENS asymetryczny v
TENS naprzemienny v
TENS burst v
Kotza / rosyjska stymulacja v
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LEGENDA

v w standardzie

- niedostepne

CZQS/C| Staﬂdardov\/e | OpCJOﬂaLﬂe opcja za dodatkowa optata

Ftius LM | Etius ULM

Model Etius LM ULM
kabel zasilajacy v v
bezpiecznikizwtoczne T1L250, T A, 250V v %
instrukcja uzytkowania v v
zestaw programoéw i sekwencji zabiegowych v v
protokdt pokontrolny z badan bezpieczenstwa v v
paszport techniczny v v
karta gwarancyjna \ v
stoliki opcja opcja
torba na aparat i cze$ciaparatu opcja opcja
wkretak krzyzakowy opcja opcja

akcesoria do elektroterapii

kable pacjenta v v
elektroda do elektroterapii 6 x 6 cm v v
elektroda do elektroterapii 7,5 x 9 cm \% v
podktady wiskozowe 8 x 8 cm do elektrody o rozmiarze 6 x 6 cm v v
podktady wiskozowe 10 x 10 cm do elektrody o rozmiarze 7,5x 9 cm v v
elastyczne pasy rzepowe do mocowania elektrod: 100 x 10 cm lub 100 x 9 cm v v
elastyczne pasy rzepowe do mocowania elektrod: 40 x 10 cm lub 40 x 9 cm v v
rozgateznik kabli pacjenta do Etius ULM - v
elektrody punktowe 6,10, 15,20 mm opcja opcja
elektrody samoprzylepne opcja opcja
wytacznik pacjenta opcja opcja
ztacza typu krokodylek opcja opcja

akcesoria do sonoterapii

zel do ultradzwiekéw 500 g v

gtowica ultradzwigkowa typu GSW-4/1 opcja
gtowica ultradZzwiekowa typu GSW-1/1 opcja
uchwyt na gtowice ultradZzwiekowa opcja
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Model Etius LM ULM

akcesoria do laseroterapii

etykieta laserowa ostrzegawcza v v
etykieta laserowa informacyjna v v
tacznik zdalnej blokady DOOR v v
skanujgcy aplikator laserowy typu SKW2-450 ze statywem opcja opcja
prysznicowy aplikator laserowy typu CL1800WH opcja opcja
punktowy aplikator laserowy typu 80RDV3 opcja opcja
punktowy aplikator laserowy typu 400IRV3 opcja opcja
uchwyt na aplikator prysznicowy opcja opcja
uchwyt na punktowy aplikator laserowy opcja opcja
aplikatory $wiattowodowe opcja opcja
statyw prysznica z uchwytem zaciskowym opcja opcja
okulary ochronne do lasera opcja opcja
akcesoria do magnetoterapii

aplikator pola magnetycznego typu CPETi CPE2 opcja opcja
magnes staty opcja opcja
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Prostota i funkcjonalnos¢ w jednym urzadzeniu




Lista aparatow

Lumina ETJ'.'E

Terapia promieniowaniem podczerwonym

Zapytaj o dostepnoscioferte
opiekuna regionu
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podstawa stotowa
(standard)

EiE]
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statyw jezdny
(standard)

filtr niebieski

(standard)

filtr czerwony
(standard)

e

Lampa Lumina to urzadzenie, ktére pozwala na przeprowadzanie
zabiegow terapeutycznych promieniowaniem podczerwonym
w zakresie IR-A i IR-B. Oddziatywanie to stosowane jest w celu
poprawienia ukrwienia, metabolizmu i wspomagania wymiany
substancji odzywczych.



Parametry Lumina

Model

LUMINA

PARAMETRY OGOLNE

wysokoé¢ urzadzenia

regulowana: 1,2-1,9m

wymiar podstawy lampy

50x60cm

wymiar podstawy stotowej bez lampy

30,0x31,5x6,0cm

wymiar podstawy stotowej z lampa

30x39x41cm

masa statywu z lampa 13,7kg
masa podstawy stotowej z lampa 5,5kg
zasilanie 230V, 50/60 Hz
pobdr mocy maks. 450 W
TERAPIA PROMIENIOWANIEM PODCZERWONYM

regulowana jasnos¢ Swiecenia v
wskazanie na wyswietlaczu intensywnosci promieniowania lub czasu v
zabiequ

tatwa aplikacja filtrow v
siatka zabezpieczajgca filtr v
statyw jezdny - cztery skretne kotka v
podstawa stotowa v
regulowana wysokos¢ statywu v
regulacja kata nachylenia tubusu lampy v
wymuszone chtodzenie v
PARAMETRY TERAPII PROMIENIOWANIEM PODCZERWONYM

intensywnoé¢ $wiecenia zarowki 10 - 99%
maksymalna moc zaréwki 375W
zegar zabiegowy 1-30min

Czescistandardowe i opcjonalne Lumina

Model LUMINA
filtr czerwony v
filtr niebieski v
zarowka: Signify/Philips promiennik podczerwieni R-1251R375 CH 230V v
375W

okulary ochronne dla pacjenta v
okulary ochronne dla terapeuty v
klucz imbusowy (rozmiar 4) v
kabel zasilajacy %
zapasowy bezpiecznik zwtoczny T3,15L250 (3,15A 250V) v
instrukcja uzytkowania v
protokét pokontrolny z badan bezpieczenstwa v
karta gwarancyjna v
paszport techniczny v
Signify/Philips promiennik podczerwieni IR-250CH 230V 250W opcja
Helios promiennik podczerwieni R-125E27, 230V 375W opcja
przednia siatka zabezpieczajaca bez filtra szklanego opcja
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Avaco

Wieksza efektywnosSc terapii podcisnieniowe]
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Lista aparatow

Avaco

\1 Terapia podcisnieniowa

Zapytaj o dostepnoscioferte
opiekuna regionu
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Avaco

przewody podciSnieniowe

(standard)

strona 132

samouszczelniajace sie ssawki

(standard)

Avaco to aparat umozliwiajacy przeprowadzanie zabiegow z zakresu
terapii podcisnieniowej. Uzycie Avaco we wspotpracy z aparatem
do elektroterapii eliminuje konieczno$¢ stosowania pasow
rzepowych do mocowania elektrod. Dzieki samouszczelniajgcym
ssawkom elektrody umieszczamy precyzyjnie w miejscach trudno
dostepnych dla zastosowania standardowych elektrod.



Ssawki o $rednicy 60 cm | 90 cm

(przeznaczenie: terapia podcisnieniowa | w standardzie ssawki o $rednicy 60 cm)

Samouszczelniajace sie ssawki do terapii podcisnieniowej o
Srednicy 60 lub 90 mm.

*opcjonalnie ssawki o $rednicy 90 cm

Whktadki celulozowe lub wiskozowe

(przeznaczenie: terapia podci$nieniowa | w standardzie wktadki
celulozowe | wiskozowe o $rednicy 60 mm)

Dostepne sg wktadki celulozowe i wiskozowe
o érednicy 60190 mm.

*opcjonalnie wktadki celulozowe | wiskowzowe o $rednicy 90 cm

Przewody podci$nieniowe

(przeznaczenie: terapia podcisnieniowa | cze$¢ standardowa)

Przewody podcisnieniowe do podtaczenia ssawek
z aparatem Avaco. Dostepne w kolorze niebieskim,
czerwonym, czarnym i biatym.

Szczegotowa lista czesci standardowych i opcjonalnych znajduje sie w tabeli na stronie 134
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Parametry Avaco

Model AVACO
PARAMETRY OGOLNE

wymiary aparatu 30x26x12cm
masa aparatu 3,5kg

zasilanie

230V, 50/60 Hz

pobdr mocy

maks. 40 VA

TERAPIA PODCISNIENIOWA

ze statym podci$nieniem, impulsowym ze stata pulsacja,

tryby pracy impulsowym ze zmienng pulsacjg, synchronizowanym z pradem,
impulsowym z podwyzszonym podcisnieniem dolnym
sygnalizacja napetnienia zbiornika v
mozliwoé¢ requlacji podci$nienia v
dwa niezaleznie zatgczane obwody v
samouszczelniajace sie ssawki v
kontrola parametréw pracy podczas wykonywania zabiegu \%
dedykowany tryb do oprézniania cieczy ze zbiornika \%
niezalezne gniazda do podtaczenia elektrod do elektroterapii v
mozliwoé¢ podtgczenia do dowolnego elektrostymulatora produkcji ASTAR v

PARAMETRY TERAPII PODCISNIENIOWEJ

czestosc pulsacji w trybie impulsowym

6,12,20, 40, 60 cykli/min

podciénienie

maks. 500 mbar/hPa

zakres regulacji

100 -500 mbar, krok 40 mbar

liczba ssawek

4

Czescistandardowe i opcjonalne Avaco

Model AVACO
kabel zasilajacy v
kable do podtgczenia aparatu do elektroterapii v
kable pacjenta do elektroterapii \%
przewody podcisnieniowe \%
tacznik przewodow podcisnieniowych v
ssawki @ 60 mm v
wktadki wiskozowe lub celulozowe @ 60 mm v
bezpieczniki zwtoczne T800L250, 800 mA, 250V %
instrukcja uzytkowania \%
protokot pokontrolny z badan bezpieczenstwa v
paszport techniczny v
karta gwarancyjna v
ssawki @ 90 mm opcja
wktadki wiskozowe @ 90 mm opcja
wktadki celulozowe @ 90 mm opcja
stoliki opcja
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Avaco + urzadzenia marki ASTAR

Mozliwe jest potaczenie Avaco z aparatem z funkcja elektroterapii lub terapii skojarzone;.
W takim przypadku ssawki staja sie czescia aplikacyjna aparatu do elektroterapii.

Wspotpracujace urzadzenia:

- PhysioGo.Lite ELECTRO | COMBO

- PhysioGo 100A | T0TA | 300A | 301A | 5001 | 50111700C | 701C | 7001 | 701I
- Etius LM | ULM

ASTAR.

PhysioGo.i«.

a max
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& Ui 2
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@ (S e e b

NWW\ 60
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Stoliki | Torby




Lista produktow

Stoliki

Versa
Versa X

Torby dedykowane

Torba OPTI

Torba do aparatu Impactis M+
Torba PREMIUM

Torba PRO L

Zapytaj o dostepnoscioferte
opiekuna regionu
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Versa | Veksems

Linia stolikdw zaprojektowanych specjalnie dla uzytkownikow
: aparatow marki ASTAR. Dzieki mozliwej regulacji wysokosci
Versa X pétek, na stolikach mozna ustawié¢ nawet do trzech aparatéw.
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Parametry Versa | Versa X

Model VERSA VERSAX
nos$nosc¢ gornej potki maks. 10 kg maks. 10 kg
sumaryczna nosnosc dolnej potki (wraz z szuflada i zawartoscia) maks. 7 kg maks. 7 kg
zakres regulacji potki dolnej ok. 60 cm ok.50cm
wymiar zewnetrzny potki gornej (SxG) 58x34cm 58x39cm
wymiar uzytkowy potki gornej (SxG) 39,5x30cm 39,5x35cm
wymiar zewnetrzny potki dolnej (SxG) 40x26 cm 40x26 cm
wymiar zewnetrzny szuflady (SxGxW) 39x33x9cm 39x33x9cm

wymiar uzytkowy szuflady (SxGxW)

28,5x18,5x8cm

28,5x18,5x 8 cm

wymiar stolika (SxGxW)

58x49x87,5cm

58x49x89 cm

waga

13,9 kg

23 kg

Czescistandardowe i opcjonalne Versa | Versa X

Model VERSA VERSAX
pétka gorna v v
pdétka dolna v v
potka gorna do aparatu Impactis M+ - %
potka gorna do aparatu Tecaris - v
uchwyt narecznik opcja v
uchwyt na zel opcja v
szuflada opcja v
dodatkowa potka dolna opcja -
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Torba OP 11

Aquoy 1 mnoi1s

Torba na aparaty do fizykoterapii firmy ASTAR. Torba posiada
2 komory oraz specjalne kieszonki do umieszczenia dodatkowych
akcesoriow. Dedykowana zwtaszcza do aparatow serii PhysioGo.Lite,

Etius.
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lorba do aparatu
'mpactis M+
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Dedykowana torba na urzadzenie i osprzet do aparatu Impactis M+.
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Torba Premium

Aquoy 1 mnoi1s

Dzielona torba na aparatiosprzet. Dedykowana zwtaszcza do
aparatéw z rodziny Tecaris.
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Torba PRO L
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Torba na urzadzenie oraz osprzet. Dedykowana zwtaszcza do
aparatow z serii EtiusiPhysioGo oraz Polaris HP z bogatym

zestawem akcesoridow.
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Oterta handlowa

Obejmuje jedynie wybrane pozycje.
Zapytaj Twojego opiekuna o oferte lub sprawdz na stronie
www.sklep.astar.pl

strona 144



pueyY 1340

strona 145



yaroterapia

Wirowki

Aquanesis H

reczna | automatyczna

Przeznaczona do masazu wirowego okolic dtoni, przedramion
i stawdw tokciowych. Sterowana za pomoca panelu dotykowego,
posiadatermometriprysznicreczny.

pojemnos¢ 30-351
/—\ Vs wymiary (dt. x szer. x wys.) 76x95x100cm
i J liczba dysz 10
w Aquanesis P
1 2 8 i 4 reczna | automatyczna
@
e Umozliwia rehabilitacje konczyn dolnych (stép i podudzi)
z wykorzystaniem delikatnego masazu wirowego. Sterowana za
pomoca paneludotykowego, posiada termometriprysznicreczny.
pojemnos¢ 55-601
e - wymiary (dt. x szer. x wys.) 90x 87 x 62 cm
liczba dysz 16
P Aquanesis BP
ES
- i reczna | automatyczna
Wiréwka do masazu konczyndolnych, kregostupa, oraz potaczenia
konczyndolnychikregostupa. Dziekidwdm poziomom napetniania,
pozwalanaoszczedzanie wody podczas zabiegu.
/‘ pojemnosc 70-1701
\ § wymiary (dt. x szer. x wys.) 136x75x100cm
liczba dysz 18 (+1 opcjonalnie)
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ydroterapia

Wanny

Aquarius

¥ ﬁf»
- - gﬁ»
@ -

Wanna przeznaczona do masazu podwodnego i powietrznego.
Posiada 3 niezalezne strefy (stopy, uda i biodra, kregostup).

5 Wyposazona w elektroniczny wyséwietlacz temperatury wody oraz
wbudowane programy zabiegowe.
- s prog y g
-2

Model AQUARIUS E AQUARIUSEIM AQUARIUSEIA
pojemnoéc¢ 1901 1901 1901
wymiary 210x83x85cm 210x83x85cm 210x83x63cm
waz zabiegowy v - v
prysznic reczny v v v

liczba dysz do masazu wodnego 26 - 26
liczba dysz do masazu powietrznego 12 - 12

+ ¥ 22,

o

7 | Aguanesis

Wanna przeznaczona do masazu podwodnego i powietrznego.
Posiada 3 niezalezne strefy (stopy, uda i biodra, kregostup).
Wyposazonaw elektroniczny wyswietlacz temperatury wody oraz
wbudowane programy zabiegowe.

Model AQUANESISE AQUANESISE|M AQUANESISE|A
pojemnos¢ 110-1901L 110-1901 110-1901
wymiary 250x 98x75cm 250x98x75cm 250x98x75cm
waz zabiegowy v v -
prysznicreczny v v v

liczba dysz do masazu wodnego 26 - 26

liczba dysz do masazu powietrznego 12 - 12
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Wanny
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yarotera

Agquameden

Wanna umozliwia wykonanie masazu podwodnego za pomoca bicza
wodnego z ptynng regulacja ci$nienia wody oraz hydromasazu za
pomocg dysz wodnych z regulacja natezenia za pomocga pokretta

napowietrzajacego lub zaworu dysz.

pojemnos¢

min. 350 L

wymiary (dt. x szer. x wys.)

232x100x 93 cm

bicz do masazu podwodnego

standard

ci$nienie bicza wodnego

0-4,5bara

pojemnosc¢ do przelewu

Aquaray

5001

Wanna do automatycznego hydromasazu strefowego. Posiada
mozliwos¢ regulacji intensywnos$ci masazu, wbudowany system
dezynfekcji uktadu wodnego wanny oraz automatycznego

oprdzniania.

pojemnos¢

min. 160 L

wymiary (dt. x szer. x wys.)

225x88x71cm

liczba dysz

1 strefa - 26 dysz do hydromasazu

pojemnosc¢ do przelewu

3201



yaroterap

Suchy masaz

/ 1

Ekopompa

Urzadzenie umozliwiajgce wykonanie suchego masazu leczniczego
przy wspotpracy z aparatem Aquavibron. Stanowisko pozwala na
ekonomiczng prace, dzieki zamknigtemu obiegowi wody.

pojemnos¢ robocza zbiornika ‘ 7-101L
wymiary (dt. x szer. x wys.) ‘ 61x50x88cm
Aquavibron

Bezpieczne i proste w obstudze urzadzenie do przeprowadzania
masazu leczniczego. Znajduje zastosowanie w szpitalach,
sanatoriach czy w gabinetach rehabilitacjiiodnowy biologicznej
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Presoterapia

BOA 2 MAX

BOA 72 Max

Aparat do sekwencyjnego masazu uciskowego. Charakteryzuje sie
mozliwoscig podtaczenia mankietow z 12 lub 24 komorami,
niezaleznaregulacjg opcjidla kazdegoalgorytmu (cisnienieitempo
masazu), automatycznym opréznianiem mankietu po zakonczeniu
zabiegu, oraz mozliwos$cia korekcji cisnienia dla kazdej komory

osobno.
T — _—
regulacja cisnienia w komorach 20-140 mmHg
wymiary (dt. x szer. x wys.) 41 x43x15cm
obstugiwana liczba komor 12 w pojedynczym mankiecie
24 w spodniach lub kurtce uciskowe;j

Mankiet kurtka Mankiet dtugie spodnie Mankiet na noge Mankiet na reke

24- komorowy 24 -komorowy 12 -komorowy 12 -komorowy
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Presoterapia

Power Q

Aparaty Power Q

Aparaty do masazu uciskowego, wspotpracujgce z mankietami
4 lub 6-komorowymi. Przeznaczone zaréwno do profesjonalnych
zastosowan w medycynie i odnowie biologicznej ale réwniez dla

klientow indywidulanych.

Model Power Q8060 Power Q1000 PREMIUM Power Q1000 PLUS
regulacja cisnienia w komorach 0-200 mm Hg 0-240 mm Hg 10-300 mm Hg
czas pracy 0-99 min 0-99 min 5-30 min
wymiary (dt. x szer. x wys.) 44 x33x18cm 26x22x12,5cm 26x22x12,5cm
waga 7,5kg 2,9kg 2,9kg
obstugiwana liczba komor 6 4 4

Model

Mankiety na reke

4-komorowe, 6-komorowe

Mankiety nanoge

4-komorowe, 6-komorowe

Mankiety na biodra i brzuch

4-komorowe, 6-komorowe
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Presoterapia

CarePump

Aparaty CarePump seria Economic

aparaty do domu

Zaprojektowane z mys$la o osobach wykonujgcych zabiegi w domu.
Aparaty posiadaja programy terapeutyczne opracowane wspolnie

z Polskim Towarzystwem Limfologicznym

Model Lite4 Liteé Lite8
regulacja ciénienia w komorach 20-220 mm Hg 20-220 mm Hg 20-220 mm Hg
czas pracy 1-120 min 1-120 min 1-120 min
wymiary (dt. x szer. x wys.) 30x26x16cm 30x26x16cm 30x26x16cm
waga 2,9 kg 3,1 kg 3,2kg
obstugiwana liczba komor 4 6 8
Aparaty CarePump seria Advanced
aparaty do gabinetow
repurn Aparaty do presoterapii stacjonarneji mobilnej. Przeznaczone do
profesjonalnych gabinetow. Posiadaja programy terapeutyczne
opracowane wspolnie z Polskim Towarzystwem Limfologicznym.
Model Compact4 Expert8 Move8PRO
regulacja cisnienia w komorach 20-220 mm Hg 20-220 mm Hg 20-220 mm Hg
czas pracy 1-120 min 1-120 min 1-120 min
wymiary (dt. x szer. x wys.) 30x26x16cm 30x26x16cm 29x13x13cm
waga 3,1 kg 3,6 kg 2,9kg
obstugiwana liczba komor 4 8 8
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sportowych

Aparaty CarePump seria Sport

aparaty dla sportowcow

Zasilane akumulatorowo aparaty do drenazu limfatycznego
przeznaczone dla sportowcow, osob trenujacych i fizjoterapeutow

Model Move4 Moveé Move8
regulacja cisnienia w komorach 20-220mm Hg 20-220 mm Hg 20-220 mm Hg
czas pracy 1-120 min 1-120 min 1-120 min
wymiary (dt. x szer. x wys.) 29x13x13cm 29x13x13cm 29x13x13cm
waga 2,5kg 2,8 kg 2,9kg
obstugiwana liczba komor 4 6 8

Mankiet na reke

4, 6,8 - komorowy

Mankiet krotkie spodnie

4, 6,8 - komorowy

wd =

Mankiet nanoge
4, 6,8 - komorowy

Mankiet dtugie spodnie

6, 8 - komorowy

Mankiet na biodra i brzuch
4,6,8 - komorowy

Mankiet podwajny na rece,
barkiiklatke piersiowa

6,8 - komorowy
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Krioterapla

C02 | Azot
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Cryo-T Duo

aparat do krioterapii CO2

Urzadzenie przeznaczone do wykonywania zabiegdw krioterapii
miejscowej. Zastosowanie czynnika chtodzacego w postaci
dwutlenkuwegla, pozwala natatweibezpieczne dozowanie terapii.

czynnik chtodzacy €02
temperatura chtodzenia -75°C
wymiary (gt. x szer. x wys.) 36x41x13,5¢cm
waga 6kg

Cryo-T Elephant Mini

aparat do krioterapii miejscowej ciektym azotem

Aparat stosowany w gabinetach rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych,
medycyny sportowej czy odnowy biologicznej. Do wyboru zbiorniki

o pojemosci 35i 50L.

czynnik chtodzacy azot
temperatura chtodzenia -160°C
wymiary (gt. x szer. x wys.) 98,2 x 64,5x 47 cm
waga bez dewara i osprzetu 22 kg
dostepne zbiorniki 35,501

Kriopol R BRYZAII

aparat do krioterapii miejscowej ciektym azotem

Urzadzenie przeznaczone do wykonywania zabiegow krioterapii
miejscowej. Do wyboru zbiorniki o pojemnoéci 30 50L.

czynnik chtodzacy azot
temperatura chtodzenia -160°C
wymiary (gt. x szer. xwys.) 53x47x100cm
waga 34 kg /41 kg
dostepne zbiorniki 30,501



Krioterapla

Zimne powietrze

Cryo 6
aparat do krioterapii zimnym powietrzem
Urzadzenie przeznaczone do wykonywania zabiegdw krioterapii

miejscowejzimnym powietrzem. Aparatdziataw zamknietym obiegu
chtodzenia inie korzysta ze skroplonych gazow.

czynnik chtodzacy zimne powietrze
temperatura chtodzenia -30°C
wymiary (gt. x szer. x wys.) 68x39 x64,5cm
waga 60 kg

Seria aparatow Air
aparaty do krioterapii zimnym powietrzem
Urzadzenia przeznaczone do wykonywania zabiegow krioterapii

miejscowej zimnym powietrzem. Kazdy model charakteryzuje sie
inna temperaturg chtodzenia.

Model Cryo Air C200 Cryo Air C600 Cryo Air Mini Cryo Air Turbo
czynnik chtodzacy zimne powietrze zimne powietrze zimne powietrze zimne powietrze
temperatura chtodzenia -40°C -60°C -32°C -40°C
wymiary (gt. x szer. x wys.) 54x38x101cm 62 x 44x 102 cm 40x30x93cm 40x30x93cm
waga 65 kg 80 kg 53 kg 53 kg
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oSprzet medyczny

EKG | Diagnostyka podologiczna

/- FKG M Trace

Elektrokardiografy M-Trace to aparaty do rejestracji czynnosci
elektrycznej migsnia sercowego, posiadajace 12 kanatow. Zapis
odbywa sie w czasierzeczywistym w trybie 3, 4, 6.

.
‘\

0.000000”0
’.e - 29000000092
®
o4 ° 9000000000

Model M-Trace 3-6-12 M-Trace EX3-6-12
ekran 57" 7"z panelem dotykowym
liczba kanatow 12 12
czutosc 2,5/'5/10/20 mm/ mV 2,5/'5/10/ 20 mm/ mV
czestotliwos¢ probkowania 1000 Hz/kanat 1000 Hz/kanat
waga 1,8kg 1,8 kg
l Seria aparatow Padoskop
Podo4Foot ®
F Podoskopy z serii Podo4Foot to nowoczesne urzadzenie
diagnostyczne przeznaczone do oceny stop. Pozwalaja na szybka
i precyzyjna ocene ksztattu stopy, tuku podtuznego
N) ipoprzecznego, atakze wykrycie zgrubien skdrnych czy odciskow.
Model Podo4Foot® CHILD Podo4Foot® CLASSIC Podo4Foot® CAM
kamera FullHD - - v
maksymalne obcigzenie 70kg 150 kg 150 kg
wymiary (dt. x szer. x wys.) 32x30x13cm 40x43x13cm 39x43x21cm
waga 3,4 kg 7,5kg 9 kg

o
=
@
=i
=t
o
=y
o)
=]
e

strona 156



sSprzet medyczny

Defibrylator | Inhalatory profesjonalne

I
- L 4

Defibrylator AED CU Medical
Systems IPAD SP1

Defibrylator zewnetrzny z mozliwos$cia obstugi pacjentow
dorostychipediatrycznych - AED CU Medical System iPAD SP1.

energia wstrzasu dzieci 50J / dorosli: 150J
czastadowania do wstrzasu 6 sekund
pojemnos¢ baterii 200 wytadowan

wymiary szer. x dt. x wys 26cmx256cmx7cm

waga 2,5kg

Seriainhalatorow MONSUN MP

Inhalatory Monsun to bardzo skuteczne i trwate urzadzenia
najnowszej generacji przeznaczone przede wszystkim dla szpitali,
sanatoriow i klinik. Posiadajg mozliwos¢ programowania, dzigki
czemu uzytkownik moze wielokrotnie przeprowadzi¢ powtarzalny
zabieg inhalacyjny.

wydajnos¢ sprezarki 15,5 /min
maksymalne cisnienie 3,2 bar
programowanie czasu inhalacji 1-99 min

Seriainhalatorow TAJFUN MU

Inhalatory Tajfun zapewniaja kompleksowga terapie drég
oddechowych. Ich dziatanie opiera si¢ na mechanizmie rozproszenia
cieczy przy pomocy fal ultradZzwiekowych, ktére wytwarzaja
aerozol przenoszacy substancje lecznicze.

wydajnos¢ aerozolu 0-4ml/min
wydajnos¢ nawiewu 0-20ml/min
programowanie czasu inhalacji 1-99 min

strona 157

ae)
c
(g0}
=
@
—
-
[0}
—
(@]




o
=
0]
=i
=t
o
o
o)
>
e

Kinezyterapia

Stoty KZ

strona 158

KZ

2- czesciowa kozetka z regulowanym zagtowkiem. Wykonana
z profilimetalowych malowanych proszkowo na kolor szary.

wymiary (dt. x szer. x wys.)

177x61x61cm

kat regulacji zagtowka -60°+50
maksymalne obcigzenie 150 kg
30 kg

waga

KZ?2

2- czesciowa kozetka z regulowanym zagtéwkiem. Wykonana
z profili metalowych malowanych proszkowo na kolor szary.

W standardzie posiada uchwyt na papier.

wymiary (dt. x szer. x wys.)

182x61x51cm

kat regulacji zagtowka -60°+50
maksymalne obcigzenie 150 kg
30 kg

waga




Kinezyterapia

Stoty KLD

KLD

2 - czesciowalezankazregulowanymzagtowkiem. Rama dostepna
jest w kolorze drewna bukowego lub orzechowego.

wymiary (dt. x szer. x wys.)

180x65x 61 cm

kat regulacji zagtowka 0°lub 35°
maksymalne obcigzenie 200 kg
waga 30 kg
wysokoé¢ tapicerki 5cm

KLD?

2 - czesciowalezankazregulowanym zagtowkiem. Rama dostepna
jestw kolorze drewna bukowego lub orzechowego. W wyposazeniu
standardowym lezanka posiada otworna twarz wraz z zaslepka.

wymiary (dt. x szer. x wys.) 195x 67 x 66 cm
kat regulacji zagtowka 0°lub 35°
maksymalne obcigzenie 200 kg
waga 32kg
wysokos¢ tapicerki 7cm

KLD3

2 - czesciowa lezankazregulowanymzagtéwkiem. Rama dostepna
jestw kolorze drewna bukowego lub orzechowego. Wwyposazeniu
standardowym lezanka posiada otwdr na twarz wraz z zaslepka.

wymiary (dt. x szer. x wys.) 195x 67 x 66 cm
kat regulacji zagtowka 0° lub 35° (skokowo)
maksymalne obcigzenie 200 kg

waga 32 kg
wysokos$¢ tapicerki 7cm
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Kinezyterapia

Stoty Galaxy Mercury

Galaxy Mercury to stacjonarne stoty do masazu i rehabilitacji. Dzieki stabilnej, krzyzakowej konstrukgji,
doskonale nadajg sie do gabinetéw rehabilitacyjnych, osrodkdw fizjoterapeutycznych i sanatoriow. Stoty sa
dostepne w kilku konfiguracjach ramy dolneji w 14 wersjach kolorystycznych.

Model Galaxy Mercury S2 Classic Galaxy Mercury S2 Galaxy Mercury S4 Galaxy Mercury E-S2
liczba sekcji 2 2 4 2

dtugos¢ 202-205cm 202-205cm 202-205cm 211 cm
szeroko$c lezyska 64cm | 80cm 64cm | 80cm 64cm | 80cm 64cm | 80cm
kat regulacji zagtowka -70° /+40° -70° /+40° -70° /+40° 0° /+85°
regulacja wysokosci 50-101cm 50-101cm 50-101cm 50-101cm
waga 115kg 115kg 115kg 115kg
maksymalne obcigzenie 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg

grubos¢ tapicerki

Typy ram dolnych

40mm | 50 mm

40mm | 50 mm

Classic System jezdny, sktadajacy sie z 2 matych kotek i 2 gumowych stopek
FO System jezdny, sktadajacy sie z 2 matych kotek i 2 gumowych stopek.
F4 System jezdny, sktadajacy sie z 4 unoszonych két kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania i 4 gumowych stopek.

40mm | 50 mm

40mm | 50 mm

Galaxy Mercury S4

wersja FO | F4
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Galaxy Mercury S2

wersja FO | F4

Galaxy Mercur& E-S7

wersja FO | F4



Kinezyterapia

Stoty PRO

Stoty PRO posiadaja specjalnie wzmacniang konstrukcje wykonanag z profili malowanych proszkowo. Wszystkie
modele majgrowniez wyciety wzagtdwku otwor natwarz. Wysoko$¢ jest regulowana za pomoca pilota recznego.

Model PRO2 PRO3 PRO3 PLUS PRO7
liczba sekgji 2 3 3 7
dtugos¢ 203 cm 203 cm 203 cm 203 cm
szerokos¢ lezyska 70 cm 70 cm 70cm 70 cm
kat regulacji zagtowka -60° /+45° -60° /+45° -80° /+45° -55° /+50°
kat regulacji sekcji srodkowej - 0°/+25° 0° /+45° 0°/+25°
kat regulacji sekcji noznej - - - 0° /+45°
regulacja wysokosci 60-92 cm 60-92 cm 60-92 cm 60-92 cm
waga 82 kg 83 kg 90 kg 85 kg
maksymalne obcigzenie 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

PRO 3 PLUS PRO 7/
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Kinezyterapia

Stoty Terapeuta

Stoty rehabilitacyjne Terapeuta zostaty wyposazone w elektryczng regulacje wysokosci lezyska oraz
zaawansowane rozwiazania technologiczne (Personal Authorization System, Hallotronic®).
Dostepne w 2 konfiguracjach ramy dolnej i w 14 wersjach kolorystycznych.

Model M-S2 M-S3 M-P3 M-S4 M-S5 M-P5 M-S7 M-P7
liczba sekcji 2 3 3 4 5 5 7 7
dtugose 202-205cm | 202-205cm | 202-205cm | 202-205cm | 202-205cm | 202-205cm | 202-205cm | 202-205cm
szerokos¢ lezyska 69 i 80cm 69 i 80cm 69i80cm | 69i80cm 69 i 80cm 69i180cm | 69i80cm 69 i 80cm
regulacja zagtowka -70° /+40° -70° /+40° -70° /+40° -70° /+40° -70° /+40° -70° /+40° -70° /+40° -70° /+40°
regulacja sekcji srodkowej - - 0°/+30° - - 0°/+30° - 0°/+30°
regulacja sekcjinoznej - 0°/+85° -30°/+85° - 0°/+85° -30°/+85° 0°/+85° -30°/+85°
regulacja wysokosci 47-95cm 47-95cm 51-99cm 47-95cm 47-95cm 51-99cm 47-95¢cm 51-99cm
waga 115 kg 115kg 115 kg 115 kg 115kg 115kg 115 kg 115kg
maksymalne obcigzenie 225 kg 225 kg 225kg 225 kg 225 kg 225 kg 225kg 225 kg
grubos¢ tapicerki 40 i50mm | 40 i50mm | 40 i50mm | 40 i50mm | 40 i50mm | 40 i50mm | 40 i50mm | 40 i50 mm

Typy ram dolnych:
FO System jezdny, sktadajacy sie z 2 matych kotek i 2 gumowych stopek.
F4 System jezdny, sktadajacy sie z 4 unoszonych kot kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania i 4 gumowych stopek

Terapeuta M-52 Terapeuta M-S3

wersja FO | F4 wersja FO | F4
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Terapeuta M-P3

wersja FO | F4
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Terapeuta M-55

wersja FO | F4

Terapeuta M-S7

wersja FO | F4

Terapeuta M-S4

wersja FO | F4

Terapeuta M-P5

wersja FO | F4

Terapeuta M-P7/

wersja FO | F4
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Kinezyterapia

Stoty PROFI

Stoty z rodziny PROFI znajda zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masazu i fizjoterapii. Wysokos¢ jest
regulowanaza pomoca ramy wokét stotu. Zastosowana w stotach tapicerka Vline charakteryzuje sie zwiekszona
odpornoscig na $cieranie.

Model PROFI 2 PLUS PROFI 3 PLUS PROFI3 FPLUS PROFI 4 PLUS
liczba sekcji 2 3 3 4
dtugosc 200 cm 200 cm 200 cm 200cm
szerokos¢ lezyska 66cm 66 cm 67 cm 67 cm

kat regulacji zagtowka -45° [+60° -45° [+60° -85° /+20° -45° [+60°
kat regulacji sekcji Srodkowej - 0° /+25° - -
regulacja czesci tylnej do pozycji fotela - - 0°/+85° 0°/+85°
regulacja wysokoéci 47-93 cm 47-93 cm 47-93 cm 60-92 cm
waga 80 kg 80 kg 80 kg 85 kg
maksymalne obcigzenie 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

PROFI3FPLUS PROFI4 PLUS
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Kinezyterapia

Taborety

Taborety z regulowana wysokoscia, dostepne sa z plastikowa podstawa w kolorze czarnym (taborety PL) lub

z metalowa chromowana (taborety CH). Siedziska pokryte sa tatwo zmywalna tkaning z mozliwo$cig wyboru
koloru tapicerki.

Model PL1 PL2 PL3 PL4 CH1 CH2 CH3 CH4
$rednica podstawy 60cm 60cm 60cm 60cm 62 cm 62 cm 62 cm 62 cm
wysokos¢ 43-55cm 48-60 cm 63-87 cm 63-87 cm 44-55cm 47-59 cm 57-72cm 57-72cm
drednica siedziska 34cm 34cm 34cm 34cm 34cm 34cm 34cm 34cm
waga 5,4kg 5,6 kg 7,5 kg 11,2 kg 6,4kg 6,9 kg 8,6 kg 12,3 kg
regulacja podndzka - - 18-45cm 18-45¢cm - - 25-45¢cm 25-45¢cm

PL1 PL2 PL3 PL4
bez kotek na kotkach na kotkach + podnozek na kotkach + podnozek + oparcie
|
CH1 CH2 CH3 CH4
bez kotek

na kotkach

na kotkach + podnozek na kotkach + podnozek + oparcie
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Kinezyterapia

Wyposazenie sali

< >

Linki Podwieszki

Ciezarki
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Mankiety Pitki Ksztattki
Materace Maty
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Kinezyterapia

Wyposazenie sali

Trenery rownowagi Lustra

@ -
Y
~
o
Drabinki Rotory Tablice do ¢wiczen
manualnych
Hustawki Watki do masazu Suchy basen
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Kinezyterapia

Terapia w podwieszeniu

UGUL

Ugul jest zestawem przeznaczonym do stosowania kinezyterapii
indywidualnej. Kabina umozliwia szczegdlne zastosowanie
w usprawnianiu leczniczym schorzen ortopedycznych,
reumatologicznych i neurologicznych.

SLING THERAPY

Przeznaczony do ¢wiczen w podwieszeniu, znajduje swoje
zastosowanie przy wspomaganiu leczenia schorzen narzadu
ruchu, awszczegolnosci przy dolegliwosciach ortopedycznych,
reumatoidalnych, neurologicznych.
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Katalog ma charakter wytacznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte
w nim dane techniczne, zdjecia i opisy mogg ulec zmianie. W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt
z dziatem handlowym.
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