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Sicherstellung der Energieleistung 
Ihrer Anlagen, an allen 
kritischen Stellen

3.500 m2

Prüfplattformen
Eines der führenden unabhängigen 
Leistungstestlabore in Europa

8 %
des Umsatzes wird in Forschung 
und Entwicklung investiert
Immer auf dem neusten Stand der Technik für 
innovative und qualitativ hochwertige Produkte

120.000
Vor-Ort-Eingriffe  
pro Jahr
Fast 400 Experten in den Bereichen 
Inbetriebnahme, technischer Audit, 
Beratung und Wartung

1
unabhängiger 
Hersteller

S
Y

D
IV

 5
14

Seit mehr als hundert Jahren entwickelt, fertigt und vertreibt der 
familiengeführte Industriekonzern Socomec elektrische Geräte: Wechselrichter, 
Messstationen, Energiespeicher, Schalter, automatische Quellenschalter uvm.
Socomec ist mit der ausgeprägten Expertise bei kritischen 
Energieanwendungen ein innovativer Akteur auf dem Gebiet der Energiewende 
und erneuerbaren Energien.

Socomec hat im Laufe seiner Geschichte Marktveränderungen immer wieder 
durch die Entwicklung bahnbrechender Technologien vorausgesehen und unter 
Berücksichtigung internationaler Standards maßgeschneiderte Lösungen für die 
Kundenbedarfe entwickelt.
Als Experte für die Leistung elektrischer Netzwerke und Anlagen verbessert Socomec 
die Energieeffizienz elektrischer Installationen in allen kritischen Bereichen: Industrie, 
Infrastruktur, Gesundheitswesen, Rechenzentren, Energie sowie Handels- und 
Industriegebäude. 
Mit 12 Produktionsstandorten, 30 Tochtergesellschaften sowie Produkten und 
Dienstleistungen, die in 80 Ländern von mehr als 100 Händlern vertrieben werden, 
begleitet Sie Socomec für eine sicherere, flexiblere und effizientere Energieversorgung.
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„Die Leistung eines Unternehmens wird nicht 
nur an seinem wirtschaftlichen Erfolg gemessen, 
sondern vor allem an seinem positiven Einfl uss auf 
Gesellschaft und Umwelt. Diese Vision leitet uns bei 
all unserem Handeln und unseren Entscheidungen 
und verankert nachhaltige Entwicklung als zentrales 
Element unserer Strategie.“

Ivan STEYERT — CEO der SOCOMEC-Gruppe

Nachhaltigkeit 
in Zahlen

Nachhaltigem Wachstum 
verpfl ichtet

C
O

R
P

O
 9

48

Dem Wandel 
verpfl ichtet – 
jeden Tag
Vor dem Hintergrund der 
Herausforderungen des Klimawandels, 
schwindender natürlicher Ressourcen und 
wachsender Ungleichheiten bekräftigt 
SOCOMEC sein soziales und ökologisches 
Engagement. Dieses Engagement fi ndet 
seinen Ausdruck im Programm ACT-360. 

Es leitet all unser Handeln und unsere 
Entscheidungen und stellt nachhaltige 
Entwicklung in den Mittelpunkt unserer 
Strategie. Unser Ziel: Dort zu sein, wo 
es auf zuverlässige Energieversorgung 
ankommt, und gleichzeitig die Umwelt 
zu schützen und den Zusammenhalt 
der Gesellschaft zu stärken. Wir sind 
fest davon überzeugt, dass wir jeden 
Tag handeln müssen – bei all unseren 
Aktivitäten und entlang unserer 
gesamten Wertschöpfungskette.

ACT 360 vereint Leistung, Verantwortung 
und Innovation und richtet unser 
Handeln auf ganzheitliche Ergebnisse 
aus – ökologisch, gesellschaftlich und 
wirtschaftlich.

Anteil erneuerbarer Energien am 
Stromverbrauch des Unternehmens, 
Verträge für zu 100 % grünen Strom 
in Frankreich bis Ende 2025

*45 %

81 %
unserer Industrieabfälle werden recycelt

89 %
Umsatz aus Produktreihen, die von 
einem PEP abgedeckt sind

**

* 
D

at
en

 fü
r 

20
24

 –
 *

* 
D

at
en

 fü
r 

20
25

Geprüfte und auditierte Leistung
SOCOMEC wurde für seinen Ansatz zur Corporate Social Responsibility (CSR) von der auf Nachhaltigkeit 
spezialisierten Ratingagentur EcoVadis ausgezeichnet.

Mit 75 von 100 Punkten wurde 
unsere Gruppe 2024 mit dem 
Gold-Status ausgezeichnet und 
zählt damit zu den besten 4 % 
der 130.000 von der Agentur 
bewerteten Unternehmen.

Diese Bewertung erfolgt jährlich und erfordert kontinuierliche Verbesserungen, um die Ergebnisse zu halten. 
Dies spiegelt auch das Engagement der Gruppe wider, die soziale Verantwortung übernimmt und ihre Strategie 
für nachhaltige Entwicklung gezielt strukturiert.

48/100 75/100

58 %
unserer Produktionsstätten
sind nach ISO 14001 zertifi ziert.

**

7,9 /10
2024 erzielte unsere jährliche Befragung 
zum Mitarbeiterengagement einen Wert, 
der 0,5 Punkte über dem Referenzwert liegt.

* 90 %
unserer strategischen Lieferanten
wurden von EcoVadis bewertet.

*

-50 %
Senkung unseres CO²-Ausstoßes 
bis 2030

23 h
Schulungen je Mitarbeiter 
im Durchschnitt

*

1200 
unserer Mitarbeiter engagieren sich seit 
2021 für Klimabewusstsein – etwa 
durch die Climate Fresk, anschauliche 
Vorträge und ähnliche Initiativen.

MEHR ALS
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Leistungs­
überwachung
Verbesserung der Energieeffizienz 
und Überwachung von Installationen
Die Lösungen von SOCOMEC – von Stromsensoren bis 
zu Strommessgeräten, von IOT-Anwendungen bis zur 
Energiemanagement-Software – werden getragen vom 
Knowhow der Experten in Sachen Energieeffizienz. Sie 
erfüllen die Erwartungen des Facility Managements und 
der Betreiber von gewerblich, industriell oder für kritische 
Infrastrukturen genutzten Gebäuden durch folgende 
Funktionen:
• Messung des Energieverbrauchs, Identifikation 

der Ursachen überhöhten Verbrauchs sowie die 
Sensibilisierung von Mitarbeitern für deren Einfluss auf 
den Energieverbrauch

• Nutzung des besten verfügbaren Tarifs, Prüfung von 
Energiekostenabrechnungen sowie genaue Verteilung 
der Energiekosten auf die Verbrauchseinheiten

• Kapazitätsmanagement und Evolution der 
elektrischen Anlage

Ihre Energie, unsere Kompetenz

Schaltgeräte
Management der Stromversorgung 
sowie Schutz von Menschen, Geräten 
und Anlagen
SOCOMEC ist seit seiner Gründung 1922 auf dem Markt für 
industrielle Schaltanlagen tätig und setzt heute unbestritten 
Maßstäbe im Bereich elektrische Niederspannungsgeräte. 
Die technischen Lösungen von SOCOMEC gewährleisten:
• Isolierung und Trennung unter Last bei anspruchsvollsten 

Schaltanwendungen
• Kontinuität der Stromversorgung für elektrische Anlagen 

über manuelle, ferngesteuerte oder automatische 
Lastumschalter mit Motorantrieb

• Schutz von Mensch und Material durch auf Sicherungen 
basierende und andere Profilösungen

POWER
SWITCHING

POWER
MONITORING

S
IT

E
 1

10
5

S
IT

E
 8

90

Qualifizierte 
Dienstleistungen
Auditierung, Beratung, 
Inbetriebnahme und Wartung 
für eine sichere, verfügbare und 
effiziente Energieversorgung
SOCOMEC verpflichtet sich zu einem breiten Angebot 
an unterschiedlichen wertschöpfenden Dienstleistungen, 
um die Zuverlässigkeit und Optimierung der Ausrüstung 
von Endverbrauchern sicherstellen:
• Prävention und Serviceleistungen zur Senkung der Risiken 

und zur Verbesserung der Effizienz von Betriebsabläufen 
für eine qualitativ hochwertige Stromversorgung ohne 
Einfluss durch Störungen und Unterbrechungen des 
Hauptnetzes

• Messung und Analyse einer Vielzahl von Stromparametern, 
die Empfehlungen zur Verbesserung der Stromqualität des 
Standorts ermöglichen

• Optimierung der Gesamtbetriebskosten und Unterstützung 
eines sicheren Übergangs beim Wechsel von alten zu 
neuen Geräten

• Beratung, Entwicklung und Schulung von der Projektierung 
bis zur endgültigen Beschaffung

• Bewertung der Leistungseffizienz der elektrischen Anlage 
während der gesamten Lebensdauer der Produkte 
durch Analyse der von den angeschlossenen Geräten 
übertragenen Daten

Stromwandlung
Zuverlässige Verfügbarkeit und 
Speicherung qualitativ hochwertiger 
Energie
Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten, Lösungen 
und Dienstleistungen, die ständig weiterentwickelt 
werden, ist SOCOMEC ein anerkannter Experte in 
den drei wichtigen Technologien für die Sicherstellung 
einer verlässlichen Versorgung aller betriebswichtigen 
Gebäudeausrüstungen, darunter:
• die unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV), die 

eine qualitativ hochwertige Stromversorgung bieten 
und Störungen und Unterbrechungen des Hauptnetzes 
ausgleichen

• immer verfügbare Lastumschaltung für die Versorgung 
über eine Notstromquelle

• permanente Überwachung der elektrischen Anlagen zur 
Vermeidung von Störungen und Nutzungsausfällen

• Energiespeicherung zur Sicherstellung des richtigen 
Strommix von Gebäuden und zur Stabilisierung des 
Stromnetzes

POWER
CONVERSION

EXPERT
SERVICES

S
IT

E
 8

57

A
P

P
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Socomec bietet vielfältige wertschöpfende 
Dienstleistungen an, die die Zuverlässigkeit 
und Optimierung der Anlagen der Endkunden 
während der gesamten Lebensdauer 
sicherstellen
• Vorbeugende Wartung und Dienstleistungen 

zur Minimierung von Risiken und Steigerung der 
Anlageneffizienz,

• Messung und Analyse einer Vielzahl von elektrischen 
Parametern, aus denen sich Empfehlungen zur 
Verbesserung der Stromqualität ableiten lassen,

• Beratung, Entwicklung und Schulung von der 
Projektierung bis zur endgültigen Beschaffung.

Experten für Sie 
im Einsatz

Spezialisten für Sie im Einsatz
Zu unserem professionellen Service- Team 
gehören qualifizierte Ingenieure, deren Aufgabe 
es ist, den korrekten Betrieb Ihrer Anlagen zu 
garantieren. Wir bieten Ihnen ein umfassendes 
Servicepaket: Inbetriebnahme, Prüfungen und 
vorbeugende Wartung vor Ort, 24-Stunden-
Notdienst und schnelle Reparatureingriffe vor Ort, 
Original-Ersatzteile, Prüfungen von Stromqualität 
und Energieeffizienz, Beratung, Planung und 
Umsetzung von Installationsänderungen und 
-aktualisierungen usw. 

Unser Service-Team ist der zuverlässigste 
Partner für Beratungen über die Wartung 
von Socomec-Geräten und für Lösungen 
jeglicher Probleme gemäß den aktuellen 
Umweltschutznormen und -prozeduren.

Professionelle Tools
Unser Service-Team ist wie folgt ausgerüstet:
• persönliche Schutzausrüstung (PSA) 

bestehend aus Schutzbrille, Schutzhelm, 
isolierenden Handschuhen, Brandschutzjacke, 
Sicherheitsschuhen, Gehörschutz usw., 

• Laptop mit sämtlicher für den Betrieb der 
Anlage erforderlicher Software,  

• jährlich von unserer Messabteilung kalibrierte 
Messgeräte (Multimeter, Digital-Oszilloskop, 
Stromklemmen, Wärmebildkamera, 
Netzanalysator).

Berichte
edem Einsatz wird automatisch ein ausführlicher 
Bericht erstellt (Inbetriebnahme, vorbeugende 
Wartung, Fehlerbehebung usw.), der dann 
an den Kunden übergeben und mit unseren 
Systemen synchronisiert wird.

Ferndiagnose
Im Falle einer Anomalie wird durch eine 
automatische Nachricht an das lokale Callcenter 
eine proaktiven Online-Fehlersuche ausgelöst.

Verfügbarkeit von Original-
Ersatzteilen
Die Original-Ersatzteile und -Komponenten, 
die in unserem Lager vorrätig gehalten werden, 
stellen die rasche Wiederinbetriebnahme 
fehlerhafter Anlagen und die Wiederherstellung 
ihrer ursprünglichen Leistung und 
Zuverlässigkeit sicher.
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Zusammengefasst
Jedes Jahr führen nahezu 400 hochqualifi zierte Mitarbeiter von Socomec 
sowie 250 speziell geschulte Ingenieure und Techniker unserer zertifi zierten 
Distributoren maßgeschneiderte Dienstleistungen für unsere Kunden durch.

  Tochtergesellschaften

  Distributoren

  Auf Anfrage

12 französische
Niederlassungen

2 amerikanische 
Tochtergesellschaften

21 europäische
Tochtergesellschaften

7 asiatische
Tochtergesellschaften

Vertretungen in

über 80 Ländern

Servicemanagement 
vor Ort

Technische Hotline Zertifi zierte Expertise

113.000
Service-Einsätze pro Jahr

(hauptsächlich vorbeugende 
Wartung vor Ort)

115.000+
bearbeitete Telefonanfragen pro Jahr

98 %
Erfüllungsrate der Serviceverträge

25+
gesprochene Sprachen

4
moderne technische 

Support-Center

9.000+
Stunden technische Schulungen 

pro Jahr (zu Produkten, Methoden 
und Sicherheit)
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Socomec bietet vielfältige wertschöpfende 
Dienstleistungen an, die die Zuverlässigkeit 
und Optimierung der Anlagen der Endkunden 
während der gesamten Lebensdauer 
sicherstellen
• Vorbeugende Wartung und Dienstleistungen 

zur Minimierung von Risiken und Steigerung der 
Anlageneffizienz,

• Messung und Analyse einer Vielzahl von elektrischen 
Parametern, aus denen sich Empfehlungen zur 
Verbesserung der Stromqualität ableiten lassen,

• Beratung, Entwicklung und Schulung von der 
Projektierung bis zur endgültigen Beschaffung.

Experten für Sie 
im Einsatz

Spezialisten für Sie im Einsatz
Zu unserem professionellen Service- Team 
gehören qualifizierte Ingenieure, deren Aufgabe 
es ist, den korrekten Betrieb Ihrer Anlagen zu 
garantieren. Wir bieten Ihnen ein umfassendes 
Servicepaket: Inbetriebnahme, Prüfungen und 
vorbeugende Wartung vor Ort, 24-Stunden-
Notdienst und schnelle Reparatureingriffe vor Ort, 
Original-Ersatzteile, Prüfungen von Stromqualität 
und Energieeffizienz, Beratung, Planung und 
Umsetzung von Installationsänderungen und 
-aktualisierungen usw. 

Unser Service-Team ist der zuverlässigste 
Partner für Beratungen über die Wartung 
von Socomec-Geräten und für Lösungen 
jeglicher Probleme gemäß den aktuellen 
Umweltschutznormen und -prozeduren.

Professionelle Tools
Unser Service-Team ist wie folgt ausgerüstet:
• persönliche Schutzausrüstung (PSA) 

bestehend aus Schutzbrille, Schutzhelm, 
isolierenden Handschuhen, Brandschutzjacke, 
Sicherheitsschuhen, Gehörschutz usw., 

• Laptop mit sämtlicher für den Betrieb der 
Anlage erforderlicher Software,  

• jährlich von unserer Messabteilung kalibrierte 
Messgeräte (Multimeter, Digital-Oszilloskop, 
Stromklemmen, Wärmebildkamera, 
Netzanalysator).

Berichte
edem Einsatz wird automatisch ein ausführlicher 
Bericht erstellt (Inbetriebnahme, vorbeugende 
Wartung, Fehlerbehebung usw.), der dann 
an den Kunden übergeben und mit unseren 
Systemen synchronisiert wird.

Ferndiagnose
Im Falle einer Anomalie wird durch eine 
automatische Nachricht an das lokale Callcenter 
eine proaktiven Online-Fehlersuche ausgelöst.
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Experten in der kritischen Stromversorgung
zur Maximierung von Leistungsqualität und -verfügbarkeit

Socomec an der Spitze der Innovation

Konstruktion und Produktion in Europa
Design und Entwicklung der Produkte von 
Socomec erfolgen durch unser kompetentes 
Team aus hauseigenen Ingenieuren, die 
über ein tiefgehendes und umfassendes 
Wissen in den Bereichen Leistungselektronik 
und digitale Steuerungen verfügen. 
Zusätzlich zu unserer Fachkompetenz in 
der Fertigung verwenden wir ausschließlich 
Komponenten höchster Qualität in sehr 
effizienten Herstellungs- und Testverfahren. 
Dadurch bieten unsere Produkte 
unübertroffene Zuverlässigkeit.

Socomec Werke betreten die digitale Welt
Seit 2014 investiert Socomec in die 
Umstellung seiner Fertigungsstätten auf 
Standards für Industrie 4.0. Über das 
Lean Manufacturing hinaus bedeutet die 
Digitalisierung der Produktion, dass wir ein 
wettbewerbsfähiges Angebot mit immer 
besseren Service-Levels bereitstellen und 
die Entwicklung von Produkten mit stärkerer 
Personalisierung unterstützen.

Werksabnahme (FAT)
Der FAT-Service steht allen Kunden zur 
Verfügung, die ihre Bestellung prüfen 
möchten, bevor sie das Werk verlässt. 
Mithilfe der Plattformingenieure von 
Socomec und einer speziellen Infrastruktur 
sind wir in der Lage, Produkttests unter 
Einsatzbedingungen anzubieten, darunter:
•  Standardprüfungen zur Bestätigung der 

Produktleistung
•  kundenspezifische Prüfungen genau nach 

Ihren Vorgaben.

3 Schutzstufen je nach Kritikalität

ULTIMATE
Kompromisslose Unterbrechungsfreie 

Stromversorgung

Voll-redundante Architektur für maximale 
Verfügbarkeit, minimale MTTR  

und risikofreie Wartung

SUPERIOR
Hochwertige Unterbrechungsfreie 

Stromversorgung

Erstklassige und zertifzierte Leistung für optimale 
Nutzung bei minimalen Gesamtbetriebskosten 

(TCO)

PRIME
Zuverlässige Unterbrechungsfreie 

Stromversorgung

Leistungsfähiger und kostengünstiger  
Schutz zur Sicherstellung  

der Betriebskontinuität

3 Schutzstufen
je nach Kritikalität

Prime I Superior I Ultimate
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Wir unterstützen Ihre Projekte
jederzeit, überall und immer

 

1

WerksabnahmeWerksabnahme

4 Lösungen
für Sie konzipiert

USV-Systeme 
für jede Anforderung 3

5 Service
jederzeit volle Unterstützung

2
Innovationen
gemeinsam mit Ihnen 
entwickelt

Experten 
jederzeit erreichbar
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Wir unterstützen Ihre Projekte
jederzeit, überall und immer
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USV-Systeme 
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5 Service
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Innovationen
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Angeschlossene Dienste
Digitale Plattformen für die Auswahl, Installation und den Betrieb von USV

Wählen Sie die ideale USV-Lösung 
für Ihre Anwendung aus  
– heute und morgen  
– von 600 VA bis 120 kVA

Auswahl

USV-Selektor

Die eWIRE-Anwendung bietet eine klare 
und leicht verständliche Hilfestellung über 
Ihr Smartphone für eine einfache und 
sichere USV-Installation

Installation

eWIRE

SoLive UPS ist eine mobile Anwendung zur 
Überwachung der USV: 
•  Übersicht über alle installierten Einheiten 
•  Echtzeit-Alarm und -Benachrichtigung 
•  Dashboard mit Betriebsparametern

Betrieb

SoLive UPS

SoLink ist der rund um die Uhr 
verfügbare Fernüberwachungsdienst 
von Socomec, der Ihre USV mit dem 
nächstgelegenen Service-Center von 
Socomec verbindet

Wartung

SoLink

Durch die kombinierte 
Nutzung von SoLink und der 
mobilen App SoLive UPS 
kann ich jetzt die MTTR 
drastisch reduzieren und die 
Betriebszeit maximieren.
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 Ultimate

Kompromisslose 
Unterbrechungsfreie 
Stromversorgung

	> Voll-redundante 
Architektur 
für maximale 
Verfügbarkeit, 
minimale MTTR 
und risikofreie 
Wartung.

Optionale 
Serviceleistungen für 
Wartungsverträge

	> Ersatz-
Leistungsbaustein 
für die modulare USV 
MODULYS XL

	> Vorausschauende 
Wartung von 
Verbrauchsmaterialien 
bei DELPHYS XL und 
MODULYS XL

Modulare USV-Systeme

Statisches Transfersystem (STS)

MODULYS XS 
2,5 bis 20 kVA

STATYS Cabinet
200 bis 1600 A

STATYS Chassis
200 bis 1800 A

STATYS HC
63 bis 100 A

STATYS Rack
32 bis 100 A

STATYS Integrable
400 bis 1200 A

MODULYS GP
25 bis 200 kVA/kW

MODULYS XL
200 bis 4800 kVA/kW

MODULYS XM
bis 2 MW

MODULYS RM GP 
für Rackmontage
25 bis 75 kVA/kW
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MODULYS XS 
Hochmodulare einphasige USV-Systeme 
von 2,5 bis 20 kVA/kW

Die Lösung für

	> Gebäude
	> IT-Räume
	> Gesundheitswesen
	> Infrastruktur und 
Industrieanwendung

Normen

	> EN/IEC 62040-1
	> AS 62040-1, EN/IEC 62040-2
	> AS 62040-2, IECEE CB Scheme, 
EN/IEC 62040-3

	> AS 62040-3

Zertikate

	> TÜV SÜD
(Produktsicherheit, 
EN 62040-1, Wirkungsgrad)

	> EU Elite UPS
	> ROHs, REACH
	> PEP ecopassport

Serviceangebot

Unsere Services garantieren die 
höchstmögliche Verfügbarkeit Ihrer 
USV:

	> Technische Beratung
	> Inbetriebnahme
	> Schulungen durch Hersteller
	> Wartungsverträge einschließlich 
digitaler Services

Nachhaltige Vorteile

	> Bis zu 88 % Recyclingpotenzial.
	> Längere USV-Lebensdauer dank 
„Forever Young“-Konzept.

	> Herstellung mit Zertifizierung 
nach ISO 14001.

	> Geringere Reisekosten dank 
Fernwartung.

Funktion
MODULYS XS ist eine hochmodulare einphasige USV für kritische Anwendungen, 
die Flexibilität und nahtlose Verfügbarkeit erfordern. Sie eignet sich ideal für 
Standorterweiterungen oder wachsenden Leistungsbedarf und bietet eine nahtlose und 
risikofreie Skalierbarkeit von 2,5 bis 20 kW. Mit Hot-Swap-Modulen und einer dezentralen 
Architektur garantiert sie höchste Zuverlässigkeit ohne einzelnen Ausfallpunkt bei gleichzeitig 
einfacher Wartung und zukunftssicherer Weiterentwicklung.

Vorteile
Skalierbar und zuverlässig
Leistungsmodul:
•	MTBF weit über dem Marktstandard.
•	Integrierte galvanische Trennung.
•	Abschottung von Störungen auf 

Leistungsmodulebene – Rest des System 
bleibt vollständig abgesichert.

•	Tropentaugliche Leistungsmodule 
(Conformal Coating).

Kein einzelner Ausfallpunkt:
•	Jedes Modul mit eigenständiger Logik 

und verteilter paralleler Steuerung
•	Mehr Resilienz, mehr Flexibilität: Jedes 

Modul arbeitet mit eigener Logik und 
ermöglicht nahtlose Skalierbarkeit.

Risikofreie Hot-Swap-Technologie
•	Schnelle Anwendungswiederherstellung 

in weniger als 2 Minuten – sicher, 
automatisch und ohne externe Hilfe.

•	Einzigartige, in der Praxis bewährte 
Technologie von Socomec.

•	Hot-Swap-fähige Leistungsmodule und 
elektronische Platinen.

•	Skalierbare Autonomiezeit dank Plug-
in-Batterieeinheit.

•	Sichere und schnelle Wartung dank 
vollständiger Zugänglichkeit von vorn.

Sicherheit bei jedem Schritt:
•	Spannungsfreies Anschließen – sichere 

Handhabung, keine Bildung von 
Lichtbögen.

Auf langfristige Weiterentwicklung 
ausgelegt – wächst mit Ihrer Anwendung 
Jahr für Jahr
Das Konzept Forever Young senkt die TCO 
und schont die Umwelt: Hot-Swap-fähige 
Komponenten verlängern die Lebensdauer 
der USV – ohne Abschaltung und ohne 
Systemänderung.
•	Zukunftssicher: Kompatibilität für über 

20 Jahre garantiert
•	Im laufenden Betrieb modernisieren und 

skalieren – keine Ausfallzeiten, keine 
Anlagen- oder Systemänderungen.

•	Langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen 
und vollständiger Service-Support.
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MODULYS XS 
Einphasige USV-Systeme 

von 2,5 bis 20 kVA/kW

Technische Daten Abmessungen und Gewichte

1.	Plug-in-Leistungsmodul 
2.	Plug-in-Batteriemodul
3.	Plug-in-Batterieeinheit

LEISTUNGSMODULE

Leistung (kVA/kW) 2,5 5

Ein-/Ausgänge 1/1 X/1

Abmessungen (mm) 
B × T × H

446 × 475 
× 131

446 × 475 
× 131

Gewicht (kg) 14 18

BATTERIEMODUL

Batteriespannung 48 V

Abmessungen (mm) 
B × T × H 446 × 475 × 131

Gewicht (kg) 10

BATTERIEEINHEIT

Typ

Gekapselte 
Bleisäurebatterie 

(normale und lange 
Lebensdauer)

Batteriespannung 48 V

Gewicht (kg) 9

Allgemeine technische Daten
•	Zwei Netzeingänge.
•	Integrierter Schutz gegen 

Spannungsrückspeisung.
•	Notabschaltung EPO (Emergency Power 

Off).
•	EBS (Expert Battery System) für 

Batterieverwaltung.
•	Tropentaugliche Elektronik (Conformal 

Coating).

Standard-
Kommunikationsfunktionen
•	Anwenderfreundlicher 7”-Touchscreen 

mit mehrsprachigem Farb-Grafikdisplay 
(MC-Modelle).

•	Mehrsprachiges Grafik-LCD 
(RM- und TC-Modelle).

•	2 Steckplätze für 
Kommunikationsoptionen.

•	USB-Port zum Herunterladen von USV-
Bericht und Protokolldatei.

•	Ethernet-Anschluss für Wartungszwecke.

Kommunikationsoptionen
•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 

potenzialfreien Kontakten.
•	MODBUS RTU RS-485 oder 

MODBUS TCP.
•	BACnet/IP-Schnittstelle.
•	NET VISION: professionelle WEB/

SNMP-Ethernet-Schnittstelle für sichere 
USV-Überwachung und ferngesteuerte 
automatische Abschaltung.

•	IoT-Gateway für Socomec-Cloud-Dienste 
und die mobile App SoLive UPS.

•	Externer Touchscreen.

Fernüberwachung und 
Cloud-Dienste
•	SoLink: Der rund um die Uhr verfügbare 

Fernüberwachungsdienst von Socomec 
verbindet Ihre Anlage mit dem 
nächstgelegenen Socomec-Service-
Center.

•	SoLive UPS: mobile App zum 
Überwachen von USV-Systemen mit dem 
Smartphone.

MODULYS XS(1)

USV-SYSTEM

Modell MC RM

Anschlussschrank für 
Leistungsmodul 9 6 4 3

Leistung (Sn) bis 20 kVA bis 15 kVA

Leistung (Pn) bis 20 kW bis 15 kW

Leistungsfaktor 1

Anzahl der Leistungsmodule 4 3

Ein-/Ausgänge X/1

Redundante Konfiguration N+x

EINGANG

Nennspannung 230 V 1 Ph+N (±20 %), 400 V 3 Ph+N (±20 %)

Frequenz 50/60 Hz ±10 %

Leistungsfaktor > 0,99

AUSGANG

Spannung 230 V (1 Ph) ±3 % (auf 208/220/240 V einstellbar)

Frequenz 50/60 Hz ±2 % (±0,1 % im Batteriemodus)

Überlast 110 % während 1 Minute, 130 % während 10 Sekunden, 200 % während 
5 Zyklen

BYPASS

Spannung Nennausgangsspannung ±15 %

Frequenz 50/60 Hz ±2 % (für Generator-Kompatibilität konfigurierbar)

WIRKUNGSGRAD

Online-Doppelwandlermodus bis 92,8 %

UMGEBUNG

Umgebungstemperatur 0–40 °C (15–25 °C für max. Batterielebensdauer)

Relative Luftfeuchte 0–95 %, nicht kondensierend

Maximale Höhe über NN 2000 m ohne Leistungsminderung

USV-SCHRANK

Display 7-Zoll-Touchscreen 3,5”

Abmessungen (mm)

B 550 550 449 449

T 635 635 570 570

H 1460 1060 708 575

Gewicht (kg) (Schrank leer) 120 90 50 44

Farbe RAL 7016

Schutzart IP20

NORMEN

Sicherheit IEC 62040-1: 2019 (CB-Bericht)

EMV IEC 62040-2: 2006

Produktkennzeichnung CE, RCM (E2376), UKCA, EAC
(1) Längere Autonomiezeit auf Anfrage verfügbar.
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MODULYS XS 
Einphasige USV-Systeme 
von 2,5 bis 20 kVA/kW

On-Demand-Lösung

Das MODULYS-XS-System kann mit einer leistungsstarken Batterie für eine höhere Autonomiezeit nach Ihren Anforderungen 
ausgestattet werden. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Socomec-Experten.

System mit 
9 Anschlussschränken 
für Leistungsmodule

System mit 4 Anschlussschränken 
für Leistungsmodule

System mit 3 Anschlussschränken 
für Leistungsmodule

System mit 6 Anschlussschränken 
für Leistungsmodule

Vollständige Ausfallsicherheit
•	�Elektronikfreier (ausfallsicherer) Schrank.
•	Vollständig unabhängige und eigenständige Leistungsmodule.
•	Keine zentrale Steuerung für Parallel- und 

Lastverteilungsmanagement.

Einfache Integration
•	Speziell ausgelegt für die Integration in Standard-19”-Racks.
•	Verstellbare Schienen und Montagezubehör. 
•	Einfache Verwaltung, Integration und kundenspezifische 

Anpassung.
•	Flexible vereinfachte Verkabelung

Höchstmögliche Verfügbarkeit
•	Schnelle Wiederherstellung der Redundanz dank extrem niedriger 

MTTR (mittlere Reparaturzeit).
•	Kein Ausfallrisiko bei Upgrades oder Systemwartung.
•	Keine Gefahr einer Fehlerausbreitung.

1

2 3

4

5

Kompaktes Sub-Rack-Gehäuse

1.	Ethernet-Port
2.	USB-Port
3.	�2 Steckplätze für 

Kommunikations- optionen
4.	�2 Ausgangsbuchsen mit 

voller Leistung (IEC 320)
5.	�Strom-Ausgangssteckdose 

Share (IEC 320)

MODULYS XS MC: 
für kritische IT- und Nicht-IT-Anwendungen

MODULYS XS RM: 
für die Integration in 19”-Racks
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MODULYS XS 
Einphasige USV-Systeme 

von 2,5 bis 20 kVA/kW

•	Beseitigt Probleme rund um die kritische Endphase der 
Lebensdauer des USV-Systems.

•	Solide Basis:
•	modularer elektronikfreier USV-Schrank, daher ausfallsicher und 

ohne Alterung,
•	�Plug-in-Komponenten – schnell und einfach zu ersetzen, daher 

keine alterungsbedingten Probleme.
•	Die Lebensdauer der MODULYS XS lässt sich durch regelmäßigen 

Hot-Swap-Tausch von Leistungsmodulen und anderen 
Elektronikteilen im laufenden Betrieb verlängern, bevor diese Teile 
zu altern und zu verschleißen beginnen.

•	Jede Erneuerung:
•	sorgt für einen neuen Start des Lebenszyklus des MODULYS XS-

Systems,
•	vermeidet alle Probleme und Risiken im Zusammenhang mit dem 

Austauschen der USV,
•	sorgt für ein stets aktuelles System auf dem neuesten Stand der 

Technik.

MODULYS XS mit „Forever Young“-Konzept
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ELEKTRONIKFREIER 
SCHRANK 

+ 
HOT-SWAP-TEILE

LAST

LAST

LAST

LAST

LAST

LAST AUS

ELEKTRONIKTEILETAUSCH 
(HOT-SWAP)

ELEKTRONIKTEILETAUSCH 
(HOT-SWAP)

EINZEL-USV

STANDARD 
MODULARE USV

LAST AUS

LAST AUS

LAST AUS

MODULYS XS

UPS END-OF-LIFE

UPS END-OF-LIFE

INSTALLATION

INSTALLATION

INSTALLATION

UPS END-OF-LIFE

UPS END-OF-LIFE

USV Austausch 
und Installations-

nacharbeit

USV Austausch 
und Installations-

nacharbeit

USV Austausch 
und Installations-

nacharbeit

USV Austausch 
und Installations-

nacharbeit
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MODULYS RM GP 
Modulares USV-System für Rackmontage 
von 25 bis 75 kVA/kW

Die Lösung für

	> Rechenzentren

Wichtigste Merkmale

	> Vollständige Rack-Integration
	> Gesamtkostenoptimierung
	> Komplett redundantes Design
	> Automatische Firmware-
Anpassung

	> Verbesserte 
Wartungsfreundlichkeit

	> „Forever Young“-Konzept

Normenkonformität

	> EN 62040-1, EN 60950-1, EN 
62040-2, EN 62040-3 (VFI-SS-
111)

	> CE
	> RCM (E2376)
	> EAC

Vorteile

HOT-
SWAP
Höchste Leistungsdichte für Rack-montierte USV auf 

dem Markt

automatic
firmware
alignment

Der hohe 
Wirkungsgrad 
minimiert den 

Energieverbrauch 
und senkt die 
Energiekosten

Kompatibel mit 
Li-Ionen-Batterien. 

Ultraschnelle 
Aufladefunktion.

Zertifizierungen
Die Produktsicherheit gemäß 
EN 62040-1 des Moduls 
Green Power 2.0 MODULYS 
RM GP wurde vom TÜV SÜD 
zertifiziert.

Wirkungsgrad und Leistung des Moduls Green Power 
2.0 MODULYS wurden vom TÜV SÜD getestet und 
zertifiziert.

1 000 000
HOURS

MTBF

Der MTBF-Wert des Moduls Green Power 2.0 MO-
DULYS RM GP wurde von SERMA TECHNOLOGIES 
(IEC 62380) mit über 1.000.000 Stunden bemessen 
und zertifiziert.

RoHS
COMPLIANT

Funktion
MODULYS RM GP ist ein 3-phasiges modulares USV-System für die Integration in ein 19”-
Rack.
Das System lässt sich einfach integrieren und installieren sowie verwalten und warten. Es 
bietet maximale Verfügbarkeit und höchsten Leistungsschutz bei kompakten Abmessun-
gen, so dass noch weitere Geräte Platz im Rack finden.

Vorteile
Vollständige Rack-Integration
•	Für die einfache und risikokfreie 

Integration in 19"-Rackschränke 
konzipiert.

•	Vollkommene Kompatibilität mit jedem 
19”-Standard-Rackschrank.

•	Hohe Leistungsdichte.
•	Einfache Verwaltung, Integration und 

Kundenanpassung.
•	Flexible vereinfachte Verkabelung.

Gesamtkostenoptimierung
•	Zeit sparender Integrationsprozess.
•	Kein Risiko von Kosten- und 

Budgetüberschreitung.
•	Kompakte und Platz sparende Lösung.
•	Vereinfachte Logistik.
•	Einfache Integration: vermeidet 

kostspielige Einrichtung und Nacharbeit.

Komplett redundantes Design
•	N+1 Redundanzniveau.
•	Entwickelt mit „No Single Point of Failure“.
•	Keine zentralisierte Parallelsteuerung.
•	Vollständig unabhängige 

Leistungsmodule.

Automatische Firmware-Anpassung
•	Ohne menschlichen Eingriff.
•	Ohne jedes Risiko.
•	Last im Wechselrichtermodus geschützt.

Verbesserte Wartungsfreundlichkeit
•	Automatische Anpassung der 

Leistungsmodul-Firmware.
•	Schnelle und sichere Wartung mit Hot-

Swap-fähigen Teilen (Leistungsmodule, 
Bypass, elektronische Platinen, Batterien).

•	Möglichkeit der Wartung im laufenden 
Betrieb.

•	Last bleibt im Doppelwandlermodus 
(VFI) während des Austauschs von 
Leistungsmodulen vollständig geschützt.

•	3-farbige LED-Leiste für schnelle und 
einfache Erkennung des Leistungsmodul-
Status.

•	Die Batterie kann bei laufendem 
Betrieb ausgetauscht werden (Hot-
Swap-Funktion), ohne dass die 
angeschlossenen Geräte ausgeschaltet 
werden müssen.

•	Bedienung komplett per Frontzugang.

„Forever Young“-Konzept
•	Exklusives Serviceprogramm zur 

Lebenszyklusverlängerung.
•	Eliminiert den End-of-Life-Aspekt.
•	Elektronikfreies Sub-Rack-Gehäuse und 

verschiedene Plug-in-Komponenten.
•	Garantierte Modulkompatibilität für über 

20 Jahre.
•	Flexible Implementierung zukünftiger 

Modultechnologien.
•	Zusage des Unternehmens: 20 Jahre 

Kompatibilität.
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MODULYS RM GP 
Dreiphasige USV-Systeme 

Green Power 2.0 von 25 bis 75 kVA/kW

Qualifizierte Dienstleistungen

Wir bieten folgende Services 
an, um die größtmögliche 
Zuverlässigkeit Ihrer USV zu 
gewährleisten:

	> Inbetriebnahme
	> Einsätze vor Ort
	> Präventivwartung vor Ort
	> 24-Stunden-Bereitschaftsdienst 
und schnelle Reparatur vor Ort

	> Wartungspakete
	> Schulung
	> Fernüberwachung

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
•	Zwei Netzeingänge.
•	Integrierter Wartungsbypass.
•	Rückspeiseschutz: Erkennungsschaltung.
•	EBS (Expert Battery System) für 

Batterieverwaltung.
•	Batterie-Temperatursensor.

Elektrische Optionen
•	19”-Batterie für Rackmontage mit 4 HE.
•	Externer Batterieschrank.
•	Hochleistungs-Batterieladegerät.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	Anwenderfreundlicher 7”-Touchscreen mit 

mehrsprachigem Farb-Grafikdisplay.
•	2 Steckplätze für 

Kommunikationsoptionen.
•	USB-Port zum Herunterladen von USV-

Bericht und Protokolldatei.
•	Ethernet-Anschluss für Wartungszwecke.
•	Inbetriebnahme-Assistent. 

Kommunikationsoptionen
•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 

potenzialfreien Kontakten.
•	MODBUS RTU RS-485 oder MODBUS 

TCP.
•	BACnet/IP-Schnittstelle.
•	NET VISION: professionelle WEB/SNMP-

Ethernet-Schnittstelle für sichere USV-
Überwachung und die ferngesteuerte 
automatische Abschaltung.

•	Überwachungssoftware REMOTE VIEW 
PRO.

•	IoT-Gateway für Socomec Cloud-Dienste 
und die mobile App SoLive USV.

•	Externer Touchscreen.

Fernüberwachung und 
Cloud-Dienste
•	SoLink: Der rund um die Uhr verfügbare 

Fernüberwachungsdienst von Socomec, 
der Ihre Anlage mit dem nächstgelegenen 
Socomec Service-Center verbindet.

•	SoLive UPS: Eine mobile App, mit der 
sich USV-Systeme über ein Smartphone 
überwachen lassen.

Vollständige Ausfallsicherheit
•	Elektronikfreies (störungsfreies) Sub-

Rack-Gehäuse.
•	Vollständig unabhängige und 

eigenständige Module.
•	Selektive Modulabschaltung 

(automatischer Wechselrichter-Bypass mit 
galvanischer Trennung).

•	Keine zentrale Steuerung für Parallel- und 
Lastverteilungsmanagement.

•	Vollständig separater, voll bemessener 
zentraler Hilfsnetz-Bypass.

•	Konfigurierbare N+1 Redundanz (Leistung 
und Batterie).

•	Kein Einzelner Ausfallpunkt.
•	Redundante Parallelbus-Verbindung 

(Ringkonfiguration).

Optimale Zuverlässigkeit
•	Leistungsmodul konzipiert für 

herausragende Robustheit, zertifiziert 
durch eine unabhängige Institution (MTBF 
> 1.000.000 Std.).

•	Hybrid-Bypassarchitektur mit verteiltem 
Modulbypass und zentralisiertem 
Hauptnetz-Bypass für ultimative 
Zuverlässigkeit und Robustheit.

•	Extrem robuster Bypass (MTBF > 
10.000.000 Std.)

•	Auslaufsicherer modularer Batteriekasten.

Höchstmögliche Verfügbarkeit
•	Schnelle Wiederherstellung der 

Redundanz dank extrem niedriger MTTR 
(mittlere Reparaturzeit).

•	Kein Ausfallrisiko bei Upgrades/Wartung 
des Systems.

•	Kein Risiko der Fehlerausbreitung.

MODULYS RM GP
Modell 9 HE 15 HE
Anzahl der Leistungsmodule 1 bis 2 × 25 kW 1 bis 4(1) × 25 kW
Konfiguration N, N+1 redundant
Leistung 25 bis 50 kVA/kW 25 bis 75 kVA/kW
Eingang/Ausgang 3/3
EINGANG
Spannung 400 V 3Ph+N (340 V bis 480 V)
Frequenz 40-70 Hz
Leistungsfaktor/THDI > 0,99 / < 1,5 %
AUSGANG
Spannung 380 / 400 / 415 V ±1 % 3Ph+N
Frequenz 50/60 Hz ±0,1 %
Spannungsverzerrung < 1 % (lineare Last), < 3 % (nicht lineare Last gemäß lEC 62040-3)
Überlast 125 % während 10 Minuten, 150 % während 1 Minute
HOT-SWAP-BYPASS
Spannung Nennausgangsspannung ±15 % (konfigurierbar von 10 % bis 20 %)
Frequenz 50/60 Hz ± 2 % (konfigurierbar für Generator-Kompatibilität)
Gewicht 7 kg 7,5 kg
WIRKUNGSGRAD (ZERTIFIZIERT VOM TÜV SÜD)
Online-Doppelwandlermodus bis 96,5 %
UMGEBUNG
Umgebungstemperatur 0 °C bis 40 °C (15 bis 25 °C für eine maximale Batterielebensdauer)
Relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 %, nicht kondensierend
Maximale Höhe über NN 1000 m ohne Leistungsminderung (max. 3000 m)
Geräuschpegel in 1 m Abstand < 53 dB(A)
USV-RACK
Abmessungen (B × T × H) 442 mm × 920 mm × 9 HE 442 mm × 920 mm × 15 HE
Gewicht (leerer Schrank) 36 kg 42 kg
Schutzart IP20
HOT-SWAP-LEISTUNGSMODULE
Höhe 3 HE
Gewicht 34 kg
Typ Hotplug/Hotswap
MTBF > 1000000 Stunden (berechnet und verifiziert)
HOT-SWAP-BATTERIERACK
Typ Auslaufsichere, langlebige Säurebatterien
Schutz Unabhängige Absicherung für jeden Batteriestrang
Abmessungen (B × T × H) 442 mm × 890 mm × 4 U
Gewicht (Rack leer) 15 kg
NORMEN
Sicherheit EN 62040-1, EN 60950-1
EMV EN 62040-2 Klasse C2
Leistung EN 62040-3 (VFI-SS-111)
Produktkennzeichnung CE, RCM (E2376), EAC, UKCA

(1) Viertes Modul dient der Redundanz.

23Gesamtkatalog 2026-2027



MODULYS RM GP 
Dreiphasige USV-Systeme 
Green Power 2.0 von 25 bis 75 kVA/kW

Vorverkabeltes System für 
vereinfachte Anschlüsse

	> Ausgelegt für die vollständige 
Integration in jeden 
19”-Standard-Rackschrank.
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Die Vorteile eines Systems, das für die Integration in ein 19”-Rack ausgelegt ist

Beispiel für eine Integration (3 × 25 kW).
Nur 15 HE des Rack-Platzes sind belegt: Das kompakte 
Design lässt noch freien Platz für andere Rack-
montierte Geräte. Ein Steckplatz im MODULYS RM 
GP-Sub-Rack bleibt frei für Leistungserweiterungen oder 
Redundanzsysteme.

Einfache Integration
•	Speziell ausgelegt für die Integration in 

19”-Standard-Rackschränke.
•	Verstellbare Schienen und 

Montagezubehör.
•	Hohe Leistungsdichte (> 6 kW/HE).
•	Geringes Gewicht für einfache Integration.
•	Vorverkabeltes System für vereinfachte 

Anschlüsse.
•	Flexibles Kabelmanagement für 

Kabeleingang oben, unten und gemischt 
oben/unten.

•	Integrierter Kabelorganisator für 
übersichtliche Anschlüsse.

•	Geringer Leistungsverlust (< 40 W pro 
geliefertem kW).

Risikofreie Integration
•	Gesicherte Kompatibilität mit jedem 

19”-Standard-Rackschrank.
•	Vorgefertigte und im Labor geprüfte 

Teile gewährleisten absolute 
Systemzuverlässigkeit.

•	Automatische Selbstkonfiguration der 
Leistungsmodule.

•	Kein Risiko der 
Designüberdimensionierung bei 
unsicheren Projektdaten aufgrund der 
Erweiterbarkeit der Leistungsmodule.

Einfache Kundenanpassung
Vollständiger Satz vorgefertigter und vorab 
geprüfter Teile zur Erfüllung jeder Kunden-
anforderung:
•	modulare Leistungsmodule,
•	�spezielle Leistungsmodule mit 

zusätzlichem Batterieladegerät für extrem 
lange Überbrückungszeit (BUT),

•	�Plugin-J-BUS-Kommunikationsplatine für 
BMS-Integration,

•	�Plugin-SNMP-Platine für USV-
Überwachung und Abschaltungs-
Management,

•	�Plugin-Platine, programmierbar, mit 
potenzialfreiem Kontakt,

•	�Umgebungssensoren,
•	�leere Panels (Abdeckungen für leere 

Steckplätze),
•	�Batteriemodule für Rackmontage,
•	�externer Batterieschrank,
•	�Trenntransformator,
•	�redundante Bypasskühlung.

Einfach in der Handhabung
•	Vollständiger Dokumentationssatz 

einschließlich Schemadiagrammen, 
Integrationsanweisungen, technischen 
Datenblättern etc.

•	Werkseitige Konfigurationen für einfache 
Modellauswahl.

•	Umfassende vorgefertigte Optionen für 
eine einfache Anpassung des Produkts 
an die Kundenanforderungen.
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MODULYS RM GP 
Dreiphasige USV-Systeme 

Green Power 2.0 von 25 bis 75 kVA/kW

Kompaktes Sub-Rack-Gehäuse 
mit 15 HE

	> Ausgelegt für die vollständige 
Integration in jeden 
19”-Standard-Rackschrank.
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Vorverkabeltes Rack mit Wartungsbypass
M4-R-075-82B0 15U-Rack, 4 Steckplätze 
M4-R-050-82B0 9U-Rack, 2 Steckplätze

Plugin-Platinen
CP-OP-ADC+SL: Karte mit potenzialfreien Kontakten, programmierbaren Ein-/
Ausgängen und serieller Schnittstelle 
CP-OP-MODTCP MODBUS TCP-Schnittstelle 
NET-VISION6CARDNET VISION-Karte, WEB/SNMP-Schnittstelle IPV4 / IPV6

4-HE-Batterierack
M4-BR-009L 42 × 9-Ah-Batterien, Sicherung und Schalter 
M4-BR-009L-B Leer, für 42 × 9-Ah-Batterien, einschließlich Brücken, Sicherungen und Schalter

Montagezubehör
M4-RI-OP-RAIL Einstellbare Schienen für Rack-Montageträger

Andere Optionen
NET-VISION-EMD Umgebungstemp.- und Luftfeuchtesensor + 2 potenzialfreie 
Kontakte
MAS-OP-TEMP Externer Temperatursensor

Leistungsmodul – 25 kW
M4-RI-25

Leeres Panel
M4-RI-OP-SSC Abdeckung für freien Steckplatz

Gesamtkostenoptimierung
•	Das kompakte Sub-Rack-Gehäuse spart 

wertvollen Platz im Rackschrank.
•	2 Sub-Rack-Gehäusemodelle für optimale 

Dimensionierung.
•	Erstklassiges €/kW-Verhältnis dank hoher 

Leistungsdichte und LF = 1.
•	Kostenoptimierte Lösung für minimale 

Erstinvestition.
•	Plug & Play und selbstkonfigurierende 

Leistungsmodule für eine einfache und 
Zeit sparende Einrichtung des Systems.

•	Vorgefertigte und im Labor geprüfte 
Teile sparen Zeit und erleichtern die 
Anpassung an Kundenanforderungen.

•	Reproduzierbare und standardisierte 
Architektur für Zeit sparendes Design und 
Know-how-Kapitalisierung.

Vereinfachte Logistik
•	Weniger standardisierte Teile für eine 

einfache Bestellung.
•	Die Teile sind für den schnellen Versand 

stets auf Lager.
•	Weniger Teile können jetzt für eine Vielzahl 

von Konfigurationen, Leistungsniveaus, 
Überbrückungszeiten und Optionen 
eingesetzt werden.

•	Nach der Integration in den 
19”-Rackschrank kann 
MODULYS RM GP gefahrlos mit 
eingesteckten Leistungsmodulen 
transportiert werden.
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MODULYS GP 
Hochmodulare USV-Systeme 
von 25 bis 200 kVA/kW

Die Lösung für

	> Gebäude
	> Enterprise- und Edge-
Rechenzentren

	> Gesundheitswesen
	> Infrastruktur und 
Industrieanwendung

Serviceangebot

Unsere Services garantieren die 
höchstmögliche Verfügbarkeit Ihrer 
USV:

	> Technische Beratung
	> Inbetriebnahme 
	> Schulungen durch Hersteller
	> Wartungsverträge einschließlich 
digitaler Services

Normen

	> EN/IEC 62040-1
	> AS 62040-1, EN/IEC 62040-2
	> AS 62040-2, IECEE CB Scheme, 
EN/IEC 62040-3

	> AS 62040-3

Zertifizierung
	> TÜV SÜD
(Produktsicherheit, 
EN 62040-1, sicheres und 
automatisches Modul, 
Hot-Swap-Fähigkeit, 
Wirkungsgrad)

	> SERMA (MTBF: 1.000.000 h)
	> Tesla Lab (Kurzschlussfestigkeit) 
	> KEMA (Erdbebenbeständigkeit)
	> EU Elite UPS
	> ROHs, REACH
	> PEP ecopassport

Nachhaltige Vorteile

	> Bis zu 72,9 % Recyclingpotenzial
	> Energy Saver Mode für 
maximalen Wirkungsgrad der 
USV bei geringer Last

	> Längere USV-Lebensdauer dank 
„Forever Young“-Konzept

	> 75 % weniger 
Austauschvorgänge dank MTBF 
von 1.000.000 h

	> Herstellung mit Zertifizierung 
nach ISO 14001

	> Geringere Reisekosten dank 
Fernwartung
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Viermal höhere Zuverlässigkeit als der 
Marktstandard
Leistungsmodul:
•	MTBF von über 1.000.000 Stunden, von 

unabhängiger Stelle zertifiziert.
•	Integrierte vor- und nachgeschaltete 

galvanische Trennung.
•	Abschottung von Störungen.

Kein einzelner Ausfallpunkt:
•	Völlig unabhängiges Leistungsmodul.
•	Keine zentrale Parallelsteuerung. 
•	Erdbebenbeständigkeit von unabhängiger 

Stelle zertifiziert.

Wiederherstellung der 
Systemverfügbarkeit innerhalb 
2 Minuten
Hochmodulare Auslegung:
•	Leistungsmodule, Hilfsnetz-Bypass und 

Leiterplatten sind hot-swap-fähig.
•	Elektronikfreier Schrank,dadurch kein 

Ausfallrisiko.
•	Einfache Wartung dank vollständiger 

Zugänglichkeit von vorn.
•	Automatische Selbstkonfiguration, 

Firmware-Anpassung und Selbsttests – 
keine manuellen Eingriffe erforderlich.

Einzigartig auf dem Markt, risikofreier 
Prozess – mit Zertifizierung durch 
unabhängige Stelle:
•	Sicherer Betrieb zu jedem Zeitpunkt.
•	Anschluss im stromlosen Zustand, um 

Lichtbogenbildung zu verhindern.

Grenzenlose Flexibilität für Ihre 
Anforderungen
Mühelose Anpassung:
•	Vorkonfigurierte und geprüfte 

Komponenten – für jede 
Kundenanforderung vor Ort geeignet.

Volle Flexibilität:
•	Kurzschlussfestigkeit über Plug-in-

Bypassmodul konfigurierbar.
•	Vielfältige Verkabelungsoptionen: oben, 

unten oder kombiniert.
•	Erdungssysteme: TN-S, TN-C, IT, TT.
•	Unterstützung mehrerer 

Energiespeichertechnologien: VRLA, 
Li-Ion, Ni-Cd.

Auf die Lebensdauer Ihrer Anwendung 
ausgelegt
Das Konzept „Forever Young“ sorgt für den 
langfristigen Werterhalt Ihrer Investition – 
nachhaltig und sicher:
•	Zukunftssicher: Kompatibilität für über 

20 Jahre garantiert.
•	Gesicherte Verfügbarkeit von Ersatzteilen 

und technischem Support.
•	Lebensdauer der USV verlängern: 

alternde Komponenten im laufenden 
Betrieb austauschen – ganz ohne 
Abschaltung.

•	USV zukunftssicher modernisieren 
(z. B. mit zukünftigen, hocheffizienten 
Leistungsmodulen) durch einfaches 
Austauschen – das System und die 
Installation bleiben unverändert.

Funktion

Vorteile

Die MODULYS GP ist eine hochmodulare USV. Sie übertrifft die Zuverlässigkeit 
marktüblicher Systeme bis 200 kW. Mit einer MTBF von 1.000.000 Stunden, einer MTTR 
von nur 2 Minuten und unübertroffener Flexibilität garantiert sie langfristigen Schutz und 
optimale TCO.
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MODULYS GP 
Dreiphasige USV-Systeme 

von 25 bis 200 kVA/kW

Best Practice-Auszeichnung

Frost & Sullivan hat 
SOCOMEC seine 
Auszeichnung für 
Innovation und Exzellenz 
bei der Entwicklung
skalierbarer erstklassiger 
Produkte und Lösungen 
verliehen.

SOCOMEC ist es aufgrund seiner Expertise und seines 
technologischen Know-hows im Bereich modularer 
USV-Lösungen gelungen, eine neue dreiphasige USV 
zu entwickeln, bei der modernste bahnbrechende 
Technologie in ein einzigartiges Design und eine 
spezielle Architektur eingeflossen ist.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
•	Zwei Netzeingänge.
•	Integrierter Hilfsnetz-Bypass für 

Wartungszwecke.
•	Rückspeisungsschutz: 

Erkennungsschaltung.
•	EBS (Expert Battery System) für 

Batterieverwaltung.
•	Batterie-Selbsttest.
•	Batterie-Temperatursensor.
•	Energy Saver Mode.
•	Smart Conversion Mode.
•	Erdbebenbeständigkeit (zertifiziert).

Standard-
Kommunikationsfunktionen
•	Anwenderfreundlicher mehrsprachiger 

7”-Touchscreen.
•	Anschlussschrank für Leistungsmodule 

mit dreifarbiger LED für Statusanzeige des 
Leistungsmoduls.

•	3 Steckplätze für 
Kommunikationsoptionen.

•	USB-Port zum Herunterladen von USV-
Berichten und Protokolldateien.

•	Ethernet-Port für Wartungszwecke.

Kommunikationsoptionen
•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 

potenzialfreien Kontakten.
•	MODBUS RTU RS-485 oder 

MODBUS TCP.
•	BACnet/IP-Schnittstelle.
•	NET VISION: professionelle WEB/

SNMP-Ethernet-Schnittstelle für sichere 
USV-Überwachung und ferngesteuerte 
automatische Abschaltung.

•	Überwachungssoftware REMOTE VIEW 
PRO.

•	IoT-Gateway für Socomec-Cloud-Dienste 
und die mobile App SoLive UPS.

•	Externer Touchscreen.

Elektrische Optionen
•	Synchronisationssystem ACS.
•	Integriertes Rückspeisungsisolationsgerät.
•	PEN-Kit für TN-C-Erdungssystem.
•	Anschlusskit für gemeinsames Netz.

Optionen für Anpassung an 
Umgebung
•	IP21-Schutz-Kit.
•	Kit für Erdbebenbeständigkeit.
•	Schrank mit Verkabelung oben.
•	Schrank mit Abluftausgang oben.
•	Umgebungstemperatur- und 

Luftfeuchtigkeitssensoren.

MODULYS GP
USV-SYSTEM

Leistung 25–200 kVA/kW
Anzahl der Leistungsmodule 1–8
Ein-/Ausgänge 3/3
Redundante Konfiguration N+x
EINGANG
Spannung 400 V 3 Ph+N (340–480 V)
Frequenz 50/60 Hz ±10 %
Leistungsfaktor / THDI > 0,99 / < 1,5 %
AUSGANG
Leistungsfaktor 1 (nach IEC/EN 62040-3)
Spannung 380/400/415 V ±1 % 3 Ph+N
Frequenz 50/60 Hz ±0,1 %
Spannungsverzerrung < 1 % (lineare Last), < 3 % (nicht lineare Last nach lEC 62040-3)
Überlast 125 % während 10 Minuten, 150 % während 1 Minute
BYPASS
Spannung Bemessungsausgangsspannung ±15 % (von 10 % bis 20 % konfigurierbar)
Frequenz 50/60 Hz ±2 % (für Generator-Kompatibilität konfigurierbar)
WIRKUNGSGRAD (ZERTIFIZIERT VOM TÜV SÜD)
Online-Doppelwandlermodus bis 96,5 %
UMGEBUNG
Umgebungstemperatur 0–40 °C (15–25 °C für max. Batterielebensdauer)
Relative Luftfeuchte 0–95 %, nicht kondensierend
Maximale Höhe über NN 1000 m ohne Leistungsminderung (max. 3000 m)
Geräuschpegel in 1 m Abstand < 55 dBA
SYSTEMSCHRANK
Breite 600 mm
Tiefe 890 mm
Höhe 1990 mm
Gewicht (leerer Schrank) 210 kg
Schutzart IP20
NORMEN
Sicherheit IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMV IEC/EN 62040-2 Klasse C2, AS 62040.2
Leistung VFI-SS-111 – IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Erdbebenbeständigkeit Uniform Building Code UBC:1997, IEC 60068-2-57:2013
Umwelt IEC/EN 62040-4
Produktkennzeichnung CE, RCM (E2376), EAC, UKCA
LEISTUNGSMODUL
Höhe 3U
Gewicht 34 kg
Typ Hot-plug/Hot-swap
MTBF > 1.000.000 Stunden (berechnet und überprüft)
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25–200 kW

Bedienkonsole

Hot-Swap-
fähige Plug-in-
Leistungsmodule

Kommunikations Steckplätze

Schalter

USV-
Verbindungen

Hot-Swap-fähiger 
Hilfsnetz-Bypass

Vorteile eines vollständig modularen Systems

Vorteile einer vollständig redundanten Auslegung

Flexibles und modulares USV-System

Einfach in der Handhabung
•	Vollständig modulares System für 

Leistungserweiterungen oder schnelle 
Anpassung an betriebliche Änderungen.

•	Standardisiertes System und 
standardisierte Module für 
unterschiedlichste Leistungen und 
Autonomiezeiten.

•	Reproduzierbare und standardisierte 
skalierbare Architektur für zeitsparende 
Systemauslegungen und verschiedenste 
Anforderungen an Konfiguration und 
Architektur.

Nutzungsbasierte Zahlung
•	Keine Vorabausgaben für 

unvorhersehbare zukünftige 
Erweiterungen von Leistung und 
Autonomiezeit.

•	Platzsparend dank verringerter Stellfläche 
und frontseitigem Zugang.

•	Keine Kosten für die Nacharbeiten 
an der physischen IT-Infrastruktur bei 
Kapazitätserweiterungen.

•	Kein Risiko einer Überdimensionierung bei 
unsicheren Projektdaten.

Vollständiger Zugang von vorn
•	Anschlüsse, Schalter, manueller 

Bypass, statischer Hilfsnetz-Bypass, 
Leistungsmodule und alle elektrischen 
Bauteile sind von vorn zugänglich.

•	Keine Vergrößerung der 
Gesamtstellfläche, da rückseitig kein 
zusätzlicher Freiraum für Wartungen 
erforderlich ist.

•	Einfache, schnelle, komfortable, sichere 
und risikofreie Installation und Wartung.

•	Erhöhte Systemzuverlässigkeit.

Vollständige Ausfallsicherheit
•	Elektronikfreier (ausfallsicherer) Schrank.
•	Vollständig unabhängige und 

eigenständige Module.
•	Echte selektive Modulabschaltung 

(automatischer Wechselrichter-Bypass mit 
galvanischer Trennung).

•	Keine zentrale Steuerung für Parallel- und 
Lastverteilungsmanagement.

•	Vollständig separater, voll bemessener 
zentraler Hilfsnetz-Bypass.

•	Konfigurierbare Redundanz von N+1 bis 
N+x (Leistung und Batterie).

•	Kein einzelner Ausfallpunkt.
•	Redundante Parallelbus-Verbindung 

(Ringkonfiguration).

Höchste Zuverlässigkeit
•	Für herausragende Robustheit 

entwickeltes Leistungsmodul, durch 
unabhängige Stelle zertifiziert (MTBF 
> 1.000.000 h).

•	Hybrid-Bypass-Architektur mit verteiltem 
Modul-Bypass und zentralem Netz-
Bypass für höchste Zuverlässigkeit und 
Robustheit.

•	Extrem robuster Hifsnetz-Bypass (MTBF 
> 10.000.000 h).

•	Auslaufsicherer modularer Batteriekasten.

Höchstmögliche Verfügbarkeit
•	Schnelle Wiederherstellung der 

Redundanz dank extrem niedriger 
mittlerer Reparaturzeit (MTTR).

•	Kein Ausfallrisiko während 
Leistungserweiterungen oder Wartung.

•	Keine Gefahr einer Fehlerausbreitung.

Kostengünstige Redundanz
•	Redundanz ohne Verdopplung der 

System-Hardware.
•	Redundanz durch Hinzufügen 

eines zusätzlichen Leistungs- und 
Batteriemoduls.

•	Einfache Kombination von Redundanz 
und Leistungsskalierbarkeit.

•	Erweiterung und/oder Tausch von 
Leistungsmodulen durch einfaches 
Einstecken, ganz ohne Befehle an das 
System.
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Load 
protected in 
Inverter mode

3 x 25 kW
power modules in 
Inverter mode

Load 
protected in 
Inverter mode

3 x 25 kW
power modules in 
Inverter mode

New power 
module automatic 
initialising 
& self testing 

Load 
protected in 
Inverter mode

New power module

3 x 25 kW
power modules in 
Inverter mode

Load 
protected in 
Inverter mode

4 x 25 kW
power modules 
in Inverter mode

1

1

2

2

3

FW ver. 2

FW ver. 2

FW ver. 2
FW ver. ?

New power module 
(scalability or 
replacement) 
with a different 
firmware version

Power modules 
in Inverter mode

Load 
protected in 
Inverter mode

Automatic 
firmware 
alignment 
without any 
human 
intervention

Power modules 
on Inverter mode

Load 
protected on 
Inverter mode

FW ver. 2

FW ver. 2

FW ver. 2

FW

Power modules 
in Inverter mode, 
all with the same 
firmware version

Load 
protected in 
Inverter mode

FW ver. 2

FW ver. 2

FW ver. 2

FW ver. 2

Nahtlose und risikofreie Skalierbarkeit und Erweiterungen

•	MODULYS GP-Produkte schützen kritische Lasten unter allen Bedingungen, auch während Leistungserweiterungen und 
Wartungsarbeiten.

•	Kein Risiko durch menschliche Fehler und Stillstandszeiten.

Online skalierbare Leistung
•	Die MODULYS GP ermöglicht eine Steigerung der Skalierbarkeit und Redundanz der Leistung bei vollständigem Schutz der Last im 

Wechselrichtermodus. Dazu genügt das Einstecken eines neuen Leistungsmoduls, das ohne jeglichen weiteren manuellen Eingriff nach 
der automatischen Selbstkonfiguration zur Verfügung steht.

Automatische Anpassung der Leistungsmodul-Firmware
•	Selbst die Anpassung der Leistungsmodul-Firmware ist absolut risikofrei.
•	Beim Einsetzen eines neuen Leistungsmoduls erkennt das System automatisch die Firmwareversion und passt sie bei Bedarf automatisch 

an die der übrigen Module an. Im Wechselrichtermodus der USV ist die Last zu jeder Zeit geschützt.

Online-Update der globalen Firmware
•	Die globale Firmware kann auch ohne Umschaltung auf den Bypass aktualisiert werden, damit die Last im Wechselrichtermodus 

geschützt bleibt.
•	Automatisches Verfahren für risikofreie Firmware-Upgrades.

Last im 
Wechselrichtermodus 
geschützt

Last im 
Wechselrichtermodus 
geschützt

Last im 
Wechselrichtermodus 
geschützt

Last im 
Wechselrichtermodus 
geschützt

Neues �Leistungsmodul Neues Leistungs- 
�modul, Initialisierung 
und Selbsttests 
automatisch 

Drei 25-kW-
Leistungsmodule im 
Wechselrichtermodus

Vier 25-kW-
Leistungsmodule im 
Wechselrichtermodus

Drei 25-kW-
Leistungsmodule im 
Wechselrichtermodus

Drei 25-kW-
Leistungsmodule im 
Wechselrichtermodus

Last im 
Wechselrichtermodus 
geschützt

Last im 
Wechselrichtermodus 
geschützt

Last im 
Wechselrichtermodus 
geschützt

Neues Leistungs- 
�modul (Skalierbarkeit 
oder Austausch) 
�mit abweichender 
Firmwareversion

Automatische 
Firmware-Anpassung 
ohne manuellen Eingriff

Leistungsmodule im 
Wechselrichtermodus

Leistungsmodule im 
Wechselrichtermodus

Leistungsmodule im 
Wechselrichtermodus 
mit identischer 
Firmwareversion
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Die Hot-Swap-Batteriekästen 
sind mit den Leistungsmodulen 
im USV-Schrank untergebracht

Unabhängige Absicherung 
für jeden Batteriekasten

Anschlüsse, 
unabhängige 

Batterieabsicherung 
und Schalter

Batteriestränge

Unabhängige 
Hot-Swap- 

Batteriestränge

Unabhängiger 
Batteriestrangschalter 

und Absicherung

Anschlüsse

Flexible und modulare Autonomiezeiten

Die MODULYS GP bietet für jede Autonomiezeit (von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden) modulare Lösungen ohne Kompromisse 
bei Flexibilität und Skalierbarkeit.

Integrierte Hot-Swap-Batterie
•	Auf kurze Autonomiezeiten ausgelegt.
•	�Serienmäßig Batterien mit langer Lebensdauer.
•	Kompakte Lösung mit kleiner Stellfläche.

Modulare Hot-Swap-Batterieschränke
•	�Auf mittlere und lange Autonomiezeiten ausgelegt.
•	Serienmäßig Batterien mit langer Lebensdauer.
•	�Vertikale und horizontale Modularität für flexible Autonomiezeiten.

Modularer Batterieschrank
•	Auf lange Autonomiezeiten ausgelegt.
•	Serienmäßig Batterien mit langer Lebensdauer.
•	�Horizontale Modularität für flexible Autonomiezeiten.
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MODULYS GP

INSTALLATION

INSTALLATION

INSTALLATION

USV END-OF-LIFE

USV END-OF-LIFE

EINZEL-USV

STANDARD 
MODULARE USV

LAST

LAST

USV Austausch 
und Installations-

nacharbeit

USV Austausch 
und Installations-

nacharbeit

LAST AUS

LAST AUS

LAST

LAST

USV Austausch 
und Installations-

nacharbeit

USV Austausch 
und Installations-

nacharbeit

LAST AUS

LAST AUS

USV END-OF-LIFE

USV END-OF-LIFE

ELEKTRONIKFREIER 
SCHRANK 

+ 
HOT-SWAP-TEILE

LAST

ELEKTRONIKTEILETAUSCH 
(HOT-SWAP)

ELEKTRONIKTEILETAUSCH 
(HOT-SWAP)

MODULYS GP mit „Forever Young“-Konzept

•	Die MODULYS GP punktet bei Effizienz, Flexibilität, 
Kapazitätsmanagement und Nachhaltigkeit – fünf entscheidende 
Faktoren für optimale Performance.

•	Sie basiert auf dem exklusives Konzept „Forever Young“, das 
für eine längere Lebensdauer der MODULYS GP sorgt und die 
kritische Phase am Systemlebensende beseitigt.

•	Sie bleibt zudem offen für zukünftige Technologien, ohne dass die 
bestehende Infrastruktur verändert werden muss.

Das „Forever Young“-Konzept:
•	Elektronikfreie (ausfallsichere) Schränke, in denen alle 

Komponenten, die einer Alterung unterliegen, als Plug-In-Typen 
ausgeführt sind und daher einfach ausgetauscht werden können.

•	Verlängerung der Lebensdauer durch regelmäßiges Austauschen 
von Leistungsmodulen, bevor sie zu altern beginnen.

•	Stets aktuelles System, das immer dem neuesten Stand der 
Technik entspricht.

•	Über 20 Jahre Kompatibilität und Verfügbarkeit von 
Leistungsmodulen und Ersatzteilen.
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MODULYS XM
Hochmodulare USV für höchste Betriebssicherheit
bis 2 MW

Die Lösung für

	> Gebäude
	> Enterprise- und Edge-
Rechenzentren

	> Gesundheitswesen
	> Infrastruktur und 
Industrieanwendung

Zertifizierung
	> TÜV SÜD
(Produktsicherheit, 
EN 62040-1, sicheres und 
automatisches Modul, 
Hot-Swap-Fähigkeit, Wir-
kungsgrad)

	> SERMA (MTBF: 1.000.000 h)
	> Tesla Lab (Kurzschlussfestigkeit) 
	> KEMA (Erdbebenbeständigkeit)
	> EU Elite UPS
	> ROHs, REACH
	> PEP ecopassport

Serviceangebot

Unsere Services garantieren die 
höchstmögliche Verfügbarkeit Ihrer 
USV:

	> Technische Beratung
	> Inbetriebnahme
	> Schulungen durch Hersteller
	> Wartungsverträge einschließlich 
digitaler Services

Nachhaltige Vorteile

	> Bis zu 77,9 % Recyclingpotenzial
	> Energy Saver Mode für 
maximalen Wirkungsgrad der 
USV bei geringer Last

	> Bis zu 99,1 % Energieeffizienz im 
Smart Conversion Mode

	> Auf eine Lebensdauer von über 
20 Jahren ausgelegt: Längere 
USV-Lebensdauer dank „Forever 
Young“-Konzept

	> 75 % weniger ausgetauschte 
Einheiten dank herausragender 
MTBF

	> Herstellung mit Zertifizierung 
nach ISO 14001

	> Geringere Reisekosten dank 
Fernwartung

Normen

	> EN/IEC 62040-1
	> AS 62040-1 EN/IEC 62040-2
	> AS 62040-2 IECEE CB Scheme 
EN/IEC 62040-3

	> AS 62040-3

Funktion

MODULYS XM ist eine hochmodulare USV für den mittleren Leistungsbereich, die auf 
höchste Systemzuverlässigkeit ausgelegt ist. Mit marktführender MTBF, einer MTTR von 
nur 2 Minuten und grenzenloser Flexibilität garantiert sie langfristige Zuverlässigkeit ohne 
Kompromisse – vom ersten Tag an bis über das 20. Jahr hinaus.

Vorteile
Systemweit bewährte Zuverlässigkeit – 
MTBF viermal höher als marktüblich
Leistungsmodul:
•	MTBF > 1.000.000 Stunden (durch 

unabhängige Stelle zertifiziert) für maximale 
Betriebszeit.

•	Integrierte vor- und nachgeschaltete 
galvanische Trennung.

•	Intelligente Abschottung von Störungen 
auf Modulebene – Rest des System bleibt 
vollständig abgesichert.

Kein einzelner Ausfallpunkt:
•	Jedes Modul hat eine eigenständige Logik 

und verteilte parallele Steuerung.
•	Erdbebenbeständigkeit – von unabhängigem 

Labor zertifiziert.

Verfügbarkeit Ihrer Anwendung innerhalb 
2 Minuten wiederhergestellt – von Ihnen 
selbst, sicher und ohne technisches 
Spezialwissen
Leistungsmodule, Hilfsnetz-Bypass und 
Leiterplatten sind hot-swap-fähig.
•	Schrank ohne Elektronik – null Ausfallrisiko.
•	Vollständiger Zugang von vorn.

Einzigartig am Markt: vollkommen gefahrloser 
und automatischer Hot-Swap-Prozess:
•	Sicher bei jedem Schritt.
•	Selbstkonfiguration, automatische Firmware-

Anpassung, Selbsttests – keinerlei manuelle 
Eingriffe erforderlich.

•	Anschluss im stromlosen Zustand, dadurch 
keine Lichtbogenbildung.

Nahezu grenzenlose Flexibilität für Ihre 
Anforderungen – über 100 Konfigurationen
Einfache Anpassung: kompletter Satz 
vorkonfigurierter und geprüfter Komponenten 
für sämtliche Kundenanforderungen.
Volle konstruktive Flexibilität auf allen Ebenen:
•	Kurzschlussfestigkeit über Plug-in-

Bypassmodul konfigurierbar.
•	Verkabelung: oben, unten und/oder 

kombiniert.
•	Mit allen Erdungssystemen kompatibel: 

TN-S, TN-C, IT, TT.
•	Energiespeichertechnologien: VRLA, Li-Ion, 

Ni-Cd, …

Die einzige USV, die Sie nicht austauschen 
müssen – auf über 20 Jahre ausgelegt
Das Konzept „Forever Young“ sorgt für den 
langfristigen Werterhalt Ihrer Investition – 
nachhaltig und sicher:
•	Zukunftssicher: Kompatibilität für über 

20 Jahre garantiert. 
•	Vollständiger Zugang zu Ersatzteilen und 

technischem Support.
•	Lebensdauer der USV verlängern: alternde 

Komponenten im laufenden Betrieb 
austauschen – ganz ohne Abschaltung.

•	USV zukunftssicher modernisieren 
(z. B. mit zukünftigen, hocheffizienten 
Leistungsmodulen) durch einfaches 
Austauschen – das System und die 
Installation bleiben unverändert.

Parallelbetrieb bis 2 MW
Ganz gleich, ob Sie mehr Kapazität, 
zusätzliche Redundanz oder 
maßgeschneiderte Lösungen benötigen – 
MODULYS XM erfüllt alle Ihre Anforderungen:
•	Bis 6 Einheiten mit je 300 kW oder 

4 Einheiten mit je 500 kW.
•	Im Hinblick auf alle Aspekte einer 

Parallelarchitektur, verschiedene 
Anordnungen und Konstruktionen 
anpassbar.
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MODULYS XM 
Dreiphasige USV-Systeme

bis 2 MW

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
•	Zwei Netzeingänge.
•	Integrierter Hilfsnetz-Bypass für 

Wartungszwecke.
•	Rückspeisungsschutz: 

Erkennungsschaltung.
•	EBS (Expert Battery System) für 

Batterieverwaltung.
•	Batterie-Selbsttest.
•	Batterie-Temperatursensor.
•	Energy Saver Mode.
•	Smart Conversion Mode.
•	Erdbebenbeständigkeit (zertifiziert).

Standard-
Kommunikationsfunktionen
•	Anwenderfreundlicher mehrsprachiger 

7”-Farb-Touchscreen.
•	Anschlussschrank für Leistungsmodule 

mit dreifarbiger LED für Statusanzeige des 
Leistungsmoduls.

•	3 Steckplätze für Kommunikationsoptionen.
•	USB-Port zum Herunterladen von USV-

Berichten und Protokolldateien.
•	Ethernet-Port für Wartungszwecke.

Kommunikationsoptionen
•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 

potenzialfreien Kontakten.
•	MODBUS RTU RS-485 oder 

MODBUS TCP.
•	BACnet/IP-Schnittstelle.
•	NET VISION: professionelle WEB/

SNMP-Ethernet-Schnittstelle für sichere 
USV-Überwachung und ferngesteuerte 
automatische Abschaltung.

•	Überwachungssoftware REMOTE VIEW 
PRO.

•	IoT-Gateway für Socomec-Cloud-Dienste 
und die mobile App SoLive UPS.

•	Externer Touchscreen.

Elektrische Optionen
•	Synchronisationssystem ACS.
•	Integriertes Rückspeisungsisolationsgerät.
•	N+1-Bypass.
•	Kaltstartfähigkeit.
•	PEN-Kit für TN-C-Erdungssystem.
•	Anschlusskit für gemeinsames Netz.

Optionen für Anpassung an 
Umgebung
•	IP21-Schutz-Kit.
•	Kit für Erdbebenbeständigkeit.
•	Schrank mit Verkabelung oben.
•	Schrank mit Abluftausgang oben.
•	Hebeösen.
•	Umgebungstemperatur- und 

Luftfeuchtigkeitssensoren.

MODULYS XM
Architektur Modular, Einzelgerät Modulare Einheiten bis parallel
Parallelbetrieb - bis zu 6 Einheiten bis zu 4 Einheiten

Systemkapazität 50–250 
+ 50 kVA/kW

100–600 + 50 kVA/
kW 50–1800 kVA/kW 100–2000 kVA/kW

Modulleistung 50 kW (bis 40 °C Umgebungstemperatur)
Anzahl der Leistungsmodule 1–6 2–13 1–6 1–10
Ein-/Ausgänge 3/3
EINGANG
Spannung und Frequenz 400 V 3 Ph+N (340–480 V) 40/70 Hz
Leistungsfaktor / THDI > 0,99 / < 1,5 %
AUSGANG
Leistungsfaktor Spannung 1 (nach IEC/EN 62040-3) 380/400/415 V ±1 % 3 Ph+N
Frequenz 50/60 Hz (konfigurierbar) ±0,1 % – frei laufend
Spannungsverzerrung < 1 % (lineare Last), < 3 % (nicht lineare Last nach lEC 62040-3)
Überlast 125 % während 10 Minuten, 150 % während 1 Minute
BYPASS
Spannung Bemessungsausgangsspannung ±15 % (von 10 % bis 20 % konfigurierbar)
Frequenz 50/60 Hz ±2 % (für Generator-Kompatibilität konfigurierbar)
Bypass-Kurzschlussfestigkeit 
(ITSM) bis 28 kApk bis 40 kApk 15 kApk 

(1) 21 kApk 
(1)

WIRKUNGSGRAD (ZERTIFIZIERT VOM TÜV SÜD)
Online-Doppelwandlermodus bis 96,5 %
KURZSCHLUSSLEISTUNG

Bedingter Kurzschlussstrom 
(lcc) (2) bis 65 kArms bis 100 kArms bis 65 kArms 

(1) bis 100 kArms 
(1)

Kurzschlussfestigkeit (lcw) (3) bis 50 kArms bis 65 kArms bis 50 kArms 
(1) bis 65 kArms 

(1)

UMGEBUNG
Umgebungstemperatur 0–40 °C (15–25 °C für max. Batterielebensdauer)
Relative Luftfeuchte 0–95 %, nicht kondensierend
Maximale Höhe über NN 1000 m ohne Leistungsminderung (max. 3000 m)
Geräuschpegel in 1 m 
Abstand < 57 dBA < 64 dBA < 57 dBA (1) < 62 dBA (1)

SYSTEMSCHRANK
Breite 600 mm 1200 mm 600 mm 800 mm
Tiefe 890 mm 950 mm 890 mm 950 mm
Höhe 1990 mm 1990 mm 1990 mm 1990 mm
Gewicht (leerer Schrank) 253 kg 675 kg 253 kg 380 kg
Schutzart IP20
NORMEN
EMV-Sicherheit IEC/EN 62040-1, AS 62040-1 IEC/EN 62040-2 Class C3, AS 62040-2
Leistung VFI-SS-11 – IEC/EN 62040-3, AS 62040-3
Umwelt IEC/EN 62040-4
Produktkennzeichnung CE, RCM, EAC, CMIM, UKCA
LEISTUNGSMODUL
Höhe 3U
Gewicht 36 kg
Typ Hot-plug/Hot-swap
MTBF > 1.000.000 Stunden (berechnet und überprüft)

(1) Einzelnes Gerät. (2) Nach IEC/EN 62040-1. (3) Nach IEC/EN 62040-1 (zertifiziert).
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MODULYS XM 
Dreiphasige USV-Systeme
bis 2 MW

Vollständig modulares System

Vorteile eines vollständig modularen Systems

Vorteile einer vollständig redundanten Auslegung

Einfach in der Handhabung
•	Vollständig modulares System, ideal für 

Leistungserweiterungen und schnelle 
Anpassung an betriebliche Änderungen.

•	Standardisiertes System und 
standardisierte Module für 
unterschiedlichste Leistungen und 
Autonomiezeiten.

•	Reproduzierbare und standardisierte 
skalierbare Architektur für zeitsparende 
Systemauslegungen – ideal für 
verschiedenste Anforderungen an 
Konfiguration und Architektur.

Vollständige Ausfallsicherheit
•	Elektronikfreier (ausfallsicherer) Schrank.
•	Vollständig unabhängige und 

eigenständige Module.
•	Echte selektive Modulabschaltung 

(automatischer Wechselrichter-Bypass mit 
galvanischer Trennung).

•	Keine zentrale Steuerung für Parallel- und 
Lastverteilungsmanagement.

•	Vollständig separater, voll bemessener 
zentraler Hilfsnetz-Bypass.

•	Konfigurierbare Redundanz von N+1 bis 
N+x (Leistung und Batterie).

•	Kein einzelner Ausfallpunkt.
•	Redundante Parallelbus-Verbindung 

(Ringkonfiguration).

E/A-Bereich mit EIN / AUS / 
Wartung

Kabeleinführung
•	Einführung unten bei 

XM 300 (Einführung 
oben optional) 

•	Kabeleinführung oben/
unten bei XM 650

7”-Farb-Touchscreen

50-kW-Leistungsmodule
•	N+1
•	MTBF: 1.000.000 h
•	Hot-Swap-fähig 
•	Automatische FW-Anpassung
•	Automatische Selbstkonfiguration

Modularer Bypass
•	N+1
•	Hot-Swap-fähig

Nutzungsbasierte Zahlung
•	Keine Vorabausgaben für 

unvorhersehbare zukünftige 
Erweiterungen von Leistung und 
Autonomiezeit.

•	Platzsparende Konstruktion mit kleinerer 
Stellfläche und frontseitigem Zugang.

•	Keine Kosten für die Nacharbeiten 
an der physischen IT-Infrastruktur bei 
Kapazitätserweiterungen.

•	Kein Risiko einer Überdimensionierung bei 
unsicheren Projektdaten.

Höchste Zuverlässigkeit
•	Für herausragende Robustheit 

entwickeltes Leistungsmodul, durch 
unabhängige Stelle zertifiziert (MTBF 
> 1.000.000 h).

•	Hybrid-Bypass-Architektur mit verteiltem 
Modul-Bypass und zentralem Netz-
Bypass für höchste Zuverlässigkeit und 
Robustheit.

•	Extrem robuster Hifsnetz-Bypass (MTBF 
> 10.000.000 h).

•	Auslaufsicherer modularer Batteriekasten.

Höchstmögliche Verfügbarkeit
•	Schnelle Wiederherstellung der 

Redundanz dank extrem niedriger 
mittlerer Reparaturzeit (MTTR).

•	Kein Ausfallrisiko während 
Leistungserweiterungen oder Wartung.

•	Keine Gefahr einer Fehlerausbreitung.

Vollständiger Zugang von vorn
•	Anschlüsse, Schalter, manueller 

Bypass, statischer Hilfsnetz-Bypass, 
Leistungsmodule und alle elektrischen 
Bauteile sind von vorn zugänglich.

•	Keine Vergrößerung der 
Gesamtstellfläche, da rückseitig kein 
zusätzlicher Freiraum für Wartungen 
erforderlich ist.

•	Einfache, schnelle, komfortable, sichere 
und risikofreie Installation und Wartung.

•	Erhöhte Systemzuverlässigkeit.

Kostengünstige Redundanz
•	Redundanz ohne Verdopplung der 

System-Hardware.
•	Redundanz durch Hinzufügen 

eines zusätzlichen Leistungs- und 
Batteriemoduls.

•	Einfache Kombination von Redundanz 
und Leistungsskalierbarkeit.

•	Erweiterung und/oder Tausch von 
Leistungsmodulen durch einfaches 
Einstecken, ganz ohne Befehle an das 
System.
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MODULYS XM 
Dreiphasige USV-Systeme

bis 2 MW

Nahtlose und risikofreie Skalierbarkeit und Erweiterungen

MODULYS XM mit „Forever Young“-Konzept

•	MODULYS XM-Produkte schützen kritische Lasten unter allen 
Bedingungen, auch während Leistungserweiterungen und 
Wartungsarbeiten.

•	Kein Risiko durch menschliche Fehler und Stillstandszeiten.

Online skalierbare Leistung
Die Baureihe MODULYS XM ermöglicht eine Steigerung der 
Skalierbarkeit und Redundanz der Leistung bei vollständigem 
Schutz der Last im Wechselrichtermodus. Dazu genügt das 
Einstecken eines neuen Leistungsmoduls, das ohne jeglichen 
manuellen Eingriff nach der automatischen Selbstkonfiguration, 
Anpassung der Firmware und Selbstprüfung zur Verfügung steht.

•	Exklusives Konzept „Forever Young“: verlängert die Lebensdauer 
der MODULYS XM-Produkte und beseitigt die kritische 
Phase am Systemlebensende, indem Leistungsmodule und 
Elektronikbauteile regelmäßig und vor Einsetzen der Alterung 
getauscht werden.

•	Das System bleibt offen für zukünftige Technologien, ohne dass 
die bestehende Infrastruktur verändert werden muss.

Automatische Anpassung der Leistungsmodul-Firmware
•	Selbst die Anpassung der Leistungsmodul-Firmware ist absolut 

risikofrei.
•	Nach Einstecken eines neuen Leistungsmoduls prüft das 

System die vorhandene Version der Firmware und passt sie bei 
Bedarf automatisch an die eines der anderen Module an. Im 
Wechselrichtermodus der USV ist die Last zu jeder Zeit geschützt.

Online-Update der globalen Firmware
Die globale Firmware kann auch ohne Umschaltung auf den 
Bypass aktualisiert werden, damit die Last im Wechselrichtermodus 
geschützt bleibt.
•	Automatisches Verfahren für risikofreie Firmware-Upgrades.

Das „Forever Young“-Konzept:
•	Elektronikfreie (ausfallsichere) Schränke, in denen alle 

Komponenten, die Alterung unterliegen, als Plug-In-Typen 
ausgeführt sind und daher einfach und schnell ausgetauscht 
werden können.

•	Stets aktuelles System, das immer dem neuesten Stand der 
Technik entspricht.

•	Über 20 Jahre Gewährleistung der Kompatibilität und 
Verfügbarkeit von Leistungsmodulen und Ersatzteilen.

ELEKTRONIKFREIER 
SCHRANK

+
HOT-SWAP-

TEILE

LAST

LAST

LAST

LAST

LAST

USV-Austausch und 
Installations- 
nacharbeit

LAST AUS

USV-Austausch und 
Installations- 
nacharbeit

ELEKTRONIKTEILETAUSCH 
(HOT-SWAP)

ELEKTRONIKTEILETAUSCH 
(HOT-SWAP)

EINZEL-USV

HERKÖMMLICHE 
MODULARE USV

LAST AUS

LAST AUS

LAST AUS

MODULYS XM

USV-LEBENSENDE

USV-LEBENSENDE

INSTALLATION

INSTALLATION

INSTALLATION

USV-LEBENSENDE

USV-LEBENSENDE

USV-Austausch und 
Installations- 
nacharbeit

USV-Austausch und 
Installations- 
nacharbeit
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MODULYS XL
Ultramodulare USV-Systeme für kritische Großanwendungen
200 bis 4800 kVA/kW

Die Lösung für

	> Colocation- und Hyperscale-
Rechenzentren

	> Gesundheitswesen
	> Infrastruktur und 
Industrieanwendung

Normen

	> IIEC/EN 62040-1, 
IEC/EN 62040-2,

	> IEC/EN 62040-3, IEC/EN 62040-4
	> CE
	> EAC

Qualifizierte Dienstleistungen

Unsere Services garantieren die 
höchstmögliche Verfügbarkeit Ihrer 
USV:

	> Technische Beratung
	> Inbetriebnahme
	> Schulungen durch Hersteller
	> Wartungsverträge einschließlich 
digitaler Services

	> Optional: 
Stromversorgungsmodul als 
Ersatz

	> Optional: Vorausschauende 
Wartung

Nachhaltigkeit

	> Bis zu 84,8 % Recyclingpotenzial
	> Herstellung mit Zertifizierung 
nach ISO 14001 und ISO 50001

	> Längere Produktlebensdauer 
dank vorbeugender Wartung

Zertifikate

	> EU Elite UPS
	> ROHs, REACH
	> PEP ecopassport

Funktion

MODULYS XL ist eine Baureihe ultramodularer USV, die auf 200-kW-Leistungsmodulen 
basiert. Jeder Einheit kann auf bis zu 1200 kW skaliert werden, wobei bis zu 4 Systeme 
parallel betrieben werden können. Das System gewährleistet einen unterbrechungsfreien 
Online-Schutz und ermöglicht gleichzeitig eine sichere und schnelle Erweiterung sowie ein 
unkompliziertes Lebenszyklus-Management.

Vorteile

Flexible Leistung und Skalierbarkeit
Drei standardisierte Funktionsblöcke – 
Power HUB, Power SLOT und Power 
MODULE – bilden die einfache und robuste 
Basis jeder USV-Konfiguration.
•	Standardisiert und dennoch flexibel: 

Diese wiederholbaren Elemente 
lassen sich so anordnen, dass sie 
spezifischen Architekturkonzepten und 
Leistungsanforderungen entsprechen.

•	Skalierbare Struktur: Die Anzahl der freien 
Power SLOT kann je nach Redundanz- 
oder Kapazitätsanforderung angepasst 
werden, sodass das System ohne 
Systemneuauslegung erweitert werden 
kann.

•	Ohne zusätzlichen Aufwand anpassbar 
: Die Konfigurationen werden mithilfe 
standardisierter Komponenten 
angepasst – ohne individuelle 
Sonderlösungen.

Integrierte Zuverlässigkeit
Konsequent auf Zuverlässigkeit 
ausgelegt: Architektur und Funktionen 
minimieren Risiken und sichern einen 
unterbrechungsfreien Betrieb über die 
gesamte Lebensdauer des Systems.
•	Verteilte Modulsteuerung – kein Single 

Point of Failure kann den Betrieb 
gefährden.

•	Galvanisch getrennte Leistungsmodule – 
für maximale Ausfallsicherheit ohne 
Fehlerausbreitung.

Einzigartiger Hot-Swap-Prozess für 
minimale MTTR
Das System ermöglicht den sicheren 
und unkomplizierten Austausch oder das 
Hinzufügen von Modulen direkt vor Ort – 
ohne Risiko, ohne Spezialwissen und ohne 
Lastunterbrechung.
•	Automatische Firmware-Angleichung zum 

Minimieren der MTTR.
•	Automatische Einstellung mit integrierten 

Selbsttests – für einfache Bedienung 
ohne komplexe manuelle Konfiguration.

•	Die System-Firmware lässt sich im 
Online-Modus automatisch aktualisieren – 
ohne manuelle Bypass-Schritte und mit 
minimalem Risiko.

Einfache Wartung
•	Vollständiger Frontzugang erleichtert die 

Wartung.
•	Anschlussschränke mit werkseitig 

integrierten Sammelschienen ermöglichen 
schnelle, unkomplizierte und saubere 
Verkabelungen.

•	Die bei der Installation vorbereiteten 
Power SLOT-Schränke sind für den 
späteren Einbau von Hot‑Plug-
Leistungsmodulen vorbereitet.

•	Sichere und einfache Handhabung der 
Leistungsmodule.

•	Umfassender Volllasttest während 
der Inbetriebnahme ohne externen 
Lastprüfstand möglich.
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MODULYS XL 
Dreiphasige USV-Systeme

200 bis 4800 kVA/kW

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
•	Zwei Netzeingänge
•	Getrennte Eingänge für Gleichrichter und 

Bypass.
•	Kabeleinführung oben oder unten.
•	Rückspeisungsschutz: 

Erkennungsschaltung.
•	Redundante Bypass-Kühlung.
•	Verteilte Batterien (1 je Modul).
•	Batterie-Temperatursensor.
•	Volllastprüfung einzelner Module (1).
•	Volllastprüfung des Gesamtsystems(1).
•	63-A-Buchse, dreiphasig.
(1) Ohne Prüfstand mit Ersatzlast.

Flexible USV-Architektur
•	Im Betrieb skalierbare Leistung.
•	Anpassbares Redundanzniveau.
•	Gemeinsame oder getrennte Gleichrichter 

und Bypass-Versorgung.
•	Mit verschiedenen 

Energiespeichertechnologien (z. B. 
Li-Ionen, Ni-Cd) kompatibel.

Elektrische Optionen
•	Eingangs-, Ausgangs- und Wartungsbypass-

Schalter.
•	Kit mit 3-Leiter-Bypass und 

-Ausgangsverteilung.
•	PEN-Kit für TN-C-Erdungssystem.
•	4-Leiter-Gleichrichter (Kit für 

Neutralleiteranschluss).
•	Gemeinsame Batterien (1, 2 oder 3 je Einheit).
•	Verbessertes Batterieladegerät.
•	Batterieauslöse-Kit.
•	Kit für die Parallelschaltung von Einheiten.
•	Doppelt redundante elektronische 

Stromversorgungen.
•	BCR (Battery Capacity Re-Injection).
•	Synchronisationssystem ACS.
•	Kaltstartfähig.
•	Obere Abdeckung.

Kommunikationsoptionen
•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 

potenzialfreien Kontakten.
•	MODBUS RTU RS-485 oder 

MODBUS TCP.
•	PROFIBUS/PROFINET-Gateway.
•	BACnet/IP-Schnittstelle.
•	NET VISION: professionelle WEB/

SNMP-Ethernet-Schnittstelle für sichere 
USV-Überwachung und ferngesteuerte 
automatische Abschaltung.

•	Überwachungssoftware REMOTE VIEW 
PRO.

•	IoT-Gateway für SOCOMEC-Cloud-
Dienste und die mobile App SoLive UPS.

•	Externer Touchscreen.
•	Zusätzliche Erweiterung für 

Kommunikationssteckplätze.

Standard-
Kommunikationsfunktionen
•	Anwenderfreundlicher 7“-Touchscreen mit 

mehrsprachigem Farb-Grafikdisplay.
•	Dreifarbige LED zur Statusanzeige des 

Power SLOT-Schranks.
•	3 Steckplätze für 

Kommunikationsoptionen.
•	USB-Port zum Herunterladen von USV-

Berichten und Protokolldateien.
•	Ethernet-Port für Wartungszwecke.

MODULYS XL
USV-EINHEIT
Nennleistung Leistungsmodul 200 kVA/kW
Nennleistung der Einheit 200 bis 1200 kVA/kW
Anzahl der Leistungsmodule 1 bis 6
Anzahl der Power SLOT-Schränke 1 bis 6
Anzahl der Einheiten je System Bis zu 4 parallel geschaltete Einheiten
Redundante Konfiguration N+x
EINGANG GLEICHRICHTER
Spannung 400 V, 3 Phasen, (200 bis 480 V(1))
Frequenz 50/60 Hz ±5 Hz
Leistungsfaktor / THDI > 0,99 / < 2,5 %(2)

AUSGANG
Leistungsfaktor 1 (nach IEC/EN 62040-3)
Spannung 400 V, 3 Phasen+N (380/415 V konfigurierbar)
Frequenz 50/60 Hz (konfigurierbar) ±0,01 Hz – freilaufend
Spannungsverzerrung (Ph/Ph) ThdU ≤ 1,5 % (lineare Last)
BYPASS
Spannung Nennausgangsspannung ±15 % (konfigurierbar)

Frequenz Nennausgangsfrequenz ±5 Hz (für Generator-Kompatibilität 
konfigurierbar)

POWER HUB
Abmessungen (B × T × H) 1200 × 975 × 2120 mm
Gewicht 750 kg
Power SLOT-Schrank
Abmessungen (B × T × H) 550 × 975 × 2120 mm
Gewicht 130 kg
LEISTUNGSMODUL
Abmessungen (B × T × H) 500 × 950 × 1940 mm
Gewicht 450 kg
Typ Hot-plug-/Hot-swap-fähig
MTBF 1.000.000 h
Online-Wirkungsgrad (im 
Doppelwandlermodus) bis97 %

UMGEBUNG
Umgebungstemperatur im Betrieb 0  bis +40 °C
Relative Luftfeuchte 0–95 %, nicht kondensierend
Maximale Höhe über NN 1000  m ohne Leistungsminderung
Geräuschpegel in 1 m Abstand < 75 dBA
Kurzschlussfestigkeit (lcw) 100 kA – symmetrisch
NORMEN
Sicherheit IEC/EN 62040-1
EMV IEC/EN 62040-2
Leistung IEC/EN 62040-3
Umwelt IEC/EN 62040-4
Produktkennzeichnung CE, EAC, UKCA

(1) Bedingungen beachten. 
(2) Bei voller Bemessungsspannung; mit THDV am Eingang < 1 %.
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MODULYS XL 
Dreiphasige USV-Systeme
200 bis 4800 kVA/kW

Modulares USV-System – konsequent auf einfache Handhabung ausgelegt

Power HUB Power SLOT Power MODULE

Die Flexibilität einer maßgefertigten Lösung kombiniert mit den Vorteilen standardisierter Anlagen: MODULYS XL lässt sich präzise auf die 
genauen Anforderungen jeder elektrischen Infrastruktur abstimmen. Mit diesem Ansatz lassen sich Zeit und Kosten während Planung und 
Implementierung sparen – inklusive der Option „Pay as you go“.

Power HUB für die USV-Einheit
•	�Bis 1200 kVA/kW.
•	Alle Eingänge/Ausgänge und 

Batterieanschlüsse der USV-Einheit.
•	Externe Kommunikationsschnittstellen.
•	USV-Benutzerschnittstelle.
•	Auf volle Leistung ausgelegter zentraler 

statischer Bypass.
•	63-A-Buchse mit drei Phasen für 

erweiterte Wartungsarbeiten.

Power SLOT
•	Für auf 200 kVA/kW ausgelegtes Plug-in-

Leistungsmodul.
•	Werkseitig vorgefertigte integrierte 

Sammelschienen für die Verbindung 
zwischen Power HUB und den übrigen 
Power SLOT.

•	Kommunikationsbus bereits 
angeschlossen.

Power MODULE
•	Für Dauerbetrieb mit 200 kVA/kW 

ausgelegt.
•	Einzelne und auf volle Nennleistung 

ausgelegte Gleichrichter, Wechselrichter 
und Batterieladegeräte.

•	Bypass der Doppelwandlung.
•	Selektive Trennung (Schütze und 

Sicherungen) an Eingangs- und 
Ausgangsseite.

•	Lokaler Batterietrennschalter.
•	Patentiertes Plug-in-System (Leistung 

und Steuerung) zum Anschließen an die 
Einheit.

Flexible Leistung und 
Skalierbarkeit
•	Flexible Kombination von Power SLOT-

Schränken für sämtliche Anforderungen.
•	Schnelle und sichere Skalierung dank 

frühzeitiger Installation der Power SLOT-
Schränke.

•	Leistungssteigerung zur Anpassung an 
sich ändernde Kapazitätsanforderungen.

•	Die Last bleibt während Maßnahmen 
zur Leistungserweiterung 
und Wartungsarbeiten im 
Doppelwandlermodus vollständig 
abgesichert.

3 Power SLOT 4 Power SLOT 5 Power SLOT 6 Power SLOT

Vorkonfektionierte und frühzeitig 
installierte Power Slot-Schränke

Im laufenden Betrieb 
erweiterbar bis …

600 kVA/kW (N)
400 kVA/kW (N+1)

800 kVA/kW (N)
600 kVA/kW (N+1)

1000 kVA/kW (N)
800 kVA/kW (N+1)

1200 kVA/kW (N)
1000 kVA/kW (N+1)

Power Slot-Schränke lassen sich 
später mühelos hinzufügen (im 
Offline-Modus)

Skalierbar bis … bis 1200 kVA/kW (N)
bis 1000 kVA/kW (N+1)
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MODULYS XL 
Dreiphasige USV-Systeme

200 bis 4800 kVA/kW

Ultimative Ausfallsicherheit

MODULYS XL mit Hybrid-
Bypass-Architektur:
• �kein Single Point of Failure.
• �mechanische Trennung 

zwischen Bypässen.
• �keine Fehlerausbreitung.

Flexible parallele 
Konfigurationen
Die MODULYS XL-Einheiten lassen sich 
unabhängig von der Anzahl installierter 
Anschlussschränke oder Leistungsmodule 
parallel schalten, um während der 
Wartung eines einzelnen Leistungsmoduls 
maximale Flexibilität und garantierte 
Systemverfügbarkeit zu erreichen.
•	Parallele Konfiguration von bis zu 

4 Einheiten.
•	Freie Konfiguration der Einheit(en).
•	Frei wählbare Anzahl von 

Leistungsmodulen auf jeder Geräteebene.
MODULYS XL: Beispiel für Parallelkonfiguration

Mit innovativem Wartungsansatz zu dauerhafter Betriebsbereitschaft

Wiederherstellung der Verfügbarkeit 
kritischer Anwendungen innerhalb weniger 
Minuten

Für eine möglichst kurze MTTR von wenigen Minuten kann 
in der Nähe des Betriebsorts ein Notfall-Leistungsmodul als 
Ersatz vorgehalten werden.

Schnelle und sichere Wartung

MODULYS XL ermöglicht das schnelle und unkomplizierte 
Einstecken von Modulen, ohne in den Bypass-Modus 
wechseln zu müssen – das Risiko einer Lastunterbrechung 
entfällt.

Problembehebung im ersten Anlauf

Das Leistungsmodul wird repariert, während es vom 
laufenden USV-System getrennt ist, sodass die kritische Last 
sicher versorgt bleibt. Der Online-Reparaturleitfaden und die 
Anlaufprüfung bei voller Leistung sorgen für zuverlässige und 
zertifizierte Ergebnisse.

24/7-Überwachung(1)

Im Fall einer Anomalie benachrichtigt das System unverzüglich 
das nächstgelegene Socomec Service-Center, und ein 
Techniker mit eventuell benötigten Ersatzteilen wird umgehend 
entsandt.
(1) �Bei Abschluss eines Socomec-Wartungsvertrags mit SoLink-

Option. 

Skalierbar in 200‑kW‑Schritten
•	Optimales Verhältnis zwischen mittlerer 

Ausfallzeit (MTBF) und eingebauter 
Redundanz.

•	Reduziert Verluste der verfügbaren 
Leistung wegen fehlender Module.

•	Minimiert potenzielle Probleme und 
zugehörige Wartungskosten gegenüber 
Lösungen mit zu hoher Anzahl an 
Modulen.

Kein Single Point of Failure
•	Dezentrale Steuerung – eliminiert die 

typische Schwachstellen mancher 
modularer USV-Systeme.

•	Wie bei monolithischen USV arbeiten 
die Leistungsmodule und der statische 
Bypass auf Peer-to-Peer-Basis, 
um jegliche Single Points of Failure 
zu vermeiden und für maximale 
Systemverfügbarkeit zu sorgen.

Saubere Installation
•	Die vorgefertigten Leistungs- und 

Steueranschlüsse von MODULYS XL 

ergeben ein sehr aufgeräumtes USV-System – entscheidend für die Gewährleistung 
höchster Verfügbarkeit.

Optimale Skalierbarkeit bei vollständiger Vermeidung von Single Points 
of Failure auf Systemebene
•	200-kVA/kW-Leistungsmodul – mit einzelnen, auf die volle Leistung ausgelegten 

Wandlern.
•	Vollständig unabhängige und eigenständige Leistungsmodule.
•	Hybrid-Bypass: auf volle Bemessung (bis 1200 kVA) ausgelegter zentraler statischer 

Bypass – zusammen mit verteilten Modul-Bypässen.
•	Echte selektive Modultrennung (mit galvanischer Trennung von Ein-/Ausgang).
•	Einfache Verkabelung sorgt für saubere Installation.
•	Mechanische Trennung der einzelnen Unterbaugruppen der USV-Einheit.
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Wartungsverträge 
Ersatz-Leistungsbaustein für die modulare USV MODULYS XL
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	> Ersatz-Stromversorgungsmodul 
24/7 vor Ort verfügbar

	> Komplettpreis beinhaltet 
Schulung zum Austauschen des 
Moduls, die Modulmiete und 
dessen Wartung

Wichtigste Merkmale

Vorteile

	> Betriebsbereites Ersatz-Stromversorgungsmodul 
jederzeit vor Ort verfügbar

	> Durchgehende gesicherte Verfügbarkeit der 
Installation während der Wartung und bei 
kritischen Ausfällen

	> Keine Ausfallzeiten während der Wartung
	> Wartungsschacht für Prüfung und 
Instandhaltung des Stromversorgungsmoduls 
außerhalb der USV
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Die Ergänzung des Wartungsvertrags für das System MODULYS XL um ein Ersatz-
Stromversorgungsmodul sichert die ständige Verfügbarkeit der Installation.

Das Ersatz-Stromversorgungsmodul steht dann neben dem MODULYS XL-System bereit und 
kann im Störungsfall in weniger als 5 Minuten getauscht werden.

Das Modul kann auch während der vorbeugenden Wartung als Ersatz für das gerade in der 
Wartung befindliche Modul genutzt werden, um eine durchgehende Verfügbarkeit der Installation 
zu gewährleisten.

Der Komplettpreis beinhaltet folgenden Leistungsumfang:
– Wartungsschacht und Miete für Ersatz-Stromversorgungsmodul,
– Schulung beim Kunden mit dem Ziel, dass er das Modul eigenständig und problemlos tauschen 
kann,
– Wartung des Ersatz-Stromversorgungsmoduls (Ersatzteile und Verbrauchsmaterial).
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Wartungsverträge 
Vorausschauende Wartung von Verbrauchsmaterialien bei 
DELPHYS XL und MODULYS XL

U
lti

m
at

e

	> Socomec übernimmt den 
gesamten Austausch von 
Verbrauchsmaterialien und die 
damit verbundenen Kosten.

	> Die Echtzeitüberwachung und 
Berechnung der Restlebensdauer 
von Verschleißteilen erfolgen 
auf Grundlage spezifischer 
Nutzungsbedingungen.

	> Die Daten werden in der sicheren 
Cloud von Socomec gespeichert 
und von Socomec-Experten 
analysiert.

	> Ein Bericht wird jedes Jahr 
erstellt und immer dann, wenn ein 
Alarmsignal erkannt wird.

Wichtigste MerkmaleDie vorausschauende Wartung für USV-Verbrauchsmaterialien ist als optionale Zusatzleistung 
zum Wartungsvertrag für DELPHYS XL und MODULYS XL erhältlich. Dank der kontinuierlichen 
Überwachung der USV und eines modernen Algorithmus können die Experten von Socomec im 
Rahmen dieses Service den idealen Zeitpunkt für den Austausch von Verbrauchsmaterialien wie 
AC/DC-Kondensatoren und Lüftern bestimmen. 
Socomec überlässt Ihnen regelmäßig leicht verständliche Berichte, die den Zustand der 
Komponenten transparent machen. So können Sie Wartungsarbeiten bedarfsabhängig planen 
und sicherstellen, dass Ihre USV stets unter optimalen Bedingungen arbeitet.

Geschäftskontinuität verbessern 
Unsere moderne Überwachung und unser 
Algorithmus ermöglichen die kontinuierliche 
Berechnung der tatsächlichen Alterung von 
USV-Verschleißteilen, sodass wir potenzielle 
Ausfälle von Komponenten vorhersagen 
können. Dank dieses proaktiven Ansatzes 
lassen sich unerwartete Ausfallzeiten 
minimieren und eine kontinuierliche 
zuverlässige Stromversorgung für kritische 
Systeme sicherstellen.

Vor-Ort-Wartungseinsätze optimieren 
Der Austausch von Verbrauchsmaterialien 
erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen 
Nutzungsbedingungen. Dadurch werden 
routinemäßige Vor-Ort-Einsätze vermieden. 
Dieser Service hilft Ihnen, Wartungsbesuche 
auf die wesentlichen Maßnahmen 
zu beschränken und gleichzeitig für 
größtmögliche Sicherheit zu sorgen, indem 
das Risiko für falsche Entscheidungen 
durch externes Personal, das Ihre 
Räumlichkeiten betritt, gesenkt wird.

Wartungsbudget verwalten  
Mit dieser Option sind die Kosten für 
Verbrauchsmaterialien abgedeckt – so 
vermeiden Sie unerwartete Zusatzkosten.
Wir helfen Ihnen, die Planung Ihrer 
Finanzen zu verbessern und Ihre 
Gesamtbetriebskosten (TCO) im Griff zu 
behalten.

CO2-Fußabdruck verkleinern
Durch den optimierten Austausch Ihrer 
USV-Verbrauchsmaterialien verlängern Sie 
die Lebensdauer Ihrer USV und reduzieren 
das Abfallaufkommen Ihrer Komponenten, 
weil Sie Teile erst dann tauschen, wenn es 
tatsächlich erforderlich ist. 
Durch weniger Wartungsbesuche 
vor Ort verkleinert sich auch Ihr CO2-
Fußabdruck durch Reisekosten und 
Ressourcenverbrauch. Das sorgt wiederum 
für nachhaltigere Betriebsabläufe und eine 
insgesamt geringere Umweltbelastung.
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STATYS Cabinet 
Statisches Transfersystem (STS): optimale Redundanz 
für kritische Lasten 
von 200 bis1600 A (Catcher 1800 A)

Die Lösung für

	> Rechenzentren
	> Gesundheitswesen
	> Infrastruktur und Transport
	> Industrieanwendung
	> Gebäude

Wichtigste Merkmale

	> Höchste Ausfallsicherheit für 
optimale Stromverfügbarkeit

	> Erweitertes Transformator-
Umschalt-Management (ATSM)

	> Passend für Ihre Installation
	> 35 Jahre Innovation aus der 
Praxis heraus

Normenkonformität

	> IEC 62310 – 1
	> IEC 62310 – 2
	> IEC 60529
	> CE
	> UKCA

Qualifizierte Dienstleistungen

Unsere Serviceangebote 
gewährleisten die größtmögliche 
Verfügbarkeit Ihres Systems:

	> Inbetriebnahme
	> Eingriffe vor Ort
	> Wartungspakete mit geplanten 
präventiven Besuchen

	> 24-Stunden-Bereitschaftsdienst 
und schnelle Reparatur vor Ort

	> Garantieerweiterung
	> Schulung

Nachhaltige Vorteile

	> Bis zu 83 % Recyclingpotenzial
	> 99 % Energieeffizienz – für 
minimalen Energieverbrauch

	> Herstellung mit Zertifizierung 
nach ISO 14001

	> Ermöglicht Aufbau einer 
redundanten Architektur, 
dadurch kleinere Auslegung von 
Generatoren, USV-Systemen, 
Batterien und Leitungen

	> RoHS- und REACH-konform
	> PEP ecopassport® verfügbar

Funktion
STATYS Cabinet ist ein intelligentes statisches Transfersystem (STS), das die Verfügbarkeit 
der Stromversorgung erhöht, indem es die Lasten automatisch auf alternative Stromquellen 
umschaltet, wenn die primäre Stromquelle die Sollwerte nicht mehr erreicht.
STATYS Cabinet bietet höchsten Schutz vor Ausfällen der Hauptstromquelle, Ausfällen 
im vorgelagerten Stromverteilungssystem, Fehlfunktionen durch defekte Geräte oder 
Bedienerfehler.

Vorteile
Höchste Ausfallsicherheit für optimale 
Stromverfügbarkeit
STATYS Cabinet wurde für bestmögliche 
Stromverfügbarkeit entwickelt, indem alle 
üblichen Single Points of Failure beseitigt 
wurden:
•	Doppelt redundante elektronische 

Stromversorgung (4 ×).
•	Mikrocontroller-Redundanz einschließlich 

Verlaufsprotokoll und Einstellungen, 
physisch getrennt für zusätzliche 
Sicherheit.

•	SCR-Ansteuerung mit SCR-
Fehlererkennung für die Integration 
sowohl unabhängiger als auch 
redundanter Stromversorgungen.

•	„Auto-Hold“-Funktion für die 
durchgehende Stromversorgung selbst 
bei internen Fehlern.

•	Redundante Kühlung mit Überwachung 
auf Lüfterstörungen.

•	Abschottung der Hauptfunktionen zur 
Verhinderung einer internen Ausbreitung 
von Fehlern. 

Erweitertes Transformator-Umschalt-
Management (ATSM)
ATSM ist eine von Socomec entwickelte 
eingebettete Schaltmethodik für 
nachgeschaltete magnetische Lasten wie 
Transformatoren in PDUs.
Diese Funktion schützt vor dem Strom, der 
nach der Umschaltung der Quelle einer 
magnetischen Last auftritt.
Durch die gezielte Steuerung der 
Phasenfolge schützt ATSM die Installation 
vor hohen transienten Überspannungen, 
die Schutzgeräte bei einer Lastübertragung 
auslösen können.

Passend für Ihre Installation
Mit STATYS Cabinet kann eine redundante 
Architektur implementiert werden, die die 
Verfügbarkeit sicherstellt und gleichzeitig 
mehr Standortflexibilität bietet:
•	Kompatibilität mit allen 

Verteilungsarchitekturen einschließlich 
Catcher.

•	3- oder 4-Leiter-Anordnung mit oder ohne 
Neutralleiter.

•	Flexible digitale Steuerungsmöglichkeiten, 
die auf alle betrieblichen und elektrischen 
Umgebungsbedingungen abgestimmt 
werden können.

•	Management von synchronisierten und 
unsynchronisierten Quellen nach 
Lastspezifik und Kompatibilität 
nichtlinearer Lasten. 

35 Jahre Innovation aus der Praxis 
heraus
Eine Firmware, die auf Tausenden 
installierten Einheiten und Millionen 
Betriebsstunden basiert, um das beste 
Verfügbarkeitsniveau zu erreichen:
•	Quellenunabhängigkeit.
•	Kurzschlusserkennung.
•	ATSM standardmäßig integriert.
•	Weltweite Abdeckung von Produkten und 

Services.
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STATYS Cabinet 
Statisches Transfersystem 

von 200 bis 1600 A (Catcher 1800 A)

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
•	Intelligentes und flexibles Transfersystem, 

das passend zum Lasttyp konfiguriert 
werden kann.

•	Kompatibilität synchronisierter 
und unsynchronisierter Quellen 
(Synchronisationstoleranz und 
Schaltmanagement konfigurierbar).

•	ATSM.
•	Fehlerstromüberwachung am Ausgang.
•	Interner CAN-Bus.
•	Doppelter Wartungsbypass.
•	Integrierte Eingangs-, Ausgangs- und 

Wartungsbypass-Schalter.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	LCD oder anwenderfreundlicher 7”-Farb-

Touchscreen mit mehrsprachigem 
Display.

•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 
potenzialfreien Kontakten.

•	Freier ComSlot für 
Kommunikationsoptionen.

•	Vollständig digitale Konfiguration und 
Einstellung.

Fernüberwachung und 
Cloud-Dienste
•	Fernüberwachung und Cloud-Dienste
•	SoLive: mobile App zum Überwachen von 

STS per Smartphone. 
•	NET VISION: professionelle WEB/SNMP-

Ethernet-Schnittstelle für sichere STS-
Überwachung.

Elektrische Optionen
•	Erhältlich in abgesicherter oder nicht 

abgesicherter Ausführung.
•	4W (3 Ph+N) oder 3W (3 Ph).
•	Redundante Auslegung auf neuestem 

Stand der Technik.

Kommunikationsoptionen
•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 

potenzialfreien Kontakten.
•	MODBUS RTU RS485.
•	MODBUS TCP.
•	Überwachungssoftware 

REMOTE VIEW PRO.
•	NET VISION: professionelle WEB/

SNMP-Ethernet-Schnittstelle für sichere 
STS-Überwachung.

STATYS Cabinet

Bemessung (A) 200 300 400 600 630 800 1000 1250 1400 1600

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Nennspannung 208–220 / 380–415 / 440 V 

Verwaltung nicht synchronisierter Quellen Konfigurierbar bis ±180° (keine Einschränkung)

Frequenz 50 oder 60 Hz (±5 Hz konfigurierbar)

Anzahl Phasen 3 Ph+N oder 3 Ph (+ PE)

Anzahl geschalteter Pole 3 oder 4 Pole

Wartungsbypass Integriert

Überlast 150 % während 2 Minuten, 110 % während 60 Minuten(1)

Wirkungsgrad 99 %

Zulässiger Leistungsfaktor Keine Einschränkungen

UMGEBUNG

Betriebsumgebungstemperatur 0 °C bis 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 95 %, nicht kondensierend

Maximale Höhe über NN 1000 m ohne Leistungsminderung

Geräuschpegel in 1 m Abstand 
(ISO 3746) ≤ 70 dBA ≤ 84 dBA

NORMEN

Sicherheit IEC 62310, IEC 60529

EMV Klasse C2 (IEC 62310-2)

Produktkennzeichnung CE, RCM (E2376), UKCA

Schutzarten IP20

ABMESSUNGEN

Bemessung (A) 200 300 400 600 630 800 1000 1250 1400 1600

B × T × H (mm) 500 × 600(2) 
× 1930 700 × 600(2) × 1930 1400 × 950(2) × 1930 2010 × 815 × 1955

Gewicht (kg) 195 270 345 685 1200
(1) Nur für 630 A: 150 % während 1 Minute, 105 % während 60 Minuten.
(2) Tiefe ohne Griffe (+40 mm).
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STATYS Chassis 
Statisches Transfersystem (STS) für die einfache und nahtlose 
Schaltschrank-Integration 
von 200 bis 1800 A

Nachhaltige Vorteile

	> Bis zu 86,2 % Recyclingpotenzial
	> 99 % Energieeffizienz – für 
minimalen Energieverbrauch

	> Herstellung mit Zertifizierung 
nach ISO 14001

	> Ermöglicht Aufbau einer 
redundanten Architektur, 
dadurch kleinere Auslegung von 
Generatoren, USV-Systemen, 
Batterien und Leitungen

	> RoHS- und REACH-konform
	> PEP ecopassport® verfügbar

Die Lösung für

	> Rechenzentren
	> Gesundheitswesen
	> Infrastruktur und Transport
	> Industrieanwendung
	> Gebäude

Wichtigste Merkmale

	> Vorgefertigter Formfaktor für 
nahtlose Integration

	> Erweitertes Transformator-
Umschalt-Management (ATSM)

	> Erstklassige Energieverfügbarkeit, 
in Ihre Ausrüstung integriert

	> 35 Jahre praxisorientierte 
Innovation

Normenkonformität

	> IEC 62310 – 1
	> IEC 62310 – 2
	> IEC 60529
	> CE
	> UKCA

Qualifizierte Dienstleistungen

Unsere Serviceangebote 
gewährleisten die größtmögliche 
Verfügbarkeit Ihres Systems:

	> Inbetriebnahme
	> Eingriffe vor Ort
	> Wartungspakete mit geplanten 
präventiven Besuchen

	> 24-Stunden-Bereitschaftsdienst 
und schnelle Reparatur vor Ort

	> Garantieerweiterung
	> Schulung

Funktion

Vorteile

STATYS Chassis ist ein statisches Transfersystem (STS), das vor dem Ausfall einer 
Stromquelle, Störungen im vorgeschalteten Stromverteilungssystem und menschlichen 
Fehlern schützt.
Die Versorgung aus zwei unabhängigen, alternativen Quellen erhöht die Zuverlässigkeit der 
elektrischen Infrastruktur erheblich und spart Zeit und Aufwand bei der Integration.
Es wurde für den problemlosen Einbau in Verteilerschränke/PDUs entwickelt und ist in zwei 
Ausführungen erhältlich:
•	Chassis-Rahmen bis 630 A,
•	Freistehendes Chassis ab 800 A.

Vorgefertigter Formfaktor für nahtlose 
Integration
Die Rahmenstruktur des STATYS Chassis 
wurde speziell für die Herausforderungen 
der mechanischen Integration entwickelt:
•	Tragbarer ComSlot und HMI sind über die 

Fronttür des Schranks zugänglich.
•	Mehrere Befestigungspunkte für eine 

einfachere Anpassung an Ihren Schrank.
•	Anpassbar an jede Schalterkonfiguration.
•	Überwachung der 

Schalterstellungsinformationen.
•	Flexible digitale Steuerungsmöglichkeiten, 

die auf alle betrieblichen und elektrischen 
Umgebungsbedingungen abgestimmt 
werden können.

Erweitertes Transformator-Umschalt-
Management (ATSM)
ATSM ist eine von Socomec entwickelte 
eingebettete Schaltmethodik für 
nachgeschaltete magnetische Lasten wie 
Transformatoren in PDUs.
Diese Funktion schützt vor dem Strom, der 
nach der Umschaltung der Quelle einer 
magnetischen Last auftritt.
Durch die gezielte Steuerung der 
Phasenfolge schützt ATSM die Installation 
vor hohen transienten Überspannungen, 
die Schutzgeräte bei einer Lastübertragung 
auslösen können.

Erstklassige Energieverfügbarkeit, in Ihre 
Ausrüstung integriert
STATYS Chassis erfüllt die 
anspruchsvollsten Kundenerwartungen, 
indem es höchste Stromverfügbarkeit 
garantiert und alle üblichen Single Points of 
Failure eliminiert:
•	Doppelt redundante elektronische 

Stromversorgung (4 ×).
•	Mikrocontroller-Redundanz, physisch 

getrennt für zusätzliche Sicherheit.
•	SCR-Ansteuerung mit SCR-

Fehlererkennung für die Integration 
sowohl unabhängiger als auch 
redundanter Stromversorgungen.

•	„Auto-Hold“-Funktion für die 
durchgehende Stromversorgung selbst 
bei internen Fehlern.

•	Redundante Kühlung mit Überwachung 
auf Lüfterstörungen.

•	Abschottung der Hauptfunktionen zur 
Verhinderung einer internen Ausbreitung 
von Fehlern.

35 Jahre praxisorientierte Innovation
Eine Firmware, die auf der Erfahrung 
von Tausenden installierten Geräten und 
Millionen Betriebsstunden basiert.
Die höchste Verfügbarkeit auf dem Markt:
•	Trennung der Stromquellen.
•	Kurzschlusserkennung.
•	ATSM.
•	Weltweite Abdeckung von Produkten und 

Services.
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STATYS Chassis 
 Statisches Transfersystem 

von 200 bis 1800 A

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
•	Intelligentes und flexibles Transfersystem, 

das passend zum Lasttyp konfiguriert 
werden kann.

•	Kompatibilität synchronisierter 
und unsynchronisierter Quellen 
(Synchronisationstoleranz und 
Schaltmanagement konfigurierbar).

•	ATSM.
•	Fehlerstromüberwachung am Ausgang.
•	Interner CAN-Bus.
•	Doppelter Wartungsbypass.
•	Mehrere Fixierungspunkte.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	LCD oder anwenderfreundlicher 7”-Farb-

Touchscreen mit mehrsprachigem 
Display.

•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 
potenzialfreien Kontakten.

•	Tragbares Display.
•	Freier ComSlot für 

Kommunikationsoptionen.
•	Vollständig digitale Konfiguration und 

Einstellung.

Fernüberwachung und 
Cloud-Dienste
•	Fernüberwachung und Cloud-Dienste
•	SoLive: mobile App zum Überwachen von 

STS per Smartphone. 
•	NET VISION: professionelle WEB/SNMP-

Ethernet-Schnittstelle für sichere STS-
Überwachung.

Elektrische Optionen
•	�Erhältlich in abgesicherter oder nicht 

abgesicherter Ausführung.
•	4W (3 Ph+N) oder 3W (3 Ph).
•	Redundante Auslegung auf neuestem 

Stand der Technik.

Kommunikationsoptionen
•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 

potenzialfreien Kontakten.
•	MODBUS RTU RS485.
•	MODBUS TCP.
•	Überwachungssoftware 

REMOTE VIEW PRO.

STATYS Chassis

Bemessung [A] 200 300 400 600 630 800 1000 1250 1400 1600 1800

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Nennspannung 208–220 / 380–415 / 440 V 

Verwaltung nicht synchronisierter Quellen Konfigurierbar bis ±180° (keine Einschränkung)

Frequenz 50 oder 60 Hz (±5 Hz konfigurierbar)

Anzahl Phasen 3 Ph+N oder 3 Ph (+ PE)

Anzahl geschalteter Pole 3 oder 4 Pole

Überlast 150 % während 2 Minuten, 110 % während 60 Minuten(1)

Wirkungsgrad 99 %

Zulässiger Leistungsfaktor Keine Einschränkungen

UMGEBUNG

Betriebsumgebungstemperatur 0 °C bis 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 95 %, nicht kondensierend

Maximale Höhe über NN 1000 m ohne Leistungsminderung

Geräuschpegel in 1 m Abstand 
(ISO 3746) ≤ 70 dBA ≤ 84 dBA

NORMEN

Sicherheit IEC 62310, IEC 60529

EMV Klasse C2 (IEC 62310-2)

Produktzertifizierung CE, RCM (E2376), UKCA

Schutzarten IP20

ABMESSUNGEN

Bemessung [A] 200 300 400 600 630 800 1000 1250 1400 1600 1800

B × T × H (mm) 400 × 586 
× 765 600 × 586 × 765 1000 × 950(2) × 1930 910 × 815 × 1955

Gewicht (kg) 70 105 130 495 570
(1) Nur für 630 A: 150 % während 1 Minute, 105 % während 60 Minuten.
(2) Tiefe ohne Griffe (+40 mm).
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STATYS Rack 
Statischer Transferschalter (STS): Optimale Redundanz 
direkt im Rack
von 32 bis 100 A

Die Lösung für

	> Industrieanwendung
	> Infrastruktur und Transport
	> Gesundheitswesen
	> Gebäude
	> Rechenzentren

Wichtigste Merkmale

	> Sehr hohes Redundanzniveau für 
optimale Stromverfügbarkeit

	> Mehr Flexibilität für verschiedene 
Anwendungen

	> 35 Jahre Erfahrung
	> ATSM

Normenkonformität

	> IEC 62310 – 1
	> IEC 62310 – 2
	> IEC 60529
	> CE
	> UKCA

Qualifizierte Dienstleistungen

Unsere Serviceangebote 
gewährleisten die größtmögliche 
Verfügbarkeit Ihres Systems:

	> Inbetriebnahme
	> Eingriffe vor Ort
	> Wartungspakete mit geplanten 
präventiven Besuchen

	> 24-Stunden-Bereitschaftsdienst 
und schnelle Reparatur vor Ort

	> Garantieerweiterung
	> Schulung

Nachhaltige Vorteile

	> Bis zu 91,1 % Recyclingpotenzial
	> 99 % Energieeffizienz – für 
minimalen Energieverbrauch

	> Herstellung mit Zertifizierung 
nach ISO 14001

	> Ermöglicht Aufbau einer 
redundanten Architektur, 
dadurch kleinere Auslegung von 
Generatoren, USV-Systemen, 
Batterien und Leitungen

	> RoHS- und REACH-konform
	> PEP ecopassport® verfügbar

Funktion
STATYS Rack ist ein intelligenter statischer Transferschalter (STS), der die Verfügbarkeit 
der Stromversorgung durch eine unterbrechungsfreie Umschaltung der Last auf eine 
redundante Quelle gewährleistet.
In Rechenzentren nutzt STATYS Rack die doppelte Einspeisung Ihrer Infrastruktur, so dass 
einkabelige Lasten über redundante Stromversorgungen versorgt werden können.
In der Industrie, im Gesundheitswesen, in Infrastruktur- und bei anderen Anwendungen 
erhöht STATYS Rack die Verfügbarkeit kritischer Lasten, indem es eine redundante 
Stromversorgung für alle Geräte bereitstellt.

Vorteile
Sehr hohes Redundanzniveau für 
optimale Stromverfügbarkeit
STATYS Rack bietet wie alle Systeme 
der STATUS-Reihe ein sehr hohes 
Redundanzniveau zur Gewährleistung einer 
hohen Stromverfügbarkeit ohne Single 
Point of Failure.
•	Duale redundante Stromversorgung für 

Steuerplatinen.
•	Mikrocontroller-Redundanz, einschließlich 

Verlaufsprotokoll und Einstellungen, 
physisch getrennt.

•	Unabhängige und redundante 
Stromversorgungen für den SCR-
Ansteuerung einschließlich SCR-
Fehlererkennung.

•	„Auto-Hold“-Funktion für die 
durchgehende Stromversorgung unter 
allen Umständen.

•	Redundante Kühlsysteme mit 
Überwachung auf Lüfterstörungen. 
Abschottung der Hauptfunktionen zur 
Verhinderung einer internen Ausbreitung 
von Fehlern. 

35 Jahre Innovation aus der Praxis 
heraus
Unsere Technologie basiert auf 
der Erfahrung aus Tausenden von 
installierten Einheiten und Millionen 
von Betriebsstunden, wodurch wir ein 
Höchstmaß an Verfügbarkeit gewährleisten 
können.

Mehr Flexibilität für verschiedene 
Anwendungen
STATYS Rack bietet Konfigurationen mit 2, 
3 oder 4 Leitern, mit oder ohne Neutralleiter. 
Auch als Schrankversion für Nicht-Rack-
Anwendungen erhältlich.
•	Flexible digitale Steuerung, abstimmbar 

auf alle betrieblichen und elektrischen 
Bedingungen.

•	Größere Vielseitigkeit für die direkte 
Integration in Standard-19-Zoll-Schränke.

•	Verwaltung von sowohl synchronisierten 
als auch unsynchronisierten Stromquellen.

•	Auf die jeweilige elektrische Umgebung 
zugeschnitten.

•	Kompatibilität mit nichtlinearen Lasten. 

Erweitertes Transformator-Umschalt-
Management (ATSM)
ATSM ist eine von Socomec entwickelte 
Umschaltmethode für Rack-Anwendungen 
für das Management magnetischer 
Lasten, z. B. Transformatoren, in 
Stromverteilungssystemen. Durch die 
gezielte Steuerung der Phasenfolge nach 
einer Quellenumschaltung schützt ATSM 
die Installation vor hohen transienten 
Überspannungen, die Schutzgeräte bei 
einer Lastübertragung versehentlich 
auslösen können.
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STATYS Rack 
Statischer Transferschalter 

von 32 bis 100 A

Technische Daten

Elektrische Standardausstattung
•	Intelligentes und flexibles Transfersystem, 

das passend zum Lasttyp konfiguriert 
werden kann.

•	Kompatibilität synchronisierter 
und unsynchronisierter Quellen 
(Synchronisationstoleranz und 
Schaltmanagement konfigurierbar).

•	Erweitertes Transformator-Umschalt-
Management (ATSM)

•	Fehlerstromüberwachung am Ausgang.
•	Interner CAN-Bus.
•	Von vorn zugänglicher Wartungsbypass 

mit hot-swap-fähigem Modul.
•	Mechanisch und elektronisch gesicherter 

Bypass-Betrieb zur Vermeidung von 
Manipulationsfehlern.

•	Integrierter Rückspeisungsschutz für 
einphasige Lösungen.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	Steckplätze für Kommunikationsoptionen.
•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 

potenzialfreien Kontakten.
•	Browserbasierte Ethernet-Schnittstelle 

für STS-Überwachung.
•	MODBUS TCP.
•	Vollständig digitale Konfiguration.

Fernüberwachung und 
Cloud-Dienste
•	Fernüberwachung und Cloud-Dienste
•	SoLive: mobile App zum Überwachen von 

STS per Smartphone. 
•	NET VISION: professionelle WEB/SNMP-

Ethernet-Schnittstelle für sichere STS-
Überwachung.

Elektrische Optionen
•	Nur dreiphasig mit oder ohne Sicherung.
•	Konfiguration mit 2, 3 oder 4 Leitern.
•	Redundante Auslegung auf neuestem 

Stand der Technik.

Kommunikationsoptionen
•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 

potenzialfreien 
Kontakten.

•	MODBUS RTU RS485.
•	PROFIBUS/PROFINET-Gateway.
•	Überwachungssoftware REMOTE VIEW 

PRO
•	NET VISION: professionelle WEB/

SNMP-Ethernet-Schnittstelle für sichere 
STS-Überwachung.

STATYS Rack

Bemessung (A) 32 63 63 100

ELEKTRISCHE KENNWERTE

Nennspannung 120–127 / 220–240 / 254 V (±10 %) 208–220 / 380–415 / 440 V (±10 %)

Verwaltung unsynchronisierter Quellen Konfigurierbar bis ±180° (keine Einschränkung)

Frequenz 50 oder 60 Hz (±5 Hz konfigurierbar)

Anzahl Phasen Ph+N oder Ph-Ph (+ PE) 3 Ph+N oder 3 Ph (+ PE)

Anzahl geschalteter Pole 2 Pole geschaltet 3 oder 4 Pole geschaltet

Überlast 150 % während 2 Minuten, 110 % während 60 Minuten

Wirkungsgrad 99 %

Zulässiger Leistungsfaktor Keine Einschränkungen

UMGEBUNG

Betriebsumgebungstemperatur 0 °C bis 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 95 %, nicht kondensierend

Maximale Höhe über NN 1000 m über NN ohne Leistungsminderung

Geräuschpegel in 1 m Abstand 
(ISO 3746) ≤ 45 dBA ≤ 60 dBA

NORMEN

Sicherheit IEC 62310, IEC 60529

EMV Kategorie C2 (IEC 62310-2)

Produktzertifizierung CCE, RCM (E2376)

Schutzarten IP20

ABMESSUNGEN

Breite (mm) 483 483

Tiefe (mm) 747 648

Höhe (mm) 89 400

Gewicht (kg) 26 58
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STATYS HC 
Statisches Transfersystem für Operationssäle und Intensivstationen 
von 63 bis 100 A

Die Lösung für

	> Gesundheitswesen

Wichtigste Merkmale

	> Robuste Konstruktion
	> Einzigartiges Management 
nachgeschalteter 
Transformatoren

	> Kontinuität der Stromversorgung
	> Extrem hohe Zuverlässigkeit

Normenkonformität

	> IEC 62310
	> IEC 60364-7-710
	> NF C15-211

Qualifizierte Dienstleistungen

Unsere Expertenservices 
gewährleisten die größtmögliche 
Zuverlässigkeit Ihrer Anlage:

	> Inbetriebnahme
	> Einsätze vor Ort
	> Vorbeugende Wartung vor Ort
	> �24-Stunden-Bereitschaftsdienst 
und schnelle Reparatur vor Ort

	> Wartungspakete
	> Schulung

Vorteile

NON-
STOP

19”

HOT-
SWAP

Funktion
STATYS HC ist als ein- oder dreiphasiges statisches Transfersystem erhältlich. Zwei 
unabhängige Quellen sichern die durchgehende Stromversorgung in medizinischen 
Einrichtungen ab, indem unterbrechungsfrei zu anderen verfügbaren Stromquellen 
geschaltet wird. STATYS HC wurde eigens konzipiert, um die Anforderungen von 
IEC 60364-7-710 und NFC 15-211 zu erfüllen.

Vorteile
Robuste Konstruktion
•	Speziell für die Verwendung in 

medizinischen Einrichtungen konzipiert.
•	�Erfüllt die anwendbaren Anforderungen 

von IEC 60364-7-710 und NFC 15-211.
•	�Eigenes Überlast-Management für 

durchgehende Stromversorgung im Fall 
einer Überlast.

•	�Überlast-Informationen im 
Gebäudemanagementsystem und über 
lokale Alarme verfügbar.

•	�Hohe Überlast- und Kurzschlussfestigkeit 
dank robuster Thyristortopologie.

•	Vereinfachtes Dimensionieren der 
vorgeschalteten Schutzvorrichtungen 
ohne Einschränkungen der Selektivität.

•	Integrierter Bypass-Schalter für 
regelmäßige Tests ohne Unterbrechung 
der Lastversorgung. 

Einzigartiges Management 
nachgeschalteter Transformatoren
•	Begrenzung der Einschalt- und 

transienten Ströme.
•	�Ein ungewolltes Auslösen der 

vorgeschalteten Schutzvorrichtungen wird 
verhindert.

•	Erweitertes Transformator-Umschalt-
Management (ATSM).

Kontinuität der Stromversorgung
•	Eine redundante Stromversorgung für 

missionskritische Lasten sorgt auch 
bei unvorhersehbaren Ereignissen für 
Verfügbarkeit.

•	�Ausfälle der Hauptstromquelle.
•	�Störungen im vorgelagerten 

Stromverteilungssystem.
•	Störungen durch fehlerhafte Geräte, die 

von derselben Quelle gespeist werden.
•	Bedienfehler.
•	Verbesserte Verfügbarkeit der 

Stromversorgung durch Auswahl 
der Stromquelle mit der höchsten 
Versorgungsqualität.

•	Lastabschottung, um eine Ausbreitung 
von Fehlern zwischen den Anwendungen 
zu verhindern.

•	Integrierter Bypass-Schalter für 
Stromverfügbarkeit während kritischer 
medizinischer Operationen. 

Extrem hohe Zuverlässigkeit
•	�Redundantes Steuerungssystem durch 

doppelte Mikroprozessor-Steuerplatinen.
•	�Duale redundante Stromversorgung für 

Steuerplatinen.
•	�Einzelne Steuerplatine mit redundanter 

Stromversorgung für jeden SCR-
Strompfad.

•	Mit automatischer Haltefunktion, die auch 
bei einer internen Störung die Versorgung 
der Last sicherstellt.

•	Redundante Kühlung mit Überwachung 
auf Lüfterstörungen.

•	SCR-Fehlerüberwachung in Echtzeit.
•	Abschottung der Hauptfunktionen zum 

Verhindern einer internen Ausbreitung von 
Fehlern.

•	Stabiler interner Kommunikationsbus.
•	Interne Überwachung der Sensoren 

zur Sicherstellung der maximalen 
Zuverlässigkeit des Systems.
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STATYS HC 
Statisches Transfersystem 

von 63 bis 100 A

Technische Daten

Abmessungen

Hot-Swap-fähige Konstruktion
•	��Hot-Swap-fähiges kompaktes 

19“-Racksystem.
•	�Integrierter doppelter Wartungsbypass, 

von vorn zugänglich, gegen 
Fehlbedienung geschützt.

•	Schnellere Wartung dank vollständig 
herausziehbarem Leistungsbaustein.

•	�Keine Elektronik in feststehendem Teil.

Allgemeine technische Daten
•	�Robuste Konstruktion gemäß 

Anforderungen an Operationssäle.
•	�Einzigartiges Management 

nachgeschalteter Transformatoren.
•	�Kontinuität der Stromversorgung.
•	Hohe Zuverlässigkeit durch interne 

Redundanz.

Standard-
Kommunikationsfunktionen
•	Kombiniertes LED- und LC-Display 

mit übersichtlicher Darstellung des 
Strompfads.

•	Steckplätze für Kommunikationsoptionen.
•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 

potenzialfreien Kontakten.
•	Browserbasierte Ethernet-Schnittstelle für 

STS-Überwachung.
•	Vollständig digitale Konfiguration und 

Einstellungen.

Fernüberwachung und 
Cloud-Dienste
•	Fernüberwachung und Cloud-Dienste
•	SoLive: mobile App zum Überwachen von 

STS per Smartphone. 
•	NET VISION: professionelle WEB/SNMP-

Ethernet-Schnittstelle für sichere STS-
Überwachung.

Kommunikationsoptionen
•	Zusätzliche Schnittstelle mit 

konfigurierbaren potenzialfreien 
Kontakten.

•	MODBUS TCP.
•	MODBUS RTU RS485.
•	�Überwachungssoftware REMOTE VIEW 

PRO.

STATYS HC 19”-Rack – Hot-Swap – 1 Ph 19”-Rack – Hot-Swap – 3 Ph

Bemessung [A] 63 63 100

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennspannung 120–127/220/ 
240/254 V 208–220 / 380–415 / 440 V

Spannungstoleranz  ±10 % (konfigurierbar)

Verwaltung nicht synchronisierter Quellen bis ±180° konfigurierbar

Frequenz 50 Hz oder 60 Hz ±5 Hz (konfigurierbar)

Anzahl Phasen Ph+N oder Ph-Ph (+ PE) 3 Ph+N oder 3 Ph (+ PE)

Anzahl geschalteter Pole 2 Pole geschaltet 3 oder 4 Pole geschaltet

Wartungsbypass (Schrankversion) verriegelt und abgesichert

Überlast 150 % während 2 Minuten, 110 % während 60 Minuten

Wirkungsgrad 99 %

Zulässiger Leistungsfaktor keine Einschränkungen

UMGEBUNG

Betriebsumgebungstemperatur 0 °C bis +40 °C

Relative Luftfeuchte 95 %

Maximale Höhe über NN 1000 m ohne Leistungsminderung

Geräuschpegel in 1 m Abstand (ISO 3746) < 45 dBA

NORMEN

Sicherheit IEC 62310, IEC 60529

EMV Kategorie C2/C3 (IEC 62310-2)

Produktkennzeichnung CE, RCM (E2376), UKCA

Modell Bereich (A) Breite (mm) Tiefe (mm) Höhe (mm)

1 Phase
19”-Rack

63 483 (19”) 747 89 (2U)

3 Phasen 63–100 483 (19”) 648 400 (9U)

49Gesamtkatalog 2026-2027



U
lti

m
at

e
STATYS Integrable
Integrierbares STS-Chassis für die einfache und nahtlose 
Schrankintegration
von 400 A bis 1200 A

Die Lösung für

	> Integration in Schaltschrank 
und PDU

	> Rechenzentren
	> Finanzwesen, Banken und 
Versicherungen

	> Gesundheitswesen
	> Telekommunikation und 
Rundfunk

	> Industrieanwendung
	> Kraftwerke
	> Transportwesen

Vorteile

	> Einfache Integration
	> Unübertroffene 
Wartungsfreundlichkeit

	> Maximale Ausfallsicherheit
	> Robuste Konstruktion

Qualifizierte Dienstleistungen

Unsere Serviceangebote 
gewährleisten die größtmögliche 
Verfügbarkeit Ihrer USV:

	> Inbetriebnahme
	> Einsätze vor Ort
	> Wartungspakete mit geplanten 
vorbeugenden Wartungen vor Ort

	> 24-Stunden-Bereitschaftsdienst 
und schnelle Reparatur vor Ort

	> Schulung

www.socomec.com/services

Normenkonformität

	> UL 1008S 
Guide WPXT 
E513909

	> IEC 62310-2 
(EMV und Emissionen)

	> Konformität mit NFPA 70B

Funktion
Die STATYS Integrable ist ein vollständig integrierbares statisches Transfersystem für die 
Montage in einem Schrank oder einer Stromverteilungseinheit (PDU).
Mit zwei unabhängigen Stromquellen verbessert die STATYS Integrable die Verfügbarkeit 
der gesamten elektrischen Infrastruktur bei unvorhersehbaren Ereignissen und geplanten 
Wartungen.

Vorteile
Einfache Integration
•	Vorgefertigte mechanische und 

elektrische Anschlüsse für die einfache 
Integration in Schränke oder PDU.

•	Einfache Installation durch den Bediener, 
kein besonderes Werkzeug erforderlich.

•	Die STATYS Integrable kann über einen 
einzigen Anschluss mit Modbus-Protokoll 
von einer beliebigen MMS aus bedient 
werden.  

Unübertroffene Wartungsfreundlichkeit
•	Die STATYS Integrable lässt sich 

problemlos und ohne spezielles Werkzeug 
in eine neue Anlage integrieren oder 
durch eine neue austauschen.

•	Dank des frontseitigen 
Komponentenzugangs und der 
einschubmontierten Lüfter gestaltet sich 
die vorbeugende Wartung schnell und 
einfach�.

Maximale Ausfallsicherheit
•	Vollständig redundante interne Auslegung 

ohne einzelnen Ausfallpunkt.
•	Interne Abschottung kritischer 

Funktionen zur Verhinderung von 
Fehlerausbreitungen.

•	Schutz der Last auch bei internen 
Störungen. 

Robuste Konstruktion
•	Mit allen Arten von elektrischer 

Infrastruktur und Anwendungen 
kompatibel.

•	Voll bemessener Thyristor sorgt für 
unterbrechungsfreien Betrieb.�
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STATYS Integrable 
Dreiphasiges STS 

von 400 A bis 1200 A

Technische Daten

STATYS Integrable

Bemessung [A] 400 600 800 1200

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennspannung 208–220 / 380–415 / 480/600 V

Spannungstoleranz ±10 % (konfigurierbar)

Verwaltung nicht synchronisierter Quellen bis ±180° konfigurierbar

Frequenz 50 Hz oder 60 Hz ±5Hz (konfigurierbar)

Anzahl Phasen 3 Ph + N oder 3 Ph (+ PE) 3 Ph (+ PE)

Anzahl geschalteter Pole 3 oder 4 Pole geschaltet 3 Pole geschaltet

Wartungsbypass (Schrankversion) Überwachung von bis zu 6 Leistungsschaltern

Überlast 150 % während 2 Minuten, 110 % während 60 Minuten

Wirkungsgrad 99 %

Zulässiger Leistungsfaktor keine Einschränkungen

UMGEBUNG

Betriebsumgebungstemperatur 0–40 °C / 32–104 °F

Relative Luftfeuchte 95 %

Maximale Höhe über NN 1000 m ohne Leistungsminderung

Geräuschpegel in 1 m Abstand (ISO 3746) ≤ 60 dBA ≤ 80 dBA

NORMEN

Sicherheit UL 1008S

EMV Kategorie C2, IEC 62310-2, FCC Part 15
Vorgefertigte Lösung für einfache Integration 
in Schaltschrank.

Hohe Zuverlässigkeit durch 
interne Redundanz

Hauptmerkmale:
•	Dreifach redundante Stromversorgung.
•	Vollständig redundanter DC-Strombus.
•	Redundanter Mikrocontroller.
•	Redundante SCR-Ansteuereinheit.
•	Redundante Kühlung bis 40 °C / 104 °F.
•	Mit automatischer Haltefunktion, die auch 

bei einer internen Störung die Versorgung 
der Last sicherstellt.

•	SCR-Fehlerüberwachung in Echtzeit.
•	Abschottung der Hauptfunktionen zum 

Verhindern einer internen Ausbreitung von 
Fehlern.

•	Stabiler interner Kommunikationsbus.
•	Interne Überwachung der Sensoren 

zur Sicherstellung der maximalen 
Zuverlässigkeit des Systems.

Minimierte MTTR�
•	Einfacher Austausch der 

Stromversorgungen.
•	Einschubmontierte Lüfter mit 

Schnelltrennvorrichtung.
•	Austausch der kompletten STATYS 

Integrable im stromlosen Zustand.

Standardmerkmale
•	Intelligentes und flexibles Transfersystem, 

das passend zum Lasttyp konfiguriert 
werden kann.

•	Kompatibilität synchronisierter und nicht 
synchronisierter Quellen 
(Synchronisationstoleranz und 
Schaltmanagement konfigurierbar).

•	Fehlerstromüberwachung am Ausgang.
•	Umfassende Schützverwaltung.
•	Erweitertes Transformator-Umschalt-

Management (ATSM).
•	Mit geschaltetem und nicht geschaltetem 

Neutralleiter erhältlich.

Standard-
Kommunikationsfunktionen
•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 

potenzialfreien Kontakten.
•	Browserbasierte Ethernet-Schnittstelle 

zum Überwachen der STATYS Integrable.
•	MODBUS TCP.
•	Vollständig digitale Konfiguration und 

Einstellung.
•	Zentraler Zugriff auf Hersteller-MMS.

Kommunikationsoptionen
•	Zusätzliche Schnittstelle mit 

konfigurierbaren potenzialfreien 
Kontakten.

•	MODBUS RTU RS485.

ap
pl

i_
10

02
.e

ps

51Gesamtkatalog 2026-2027





Superior

Hochwertige 
Unterbrechungsfreie 
Stromversorgung

	> Erstklassige und 
zertifizierte Leistung 
für optimal Nutzung 
bei minimalen 
Gesamtbetriebskosten 
(TCO).

Optionale 
Serviceleistungen für 
Wartungsverträge

	> Leistungsbaustein 
als Ersatzteil für USV 
DELPHYS XL

	> Vorausschauende 
Wartung von 
Verbrauchsmaterialien 
bei DELPHYS XL und 
MODULYS XL

 Einphasige USV-Systeme

Dreiphasige USV-Systeme

USV auf Transformatorbasis

Statisches Transfersystem (STS)

NETYS RT
1000 bis 10000 VA

DELPHYS XL
1000 und 1200 kVA/kW

DELPHYS XM
300 bis 800 kVA/kW

DELPHYS MX Elite+
60 bis 600 kVA

MASTERYS IP+
10 bis 40 kVA

STATYS XS
16 und 32 A

MASTERYS GP4 RK
10 bis 40 kVA/kW

MASTERYS GP4
10 bis 250 kVA/kW

NETYS RT-M
1100 bis 3300 VA
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NETYS RT 
Einphasige Rack-/Tower-USV-Systeme 
1–10 kVA

Die Lösung für

	> Rechenzentren
	> Medizinische Einrichtungen
	> Infrastruktur und Transport
	> Industrieanwendung
	> Gebäude

Wichtigste Merkmale

	> Erstklassige Konstruktion
	> Optimales Batteriemanagement
	> Bis zu 5 Jahre Garantie
	> �Einfache Installation in jeder 
Betriebsumgebung

	> Einfache Nutzung
	> IoT- und Cybersicherheit

Normenkonformität

	> IEC 62040-1
	> IEC 62040-2
	> IEC 62040-3 (geprüfter 
Wirkungsgrad)

	> AS 62040.1
	> AS 62040.2
	> RCM (E2376)

Nachhaltigkeit

	> Herstellung mit Zertifizierung 
nach ISO 14001, mit strengem 
Abfallmanagement

	> In zu 100 % recycelbarer 
Verpackung geliefert

	> RoHS- und REACH-Konformität
	> Zertifizierung nach PEP 
ecopassport®

Zertifizierungen

Funktion

Vorteile

Die Baureihe NETYS RT stellt die vierte Generation einphasiger Rack-Tower-USV-Systeme 
dar, die den Schutz und die Verfügbarkeit von IT-Infrastrukturen sicherstellen. Die Systeme 
erfüllen sowohl die Anforderungen an die Zuverlässigkeit der Stromversorgung als auch an 
die Flexibilität von Installationen.

Erstklassige Konstruktion
•	Echte Online-Doppelumwandlung mit 

sinusförmiger Wellenform zum Herausfiltern 
aller Störungen aus dem bzw. zum Netz 
sowie Gewährleistung des maximalen 
Schutzes der Anlage.

•	Dank der großen 
Eingangsspannungstoleranz verringert 
sich die Anzahl der Umschaltungen in den 
Batteriemodus, was sich positiv auf die 
Lebensdauer der Batterie auswirkt.

•	Möglichkeit der N+1-Parallelkonfiguration 
und redundanten Konfiguration für die 
größtmögliche Verfügbarkeit kritischer 
Verbraucher (bis zu 30 kVA).

•	Optionale Li-Ionen-Batterie für geringeren 
Raumbedarf und Wartungsaufwand.

•	Robuste beschichtete Versionen für 
anspruchsvolle Anwendungen.

•	Leistung durch unabhängige Stelle geprüft 
und zertifiziert.

•	Großer Umgebungstemperaturbereich bis 
45 °C.

Bis zu 5 Jahre Garantie
•	Blei-Säure-Batterie: 2 Jahre Garantie für 

die USV mit optionaler Verlängerung um 
3 Jahre.

•	Lithium-Ionen-Batterie: 3 Jahre Garantie 
auf die USV mit optionaler Verlängerung um 
2 Jahre. Die Garantie gilt auch für die Batterie, 
wenn die USV mit der Socomec-Cloud 
verbunden ist. 

•	Versand eines Ersatzprodukts an den 
Standort (Europa) innerhalb von 48 Stunden 
im Fall eines Defekts. Rücksendepflicht 
für das fehlerhafte Produkt an Socomec 
innerhalb eines Monats.

Einfache Nutzung
•	Mehrsprachige LCD-Anzeige.
•	Große LED-Statusleiste.
•	Lastsegmentierungsfunktion zum Priorisieren 

von Lasten und zum Steuern kritischer 
Situationen.

•	Vielfältige Kommunikationsprotokolle zur 
Integration in lokale Netzwerke (LAN) oder 
Gebäudemanagementsysteme (BMS).

Optimales Batteriemanagement
•	Management von Blei-Säure- und Li-Ionen-

Batterien.
•	Möglichkeit der Erweiterung um hot-swap-

fähige externe Batteriemodule (EBM) 
zur Erfüllung aller Anforderungen an die 
Autonomiezeit selbst nach bereits erfolgter 
Installation.

•	Erkennungsfunktion für Batteriealterung.
•	Schnelles Aufladen – selbst bei sehr langer 

Autonomiezeit.

IoT- und Cybersicherheit
•	Möglichkeit, das System um eine Net Vision-

Netzwerkkarte zu erweitern, um eine direkte 
und sichere Verbindung zwischen der USV 
und dem Ethernet-Netzwerk herzustellen. 
Dies ermöglicht den Zugang zu einer Reihe 
digitaler Dienste wie der Fernüberwachungs-
App SoLive.

•	Konformität mit den Anforderungen an die 
Cybersicherheit nach ISO/IEC 62443-4-2. 

•	Zertifizierung der Cybersicherheit durch 
unabhängige Stelle.

Einfache Installation in jeder 
Betriebsumgebung 
•	Schnelle und einfache Installation: Keine 

Konfiguration bei der Inbetriebnahme 
erforderlich, dadurch kein Risiko 
menschlicher Fehler.

•	Vollständiger Zubehörsatz für eine einfache 
und sichere Installation.

•	Einfacher Umbau vom Rack- zum Tower-
Betrieb zur Anpassung an fast alle 
Umgebungen – auch bei begrenztem 
Platzangebot und spezifischen 
Anforderungen.

•	Geringer Platzbedarf im Tower-Betrieb.
•	Modul mit hoher Dichte spart wertvollen 

Rack-Platz im Schrank.
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NETYS RT 
Einphasige USV 

1 bis 10 kVA

Technische Daten
NETYS RT

Modell NRT4-U010B NRT4-U015B NRT4-U020B NRT4-U030B NRT4-050K NRT4-060K NRT4-080K NRT4-100K NRT4-108K NRT4-110K

Sn 1000 VA 1500 VA 2000 VA 3000 VA 5000 VA 6000 VA 8500 VA 10.000 VA 8500 VA 10.000 VA

Pn 1000 W 1500 W 2000 W 3000 W 5000 W 6000 W 8500 W 10.000 W 8500 W 10.000 W

Architektur Online-Doppelwandlungs-VFI mit Eingangs-PFC und automatischem Bypass

Parallel-redundante 
Funktion - bis 3

Ein-/Ausgänge 1/1 1/1 oder 3/1

EINGANG

Spannung 230 V 1/1 
110 V ÷ 300 V; (160 V ÷ 300 V bei 100 % Last)

230 V 1/1 
110–276 V; (160–276 V bei 100 % Last

230 V 1/1 oder 400 V 3/1 
110–276 V; (160–276 V bei 

100 % Last)

Frequenz 40/70 Hz (50/60 Hz ±10 % automatisch auswählbar)

Leistungsfaktor > 0,99

Überspannungsschutz 296 J 405 J L1-L2-L3 
445 J L1/L2/L3 – PE

Eingangsbuchse 10 A IEC 320-C14 16 A IEC 320-C20 Klemmenblock

AUSGANG

Spannung 230 V (1 Ph), wahlweise 200/208/220/230/240 V ±1 % (Leistungsminderung 10 % bei 208 V/20 % bei 200 V)

Wirkungsgrad Bis zu 94,1 % im Online-Modus Bis zu 95,6 % im Online-Modus

Überlastbarkeit Bis zu 105 % kontinuierlich; 125 % für 5 min; 150 % für 30 s; 
> 150 % für 500 ms Bis zu 105 % kontinuierlich; 125 % für 10 min; 150 % für 30 s; > 150 % für 500 ms 

Ausgangsanschlüsse
1 Hauptgruppe (4 × IEC C13) 
1 programmierbare Gruppe 

(4 × IEC C13)

1 Hauptgruppe 
(1 × IEC C19 + 4 

× IEC C13) 
1 

programmierbare 
Gruppe 

(4 × IEC C13)

Klemmenblock

BATTERIE

Standard-Autonomie (1) 15 9 16 10 13 10 14 11 14 11

Spannung 36 VDC 72 VDC 192 VDC 240 VDC

Typ Gekapselte wartungsfreie Blei-Säure-Batterie, erwartete Lebensdauer 3 / 5 Jahre

KOMMUNIKATION

Bedienkonsole LCD mit Menü in 11 Sprachen

RS232 Modbus-Protokoll • • • • • • • • • •

USB-Port • • • • • • • • • •

WEB/SNMP Option Option Option Option Option Option Option Option Option Option

COMM-Steckplatz • • • • • • • • • •

Potenzialfreie Kontakte • • • • • • • • • •

Notaus-Eingang • • • • • • • • • •

Parallel-Port - - - - • • • • • •

NORMEN

Sicherheit IEC/EN 62040-1, AS 62040.1

EMV IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Allgemeine technische Daten
•	Umbau von Rack auf Tower möglich.
•	Integrierte Schnittstelle mit potenzialfreien 

Kontakten.
•	Eingangs-/Ausgangskabel (1000–3000 VA).
•	Schienen-Kit und Winkel für Rackmontage.
•	USB-Kabel.
•	Tower-Standfüße.
•	Kabelhalter.
•	Anschluss für Batterieerweiterungsmodule.
•	Port für Parallelbetrieb (5000–10000 VA).
•	Innentemperatursensor.
•	Ferngesteuerte Abschaltung der USV.
•	Kaltstart.
•	Automatischer und manueller Batterietest.

Elektrische Optionen
•	USV-Modelle mit tropentauglichen Platinen 

(Conformal Coating).
•	Hot-swap-fähige 

Batterieerweiterungsmodule.
•	Externer manueller Bypass.
•	Längeres Batteriekabel, 1 Seite frei für 

spezielle Schränke.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	USB-Port für USV-Verwaltung.
•	MODBUS RTU (RS232).
•	RS-485 für Li-Ionen-Option (BMS).
•	Software LOCAL VIEW für lokale USV-

Überwachung und Abschaltung unter 
Windows, Linux und MAC Osx.

Kommunikationsoptionen
•	Karte mit potenzialfreien Kontakten.
•	NET VISION-Karte oder NET VISION-Box: 

professionelle WEB/SNMP-Ethernet-
Schnittstelle für die Überwachung und 
Steuerung von USV-Anlagen von einem 
Remotestandort (Modbus TCP).

•	Gerät zur Umgebungsüberwachung. 
•	Überwachungssoftware REMOTE VIEW 

PRO.

Fernüberwachung und  
Cloud-Dienste
•	SoLive UPS: kostenlose mobile App zur 

Überwachung von USV-Systemen mit dem 
Smartphone – jederzeit und überall.
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NETYS RT 
Einphasige USV 
1 bis 10 kVA

Technische Daten

Anschlüsse

Bedienkonsole

1–1,5 kVA

5–6 kVA

2–3 kVA

8,5–10 kVA

1.	RJ50 (für EBM-Erk. /RT MBP-Erk.)
2.	USB-Port
3.	 �Steckplatz für optionale 

Kommunikationskarten
4.	�Anschluss für externe 

Batterieerweiterung
5.	Netzeingangsbuchse (1)

6.	Lüfter
7.	�Schnittstelle mit potenzialfreien 

Kontakten
8.	�RS232-Schnittstelle (MODBUS-

Protokoll)
9.	Ausgangsbuchse (volle Leistung)

10.	Ausgangsbuchsen (IEC 320 - 10 A)
11.	Parallel-Steckplatz
12.	�Anschluss Wechselstromeingang/-

ausgang (Klemmenblock)

(1) �1–1,5 kVA IEC 320 10 A – 2–3 kVA IEC 320 16 A

1.	USV-Status
2.	Bypass-Eingang
3.	Batteriestatus
4.	Netzeingang
5.	Escape-Taste
6.	Navigationstaste
7.	Ein/Aus-Taste
8.	Ausgang
9.	Laststatus

10.	LED-Balken

Leistung IEC/EN 62040-3 (Prüfung des Wirkungsgrads durch externe unabhängige Stelle)

Produktkennzeichnung CE, RCM, UKCA, CMIM

UMGEBUNG
Betriebsumgebungstemperatur 0 °C bis +45 °C (2) 0 °C bis +45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % (nicht kondensierend)

Geräuschpegel (ISO 3746) < 45 dB < 50 dB < 55 dB

USV-SCHRANK

Std.-USV mm 
(B × T × H)

438 × 445 
× 85,5

438 × 445 
× 85,5

438 × 600 
× 85,5

438 × 600 
× 85,5

438 × 570 
× 86,3

438 × 570 
× 86,3

438 × 570 
× 86,3

438 × 570 
× 86,3

438 × 570 
× 86,3

438 × 570 
× 86,3 

USV-Abmessungen (RACK) 2U 2U 2U 2U 2U 2U 2U 2U 2U 2U

USV-Gewicht, Std. (kg) 15,5 15,7 25,6 26,1 13,7 13,7 15,2 15,3 15,8 15,8

Schutzart IP20

EXTERNES BATTERIEMODUL (EBM)

EBM-Abmessungen (B × 
T × H)

438 × 445 
× 85,5

438 × 445 
× 85,5

438 × 600 
× 85,5

438 × 600 
× 85,5

438 × 600 
× 85,5

438 × 600 
× 85,5 

438 × 590 
× 129

438 × 590 
× 129

438 × 590 
× 129

438 × 590 
× 129

EBM-RACK 2U 2U 2U 2U 2U 2U 3 HE 3 HE 3 HE 3 HE

EBM-Gewicht (kg) 22,3 kg 22,3 kg 39,8 kg 39,8 kg 40,8 kg 40,8 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg

KIT-MODELL (USV + EBM)

EBM-Abmessungen (B × 
T × H) - 438 × 600 

× 171,8 
438 × 600 
× 171,8 

438 × 590 
× 215,3

438 × 590 
× 215,3

438 × 590 
× 215,3

438 × 590 
× 215,3

EBM-RACK - 2U+2U 2U+2U 2U+3U 2U+3U 2U+3U 2U+3U

EBM-Gewicht (kg) - 13,7 + 40,8 13,7 + 40,8 15,2 + 60 15,3 + 60 15,8 + 60 15,8 + 60
(1) Typisch: PF 0,7 bei 75 % der Nennlast. (2) Bedingungen beachten.

Modell NRT4-U010B NRT4-U015B NRT4-U020B NRT4-U030B NRT4-050K NRT4-060K NRT4-080K NRT4-100K NRT4-108K NRT4-110K

Sn 1000 VA 1500 VA 2000 VA 3000 VA 5000 VA 6000 VA 8500 VA 10.000 VA 8500 VA 10.000 VA

Pn 1000 W 1500 W 2000 W 3000 W 5000 W 6000 W 8500 W 10.000 W 8500 W 10.000 W
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NETYS RT 
Einphasige USV 

1 bis 10 kVA

NETYS RT – USV mit Li-Ionen-Batterien
Die für das System NETYS RT mit 1–3 kVA erhältlichen Li-Ionen-Batterien bieten 
eine höhere Leistungsdichte für die Notstromversorgung sowie eine deutlich längere 
Lebensdauer als konventionelle Blei-Säure-Batterien. Lithium-Ionen-Batterien beinhalten 
ein integriertes interaktives BMS (Batterieüberwachungssystem), das eine präzise und 
individuelle Zellenüberwachung ermöglicht und das Ladeprofil mit der USV koordiniert, um 
die Verfügbarkeit der Notstromversorgung zu maximieren.

Kompakt und leicht
•	Lithium-Ionen-Batterien wiegen viel weniger 

als ihre Blei-Säure-Pendants und sind in 
der Regel zwischen 40 und 60 % leichter. 
Dank ihrer höheren Energiedichte und den 
entsprechend kompakten Abmessungen 
lassen sie sich auch leichter installieren, 
insbesondere in Umgebungen mit beengten 
Platzverhältnissen.

Schnelleres Aufladen
•	Lithium-Ionen-Batterien lassen sich in nur 

4 bis 5 Stunden aufladen. Bei Blei-Säure-
Batterien kann das mehr als 12 Stunden 
dauern. Dies ermöglicht ein wesentlich 
schnelleres Erreichen des Soll-Ladezustands 
nach einer Entladung – ein entscheidendes 
Kriterium bei Anwendungen, die eine 
durchgehende Verfügbarkeit erfordern.

Höhere Widerstandsfähigkeit
•	Lithium-Ionen-Batterien ermöglichen im 

Vergleich zu Blei-Säure-Batterien bis 
zu 10 Mal mehr Lade-/Entladezyklen. 
Außerdem funktionieren sie über einen 
größeren Betriebstemperaturbereich ohne 
Leistungseinbußen.

•	Lithium-Ionen-USV mit tropentauglichen 
Platinen als Standardausführung.

Längere Lebensdauer
•	Lithium-Ionen-Batterien haben eine 

wesentlich längere Lebensdauer als Blei-
Säure-Batterien – im Durchschnitt halten 
sie etwa zwei- bis dreimal so lang. Das 
bedeutet einen selteneren oder gar keinen 
Austausch während der Lebensdauer der 
USV und folglich geringere Wartungskosten.

Bis zu 5 Jahre Garantie
•	Lithium-Ionen-Batterie: 3 Jahre Garantie 

auf die USV mit optionaler Verlängerung 
um 2 Jahre. Die Garantie gilt auch für die 
Batterie, wenn die USV mit der Socomec-
Cloud verbunden ist.

•	Versand eines Ersatzprodukts an den 
Standort (Europa) innerhalb von 48 Stunden 
im Fall eines Defekts. Rücksendepflicht 
für das fehlerhafte Produkt an Socomec 
innerhalb eines Monats.

Technische Daten
NETYS RT

Modell NRT4-Li-U010B NRT4-Li-U020B NRT4-Li-U030B

Sn 1000 VA 2000 VA 3000 VA

Pn 1000 W 2000 W 3000 W

Architektur Online-Doppelwandlungs-VFI mit Eingangs-PFC und automatischem Bypass

Eingangsbuchse 1/1

EINGANG

Spannung 230 V 1/1
110 V ÷ 300 V; (160 V ÷ 300 V bei 100 % Last)

Frequenz 40/70 Hz (50/60 Hz ±10 % automatisch auswählbar)

Leistungsfaktor > 0,99

Überspannungsschutz 296J

Eingangsbuchse IEC 320-C14 (10 A) IEC 320-C20 (16 A)

AUSGANG

Spannung 230 V (1 Ph); wahlweise 200/208/220/230/240 V ±1 % 
(Leistungsminderung 10 % bei 208 V / 20 % bei 200 V)

Wirkungsgrad Bis zu 94,1 % im Online-Modus

Überlastbarkeit Bis zu 105 % kontinuierlich; 125 % für 5 min; 150 % für 30 s

Ausgangsanschlüsse 1 Hauptgruppe (4 × IEC C13) 
1 programmierbare Gruppe (4 × IEC C13)

1 Hauptgruppe (1 × IEC C19 + 4 × 
IEC C13) 

1 programmierbare Gruppe (4 × IEC C13)

BATTERIE

Typ Lithiumbatterie, LiFePO4

Standard-Autonomie (1) 36 min 29 min 19 min

Spannung 48 VDC 76,8 VDC

Wiederaufladezeit 3,5 Stunden 4,5 Stunden

KOMMUNIKATION

Bedienkonsole LCD mit Menü in 11 Sprachen

RS232 Modbus-Protokoll • • •

USB-Port • • •

WEB/SNMP 
(Ethernet-RJ45-
Schnittstelle)

Option Option Option

COMM-Steckplatz • • •

Potenzialfreie Kontakte • • •

Notaus-Eingang • • •

NORMEN

Sicherheit IEC/EN 62040-1; AS 62040.1; IEC 62619:2022; UN 38.3

EMV IEC/EN 62040-2; AS 62040.2

Leistung IEC/EN 62040-3 (Prüfung des Wirkungsgrads durch externe unabhängige Stelle)

Produktkennzeichnung CE, RCM, UKCA, CMIM

UMGEBUNG
Betriebsumgebungstemperatur 0 °C bis +45 °C (2)

Relative Luftfeuchtigkeit 0–95 %, nicht kondensierend

Geräuschpegel (ISO 3746) < 45 dBA < 50 dBA

USV-SCHRANK

Std.-USV mm (B × T × H) 438 × 445 × 85,5 438 × 600 × 85,5 438 × 600 × 85,5

USV-Abmessungen 
(RACK) 2U 2U 2U

USV-Gewicht, Std. (kg) 15,1 21,3 21,3

Schutzart IP20

EXTERNES BATTERIEMODUL (EBM)

EBM-Abmessungen 
(B × T × H) 438 × 445 × 43 438 × 600 × 43

EBM-RACK 1U 1U

EBM-Gewicht (kg) 12 kg 17,4 kg
(1) Typisch: PF 0,7 bei 75 % der Nennlast. (2) Bedingungen beachten.
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NETYS RT-M 
USV-Systeme für maritime Anwendungen 
von 1100 bis 3300 VA

Wichtigste Merkmale 

	> Hochverfügbarkeit in maritimen 
Umgebungen

	> Einfache Benutzung
	> Erfüllt praktische Anforderungen

Normenkonformität

	> IEC/EN 62040-1, 
IEC/EN 62040-2, 
IEC/ EN 62040-3

	> AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, 
AS 62040.2

	> CE
	> RCM (E2376)

Zertifizierungen

RoHS
COMPLIANT

Funktion
Die Baureihe NETYS RT-M umfasst benutzerfreundliche, leistungsfähige einphasige Rack-
Tower-USV-Systeme mit Zertifizierung für maritime Anwendungen.

Vorteile
Die Schifffahrtsindustrie verlangt 
nach zuverlässiger Ausrüstung, um 
Anwendungen auch in rauen Umgebungen 
mit Strom versorgen können. In einem 
solchen Kontext können Stromausfälle 
ernste Probleme bei kritischen Geräten 
für das Navigationssystem sowie die 
Kommunikations- und Motorsteuergeräte 
verursachen und dadurch hohe Kosten 
verursachen. 

Im Sinne seiner Selbstverpflichtung zur 
Entwicklung innovativer Lösungen zur 
Gewährleistung der Stromverfügbarkeit, der 
Steigerung der Energieeffizienz sowie der 
Kostensenkung hat Socomec die Baureihe 
NETYS RT-M mit nach DNV GL zertifizierten 
Hochleistungs-USV-Systemen auf den 
Markt gebracht.

Einfache Benutzung
•	��Einfach konfigurierbare 

Frequenzwandlerfunktion (50 Hz, 60 Hz).
•	Kein Konfigurationsbedarf beim ersten 

Einschalten.
•	Vielfältige Kommunikationsprotokolle 

(einschl. TCP/IP und SNMP) zur 
Integration in lokale Netzwerke (LAN) oder 
Gebäudemanagementsysteme (BMS).

Erfüllung praktischer Anforderungen
•	Online-Doppelwandlung mit sinusförmiger 

Wellenform zum Herausfiltern aller 
Störungen aus bzw. zum Netz sowie 
Gewährleistung des maximalen Schutzes 
der Anlage.

•	Optionale Batterieerweiterungsmodule 
(EBM), um hohe Anforderungen an die 
Autonomiezeit zu erfüllen, selbst nach 
bereits erfolgter Installation.

•	Klares und übersichtliches LCD mit 
akustischen Signalgebern, die sofort den 
Betriebsstatus der USV angeben; leicht 
verständlich auch für weniger erfahrene 
Anwender.
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NETYS RT-M 
Einphasige USV-Systeme 

von 1100 bis 3300 VA

Technische Daten

Bedienkonsole

1.	Last anliegend
2.	Summer aus
3.	Laststufe (5 Schritte)
4.	Batteriestatus 
5.	Überlast
6.	Eingangswert
7.	Normalmodus/Batteriemodus (blinkt)
8.	Konfiguration
9.	Programmierbare Ausgänge

10.	Aus-Taste
11.	Taste für EIN/TEST und 
Summerunterdrückung
12.	Batteriefehler/Batterie ersetzen
13.	Allgemeiner Alarm
14.	Navigationstaste

Allgemeine technische Daten
•	Integrierter Schutz gegen 

Spannungsrückspeisung.
•	Schutz gegen atmosphärische Störungen 

(NTP) für Telefon/ADSL-Modems.
•	RJ11-Anschluss für Notabschaltung 

(EPO).
•	Anschluss für 

Batterieerweiterungsmodule.

Elektrische Optionen
•	Batterieerweiterungsmodule.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	1 Steckplatz für 

Kommunikationsoptionen.

•	RT-VISION: professionelle WEB/ SNMP-
Schnittstelle für USV-Überwachung 
und Shutdown-Management der 
verschiedenen Betriebssysteme (5000–
11000 VA).

•	USB-Port für USV-Verwaltung basiert auf 
HID-Protokoll.

•	MODBUS RTU (RS232).
•	 Software LOCAL VIEW für lokale USV-

Überwachung und Abschaltung unter 
Windows, Linux und MAC Osx.

Kommunikationsoptionen
•	Schnittstelle mit potenzialfreien 

Kontakten.
•	RT-VISION: professionelle WEB/SNMP-

Schnittstelle für USV-Überwachung 
und Shutdown-Management der 
verschiedenen Betriebssysteme (1100-
3300 VA).

•	Gerät zur Umgebungsüberwachung.
•	Überwachungssoftware REMOTE VIEW 

PRO.

NETYS RT-M
Modell NRT2-U1100C NRT2-U1700C NRT2-U2200C NRT2-U3300C
Sn 1100 VA 1700 VA 2200 VA 3300 VA
Pn 900 W 1350 W 1800 W 2700 W
Architektur Online-Doppelumwandlung VFI mit PFC-Eingang und automatischem Bypass
EINGANG
Nennspannung 230 V (1-phasig)

Spannungstoleranz 175÷280 V; bis zu 120 V bei 70 % Last

Nennfrequenz 50/60 Hz
Frequenztoleranz ± 10 % (autom. wählbar)
Leistungsfaktor / THDI > 0,99 / < 5 %
AUSGANG
Nennspannung 230 V (1-phasig)
Spannungstoleranz wahlweise 200/208/220/240 V
Nennfrequenz  50 oder 60 Hz
Frequenztoleranz ± 2 % (± 0,05 Hz im Batteriemodus)

Leistungsfaktor 0,9 
bei 1000 VA

0,9 
bei 1500 VA

0,9 
bei 2000 VA

0,9 
bei 3000 VA

Wirkungsgrad bis zu 93 % im Online-Modus
Überlastbarkeit bis 105 % kontinuierlich; 125 % für 3 min, 150 % für 30 s

Anschlüsse 6 × IEC 320-C13 
(10 A) 6 × IEC 320-C13 (10 A) + 1 × IEC 320-C19 (16 A)

BATTERIE
Standard-Autonomie(1) 8 min 12 min 8 min 10 min
Spannung 24 V DC 48 VDC 72 VDC
Wiederaufladezeit < 6 h zum Wiederherstellen von 90 % der Kapazität
KOMMUNIKATION
Schnittstellen RS232 (DB9-Schnittstelle) MODBUS-Protokoll, USB HID Protokoll
Ethernet WEB/SNMP (Ethernet RJ45-Schnittstelle) - optional
COMM-Steckplätze 1 standardmäßig verfügbar
Karte mit potenzialfreien 
Kontakten optional

Notaus-Eingang RJ11-Schnittstelle
UMGEBUNG

Betriebsumgebungstemperatur 0 bis +40 °C (15 bis 25 °C für eine maximale Batterielebensdauer) 
Temperaturklasse A nach DNV GL

Relative Luftfeuchtigkeit 5–95 %, nicht kondensierend
Maximale Höhe über NN 1000 m ohne Leistungsabfall (max. 3000 m)
Geräuschpegel (ISO 3746) < 45 dBA < 50 dBA
USV-SCHRANK

Abmessungen (B × T × H) 89 × 333 × 440 mm 89 × 430 × 440 mm 89 × 608 × 
440 mm

Abmessungen RACK HE 2U
Gewicht 13 kg 18 kg 19 kg 30 kg
Schutzart IP20
EBM – EXTERNES BATTERIEMODUL

Abmessungen (B × T × H) 89 × 333 × 440 mm 89 × 430 × 440 mm 89 × 608 × 
440 mm

Abmessungen RACK HE 2U
Gewicht 16 kg 29 kg 43 kg
NORMEN
Sicherheit IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMV IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Leistung IEC/EN 62040-3 (Prüfung des Wirkungsgrads durch externe unabhängige Stelle)

Maritime Zertifizierung
Einschlägige Prüfungen nach Class Guideline DNVGL-CG-0339, Edition 

November 2015  
und EN 62040-1:2008/A1:2013.

Produktkennzeichnung CE, RCM (E2376), UKCA
(1) bei 75% der Nennlast PF 0,7.
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MASTERYS GP4 RK 
Maßgeschneiderter Schutz für Edge-Computing 
von 10 bis 40 kVA/kW

Die Lösung für

	> Industrieanwendung

Wichtigste Merkmale

	> Zertifizierte Leistung
	> Integrierte digitale Technologie
	> Ausgelegt für eine einfache 
Integration

	> Wartung über frontseitigen 
Zugang

Normenkonformität

	> IEC/EN 62040-1, 
IEC/EN 62040-2,

	> IEC/EN 62040-3
	> CE
	> UKCA

Auf Verfügbarkeit ausgelegt

	> VFI-MTBF*: 500.000 Stunden
* Offiziell zertifiziert.

Zertifizierungen

Die Baureihe 
MASTERYS GP4 

ist vom TÜV 
SÜD auf die 

Produktsicherheit 
(EN 62040-1) 
geprüft und 
zertifiziert.

SoLive UPS

Vorteile

kW
=

kVA
RoHS
COMPLIANT

Kompatibel mit 
Li-Ionen-Batterien

Funktion
Einerseits lagern Unternehmen Aufgaben an Colocation- und Cloud-Service-
Anbieter aus. Andererseits investieren sie zugleich stark in lokales Edge Computing, 
um neuen Anforderungen gerecht zu werden, z. B. in puncto Datensicherheit, 
Analysen, Aufrechterhaltung der Kontrolle über geschäftskritische Anwendungen, IoT-
Entwicklungsprogramme und Virtual Reality.

Vorteile
Zertifizierte Leistung
•	Volle Leistung bis 40 °C ohne 

Leistungsminderung.
•	Energieeinsparungen – ohne 

Kompromisse: 
96,5 % Wirkungsgrad im VFI-Modus.

•	Bis 99 % Wirkungsgrad im ECO-Modus.
•	Leistung vom TÜV SÜD geprüft und 

zertifiziert.

Integrierte digitale Technologie
•	IoT-fähiges Gerät für den Zugriff auf 

digitale Services.
•	Mobile App SoLive UPS für 

Fernsteuerung und Benachrichtigung bei 
Anomalien.

•	Einfache Integration in LAN/WAN- und 
virtuelle Umgebungen.

•	Sicheres, geführtes Reparaturverfahren.

Ausgelegt für eine einfache Integration.
Passt in vorhandenen 19-Zoll-Schrank.
Lithiumbatterie als Option.
Schnelles Aufladen – selbst bei sehr langer 
Überbrückungszeit.

Wartung über frontseitigen Zugang
•	Einfache Wartung – innovative 

Bausteinarchitektur für den problemlosen 
Austausch einzelner Module.

•	Austausch von 
Stromversorgungsmodulen ohne 
elektrische Trennung des Racks.

•	Minimiertes Risiko von menschlichen 
Fehlern.

•	Schnelle Reparaturen: 5-mal schneller als 
bei älteren USV.
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MASTERYS GP4 RK 
Dreiphasige USV-Systeme 

von 10 bis 40 kVA/kW

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
•	Zwei Netzeingänge.
•	Integrierter Wartungsbypass-Schalter.
•	Hauptnetzschütz.
•	Ausgangsschütz.
•	Hilfsnetzschütz.
•	Rückspeiseschutz: Erkennungsschaltung.
•	Vollständige Kompatibilität mit 

Generatoren.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	Mehrsprachiges 3,5”-Grafikdisplay.
•	2 Steckplätze für 

Kommunikationsoptionen.
•	USB-Port zum Herunterladen von USV-

Bericht und Protokolldatei.

Elektrische Optionen
•	3-phasiger Eingang ohne Neutralleiter.
•	Integriertes Rückspeisungsisolationsgerät.
•	Gemeinsamer Netzeingang
•	TN-C-Erdungssystem.
•	Synchronisationssystem ACS.

Kommunikationsoptionen
•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 

potenzialfreien Kontakten.
•	MODBUS RTU RS-485 oder TCP.
•	PROFIBUS/PROFINET-Gateway.
•	BACnet/IP-Schnittstelle.
•	NET VISION: professionelle WEB/SNMP-

Ethernet-Schnittstelle für sichere USV-
Überwachung und die ferngesteuerte 
automatische Abschaltung.

•	Überwachungssoftware REMOTE VIEW 
PRO

•	IoT-Gateway für Socomec Cloud-Dienste 
und die mobile App SoLive USV.

•	Externer Touchscreen.

Fernüberwachung und  
Cloud-Dienste
•	SoLink: Der rund um die Uhr verfügbare 

Fernüberwachungsdienst von Socomec, 
der Ihre Anlage mit dem nächstgelegenen 
Socomec Service-Center verbindet.

•	SoLive UPS: Eine mobile App, mit der 
sich USV-Systeme über ein Smartphone 
überwachen lassen.

MASTERYS GP4 RK

Sn [kVA] 10 15 20 30 40

Pn [kW] 10 15 20 30 40

Eingang/Ausgang 3/1 • • • - -

Ein-/Ausgänge 3/3 • • • • •

Parallelkonfiguration bis zu 6 Einheiten

EINGANG

Nennspannung 400 V 3Ph+N

Spannungstoleranz 240 V bis 480 V

Nennfrequenz 40–70 Hz

AUSGANG

Leistungsfaktor 1 (gemäß IEC/EN 62040-3)

Nennspannung 1Ph+N: 230 V (konfigurierbar auf 220/240 V) 
3Ph+N: 400 V (konfigurierbar auf 380/415 V)

Nennfrequenz 50/60 Hz

WIRKUNGSGRAD (ZERTIFIZIERT VOM TÜV SÜD)

VFI-Modus mit Doppelwandlung bis 96,5 %

Eco-Modus bis 99 %

BATTERIE

Technologie VRLA, NiCd, Lithium-Ionen-Batterie

Batterietyp normale Lebensdauer – lange Lebensdauer

Konfiguration
extern

separat oder gemeinsam

ZUVERLÄSSIGKEIT (MTBF)

MTBF (VFI) > 500.000 Stunden (zertifiziert)

MTBF (USV) > 12.000.000 Stunden (zertifiziert)

UMGEBUNG 

Betriebsumgebungstemperatur volle Leistung bis +40 °C (ohne spezielle Bedingungen)

USV-SCHRANK

19 Zoll Rackhöhe 7U 

Abmessungen B × T × H (mm) 442 × 820 × 305

Gewicht 79 kg max(1)

Display 3,5 Zoll

Notstrom-Batterie externe Batterien

Schutzart IP20

Farben RAL 7016

ERWEITERTE SERVICELEISTUNG

Lebenszyklusverlängerung Serviceprogramm zur Verlängerung der Lebensdauer

Schnellreparatur Mittlere Reparaturzeit (MTTR) 5-mal kürzer als bei älteren USV durch von 
vorn ausbaubare Teile

NORMEN

Sicherheit IEC/EN 62040-1

EMV IEC/EN 62040-2

Leistung IEC/EN 62040-3

Umwelt vollständig konform mit der EU-Richtlinie RoHS

Erdbebensicherheit auf Anfrage gemäß Norm UBC-1997 (Uniform Building Code) Zone 4

Produktkennzeichnung CE, EAC, UKCA
(1) Je nach Modell.

61Gesamtkatalog 2026-2027



S
up

er
io

r
MASTERYS GP4 
Höchste Zuverlässigkeit und Leistung 
von 10 bis 250 kVA/kW

Die Lösung für

	> Rechenzentren und IT-Räume
	> Gewerbe- und Industriegebäude
	> Industrielle Prozesse
	> Infrastruktur

Verfügbare Services

Unsere Services garantieren die 
höchstmögliche Verfügbarkeit Ihrer 
USV:

	> Technische Beratung
	> Inbetriebnahme
	> Schulungen durch Hersteller
	> Wartungsverträge einschließlich 
digitaler Services

Nachhaltige Vorteile

	> Bis zu 73 % Recyclingpotenzial
	> Halogenfreie Kabel für sicherere 
und sauberere Installation

	> Weniger Energieverluste und 
CO2-Emissionen im Smart 
Conversion Mode

	> Fernwartung zum Reduzieren von 
Einsätzen vor Ort und Reisekosten

	> Herstellung mit Zertifizierung nach 
ISO 14001

	> RoHS- und REACH-konform
	> PEP ecopassport® verfügbar

Normen

	> IEC / EN 62040-1
	> IEC / EN 62040-2
	> EN 62040-3
	> CE
	> UKCA
	> EAC

Zertifizierung

TÜV SÜD
(Produktsicherheit 

EN 62040-1)

EU Elite UPS Erdbebenbeständig 
(Zone 4)

Funktion

Vorteile

MASTERYS GP4 ist eine Serie leistungsstarker dreiphasiger USV-Systeme für den 
zuverlässigen Schutz der Stromversorgung von 10 bis 250 kVA/kW. Zertifizierte elektrische 
Leistung trifft auf intelligente Energieeffizienz: Mit Funktionen wie dem Smart Conversion 
Mode senkt sie die Energieverluste und CO2-Emissionen – und schützt dabei zuverlässig 
kritische Lasten. Mit Zuverlässigkeit ab Werk, digitaler Konnektivität und Wartung von 
vorn macht die MASTERYS GP4 den täglichen Betrieb einfacher und steigert zugleich die 
Systemverfügbarkeit.

Überragende Zuverlässigkeit – 
Architektur, die überzeugt
•	MTBF bis 350.000 Stunden – zertifiziert.
•	Zertifizierung durch TÜV SÜD 

für elektrische Leistung und 
Produktsicherheit (EN 62040-1).

•	Erdbebenbeständigkeit für Zone 4 – von 
unabhängiger Stelle geprüft.

•	Volle Nennleistung bei 40 °C ohne 
Leistungsminderung.

•	Kein einzelner Ausfallpunkt dank 
USV-Architektur aus unabhängigen 
Leistungsbausteinen.

•	Das fehlertolerante Konzept ermöglicht im 
Doppelwandlermodus eine Redundanz 
von bis zu 50 % der Nennleistung 
selbst im ungünstigsten Szenarium 
(60–250 kW).

•	Begrenzte Anzahl von 
Leistungswandlern – jeder ist so 
konzipiert, dass eine potenzielle 
Fehlerausbreitung mit dem Ziel einer 
optimalen MTBF verhindert wird.

•	Leistungsstarker und robuster statischer 
Bypass für durchgehende Absicherung 
auch bei Störungen oder während 
Wartungsarbeiten.

Einfache Bedienung – schlanke Wartung 
und intuitive Benutzeroberfläche.
•	Auf schnelle Inbetriebnahme und 

minimale Wahrscheinlichkeit für 
Bedienfehler ausgelegt.

•	Ergonomischer 7”-Touchscreen mit 
mehrsprachiger Bedienoberfläche (über 
25 Sprachen).

•	Vollständiger Zugang von vorn für 
sämtliche Wartungsarbeiten.

•	Konstruktion mit Leistungsbausteinen 
vereinfacht den Austausch.

•	Bis zu fünfmal kürzere Reparaturzeit bei 
Modellen für mittlere und hohe Leistung.

Effizienz neu definiert – Leistung  
maximieren, Verluste minimieren.
•	Wirkungsgrad bis 97,5 % im VFI-Modus 

(HE-Ausführung).
•	Wirkungsgrad bis 96,5 % im VFI-Modus 

(Classic-Ausführung).
•	Kompromissloser Wirkungsgrad bis 

99 % im Smart Conversion Mode. Dank 
eines modernen Algorithmus bleibt der 
Wechselrichter aktiv und gewährleistet 
bei einer Netzstörung die Umschaltung 
in den VFI-Modus in 0 ms (für Klasse 1 
zertifiziert).

Vielseitig – auf Anpassungsfähigkeit 
ausgelegt
•	IoT-fähiges Gerät für den Zugriff auf 

die digitalen Dienste von Socomec zur 
erweiterten Fernüberwachung.

•	Einfache Integration in LAN/WAN und 
virtuelle Umgebungen.

•	Mit VRLA- und Li-Ionen-Batterien 
kompatibel.

•	Mit geteilten und dezentralen 
Batterielösungen konfigurierbar.

•	Konfigurationen für erweiterte und 
skalierbare Autonomiezeit verfügbar.

•	Architektur bereit für Parallelbetrieb – für 
bedarfsgerechte Skalierbarkeit.
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MASTERYS GP4 
Dreiphasige USV-Systeme 

von 10 bis 250 kVA/kW

Auf Verfügbarkeit ausgelegt

	> MTBF VFI*: 350.000 Stunden
*Offiziell bestätigt

MASTERYS GP4
Sn [kVA] 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200 250

Pn [kW] 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200 250

Ein-/Ausgänge 3/1 • • • - - - - - - - - -

Ein-/Ausgänge 3/3 • • • • • • • • • • • •

Parallelkonfiguration bis zu 6 Einheiten

EINGANG

Nennspannung 400 V 3 Ph+N (3-adriger Eingang auf Anfrage verfügbar)

Spannungstoleranz 240–480 V

Nennfrequenz 40–70 Hz

AUSGANG

Leistungsfaktor 1 (nach IEC / EN 62040-3)

Nennspannung 1 Ph + N: 230 V (für 220/240 V konfigurierbar)
3 Ph+N: 400 V (für 380/415 V konfigurierbar)

Nennfrequenz 50/60 Hz

WIRKUNGSGRAD (ZERTIFIZIERT VOM TÜV SÜD)

VFI-Modus mit 
Doppelwandlung bis 96,5% bei Standardausführung

bis 96,5 % bei 
Standardausführung; 

bis 97,5 % bei HE 
(High Efficiency)-

Ausführung

Eco-Modus bis 99 %

BATTERIEN

Technologien VRLA, NiCd, Lithium-Ionen-Batterie

AUTONOMIEZEIT MIT INTERNER BATTERIE (MINUTEN)(1)

S4 31 19 13 7 5 -

M4 90 57 40 24 17 -

T6 - 11 8 -

UMGEBUNG

Umgebungstemperatur 
im Betrieb volle Leistung bis +40 °C

USV-SCHRANK

Gewicht je nach Anzahl installierter Batterien – bitte anfragen

Schutzart IP20 (IP21 auf Anfrage)

Farben RAL 7016

ERWEITERTE SERVICELEISTUNG

Lebensdauerverlängerung Serviceprogramm zum Verlängern der Lebensdauer

Schnelle Reparatur Fünfmal niedrigere MTTR als bei älteren USV dank von vorn entnehmbarer Komponenten

NORMEN

Sicherheit IEC / EN 62040-1

EMV IEC / EN 62040-2

Leistung EN 62040-3

Umwelt vollständig konform mit der EU-Richtlinie RoHS

Erdbebenbeständigkeit auf Anfrage – nach Uniform Building Code UBC-1997 Zone 4

Produktkennzeichnung CE, EAC, UKCA

(1) bei 80 % der Nennlast mit LF 1.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
•	Zwei Netzeingänge.
•	Externer Wartungsbypass-Schalter.
•	Hauptnetzschütz.
•	Ausgangsschütz.
•	Hilfsnetzschalter.
•	Rückspeisungsschutz: 

Erkennungsschaltung.
•	Vollständige Kompatibilität mit 

Generatoren.
•	Batterie mit normaler und langer 

Lebensdauer, bis 80 kW.
•	Dezentrale oder geteilte Batterie für 

optimale Energiespeicherung bei 
parallelen Systemen.

Standard-
Kommunikationsfunktionen
•	Anwenderfreundlicher mehrsprachiger 

7”-Touchscreen (60–250 kVA/kW).
•	2 Steckplätze für 

Kommunikationsoptionen.
•	USB-Port zum Herunterladen von USV-

Bericht und Protokolldatei.
•	 Ethernet-Port für Wartungszwecke.

Elektrische Optionen
•	3-phasiger Eingang ohne Neutralleiter 

(für 10–160 kVA)
•	Integriertes Rückspeisungsisolationsgerät
•	Gemeinsame Netzanschlussleisten
•	Erdungssystem TN-C
•	Synchronisationssystem ACS
•	Schutzart IP21
•	Kit für Verkabelung oben

•	Kit für Belüftung oben.
•	Redundanter Bypass-Lüfter.
•	Kit für Erdbebenbeständigkeit.

Kommunikationsoptionen
•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 

potenzialfreien Kontakten.
•	MODBUS RTU RS485 oder TCP.
•	PROFIBUS/PROFINET-Gateway.
•	BACnet/IP-Schnittstelle.
•	NET VISION: professionelle WEB/

SNMP-Ethernet-Schnittstelle für sichere 
USV-Überwachung und ferngesteuerte 
automatische Abschaltung.

•	Überwachungssoftware REMOTE VIEW 
PRO.

•	IoT-Gateway für Cloud-Dienste und die 
mobile App SoLive UPS von Socomec.

•	Externer Touchscreen.
•	Anwenderfreundlicher mehrsprachiger 

7”-Touchscreen (10–40 kVA/kW).

Abmessungen der USV 
(B × T × H)

S4
10–40 kVA
Integrierte oder externe 
Batterie
444 × 800 × 800 mm

T6
160–250 kVA
Externe Batterie
600 × 855 × 1930 mm

M6
60–120 kVA

Externe Batterie
600 × 855 × 1400 mm

M4
10–40 kVA

Integrierte Batterie
444 × 800 × 1400 mm

T6
60–80 kVA
Integrierte Batterie
600 × 855 × 1930 mm
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DELPHYS XM 
Modulare USV mit hoher Leistungsdichte und höchstem 
Leistungsgrad 
300 bis 800 kVA/kW

Die Lösung für

	> Rechenzentren
	> Gebäude
	> Industrieanwendung – einfache 
Umgebungen

	> Infrastruktur

Wichtigste Merkmale

	> Höhere Effizienz: konsequent 
nachhaltig, für Leistung konzipiert

	> Leistungsdichte neu definiert
	> Erstklassige Anpassbarkeit für 
vielfältige Anwendungen

	> Gewährleistung einer proaktiven 
und einfachen Wartung

	> Gewährleistung der Betriebszeit 
mit überlegener Ausfallsicherheit

Qualifizierte Dienstleistungen

Garantierte proaktive Wartung 
und maximale Betriebszeit ohne 
Kompromisse mit integrierten 
vernetzten Diensten, z. B.:

	> Datenerhebung und -speicherung
	> Live-Überwachung
	> 24/7-Überwachung durch 
Experten

	> Diagnose und Fehlerbehebung 
per Fernzugriff

Nachhaltigkeit

	> Wirkungsgrad bis zu 99 % und 
eine jährliche Einsparung von 
über 30 t CO2-Äquivalent im 
Smart Conversion Mode.

	> Verringerung von Stellfläche und 
Rohstoffeinsatz um 50 %.

	> Energy Saver Mode für höchste 
Effizienz der USV bei geringer 
Last.

	> Klimaschonende Services für 
weniger Vor-Ort-Einsätze.

	> RoHS- und REACH-Konformität. 
	> Zertifizierung nach 
PEP ecopassport®.

Normenkonformität

	> EN/IEC 62040-1
	> EN/IEC 62040-2
	> EN/IEC 62040-3
	> CE

Funktion

Vorteile

DELPHYS XM ist eine Baureihe hocheffizienter modularer USV-Systeme, die durch 
modernste Technologie die Gesamtbetriebskosten (TCO) senken. Die extrem kleine 
Stellfläche in Kombination mit Energieeffizienz, Anpassungsfähigkeit und modularem Aufbau 
schafft eine perfekte Synergie, die die Gesamtleistung und den Nutzen maximiert.

Höhere Effizienz: konsequent nachhaltig, 
für Leistung konzipiert
•	Hohe Wirkungsgrade der USV-Systeme 

senken Stromverbrauch, Kühlbedarf und 
CO2-Ausstoß:

•	Bis zu 99 % dank Smart Conversion 
Mode mit Umschaltung von Line-
Interactive- auf Doppelwandlungsmodus 
in 0 ms.

•	Bis 97,1 % im Online-
Doppelwandlungsmodus (VFI).

•	Energy Saver Mode für höchste Effizienz 
bei geringer Last.

Hohe Service-Effizienz: Die Nachhaltigkeit 
wird durch digitale Services weiter 
verbessert, was die Abläufe noch effizienter 
macht und dazu beiträgt, den ökologischen 
Fußabdruck zu verkleinern.

Gewährleistung einer proaktiven und 
einfachen Wartung
Optimierte mittlere Reparaturzeit (MTTR, 
Mean Time to Repair) durch:
•	Erweiterte USV- und Service-Konnektivität 

für die erweiterte Überwachung und 
reaktive Wartung.

•	Benutzerfreundliches 10‘‘-Touchscreen.
•	Wartungsfreundlich dank Zugang zu allen 

Komponenten von Vorderseite und hot-
swap-fähiger 100-kW-Module.

•	Kein Eingriff in die USV erforderlich – 
alle Wartungsarbeiten können ohne 
Verkabelungsarbeiten durchgeführt 
werden.

Leistungsdichte neu definiert
•	Das System DELPHYS XM liefert bis zu 

800 kW auf nur 0,8 m2 und setzt damit 
einen neuen Branchenstandard.

•	Optimierte Raumnutzung: Mit 
systemspezifischem Kühlsatz ist 
kein Platz zur Seite oder nach hinten 
erforderlich.

Erstklassige Anpassbarkeit für vielfältige 
Anwendungen
Von der Bestellung bis zur Inbetriebnahme – 
DELPHYS XM garantieren die perfekte 
Integration:
•	Einheitliche Konstruktion und 

umfangreiche Standardausstattung.
•	Kompatibilität mit Blei- und 

Lithiumbatterien über einen großen 
Betriebsspannungsbereich.

•	Universelle Integration: Kabeleinführung 
oben oder unten, gemeinsam oder 
getrennt.

•	Elektronik mit oberflächentreuer 
Beschichtung und IP-Schutzart zur 
Anpassung an die Betriebsumgebung.

Gewährleistung der Betriebszeit mit 
überlegener Ausfallsicherheit
Modulare USV-Auslegung:
•	100-kW-Module zur Vermeidung einer 

Fehlerausbreitung.
•	Intrinsische Redundanz (N oder N+1) zum 

Gewährleisten eines hohen Schutzniveaus 
bei außergewöhnlichen Ereignissen.

•	Robuster statischer Bypass mit voller 
Bemessungsleistung – zuverlässig auch 
bei kritischen Lastsituationen.
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DELPHYS XM 
Dreiphasige USV-Systeme 

300 bis 800 kVA/kW

Technische Daten
DELPHYS XM

USV-MODELL 300 400 500 600 800

Anzahl der 100-kW-Leistungswandlermodule 3 4 5 6 8

Nennleistung
(Konfiguration für N) 300 400 500 600 800

(Konfiguration für 
N + 1) 200 300 400 500 700

Wirkungsgrad im Doppelwandlermodus (VFI) bis 97,1 %

Wirkungsgrad im Smart Conversion Mode bis 99 %

Parallelschaltfähigkeit bis 6 bis 4

EINGÄNGE

Nenneingangsspannung 380/400/415 V (3 Ph + N + PE)

Spannungstoleranz Eingang (1) 140–485 V

Eingangsanschluss Gemeinsam oder getrennt / oben oder unten (2)

Frequenzbereich 50/60 Hz

Eingangsleistungsfaktor / THDi > 0,99 / < 3 % bei Volllast

AUSGANG

Nennausgangsspannung 380/400/415 V konfigurierbar (3 Ph + N)

Frequenzbereich 50/60 Hz ±0,02 Hz

Spannungsregelung Statische Last ±1 %

Ausgangsspannungsverzerrung (THDv) ≤ 1,5 % bei linearer Nennlast

Stabilität der Ausgangsspannung (Lastschwankung 
0–100 %) Erfüllt IEC 62040-3 Klasse 1 (VFI-SS-11)

Wechselrichter-Überlasttoleranz 110% 60 min / 125 % 10 min / 150 % 1 min

Bypass-Überlasttoleranz 110 % dauerhaft / 125 % ≥30 min / 150 % ≥1 min

BATTERIEN

Batterietyp 2 Drähte, VRLA-/Lithium-Ionen-Batterie

Anschlussmöglichkeiten für Batterien 40–50 Bleibatterieblöcke ohne Leistungsminderung

Batterie-Ladestromkapazität je Modul Konfigurierbar bis 30 A ohne Leistungsminderung der USV (3)

UMGEBUNG

Betriebstemperatur 0–40 °C

Luftfeuchtigkeit 0–95 %, nicht kondensierend

Luftstrom Standard von vorn nach hinten, mit Wandkit von vorn nach oben Von vorn nach hinten

Max. Höhe über NN ohne Leistungsminderung 1500 m

Standardschutzbemessung IP20

Rahmenfarbe RAL 7016

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen USV in mm (B × T × H) (2) 800 × 1000 × 2000

Gewicht (kg) 525 568 643 725 890

Abstände
Standard

Kein Abstand auf Rückseite und seitlich für Installation und Wartung

500 mm bei 40 °C oder 300 mm Abstand nach hinten für Luftstrom

Optional Kein Abstand auf Rückseite (Kit für Luftauslass oben) k. A.
(1) Bedingungen beachten.
(2) Abmessungen einer Standardeinheit mit Kabeleinführung oben.
(3) Bis zu 100 A bei 50 % Last.

Elektrische Standardausstattung
•	Smart Conversion Mode.
•	Energiesparmodus.
•	Separater oder gemeinsamer 

Netzeingang.
•	Leitungseinführung von oben.
•	Entnehmbarer statischer Bypass.
•	Eingangs- und Ausgangsschalter für 

Einzel- und Paralleleinheiten (300–
600 kVA).

•	Wartungsbypassschalter für Einzeleinheit 
(300–600 kVA).

•	TNS-Erdungssystem.
•	Rückspeiseschutz: Erkennungsschaltung.
•	Leiterplatten mit oberflächentreuer 

Beschichtung.
•	USV-Volllastmodus (Heat-Run-Modus).
•	Kaltstartfähigkeit.

Elektrische Optionen
•	Leitungseinführung von unten (gereihte 

Schränke).
•	Kit für Luftauslass oben.
•	PEN-Kit für TN-C-Erdungssystem.
•	�ACS-Synchronisation zwischen zwei 

DELPHYS XM-Systemen.
•	Batterie-Temperatursensor für Bleibatterien.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	Anwenderfreundlicher 10”-Touchscreen 

mit mehrsprachigem Farb-Grafikdisplay.
•	3 COM-Steckplätze für optionale 

Kommunikationskarten.
•	Ethernet-Anschluss für Wartungszwecke.

Kommunikationsoptionen
•	Erweiterungs-Kit mit 3 zusätzlichen COM-

Steckplätzen.
•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 

potenzialfreien Kontakten.
•	MODBUS RTU über RS485 oder 

MODBUS TCP.
•	NET VISION: professionelle WEB/

SNMP-Ethernet-Schnittstelle für sichere 
USV-Überwachung und ferngesteuerte 
automatische Abschaltung.

•	NET VISION EMD: Umgebungstemperatur- 
und Luftfeuchtigkeitssensor mit 2 Eingängen.

•	Überwachungssoftware Remote View Pro.
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DELPHYS XL 
Hochleistungs-USV-Systeme 
1000 und 1200 kVA/kW

Die Lösung für

	> Rechenzentren
	> Industrieanwendung
	> Gebäude

Wichtigste Merkmale

	> Flexible Integration durch 
optimierte Stellfläche

	> Beispiellose Ausfallsicherheit für 
maximale Verfügbarkeit

	> Erstklassige Energieverwaltung 
und -einsparungen

	> Interoperabilität in der kritischen 
Kette

	> Einfache und sichere Wartung mit 
niedriger MTTR

Normenkonformität

	> EN/IEC 62040-1
	> EN/IEC 62040-2
	> EN/IEC 62040-3
	> EN/IEC 62040-4

Nachhaltigkeit

	> Bis zu 82.16 % 
Recyclingpotenzial.

	> Wirkungsgrad bis zu 99,1 % und 
350 MWh jährliche Einsparung 
durch Smart Conversion Mode.  

	> Ausgelegt auf eine Lebensdauer 
von 20 Jahren. 

	> Klimaschonende Services für 
weniger Vor-Ort-Maßnahmen.  

	> RoHS- und REACH-Konformität. 
	> Zertifizierung nach PEP 
ecopassport®. 

Normenkonformität

GLOBAL UPS 
CUSTOMER VALUE LEADERSHIP AWARD

Intelligenter  
Wandlermodus

Funktion
Delphys XL ist eine Baureihe höchst kompakte USV-Systeme mit erstklassigem 
Wirkungsgrad und inhärenter Redundanz. Ihre Konstruktion ermöglicht schnelle und sichere 
Wartungsarbeiten. 
Höchst ausfallsichere USV-Architektur ohne klassische Single Points of Failure.

Vorteile
Flexible Integration durch optimierte 
Stellfläche
•	Hochleistungs-USV in einem kompakten 

und optimierten Design.
•	Hochgradig flexible Anschlüsse an Ihre 

elektrische Umgebung.
•	Einfache und schnelle Einrichtung des 

gesamten USV-Systems.
•	Bis zu 70 % Platzeinsparung bei 

Kombination mit Lithium-Ionen-Batterien.
•	Erweiterte Vor-Ort-Prüffunktionen, um die 

Inbetriebnahme zu zertifizieren.

Beispiellose Ausfallsicherheit für 
maximale
Verfügbarkeit
•	USV-Architektur ohne Single Point 

of Failure, wie er bei klassischen 
monolithischen USV-Systemen auftritt.

•	Das fehlertolerante Konzept bietet 
Redundanz im Doppelwandlermodus bis 
zu 80 % der Bemessungsleistung.

•	Eigenständige Leistungsbausteine 
mit erweiterter selektiver elektrischer 
Trennung.

•	Basierend auf unserer bewährten XL-
Hochleistungsplattform.

•	Begrenzte Anzahl von Leistungswandlern 
– jeder ist so konzipiert, dass eine 
potenzielle Fehlerausbreitung für eine 
optimale MTBF verhindert wird.

•	Leistungsstarker, robuster statischer 
Bypass.

Erstklassige Energieverwaltung und 
-einsparungen
•	99,1 % Wirkungsgrad mit unserem 

intelligenten Wandlungsmodus „Smart 
Conversion Mode“.

•	97,1 % im VFI-Modus als Standard.
•	Energy Saver-Modus für einen 

höheren Systemwirkungsgrad unter 
Niedriglastbedingungen (Bausteine im Hot 
Standby).

•	Mehrere erweiterte Betriebs- und 
Prüfmodi zur Minimierung der TCO.

•	Geeignet für Netzstützfunktionen.

Interoperabilität in der kritischen Kette
•	Passt in die Stromverteilungsarchitektur 

jedes Rechenzentrums.
•	Erweiterte Funktionen zur Gewährleistung 

der Generatorstabilität bei Neustart oder 
erheblichen Lastschwankungen.

•	Entwickelt für absolute Kompatibilität mit 
unserem nachgeschalteten STS.

•	Unterstützt selbst herausfordernde 
Lastschwankungen.

Einfache und sichere Wartung mit 
niedriger MTTR
•	Geringere MTTR, da abgeschaltete 

Leistungsbausteine entnommen werden 
können.

•	Zum Herausziehen eines 
Leistungsbausteins muss nicht mit Kabeln 
hantiert werden.

•	Frontseitiger Zugang zu allen 
Komponenten.

•	Sichere Wartung ohne Hineingreifen in 
das Gerät.

•	Wartungsstation mit integriertem, 
betriebsfähigem Leistungsbaustein als 
Reserve.

•	Option zum Prüfen der USV und 
Batterien ohne Last im Rahmen von 
Wartungsarbeiten.
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DELPHYS XL 
Dreiphasige USV-Systeme 

1000 und 1200 kVA/kW

Qualifizierte Dienstleistungen

Unsere Services garantieren eine 
höchstmögliche Verfügbarkeit Ihrer 
USV:

	> Technische Beratung
	> Inbetriebnahme
	> Schulungen durch Hersteller
	> Optionaler Leistungsbaustein als 
Reserve

	> Optionale vorbeugende Wartung 
mit Verbrauchsmaterial

	> Wartungsverträge einschließlich 
digitaler Services

Technische Daten

USV-Flexibilität
•	�Gleichrichter und Hauptnetz-Bypass 

gemeinsam oder separat.
•	Kabeleingang oben und unten oder 

Sammelschienen-Flansche.
•	Mehrere DC-Anschlüsse möglich
•	Kompatibel mit verschiedenen 

Energiespeicher-Technologien (z. B. Li-
Ionen, VRLA, Ni-Cd usw.).

Allgemeine technische Daten
•	Inhärente Redundanz durch selektive 

elektrische Trennung bei Fehlern.
•	Redundante Kühlung.
•	Volllastprüfung von Einheiten – ohne 

Prüfstand mit Ersatzlast.
•	Schaltstellungsverwaltung für externe 

Schütze.
•	Rückspeiseschutz: Erkennungsschaltung.

•	Energiesparmodus.
•	Schienen und Rollwagen für 

Herausnahme und Cold-Swap von 
Leistungsbausteinen.

Elektrische Optionen
•	Eingangs-, Ausgangs- und 

Wartungsbypass-Schalter.
•	PEN-Kit für TN-C-Erdungssystem.
•	Verstärktes Batterieladegerät.
•	Kit für Batterieschutzauslösung.
•	Intelligenter Wandlungsmodus SMART 

CONVERSION.
•	BCR (Battery Capacity Re-injection).
•	Synchronisationssystem ACS.
•	Kaltstartfähigkeit.
•	Wartungsstation mit Leistungswandler-

Baustein in Reserve.
•	Erweitertes Generator-Management.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	Anwenderfreundlicher 7”-Touchscreen mit 

mehrsprachigem Farb-Grafikdisplay.
•	USB-Anschluss zum Herunterladen von 

USV-Berichten und Protokolldateien.
•	Ethernet-Port für Wartungszwecke.

Kommunikationsoptionen
•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 

potenzialfreien Kontakten.
•	MODBUS RTU RS-485 oder TCP.
•	BACnet/IP-Schnittstelle.
•	NET VISION: professionelle WEB/SNMP-

Ethernet-Schnittstelle für sichere USV-
Überwachung und die ferngesteuerte 
automatische Abschaltung.

•	NET-VISION-EMD: 
Umgebungstemperatur- und 
Luftfeuchtigkeitssensor mit 2 Eingängen.

•	Überwachungssoftware Remote View 
Pro.

•	Externer Touchscreen.

DELPHYS XL
Nennleistung der USV 1000 kVA/kW 1200 kVA/kW

Effizienz im Doppelwandlungsmodus Bis zu 97,1 % – von unabhängiger Stelle zertifiziert (Bureau 
Veritas oder TÜV)

Wirkungsgrad im Smart Conversion Mode Bis zu 99,1 % – von unabhängiger Stelle zertifiziert (Bureau 
Veritas oder TÜV)

Parallelschaltfähigkeit Bis zu 4 Einheiten
EINGANG
Nenneingangsspannung 380 / 400 / 415 V – 3Ph oder 3Ph+N 
Eingangsspannungstoleranz* 200–480 V
Eingangsanschluss Gemeinsam oder separat/oben oder unten
Frequenzbereich 50/60 Hz ± 10 %
Eingangsleistungsfaktor/THDi > 0,99 / < 1,5 % bei Volllast
Langsame Leistungssteigerung bei der 
Generatorgruppe Lineare Steigerung – von 1 A/s bis 1000 A/s

AUSGÄNGE
Nennausgangsspannung 400 V (380/415) – 3Ph oder 3Ph+N
Frequenzbereich 50/60 Hz ± 0,01 % (frei laufend)
Spannungsregelung ± 1 % konstanter Status
Ausgangsspannungsverzerrung (THDv) < 1 %
Stabilität der Ausgangsspannung 
(Lastschwankung 0–100 %) Erfüllt IEC 62040-3 Klasse 1 (VFI-SS-111)

Wechselrichter-Überlasttoleranz 110 % 1 h / 125 % 10 min / 
144 % 1 min

110 % 1 h / 125 % 10 min / 
150 % 1 min

Bypass-Überlasttoleranz 110 % kontinuierlich / 125 % 10 min / 150 % 1 min 
Wechselrichter-Kurzschlussfestigkeit bis 3230 A bis 4090 A

Bypass-Selektivität bei Kurzschluss Sicherungslose Konstruktion (lcw 65 kA)

BATTERIEN
Batterietyp – 2 Leitungen (+/-) VRLA / Lithium-Ionen
Batteriespannungsbereich bis 705 V
Anschlussmöglichkeiten für Batterien Bis zu 10 Stränge (ohne zusätzlichen Schrank)
Lithium-Ionen-Kommunikation Modbus TCP / potenzialfreier Kontakt
UMGEBUNG
Betriebstemperatur 0–40 °C
Luftfeuchtigkeit 0–95 %, nicht kondensierend
Luftstrom Von vorne nach oben
Max. Höhe über NN ohne Leistungsminderung 1000 m (3.300 ft)
Standardschutzbemessung IP20 / IP21 (optional)
Erdbebensicherheitsklasse Zone 2 / Zone 4 (optional) 
Rahmenfarbe RAL 7016
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Abmessungen USV (B × T × H) 2625 × 1000 × 2005 3003 × 1000 × 2005
Gewicht 2600 kg 3200 kg

Abstände Kein Abstand auf Rückseite und seitlich für Installation und 
Wartung
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Wartungsverträge 
Leistungsbaustein als Ersatzteil für USV DELPHYS XL
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	> Kürzere MTTR
	> Betriebsbereiter Ersatz-
Leistungsbaustein beim Kunden

	> Vorhaltung eines kompletten 
Bausteins statt Ersatzteilen

	> Option zum Abdecken mehrerer, 
am selben Standort installierter 
Anlagen

	> Socomec bleibt Eigentümer des 
Bausteins und haftet auch für 
diesen

Wichtigste MerkmaleMit der Option „Leistungsbaustein als Ersatzteil“ Ihres Servicevertrags sorgen Sie für die 
höchstmögliche Verfügbarkeit Ihrer USV DELPHYS XL.
In Verbindung mit einer Wartungsstation können Sie jederzeit einen funktionstüchtigen Ersatz-
Leistungsbaustein in der Nähe Ihrer DELPHYS XL aufbewahren.

Aufrechterhaltung der Verfügbarkeit 
Dank der internen Redundanz 
arbeitet die USV DELPHYS XL bei 
Ausfall eines Leistungsbausteins im 
Doppelwandlermodus weiter, sofern die 
Betriebslast 80 % der Nennlast nicht 
überschreitet.

Minimierte MTTR
Wenn im Störungsfall vor Ort ein Ersatz-
Stromversorgungsmodul zur Verfügung 
steht, kann ein Socomec-Techniker die USV 
beim ersten Einsatz wieder herstellen.

Option „Alles inklusive“
Wir stellen einen Ersatz-Leistungsbaustein 
und eine Wartungsstation bereit, und 
ein Experte von Socomec führt die 
Wartung durch (Baustein-Ersatzteile und 
Verbrauchsmaterialien inklusive).

Eine Lösung, die zu den Betriebskosten 
(OPEX) zählt
Mit dieser Option behalten Sie Ihre 
Finanzen im Griff, ohne Ihren Cashflow zu 
beeinträchtigen.
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Wartungsverträge 
Vorausschauende Wartung von Verbrauchsmaterialien bei 
DELPHYS XL und MODULYS XL

Wichtigste Merkmale

	> Socomec übernimmt den 
gesamten Austausch von 
Verbrauchsmaterialien und die 
damit verbundenen Kosten.

	> Die Echtzeitüberwachung und 
Berechnung der Restlebensdauer 
von Verschleißteilen erfolgen 
auf Grundlage spezifischer 
Nutzungsbedingungen.

	> Die Daten werden in der sicheren 
Cloud von Socomec gespeichert 
und von Socomec-Experten 
analysiert.

	> Ein Bericht wird jedes Jahr 
erstellt und immer dann, wenn 
ein Alarmsignal erkannt wird.

Die vorausschauende Wartung für USV-Verbrauchsmaterialien ist als optionale Zusatzleistung 
zum Wartungsvertrag für DELPHYS XL und MODULYS XL erhältlich. Dank der kontinuierlichen 
Überwachung der USV und eines modernen Algorithmus können die Experten von Socomec im 
Rahmen dieses Service den idealen Zeitpunkt für den Austausch von Verbrauchsmaterialien wie 
AC/DC-Kondensatoren und Lüftern bestimmen. 
Socomec überlässt Ihnen regelmäßig leicht verständliche Berichte, die den Zustand der 
Komponenten transparent machen. So können Sie Wartungsarbeiten bedarfsabhängig planen 
und sicherstellen, dass Ihre USV stets unter optimalen Bedingungen arbeitet.

Geschäftskontinuität verbessern 
Unsere moderne Überwachung und unser 
Algorithmus ermöglichen die kontinuierliche 
Berechnung der tatsächlichen Alterung von 
USV-Verschleißteilen, sodass wir potenzielle 
Ausfälle von Komponenten vorhersagen 
können. Dank dieses proaktiven Ansatzes 
lassen sich unerwartete Ausfallzeiten 
minimieren und eine kontinuierliche 
zuverlässige Stromversorgung für kritische 
Systeme sicherstellen.

Vor-Ort-Wartungseinsätze optimieren 
Der Austausch von Verbrauchsmaterialien 
erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen 
Nutzungsbedingungen. Dadurch werden 
routinemäßige Vor-Ort-Einsätze vermieden. 
Dieser Service hilft Ihnen, Wartungsbesuche 
auf die wesentlichen Maßnahmen 
zu beschränken und gleichzeitig für 
größtmögliche Sicherheit zu sorgen, indem 
das Risiko für falsche Entscheidungen 
durch externes Personal, das Ihre 
Räumlichkeiten betritt, gesenkt wird.

Wartungsbudget verwalten  
Mit dieser Option sind die Kosten für 
Verbrauchsmaterialien abgedeckt – so 
vermeiden Sie unerwartete Zusatzkosten.
Wir helfen Ihnen, die Planung Ihrer 
Finanzen zu verbessern und Ihre 
Gesamtbetriebskosten (TCO) im Griff zu 
behalten.

CO2-Fußabdruck verkleinern
Durch den optimierten Austausch Ihrer 
USV-Verbrauchsmaterialien verlängern Sie 
die Lebensdauer Ihrer USV und reduzieren 
das Abfallaufkommen Ihrer Komponenten, 
weil Sie Teile erst dann tauschen, wenn es 
tatsächlich erforderlich ist. 
Durch weniger Wartungsbesuche 
vor Ort verkleinert sich auch Ihr CO2-
Fußabdruck durch Reisekosten und 
Ressourcenverbrauch. Das sorgt wiederum 
für nachhaltigere Betriebsabläufe und eine 
insgesamt geringere Umweltbelastung.

ap
pl

i_
11

10
.e

ps

69 Gesamtkatalog 2026-2027

S
up

er
io

r



S
up

er
io

r
MASTERYS IP+ 
Robust und zuverlässig für raue Umgebungen 
von 10 bis 40 kVA

Die Lösung für

	> Energie

Wichtigste Merkmale

	> Konzipiert für anspruchsvollste 
Anwendungen

	> Prozesskontinuität
	> Perfekte Integration in industrielle 
Stromnetze

Normenkonformität

	> IEC/EN 62040, IEC/EN 62040-1, 
IEC/EN 62040-3

	> AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, 
AS 62040.2, AS 62040.3

	> CE
	> RCM (E2376)

Qualifizierte Dienstleistungen

Wir bieten folgende Services 
an, um die größtmögliche 
Zuverlässigkeit Ihrer USV zu 
gewährleisten:

	> Inbetriebnahme
	> Einsätze vor Ort
	> Präventivwartung vor Ort
	> 24/7-Bereitschaft und schnelle 
Reaktion vor Ort

	> Wartungspakete
	> Schulung

Vorteile

Zertifizierungen

Die Baureihe MASTERYS IP+ ist vom TÜV SÜD auf die 
Produktsicherheit (EN 62040-1) geprüft und zertifiziert.

Funktion

Vorteile

Als speziell für die Versorgung und den Schutz typischer Industrieausrüstung wie Motoren, 
Drehzahlregelungen von Motoren, Leuchten, nichtlinearen Lasten, Schweißausrüstung oder 
Stromversorgungen ausgelegtes System eignet sich MASTERYS IP+ ebenso perfekt für 
die Versorgung von Mess- und Regeltechnik wie programmierbaren Steuerungen, Sensoren 
und Messgeräten. Es ist perfekt geeignet für den Einsatz in den anspruchsvollsten 
industriellen Umgebungen.

Konzipiert für anspruchsvollste 
Anwendungen
•	Konzipiert für den Schutz industrieller 

Verfahren.
•	Kompakte Lösung mit Trenntransformator 

und integrierten Batterien.
•	Robustes Gehäuse (2 mm starke 

Stahlkonstruktion).
•	Bodenmontage (zur Vermeidung von 

Kippen).
•	Schutzart IP31 als Standard.
•	Staub- und spritzwassergeschütztes 

Gehäuse (IP52) mit einfach 
austauschbaren Staubfiltern (optional).

•	Betrieb bei Temperaturen bis 50 °C.
•	Große Eingangstoleranz von -40 bis +20 

% der Nennspannung.
•	Doppelt so hohe EMV-Immunität wie laut 

internationaler USV-Norm IEC 62040-2 
erforderlich.

•	Doppelter Überspannungsschutz.

Prozesskontinuität
•	Frontzugang für Ein-/

Ausgangsverkabelung, Austausch von 
Ersatzteilen und vorbeugende Wartung.

•	Erweiterbare Leistung und hohe 
Verfügbarkeit (durch Redundanz) mit der 
Möglichkeit zur Parallelschaltung von bis 
zu sechs Einheiten.

Perfekte Integration in industrielle 
Stromnetze
•	Eingangsleistungsfaktor > 0,99 und 

Verzerrung durch Oberschwingungen des 
Eingangsstroms < 3 % dank Gleichrichter 
mit IGBT-Transistoren.

•	Kompatibel mit offen belüfteten 
Bleibatterien, ventilgeregelten 
Bleibatterien (VRLA) und Nickel-
Cadmium-Batterien.

•	Benutzerfreundliche, mehrsprachige 
Bedienoberfläche mit Grafikdisplay.

•	Flexible Kommunikationsplatinen für 
alle Kommunikationsanwendungen 
der Industrie: potenzialfreie Kontakte, 
MODBUS, PROFIBUS usw.

•	Uneingeschränkte Kompatibilität mit 
Stromerzeugern.

•	Integrierter galvanischer 
Trenntransformator mit K-Faktor.

•	Anpassung an branchenübliche 
Spannungen (Eingang und Ausgang).
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MASTERYS IP+ 
Dreiphasige USV-Systeme 

von 10 bis 40 kVA

Für Industrielasten

Für Industrielasten
•	�100 % nicht lineare Lasten.
•	�100 % asymmetrische Lasten.
•	�100 % Lasten mit „6-fach-

Impuls“ (Drehzahlregelung 
für Motoren, Schweißgeräte, 
Stromversorgungen usw.).

•	�Motoren, Lampen, kapazitative Lasten.

Allgemeine technische Daten
•	�Zwei Netzeingänge.
•	Integrierter Wartungsbypass.
•	Rückspeiseschutz: Erkennungsschaltung.
•	EBS (Expert Battery System) für 

Batterieverwaltung.

USV und Batterien

2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5
USV

EINGANG/
AUSGANG kVA

Autonomiezeit (in Minuten)(1)

IP+ 110

IP+ 310

IP+ 115

IP+ 315

IP+ 120

IP+ 320

IP+ 130

IP+ 330

IP+ 340

3/1

3/3

3/1

3/3

3/1

3/3

3/1

3/3

3/3

10

10

15

15

20

20

30

30

40
(1) Max. BUT bei 70 % Last

Externer Batterieschrank

maste_069_c_de.ai

Elektrische Optionen
•	Batterien mit langer Lebensdauer.
•	Externer Batterieschrank (bis Schutzart 

IP32).
•	Externer Temperatursensor.
•	Zusätzliche Batterieladegeräte.
•	Zusatz-Transformator.
•	Parallel-Kit.
•	Kaltstartfähigkeit.
•	ACS-Synchronisationssystem.
•	Neutralleiter-Kit für Stromnetze ohne 

Neutralleiter.
•	Tropikalisierung und Korrosionsschutz für 

elektrische Platinen.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	Mehrsprachige grafische Anzeige.
•	MODBUS RTU.
•	Schnittstelle mit potenzialfreien Kontakten 

(konfigurierbar).
•	Ethernet-Schnittstelle für USV-

Überwachung über Websites.

Kommunikationsoptionen
•	2 Steckplätze für 

Kommunikationsoptionen.
•	MODBUS RTU RS-485 oder MODBUS 

TCP.
•	PROFIBUS/PROFINET-Gateway.
•	BACnet/IP-Schnittstelle.
•	NET VISION: professionelle WEB/SNMP-

Ethernet-Schnittstelle für sichere USV-
Überwachung und die ferngesteuerte 
automatische Abschaltung.

•	Überwachungssoftware REMOTE VIEW 
PRO

•	IoT-Gateway für Socomec Cloud-Dienste 
und die mobile App SoLive USV.

Fernüberwachung und 
Cloud-Dienste
•	SoLink: Der rund um die Uhr verfügbare 

Fernüberwachungsdienst von Socomec, 
der Ihre Anlage mit dem nächstgelegenen 
Socomec Service-Center verbindet.

•	SoLive UPS: Eine mobile App, mit der 
sich USV-Systeme über ein Smartphone 
überwachen lassen.

MASTERYS IP+ 10–40
Sn [kVA] 10 15 20 30 40
Pn [kW] – 3/1 9 13,5 18 27 -
Pn [kW] – 3/3 9 13,5 18 27 36
Parallele Konfiguration(1) bis zu 6 Einheiten
EINGANG
Nennspannung 400 V
Spannungstoleranz  ±20 %(2) (bis -40 % bei 50 % der Nennleistung)
Nennfrequenz 50/60 Hz
Frequenztoleranz ±10 %
Leistungsfaktor/THDI(3) 0,99 / < 3 %
AUSGANG

Nennspannung 1Ph+N: 230 V (konfigurierbar auf 220/240 V)
3Ph+N: 400 V (für 380/415 V konfigurierbar)

Spannungstoleranz ±1 %
Nennfrequenz 50/60 Hz
Frequenztoleranz ± 2 % (konfigurierbar von 1 % bis 8 % mit Generator)
Gesamtverzerrung 
Ausgangsspannung – lineare Last < 1 %

Gesamtverzerrung 
Ausgangsspannung – nicht-lineare 
Last

< 5 %

Überlast 125 % für 10 Minuten, 150 % für 1 Minute(2)

Crestfaktor 3:1 (gemäß IEC 62040-3)
BYPASS
Nennspannung 1Ph+N: 230 V, 3Ph+N: 400 V
Spannungstoleranz ± 15 % (konfigurierbar von 10 bis 20 % mit Generator)
Nennfrequenz 50/60 Hz
Frequenztoleranz ± 2 % (konfigurierbar von 1 % bis 8 % mit Generator)
UMGEBUNG
Betriebsumgebungstemperatur 0 bis +50 °C(2) (15 bis 25 °C für maximale Batterielebensdauer)
Relative Luftfeuchtigkeit 0–95 %, nicht kondensierend
Maximale Höhe über NN 1000 m ohne Leistungsabfall (max. 3000 m)
Geräuschpegel in 1 m Abstand 
(ISO 3746) < 52 dB(A) < 55 dB(A)

USV-SCHRANK

Abmessungen (3/1) (B × T × H) 600 × 800 × 1400 mm 1000 × 835 × 
1400 mm

Abmessungen (3/3) (B × T × H) 600 × 800 × 1400 mm
Gewicht (3/1) 230 kg 250 kg 270 kg 330 kg -
Gewicht (3/3) 230 kg 250 kg 270 kg 320 kg 370 kg
Schutzart (nach IEC 60529) IP31 und IP52 IP31
Farben RAL 7012
NORMEN
Sicherheit IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMV IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Leistung IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Produktkennzeichnung CE, RCM (E2376), UKCA

(1) mit Transformator auf der Eingangs-/Bypassseite. (2) Bedingungen beachten.  
(3) Eingangsseitig THDV < 2% und Nennlast.
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DELPHYS MX Elite+ 
Hochleistungs-USV mit integriertem Trenntransformator 
60 bis 600 kVA

Die Lösung für

	> Gesundheitswesen
	> Energie
	> Infrastruktur und Transport
	> Industrieanwendung
	> Gebäude

Wichtigste Merkmale

	> Der beste Schutz Ihrer Last
	> Robuste und widerstandsfähige 
Konstruktion

	> Benutzerfreundlich
	> Hohe Verfügbarkeit und 
kostengünstige Ausrüstung

Normenkonformität

	> IEC 62040-1
	> IEC 62040-2

Qualifizierte Dienstleistungen

	> Unsere Serviceangebote 
gewährleisten die größtmögliche 
Verfügbarkeit Ihrer USV:

	> Inbetriebnahme
	> Einsätze vor Ort
	> Präventivwartung vor Ort
	> 24-Stunden-Bereitschaftsdienst 
und schnelle Reparatur vor Ort

	> Wartungspakete
	> Schulung

Funktion

Vorteile

Die Baureihe DELPHYS MX Elite+ umfasst dreiphasige USV-Systeme mit integriertem 
Transformator-Wechselrichter zum Aufrechterhalten der Stromversorgung Ihrer kritischsten 
Installationen. Der Trenntransformator sorgt für die galvanische Trennung zwischen den 
Leistungswandlern und dem Verbraucherausgang.

Der beste Schutz Ihrer Last
•	Dauerbetrieb im VFI-Modus 

(Online-Doppelwandlung).
•	Präzise Ausgangsspannung unter allen 

Lastbedingungen.
•	Hohes Kurzschlussschaltvermögen, 

dadurch einfachere Auswahl 
der Schutzeinrichtungen in der 
nachgeschalteten Verteilung.

Robuste und widerstandsfähige 
Konstruktion
•	Ein Trenntransformator im Wechselrichter 

gewährleistet die vollständige galvanische 
Trennung zwischen Gleichstromkreis und 
Lastausgang.

•	Fehlertolerante Architekturen mit 
Redundanz der wesentlichen Funktionen.

•	Robuste Mechanik und Elektrik für 
industrielle Umgebungen.

•	Redundante LED-Anzeige für die 
durchgehende USV-Überwachung.

•	Platinen mit tropentauglicher 
Beschichtung serienmäßig.

Benutzerfreundlich
•	10-Zoll-Farb-Touchscreen.
•	Bedienerfreundliche Benutzeroberfläche 

(HMI).
•	Upgradefähige 

Kommunikationsfunktionen.

Hohe Verfügbarkeit und kostengünstige 
Ausrüstung
•	IGBT-Gleichrichter mit PFC-Controller: 

hoher Wirkungsgrad, hoher und 
konstanter Eingangsleistungsfaktor, 
geringe Stromoberschwingungen.

•	Dank dieser Merkmale lässt sich die 
Größe der vorgeschalteten Netzwerk-
Infrastruktur begrenzen.

•	Eco-Modus für bis zu 99 % 
Wirkungsgrad.

•	Präzise Diagnose garantiert die 
Stromversorgung der Last.

•	Verhinderung der Kaskadierung von 
Fehlern in Parallelsystemen.

•	Soft-Start-Funktion des Gleichrichters 
verhindert die Laststufe des Generators 
und sorgt für einen gleichmäßigen 
Betrieb.

•	Speziell entwickelt, um an verschiedene 
industrielle Umgebungen angepasst 
werden zu können: höhere IP-
Schutzarten, längere Autonomiezeit.

•	Bewährte Zuverlässigkeit.
•	Einfache Wartung und kürzere MTTR 

dank herausziehbarer Unterbaugruppen 
und Zugang zu allen Komponenten von 
der Vorderseite.
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DELPHYS MX Elite+ 
Dreiphasige USV-Systeme 

60 bis 600 kVA

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
•	10-Zoll-Touchscreen-Display.
•	Rückspeiseschutz: Erkennungsschaltung.
•	Anpassbare IP-Schutzlösung.
•	N+X-redundante Parallelarchitektur.
•	Parallelanschluss von bis zu 6 Geräten.

Elektrische Optionen
•	Erweiterung mit Abgang nach oben.
•	Höhere IP-Schutzart.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	Vollständige Kommunikationsfunktion, 

RS-485, 
RS-232 und andere 
Kommunikationsschnittstellen.

•	Potenzialfreie Platine mit 8 Öffner-/
Schließerkontakten.

Kommunikationsoptionen
•	NET VISION: professionelle WEB/

SNMP-Ethernet-Schnittstelle für sichere 
USV-Überwachung und ferngesteuerte 
automatische Abschaltung.

•	Überwachungssoftware REMOTE VIEW 
PRO.

•	IoT-Gateway für Socomec Cloud-Dienste 
und die mobile App SoLive USV.

DELPHYS MX Elite+

Sn [kVA] 60 80 100 120 160 200 250 300 400 500 600

Pn [kW] 54 72 90 108 144 180 225 270 360 450 540

Ein-/Ausgänge 3/3

Parallelkonfiguration bis zu 6 Einheiten

EINGÄNGE

Nennspannung 380 V - 400 V - 415 V

Spannungstoleranz ± 20% (1)

Nennfrequenz 50/60 Hz

Frequenztoleranz +/- 10%

Leistungsfaktor ≥ 0,99 bei voller Last

Gesamtoberschwingungsgehalt (THDI) ≤ 3% bei voller Last

AUSGÄNGE

Nennspannung 380 V - 400 V - 415 V

Spannungstoleranz ± 1%

Nennfrequenz 50/60 Hz

Frequenztoleranz Eigenschwingung ±0,1 %
Ausgangsspannungsverzerrung gesamt – 
lineare Last ≤ 1%
Ausgangsspannungsverzerrung gesamt – 
nichtlineare Last ≤ 5%

Überlast 1 Minute bis zu 150 %, 10 Minuten 125 %

Crestfaktor 3 : 1

Kurzschlussstrom Bis to 3.5 In (100 ms)

BYPASS

Nennspannung 380 V - 400 V - 415 V

Nennfrequenz 50/60 Hz

Frequenztoleranz ± 5%

WIRKUNGSGRAD

Online-Modus Bis 94 %

Eco-Modus Bis 99 %

UMGEBUNG

Umgebungstemperatur im Betrieb 0 °C bis +40 °C (1)

Luftfeuchtigkeit 0 % ~ 95 %, nicht kondensierend

Max. Höhe über NN ohne Leistungsminderung 1000 m

Geräuschpegel (nach ISO 3746) 71 dBA 73 dBA 75 dBA 80 dBA

USV-SCHRANK

Abmessungen USV (B × T × H) 800 x 850 x 1900 1000 x 850 x 1900 1500 x 1000 x 1900 2200 x 1000 x 1900

Gewicht 800 kg 900 kg 1000 
kg 1350 kg 2000 kg 2800 

kg
3000 

kg

Standardschutzbemessung IP20 / IP21 (optional)

Farben RAL 9006

NORMENKONFORMITÄT

Sicherheit / EMV IEC 62040-1, IEC 62040-2

(1) Bedingungen beachten.
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STATYS XS 
Zuverlässiges Umschaltsystem für eine redundante 
Stromversorgung 
16 und 32 A – Rackmontage

Die Lösung für

	> Rechenzentren
	> Industrieanwendung

Wichtigste Merkmale

	> Gesicherte Kontinuität der 
Stromversorgung

	> Einfacher Rack-Einbau
	> Hot-Swap-fähige Version
	> Agilität und einfache Nutzung
	> Flexibles Remote-Management

Normenkonformität

	> IEC 60950-1
	> IEC/EN 62310-2
	> WEEE
	> ROHS
	> CE

Vorteile

NON-
STOP

Zertifizierungen

RoHS
COMPLIANT

Funktion

Vorteile

Redundante Stromversorgung für IT-Geräte mit einzelner Stromquelle.

Gesicherte Kontinuität der 
Stromversorgung
•	Stromversorgung über zwei unabhängige 

Quellen.
•	Eine in puncto Preis und Ausstattung 

wettbewerbsfähige Alternative zu 
redundanter Stromversorgung (zwei 
Stromquellen) im Geräteschrank.

•	Schnelle Umschaltung ohne Überlappung 
der Quellen (gemäß ITIC-Kurve).

•	Wartungsfreies Gerät.

Einfacher Rack-Einbau
•	Einfache Installation in 

19”-Rackschränken.
•	Das kompakte Gehäuse spart wertvollen 

Platz im Rackschrank.
•	Die Plug-and-Play-Geräte sind gemäß der 

praktischen Erfahrung von Socomec mit 
STS vorkonfiguriert.

•	Schneller und einfacher Anschluss 
der Lasten mithilfe mehrerer IEC-320-
Buchsen.

•	Integriertes Gerät zum 
Rückspeisungsschutz für eine noch 
leichtere elektrische Integration.

Hot-Swap-fähige Version
•	Einfacher Ausbau und Austausch von 

Steuerungs- und Leistungseinheit ohne 
Unterbrechung der Lastversorgung.

•	Reduzierte mittlere Reparaturzeit (MTTR).
•	Frontseitig montierter doppelter Bypass 

mit Schutz gegen unerwünschte 
Betätigung.

•	Flexibler Lastanschluss über Klemmen 
mit voller Bemessung (bis 35 mm²) oder 
IEC-Buchsen mit Verriegelung.

Agilität und einfache Nutzung
•	Vorderseite mit LCD-Anzeige für intuitive 

Steuerung und einfache Verwaltung.
•	Quellenauswahl über die Vorderseite ohne 

Änderungen an der Verkabelung.
•	Automatische und manuelle 

Umschaltung.
•	Management von synchronisierten und 

nicht synchronisierten Quellen.
•	LCD-Anzeige aller Eingangs- und 

Ausgangswerte.
•	Konfigurationstool für eine 

einfache kundenspezifische 
Anpassung von Nennspannung, 
Überwachungsparametern/-toleranzen, 
Funktionen und Betrieb.

Flexibles Remote-Management
•	Remote-Management über LAN-

Netzwerke (SNMP).
•	Echtzeitüberwachung (RS485).
•	Konfigurierbare 

Kommunikationsschnittstelle mit 
potenzialfreien Kontakten über lokalen 
Setup-Anschluss.

•	USB-Port und RS232-Port für eine lokale 
Überwachung von STATYS XS.
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STATYS XS 
Automatisches Transfersystem 

16 und 32 A – Rackmontage

Allgemeine technische Daten

STATYS XS 16 A und 32 A – fest installiertes Modell

STATYS XS 32 A – Hot-Swap-Modell

1.	�Steuer- und 
Überwachungseinheit

2.	�Setup-Anschluss- 
Ports

3.	�Anschluss für 
potenzialfreien 
Kontakt

4.	�Schacht für RS485-
oder SNMP-Karte

5.	�Frontseitig montierter 
Bypass

1.	�Quellen-Eingangsbuchsen 
(2 × IEC 320-C20)

2.	�16-A-Ausgangsbuchse 
(IEC 320-C19)

3.	�10-A-Ausgangsbuchsen 
(2 × 4 × IEC 320-C13)

4.	 Quellen-Eingangsklemmen
5.	Ausgangsschutz
6.	�16-A-Ausgangsbuchsen 

(2 × IEC 320-C19)
7.	�10-A-Ausgangsbuchsen 

(2 × 8 × IEC 320-C13)
8.	Quellenausgang Klemmen 
9.	�16-A-Ausgangsbuchsen 

mit Verriegelung 
(2 × IEC 320-C19)

10.	�10-A-Ausgangsbuchsen 
mit Verriegelung 
(2 × 6 × IEC 320-C13)

Anschlüsse

Technische Daten

STATYS XS 16 A – fest installiertes Modell

STATYS XS 32 A – fest installiertes Modell

Allgemeine technische Daten
•	Wettbewerbsfähige Alternative zu 

redundanter Stromversorgung (zwei 
Netzteile) auf IT-Geräte-Ebene.

•	Einfache Aufstellung und Nutzung (Plug-
and-Play).

•	Einfache Anwendung – intuitive 
Bedienung.

•	Mehrere Ausgänge für IT-Geräte.
•	Ethernet-Anschlussmöglichkeit für 

Fernüberwachung.
•	Schneller und sicherer Modulaustausch 

ohne Unterbrechung der Lastversorgung.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	1 Steckplatz für 

Kommunikationsoptionen.
•	USB- und MODBUS RTU (RS232)-Port 

für die lokale Verwaltung.

Kommunikationsoptionen
•	SNMP (optionale Karte): WEB/SNMP-

Schnittstelle für Remote-Überwachung 
und -Verwaltung.

•	Serielle Schnittstelle (optionale 
Karte): RS485-Schnittstelle für 
Echtzeitüberwachung.

STATYS XS 
Modell 16 A – fest installiertes Modell 32 A – fest installiertes Modell 32 A – Hot-Swap-Modell
EINGANG/AUSGANG
Nennstrom 16 A (konfigurierbar von 10 bis 16 A) 32 A (konfigurierbar von 20 bis 32 A) 32 A (konfigurierbar von 16 bis 32 A)
Nennspannung 200 / 208 / 220 / 230 / 240 V
Spannungstoleranz ± 10 % (konfigurierbar)
Nennfrequenz 50/60 Hz
Frequenztoleranz ± 10 % (konfigurierbar)
Transferzeit Gemäß ITIC-Kurve
Zulässige Überlast 125 % für 1 Minute, 150 % für 30 Sekunden
ANSCHLÜSSE
Eingang 2 × IEC C20 (16 A) Klemme 1 × 6P (10 mm²) Klemme 1 × 4P (bis 35 mm²)

Ausgang 1 × IEC C19 (16 A), 8 × IEC C13 (10 A) 2 × IEC C19 (16 A), 16 × IEC C13 (10 A)
2 × IEC C19 mit Verriegelung (16 A), 12 × 
IEC C13 mit Verriegelung (10 A), Klemme 

1 × 2P (bis 35 mm²)
KOMMUNIKATION UND BENUTZERSCHNITTSTELLEN
Display LCD-Anzeige

Standard-Kommunikationsmerkmale Steckplatz für optionale Kommunikationskarte, 5 potenzialfreie Kontakte (spannungsfrei, konfigurierbar), Setup-Anschluss für 
Konfigurationstool

Kommunikationsoptionen SNMP-Karte, RS485-Karte
UMGEBUNG
Betriebsumgebungstemperatur bis zu +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5 % bis 90 %, nicht kondensierend
Geräuschpegel in 1 m Abstand 
(ISO 3746) < 25 dB(A)

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (B × T × H) 440 (19“) × 285 × 44 mm (1 HE) 440 (19”) × 360 × 88 mm (2 HE) 440 (19”) × 420 × 88 mm (2 HE)
Gewicht 4 kg 6 kg 9 kg
NORMEN
Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU
Normen IEC 60950-1, CEI/EN 62310-2
Umwelt WEEE, ROHS
Produktkennzeichnung CE
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Prime

﻿Zuverlässige 
Unterbrechungsfreie 
Stromversorgung

Lesitungsfähiger 
und kostengünstiger 
Schutz zur 
Sicherstellung der 
Betriebskontinuität.

Einphasige USV-Systeme

Dreiphasige USV-Systeme

Emergency CPSS

NETYS PL
von 600 bis 800 VA

MASTERYS BC+ FLEX
von 10 bis 40 kVA

ITYS EM+
2 und 6 kVA

MASTERYS BC+
von 10 bis 160 kVA

 MASTERYS EM+
von 10 bis 120 kVA

 DELPHYS EM
 160 und 200 kVA

NETYS PR MT
Mini Tower 
von 1000 bis 2000 VA

OFYS RT
von 1 bis 6 kVA

 ITYS E
von 1 bis 10 kVA

ITYS ES
von 1000 bis 3000 kVA

NETYS PR RT
Rack/Tower 
von 1700 bis 3300 VA

ITYS
von 1 bis 10 kVA

NETYS PE
von 600 bis 2000 VA
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NETYS PL 
Benutzerfreundlicher Mehrfachsteckdosenschutz 
600 und 800 VA

Wichtigste Merkmale

	> Innovative Lösung, optimiertes 
Design

	> Maßgeschneiderter Schutz für 
alle Anforderungen

	> Einfache Benutzung

Normenkonformität

	> IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
	> AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, 
AS 62040.2

	> CE
	> RCM (E2376)

Technologie

	> VFD (offline)

Zertifizierungen

RoHS
COMPLIANT

Funktion
Kompakter, praktischer und steckerfertiger Schutz mit mehreren Steckdosen, speziell 
für Computer und IT-Peripheriegeräte in kleineren Büros und Homeoffice-Umgebungen 
angepasst. Einfacher Anschluss und übersichtliche Verkabelung.

Innovative Lösung, optimiertes Design
•	Modernes Design, geeignet zum 

Aufstellen auf/unter dem Schreibtisch 
oder für die Bodeninstallation.

•	Zusätzliche USB-Schnittstelle an der 
Oberseite zum Laden von Mobilgeräten 
(z. B. Telefone, MP3-Player usw.).

Maßgeschneiderter Schutz für alle Ihre 
Anforderungen
6 Ausgangssteckdosen (französische oder 
deutsche Norm) für den direkten Anschluss 
an Ihre Anwendungen:
•	4 gegen Stromausfall und 

Überspannungen geschützte 
Steckdosen für Ihre sensibelsten 
Anwendungen (professionelle Desktop-
Systeme, Workstations und Monitore). 
Ausreichende Autonomiezeit (bis zu 
30 Minuten) zur Sicherung von Standard-
PC-Anwendungen und der Konfiguration.

•	2 nur gegen Überspannung geschützte 
Steckdosen für weniger kritische 
Anwendungen und Verbraucher mit hoher 
Stromaufnahme (z. B. Laserdrucker).

Einfache Benutzung
•	Anzeige des Betriebsmodus durch 

intelligente LEDs.
•	Einfache Wartung und Austausch der 

Batterie.
•	Seitliches Netzeingangskabel ermöglicht 

die Nutzung aller sechs Steckdosen.

Vorteile

NETYS PL
600 VA

NETYS PL 
800 VA
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NETYS PL 
Einphasige USV-Systeme 

600 und 800 VA

Anschlüsse

Technische Daten

Steckdosentypen
1.	Gefilterte Ausgangssteckdosen
2.	Wechselrichter-Ausgangssteckdosen
3.	LED
4.	Ein/Aus-Taste
5.	�USB-Anschluss zum Aufladen mobiler 

Geräte
6.	Sicherungs-
7.	USB Serial Port
8.	Netzkabel Allgemeine technische Daten

•	�USB-Anschluss zum Aufladen mobiler 
Geräte.

•	Kompakter, praktischer und 
steckerfertiger Schutz.

•	Modernes Design, geeignet zum 
Aufstellen auf/unter dem Schreibtisch 
oder für die Bodeninstallation.

•	6 Ausgangssteckdosen (französische 
oder deutsche Norm) für den direkten 
Anschluss Ihrer Anwendungen.

•	Software LOCAL VIEW für lokale USV-
Überwachung.

•	USB-Anschluss zum Aufladen mobiler 
Geräte.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	USB-Port für USV-Verwaltung basiert auf 

HID-Protokoll.
•	Software LOCAL VIEW für lokale USV-

Überwachung und Abschaltung unter 
Windows, Linux und MAC Osx.

NETYS PL

Modell NPL-0600-D NPL-0600-F NPL-0800-D NPL-0800-F

Sn 600 VA 800 VA

Pn 360 W 480 W

Leistung (Überspannung) 1200 VA

Eingang/Ausgang 1/1

EINGANG

Nennspannung 230 V

Spannungstoleranz 180–270 V

Nennfrequenz 50/60 Hz mit automatischer Auswahl

Netzanschluss Kabel mit Stecker

AUSGANG

Nennspannung 230 V ±10 %

Nennfrequenz 50/60 Hz ±1 %

Signalform Simulierter Sinus

Schutz Überlast, signifikante Entladung und Kurzschluss

Steckdosen 4 Steckdosen für USV- und Überspannungsschutz, 2 Steckdosen für 
Überspannungsschutz

Steckdosennorm Deutsch Französisch Deutsch Französisch

BATTERIEN

Typ Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterien - Lebensdauer 3/5 Jahre

Autonomiezeit(1) 15 min 20 min

KOMMUNIKATION

Schnittstellen USB

Software für lokale 
Kommunikation Local View

USV-SCHRANK

Abmessungen (B × T × H) 220 × 220 × 123 mm

Gewicht 3,6 kg 4,1 kg

Farbe schwarz Weiß

NORMEN

Sicherheit IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

EMV IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Produktkennzeichnung CE, RCM (E2376), UKCA
(1) PC und 17”-LCD-Monitor.
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NETYS PE 
Praktischer und kostengünstiger Schutz 
von 600 bis 2000 VA

Wichtigste Merkmale 

	> �Idealer und kosteneffektiver 
Schutz für SOHO- oder 
POS-Anwendungen

	> Einfache Benutzung
	> Die Lösung gegen Stromausfälle 
und Spannungsschwankungen 
im Netz

	> Einfacherer Anschluss
	> Schutz Ihrer Datenleitung

Normenkonformität 

	> IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
	> AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, 
AS 62040.2

	> CE
	> RCM (E2376)

Technologie

	> VI (line interactive) mit AVR, 
simulierte Sinuswelle

Zertifizierungen

RoHS
COMPLIANT

Vorteile

Funktion
Für den Schutz von IT-Anwendungen in Privat-, Büro und Einzelhandelsumgebungen.

Praktischer und kostengünstiger Schutz
für SOHO- und POS-Anwendungen
•	�Für den Schutz von IT-

Anwendungen in Privat-, Büro- und 
Einzelhandelsumgebungen.

•	Eine komplette Serie von sechs Modellen 
zur Anpassung der Leistung an den 
Anlagenverbrauch oder die erforderliche 
Autonomiezeit.

Anwenderfreundlicher Betrieb
•	Bedienfeld mit LCD-Grafikdisplay/

LEDs zur einfachen Überwachung des 
Betriebsmodus.

Die Lösung für Stromausfälle und 
Spannungsschwankungen im Netz
Die integrierte AVR-Funktion (Automatische 
Spannungsregelung) stabilisiert die 
Ausgangsspannung und verhindert das 
Umschalten in den Batteriemodus. Dadurch 
wird die Batterie für kritische Stromausfälle 
geschont.

Einfacherer Anschluss
•	Mehrere IEC-320-Steckdosen (IT-

Standard) vereinfachen den Anschluss 
von Computern und IT-Peripheriegeräte.

Schutz Ihrer Datenleitung
•	Integrierter NTP-Schutz für LAN/ADSL-

Anschluss gegen Überspannungen in der 
Datenleitung.

NETYS PE
600 / 650 / 850 VA NETYS PE

1000 VA NETYS PE
1500 / 2000 VA
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NETYS PE 
Einphasige USV-Systeme 

von 600 bis 2000 VA

Bedienkonsole

Anschlüsse

Technische Daten

600 / 650 / 850 VA

600 VA 650 / 850 VA 1000 VA 1500 / 2000 VA

1000 / 1500 / 2000 VA

1.	Alarm
2.	Batteriebetrieb
3.	Normalbetrieb
4.	Ein/Aus
5.	Last anliegend
6.	Laststufe (5 Schritte)
7.	Allgemeiner Alarm
8.	Batteriefehler/Batterie ersetzen
9.	Überlast

10.	Batteriekapazität
11.	Normalmodus/Batteriemodus (blinkt)
12.	Automatische Spannungsregelung aktiv

1.	USB Serial Port
2.	�NTP-Schutz für 

Datenleitung
3.	USV-Ausgangsbuchsen
4.	�Eingangsbuchse und 

Sicherung
5.	Lüfter/Lüftungsöffnungen

NETYS PE

Modell NPE-B600 NPE-0650 NPE-0850 NPE- 
1000-LCD

NPE 
1500-LCD

NPE- 
2000-LCD

Sn 600 VA 650 VA 850 VA 1000 VA 1500 VA 2000 VA
Pn 360 W 360 W 480 W 600 W 900 W 1200 W
Eingang/Ausgang 1/1
EINGANG
Nennspannung 230 V
Spannungstoleranz 170 - 280 V
Nennfrequenz 50/60 Hz mit automatischer Auswahl
Netzanschluss IEC320-Buchse
AUSGANG
Automatische 
Spannungsregelung 
(AVR)

• • • • • •

Nennspannung 
(Batteriemodus) 230 V ±10 %

Nennfrequenz 50/60 Hz ±1 %
Signalform Simulierter Sinus
Schutz Überlast, signifikante Entladung und Kurzschluss
Anschlüsse 4 × IEC 320 (C13)(1) 6 × IEC 320 (C13)(1)

BATTERIEN
Typ Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterien – Lebensdauer 3/5 Jahre
Autonomiezeit(2) 15 min 15 min 20 min 45 min 55 min 60 min
KOMMUNIKATION
Schnittstellen - USB
Software für lokale 
Kommunikation - Local View

Datenleitungsschutz - NTP-Schutz für Datenleitung
USV-SCHRANK
Abmessungen (B × 
T × H) 100 × 300 × 145 mm 145 × 345 

× 165 mm 145 × 390 × 205 mm

Gewicht 5,0 kg 5,2 kg 6,0 kg 9,7 kg 11,2 kg 12 kg
NORMEN
Sicherheit IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMV IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Produktkennzeichnung CE, RCM (E2376), UKCA 

(1) Australische Standard-Steckdosen bei Netys PE-Modellen speziell für Australien.
(2) PC + 17”-LCD-Monitor.

Allgemeine technische Daten
•	Minitower-Gehäuse.
•	Simulierter Sinus, AVR-Funktion 

(Automatische Spannungsregelung)
•	LCD-Bedienkonsole.
•	Software LOCAL VIEW für lokale USV-

Überwachung.
•	NTP-Schutz für Datenleitung.
•	Bis zu 6 Steckdosen mit USV-Schutz.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	USB-Port für USV-Verwaltung basiert auf 

HID-Protokoll.
•	Software LOCAL VIEW für die lokale 

Überwachung und Abschaltung der USV 
unter Windows, Linux und macOSx.
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NETYS PR Mini Tower 
Platzsparender zuverlässiger Schutz 
von 1000 bis 2000 VA

Wichtigste Merkmale 

	> Professionelle Line Interactive-
USV

	> Die Lösung für Stromausfälle und 
Spannungsschwankungen im 
Netz

	> Einfache Benutzung
	> Einfacherer Anschluss
	> Schutz Ihrer Datenleitung

Normenkonformität 

	> IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
	> AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, 
AS 62040.2

	> CE
	> RCM (E2376)

Technologie

	> VI (line interactive) mit AVR, 
simulierte Sinuswelle

Zertifizierungen

RoHS
COMPLIANT

Vorteile

Funktion
NETYS PR ist die ideale Lösung für den Schutz von kleinen Servern und CAD- oder Grafik-
Workstations mit hoher Leistung.

Professionelle Line-Interactive USV
•	Gewährleistung des unterbrechungsfreien 

Betriebs kritischer Anwendungen.
•	Für professionelle Anwendungen 

konzipiert: die Sinuswellen-
Wechselrichtertechnologie gewährleistet 
die vollständige Kompatibilität mit 
jeder Art von Verbraucher und 
Stromversorgung.

•	Mini-Tower-Gehäuse für einfache 
Positionierung nahe der zu versorgenden 
und schützenden IT-Last.

Die Lösung für Stromausfälle und 
Spannungsschwankungen im Netz
•	Die integrierte AVR-Funktion 

(Automatische Spannungsregelung) 
stabilisiert die Ausgangsspannung 
und verhindert das Umschalten in den 
Batteriemodus. Dadurch wird die Batterie 
für kritische Stromausfälle geschont.

Einfache Benutzung
•	Bedienfeld mit LCD-Grafikdisplay 

zur einfachen Überwachung des 
Betriebsmodus.

Einfacherer Anschluss
•	Mehrere IEC-320-Steckdosen (IT-

Standard) vereinfachen den Anschluss an 
Computer und IT-Peripheriegeräte.

Schutz Ihrer Datenleitung
•	Integrierter NTP-Schutz für LAN/ADSL-

Anschluss gegen Überspannungen in der 
Datenleitung.

NETYS PR 
1000 VA NETYS PR 

1500 / 2000 VA
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NETYS PR Mini Tower 
Einphasige USV-Systeme 

von 1000 bis 2000 VA

Anschlüsse

Technische Daten

1000 VA 1500 / 2000 VA

Bedienkonsole

1.	USB Serial Port
2.	NTP-Schutz für Datenleitung
3.	USV-Ausgangsbuchsen

4.	Eingangsbuchse und Sicherung
5.	Lüfter/Lüftungsöffnungen

1.	Ein/Aus
2.	Last anliegend
3.	Laststufe (5 Schritte)
4.	Allgemeiner Alarm
5.	Batteriefehler/Batterie ersetzen
6.	Überlast
7.	Batteriekapazität
8.	Normalmodus/Batteriemodus (blinkt)
9.	Automatische Spannungsregelung aktiv

Allgemeine technische Daten
•	Mini-Tower-Gehäuse für einfache 

Positionierung nahe der IT-Last.
•	Sinuswelle, AVR-Funktion (automatische 

Spannungsregelung).
•	LCD-Bedienkonsole.
•	Software LOCAL VIEW für lokale USV-

Überwachung.
•	NTP-Schutz für Datenleitung.
•	Bis zu 6 Steckdosen mit USV-Schutz.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	�USB-Port für USV-Verwaltung basiert auf 

HID-Protokoll.
•	Software LOCAL VIEW für lokale USV-

Überwachung und Abschaltung unter 
Windows, Linux und MAC Osx.

NETYS PR Mini Tower

Modell NPR-1000-MT NPR-1500-MT NPR-2000-MT

Sn 1000 VA 1500 VA 2000 VA

Pn 700 W 1050 W 1400 W

Eingang/Ausgang 1/1

EINGANG

Nennspannung 230 V

Spannungstoleranz 170 - 280 V

Nennfrequenz 50/60 Hz mit automatischer Auswahl

Netzanschluss IEC320-Buchse

AUSGANG

Automatische 
Spannungsregelung (AVR) • • •

Nennspannung 230 V ±10 %

Nennfrequenz 50/60 Hz ±1 %

Signalform Sinus

Schutz Überlast, signifikante Entladung und Kurzschluss

Anschlüsse 4 × IEC 320 (C13) 6 × IEC 320 (C13)

BATTERIEN

Typ Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterien - Lebensdauer 3/5 Jahre

Autonomiezeit(1) 45 min 55 min 60 min

KOMMUNIKATION

Schnittstellen USB

Software für lokale 
Kommunikation Local View

Datenleitungsschutz NTP-Schutz für Datenleitung

USV-SCHRANK

Abmessungen (B × T × H) 145 × 345 × 165 mm 145 × 390 × 205 mm

Gewicht 9,2 kg 12,3 kg 13,2 kg

NORMEN

Sicherheit IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

EMV IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Produktkennzeichnung CE, RCM (E2376), UKCAE
(1) PC und 17”-LCD-Monitor.
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NETYS PR Rack/Tower 
Hochleistungsschutz für Rack und Tower 
von 1700 bis 3300 VA

Wichtigste Merkmale 

	> Sichere und professionelle 
Stromversorgungssicherheit

	> �Maßgeschneidert für 
IT-Netzwerke

	> �Einfach zu installieren
	> �Schutz der Datenleitung
	> �Erfüllung praktischer 
Anforderungen

	> �Einfache Bedienung und 
Integration

Normenkonformität 

	> IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
	> AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, 
AS 62040.2

	> CE
	> RCM (E2376)

Technologie

	> VI (line interactive) mit AVR, 
simulierte Sinuswelle

Zertifizierungen

RoHS
COMPLIANT

Vorteile

Funktion
NETYS PR ist die ideale Lösung für den Schutz von kleinen Servern, Netzwerk- und 
Peripheriegeräten.

Eine sichere und professionelle 
Stromversorgung
•	�Gewährleistung des unterbrechungsfreien 

Betriebs kritischer Anwendungen.
•	Für professionelle Anwendungen 

konzipiert: die Sinuswellen-
Wechselrichtertechnologie gewährleistet 
die vollständige Kompatibilität mit 
jeder Art von Verbraucher und 
Stromversorgung.

Maßgeschneidert für IT-Netzwerke
•	Durch die platz- und zeitsparende 

Möglichkeit zum Wechsel zwischen 
Tower- und Rack-Betrieb kann das Gerät 
je nach den Anforderungen des Benutzers 
problemlos als Tower verwendet oder 
in standardmäßige 19″-Rack-Schränke 
eingebaut werden.

Einfache Installation
•	Kein Konfigurationsbedarf beim ersten 

Einschalten.
•	Geringer Platzbedarf (2HE/89 mm) beim 

Einbau in Rack-Schränke.
•	Attraktives Design für die sichtbare 

Installation im Büro.
•	USB-Port und HID-Protokoll für die 

direkte Vernetzung mit Windows®-
Systemen ohne weitere spezifische 
Software.

Schutz Ihrer Datenleitung
•	Integrierter NTP-Schutz für LAN/ADSL-

Anschluss gegen Überspannungen in der 
Datenleitung.

Erfüllt praktische Anforderungen
•	Optionale Module zur Batterieerweiterung 

(EBM), um alle Anforderungen an die 
Autonomiezeit zu erfüllen, selbst nach 
bereits erfolgter Installation.

•	Klares und übersichtliches LCD-Display 
mit akustischen Signalgebern, die sofort 
den Betriebsstatus der USV angeben; 
leicht verständlich auch für weniger 
erfahrene Anwender.

•	Vereinfachte Wartung und 
Batterieaustausch während des Betriebs 
(Hot Swap) ohne Herunterfahren anderer 
Anwendungen.

Einfache Bedienung und Integration
•	Breite Palette von 

Kommunikationsprotokollen 
(darunter JBUS, TCP/IP und 
SNMP) zur Integration in LAN- oder 
Gebäudemanagementsysteme (BMS).

•	Einfacher Anschluss der Verbraucher (je 
nach Leistung) durch 8 oder 8+1 Buchsen 
IEC 320 (IT-Standard).

•	Lastsegmentierungsfunktion zum 
Priorisieren von Lasten und zum Steuern 
kritischer Situationen.

•	Notabschaltung (EPO).
•	Erweiterte Verbindungen über RS232 

zum Steuern der Stromversorgung 
und zum lokalen oder ferngesteuerten 
Herunterfahren von Anwendungen.
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NETYS PR Rack/Tower 
Einphasige USV-Systeme 

von 1700 bis 3300 VA

Anschlüsse Bedienkonsole

1700 VA

2200 VA

3300 VA

1.	Lüfter/Lüftungsöffnungen
2.	EPO Not-Aus
3.	USB Serial Port
4.	Serielle Schnittstelle RS232
5.	Anschluss für externe 

Batterieerweiterung
6.	USV-Ausgangsbuchsen (2 Segmente)
7.	NTP-Schutz (RJ45)
8.	Steckplatz für optionale 

Kommunikationskarten
9.	Eingangsbuchse

10.	USV-Ausgangsbuchse (volle Leistung)

1.	Ein/Aus
2.	Last anliegend
3.	Laststufe (5 Schritte)
4.	Allgemeiner Alarm
5.	Batteriefehler/Batterie ersetzen
6.	Überlast
7.	Batteriekapazität
8.	Normalmodus/Batteriemodus (blinkt)
9.	Automatische Spannungsregelung aktiv

10.	Konfiguration
11.	Programmierbare Ausgänge
12.	Eingangswert
13.	USV-Test/Summer aus
14.	Navigationstaste
15.	Eingabe

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
•	�Konvertibles 19" Rack und Rack/Tower-USV-

System
•	Sinuswelle, AVR-Funktion (automatische 

Spannungsregelung)
•	Klare und übersichtliche LCD-Schnittstelle
•	Vielfältige Kommunikationsprotokolle als 

Optionen verfügbar
•	NTP-Schutz für Datenleitung
•	Bis zu 9 Buchsen mit USV-Schutz.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	1 Steckplatz für Kommunikationsoptionen.
•	USB-Port für USV-Verwaltung basiert auf 

HID-Protokoll.
•	MODBUS RTU (RS232).
•	Software LOCAL VIEW für lokale USV-

Überwachung und Abschaltung unter 
Windows, Linux und MAC Osx.

Kommunikationsoptionen
•	Schnittstelle mit potenzialfreien Kontakten.
•	NET VISION: professionelle WEB/

SNMP-Ethernet-Schnittstelle für sichere 
USV-Überwachung und ferngesteuerte 
automatische Abschaltung.

•	Gerät zur Umgebungsüberwachung.
•	Überwachungssoftware REMOTE VIEW 

PRO.
•	Schienen.

Batterieerweiterungen
NETYS PR + 1 (NPR-B1700-RT) + 2 (NPR-B1700-RT)

1700 VA 22 min 42 min

NETYS PR + 1 (NPR-B3300-RT) + 2 (NPR-B3300-RT)

2200 VA 37 min 72 min

3300 VA 22 min 43 min

NETYS PR Rack/Tower

Modell NPR-1700-RT NPR-2200-RT NPR-3300-RT

Sn 1700 VA 2200 VA 3300 VA

Pn 1350 W 1800 W 2700 W

Eingang/Ausgang 1/1

EINGANG

Nennspannung 230 V

Spannungstoleranz 161 V ±4 % (Auswahl des Wide-Modus) bis 276 V ±4 %

Nennfrequenz 50/60 Hz mit automatischer Auswahl

Netzanschluss IEC320-C14 (10 A) IEC320-C20 (16 A)

AUSGANG

Automatische Spannungsregelung 
(AVR)

Die AVR-Funktion erhöht (Boost 1) die Ausgangsspannung um 14 %, 
wenn die Eingangsspannung unter 90 % des Nennwerts sinkt.

Die AVR-Funktion senkt die Ausgangsspannung um 12 %, wenn die 
Eingangsspannung über 106 % des Nennwerts steigt.

Nennspannung 230 V ±5 %

Nennfrequenz 50/60 Hz ±0,1 %

Leistungsfaktor 0,9
bei 1500 VA

0,9
bei 2000 VA

0,9
bei 3000 VA

Signalform Sinus

Schutz Normalbetrieb: Überlast (110 % für 3 Minuten)
Batteriemodus: Überlast (110 % für 30 Sekunden); Kurzschluss gesichert

Anschlüsse 8 (10 A) × IEC 320 8 (10 A) × IEC 320
1 (16 A) × IEC 320

BATTERIEN

Typ Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterien - Lebensdauer 3/5 Jahre

Autonomiezeit(1) 6 min 8 min 6 min

KOMMUNIKATION

Schnittstellen RS232 – USB

Ethernet-Adapter NET VISION (TCP/IP + SNMP) optionale Karte

Software für lokale Kommunikation Local View

Datenleitungsschutz NTP-Schutz für Datenleitung: RJ45 10 Base T

USV-SCHRANK

Abmessungen (B × T × H) 440 × 436 × 87 mm 440 × 608 × 87 mm

Gewicht 18 kg 28,2 kg 31,5 kg

NORMEN

Sicherheit IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

EMV IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Produktkennzeichnung CE, RCM (E2376), UKCA
(1) bei 75 % Last.

ne
ty

s_
14

1_
a.

ai
ne

ty
s_

14
2_

a.
ai

ne
ty

s_
14

3_
a.

ai

65432

89 7

654321

89 7

654321

1089 7

ne
ty

s_
14

4_
a.

ai

592 10 7

11

12
4

3

15141318

6

85Gesamtkatalog 2026-2027



P
ri

m
e

OFYS RT 
Zuverlässiger Schutz für kritische Geräte 
von 1 bis 6 kVA

Wichtige Merkmale 

	> Schnelle und einfache Installation
	> Einfache Benutzung
	> Zuverlässiger Schutz der 
Stromversorgung

Normenkonformität

	> IEC 62040-1
	> IEC 62040-2
	> IEC 62040-3

Zertifizierungen

RoHS
COMPLIANT

Vorteile

Funktion
Die Baureihe OFYS RT umfasst einphasige USV-Systeme zum Schutz professioneller IT-
Infrastrukturen zu wettbewerbsorientierten Kosten.

Schnelle und einfache Installation 
•	Kein Konfigurationsbedarf beim ersten 

Einschalten.
•	Geringer Platzbedarf (2HE/89 mm) beim 

Einbau in Rack-Schränke.
•	Platzsparende und flexible Möglichkeit 

zum Wechsel zwischen Tower und Rack.
•	Einfacher Anschluss der Anwendungen 

über IEC-320-Buchsen oder Klemmen.

Einfache Benutzung
•	Klares und übersichtliches LCD mit 

akustischen Signalgebern, die sofort den 
Betriebsstatus der USV angeben; leicht 
verständlich auch für weniger erfahrene 
Anwender.

•	Das Kommunikationspaket ermöglicht 
den Anschluss per USB, optional mit 
Karte mit potenzialfreien Kontakten und 
mit SNMP-Schnittstellen.

Vorteile
Zuverlässiger Schutz der 
Stromversorgung
•	Die Doppelwandlungstechnologie 

gewährleistet Spannungs- und 
Frequenzstabilität unabhängig vom 
Zustand des Netzes.

•	Die breite Eingangsspannungstoleranz 
verhindert ein häufiges Umschalten in den 
Batteriemodus, wodurch die Lebensdauer 
der Batterie verlängert wird.

•	Bei einem Stromausfall ist der 
unterbrechungsfreie Betrieb durch 
den batteriegespeisten Wechselrichter 
gewährleistet.

•	Im Falle einer Überlast oder einer 
Störung wird der automatische Bypass 
sofort aktiv und sorgt für eine konstante 
Stromversorgung der angeschlossenen 
Lasten.
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OFYS RT 
Einphasige USV-Systeme 

von 1 bis 6 kVA

Anschlüsse Bedienkonsole

1 kVA

3 kVA 6 kVA

2 kVA

1.	Batterieladezustand / Batteriestatus
2.	Information zur Autonomiezeit
3.	Allgemeiner Alarm
4.	Summer aus
5.	Lastzustand / Laststatus
6.	Eingangswert
7.	USV-Modus
8.	Ausgangswert

1.	Netzeingangsbuchse
2.	Lüfter
3.	Ausgangssteckdose
4.	Schnittstelle RS232
5.	USB-Port
6.	Ausgangsbuchsen mit voller Leistung

7.	Eingangsschutz
8.	�Steckplatz für optionale 

Kommunikationskarten
9.	Eingangs- und Ausgangsklemmen 

10.	Externer Wartungsbypass
11.	EPO (NOT-AUS)

Technische Daten Allgemeine technische Daten
•	�Kein Konfigurationsbedarf beim ersten 

Einschalten.
•	USV für 19″-Rack-Schränke bzw. 

umrüstbar für Rack/Tower.
•	Echte Online-

Doppelwandlungstechnologie (VFI).
•	Übersichtliches LCD.
•	Bis zu 7 Buchsen mit USV-Schutz.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	1 Steckplatz für 

Kommunikationsoptionen.
•	Software LOCAL VIEW für lokale USV-

Überwachung und Abschaltung unter 
Windows, Linux und MAC Osx.

•	LCD-Schnittstelle für USV-Überwachung.

Kommunikationsoptionen
•	Relaiskarte für USV-Ferndiagnose.
•	WEB/SNMP-Schnittstelle für USV-

Überwachung und -Verwaltung.

Elektrische Optionen
•	��Schienenkit.
•	Manueller Bypass mit Hot-Swap-Funktion 

(MBP-1U-IEC).

OFYS RT
Modell U1000 U2000 U3000 U6000
Sn 1000 VA 2000 VA 3000 VA 6000 VA
Pn 900 W 1800 W 2700 W 6000 W
Eingang/Ausgang 1/1

Architektur VFI-Technologie mit Online-Doppelwandlung mit PFC-Eingang und automatischem 
Bypass

EINGANG
Nennspannung 208/220/230/240 V

Spannungstoleranz 180÷280 VAC (100 % Last);
120÷300 VAC (50 % Last)

176÷300 VAC ±3 % (100 % Last);
110÷300 VAC ±3 % (50 % Last)

Frequenz 50/60 Hz mit automatischer Auswahl
Netzanschluss IEC 320 (10 A) IEC 320 (16 A) Klemmen
AUSGANG
Nennspannung 208/220/230/240 V 
Frequenz 50/60 Hz ± 8 % (± 0,1 % im Batteriemodus)

Überlastbarkeit <105 % kontinuierlich; <130 % für 30 s;  
<150 % für 3 s; >150 % Sofortabschaltung

<110 % für 10 Min.;  
<130 % für 1 Min.; >130 % für 1 

Sek.

Anschlüsse 6 × IEC 320 (10 A)

6 × IEC 320 
(10 A)

1 × IEC 320 
(16 A)

Klemmen

KOMMUNIKATION
Schnittstellen RS232 – USB
Software für lokale 
Kommunikation Local View

UMGEBUNG
Betriebsumgebungstemperatur 0 °C bis +40 °C (15 °C bis 25 °C für optimale Batterielebensdauer)
Lagertemperatur 15 bis +50 °C (15 bis 25 °C für optimale Batterielebensdauer)
Relative Luftfeuchtigkeit 20–90 %, nicht kondensierend 0–95 % nicht kondensierend
Geringer Geräuschpegel < 50 dB < 55 dB
USV-SCHRANK
Abmessungen B × T × H (mm) 438 × 310 × 89 438 × 410 × 89 438 × 630 × 89 438 × 610 × 89
Gewicht 10,8 kg 18,2 kg 29,3 kg 17 kg
EXTERNES BATTERIEMODUL

Modell - OFYS-RT-
B192V2U(1)

OFYS-RT-
B240V3U

Abmessungen B × T × H (mm) - 438 × 688 × 89 438 × 610 × 133
Gewicht - 48 kg 65 kg
NORMEN
Sicherheit EN 62040-1
EMV EN 62040-2
Leistung EN 62040-3
Produktzertifizierung CE; RCM (E2376), UKCA

(1) bei 80 % der Nennlast.
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ITYS 
Zuverlässiger und vielseitiger Schutz der Stromversorgung 
von 1 bis 10 kVA

Wichtigste Merkmale

	> Robust und einfach zu installieren
	> Hoher Schutz und Verfügbarkeit
	> Zertifiziertes Produkt
	> Viele Batterie-
Konfigurationsmöglichkeiten

Normenkonformität

	> IEC 62040-1
	> IEC 62040-2
	> IEC 62040-3
	> RCM (E2376)

Autonomiekonfigurationen  
(1/1-Modelle)

	> �Flexible Autonomie

+

USV mit integrierten 
Batterien

(Standardmodell)

Modulare 
Batterieerweiterung mit 1 

oder 2 Strängen

	> �Erweiterbare Autonomie

+ +

USV ohne eingebaute Batterien mit 
leistungsstarkem Batterieladegerät

Modulare N+1- 
Batterieerweiterung  

mit 1 oder 
2 Strängen

	> Lange Autonomie

+

USV ohne integrierte Batterien 
und mit leistungsstarkem 

Batterieladegerät

Externer 
Batterieschrank

Zertifizierungen

Funktion
Das kompakte USV-Turmsystem spart Platz in der Betriebsumgebung.

Vorteile
Robust und einfach zu installieren
•	Schnelle und einfache Installation: 

kein Konfigurationsbedarf beim ersten 
Einschalten.

•	Einfacher Anschluss über IEC-320-
Steckbuchsen oder Klemmen.

•	Die breite Eingangsspannungstoleranz 
begrenzt die Umschaltung auf 
Batteriemodus zur Verlängerung der 
Batterielebensdauer.

•	Großer Umgebungstemperaturbereich bis 
45 °C.

•	Ein- und dreiphasiger Eingang mit 
automatischer Konfiguration (8-10 kVA).

Hoher Schutz und hohe Verfügbarkeit
•	Die echte Online-

Doppelwandlertechnologie (VFI) 
gewährleistet hohe Verfügbarkeit und 
absoluten Schutz der Verbraucher.

•	Kompatibel mit verschiedenen 
Anwendungen, Betriebsumgebungen und 
Generatoren.

•	Der automatische Bypass sichert die 
Verbraucher bei Überlastungen oder 
Störungen ab.

•	Manueller Bypass für planmäßige oder 
kurzfristige Notfallwartungen.

•	Ein standardmäßiges Steuerungsgerät 
gegen Überspannung (Over Voltage 
Control Device, OVCD) schützt die 
USV und die Last vor gefährlichen 
Spannungsspitzen im Hauptnetz.

Zertifiziertes Produkt
•	Sicherheitskonformität vom TÜV 

zertifiziert.
•	Leistung von unabhängigem Labor 

geprüft und zertifiziert.

Viele Batterie-
Konfigurationsmöglichkeiten
•	Flexible modulare Batterieerweiterung 

ermöglicht grenzenlose Autonomie-
Konfigurationen.

•	Die modulare Batterieerweiterung 
mit Hot-Swap-Funktion steigert die 
Autonomiezeiten, selbst nach bereits 
erfolgter Installation, passend zur 
Kritikalität der zu versorgenden Last.

•	Die modulare Batterieerweiterung 
gewährleistet bei Modellen mit 
integriertem leistungsstarkem 
Batterieladegerät den konstanten und 
zuverlässiger Betrieb durch externe 
Batterien mit hoher Kapazität. Sie sorgen 
für die kontinuierliche Stromversorgung 
während langer Ausfälle und schnelles 
Wiederaufladen.
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ITYS 
Einphasige USV-Systeme 

von 1 bis 10 kVA

Anschlüsse

Technische Daten

ITYS 6–10 kVA – 1/1 ITYS 8,5–10 kVA 
– 1/1 oder 3/1

ITYS 3 kVAITYS 2 kVAITYS 1 kVA

1.	 Serielle USB-Schnittstelle
2.	 Serielle Schnittstelle RS232
3.	 Ferngesteuerte USV-Abschaltung.
4.	 Schnittstelle mit potenzialfreien Kontakten
5.	 �Steckplatz für optionale Kommunikationskarten

6.	 Manueller Bypass
7.	 Eingangsschalter
8.	  Batterieerkennung
9.	 Räder

10.	 Eingangs- und Ausgangsklemmenleiste

11.	 �Anschluss für modulare Batterieerweiterung
12.	 Ausgangsbuchsen
13.	 Eingangsbuchse
14.	 Ausgangsbuchse�
(1) �Eingangs- und Ausgangsklemme (3-kVA-Modell ohne interne 

Batterien)

Standard-Kommunikationsmerkmale
•	1 Steckplatz für Kommunikationsoptionen.
•	USB-Port für USV-Management mit HID-

Protokoll.
•	MODBUS RTU (RS232).
•	Software LOCAL VIEW für lokale USV-

Überwachung und Abschaltung unter 
Windows, Linux und MAC Osx.

•	Klar strukturiertes LCD-Display für die 
einfache Überwachung der USV, auch durch 
weniger spezialisierte Nutzer.
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Allgemeine technische Daten
•	Integrierte Schnittstelle mit potenzialfreien 

Kontakten.
•	Hauptnetzschütz.
•	Anschluss für Batterieerweiterungsmodule.
•	Ferngesteuerte USV-Abschaltung.
•	Innentemperatursensor.

Kommunikationsoptionen
•	Karte mit potenzialfreien Kontakten.
•	NET VISION: professionelle WEB/

SNMP-Ethernet-Schnittstelle für sichere 
USV-Überwachung und ferngesteuerte 
automatische Abschaltung.

•	Gerät zur Umgebungsüberwachung.
•	Überwachungssoftware REMOTE VIEW 

PRO.

Ausgang

1 kVA 2 kVA 3 kVA 6 kVA 10 kVA

IEC
Standard 4 × (C13) 8 × 8 × (C13) + 1 × (C19) Klemmen Klemmen

AU
Standard 2 × 4 × + 1 × IEC (C19) 4 × + 1 × IEC (C19) Klemmen Klemmen

ITYS – USV

Modell
IEC-Norm ITY3-TW010B ITY3-TW020B ITY3-TW030B

ITY3-TW060B ITY3-TW100B ITY3-TW108B ITY3-TW110B
AU-Norm ITY3-TW010B-AU

ITY3-TW020B-
AU

ITY3-TW030B-
AU

Sn/Pn 1000 VA/W 2000 VA/W 3000 VA/W 6000 VA/W 10000 VA/W 8500 VA/W 10000 VA/W
Eingang/Ausgang 1 / 1 1/1 oder 3/1
EINGANG

Nennspannung
230 V (1/1)

110–300 V; (160–300 V bei 100 % Last)
230 V (1/1) 400 V (3/1), 230 V (1/1)
110–276 V; (160–276 V bei 100 % Last)

Nennfrequenz 40–70 Hz (50/60 Hz ±5 % autom. wählbar)
Leistungsfaktor >0,99
AUSGANG
Nennspannung  220 / 230 / 240 V (±1 %)
Nennfrequenz 50/60 Hz (± 0,1 Hz im Batteriemodus)

Überlast
bis 105 % kontinuierlich; 125 % für 3 min; 

150 % für 30 s
bis 105 % kontinuierlich; 125 % für 10 min; 

150 % für 30 s
Crestfaktor 3:1
BATTERIEN
Typ verschlossene, wartungsfreie Bleisäurebatterien – erwartete Lebensdauer 3/5 Jahre
Spannung 36 V DC 72 V DC 192 V DC
Autonomiezeit(1)(2) 12 min 16 min 9 min 11 min 7 min 9 min 7 min
Batterieladegerät(3) 8 A 12 A -
KOMMUNIKATION
Schnittstellen RS232 – USB – potenzialfreier Kontakt
Ethernet-Adapter NET VISION (TCP/IP & SNMP) optionale Karte
Software für lokale 
Kommunikation

Local View

WIRKUNGSGRAD
Online-Modus bis 93 % bis 95 %
UMGEBUNG
Umgebungstemperatur für 
den Betrieb

0 bis +40 °C (bis 45 °C (4))

Relative Luftfeuchtigkeit < 95 % nicht kondensierend
Maximale Höhe über NN 1000 m ohne Leistungsminderung
Geräuschpegel (in 1 m 
Abstand)

< 50 dBA < 55 dBA

USV-SCHRANK
Abmessungen B × T × H (mm) 145 × 404 × 224 192 × 428 × 322 225 × 416 × 589
Gewicht (2) 14,4 kg 26 kg 53 kg 61 kg 58 kg 61 kg
Gewicht (3) 8 kg 11 kg 13,5 kg 15,8 kg -
Schutzart IP20
EXTERNES BATTERIEMODUL (EBM)
EBM-Abmessungen (B × 
T × H)

145 × 404 × 224 192 × 428 × 322 225 × 416 × 589

EBM 1 Strang (kg) 11 23,3 55,2
EBM 2 Stränge (kg) 17,3 38,3 95,2
NORMEN
Sicherheit IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMV IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Leistung IEC/EN 62040-3 (Prüfung des Wirkungsgrads durch externe unabhängige Stelle)
Produktkennzeichnung CE, RCM (E2376), UKCA

(1) Bei 75 % der Nennlast (Modelle mit integrierten Batterien), PF 0,7. (2) Modelle mit internen Batterien.(3) Modelle ohne Batterien
(4) Bedingungen beachten.
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ITYS E 
Bezahlbare und zuverlässige Absicherung 
von 1 bis 10 kVA

Die Lösung für

	> Energie
	> Industrieanwendung

Wichtigste Merkmale

	> Optimaler elektrischer Schutz
	> Robust und vielseitig

Normenkonformität

	> EN 62040-1
	> EN 62040-2
	> CE

Ausgangsanschlüsse

	> IEC-Buchse 320 
(C13)

	> Universelle Buchse

	> Indischer Standard 
(BIS-konform)

Zertifizierungen
IS 16242 (Part 1)/

IEC 60240-1

R-41030651

RoHS
COMPLIANT

Funktion
Das kompakte USV-Tower-System spart Platz in der Betriebsumgebung.

Vorteile
Optimaler elektrischer Schutz
•	Die echte Online-

Doppelwandlungstechnologie (VFI) 
gewährleistet hohe Verfügbarkeit und 
absoluten Schutz der Verbraucher.

•	Dank der konstanten Regelung der 
Ausgangsspannung und -frequenz 
eignet sich ITYS E für verschiedenste 
Anwendungsfelder, Betriebsumgebungen 
und Generatoren.

•	Im Fall einer Überlastung oder von 
Störungen stellt der automatische Bypass 
die Versorgung der Verbraucher sicher.

Robust und vielseitig
•	Das kompakte USV-Tower-System spart 

Platz in der Betriebsumgebung.
•	Kein Konfigurationsbedarf beim 

erstmaligen Einschalten.
•	Einfacher Anschluss über IEC-320-

Buchsen oder Klemmen.
•	Die breite Eingangsspannungstoleranz 

verhindert ein häufiges Umschalten in den 
Batteriemodus, wodurch die Lebensdauer 
der Batterie verlängert wird.

•	Manueller Bypass für regelmäßige oder 
Notfallwartung.

Manche Modelle sind in Ihrem Land möglicherweise nicht 
erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an Ihr zuständiges Vertriebsbüro.
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ITYS E 
Einphasige USV-Systeme 

von 1 bis 10 kVA

Anschlüsse

Technische Daten Bedienkonsole

1 kVA 2 kVA 3 kVA 6–10 kVA

1.	�Serielle USB-
Schnittstelle

2.	�Serielle RS232-
Schnittstelle

3.	�Steckplatz für 
optionale Platinen

4.	Ausgangsbuchsen
5.	Ausgangsklemmen 
6.	Eingangsschutz
7.	Eingangsbuchse
8.	�Externer Batterie-

anschluss
9.	�EPO (Not-

abschaltung)
10.	Manueller Bypass
11.	�LS-Schalter am 

Eingang

1.	Batterieladezustand / Batteriestatus
2.	Information zur Autonomiezeit
3.	Allgemeiner Alarm
4.	Summer aus
5.	Lastzustand / Laststatus
6.	Eingangswert
7.	USV-Modus
8.	Ausgangswert

Allgemeine technische Daten
•	Echte Online-Doppelwandlungstechnologie 

(VFI)
•	Konstante Regelung der Ausgangspannung 

und -frequenz
•	Im Fall einer Überlastung oder von 

Störungen stellt der automatische Bypass 
die Versorgung der Verbraucher sicher

•	Kompakte Tower-USV
•	Einfacher Anschluss über Buchsen oder 

Klemmen
•	Große Eingangsspannungstoleranz
•	Manueller Bypass für regelmäßige oder 

Notfallwartung

Standard-Kommunikationsfunktionen
•	LOCAL VIEW: ideale Punkt-zu-Punkt-Lösung 

für USV-Überwachung und -Abschaltung für 
Windows®, Linux® und Mac OS X®.

•	HID: Integrierter Dienst mit Windows®- und 
Mac OS X®-basiertem USV-Management – 
mit-USB-Schnittstelle.

Kommunikationsoptionen
•	Karte mit potenzialfreien Kontakten für USV-

Ferndiagnsoe (ITY-E-OP-REL).

ITYS E
Sn (VA) 1000 2000 3000 6000 10.000
Pn (W) 800 1600 2400 4800 8000
EINGANG
Spannung 230 V (1 Ph) 160÷300 V bis 110 V bei 60 % Last
Nennfrequenz 50/60 Hz
Leistungsfaktor 0,99
AUSGANG

Nennspannung 208/220/230/240 V

Spannungstoleranz ±1 %
Nennfrequenz 50/60 Hz (46÷54 Hz / 56÷64 Hz) (im Batteriemodus 50/60 Hz ±0,1 Hz)
Überlast Bis zu 130 % während 1 Minute
Crestfaktor 3:1
ANSCHLÜSSE

IEC-Norm 3 x IEC 320 4 x IEC 320 4 x IEC 320 + 
Klemmen Klemmen

Universeller Standard 2 Buchsen 2 Buchsen 2 Buchsen + 
Klemmen Klemmen

Indischer Standard 3 Buchsen 4 Buchsen 4 Buchsen + 
Klemmen Klemmen

BATTERIEN
Typ Gekapselte wartungsfreie Bleisäurebatterien – Lebensdauer 3/5 Jahre
Autonomiezeit bei 75 % 
Nenn-VA, Leistungsfaktor 
0,7(1) 

8 min 9 min

Spannung(2) 36 VDC 96 VDC 192 VDC 240 VDC

Batterieladegerät(2) Einstellung bis 6 A

KOMMUNIKATION
Schnittstellen  RS232 / USB
Software für lokale 
Kommunikation LOCAL VIEW

WIRKUNGSGRAD
Online-Modus bis 90 %
UMGEBUNG
Umgebungstemperatur 0 bis 40 °C (15 bis 25 °C für max. Batterielebensdauer)
Relative Luftfeuchte 0 bis 95 %, nicht kondensierend
Maximale Höhe über NN 1000 m ohne Leistungsminderung
Geräuschpegel in 1 m 
Abstand < 55 dBA < 59 dBA

USV-SCHRANK
Abmessungen(1) 
(B × T × H) in mm 145 × 285 × 220 145 × 400 × 220 190 × 425 × 320 190 × 370 × 640 190 × 450 × 640

Gewicht(1) (kg) 10 17 28 60 75
Abmessungen(2) 
(B × T × H) in mm 145 × 285 × 220 145 × 400 × 220 145 × 400 × 220 190 × 370 × 320 190 × 450 × 320

Gewicht(2) (kg) 5 7 8 12 16
Schutzart IP20
NORMEN
Sicherheit(3) EN 62040-1
EMV(3) EN 62040-2
Produktkennzeichnung(3) CE
BIS-Zertifizierung R-41030651 R-41120790

(1) Modelle mit integrierten Batterien. (2) Modelle ohne Batterien. (3) Modelle mit IEC-Ausgangsbuchsen.
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ITYS ES 
Lösung für elektrische Schaltanlagen HS/MS 
von 1000 bis  3000 VA

Die Lösung für

	> Industrieanwendung

Normenkonformität

	> IEC 62040-1
	> IEC 62040-2
	> IEC 62040-3
	> CEI 016
	> RCM (E2376)

Technische Informationen

Die NORM CEI 016 für 
Zusatzschrankausrüstungen 
erfordert eine unterbrechungsfreie 
Stromversorgung der Steuerstromkreise 
für die allgemeinen Absicherung und 
Mittelspannungsschalter.
Die Steuerstromkreise für allgemeine 
Absicherung, Mittelspannungsschalter 
und Spule müssen mit der gleichen 
Hilfsspannung versorgt werden, wenn 
keine Stromversorgung vorhanden ist. 
Die Stromversorgung muss für eine 
Autonomiezeit von 1 Stunde entweder 
über die USV oder über Pufferbatterien 
gewährleistet sein.
Bei längerer Zeit außer Betrieb aufgrund 
von Wartung oder Störungen muss 
der Mittelspannungsschalter von 
qualifiziertem Personal eingeschaltet 
werden.
Bevor der Mittelspannungsschalter 
geschlossen wird, muss der allgemeine 
Schutz mit Strom versorgt sein.
Der erforderliche Schutz umfasst:

	> Stromausfälle im Hauptnetz aufgrund 
unzureichender Wartung des 
Benutzersystems.

	> Falsche Auslösung des 
Mittelspannungsschalters aufgrund 
von Fehlern im Auslösestromkreis.

	> �Alarmmeldungen bei Auslösung des 
Mittelspannungsschalters aufgrund 
eines Stromausfalls (regelmäßig 
gewartetes System).

Zertifizierungen

Wichtigste Merkmale

	> Hoher Schutz und hohe 
Verfügbarkeit

	> Einfache Installation und 
Bedienung

	> Betriebseffizienz und 
Vielseitigkeit

Vorteile

Funktion
Das kompakte USV-Turmsystem spart Platz in der Betriebsumgebung.

Hoher Schutz und hohe Verfügbarkeit
•	Die Baureihe ITYS ES umfasst kompakte 

USV-Systeme mit 1000, 2000 oder 
3000 VA mit Online-Doppelwandlung (VFI) 
mit sinusförmiger Absorption.

•	ITYS ES-Geräte garantieren 
die permanente Regelung von 
Ausgangsspannung und -frequenz. 
Diese Technologie ist mit allen IT- 
und Industrieanwendungen sowie 
Umgebungsbedingungen kompatibel, 
Installationen mit Generatorsätzen 
eingeschlossen.

•	Die breite Toleranz gegenüber 
der Eingangsspannung verhindert 
ein häufiges Umschalten in den 
Batteriemodus und verlängert dadurch 
die Lebensdauer der Batterie erheblich.

•	Großer Umgebungstemperaturbereich bis 
45 °C.

•	Ein standardmäßiges Steuerungsgerät 
gegen Überspannung (Over Voltage 
Control Device, OVCD) schützt die 
USV und die Last vor gefährlichen 
Spannungsspitzen im Hauptnetz.

•	Platinen mit oberflächentreuer 
Beschichtung (Conformal Coating).

Einfache Installation und Bedienung
•	Die USV wird betriebsbereit sowie 

mit angeschlossenen und vollständig 
geladenen integrierten Batterien geliefert.

•	ITYS ES-Geräte mit optionalem manuellen 
Bypass lassen sich dank der integrierten 
thermischen Sicherung leicht und ohne 
spezielle Anlagenvorbereitung vor Ort 
installieren.

•	Das LED-Bedien-/Anzeigenfeld und 
der Summer ermöglichen eine intuitive 
und einfache Bedienung. Die grafische 
Anzeige der Leistungsverteilung 
zeigt auf einen Blick, ob das System 
ordnungsgemäß arbeitet.

•	Die Batterieeffizienz kann über 
das Bedienfeld oder mit einer 
systemspezifischen Software getestet 
werden.

Betriebseffizienz und Vielseitigkeit
•	Durch ihre Vielseitigkeit sind diese 

Modelle für den Schutz kritischer Geräte 
im Industriebereich geeignet.

•	Das standardmäßige Geräte- und 
Kommunikationszubehör ist speziell 
für die typischen Anforderungen 
der Installation oder Verwendung in 
Transformatorschränken ausgelegt (z. 
B. durch Platinen mit oberflächentreuer 
Beschichtung).

•	Die Kommunikationssoftware ermöglicht 
das Programmieren fester Ein- und 
Abschaltzeiten zur automatischen 
Steuerung der Stromversorgung.

•	Neustart der USV über Batterie zum 
Hochfahren von DG vor dem Schließen 
der Hauptsicherung.
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ITYS ES 
Einphasige USV-Systeme 

von 1000 bis 3000 VA

Allgemeine technische Daten
•	Platinen mit oberflächentreuer Beschichtung 

(Conformal Coating).
•	Integrierte Schnittstelle mit potenzialfreien 

Kontakten.
•	Hauptnetzschütz.
•	Anschluss für Batterieerweiterungsmodule.
•	Ferngesteuerte USV-Abschaltung.
•	Innentemperatursensor.

Standard-Kommunikationsmerkmale
•	Integrierte Schnittstelle mit potenzialfreien 

Kontakten.
•	Hauptnetzschütz.
•	Ferngesteuerte USV-Abschaltung.
•	Innentemperatursensor.
•	1 Steckplatz für Kommunikationsoptionen.
•	USB-Port für USV-Verwaltung basiert auf 

HID-Protokoll.
•	MODBUS RTU (RS232).
•	Software LOCAL VIEW für lokale USV-

Überwachung und Abschaltung unter 
Windows, Linux und MAC Osx.

•	Klar strukturiertes LCD-Display für die 
einfache Überwachung der USV, auch durch 
weniger spezialisierte Nutzer.

Kommunikationsoptionen
•	Karte mit potenzialfreien Kontakten.
•	NET VISION: professionelle WEB/

SNMP-Ethernet-Schnittstelle für sichere 
USV-Überwachung und ferngesteuerte 
automatische Abschaltung.

•	Gerät zur Umgebungsüberwachung.
•	Überwachungssoftware REMOTE VIEW 

PRO.

Elektrische Optionen
Der speziell für ITYS ES konzipierte manuelle 
Bypass ermöglicht Folgendes:
•	�Vereinfachte Installation: Der Anschluss an 

das System erfolgt mit Reihenklemmen nach 
Industriestandard, der Anschluss an die USV 
erfolgt über die mitgelieferte vorverdrahtete 
Steckverbindung.

•	Einfache Wartung und unterbrechungsfreier 
Betrieb: Durch den Schalter für den 
manuellen Bypass kann die USV bei 
vollständiger Sicherheit für den Bediener 
gewartet oder ersetzt werden, ohne dass 
die Stromzufuhr zu den nachgeschalteten 
Geräten unterbrochen wird. Dieser Vorgang 
wurde gezielt einfach gehalten, damit 
er auch im Notfall schnell und einfach 
ausgeführt werden kann.

•	�Erhöhte Störfestigkeit gegenüber 
Überspannungen, typisch bei diesem 
Anwendungstyp, dank geeigneter 
Überspannungsableiter, die zusätzlich 
zum USV-Standardschutz im Lieferumfang 
enthalten sind.
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Technische Daten

ITYS ES

Modell ITY3-TW010B-ES ITY3-TW020B-ES ITY3-TW030K-ES

Sn [VA] 1000 2000 3000

Pn [W]  1000 2000 3000

Eingang/Ausgang 1/1

EINGANG

Nennspannung 230 V (1Ph) 110–300 V; (160–300 V bei 100 % Last)

Nennfrequenz 40–70 Hz (50/60 Hz ±5 % autom. wählbar)

Leistungsfaktor >0,99

AUSGANG

Nennspannung 220 / 230 / 240 V (±1 %)

Nennfrequenz 50/60 Hz (± 0,1 Hz im Batteriemodus)

Überlast bis zu 105 % kontinuierlich; 125 % für 3 min; 150 % für 30 s

Crestfaktor 3:1

Anschlüsse 4 × IEC 320 (C13) 8 × IEC 320 (C13) 8 × IEC 320 (C13) + 1 (C19)

BATTERIEN

Typ verschlossene, wartungsfreie Bleisäurebatterien – erwartete Lebensdauer 3 bis 
5 Jahre

Autonomiezeit(1) 12 Minuten 16 Minuten 23 Minuten

Ausgelegt für eine Autonomiezeit von 108 Minuten bei 50 W 130 Minuten bei 150 W 156 Minuten bei 300 W

Autonomiezeit(2) + Wiedereinschaltung 60 Minuten bei 50 W 60 Minuten bei 150 W 60 Minuten bei 300 W

Batterietest • • •

KOMMUNIKATION

Schnittstellen RS232 – USB – potenzialfreier Kontakt

Ethernet-Adapter NET VISION (TCP/IP & SNMP) optionale Karte

Software für lokale Kommunikation Local View

WIRKUNGSGRAD

Online-Modus bis zu 93 %

UMGEBUNG

Umgebungstemperatur für den Betrieb 0 bis +40 °C (bis 45 °C(4))

Relative Luftfeuchtigkeit < 95 %, nicht kondensierend

Maximale Höhe über NN 1000 m ohne Leistungsminderung

Geräuschpegel (in 1 m Abstand) < 50 dBA

USV

Abmessungen (B × T × H) 145 × 404 × 224 mm 192 × 428 × 322 mm 384 × 428 × 322 mm

Gewicht 14,4 kg 26 kg 49,3 kg

Schutzart IP20

NORMENKONFORMITÄT

Sicherheit IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2

EMV IEC/EN 62040-2, AS 62040.2

Produktkennzeichnung CE, RCM (E2376), UKCA

ITYS ES – manueller Bypass(3)

Sn [VA] 1000 2000 3000

EINGANG

Klemmentyp CBD6

Kabelgröße max. 6 mm2

BYPASS

Schaltpositionen 1: USV – 2: HAUPTNETZ

Schaltzeit max. 6 ms

LASTAUSGANG

Klemmentyp CBD6

Kabelgröße max. 6 mm2

USV-LASTAUSGANG

Buchsentyp IEC 320 10 A IEC 320 16 A

ÜBERSPANNUNGSABLEITER (auf Anfrage)

Typ „L“ nach CEI EN 61643-11

L/N Impulsstrom 40 kA (8/20) max

V AC N/GND max. 255 V

V AC L/N max. 320 V

(1) Bei 75 % der Nennlast (Modelle mit integrierten Batterien), PF 0,7.
(2) Werkseinstellung: Autonomiezeit begrenzt auf 60 Minuten, um einen folgenden Neustart mit Batterie zuzulassen.
(3) Auf Anfrage.
(4) Unter Anwendung der AGB und weiterer Absprachen.
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MASTERYS BC+ FLEX 
USV-Systeme für einfache Integration und Nutzung 
von 10 bis 40 kVA

Die Lösung für

	> Industrieanwendung

Wichtigste Merkmale

	> Eine flexible und kostengünstige 
Lösung

	> Schnelle und einfache Installation
	> Anwender- und umweltfreundlich

Vorteile

RoHS
COMPLIANT

SoLive UPS

Normenkonformität

	> IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
	> IEC/EN 62040-3
	> CE
	> EAC

Zertifizierungen

Die Baureihe MAS-
TERYS BC+ FLEX ist 

vom TÜV SÜD auf die 
Produktsicherheit (EN 
62040-1) geprüft und 

zertifiziert.

Vorteile

Funktion
MASTERYS BC+ FLEX-Geräte passen in jeden Raum und für alle Anforderungen.
Die einfache Anpassung vor Ort und mehrere Montagekonfigurationen erlauben den flexiblen 
Einsatz in sämtlichen Situationen.

Eine flexible und kostengünstige Lösung
•	Durch die „3 in 1“-Lösung gibt es 

beim Flex-Modell keine Platz- und 
Installationsbeschränkungen.

•	Im Standardmodus ausgestattet 
mit Schutzschalter für Ausgang und 
manuellen Bypass.

•	Die Bedienkonsole kann gedreht 
werden, um eine leichte Lesbarkeit 
der angezeigten Informationen zu 
ermöglichen.

•	Optional hohe Ladeströme für sehr lange 
Überbrückungszeit.

Schnelle und einfache Installation
•	Einfache Konfiguration für die 

Nachrüstung in bestehende Installationen.
•	Kostenlose Größenbemessung mit dem 

Online-Werkzeug eRULER zur Abfrage 
von Abmessungen und elektrischen 
Informationen im Vorfeld der Installation.

•	Produktdokumentation durch Eingabe der 
Seriennummer schnell online abrufbar.

Anwender- und umweltfreundlich
•	Bedienkonsole mit mehr als 25 Sprachen.
•	Ergonomisches Design für eine einfache 

Nutzung.
•	Vorwegnahme von Umweltvorschriften 

und bietet RoHS-Konformität.

Beispiel mit aufmontierter Installation.
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MASTERYS BC+ FLEX 
Dreiphasige USV-Systeme 

von 10 bis 40 kVA

Höchste Vielseitigkeit

Technische Daten

Freistehend – anpassbar 
an den verfügbaren Platz

Wandmontiert – ganz ohne 
Stellfläche

Aufmontiert – einfache, 
integrierte Lösung

Allgemeine technische Daten
•	Dualer Netzeingang (30 ... 40 kVA).
•	Integrierter Wartungsbypass-Schalter.
•	Ausgangsschütz.
•	Hilfsnetzschütz.
•	Rückspeiseschutz: Erkennungsschaltung.
•	Vollständige Kompatibilität mit 

Generatoren.
•	Integrierte Batterien mit normaler 

Lebensdauer.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	Mehrsprachiges 3,5”-Grafikdisplay.
•	2 Steckplätze für 

Kommunikationsoptionen.
•	USB-Anschluss zum Herunterladen einer 

Protokolldatei.
•	Ethernet-Port für Wartungszwecke.

Elektrische Optionen
•	Integriertes Rückspeisungsisolationsgerät.
•	Gemeinsamer Netzeingang
•	TN-C-Erdungssystem.
•	Synchronisationssystem ACS.
•	Hochleistungs-Batterieladegerät.
•	Kit für freistehende Installation.
•	Kit für aufmontierte Installation.

Kommunikationsoptionen
•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 

potenzialfreien Kontakten.
•	MODBUS RTU RS-485 oder TCP.
•	PROFIBUS/PROFINET-Gateway.
•	BACnet/IP-Schnittstelle.
•	NET VISION: professionelle WEB/SNMP-

Ethernet-Schnittstelle für sichere USV-
Überwachung und die ferngesteuerte 
automatische Abschaltung.

•	Überwachungssoftware REMOTE VIEW 
PRO.

•	IoT-Gateway für Socomec Cloud-Dienste 
und die mobile App SoLive UPS.

•	Externer Touchscreen.

Fernüberwachung und  
Cloud-Dienste
•	SoLink: Der rund um die Uhr verfügbare 

Fernüberwachungsdienst von Socomec, 
der Ihre Anlage mit dem nächstgelegenen 
Socomec Service-Center verbindet.

•	SoLive UPS: Eine mobile App, mit der 
sich USV-Systeme über ein Smartphone 
überwachen lassen.

MASTERYS BC+ FLEX

Sn [kVA] 10 15 20 30 40

Pn [kW] 10 15 20 30 40

Eingang/Ausgang 3/1 • • • − −

Ein-/Ausgänge 3/3 • • • • •

Parallelkonfiguration bis zu 6 Einheiten

EINGANG

Nennspannung 3Ph+N: 400 V (konfigurierbar auf 380/415 V)

Spannungstoleranz 240 V bis 480 V

Nennfrequenz 40–70 Hz

AUSGANG

Leistungsfaktor 0,9 nach IEC/EN 62040-3

Nennspannung 1Ph+N: 230 V (konfigurierbar auf 220/240 V) 
3Ph+N: 400 V (konfigurierbar auf 380/415 V)

Nennfrequenz 50/60 Hz

WIRKUNGSGRAD (ZERTIFIZIERT VOM TÜV SÜD)

VFI-Modus mit Doppelwandlung bis 95 %

Eco-Modus bis 99 %

BATTERIE

Technologie VRLA, NiCd

Batterietyp Normale Lebensdauer

Konfiguration Externe Batterien

UMGEBUNG

Betriebsumgebungstemperatur bis +40 °C (2)

USV-SCHRANK

Abmessungen B × T × H (mm) 442 × 830 × 305

Gewicht max. 79 kg(1)

Display 3,5 Zoll

Schutzart IP20 (IP21 auf Anfrage)

Farben Grau Metallic E150HVR

NORMEN

Sicherheit IEC/EN 62040-1

EMV IEC/EN 62040-2

Leistung IEC/EN 62040-3

Umwelt vollständig konform mit der EU-Richtlinie RoHS

Produktkennzeichnung CE, EAC, UKCA

(1) Je nach Modell. 
(2) Bedingungen beachten.
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MASTERYS BC+  
USV-Systeme für einfache Integration und Nutzung 
von 10 bis 160 kVA

Die Lösung für

	> Gesundheitswesen
	> Industrieanwendung

Wichtigste Merkmale

	> Eine flexible und kostengünstige 
Lösung

	> Entwickelt für lange 
Überbrückungszeit

	> Integrierte digitale Technologie
	> Schnelle und einfache Installation
	> Schnelle Lieferung
	> Anwender- und umweltfreundlich

Zertifizierungen

Die Baureihe  
MASTERYS BC+   ist 
vom TÜV SÜD auf 
die Produktsicher-
heit (EN 62040-1) 

zertifiziert.

Vorteile

RoHS
COMPLIANT

10–60 kVA

Normenkonformität

	> IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
	> EN 62040-3
	> CE
	> UKCA
	> EAC

Qualifizierte Dienstleistungen

Unsere Services garantieren eine 
höchstmögliche Verfügbarkeit Ihrer 
USV:

	> Technische Beratung
	> Inbetriebnahme 
	> Schulungen durch Hersteller
	> Wartungsverträge einschließlich 
digitaler Services

eWIRE

Vorteile

Funktion
MASTERYS BC+ ist eine kostengünstige Lösung, die einfach zu konfigurieren und zu 
bestellen ist. Sie ist speziell für Kundenanforderungen in KMU, Handelsunternehmen, 
Leichtindustrie und dem öffentlichen Sektor ausgelegt. Dank eines innovativen Ansatzes, 
der auf modernen Web-Tools und mobilen digitalen Werkzeugen basiert, wurde jeder 
Schritt des Lebenszyklus vereinfacht. Von der Auswahl des vorgeschalteten Produkts und 
der Konfiguration bis hin zur Dimensionierung, Installation und Optimierung des Betriebs 
– dieses neue System ist eine einfache und wirksame Lösung für jede stark beanspruchte 
Infrastruktur.

Eine flexible und kostengünstige Lösung
•	Kompaktes Sortiment an 

Standardprodukten mit einer Vielzahl 
an Zusatzoptionen zur individuellen 
Anpassung an den Standort des Kunden.

•	Einfache Konfiguration für die 
Nachrüstung in bestehende Installationen.

•	Im Standardmodus ausgestattet mit 
Schutzschalter für den manuellen Bypass.

Entwickelt für lange Überbrückungszeit
•	Mehrere optimierte Auswahlmöglichkeiten 

für die Standardkonfiguration der 
integrierten Batterie.

•	Geringerer Platzbedarf und einfachere 
Installation dank erhöhter Energiedichte 
der internen Batterie.

•	Autonomiezeit durch interne Batterien 
bis 80 kVA ohne zusätzlichen externen 
Batterieschrank.

•	Optional hohe Ladeströme für sehr lange 
Überbrückungszeit.

Integrierte digitale Technologie
•	Vollständig auf digitale Technologie 

ausgerichtete USV-Generation.
•	IoT-fähiges Gerät für den Zugriff auf 

digitale Services.
•	Einfache Integration in LAN/WAN- und 

virtuelle Umgebungen.

Schnelle und einfache Installation
•	Breites Sortiment an USV-Systemen von 

10 bis 160 kVA mit einheitlicher Leistung 
und Funktionalität.

•	Kostenlose Größenbemessung mit dem 
Online-Werkzeug eRULER zur Abfrage 
von Abmessungen und elektrischen 
Informationen im Vorfeld der Installation.

•	Geführte Installation der USV-Anlage mit 
der mobilen App eWIRE.

•	Produktdokumentation durch Eingabe der 
Seriennummer schnell online abrufbar.

Schnelle Lieferung
•	Option zur Schnellfertigung bei 

dringenden Projekten oder kurzfristigem 
Bedarf.

•	Schnelle Lieferung selbst bei stark 
personalisierten Konfigurationen dank 
einfach kombinierbarer Optionen.

Anwender- und umweltfreundlich
•	Bedienkonsole mit mehr als 25 Sprachen.
•	Ergonomisches Design für eine einfache 

Nutzung.
•	Vorwegnahme von Umweltvorschriften 

und bietet RoHS-Konformität.
•	Lieferung der Einheiten mit Rädern zur 

einfachen Aufstellung.
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MASTERYS BC+ 
Dreiphasige USV-Systeme 

von 10 bis 160 kVA

Technische Daten

Abmessungen der USV
(B × T × H)

COMPACT B3
10–20 kVA

Integrierte Batterie
370 × 770 × 1190 mm

T6
160 kVA
Externe Batterie
600 × 855 × 1930 mm

COMPACT M3
10–20 kVA
Integrierte Batterie
370 × 770 × 1375 mm

M6
100–120 kVA

Externe Batterie
600 × 855 × 1400 mm

M4
10–40 kVA

Integrierte Batterie
444 × 800 × 1400 mm

T6
60–80 kVA
Integrierte Batterie
600 × 855 × 1930 mm

S4
30–40 kVA
Integrierte Batterie
444 × 800 × 800 mm

M4
60–80 kVA

Externe Batterie
444 × 800 × 1400 mm

Allgemeine technische Daten
•	Dualer Netzeingang (30–120 kVA).
•	Integrierter Wartungsbypass-Schalter.
•	Ausgangsschütz.
•	Hilfsnetzschütz.
•	Rückspeiseschutz: Erkennungsschaltung.
•	Vollständige Kompatibilität mit 

Generatoren.
•	Integrierte Batterien mit normaler 

Lebensdauer bis 80 kVA.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	Mehrsprachiges 3,5”-Grafikdisplay.
•	2 Steckplätze für 

Kommunikationsoptionen.
•	USB-Anschluss zum Herunterladen einer 

Protokolldatei.
•	Ethernet-Port für Wartungszwecke.

Elektrische Optionen
•	3-phasiger Eingang ohne Neutralleiter.
•	Integriertes Rückspeisungsisolationsgerät.
•	Gemeinsamer Netzeingang
•	TN-C-Erdungssystem.
•	Synchronisationssystem ACS.
•	Schutzart IP21.
•	Hochleistungs-Batterieladegerät.
•	Integrierte Batterien mit langer 

Lebensdauer.

Kommunikationsoptionen
•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 

potenzialfreien Kontakten.
•	MODBUS RTU RS-485 oder TCP.
•	PROFIBUS/PROFINET-Gateway.
•	BACnet/IP-Schnittstelle.
•	NET VISION: professionelle WEB/

SNMP-Ethernet-Schnittstelle für sichere 
USV-Überwachung und ferngesteuerte 
automatische Abschaltung.

•	Überwachungssoftware REMOTE VIEW 
PRO.

•	IoT-Gateway für Socomec Cloud-Dienste 
und die mobile App SoLive UPS.

•	Externer Touchscreen.

MASTERYS BC+
Sn [kVA] 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160
Pn [kW] 10 15 20 30 40 60 72 90 108 144
Eingang/Ausgang 3/1 • • • - - - - - - -
Ein-/Ausgänge 3/3 • • • • • • • • • •
Parallelkonfiguration bis 6 Einheiten (1)

EINGANG
Nennspannung 400 V 3Ph+N (3-adriger Eingang auf Anfrage verfügbar)
Spannungstoleranz 240–480 V
Nennfrequenz 40–70 Hz  
AUSGANG

Nennspannung 1Ph+N: 230 V (konfigurierbar auf 220/240 V)
3Ph+N: 400 V (konfigurierbar auf 380/415 V)

Nennfrequenz 50/60 Hz
WIRKUNGSGRAD
VFI-Modus mit Doppelwandlung bis 95 %
Eco-Modus bis 99 %
BATTERIE
Technologie VRLA, NiCd
AUTONOMIEZEIT MIT INTERNER BATTERIE (MINUTEN)(2)

COMPACT B3 22 13 9 -
COMPACT M3 35 22 15 -
M4 101 66 46 28 20 -
S4 - 9 6 -
T6 - 13 9 -
UMGEBUNG
Betriebsumgebungstemperatur bis +35 °C (3)

USV-SCHRANK
Gewicht abhängig von der Anzahl installierter Batterien – kontaktieren Sie uns
Schutzart IP20 (IP21 auf Anfrage)
Farben Grau Metallic E150HVR
NORMEN
Sicherheit IEC/EN 62040-1
EMV IEC/EN 62040-2
Leistung EN 62040-3
Umwelt vollständig konform mit der EU-Richtlinie RoHS
Produktkennzeichnung CE, EAC, UKCA

(1) Bis 4 Einheiten für MASTERYS BC+ kompakt (2) bei 80 % Nennleistung mit Leistungsfaktor 0,9
 (3) Max. +50 °C, Bedingungen beachten
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ITYS EM+ 
Sichere Stromversorgung für einphasige Notfallsysteme 
2 und 6 kVA

Die Lösung für

	> Industrieanwendung

Wichtigste Merkmale

	> Entspricht EN 50171
	> Robust mit hoher Verfügbarkeit
	> Flexible Autonomie
	> Einfache und fehlerfreie 
Installation

Normenkonformität

	> EN 50171

Qualifizierte Dienstleistungen

Wir bieten folgende Services an, 
um die größtmögliche Verfügbarkeit 
Ihrer USV zu gewährleisten:

	> Inbetriebnahme
	> Einsätze vor Ort
	> Präventivwartung vor Ort
	> 24-Stunden-Bereitschaftsdienst 
und schnelle Reparatur vor Ort

	> Wartungspakete
	> Schulung

ZertifizierungenFunktion
Die Serie EMergency CPSS (Central Power Supply System) wurde speziell als Lösung für 
Ihre Anforderungen hinsichtlich der Stromversorgung Ihres Sicherheitssystems konzipiert. 
Alle unsere EMergency-Produkte erfüllen die Norm EN 50171.

Vorteile
Entspricht EN 50171
•	IP20-Gehäuse nach EN 60598-1.
•	Schnelle Batterieladung: 80 % in 12 

Stunden.
•	Batterieschutz gegen Schäden durch 

Verpolung.
•	Batterieschutz gegen Tiefentladung.
•	Langlebige Batterien mit 10-jähriger 

Lebenserwartung (nur bei 6 kVA).
•	Speziell für eine Auslastung von 120 % 

der Nennlast während der gesamten 
Autonomiedauer ausgelegt.

Robustheit und hohe Verfügbarkeit
•	Die echte Online-

Doppelwandlungstechnologie (VFI) 
gewährleistet hohe Verfügbarkeit und 
absoluten Schutz der Verbraucher unter 
jeglichen Umgebungsbedingungen.

•	Zuverlässig in einem großen 
Betriebsumgebungstemperatur-Bereich 
bis zu 45 °C.

•	Ein standardmäßiges Steuerungsgerät 
gegen Überspannung (Over Voltage 
Control Device, OVCD) schützt die 
USV und die Last vor gefährlichen 
Spannungsspitzen im Hauptnetz.

Flexible Autonomie
•	Flexible modulare Batterieerweiterung 

ermöglicht grenzenlose Autonomie-
Konfigurationen.

•	Modulare Batterieerweiterung mit 
Hot-Swap-Funktion verlängert die 
Autonomiezeiten, selbst nach bereits 
erfolgter Installation,

•	passend zur Kritikalität der zu 
versorgenden Last.

•	USV mit leistungsfähigem 
Batterieladegerät für modulare 
Batterieerweiterung zu folgendem Zweck:
•	Konstanter und zuverlässiger Betrieb 

durch externe Batterien mit hoher 
Kapazität.

•	Kontinuierliche Stromversorgung 
während langer Ausfälle.

•	Schnelles Wiederaufladen.

Einfache und fehlerfreie Installation
•	Schnelle und einfache Installation: 

kein Konfigurationsbedarf beim ersten 
Einschalten.

•	Das kompakte USV-Turmsystem spart 
Platz in der Betriebsumgebung.

•	Installation passend zur Kritikalität der zu 
versorgenden Last.
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ITYS EM+ 
Einphasige USV-Systeme 

2 und 6 kVA

Anschlüsse

Anschlüsse

2 kVA 6 kVA

1.	USB Serial Port
2.	Serielle Schnittstelle RS232
3.	Ferngesteuerte Abschaltung der USV
4.	�Schnittstelle mit potenzialfreien 

Kontakten
5.	�Steckplatz für optionale 

Kommunikationskarten
6.	Manueller Bypass

7.	Eingangsschutz (Thermoschalter)
8.	Batterieerkennung
9.	Eingangs- und Ausgangsklemmenleiste

10.	�Anschluss für modulare 
Batterieerweiterung

11.	Ausgangsbuchsen
12.	Eingangs- und Ausgangsklemmen

ITYS EM+

Modell ITY3-EM020LB-K ITY3-EM060LB-K

Sn (kVA) 2 6

Pn (kW) 2 6

Pn nach EN 50171 (kW) 1,5 5

Max. Wechselrichter-Belastbarkeit EN 50171 
(kW) 2 6

Ein-/Ausgänge  1/1

EINGANG

Nennspannung 230 V (1Ph+N)

Spannungstoleranz 160–300 V 160–276 V

Nennfrequenz 50/60 Hz

Frequenztoleranz ± 2 %

Leistungsfaktor / THDI > 0,98 % / < 5 % > 0,99

AUSGANG

Nennspannung 220/230/240 V

Spannungstoleranz ±1 %

Nennfrequenz 50/60 Hz

Frequenztoleranz ± 0,1 %

Überlast USV konzipiert bei Pn 110 % für 5 Minuten, 130 % für 5 Sekunden

Crestfaktor   3:1

USV-SCHRANK

Abmessungen (B × T × H) 192 × 428 × 322 mm 225 × 416 × 354 mm

Gewicht 11 kg 13,5 kg

Schutzart IP20 (EN 50171)

Geräuschpegel (dBA) bei 1 m (ISO 3756) < 52

BATTERIE

Typ VRLA-Batterien mit 5-jähriger 
Lebenserwartung

VRLA-Batterien mit 
10-jähriger Lebenserwartung

Ladekapazität 80 % der Autonomiezeit in 12 h

NORMEN

CPSS EN 50171

Sicherheit EN 62040-1

EMV EN 62040-2

Leistung EN 62040-3

Produktzertifizierung CE, UKCA

Allgemeine technische Daten
•	Integrierte Schnittstelle mit potenzialfreien 

Kontakten.
•	Hauptnetzschütz.
•	Anschluss für 

Batterieerweiterungsmodule.
•	Ferngesteuerte USV-Abschaltung.
•	Innentemperatursensor.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	1 Steckplatz für 

Kommunikationsoptionen.
•	USB-Port für USV-Management mit HID-

Protokoll.
•	MODBUS RTU (RS232).
•	Software LOCAL VIEW für lokale USV-

Überwachung und Abschaltung unter 
Windows, Linux und MAC Osx.

•	Klar strukturiertes LCD-Display für die 
einfache Überwachung der USV, auch 
durch weniger spezialisierte Nutzer.
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Kommunikationsoptionen
•	NET VISION: professionelle WEB/

SNMP-Ethernet-Schnittstelle für sichere 
USV-Überwachung und ferngesteuerte 
automatische Abschaltung.

•	Gerät zur Umgebungsüberwachung.
•	Überwachungssoftware REMOTE VIEW 

PRO.
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MASTERYS EM+ 
Zuverlässige zentrale Stromversorgungssysteme 
von 10 bis 120 kVA

Die Lösung für

	> Gesundheitswesen
	> Infrastruktur und Transport
	> Industrieanwendung

Wichtigste Merkmale

	> Entspricht EN 50171
	> Einfache und fehlerfreie 
Installation

	> Vereinfachte Wartung
	> Anschlussfertig

Qualifizierte Dienstleistungen

Unsere Services garantieren eine 
höchstmögliche Verfügbarkeit Ihrer 
USV:

	> Technische Beratung
	> Inbetriebnahme 
	> Schulungen durch Hersteller
	> Wartungsverträge einschließlich 
digitaler Services

Normenkonformität

Funktion
Die Serie EMergency CPSS (Central Power Supply System) wurde speziell als Lösung für 
Ihre Anforderungen an die Stromversorgung Ihres Sicherheitssystems konzipiert. 
Alle unsere Emergency-Produkte erfüllen die Norm EN 50171.

Vorteile
Entspricht EN 50171
•	IP20-Gehäuse nach EN 60598-1.
•	Schnelle Batterieladung: 80 % in 12 

Stunden.
•	Batterieschutz gegen Schäden durch 

Verpolung.
•	Batterieschutz gegen Tiefentladung.
•	Langlebige Batterien mit 10-jähriger 

Lebenserwartung.
•	Ausgelegt für eine Beständigkeit von 120 % 

der Nennladung während der gesamten 
Autonomiedauer.

Einfache und fehlerfreie Installation
•	Komplettlösung: Bei den Konfigurationen 

mit integrierten Batterien (10/15/20 kVA) 
befinden sich USV und Batterien 
im selben Schrank (nur 1 Schrank 
anzuschließen).

•	Vereinfachte Anschlüsse: Die Anschlüsse 
erfolgen im Werk, die Batterien sind 
vorgeprüft und einsatzbereit.

Vereinfachte Wartung
•	Innovative Wartung dank 

Bausteinarchitektur für problemlosen 
Austausch, wodurch die MTTR kürzer 
wird – die Reparatur erfolgt 5-mal 
schneller als bei älteren USV.

•	Frontzugang für schnelle und einfache 
Wartung und Reparatur.

•	Ein standardmäßiges Steuerungsgerät 
gegen Überspannung (Over Voltage 
Control Device, OVCD) schützt die 
USV und die Last vor gefährlichen 
Spannungsspitzen im Hauptnetz.

Anschlussfertig
•	IoT-fähiges Gerät für den Zugriff auf 

digitale Services.
•	USV-Überwachung in Echtzeit mit App 

„SoLive“:
	 - aktueller USV-Status, 
	 - Alarmverlauf, 
	 - Batterieladezustand, 
	 - USV-Temperatur, 
	 - Batterie-Überbrückungszeit in Minuten.
•	SoLink 24/7: Der Netzservice für 

Fernüberwachung ist eine permanente 
Verbindung zwischen dem CPSS 
und dem nächstgelegenen Socomec 
Service-Center.
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MASTERYS EM+ 
Einphasige und dreiphasige USV-Systeme 

von 10 bis 120 kVA

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
•	Zwei Netzeingänge.
•	Integrierter Wartungsbypass-Schalter.
•	Hauptnetzschütz.
•	Ausgangsschütz.
•	Hilfsnetzschütz.
•	Rückspeiseschutz: Erkennungsschaltung.
•	Langsame Erhöhung des 

Einschaltstromes für vollständige 
Generator-Kompatibilität

•	Batterie mit langer Lebensdauer.

Standard-
Kommunikationsmerkmale
•	Mehrsprachiges 3,5”-Grafikdisplay.
•	2 Steckplätze für 

Kommunikationsoptionen.
•	USB-Port zum Herunterladen von USV-

Bericht und Protokolldatei.
•	Ethernet-Port für Wartungszwecke.

Elektrische Optionen
•	Integriertes Rückspeisungsisolationsgerät.
•	Gemeinsamer Netzeingang
•	ACS-Synchronisationssystem.
•	Schutzart IP21.

Kommunikationsoptionen
•	Schnittstelle mit potenzialfreien Kontakten 

(nach EN 50171).
•	MODBUS RTU RS-485 oder TCP.
•	PROFIBUS-Gateway.
•	BACnet/IP-Schnittstelle.
•	NET VISION: professionelle WEB/

SNMP-Ethernet-Schnittstelle für sichere 
USV-Überwachung und ferngesteuerte 
automatische Abschaltung.

•	Überwachungssoftware REMOTE VIEW 
PRO.

•	IoT-Gateway für Socomec Cloud-Dienste 
und die mobile App SoLive USV.

•	Externer Touchscreen.

MASTERYS EM+

Sn (kVA) 10 15 20 25 30 40 80 120

Pn (kW) 10 15 20 25 27 36 72 108

Pn nach EN 50171 (kW) 10 15 20 25 27 36 72 108

Max. Wechselrichter-Belastbarkeit EN 50171 
(kW) 12 18 24 30 32,4 43,2 86,4 129,6

Ein-/Ausgänge 3/1 
3/3 3/3

EINGANG

Nennspannung 400 V (3Ph+N)

Spannungstoleranz 
3Ph+N 400 V AC (-15/+20 

%) bis -40 % bei 70 % 
Nennlast

3Ph+N 400 V AC (-10/+20 %) bis -40 % bei 70 % Nennlast

Nennfrequenz 50/60 Hz

Frequenztoleranz 45–66 Hz

Leistungsfaktor / THDI > 0,98 % / < 3 % > 0,99

AUSGANG

Nennspannung 220/230/240 V (1ph+N) 
380/400/415 V (3ph+N) 380/400/415 V (3Ph+N)

Spannungstoleranz Statisch: ±1 %
Dynamisch: nach VFI-SS-111 (EN 62040-3)

Nennfrequenz 50/60 Hz

Frequenztoleranz ± 0,01 % (bei einem Hauptnetzausfall)

Überlast USV konzipiert bei Pn 125 % für 10 Minuten, 150 % für 1 Minute

Crestfaktor   3:1

USV-SCHRANK

Abmessungen (B × T × H) 444 × 800 × 1400 mm 600 × 850 × 1400 mm

Gewicht 
ohne Batterien 89 kg 

mit integrierten Batterien 
333/430/527/624 kg (2/3/4/5 Fächer)

 89 kg 95 kg 186 kg  240 kg

Schutzart IP20 (EN 50171)

Geräuschpegel (dBA) bei 1 m (ISO 3756) < 43 < 49 59 63

BATTERIE

Typ VRLA-Batterien mit 10-jähriger Lebenserwartung

Ladekapazität 80 % der Autonomiezeit in 12 h

NORMEN

CPSS EN 50171

Sicherheit EN 62040-1

EMV EN 62040-2

Leistung EN 62040-3

Produktzertifizierung CE, UKCA
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DELPHYS EM 
Sichere Stromversorgung für Notfallsysteme 
160 und 200 kVA

Die Lösung für

	> Gesundheitswesen
	> Industrieanwendung

Wichtigste Merkmale 

	> Eine Komplettlösung 
für Ihre Notfallsysteme

Qualifizierte Dienstleistungen

Unsere Serviceangebote 
gewährleisten die größtmögliche 
Verfügbarkeit Ihrer USV:

	> Inbetriebnahme
	> Einsätze vor Ort
	> Vorbeugende Wartung vor Ort
	> �24-Stunden-Bereitschaftsdienst 
und schnelle Reparatur vor Ort

	> Wartungspakete
	> Schulung

Zertifizierungen und Bestätigun-
gen

Normenkonformität

	> EN 50171
	> IEC/EN 62040-1, 
IEC/EN 62040-2

	> CE 

Funktion

Vorteile

Die Serie EMergency CPSS (Central Power Supply System) wurde speziell als Lösung für 
Ihre Anforderungen an die Stromversorgung Ihres Sicherheitssystems konzipiert.
Alle unsere EMergency-Produkte erfüllen die Norm EN 50171.

Eine Komplettlösung für Ihre Notfall-
systeme
�Die EMergency CPSS-Produkte sind darauf 
ausgelegt, die Energieversorgung der 
Notbeleuchtung bei einem Stromausfall 
sicherzustellen.
Je nach vor Ort geltenden gesetzlichen 
Vorschriften kann das System zum 
Versorgen weiterer sicherheitsrelevanter
Einrichtungen eingesetzt werden, z. B.:
•	elektrische Stromkreise 

von automatischen 
Brandbekämpfungsanlagen,

•	Personenrufanlagen und 
sicherheitstechnische Signalanlagen,

•	Rauchabzugsanlagen,
•	Kohlenmonoxid-Warnanlagen,
•	spezielle Sicherheitsinstallationen für 

bestimmte Gebäude, z. B. in Bereichen 
mit hohem Risiko. 

Das umfangreiche Sortiment bietet 
Lösungen für alle Standardanforderungen. 
Für alle anderen Anforderungen steht 
unser Expertenteam für Sie bereit, um 
die Produkte an Ihre Anforderungen 
anzupassen.
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DELPHYS EM 
Dreiphasige USV-Systeme 

160 und 200 kVA

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
•	�Metallgehäuse mit IP20 nach 

EN 60598-1.
•	Laden der Batterie: 80 % in 12 Stunden.
•	Batterieschutz gegen Schäden durch 

Verpolung.
•	Batterieschutz gegen Tiefentladung.
•	Langlebige Batterien mit 10-jähriger 

Lebenserwartung.
•	Auslegung auf eine Beständigkeit gegen 

120 % der Nennladung während der 
gesamten Autonomiezeit.

•	Spezielle potenzialfreie Kontakte und 
Überwachung für das EMergency-
System.

Elektrische Optionen
•	In USV-Gehäuse integrierter 

Transformator.
•	Anschluss an nachgeschaltetes IT-

Erdungssystem.
•	Eco-Modus erreicht einen Wirkungsgrad 

von bis zu 98 %.
•	Weitere Batterietypen erhältlich.

Standard-
Kommunikationsfunktionen
•	Anwenderfreundlicher 7”-Touchscreen mit 

mehrsprachigem Farb-Grafikdisplay.
•	Steckplätze für Kommunikationsoptionen.
•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 

potenzialfreien Kontakten. 

Kommunikationsoptionen
•	Schnittstelle mit konfigurierbaren 

potenzialfreien Kontakten.
•	MODBUS RTU RS-485 oder 

MODBUS TCP.
•	NET VISION: professionelles WEB/SNMP
•	Ethernet-Schnittstelle für sichere USV-

Überwachung und ferngesteuerte 
automatische Abschaltung.

•	Überwachungssoftware REMOTE VIEW 
PRO.

DELPHYS EM

Sn (kVA) 160 200

Pn (kW) 144 180

Pn nach EN 50171 (kW) 120 150

Ein-/Ausgänge 3/3

EINGANG

Nennspannung 400 V 3-phasig

Spannungstoleranz(1) 240–480 V(1)

Nennfrequenz 50/60 Hz

Frequenztoleranz ±10 %

Leistungsfaktor / THDI 0,99 / <3 %

AUSGANG

Nennspannung 400 V

Spannungstoleranz statische Last ±1 %, dynamische Last nach VFI-SS-111

Nennfrequenz 50/60 Hz

Frequenztoleranz ±2 % (konfigurierbar von 1 % bis 8 %)

USV-Überlast bei Pn konzipiert 110 % während 10 min, 135 % während 1 min

Crestfaktor 3:1

USV-SCHRANK

Abmessungen (B × T × H) 700 × 800 × 1930 mm

Gewicht 480 kg 500 kg

Schutzart IP20 (EN 50171)

Geräuschpegel in 1 m Abstand (ISO 3756) <68 dBA

BATTERIE

Typ VRLA mit 10-jähriger Lebenserwartung (optional in externem Schrank)

Ladekapazität 80 % der Autonomiezeit in 12 h

NORMEN

CPSS EN 50171

Sicherheit EN 62040-1

EMV EN 62040-2

Leistung EN 62040-3

Produktzertifizierung CE

 (1) Es gelten Bedingungen.
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Ergänzende Lösungen

Innovative Backup- 
Speicherlösungen 
für USV-Systeme, 
Stromverteilungseinheiten 
zur Stromverteilung an 
Server und IT-Anlagen, 
Kommunikations- und 
Konnektivitätslösungen 
für Systemverwaltung 
und Datenintegrität

Kommunikation und Konnektivität

Backup-Speicherung

 NET VISION............................................................................................
USV-Verbindungskit................................................................................
Kommunikation und Konnektivität..........................................................

 Batteriespeichersysteme.........................................................................
 VRLA-Batterieschränke..........................................................................
W-BMS...................................................................................................
 USV mit Lithium-Ionen-Batterie.............................................................
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NET VISION
Netzwerkkarte für die USV-Verwaltung und IoT-Gateway für digitale 
Dienste

Die Lösung für

	> Rechenzentren
	> Industrieanwendung
	> Gebäude

 Wichtigste Merkmale

	> Vereinfachte Geräteverwaltung
	> Sicherer Zugriff und 
verschlüsselte Verbindungen

	> Zugriff auf digitale Dienste

Vorteile

Funktion
 Die Kommunikationsschnittstelle Net Vision wurde speziell für Unternehmensnetzwerke 
entwickelt und stellt eine sichere Direktverbindung zwischen der USV und dem Ethernet 
her. Diese Verbindung ermöglicht eine Vielzahl von Netzwerkdiensten, darunter USV-
Überwachung, Ereignisbenachrichtigungen, das automatische Herunterfahren von Servern, 
die über die USV versorgt werden, usw.  
Außerdem fungiert Net Vision als IoT-Gateway, das den Zugriff auf zahlreiche digitale 
Dienste ermöglicht. Das Gerät ist mit allen USV-Systemen kompatibel, die über einen 
Kommunikationssteckplatz verfügen.

Vereinfachte Geräteverwaltung
•	Konnektivität: Ethernet 10/100/1000 

Mbit/s (RJ 45).
•	Benutzerfreundliche Web-Schnittstelle für 

USV-Überwachung.
•	USV-Überwachung über SNMP-

Protokolle v1, v2c und v3.
•	Ferngesteuertes Herunterfahren 

unabhängiger Server (mit JNC-Software 
kompatibel) oder virtueller Umgebungen 
(mit VIRTUAL-JNC-Software kompatibel).

•	E-Mail-Benachrichtigung bei Ereignissen.
•	Zusätzliche Dienste erhältlich, z. B. 

SYSLOG, RADIUS, NTP und SSH.
•	Umgebungsüberwachung (Temperatur- 

und Luftfeuchtigkeitssensor mit der 
EMD-Option).

Sicherer Zugriff und verschlüsselte 
Verbindungen
•	Erhöhte Sicherheit durch verschlüsselte 

Protokolle (TLS 1.3).
•	Nutzung von Zertifikaten für HTTPS-

Verbindungen.
•	Robuste Passwortregeln: Zugriffssperre 

nach mehreren Versuchen, Zugriff für 
einen begrenzten Zeitraum.

•	Einhaltung der Cybersicherheits-Vorgaben 
nach ISO/IEC 62443-4-2.

•	Prüfbescheinigung für Cybersicherheit 
von einer unabhängigen Stelle.

Zugriff auf digitale Dienste
Net Vision ist ein IoT-Gateway, das über 
die Socomec-Cloud-Umgebung Zugriff 
auf zahlreiche digitale Dienste gewährt, 
darunter:
•	SoLive, eine kostenlose mobile App von 

Socomec für die USV-Fernüberwachung.
•	USV-Fernüberwachung rund um die 

Uhr durch Experten von Socomec mit 
vierteljährlichem Statusbericht für Ihre 
USV.

•	SoLive Pro zur Erstellung 
kundenspezifischer Dashboards innerhalb 
der Cloud-Umgebung von Socomec.

•	SoData, eine Cloud-zu-Cloud-Lösung 
zur Integration Ihrer USV in die Cloud-
Umgebung mithilfe in der Socomec-
Cloud gespeicherter Daten.
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USV-Verbindungskit
Komplettpaket für digitale Verbindungen und IoT-Dienste für die 
USV

Wichtigste Merkmale

	> Vereinfachte Integration digitaler 
Dienste und nahtlose Skalierung

	> Zertifizierte Cybersicherheit
	> Hohes Maß an Kompatibilität

Funktion

Vorteile

Dieses USV-Anschlusskit umfasst Schnittstellen und Gateways für den einfachen 
Datenaustausch mit externen Systemen, darunter lokale Edge-, Cloud- und mobile Dienste. 
Auf diese Weise können die zur Verbesserung der Geräteverwaltung und Serviceleistung 
erforderlichen Echtzeit-Daten erfasst werden, was Ihre digitale Transformation entscheidend 
voranbringt. Lieferumfang des Kits:
Net Vision-Ethernet-Karte:
- EDGE-Konnektivität über LAN zum lokalen Überwachen der USV und korrektes 
Herunterfahren.
- Ununterbrochene Cloud-IoT-Konnektivität für die Fernüberwachung der USV, einschließlich 
Überwachung der Dienste rund um die Uhr durch Experten und kostenloser mobiler App 
zum Herunterladen.
USB-Bluetooth-Dongle:
- Vorübergehende On-Demand-Verbindung über das Mobilfunknetz.
- Innovativer Fernbetrieb von Diensten zur geplanten oder ungeplanten Fehlerbehebung.

Vereinfachte Integration digitaler Dienste 
und nahtlose Skalierung
Zugriff auf das gesamte Paket an 
intelligenten digitalen Diensten für das 
Lebenszyklus-Management mit jederzeit 
möglicher Bereitstellung:
•	Installation.
•	Betrieb.
•	Wartung.
Das Kit umfasst eine vereinfachte 
visuelle Dokumentation für den schnellen 
Einstieg in das digitale Erlebnis, darunter 
benutzerfreundliche, illustrierte Anleitungen.

Zertifizierte Cybersicherheit
Zertifizierungen durch unabhängige Stellen.

 Hohes Maß an Kompatibilität
Das Anschlusskit ermöglicht die Integration 
Ihrer USV in die digitale Umgebung und ist 
mit den meisten USV-Reihen von Socomec 
kompatibel:
•	MASTERYS BC+, GP4, EM.
•	MODULYS XS, GP, XM, XL.
•	DELPHYS GP, XL.
Bei USVs der neuen Generation ermöglicht 
das Kit den Zugriff auf alle digitalen Dienste 
für das Lebenszyklus-Management von 
Geräten und sogar für den Fernbetrieb.
Darüber hinaus ermöglicht es das einfache 
Nachrüsten bereits installierter Geräte 
zur Nutzung der wichtigsten digitalen 
Funktionen.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.
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Kommunikation und Konnektivität 
Die optimale Lösung für integriertes Systemmanagement und 
Datenintegrität

Ihre Anwendung Ihre Anforderung Unsere Kommunikationslösung
Kompatibilität 
der USV-Serie

OFFICE

•	�Lokale USV-
Überwachung

•	�Verwaltung der lokalen 
PC-Abschaltung

LOCAL VIEW 
Lokale USV-Überwachungssoftware.
•	USB-Anschluss oder serieller Anschluss RS-232.
•	Eindeutige, sofortige und detaillierte Informationen über den Status der USV.
•	Automatische Systemabschaltung bei einem längeren Stromausfall. 
•	Schutz vor Datenverlust und Systemschäden.
•	Für Microsoft Windows, Linux und MacOS.
•	Kostenloser Download von www.socomec.com

Hauptmerkmale
•	Automatische USV-Erkennung. 
•	USV-, Batterie- und Lastüberwachung.
•	Alarmbenachrichtigungen auf dem lokalen Bildschirm.
•	Batterieteststeuerung.
•	Lokales PC-Abschalt- und Testverfahren.
•	Messungen und USV-Ereignisprotokolle.
•	Benachrichtigung per E-Mail.
•	Automatische Updates über das Internet.

RS232 
oder USB

•	NETYS PL
•	NETYS PE
•	NETYS PR
•	NETYS RT
•	OFYS RT
•	ITYS
•	MODULYS

•	USV-Fernüberwachung
•	Verwaltung der 

Fernabschaltung von 
Servern

NET VISION
•	Ethernet-Schnittstelle für die USV-Fernüberwachung und die Verwaltung der 

Abschaltung Server-basierter Workstations per Webbrowser.
•	Speziell entwickelt für Unternehmensnetzwerke. 
•	Direkte Schnittstelle zwischen der USV und dem Ethernet ohne Abhängigkeit 

vom Server.
•	Kompatibel mit allen Netzwerken und den meisten Betriebssystemen.
•	IoT-fähig für Socomec Cloud-Anwendungen
•	Kompatibel mit der mobilen App SoLive UPS.

Hauptmerkmale
•	Sichere Netzwerkverbindung. 
•	Zugriff für mehrere Benutzer.
•	Benachrichtigung per E-Mail. 
•	TRAP-Benachrichtigung durch SNMP-Agent.
•	WakeOnLan für Server-Neustart.
•	Durch Firewall geschützte Steuerung.
•	NTP für Synchronisation der USV-Uhr.
•	JNC-Protokoll für Serverabschaltung, zusätzlich zu JNC- oder 

VIRTUAL-JNC-Abschaltungssoftware.

Ethernet-Netz
werk 
(IPv4/IPv6)

Mail-Server

Fernsteuerung 
über SNMP

Fernüberwachung
über Web-BrowserFernabschaltung für 

Einzelserver oder 
virtuelle Umgebung

NET VISION

•	NETYS PR
•	NETYS RT
•	OFYS RT
•	ITYS
•	MODULYS
•	MASTERYS
•	DELPHYS

•	Fernverwaltung der 
Abschaltung von 
Servern, Hosts und 
virtuellen Maschinen

JNC
•	Software für die kontrollierte Abschaltung von Netzwerkservern.
•	Shutdown Client ist auf dem externen Server installiert:
•	- Warnt den Benutzer während des Abschaltverfahrens.
•	- Kann vor der Abschaltung des Betriebssystems ein spezielles Skript 

ausführen.
•	- Führt die Abschaltung des Betriebssystems durch.
•	Für Microsoft Windows-, Linux- und MacOS-Betriebssysteme.
•	Kostenloser Download von www.socomec.com

VIRTUAL JNC
•	Software für die kontrollierte Abschaltung virtueller Maschinen und 

Hosts.
•	Shutdown Client ist auf einer Windows Virtual Machine installiert:
 - Warnt den Benutzer während des Abschaltverfahrens.
 - Stoppt virtuelle Maschinen in einer speziellen Reihenfolge oder mit 
einer bestimmten zeitlichen Verzögerung.
 - Führt die Host-Abschaltung durch.
•	Für Microsoft Hyper-V, VMware, XenServer und NUTANIX.
•	Kostenloser Download von www.socomec.com

•	USV- und STS-
Überwachung

REMOTE VIEW PRO
•	Überwachungssoftware speziell für USV oder STS, mit Ethernet-Anschluss und 

SNMP-Protokoll.
•	USV- und STS-Fernüberwachung über den Webbrowser von einem beliebigen 

PC aus, der an dasselbe Netzwerk, LAN oder WAN angeschlossen ist.
•	Kompatibel mit allen USV-Systemen und STS von Socomec und mit nahezu 

allen USV-Systemen von Drittherstellern durch RFC1628 MIB-Datei.
•	Kompatibel mit Windows-Servern mit Internet Information Service.

Hauptmerkmale
•	Browser-Benutzeroberfläche.
•	Display mit Übersichtsbild für USV und STS.
•	Ereignis- und Verlaufsprotokoll.
•	Zugriff für mehrere Benutzer und mehrere Standorte.
•	Bild oder Google-Karte als Hintergrund.
•	Berichte und E-Mail-Benachrichtigungen.
•	Lizenz:
- Kostenlos (bis 10 Geräte)
- Silver (bis 200 Geräte)
- Gold (über 200 Geräte)

LAN

NET VISION

REMOTE VIEW PRO
Web-Client

REMOTE VIEW PRO
Web-Client

REMOTE VIEW PRO
Server

Generische 
RFC1628 
WEB/SNMP-Karte •	NETYS PR

•	NETYS RT
•	ITYS
•	MODULYS
•	MASTERYS
•	DELPHYS
•	STATYS

•	 Kommunikationsfähigkeit 
in verschiedenen 
Umgebungen

KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN
•	Kompatibilität mit den Industriesystemen PROFIBUS und PROFINET.
•	Kompatibilität mit BACNET BMS-Überwachung.
•	MODBUS TCP-Übereinstimmung mit SCADA-System.

MODBUS TCP und BACnet
Ethernet-Schnittstelle für die Kommunikation mit Batterie-
Management-Systemen (BMS).
Alle USV-Informationen können auch remote abgerufen werden.

PROFIBUS/RS-485 MODBUS RTU
Kommunikation mit PLC- oder 
Automationssystemen.  
Alle USV-Informationen können auch remote 
abgerufen werden. •	MODULYS

•	MASTERYS
•	DELPHYS
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Ihre Anwendung Ihre Anforderung Unsere Kommunikationslösung
Kompatibilität 
der USV-Serie

OFFICE

•	�Lokale USV-
Überwachung

•	�Verwaltung der lokalen 
PC-Abschaltung

LOCAL VIEW 
Lokale USV-Überwachungssoftware.
•	USB-Anschluss oder serieller Anschluss RS-232.
•	Eindeutige, sofortige und detaillierte Informationen über den Status der USV.
•	Automatische Systemabschaltung bei einem längeren Stromausfall. 
•	Schutz vor Datenverlust und Systemschäden.
•	Für Microsoft Windows, Linux und MacOS.
•	Kostenloser Download von www.socomec.com

Hauptmerkmale
•	Automatische USV-Erkennung. 
•	USV-, Batterie- und Lastüberwachung.
•	Alarmbenachrichtigungen auf dem lokalen Bildschirm.
•	Batterieteststeuerung.
•	Lokales PC-Abschalt- und Testverfahren.
•	Messungen und USV-Ereignisprotokolle.
•	Benachrichtigung per E-Mail.
•	Automatische Updates über das Internet.

RS232 
oder USB

•	NETYS PL
•	NETYS PE
•	NETYS PR
•	NETYS RT
•	OFYS RT
•	ITYS
•	MODULYS

•	USV-Fernüberwachung
•	Verwaltung der 

Fernabschaltung von 
Servern

NET VISION
•	Ethernet-Schnittstelle für die USV-Fernüberwachung und die Verwaltung der 

Abschaltung Server-basierter Workstations per Webbrowser.
•	Speziell entwickelt für Unternehmensnetzwerke. 
•	Direkte Schnittstelle zwischen der USV und dem Ethernet ohne Abhängigkeit 

vom Server.
•	Kompatibel mit allen Netzwerken und den meisten Betriebssystemen.
•	IoT-fähig für Socomec Cloud-Anwendungen
•	Kompatibel mit der mobilen App SoLive UPS.

Hauptmerkmale
•	Sichere Netzwerkverbindung. 
•	Zugriff für mehrere Benutzer.
•	Benachrichtigung per E-Mail. 
•	TRAP-Benachrichtigung durch SNMP-Agent.
•	WakeOnLan für Server-Neustart.
•	Durch Firewall geschützte Steuerung.
•	NTP für Synchronisation der USV-Uhr.
•	JNC-Protokoll für Serverabschaltung, zusätzlich zu JNC- oder 

VIRTUAL-JNC-Abschaltungssoftware.

Ethernet-Netz
werk 
(IPv4/IPv6)

Mail-Server

Fernsteuerung 
über SNMP

Fernüberwachung
über Web-BrowserFernabschaltung für 

Einzelserver oder 
virtuelle Umgebung

NET VISION

•	NETYS PR
•	NETYS RT
•	OFYS RT
•	ITYS
•	MODULYS
•	MASTERYS
•	DELPHYS

•	Fernverwaltung der 
Abschaltung von 
Servern, Hosts und 
virtuellen Maschinen

JNC
•	Software für die kontrollierte Abschaltung von Netzwerkservern.
•	Shutdown Client ist auf dem externen Server installiert:
•	- Warnt den Benutzer während des Abschaltverfahrens.
•	- Kann vor der Abschaltung des Betriebssystems ein spezielles Skript 

ausführen.
•	- Führt die Abschaltung des Betriebssystems durch.
•	Für Microsoft Windows-, Linux- und MacOS-Betriebssysteme.
•	Kostenloser Download von www.socomec.com

VIRTUAL JNC
•	Software für die kontrollierte Abschaltung virtueller Maschinen und 

Hosts.
•	Shutdown Client ist auf einer Windows Virtual Machine installiert:
 - Warnt den Benutzer während des Abschaltverfahrens.
 - Stoppt virtuelle Maschinen in einer speziellen Reihenfolge oder mit 
einer bestimmten zeitlichen Verzögerung.
 - Führt die Host-Abschaltung durch.
•	Für Microsoft Hyper-V, VMware, XenServer und NUTANIX.
•	Kostenloser Download von www.socomec.com

•	USV- und STS-
Überwachung

REMOTE VIEW PRO
•	Überwachungssoftware speziell für USV oder STS, mit Ethernet-Anschluss und 

SNMP-Protokoll.
•	USV- und STS-Fernüberwachung über den Webbrowser von einem beliebigen 

PC aus, der an dasselbe Netzwerk, LAN oder WAN angeschlossen ist.
•	Kompatibel mit allen USV-Systemen und STS von Socomec und mit nahezu 

allen USV-Systemen von Drittherstellern durch RFC1628 MIB-Datei.
•	Kompatibel mit Windows-Servern mit Internet Information Service.

Hauptmerkmale
•	Browser-Benutzeroberfläche.
•	Display mit Übersichtsbild für USV und STS.
•	Ereignis- und Verlaufsprotokoll.
•	Zugriff für mehrere Benutzer und mehrere Standorte.
•	Bild oder Google-Karte als Hintergrund.
•	Berichte und E-Mail-Benachrichtigungen.
•	Lizenz:
- Kostenlos (bis 10 Geräte)
- Silver (bis 200 Geräte)
- Gold (über 200 Geräte)

LAN

NET VISION

REMOTE VIEW PRO
Web-Client

REMOTE VIEW PRO
Web-Client

REMOTE VIEW PRO
Server

Generische 
RFC1628 
WEB/SNMP-Karte •	NETYS PR

•	NETYS RT
•	ITYS
•	MODULYS
•	MASTERYS
•	DELPHYS
•	STATYS

•	 Kommunikationsfähigkeit 
in verschiedenen 
Umgebungen

KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN
•	Kompatibilität mit den Industriesystemen PROFIBUS und PROFINET.
•	Kompatibilität mit BACNET BMS-Überwachung.
•	MODBUS TCP-Übereinstimmung mit SCADA-System.

MODBUS TCP und BACnet
Ethernet-Schnittstelle für die Kommunikation mit Batterie-
Management-Systemen (BMS).
Alle USV-Informationen können auch remote abgerufen werden.

PROFIBUS/RS-485 MODBUS RTU
Kommunikation mit PLC- oder 
Automationssystemen.  
Alle USV-Informationen können auch remote 
abgerufen werden. •	MODULYS

•	MASTERYS
•	DELPHYS
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Batteriespeichersysteme

 Batterien
Batterien sind elektrochemische Vorrichtungen zur chemischen Speicherung von Energie, die in Elektrizität umgewandelt wird.
In USV-Anlagen werden verschiedenen Batterien (in Strängen) in Reihe geschaltet, um die Gleichspannung für die USV zu erzeugen.  
Die meist in Reihe geschalteten Stränge führen zu einer erhöhten Laufzeit bei Netzausfällen und/oder Redundanzen.
Batterien können direkt in der USV verbaut werden (in der Regel bei kleineren USV-Systemen) oder in externen Schränken oder 
Regalsystemen montiert werden.  

Folgende Batterietypen sind für USV-Systeme verfügbar:
•	VRLA-Batterien mit normaler/langer Lebensdauer mit flammhemmenden Containern.
•	Offen belüftete Batterien mit langer Lebensdauer mit flammhemmenden Containern.
•	Nickel-Cadmium-Batterien (NiCd) mit langer Lebensdauer für Sonderanwendungen.
•	Lithium-Ionen-Batterien (Li-Ionen) mit integrierter Überwachung und Ausgleichssystem.

VRLA-Batterien
VRLA-Batterien (Valve Regulated Lead Acid) 
sind Bleibatterien in einem abgedichteten 
Sicherheitsbehälter, der das Entweichen 
überschüssiger Gase bei internem 
Überdruck erlaubt. 

Ihre Entwicklung wurde mit dem Ziel 
verfolgt, die Emission von Wasserstoff 
in die Atmosphäre einzugrenzen und 
die Verwendung flüssigen Elektrolyts zu 
vermeiden. Der flüssige Elektrolyt wird dabei 
durch einen Gel-Elektrolyt (Gel-Technologie) 
ersetzt bzw. in den Abscheidern absorbiert 
(AGM-Technologie), um Säurelecks zu 
verhindern. 

Bei verschlossenen Batterien ist das 
Nachfüllen von Wasser zum Elektrolyt 
nicht möglich; aus diesem Grund verkürzt 
das im Elektrolyt vorhandene, mit der Zeit 
verdampfende Wasser - zum Beispiel 
aufgrund hoher Raumtemperaturen oder 
der anfallenden internen Wärmeerzeugung 
beim Laden/Entladen - ihre Lebenszeit.

Offen belüftete Bleibatterien
Diese Batterien bestehen aus bleihaltigen 
Elektroden, die in eine Mischung 
aus flüssigem Elektrolyt, Wasser und 
Schwefelsäure getaucht sind. Ihre 
geschätzte Lebensdauer beträgt 15-20 
Jahre, und statistisch gesehen sind sie 
mindestens die Hälfte Ihrer Lebensdauer 
sehr zuverlässig.  
Zwar kann es in einer Batteriezelle zu einem 
Kurzschluss kommen, der zu einer leichten 
Verkürzung der Lebensdauer führt, doch 
dies stellt keine kritische Situation dar. Die 
Verwendung eines flüssigen Elektrolyts 
hat einige Nachteile wie die für das 
Nachfüllen der Elektrolyte und regelmäßige 
Prüfungen erforderliche Regalinstallation 
anstatt einer Schrankmontage, und 
aus Sicherheitsgründen muss der 
Installationsort immer gut belüftet sein. 

Nickel-Cadmium-Batterien
Die NiCd-Technologie verwendet alkaline 
Flüssigelektrolyte und ist besonders robust 
und zuverlässig in der Ausführung. Diese 
Batterien arbeiten auch in schwierigen 
Umgebungsbedingung und unterstützen 
anspruchsvolle Arbeitszyklen (wie häufiges 
Laden/Entladen); in der Regel werden sie 
in speziellen Räumen auf Regalsystemen 
installiert, so dass die Elektrolyte bei Bedarf 
nachgefüllt werden können.

Da Cadmium toxische Eigenschaften hat, 
ist die Verwendung dieses Batterietyps 
eingeschränkt. Ferner schränken die 
Anforderungen für die regulären kompletten 
Entladezyklen die Anzahl der möglichen 
Anwendungen mit USV-Systemen ein.
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Batteriespeichersysteme

Lithium-Ionen-Batterien

Die Lithium-Ionen-Batterie (Li-Ionen-Batterie 
oder LIB) wurde 1991 als kommerzielles 
Produkt auf den Markt gebracht und hat 
drei Hauptkomponenten: die positive und 
die negative Elektrode sowie den Elektrolyt. 

Die negative Elektrode (Anode) besteht 
hauptsächlich aus Graphit. Zusätzlich 
wurde eine Lithiumtitanat-Anode entwickelt 
(die sich mit jeder beliebigen anderen 
Kathode kombinieren lässt), um höhere 
Sicherheit und Leistung bei deutlich 
geringerer Energiedichte zu erreichen.
Die positive Elektrode (Kathode) besteht 
aus einem Metalloxid. 

Lithium-Cobalt-Oxid (LCO) bietet eine 
höhere Energiedichte, stellt aber – 
insbesondere bei Beschädigungen 

– ein Sicherheitsrisiko dar. Diese 
chemische Zusammensetzung ist in der 
Unterhaltungselektronik weit verbreitet.
Lithium-Eisenphosphat- (LFP), Lithium-
Manganoxid- (LMO) und Lithium-Nickel-
Mangan-Cobalt-Oxide-Batterien (NMC) 
bieten eine niedrigere Energiedichte, dafür 
aber höhere Eigensicherheit. Der Elektrolyt 
besteht aus einem Lithiumsalz in einem 
organischen Lösungsmittel. 

Die rasche Weiterentwicklung der 
Lithium-Ionen-Batterietechnologie 
im letzten Jahrzehnt – aufgrund 
der breiten Anwendung in vielen 
Märkten, z. B. in Elektrofahrzeugen, 
Energiespeichersystemen und 
Unterhaltungselektronik – hat zu viele 
Vorteilen geführt, beispielsweise in puncto 
Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit und 
Platzersparnis.

Diese Aspekte tragen bei vielen USV-
Anwendungen zu einer Senkung der 
Betriebskosten bei und ermöglichen eine 
Notstromversorgung mit zuverlässiger 
Verfügbarkeit und geringem Platzbedarf bei 
verlängerter Lebensdauer und verringertem 
Wartungsaufwand.
Eine dauerhafte Stromversorgung zur 
Gewährleistung geschäftliche Kontinuität 
bei gleichzeitiger Reduzierung der 
Gesamtbetriebskosten ist ein Hauptanliegen 
bei jeder kritischen Infrastruktur.

Lithium-Ionen-Batterien bieten in USV-
Anwendungen erhebliche Vorteile, z. B. 
eine erhebliche Gewichtsreduktion und 
einen geringeren Stellflächenbedarf bei 
gleicher Lebensdauer, die Möglichkeit einer 
schnellen Aufladung und eine lange Zyklus- 
und Lebensdauer.
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VRLA-Batterieschränke 
Der Wert Ihrer Autonomiezeit 
von 10 bis 900 kVA

Ergänzende Seiten

	> DELPHYS BC
	> DELPHYS GP
	> DELPHYS MP Elite+
	> DELPHYS MX
	> MASTERYS BC+
	> MASTERYS BC+ FLEX
	> MASTERYS GP4
	> MASTERYS GP4 RACK
	> MASTERYS IP+
	> MODULYS GP
	> MODULYS RM GP
	> MODULYS XS
	> MODULYS XL
	> EMergency CPSS

Technische Daten

Gesamtabsicherung während 
der Stillstandzeit

Einfache Installation und Wartung

•	�Entwickelt nach strengen 
Sicherheitsstandards.

•	�Maßgeschneidert für Ihre 
Leistungsanforderung: die passende 
Größe des Absicherungsgerätes.

•	�Robuster Schrank.
•	�Batterien mit normaler und langer 

Lebensdauer.
•	Kompatibel mit Batterien verschiedener 

Hersteller.
•	Chemische Sicherheit: Die Fächer sind 

gegen Korrosion durch H2SO4 geschützt, 
das ein Risiko von Stromschlägen und 
Kurzschlüssen (Brandgefahr) darstellt.

•	Die Batterieschränke sind 
maßgeschneidert für das jeweilige 
USV-Modell, um einfache Anschlüsse, 
den korrekten Ladestrom und die 
entsprechende Entladebemessung zur 
Optimierung der Batterielebensdauer zu 
gewährleisten.

•	Modulare Hot-Swap-Batterieschränke 
mit Schutz der Stränge und elektrischer 
Trennung der einzelnen Stränge.

•	�Schalter bzw. Schütz sind von vorn 
bedienbar.

•	�Front-Ein-/Ausgangsanschlüsse.
•	�Einfacher Batteriewechsel.
•	Anschluss für starre Kabel und 

Kabelflansche geeignet.
•	�Geeignet für Auslösespule (auf Anfrage).
•	�Höhe auf USV abgestimmt.

Elektrische Schutzkoordinierung für Ihre Sicherheit

Der Batterieschutz ist für Ihre Sicherheit 
essentiell.
Wir führen in unseren Laboreinrichtungen 
Tests unter abnormalen Bedingungen (wie 
Kurzschlüsse) durch, um die maximale 
Sicherheit für die Installation zu garantieren.
Da Batterien zu Brand führen können, 
wenn der Schutz nicht adäquat ist, testen 
wir alle Batterieabsicherungen unter realen 
Betriebsbedingungen.
•	�Schalter bzw. Schütz mit Sicherung.
•	�Thermomagnetischer MCCB.

Die Schutzeinrichtungen sind gemäß USV 
und Batterie-Kurzschlussstrom ausgelegt.

Standardschutzart IP20 (gemäß IEC 60529)

Optionale Schutzart IP32(1)

Betriebstemperatur 0–40 °C (15–25 °C für längere Batterie-Lebensdauer empfohlen(1))

Lager- und Transporttemperatur max. -5 °C bis +40 °C (empfohlen: 25 °C)

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht 
kondensierend) bis 95 %

Produktkennzeichnung  CE
(1) Versionen mit einer höheren Schutzart und Versionen mit einem breiteren Temperaturbereich sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte fragen Sie SOCOMEC nach spezifischen Batteriemarken und kundenspezifischen Lösungen.
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VRLA-Batterieschränke 
Der Wert Ihrer Autonomiezeit 

von 10 bis 900 kVA

Abmessungen(1)

Kleiner Masterys-Batterieschrank

Modularer Hot-Swap-Batterieschrank –  
mittlere Kapazität

Masterys-und Delphys-Batterieschrank

Modularer Batterieschrank –  
hohe Kapazität

Modularer Hot-Swap-Batterieschrank –  
geringe Kapazität

Batterie-Rack

(1) Die angegebenen Abmessungen beziehen sich auf Standard-Batterieschränke.
     Sonder- und Spezialausführungen auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales Verkaufsbüro.
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W-BMS 
Drahtloses Batterieüberwachungssystem für VRLA-Batterien

Technologie 

	> Funk

Technische Vorteile 

	> Einfache Benutzung
	> Einfache Einrichtung
	> �Trendanalyse zum Schutz vor 
Ausfällen

	> �Fernüberwachung
	> �Remote-Alarmbenachrichtigung
	> �Datenerfassung
	> �Analyse-Software

Die drei W-BMS-Komponenten:

	> CU (Control Unit):

 - Sammelt und speichert DAM- 
und IDAM-Daten.

 - Verwaltet die Kommunikation mit 
dem PC.

 - Versendet SMS-/E-Mail-
Benachrichtigungen.

	> DAM (Data Acquisition Module):

 - Misst Spannung, Temperatur und 
Innenwiderstand der einzelnen 
Batterien.

 - Speichert die wichtigsten Daten.

	> IDAM (Current Acquisition Module):

 - Misst den Strom einer Batterie 
oder eines Batteriestrangs.

 - Speichert die wichtigsten Daten.

Die Batterie als Schlüsselelement 
beim Betrieb einer USV
W-BMS, das Batterieüberwachungssystem 
von SOCOMEC, ist eine effiziente 
Batterieüberwachungslösung, mit der 
die Verfügbarkeit der Versorgung in 
Anwendungen maximiert wird, bei denen 
die Kontinuität der Stromversorgung von 
essenzieller Bedeutung ist.
Da 75 % der Ausfälle unterbrechungsfreier 
Stromversorgungen (Backup-Systeme) 
auf die Batterien zurückzuführen sind, ist 
die Zuverlässigkeit dieser Komponenten 
ein wichtiges Merkmal für das elektrische 
System. Daher ist die präzise, detaillierte 
Überwachung der Betriebsbedingungen 
äußerst wichtig. Sie garantiert letztlich 
die maximale Kontinuität der Versorgung 
kritischer Lasten des Systems, die nicht 
einmal eine sehr kurze Unterbrechung, 
geschweige denn einen längeren 
Stromausfall vertragen. 

Früherkennung von Störungen
W-BMS ist ein wichtiges Tool für die 
kontinuierliche Versorgung kritischer 
Systeme und übernimmt die präventive 
Batterieüberwachung.
Diese Lösung hat den Vorteil, dass 
ungeplante Stromausfälle aufgrund von 
Batterieausfällen verhindert werden.

Kosteneinsparungen im Betrieb
Mit W-BMS sparen Sie Betriebskosten 
durch:
•	�Erhöhung der USV-Verfügbarkeit.
•	Reduzierung von Wartungseingriffen um 

75 %.
•	Maximierung der Investitionsrendite von 

Batterien.
•	Früherkennung von Batteriestörungen.
•	Garantierte Sicherheit des 

Wartungspersonals. 

Kontinuierliche und sichere Ver-
sorgung kritischer Lasten
Es ist sehr wichtig, den Betriebsstatus 
der Bleisäurebatterien genau zu kennen, 
die kritische Anwendungen versorgen. 
W-BMS garantiert, dass die Batterien in 
gutem Zustand sind und funktionieren, 
wenn sie gebraucht werden. Anders als 
andere Batterieüberwachungssysteme 
wurde W-BMS speziell für die tägliche 
Überwachung der Impedanz verschiedener 
Batterie-Monoblocks konzipiert. 
Da die zeitaufwendige und potenziell 
gefährliche manuelle Prüfung einzelner 
Batterien mit W-BMS vermieden 
wird, erhöht dieses System die 
Wahrscheinlichkeit der frühzeitigen 
Erkennung von Stromausfällen und die 
Sicherheit des Wartungspersonals.
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W-BMS 
Drahtloses Batterieüberwachungssystem für VRLA-Batterien

Engmaschige 
Batterieüberwachung

Die meisten Batterieüberwachungssysteme 
führen jede Woche oder jeden Monat einen 
Impedanztest durch. Allerdings kann eine 
Batterie schon nach zwei Tagen ausfallen. 
Aus diesem Grund müssen Ihre Batterien 
viel engmaschiger überwacht werden.
W-BMS ist speziell für die 
24/7-Überwachung der Impedanz jeder 
Batterieeinheit bzw. -zelle ausgelegt.

Modulare Auslegung und 
zentralisierte Überwachung

W-BMS ist das einzige 
Batterieüberwachungssystem, das in der 
Lage ist, Blöcke mit unterschiedlicher 
Spannung oder verschiedene Batterietypen 
zentral zu überwachen (zum Beispiel 
Generatorbatterien).
W-BMS ist das am einfachsten 
zu installierende und zu wartende 
Batterieüberwachungssystem.

Erweiterbar und einfach
Das W-BMS-System bietet Ihnen ein 
vitales modulares System für die künftige 
Sicherheit Ihres Systems, ganz gleich, ob 
Sie eine weitere Batteriereihe oder einen 
neuen Gebäudeteil hinzufügen möchten.
Mit nur drei Hauptkomponenten ist die 
Erweiterung Ihres System ein Kinderspiel. 
Keine Neuverdrahtung erforderlich; die 
Komponenten können auch verschoben 
werden, damit sie an die neue Architektur 
angepasst sind. In ähnlicher Weise können 
Sie Ihr System erweitern, damit Ihre 
Hilfsbatterien abgedeckt sind (z. B. für 
Generatorbatterien).
W-BMS lässt sich vielfach anpassen 
und ist eine flexible Dauerlösung. Ihre 
Investitionsrendite ist damit gesichert.

Steuereinheit (CU)

Versorgungsspannung 4,5–5,5 V Gleichstrom (externe Stromversorgung oder USB-Port)

Stromverbrauch max. 500 mA

Digitaler Eingang 2 × (opto-isoliert)

Digitalausgang 2 × (potenzialfreier Kontakt)

Datenspeicherung microSD-Karte

Anzahl der Batterieblöcke bis 1024 (Vollversion), bis 50 (Light-Version)

Konnektivität Ethernet, Modbus/TCP, USB, GSM (SIM-Karte nicht enthalten)

Datenerfassungsmodul (DAM)

Modell Typ L Typ H

Nennspannung 2 V DC 12 V DC

Spannungsbereich 1,5–5,5 V DC 5–18 V DC

Geräuschpegel in 1 m Abstand (ISO 3746) 80 mA bei 2 V DC 30 mA bei 12 VDC

Messungen Spannung, Impedanz, Temperatur

Batterieanschluss Flachsteckanschluss (FASTON), Ringklemme oder Krokodilklemme

Stromerfassungsmodul (IDAM)

Modell Typ 1 Typ 2

Nennstrom 300 A 600 A

Versorgungsspannung 9–18 V Gleichstrom (externe Stromversorgung oder Batterie)

Stromverbrauch 50 mA

Strombereich bis 300 A bis 600 A

USV

DELPHYS GP

Batteriezelle/Träger

BMS
Module zur 
Datenerfassung

BMS
Modul zur 
Stromerfassung

BMS
Modul zur 
Stromerfassung

BMS
Module zur 
Datenerfassung

BMS
Steuereinheit 
(CU)

USV
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USV mit Lithium-Ionen-Batterie 
Innovative, kompakte Lösung für die sichere Stromversorgung

Die Lösung für

	> Rechenzentren
	> IT-Infrastrukturen

Hohe Nachhaltigkeit

Socomec ist Spezialist für die 
Entwicklung von Lösungen, bei 
denen die Umweltbelastung schon 
in der Entwicklung und über die 
gesamte Lebensdauer hinweg 
reduziert wird.
Das USV-System mit Lithium-
Ionen-Batterie ist die neueste 
Lösung zur Förderung der 
ökologischen Nachhaltigkeit:

	> Ungiftiges Material.
	> REACH- und RoHS-konformes 
Material.

	> Keine Gasemissionen.
	> Keine Gefahr von Säureaustritt.
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Die Lithium-Ionen-USV von Socomec basiert auf einer praxiserprobten Technologie 
und stellt eine robuste und nachhaltige Lösung dar, die mehrere Vorteile gegenüber 
herkömmlichen geschlossenen Blei-Säure-Batterien mit Überdruckventil (VRLA) bietet.
Um die Verfügbarkeit des Energieversorgungssystems zu maximieren und die Folgen eines 
Batterieausfalls zu mildern, ist die USV mit Lithium-Ionen-Batterie mit einer integrierten 
interaktiven Regelung ausgestattet, die eine präzise und individuelle Zellenüberwachung 
ermöglicht.

Die Lithium-Ionen-USV von Socomec ermöglicht eine effektivere und 
flexiblere Raumnutzung und bietet Platz für zusätzliche IT-Geräte oder zukünftige 
Leistungserweiterungen.
Die Lithium-Ionen-USV ist weniger empfindlich gegenüber hohen Temperaturen und senkt 
aufgrund des geringeren Kühlungsbedarfs die Energiekosten.

Hohe Leistungs-/Energiedichte
Mehr Platz für Server und 
IT

Längere Lebensdauer
Spart 
Wiederbeschaffungskosten

Höhere Arbeitsumgebungstemperatur

Einsparungen bei 
den Investitions- und 
Betriebskosten

Kurze Wiederaufladezeit
Hohe Zykluskapazität

Höhere Verfügbarkeit der 
USV

Integrierte Überwachung Erhöhte Zuverlässigkeit

Umweltfreundlich
Geeignet für grüne 
Rechenzentren
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USV mit Lithium-Ionen-Batterie 
Innovative, kompakte Lösung für die sichere Stromversorgung

VRLA
VRLA

VRLA
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VRLA
VRLA

VRLA
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VRLA
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VRLA
VRLA

VRLA
VRLA

VRLA
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VRLA SPACE

SAVING

Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION
Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION

Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION
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USV-Interaktion

Stellfläche-Vergleich mit VRLA-Batterie

Die USV mit Lithium-Ionen-Batterie verfügt je nach Kundenanforderung über zwei Kommunikationsmodi: Die Basiskommunikation über 
potenzialfreie Kontakte oder eine interaktive Regelung zur Kontrolle und zum Management aller Parameter der Li-Ionen-Zellen (Temperatur, 
Spannung, Stromstärke, Ladestatus usw.) und zur dynamischen Anpassung des USV-Betriebs an den Status der Lithium-Ionen-Batterie.
Die USV-Interaktion gewährleistet die zuverlässigste Leistung und verbessert die Verfügbarkeit des Systems durch:
•	Sicherstellung der korrekten Regelung der Lithium-Ionen-Batterie.
•	Vermeidung irreversibler Überladungsfehler.
•	automatische Korrekturmaßnahmen im Fall von kritischen Bedingungen, welche die Batterieleistung beeinträchtigen können.

Energiespeicherlösung  
mit VRLA-Batterie

Energiespeicherlösung 
mit Lithium-Ionen-Batterie

USV mit Lithium-Ionen-Batterie
Mehr wertvoller Stellplatz dank 

kleinerer Stellfläche

(1) Andere Konfigurationen auf Anfrage.

USV mit Lithium-Ionen-Batterie
Beispiele für Konfigurationen(1)

Stellfläche

USV mit Lithium-Ionen-Batterie VRLA-Batterie
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Space saving
+54.6%

LI-ION VRLA VRLA
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Leistung: 200 kW
Autonomiezeit: 13 Min.

Stellfläche: 0,95 m2 Stellfläche: 1,96 m2
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IONEN USV

Platzsparend 
+37,8 %
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VRLA VRLA VRLA VRLA USV
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Leistung: 450 kW
Autonomiezeit: 9 Min.

Stellfläche: 2,69 m2 Stellfläche: 4,32 m2
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Wartung und Service 
durch den Hersteller

Inbetriebnahme

 Wartungsverträge

Grundsätzlich in Wartungs- vertrag enthalte Services

 Optionale Serviceleistungen für Wartungsverträge

 Kundenschulung

Kurzfristige USV-Anmietung....................................................................  
Für ein- und dreiphasige unterbrechungsfreie
Stromversorgungen (USV)......................................................................  
Für USV vom Typ MASTERYS von 10 bis 40 kVA...................................
Für Statisches Transfersystem (STS) STATYS.........................................
Platinum-garantie...................................................................................

Für ein- und dreiphasige USV.................................................................  
Für Statisches Transfersystem (STS) STATYS.........................................

Zusätzlicher Besuch zur vorbeugenden Wartung....................................
24/7-Notdienst.......................................................................................
Tausch von Verbrauchsmaterialien..........................................................
Battery Care...........................................................................................
Batterietausch........................................................................................

Zertifiziertes Schulungsprogramm des Herstellers
für USV-Systeme und STS......................................................................  

SoLink – 24/7-USV-Fernüberwachung durch Experten von Socomec....  
Diagnose und Fehlerbehebung per Fernzugriff........................................
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Anmietung
USV-Anmietung: kurz- oder mittelfristig

Wichtigste Merkmale

	> USV wird innerhalb von 
4 Stunden versendet.

	> Flexible Miete, anpassbare Dauer.
	> Sie erhalten ein USV-System 
der neuesten Generation, das 
mehrere Anwendungen abdeckt.

	> Unser Support-Service steht 
während der gesamten Mietdauer 
an 7 Tagen der Woche rund um 
die Uhr zur Verfügung.

	> Bei Bedarf ist ein Techniker 
innerhalb von 24 Stunden vor Ort.

4STunden

Versand innerhalb
von

724
365

technische Hilfe

Ihre USV ist defekt? Sie warten auf die Lieferung einer neuen Anlage? 
Sie brauchen kurzfristig mehr Strom für eine Veranstaltung?  
Socomec hat in jedem Fall eine Lösung für Sie.

Mit unserem Mietangebot können Sie kurz- oder mittelfristig von einem USV-System der 
neuesten Generation profitieren.

Sofortige Verfügbarkeit
Decken Sie Ihren dringenden Bedarf mit 
einer USV aus unserem Lager ab, die 
innerhalb von 4 Stunden versandfertig ist.
Nutzen Sie die Standard- oder 
Expresslieferung, je nach Dringlichkeit. 

Großes Angebot an USV-Systemen von 
10 bis 200 kVA
Profitieren Sie von einer Auswahl an USV-
Systemen mit verschiedenen Leistungen 
für eine bestmögliche Versorgung Ihrer 
kritischen Anwendungen.
Unsere USV-Systeme erfüllen die höchsten 
Herstellerstandards und gewährleisten die 
Einhaltung der geltenden Vorschriften sowie 
die technische Leistungsfähigkeit.

 Wir kümmern uns um alles
Von der Bearbeitung Ihrer Anfrage über die 
Auswahl der am besten geeigneten Lösung, 
den Versand und die Inbetriebnahme bis 
hin zur Außerbetriebnahme am Ende der 
Lebensdauer – Sie können sich auf uns 
verlassen. 

Behalten Sie den Kopf frei für Ihre 
Kernaufgaben.

Absolute Flexibilität 
Mieten Sie eine USV genau für die Dauer 
Ihres Projekts – von einem bis zu mehreren 
Monaten.

Wartung und technischer Support 
inbegriffen 
Während der Dauer des Mietvertrags 
können Sie sich auf unseren 24/7-Support 
verlassen.  

Im Fall eines unvorhergesehenen 
Ereignisses steht Ihnen unsere Hotline zur 
Verfügung und ein Techniker sorgt innerhalb 
von 24 Stunden dafür, dass Ihre Prozesse 
reibungslos weiterlaufen.
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) Inbetriebnahme

für ein- und dreiphasige unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)

Wichtigste Merkmale

	> Inspektion der Arbeitsumgebung
	> Prüfung der elektrischen 
Installation (Trennschalter, 
Verkabelung, Leistungsschalter 
usw.)

	> Interne und externe USV-Prüfung
	> Einrichtung und Inbetriebnahme 
des Systems

	> Funktionsprüfung an einzelner 
USV und/oder an Parallelsystem

	> Lastbankprüfung (auf Anfrage)

 Vorteile

	> Einhaltung der verschiedenen 
Installationsstandards 

	> Ergänzung der werksseitigen 
Abnahmeprüfung 

	> Nachverfolgbarkeit der 
Inbetriebnahme

	> Konformitätszertifikat

Die Inbetriebnahme einer USV umfasst 
das Hochfahren der Geräte, die 
Funktionsprüfung auf Übereinstimmung 
mit den Auslegungsspezifikationen und 
die Sicherstellung, dass die Anlage mit 
der Installationsumgebung des Kunden 
kompatibel ist.

Socomec wendet bei der Inbetriebnahme 
einen Qualitätsprozess-Standard an, der 
gewährleistet, dass sich Ihre Anlage bei 
der Anlieferung in einem sicheren und 
zuverlässigen Betriebszustand befindet.
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PLACE YOUR
CERTIFICATION

HERE

CERTIFICATION OF "SAFE AND RELIABLE INSTALLATION"

UPS TYPE

POWER

SERIAL NUMBER

CONFIGURATION (single/parallel)

COMMISSIONING DATE (UPS)

COMMISSIONING DATE (Battery)

VALIDITY OF THE CERTlFICATE (check renewal)

HOT LINE

TECHNICAL SUPPORT

CONTRACT Nb

SOCOMEC (www.socomec.com) declares the system has been checked and certified 
for high quality and availability supply and reserves the right to limit the responsibility 
in case the start up and the maintenance is not performed by authorised personnel*.
The present certificate should be renewed on yearly basis.

* Personnel is authorised only if trained by the manufacturer and enabled by a 
certificate released by the manufacturer. Only authorised personnel can insure 
Competence, Original spare parts, global diagnostic through appropriate tools, 
Update of the unit according to new releases.
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) Inbetriebnahme per Fernzugriff

für MASTERYS-USV-Systeme von 10 bis 40 kVA

Wichtigste Merkmale

	> Schnelle Ferninbetriebnahme – 
von jedem Ort, zu jeder Zeit

	> Gleiche Serviceleistung wie bei 
einer Inbetriebnahme vor Ort

	> Unterstützung durch zertifizierte 
Spezialisten von Socomec

	> Niedrigere Kosten und geringerer 
CO2-Ausstoß

Die Ferninbetriebnahme ist für Installateure und Systemintegratoren vorgesehen. Sie 
gewährleistet den rechtzeitigen Start der USV. 

Dieser Service bietet Ihnen und Ihren Kunden ab jetzt Vorteile wie eine einfachere Planung, 
eine höhere betriebliche Effizienz sowie Zeitersparnis.

Der Einsatz einer exklusiven Technologie ermöglicht den Spezialisten von Socomec den 
Fernzugriff auf Ihre USV für sämtliche Inbetriebnahmetätigkeiten, und das mit derselben 
Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit wie bei einem Vor-Ort-Einsatz.

Schnellste Reaktion und höchste 
Flexibilität
•	Schnelle Inbetriebnahme per 

Smartphone. 
•	Kein Verwaltungsaufwand, keine 

Bürokratie. 
•	Keine Einschränkungen des 

Anlagenzugangs.
•	Vereinfachte Planung der technischen 

Eingriffe.

Sichere und zuverlässige 
Inbetriebnahme
•	Protokolle nach höchsten Standards.
•	USV-Fernzugriff über OTP-Code.
•	On-Demand-Verschlüsselung der 

Verbindung.
•	Audit der Cybersicherheit durch 

zertifizierte unabhängige Organisation.

 Niedrigere Kosten und geringerer CO2-
Ausstoß
•	Geringer Zeitaufwand.
•	Kostengünstiger und umweltfreundlicher 

als ein Vor-Ort-Einsatz. 

Zugang zu den besten Experten
•	Fernzugriff auf das Produkt durch 

zertifizierte Spezialisten von Socomec. 
•	Einfaches und vollständig unterstütztes 

Verfahren.
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) Inbetriebnahme

für Statisches Transfersystem STATYS

Wichtigste Merkmale

	> Inspektion der Arbeitsumgebung
	> Prüfung der elektrischen 
Installationen

	> Interne und externe STS-Prüfung
	> Einrichtung und Inbetriebnahme 
des Systems

	> Prüfung der Belüftung
	> Funktionsprüfung

 Vorteile

	> Inbetriebnahme nach 
geltenden Qualitäts- 
und Sicherheitsstandards

	> Kompatibilität mit Ihrer 
Installations- 
umgebung

	> Einhaltung der 
verschiedenen 
Installationsstandards

	> Konformitätszertifikat

Die Inbetriebnahme eines STS umfasst das Hochfahren der Geräte, die Funktionsprüfung 
auf Übereinstimmung mit den Auslegungsspezifikationen und die Sicherstellung, dass die 
Anlage mit der Installationsumgebung des Kunden kompatibel ist.
SOCOMEC wendet bei der Inbetriebnahme einen Qualitätsprozess-Standard an, der 
gewährleistet, dass sich Ihre Anlage bei der Anlieferung in einem sicheren und zuverlässigen 
Betriebszustand befindet.
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) PLATINUM-GARANTIE

Ab dem ersten Tag: erweiterte Standard- 
Werksgarantie für USV und STS

Wichtigste Merkmale

	> Vertraglich festgelegte Service 
Level Agreement inklusive.

	> Exklusiver Hotline-Support.
	> Optional vorbeugende Wartung 
vor Ort.

 Qualifizierte Produkte

	> MIDI- und MAXI-USV: 
Delphys, Masterys und Modulys

	> STATYS

Funktion

Vorteile

Die Platinum-Garantie ist eine Erweiterung der ab Werk geltenden Standard-Garantie 
zum Schutz der USV- und STS-Systeme um SLA-Leistungen und einen exklusiven 
Hotline-Zugang. Ab Inbetriebnahme garantiert sie eine festgelegte Reaktionszeit und stellt 
schnellen, effektiven Support mit direktem Zugriff auf die technische Expertise von Socomec 
sicher.

Service Level Agreement und exklusive 
Hotline
Die Platinum-Garantie sorgt mit einem 
vertraglich festgelegten SLA und exklusivem 
Hotline-Zugang für kürzere Reaktionszeiten 
und höhere Service-Priorität. Dieses 
Serviceversprechen ist darauf ausgelegt, 
Ausfallzeiten zu verkürzen und die 
Betriebskontinuität zu verbessern – und das 
bei kontrollierten Betriebskosten.

Flexibel und einfach
Die Platinum-Garantie bietet zwei 
Servicevarianten, die auf Ihre betrieblichen 
Anforderungen abgestimmt sind:
•	Hotline-Support während Geschäftszeiten 

(8–17 Uhr) mit SLA für Reaktion bis zum 
folgenden Werktag

•	Support durch 24/7-Hotline mit SLA für 
Reaktion innerhalb 6 Stunden

Der Schutz kann durch optionale 
vorbeugende Wartungsbesuche (PMV) 
erweitert werden – von einmal pro Jahr bis 
zu einmal pro Monat, abhängig von der 
Kritikalität des Systems.
Dank dieses flexiblen Ansatzes lässt sich 
die Platinum-Garantie einfach anpassen 
und für praktisch jede Installation umsetzen. 

Rundum abgesichert ab Tag eins
Die Platinum-Garantie tritt ab 
Inbetriebnahme der USV und für die 
Dauer der Standard-Werksgarantie in 
Kraft und bietet umfassenderen Service 
und priorisierten Support. Bereits ab 
dem ersten Tag werden alle Ereignisse 
und Supportanfragen nach erweiterten 
Servicebedingungen bearbeitet.

Laufender Support über die Garantiezeit 
hinaus
Am Ende der Platinum-Garantiezeit können 
Sie ganz einfach zu einem umfassenden 
Wartungsvertrag mit Socomec wechseln.  
So wird durchgehend Support 
sichergestellt, die Servicequalität bleibt 
konstant, und Sie profitieren von der 
Zusammenarbeit mit einem Partner, der mit 
Ihrem System bereits bestens vertraut ist.
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) Wartungsverträge
für ein- und dreiphasige USV

Wichtigste Merkmale

	> Originalersatzteile
	> Geschultes Fachpersonal 
mit professionellen Tools und 
Software

	> Sicherheitsmaßnahmen
	> Schnelle Reaktionsfähigkeit 
durch Experten auf allen Ebenen

	> Integrierte Cloud-Services mit 
höchster Cybersicherheit

Vorteile

	> Weniger Ausfälle und längere 
Lebensdauer

	> Höchste Sicherheit
	> Genaue Kostenkontrolle

Unsere Serviceverträge sind auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten und 
berücksichtigen individuelle betriebliche Randbedingungen, Geschäftsprozesse und die 
besondere Kritikalität, die mit bestimmten Anwendungen verbunden ist.
Was auch immer das Problem sein mag, unser interner Eskalationsprozess, der die lokalen 
spezialisierten Support-Teams ebenso einbindet wie die F+E-Teams des Unternehmens, 
bietet uns Zugang zu Experten auf allen Ebenen. So können wir schnellstmöglich reagieren. 
Unsere Service-Teams sind geschult und verfügen über zertifizierte Ausrüstung, um ein 
Höchstmaß an Kompetenz zu gewährleisten.

•: inbegriffen. 
(1) Bei bestimmten USV-Modellen sind vorbeugende Maßnahmen per Fernzugriff möglich. Weitergehende Informationen auf Anfrage. 
(2) Erhältlich für USV mit Net Vision-Netzwerkkarte und Anbindung an Socomec-Cloud. 
(3) �Nach Bestätigung durch den Endbenutzer steht ein Experte von Socomec zur Verfügung, um eine zeitlich begrenzte Fernver-

bindung direkt zum Gerät zu aktivieren, über die eine eingehende Diagnose erstellt und nach Möglichkeit der Fehler behoben 
werden kann. Dieser Service ist für bestimmte USV-Modelle verfügbar.  Weitergehende Informationen auf Anfrage.

(4) Nur für dreiphasige USV vom Typ DELPHYS XL und MODULYS XL erhältlich. Weitergehende Informationen auf Anfrage.

SILVER GOLD PLATINUM

Vorbeugende 
Wartung

Jährliche vorbeugende Wartung vor Ort(1) • • •

Vorbeugender Austausch von Verbrauchsmaterialien 
(Lüfter und Kondensatoren) - - optional

Technischer 
Support

Hotline 8–17 Uhr + Eingriff vor Ort innerhalb des nächsten Arbeitstags • • •

Hotline 24/7 + Eingriff vor Ort innerhalb von 6 Stunden optional optional optional

Korrigierende 
Wartung

Arbeiten durch Socomec-Spezialisten (vor Ort und per Fernzugriff) - • •

Originalersatzteile - - •

Betriebsbereiter Ersatz-Leistungsbaustein/Modul vor Ort optional optional optional

Digitale 
Dienste(2)

24/7-Fernüberwachung durch Experten
	> Jährlicher Systemdiagnosebericht

	> Proaktives Alarmmanagement

• • •

Fernsteuerung durch Experten [Patentierte Technologie]
	> Fernzugriff und Diagnose innerhalb von 2 Stunden

	> Fehlerbehebung per Fernzugriff(3)

• • •

SoLive Mobile App
	> Überwachung von Anlagen

	> Alarmbenachrichtigung
• • •

Sichere Verbindung zu Cloud-Diensten
	> Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

	> SNMP Push-Funktion nur von USV zur Socomec Cloud

	> Zugriff auf die USV nur über gesicherte App und USB-Dongle

• • •

Vorbeugender Austausch von Verbrauchsmaterialien
(Lüfter und Kondensatoren)(4)

optional optional optional
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) Wartungsverträge 

für Statisches Transfersystem STATYS

Wichtigste Merkmale

	> Originalersatzteile
	> Geschultes Fachpersonal 
mit professionellen Tools und 
Software

	> Sicherheitsmaßnahmen

Vorteile

	> Höhere Anlagenverfügbarkeit
	> Optimiert die Produktlebensdauer 
	> Vor-Ort-Service garantiert

Für STS-Standardsysteme bieten wir die Wartungsverträge Silver, Gold, Platinum 
und Platinum+ an.
Über 50 Jahre Herstellererfahrung und ein umfassendes Supportpaket gewährleisten die 
Betriebssicherheit Ihrer Anlagen.

SERVICE SILVER GOLD PLATINUM PLATINUM+

1 jährliche vorbeugende Wartung vor Ort • • • •

Arbeitszeit und Anfahrt für korrektive Instandhaltung • • •

Originalersatzteile • •

Hotline-Verfügbarkeit • • • •

24/7-Notfall-Hotline •

Reaktionszeit bis Eintreffen vor Ort innerhalb des 
nächsten Arbeitstags • • •

Vor-Ort-Service innerhalb von 6 Stunden* •

Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden*

Vorbeugender Austausch von Verbrauchsmaterialien 
(Lüfter und Kondensatoren)

Zusätzlicher Besuch zur vorbeugenden Wartung

Vorbeugende Wartung außerhalb der normalen 
Arbeitszeiten, 
bei Nacht, an Wochenenden sowie an gesetzlichen 
Feiertagen

Thermografische Analyse

 •: inbegriffen. 
 : optional. 

* Bitte holen Sie Informationen über die lokale Verfügbarkeit in Ihrem Gebiet ein.
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) Grundsätzlich in Wartungs- 

vertrag enthalte Services 
SoLink – 24/7-Überwachung von USV aus der Ferne durch 
Socomec-Experten

Wichtigste Merkmale

	> Effektiv: erheblich kürzere MTTR 
beim Auftreten von Anomalien   

	> Sicher: Hosting der Daten in einer 
Socomec-eigenen Cloud mit von 
unabhängiger Stelle zertifizierter 
Cybersicherheit

	> Günstig: Optional im 
Wartungsvertrag – zum 
attraktiven Preis

724
365

Vorteile

	> Verhindert das Auftreten von 
Problemen

	> Höhere Anlagenverfügbarkeit
	> Geringere Ausfallkosten

 SoLink ist einer der im Socomec-Wartungsvertrag enthaltenen Services. Bei kritischen 
Anwendungen können Sie sich mit SoLink der sofortigen Hilfe von Experten sicher sein. 
SoLink identifiziert Anomalien automatisch und benachrichtigt das nächstgelegene Service 
Center von Socomec, wenn sich die Betriebsparameter der USV außerhalb des zulässigen 
Bereichs bewegen – so stehen Sie permanent und direkt mit dem Team technischer 
Experten von Socomec in Verbindung.

Proaktive Alarmprüfung
Wenn ein USV-Alarm ausgelöst wird, 
informiert SoLink sofort das nächstgelegene 
Service Center von Socomec. Der für die 
Überwachung zuständige Techniker greift 
dann für eine erste Prüfung über die Cloud-
Plattform auf das USV-Dashboard zu.

Fehlerbehebung per Fernzugriff
In Fällen, die eine tiefergehende 
Analyse erfordern, führt ein Experte von 
Socomec per Fernzugriff Prüfungen und 
Diagnosemaßnahmen direkt an Ihrem Gerät 
durch – absolut sicher.

Behebung beim ersten Eingriff
Bei einem Notfall, der einen sofortigen 
Eingriff vor Ort erforderlich macht, wird 
unverzüglich ein abrufbereiter Socomec-
Techniker entsandt. Dieser wird vorab vom 
Service Center von Socomec umfassend 
instruiert und bringt alle erforderlichen 
Ersatzteile zum Einsatzort mit.

Wiederherstellung Ihrer Systeme in 
Rekordzeit

Optimierung für kommende 
Anforderungen

 Regelmäßige Berichte
Socomec-Experten informieren Sie in 
regelmäßigen Abständen mit Statistiken 
und Trendanalysen über den Zustand Ihrer 
USV und empfehlen Ihnen Maßnahmen 
zur Verbesserung der Gesamt-
Systemverfügbarkeit.

Interaktives Web-Dashboard
Dank IoT-Konnektivität können Sie auf 
ein intuitives, interaktives Dashboard mit 
einer Übersicht der Verlaufsdaten und 
Leistungstrends der Geräte zugreifen.

SoLive-App
USV-Fernüberwachung vom Smartphone 
aus – von überall, zu jeder Zeit. Echtzeit-
Alarmmeldungen und genaue Status-
Updates zu jeder USV ermöglichen es, 
auf unerwartete Ereignisse zu reagieren 
und bieten umfassende Einblicke in die 
Betriebsumgebung.
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) Grundumfänge der in Wartungs- 

verträgen enthaltenen Services 
Diagnose und Fehlerbehebung per Fernzugriff

Wichtigste Merkmale

	> Direktzugriff auf die USV
	> Kürzeste Reaktionszeiten 
	> Gleiche Serviceleistung wie bei 
einem Vor-Ort-Einsatz

	> Fehleranalyse in Echtzeit 
	> On-Demand-Verschlüsselung der 
Verbindung 

	> Audit der Cybersicherheit 
durch zertifizierte unabhängige 
Organisation 

	> Im Rahmen eines 
Wartungsvertrags erhältlich

Sobald ein Fehler auftritt, können Experten von Socomec angefordert werden, um 
zusammen mit dem Endanwender eine Diagnose und Ursachenanalyse durchzuführen und 
das System schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen. Dazu führt ein Techniker über 
einen Fernzugang Prüfungen und Diagnosen direkt an der USV durch – absolut sicher.

Die Eingriffe zur Fehlerbeseitigung sind dabei genauso wirkungsvoll wie bei einem Vor-Ort-
Einsatz.

Schnelles Eingreifen  
•	Einfache Zeitplanung.
•	Direkter Fernzugriff auf die USV zum 

Beheben von Fehlern. 

Fehleranalyse in Echtzeit
•	Ferndiagnosen und -prüfungen sind 

genauso effektiv wie ein Vor-Ort-Einsatz 
direkt an der USV.

•	Schnelle Ursachenanalyse.

 Niedrigere Kosten und geringerer CO2-
Ausstoß
•	Geringer Zeitaufwand.
•	Kostengünstiger und umweltfreundlicher 

als ein Vor-Ort-Einsatz.

Zugang zu den besten Experten
•	Fernbetreuung der Geräte durch 

erfahrene Socomec-Spezialisten.
•	Erfüllung derselben hohen Anforderungen 

und Standards wie bei Vor-Ort-Einsätzen.
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) Optionale Serviceleistungen für 

Wartungsverträge 
Zusätzlicher Besuch zur vorbeugenden Wartung

Wichtigste Merkmale

	> Inspektionen: Mechanik, Elektrik, 
Batterie

	> Entstaubung, Gerätereinigung
	> Software-Updates
	> Elektroniktests
	> Prüfung der 
Umgebungsbedingungen

	> Batterieprüfung*
	> Kommunikationsprüfung
	> Wartungsbericht

*Nur für USV.

 Vorteile

	> Weniger Anlagenstörungen
	> Optimierte Wirtschaftlichkeit
	> Verlängerte Anlagenlebensdauer
	> Höhere Anlagenverfügbarkeit

Die Lebensdauer von Anlagen hängt stark von deren Betriebsumgebung (Temperatur, 
Feuchtigkeit, Staub) ab.
Zum Aufrechterhalten der optimalen Geräteleistung und um Ausfallzeiten zu vermeiden,
bei denen das System Risiken ausgesetzt ist und möglicherweise Verbraucher beschädigt 
werden, ist das Know-how des Herstellers
unerlässlich, wenn es um die korrekte Durchführung der vorbeugenden Wartung geht.
Dies ist die beste Möglichkeit, langfristig die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen zu sichern und 
zugleich die günstigste Lösung, um die Kontrolle über Ihre Gesamtbetriebskosten zu 
behalten.
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) Optionale Serviceleistungen für 

Wartungsverträge 
24/7-Notdienst

Wichtigste Merkmale

	> 24/7 erreichbares Team aus 
speziell geschulten 
Servicetechnikern

	> Technische Expertise vor Ort 
innerhalb von 4 Stunden*

	> Fernüberwachung und proaktive 
Diagnose mit SoLink

	> 24/7-Verfügbarkeit von Original-
Ersatzteilen mit priorisiertem 
Versand

* Bitte prüfen Sie die lokale Verfügbarkeit in Ihrem 
Gebiet.

 Vorteile

	> Kompetenter technischer 
Support auf höchstem Niveau

	> Schnelle und präzise Diagnose
	> Praxistaugliche Problemlösungen

Für eine kontinuierliche Betriebstätigkeit ist die Reaktionszeit bis zum Eintreffen vor Ort 
entscheidend. Sie minimiert Ausfallzeiten und verhindert das Risiko schwerwiegender 
Systemstörungen.

Deshalb ist es wichtig, jederzeit auf die Expertise eines Wartungsdienstleisters zurückgreifen 
zu können, der Ihre Anlagen und Ihr Betriebsumfeld genau kennt und auf der Grundlage eines 
maßgeschneiderten Service Level Agreements (SLA) bei Notfällen sofort eingreifen kann.

Die Präsenz in der Nähe und der vom Hersteller angebotene Notdienst sind die beste Garantie für 
eine effiziente Fehlersuche und -behebung.
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) Optionale Serviceleistungen für 

Wartungsverträge 
Austausch von Verbrauchsmaterialien

Wichtigste Merkmale

	> Originalersatzteile

Vorteile

	> Vorbeugung gegen Instabilität 
und Störungen

	> Geringeres Risiko von 
Systemausfällen

	> Geringere Ausfallkosten

 Die Komponenten jeder Anlage sind so konzipiert, dass sie während der normalen Lebensdauer 
des Produkts zuverlässig funktionieren – vorausgesetzt, die Anforderungen an die elektrische 
Ausführung und an die Umgebung werden so erfüllt wie im Installationshandbuch und in der 
Bedienungsanleitung angegeben.

Um die Auswirkungen der Alterung auf die Effizienz und Verfügbarkeit Ihrer Anlagen zu verringern, 
müssen Verschleißteile wie Lüfter und Kondensatoren bei USV-Systemen sowie die Lüfter der 
Produkte STS, COSYS und MEDSYS regelmäßig vorbeugend erneuert werden.

Kondensatoren und Lüfter dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal 
getauscht werden.  
Empfehlungen für Austauschteile dürfen ausschließlich von Mitarbeitern 
von Socomec ausgesprochen werden.
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) Optionale Serviceleistungen für 

Wartungsverträge 
Battery Care(1)

Wichtigste Merkmale

	> Blockweise Impedanzprüfung, 
thermographische 
Analyse, Temperatur- und 
Spannungsmessung

	> Erfassung ausgefallener/
schwacher Blöcke

	> Messung der Autonomiezeit 
(optional)

Vorteile

	> Informationen zum Zustand des 
Batteriesystems

	> Schätzung des optimalen 
Zeitpunkts für Batterietausch

	> Optimierung der nutzbaren 
Lebensdauer der Batterie

Die Batterien sind das Herzstück von USV-Anlagen. Ihre Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit sind 
entscheidend für die Vermeidung von Systemausfällen. Gleichzeitig sind aber gerade die Batterien 
die empfindlichsten und ausfallkritischsten Teile dieser Systeme.

Batterieversagen wird hauptsächlich durch den vorzeitigen Ausfall einiger weniger Batterieblöcke 
verursacht. Ein fehlerhafter Batterieblock, der nicht rechtzeitig erkannt und getauscht wird, kann 
das Altern des restlichen Batteriestrangs beschleunigen und damit die Funktionsfähigkeit des 
gesamten Systems gefährden.

Die Vorhersehbarkeit des Ausfalls eines Batterieblocks hängt von der Anzahl der für jeden 
einzelnen Block durchgeführten Messungen, Prüfungen und Analysen ab.

Die Lebensdauer von Batterieblöcken 
wird hauptsächlich durch folgende 
Faktoren verkürzt:
•	Hohe Temperaturen
•	Häufige Zyklen
•	Zu tiefes Entladen
•	Laden mit hoher Spannung
•	Keine regelmäßige Wartung

 (1) Nur für USV.

ap
pl

i_
91

8.
ep

s

sy
di

v_
26

8_
a_

de
.a

i

Quelle: Eurobat

20

30

40

50

60

70

80

90

100

25 30 35 40
Temperatur °C

%
 L

eb
en

sd
au

er

132 Gesamtkatalog 2026-2027



Optionale Serviceleistungen für Wartungsverträge 
Battery Care(1)

Wissen Sie, wie viel Autonomiezeit Sie wirklich zur Verfügung haben?

	> Aus diversen externen Gründen könnte die tatsächliche Autonomiezeit Ihres Batteriesystems deutlich unter der liegen, 
die der Batteriehersteller angibt.

	> Dank spezifischer Messmethoden und Analysen kann Socomec die Autonomiezeit Ihres Batteriesystems präzise 
vorhersagen.

Battery Care ist ein völlig neues Angebot an Servicepaketen für die Batteriepflege, das die standardmäßigen Batterieprüfungen (auf 
Strangebene) im Rahmen der vorbeugenden Wartung von USV-Systemen ergänzt.
Die Pakete gewährleisten auf höchstem Niveau die Betriebsfähigkeit Ihrer Anlagen durch regelmäßige Wartung und Pflege Ihrer 
Batterieblöcke.

Merkmale:
Battery Care gibt es in Form von 3 Paketen: IMP (IMPedanz), TEMP (TEMPeratur) and PRIME (das Komplettpaket).

Je nach gewähltem Paket (IMP, TEMP, PRIME) führen speziell geschulte Socomec-Techniker an jedem einzelnen Block aller Batteriestränge 
verschiedene präzise Messungen, Prüfungen und Analysen durch.
Der detaillierte Prüfbericht enthält Informationen:
•	zum Zustand der einzelnen Batteriestränge/-blöcke,
•	zu defekten Blöcken, die getauscht werden müssen,
•	zur tatsächlichen Autonomiezeit des Batteriesystems (optional).

MASSNAHMEN WO BATTERIEPRÜFUNG BATTERY CARE

IMP TEMP PRIME

Sichtprüfung auf undichte Stellen und Korrosion Strang • • • •

Reinigung Strang • • • •

Spannungs- und Strommessung mit Teilentladung Strang • • • •

Prüfung der Umgebungstemperatur Strang • • • •

Prüfung von Schwebespannung und 
Maximalstrom* Strang • • • •

Impedanzprüfung Einzelner Block • • •

Temperaturmessung Einzelner Block • •

Spannungsmessung* Einzelner Block • •

Thermografische Analyse Einzelner Block •

Anzugsmoment Einzelner Block •

Messung der Autonomiezeit** Strang
•: inbegriffen.  

 : optional. 
*: beim Laden der Batterie. **: durch Spannungsprüfung am Ende der Entladung.

Pflegepaket

Batterieprüfung

Batteriepflege IMP
Batteriepflege TEMP

Batteriepflege PRIME

Blockausfall-
Vorhersagbarkeit

Standard

Mittel

Hoch

Sehr hoch

100 %
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Wartungsverträge 
Batterietausch(1)

Wichtigste Merkmale

	> Prüfung und Neukalibrierung der 
Ladegeräteeinstellung

	> Vollständig gesicherte 
Batterieentladeprüfung

	> Batterieentsorgung gemäß 
örtlicher Vorschriften

Vorteile

	> Vorbeugung eines unerwarteten 
vorzeitigen Herunterfahrens der 
USV

	> Geringere Ausfallkosten
	> Beratung zum Optimieren der 
Autonomiezeit

Die meisten in USV-Anwendungen verwendeten Batterien (VRLA-Akkumulatoren, kurz für 
„Valve-Regulated Lead Acid“) haben je nach den vor Ort herrschenden Betriebsbedingungen 
eine kalendarische Lebensdauer von 5 bis 10 Jahren. Die kalendarische Lebensdauer entspricht 
der tatsächlichen Nutzungsdauer ab der Installation bis zum Lebensende, wenn die tatsächliche 
Kapazität der Batterie unter 80 % ihrer Nennkapazität fällt. Gut gewartete und in einer optimal 
kontrollierten Umgebung installierte VRLA-Batterien erreichen in der Regel 70 % bis 80 % ihrer 
kalendarischen Lebensdauer. Das erklärt, weshalb die Autonomiezeit einer USV-Anlage von der 
vom Batteriehersteller angegebenen abweichen kann.
Zur Wahrung der Betriebskontinuität ist es sehr wichtig, das Ende der Lebensdauer des 
Batteriesystems in etwa zu kennen und sich über den optimalen Zeitpunkt für den Austausch 
richtig beraten zu lassen.
Die Expertise des USV-Herstellers ist dabei der beste Garant für einen sinnvollen Austausch 
von Batterien. Unsere Experten kennen Ihre Anlagen und deren Integration in Ihre konkrete 
Arbeitsumgebung genau und wissen, wie auf eine auftretende Anomalie wirksam reagiert werden 
muss.

(1) Nur für USV.
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Optionale Serviceleistungen für Wartungsverträge 
Batterietausch(1)

Wichtigste Merkmale

Eine Batterie besteht aus:
	> Blöcken (in der Regel für 
12 VDC), die zu einem Strang in 
Reihe geschaltet werden,

	> mehreren identischen Strängen, 
die parallel geschaltet werden 
können und so die Batterie 
bilden.
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Die Batterie ist eine zentrale Komponente des USV-Systems: Laut einer Studie des 
Ponemon Institute sind 65 % der Systemausfälle bei USV-Systemen auf Batterien 
zurückzuführen. Die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit dieser Komponenten sind 
unerlässlich, um die Stromversorgung der Last zu gewährleisten.

Beim Ausfall einer USV kann sich der wirtschaftliche Schaden eines Stromausfalls für den 
USV-Eigentümer auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.

Innerhalb des USV-Systems stellt die Batterie die schwächste und am wenigsten 
anspruchsvolle Komponente dar. Gleichzeitig machen ihre Kosten einen großen Teil 
der Investition aus. Es ist daher äußerst wichtig, den Umfang der Wartungseinsätze zu 
verringern, den Nutzen der Batterieinvestition voll auszuschöpfen und Batteriestörungen 
frühzeitig zu erkennen.

Dies kann durch Beachten der im IEEE-Standard 1188 (von der IEEE empfohlenen 
Vorgehensweise für Wartung, Prüfung und Austausch von ventilgeregelten 
Bleisäurebatterien (VRLA) für stationäre Anwendungen) beschriebenen Regeln umgesetzt 
werden. Es besteht auch die Möglichkeit, mithilfe eines Batterieüberwachungssystems 
(BMS) ein präziser auf das jeweilige System abgestimmtes Programm einer vorbeugenden 
Wartung auszuführen. Dabei werden alle Parameter der einzelnen Batterieblöcke 
berücksichtigt, der Wirkungsgrad der Batterie wird kontinuierlich überprüft und Anomalien 
werden im Voraus erkannt.

Bei einer unter realen Bedingungen arbeitenden Batterie gibt es 4 Arten von Ausfällen, die 
zu einem defekten Block führen können:
1.	�Frühe Ausfälle, hauptsächlich aufgrund von Defekten, die während des 

Herstellungsprozesses entstanden sind. Sie treten in der Regel während des ersten 
Entladezyklus auf.

2.	Zufällige Ausfälle, die jederzeit während der Lebensdauer der Batterie auftreten können.
3.	Vorzeitige Ausfälle.
4.	�Ausfälle durch Erreichen des Endes der Lebensdauer. Sie sind auf latente Defekte oder 

Umgebungsbedingungen zurückzuführen, z. B. hohe Umgebungstemperaturen, die die 
Lebensdauer der Batterie verkürzen können. Wenn es zu einem solchen Ausfall kommt, 
ist der Zustand des Batteriestrangs deutlich beeinträchtigt und die Batterie kann nicht 
mehr die notwendige Autonomie gewährleisten.

Hauptgründe für Ausfälle eines Batterieblocks
w
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Frühausfälle

 Beschreibung von Ausfällen von Batterieblöcken.
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Zertifiziertes Schulungsprogramm des Herstellers für USV-Systeme 
und STS

Wichtigste Merkmale

	> Praktische Übungen
	> Entweder im Werk von Socomec 
oder beim Kunden vor Ort

	> Offene Diskussionen mit aktivem 
Teilnehmer-Feedback

	> Abdeckung zahlreicher 
Konfigurationstypen

	> Simulationen realer Fälle, 
passend zur aktuellen Installation 
des Kunden

	> Erfahrene, praxisorientierte 
Schulungsleiter

 Vorteile

	> Genaue Kenntnis Ihrer Anlage
	> Praxisnahe Übungen an Ihrer 
USV 

	> Kenntnis der Alarmfunktionen

Die Spezialisten von Socomec helfen Ihnen gern, damit Sie alle erforderlichen Prozesse 
beherrschen, um Ihre Geräte effizient betreiben und damit ihre Zuverlässigkeit erhöhen zu können.
Unsere technischen Schulungen finden entweder in Ihrem Hause oder im Schulungszentrum von 
Socomec statt.
Das Angebot gilt für die Produkte MASTERYS, MODULYS, DELPHYS, STATYS und die 
Kommunikationsprodukte.
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